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JEZDNIA - nakładka bitumiczna

Przekrój 1 - 1
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350zm.
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warstwa ścieralna BBTM AC8S, gr. 3cm

warstwa profilowa  AC11W, gr, min. 3cm

istniejąca nawierzchnia po sfrezowaniu

JEZDNIA- nakładka bitumiczna

1

kostka bet. szara typu "cegła" z fazą gr. 6cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z gruzu betonowego sortowanego

frakcji 0-32 stab. mech. gr. 10cm

SUMA: 19cm

2

CHODNIK

SUMA: min. 6cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY WYSTAJĄCY

krawężnik betonowy 15x30cm

4

ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

SUMA: 48cm

krawężnik betonowy 15x22cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

5

ława betonowa C12/15 z oporem gr. 15cm

KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY

SUMA: 40cm

OBRZEŻE BETONOWE

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

6

ława betonowa C8/10 z oporem gr. 10cm

SUMA: 43cm

kostka bet. grafitowa typu "kość" z fazą gr. 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm

w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

C90/3-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

ZJAZD

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2≤ 4,0 MPa, gr. 15cm

SUMA: 42cm

grunt rodzimy dogęszczony, E ₂≥50MPa (G2)

3

kostka betonowa mrozoodporna gr. 8cm

podsypka cem. - piask. 1:4 gr. 3 cm

7

ława betonowa C12/15 gr. 24cm

CIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY

SUMA: 35cm
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JEZDNIA - nakładka bitumiczna

Przekrój 2 - 2
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zmienne, max.5%

15zmienna

ZJAZD

3

rz. bramy

8

trawa na w-wie gleby urodajnej gr. 10cm

SUMA: 10cm

ZIELEŃ

8

15 zmienna

ściezka rowerowa

- wg. odrębnego opracowania
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JEZDNIA - nakładka bitumiczna
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JEZDNIA - nakładka bitumiczna
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z krawężnikiem
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JEZDNIA - nakładka bitumiczna

Przekrój 5 - 5
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JEZDNIA

ul. Krótka- pełna konstrukcja

Przekrój 6 - 6
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w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej

C90/3-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech. gr. 20cm

JEZDNIA- pełna konstrukcja, KR 2

warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej

cementem C1,5/2≤ 4,0 MPa, gr. 15cm

SUMA: 46cm

grunt rodzimy dogęszczony, E ₂≥50MPa (G2)

9

warstwa ścieralna BBTM AC8S, gr. 3cm

warstwa wiążąca AC16W, gr. 8cm

2%

CHODNIK

1:25

upr. bud. KUP/0046/PWOD/13

do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez

ograniczeń w spec. drogowej

mgr inż.

Łukasz

Szymczak

Przekroje konstrukcyjne

Pracownia Projektowa EMDROG

ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz

tel. 609-979-200, www.emdrog.pl

Gmina Solec Kujawski

ul. 23 Stycznia 7

86-050 Solec Kujawski

Przebudowa ulic Długiej i Krótkiej w Solcu Kujawskim

polegająca na budowie odwodnienia oraz remoncie

nawierzchni

BRANŻA DROGOWA

działki nr: 296/17, 296/21, 296/56, 271/1, 274/2, 273/2, 285,

275/29 obręb M. Solec Kujawski


