ZESTAMENIE STOLARKI — DRZW WEWNETRZNE

Typ Drzwi wewngtrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi zewngtrzne Drzwi zewngtrzne Drzwi zewngtrzne Drzwi zewngtrzne
Oznaczenie D1 D2 D3 D4 Dz1 Dz2 Dz3 Dz4
Schemat
E E F g F F F -
Ess= Es=
Otwér SzerokoscSo 1000 1000 900 1300 1300 1100 1000 1940
oscieza WysokoscHo 2060 2060 2060 2060 2100 2100 2100 1600
Swiatto Szeroko$€Sc 900 900 800 9004300 900+300 1000 900 1800
oscieznicy WysokoscHe 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1500
Liczba kond.1 L/P 11/6 4/4 3/- 1/- 3/- -/ 1/- 1
sztuk Razem 17 8 3 1 3 1 1 1
Uwagi drzwi wewngtrme drewniane, system przylgowy |drzwi wewngtrzne drewniane, system przyigowy |drzwi wewnetrzne drewniane, system przyjigowy |drzwi wewnetrme drewnine, system przylgowy |drzwi zewnetrme U=1,30 W/(m2*) drzwi zewnetrzne U=1,30 W/(m2*K) drzwi zewngtrme U=1,30 W/(m2*K) drzwi zewngtrzne techniczne U=1,30 W/(m2*K)
konstrukcja: ramiak drewniany obustronne panele ochronne z blachy (wentyl.) |obustronne panele ochronne z blachy (wentyl.) [konstrukcja: ramiak drewniany staowe, system przylgowy stalowe, system przylgowy staowe, system przylgowy stalowe, system przylgowy
wypefnienie: pfyta wibrowa otworowana konstrukcja: ramiok drewniany konstrukcjo: ramiak drewniany wypefnienie: piyta widrowa otworowana konstrukcjo: stdlowa konstrukcja: stalowa konstrukcjo: stalowa konstrukcja: stalowa
oklein: HPL 0,7mm wypelnienie: pfyta wibrowa otworowana wypelnienie: pfyta wibrowa otworowana okdeina: HPL 0,7mm wypelnienie wg producenta wypelnienie wg producenta wypelnienie wg producenta wypelnienie wg producenta
drzwi z wkiadkq patentowq okleina: HPL 0,7mm okleing: HPL 0,7mm drzwi z wkiadkq patentowq okleina CPL 0,2mm okleina CPL 0,2mm okleina CPL 0,2mm okleina CPL 0,2mm
trzy zawiasy czopowe, oScieinica stalowa drzwi z wkladkq patentowq klamka z blokadq WC trzy zawiasy czopowe, oSciednica stalowa drzwi z widadkq patentowq drzwi z wkladkq patentowq drzwi z wkladkq patentowq drzwi z wkladkq patentowq
listwy ze stali nierdzewnej na krawedziach drzw{trzy zawiasy czopowe, oscieinica stdowa trzy zawiasy czopowe, oScieznica stalowa listwy ze stdli nierdzewnej na krawedziach drzwitrzy zawiasy czopowe + samozamykacz trzy zawiosy czopowe + samozamykacz trzy zawiesy czopowe + samozamykacz trzy zawiasy czopowe
szyldy i Kamki: srebmy mat listwy ze stdli nierdzewnej na krawedziach drzwilistwy ze stali nierdzewnej na krawedziach drzwiszyldy i Klamki: srebmy mat ofcieznica metalowa oScieznica metalowa ofcieznica metalowa oScieznica metalowa
kolor: czamy struktura szjldy i klomki: srebmy mat szyldy i klomki: srebrny mat kolor: czamny struktura szyldy i klomi: srebmy mat szyldy i Kami: srebmy mat szyldy i klami: srebmy mat szyldy i Komi srebmy mat
kolor: czamy struktura kolor: czamy struktura kolor: czamy struktura kolor: czarny struktura kolor: czarny struktura kolor: czamy struktura
Legenda: L/P — lewe/prawe
wymiary w mm
ZESTAMENIE STOLARKI — OKNA
Typ Okno Okno Okno
Oznaczenie 01 02 03
IS N I 1
| (I
Schemat L __ __
1
Otwér Szerokos¢So 1200 600 1200
oscieza | WysokoseHo 1200 900 1200
Swiatfo | SzerokostSc 1165 665 1165
oscieznicy | wysokoseHe 135 835 1135
Liczba sztuk Razem 5 1 1 INWESTYCJA:
Uwagi szesciokomorowy profl ALU (grafit) szesciokomorowy profil ALU (grafit) szesciokomorowy profil ALU (grafit) . . .
o szer. zubudowy T0mm 0 szer. zabudowy 70mm o szer, zubudowy 7omm Budowa Dworca Autobusowego w Miechowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
potrSny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m2K |potréjny pakiet szybowy Ug=0,7 W/m2K |podwSiny pakiet szybowy
cafe okno Un=0,9 W/m2K cate okno Uw=0,9 W/m2K cate okno Uw=brak wymogafi ; - ; ; -
ot bak oddbbk st GI0+600 dz. ew. nr 1620/4, 1620/7, 1620/8, obreb 1 Miechoéw, miasto Miechéw
uszezelki EPDM uszezelki EPDM uszezelki systemowe INWESTOR:
kamka systemowa kamka systemowa klamka systemowa : . . . . P
otwierane: RU otwieranie: R otvierane: *okienkio kasowe” Gmina i Miasto Miechow
szyby wewngtrzne i zewngtrzne z foliq  |szyby wewngtrzne i zewngtrzne z foliq  |szyby wewngtrme i zewngtrzne z foliq X . X . .
PVB, Klasy 02 PVB, Klasy 02 PVB, Klasy 02 ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechéw
Legenda: kond.=kondygnacja K
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