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zlacze kablowo-pomiarowe

L1.1

L1.2

LEGENDA: _
156W 156W 156W  156W Projektowana linia kabloTva wielotorowa oswietlenia terenu niskiego napigcia 0,4kV YAKXS 4x35
Szafa zasilajgco-strownicza SO h=8,36m h=8,36m prowadzona w rurach oslonowych DVKT5 na calej diugosci
Uziom typ B (poziomy) - uziom stalowy ocynkowany - bednarka FeZn 30x4
o1L1 o1.L2 SINE g gt [IE T EXpecions) MEmeTREy
= Uziom typ A (pionowy) - uziom stalowy 17,2 pomiedziowany z gwintem, grotem zlgczka i glowicg dl.1,5m
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E_ 5 Q-— Potgczenie spawane / skrecane
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T = 26(32) Diugos¢ trasowa (Dlugosé kabla) [mb]

¥ e stupek stupek slupek slupek Nummer siupa
: p
_| ogrodzenia ogrodzenia ogrodzenia ogrodzenia :
T, 156W Oprawa: Moc
_'+ 4 FeZn30x4 )| o Fezn3od | d h=3m Wysoko$¢ punktu $wiatla
YAKXS 4x35 wDVKTY |[[]  YAKXS4x35wDVK75 YAKXS 4x35 w DVK75 01.L2 Numer obwodu. Numer fazy
max 22(28) 4{10) 13(19) ‘
s Zabezpieczenie zwarciowe [6A]
Tabliczka/zlacze slupowe
156W 156W 156W 156w UL. KOPERNIKA 7/60
h=8,36m h=8,36m 07-4100STROLEKA
0113 01.L2 01.L1 biuro@mrozinzynieria.pl

- oy o 606-669-225
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& 2 3 Nazwa projektu

= § % Budowa linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV z szafg zasilajgco-sterowniczg

2 T T S0, budowa linii kablowej oswietleniowej 0,4kV wraz ze stupami
oswietleniowymi w ramach zadania "Remont i doposazenie boiska
sportowego wielofunkcyjnego "Boisko marzen” na os. Traugutta

slupek stupek stupek slupek
ogrodzenia ogrodzenia ogrodzenia ogrodzenia Inwestor
MIASTO OSTROLEKA, PL. JOZEFA BEMA 1,
&-£eZn 30x4 é & FeZn30x4 é o OSTROLEKA
YAKXS 4x35 w DVK75 YAKXS 4x35 w DVK75 07-400 OSTROLEK
26,5(32,5) 13(19) Adres Inwestycji

lp. |Materiat .. llosé OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/8
1 Szafa zasilajgco-sterowniczej SO (o$wietlenia ulicznego PRE BIEL) typ SO z fundamentem. gkl 1 MIASTO OSTRO{‘_EKA
Wyposazenie zgodnie z rys. E-03 B Tytu{ rysunku
2
Projektor na Zrédfa LED GUELL 2.5 AS0/W 156W/W 230V AC 50Hz para metry zgodnie z opisem: .
- Emisja nominalna/realna : 24170/ 18453 Im Plan Sytuacwny
- Skutecznod¢ §wietina: 118 Im/w
- Moc oprawy: 156W o Faza projektu
- Ochrona przeciwprzepieciowa 10kV kol.| 8
- Optyka: ASOW —asymetryczna szeroka (kat optyki 50st) PT
- CRI >80
- Temperatura barwowa 4000K
- Stopien szczelnosci IP66 Zespot autorski
- Klasa ochrony | Projektant
3 Stup aluminiowy prosty 8m [np. SAL-80 f-my Rosa] z wysiggnikiem WN-21 REG; 2 ramiona mgr inz. KI’ZySZ‘tOf Kacprzyﬁski
regulowane(montaz opraw na wysiegniku dla stupa aluminiowego z zakoriczeniem g60x180).[kpl.| 4 uprawnienia w Sp&CjEﬂﬂOSCi instatd St ECI
Szlifowane aluminium kolor do uzgodnienia z Za mawiajacym w fazie realizacji. instalacji i UFZE{dZB{'] eiektryczny nergetycznych
4 Fundament prefabrykowany B60 rozstaw 187mm $ruby M18x28 z kapturkami szt.| 4 upr. M 0140/PWOE/05
5 Zigcza stupowe kompletne TB-2 z wktadkami topikowymi DO1/E14 6A, Ilo$¢ wkladek:2 szt kpl.| 4
6 |kabel YAKXS 4x35 mm’ (owietlenie) m | 80 Sprawdzajacy
7 |Kabel YAKXS 4x35 mm’ (zasilanie) m | 30 mgr inz. Jan Grala
8 _|Prety uziomowe I=6m - uziom pionowy kompletny szt.| 30 uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
9 |Folia niebieska m | 70 instalacii | urzadzen elektrycznych i elektr ?ergetycznych
10 Koricdwka kablowa Al. 35 szt.| 40 upr. 17/98/0s ~ ) /
11 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt.| 12 L\ ,\(/ L
12 |Bednarka FeZn 30x4 m | 110 { —
13 |Przewdd HO7RN-F 3x2,5mm lub przewdd fabryczny oprawy m | 96 -
14 |Oznaczniki kablowe szt | 11 Skala rysunku Data
15 |Rura ostonowa DVK 75 m. | 90 1:500 Lipiec 2024
16 [Opaska termokurczliwa m |10m
17 Piasek na podsypke - zgodnie z KNR m’
18 Przewf:d Lg¥ 1x16 : m | 50 Nr arkusza e
19 |Materiaty pomocnicze kpl.|] 1 E 2 (o]
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Relod o Inwestor  |MIASTO OSTROLEKA, PL. JOZEFA BEMA 1,
=2 ni: - 07-400 OSTROLEKA
& res bud. | OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/8
Adres bud. | b sTo OSTROLEKA
Nazwa Budowa linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV z szafg zasilajgco-sterowniczg SO, budowa linii
g kablowej oswietleniowej 0,4kV wraz ze stupami oswietleniowymi w ramach zadania "Remont i
prolektu doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego "Boisko marzen” na os. Traugutta
SZAFA OSWIETLENIA ULICZNEGO PROD. PRE BIEL wyposazenie zgodnie ze schematem —
PARAMETRY TECHNICZNE ysunku | Szafa zasilajgco-sterownicza SO
Prad znamionowy: 1200 A R e zwarc:owy'krotkotrwa%y 20 kA Napiecie znamionowe udarowe wytrzymywane: 25kV Zespdt autorski /
wytrzymywany szyn gtownych: , — —— _
e T p—— Projektant mgr inz, _Krzysztc)fI ch.p_rz%rrjlskr‘ -
o : . rad znam. zwarciowy . uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakres
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50 Hz wylrzymywany obwodu ochronnego: 12 kA Klasa ochronnosci izolacii: Il instalacji i urzaczent elekirycznych | elekiroenergelyca
e , t upr. MAZ/0140/PWOE/05 - 0o
- . . rad znam. zwarciowy szczytowy o , . . : :
Napiecie znamionowe faczeniowe: 230400V wytrzymywany szyn glownych: 40 kA Stopien ochrony obudowy zestawu:; IP 44 Sprawdzajacy | mgr inz. Jan Grala AN\
= , t PV p———— : r uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, \ k&,
-~ ; ; rad znam. zwarciowy szczytowy Opien ochrony obuodowy zestawu prze instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych | il ; '
Napigcie znamionowe izolacj: 500V wytrzymywany obwodu ochronnego: 24 kA uderzeniami mechanicznymi: KD upr. 17/98/0s L L




