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WYPOSAZENIE SPORTOWE.
I. Wyposazenie do koszykdwki oraz pitki noznej:

- bramka ze zintegrowanym koszem do koszykéwki — 2 sztuki,

Il. Wyposazenie do pitki siatkowej.
- stupek o regulowanej wysokosci zawieszenia siatki — 2 sztuki,

- siatka do gry w pitke siatkowg — 1 sztuka.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,
- rownos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wigeksze niz
2 mm,
- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),
- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc) - prace nalezy prowadzi¢ przy
bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej w granicach 40-
90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu
temperatury punktu rosy,

- sprawdzic¢ ilos¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Pod wtasciwg nawierzchnie nalezy wykona¢ warstwe stabilizujgcg ET, ktora
jest mieszaning drobnego zwiru, granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza

poliuretanowego. Warstwa ET powinna mie¢ minimalng grubos¢ min. 30 mm.

Wiasciwa nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw. Dolna warstwa o grubosci
8mm uktadana na warstwie stabilizujgcej ET jest mieszaning granulatu gumowego
SBR frakcji 1-4mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Gérna wierzchnia warstwa jest
to mieszanina granulatu EPDM frakcji 1-3mm oraz lepiszcza poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy 8mm. Nie dopuszcza sie wykonania warstwy
wierzchniej nawierzchni z granulatu EPDM z recyklingu. Nawierzchnia musi posiadac
minimalne parametry techniczne zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN 14877:2014-
02.



instrukcji montazu). W skiad boiska wielofunkcyjnego o tgcznych wymiarach 14,85 m
x 24,25 m bedg wchodzi¢ (boisko do pitki siatkowej, boisko do pitki noznej, boisko do
koszykdéwki). Wykonanie odwiertow do odprowadzenia wody — drenaz boiska.
Planowana inwestycja zaliczana jest do przedsiewzie¢, ktore nie oddziatujg
negatywnie na srodowisko. Dziatki potozone sg na terenie, ktory nie jest objety
ochrong konserwatorska, nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest w ewidenc;ji
Konserwatora Zabytkéw oraz nie znajduje sie na terenie archeologicznej strefy

konserwatorskie;.

v Bilans terenu
POWIERZCHNIA UDZIAL
LP. | NAZWA TERENU [M2] POWIERZCHNI
1. | POWIERZCHNIA TERENU 873,43 100,00%
ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UTWARDZONA DO
2. | STOLU DO TENISA STOLOWEGO 33,82 3.87%
3. | PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA BOISKA 360,07 41.22%
4. |ISTNIEJACA POWIERZCHNIA UWADZONA 7873 9.01%
5. | PROJEKTOWANA POWIERZCHNIA UTWARDZONA 48,48 5 55%
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA DO
6. USUNIECIA 6,15 0,70%
7. | POWIERCHNIA UTWARDZONA DO USUNIECIA 102,93 11.78%
8. | POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 34618 39,63
v Warunki wodno-qruntowe

Jako podtoze przyjeto piasek drobny, jasnoszary w stanie srednio

zageszczonym o Ip=0,5.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia fundamentéw gruntéw
nienosnych, takich jak nasypy niebudowlane, warstwy gliny plastycznej oraz gruz po
zdemontowanych obiektach, nalezy wymieni¢ je na chudy beton. Rowniez po
wykonaniu wykopu fundamentowego zaleca sie zabezpieczenie dna warstwg betonu
podktadowego C12/15 (B-15). Beton zabezpieczy podtoze przed kontaktem z wodag
opadowa.

W  przypadku wystgpienia kolizji z urzadzeniami podziemnymi przed
rozpoczeciem prac fundamentowych nalezy przetozy¢ uzbrojenie podziemne.
Wedtug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntdéw w rejonie
miejscowosci Ostroteka wynosi 1,0 m. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie

z zaleceniami w/w normy.
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Vi Rodzaj inwestycji

Remont wielofunkcyjnego sportowego boiska w Ostrotece, w sktad boiska wchodza:

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 14,85 m.b. x 24,25 m.b. (w sktad boiska
wchodzi: boisko do pitki siatkowej, boisko do pitki noznej, boisko do
koszykowki);

- pitkochwyty o wys. 4 m.b. oraz 6 m.b.;

- bramki ze zintegrowanymi koszami do koszykéwki (2 szt.);

- tuleje do montazu stupkéw do siatkowki — 2 szt.;

- tuleje do montazu bramki — wg. wytycznych producenta;

- stupy do siatkowki i siatka do pitki siatkowe;j.

W rozumieniu przepiséw Prawa ochrony srodowiska i rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegdtowych Kkryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko planowana inwestycja nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu jest wymagany, w
zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi majg zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony, zabudowa charakterem, skalg, formg i
rodzajem uzytych materiatbw harmonizuje z otoczeniem i krajobrazem oraz
nawigzuje do dobrych przyktaddw istniejgcej w sgsiedztwie zabudowy oraz istotnych
cech architektury, inwestycja znajduje sie w okolicy istniejgcego stotu do tenisa

stotowego oraz placu zabaw.

Vil Warunki i szczegotowe zasady zagospodarowania trenu oraz jego
zabudowy

- zakres inwestycji:
e remont boiska wielofunkcyjne o wymiarach 14,85 m x 24,25 m;
e montaz pitkochwytdw — wys. 4,0 m, i 6 m wraz z bramg dwuskrzydtowg —
szer. 300 cm oraz dwie furtki — szer. 100 cm — wg rysunku A-01;
e wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej - wg rysunku A-01;

e wykonanie odwodnienia boiska — wykonanie odwiertow do drenazu boiska;
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e montaz wyposazenia boiska oraz matej architektury — 2 tawki oraz kosz na

sSmieci.

VIl Obstuga w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

a) Boisko bedzie oswietlone — wedtug odrebnego opracowania;

b) Teren znajduje sie w zasiequ istniejgcej infrastruktury technicznej;

c) Dojazd do przedmiotowej inwestycji planowany jest z ulicy ptk. Edwarda

Filochowskiego zlokalizowanej bezposrednio przy terenie inwestycji —

istniejgcym zjazdem:;

Plan sytuacyjny jest opracowaniem, okreslajgcym minimalne potrzeby terenowe
niezbedne do zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego, polegajgcego na

remoncie i doposazeniu boiska sportowego wielofunkcyjnego.

Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny na terenie objetym opracowaniem pozostaje bez zmian,
dodatkowo zaprojektowano utwardzenie umozliwiajgce dojscie do boiska od strony
istniejgcych utwardzen. Istniejgcy fragment utwardzenia przeznaczony do rozbidrki
wedtug rysunku A-01. Dojazd do boiska bedzie odbywat sie poprzez nawierzchnie z
kostki brukowej, nastepnie przez projektowany fragment utwardzenia, w celach

ewentualnych napraw lub konserwacji, boisko nie wymaga statego dojazdu.

Informacje dotyczace higieny i zdrowia uzytkownikow

Na boisku nie bedg odbywaty sie zadne zawody i nie ma koniecznosci

zapewnienia szatni oraz natryskow.

Informacje dotyczace bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikow.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE UTWARDZENIA

WARSTWY PRZEZ PROJEKTOWANA CZESC
Przekroj przez podbudowe:
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- Grunt rodzimy (grunt stabilizowany cementem gr. 20 cm o0 RM=2,5 MPa),

- Podbudowa gr. 20 cm z kruszywa naturalnego tamanego 0/31,5 stabilizowany
mechanicznie,

- Pospdtka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 5 cm,

- Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm (typ, kolor jak istn.).

ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISKA

WARSTWY

Przekroj przez podbudowe:

- Grunt rodzimy (grunt stabilizowany cementem gr. 20 cm o RM=2,5 MPa),
- Warstwa nosna gr. 20cm (beton pokruszony, kruszywo tamane 0-31,5)

- Warstwa klinujgca gr. 5 cm frakcja (0-8mm)

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 4 cm,

- Kostka bezspoinowa behaton gr. 6 cm,

- Warstwa nawierzchni polipropylenowo - gumowej modutowej gr. 1,6 cm.

WARSTWY

Przekroj przez podbudowe:

- Istniejgce warstwy konstrukcyjne podbudowy boiska,
- Istniejgca nawierzchnia boiska betonowa,

- Warstwa wyrownawcza ET,

- Warstwa nawierzchni polipropylenowo - gumowej modutowej gr. 1,6 cm.

Powierzchnie boiska nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za
pomocg obrzezy betonowych 8x30x100 cm ustawianych na tawie betonowej z
betonu C12/15 z oporem.

Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ spadek poprzeczny dwustronny o
wartosci 0,5%.

Nalezy wyznaczyc¢ linie do gry w pitke nozng, koszykowg oraz siatkowke o

szerokosci 5 cm (zgodnie z wymaganiami).
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WYPOSAZENIE SPORTOWE.
I. Wyposazenie do koszykdwki oraz pitki noznej:

- bramka ze zintegrowanym koszem do koszykéwki — 2 sztuki,

Il. Wyposazenie do pitki siatkowej.
- stupek o regulowanej wysokosci zawieszenia siatki — 2 sztuki,

- siatka do gry w pitke siatkowg — 1 sztuka.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,
- rownos¢ podbudowy musi by¢ zgodna z zaleceniami producenta systemu,
- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wigksze niz
2 mm,
- podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),
- nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc) - prace nalezy prowadzi¢ przy
bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujgcej w granicach 40-
90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu
temperatury punktu rosy,

- sprawdzic¢ ilos¢ i rodzaj materiatow dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Pod wtasciwg nawierzchnie nalezy wykona¢ warstwe stabilizujgcg ET, ktora
jest mieszaning drobnego zwiru, granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza

poliuretanowego. Warstwa ET powinna mie¢ minimalng grubos¢ min. 30 mm.

Wiasciwa nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw. Dolna warstwa o grubosci
8mm uktadana na warstwie stabilizujgcej ET jest mieszaning granulatu gumowego
SBR frakcji 1-4mm oraz lepiszcza poliuretanowego. Gérna wierzchnia warstwa jest
to mieszanina granulatu EPDM frakcji 1-3mm oraz lepiszcza poliuretanowego.
Grubos¢ wierzchniej warstwy 8mm. Nie dopuszcza sie wykonania warstwy
wierzchniej nawierzchni z granulatu EPDM z recyklingu. Nawierzchnia musi posiadac
minimalne parametry techniczne zgodne z obowigzujgcg normg PN-EN 14877:2014-
02.
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Wykaz oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkow
jakosciowych, dotyczace systemu nawierzchni poliuretanowej typu EPDM, ktére
nalezy dotgczy¢ do oferty:

1. Aktualny kompletny raport z badan na zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014
2. Atest Higieniczny PZH lub rownowazny

3. Karte techniczng nawierzchni poswiadczong przez producenta z okresleniem
nazwy inwestycji,

4. Autoryzacje producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem
nazwy inwestycji i gwarancji producenta na oferowang nawierzchnie,

5. Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni potwierdzajgce
wymagang zawartoS¢ zwigzkéw chemicznych zgodnie z normg DIN 18035-
6:2014,

6. Badania zawartosci WWA okreslajgce kategorie.

PILKOCHWYTY BOISKA

Pitkochwyty boiska o wysokosci 4,00 m oraz 6,00 m na stupkach stalowych
80x80x3mm mocowanych na fundamentach z betonu B20 (C16/20), posadowione do
gtebokosci przemarzania (1,0m). Siatka ocynkowana powlekana w Kkolorze
zatwierdzonym przez inwestora z drutu 3 mm + powtoka o oczkach kwadratowych
45x45mm. W komplecie 1 brama i 1 furtka w wersji ocynkowanej (elementy
ocynkowane malowaé proszkowo na kolor zatwierdzony przez inwestora).
Rozwigzanie techniczne bramy wg rozwigzan typowych producenta. Siatke
pitkochwytow nalezy usztywni¢ drutem naciggowym w rozstawie, co 50 cm. Rozstaw
stupkdédw maksymalnie, co 4,5 m. Furtki i bramy systemowe rozwierane. Szerokos¢
furtki 1,00 m, bramy min. 3,0 m, wysokos¢ min. 2,20 m. Narozniki wzmocnione

zastrzatami z profilu 60x40x3mm.
TERENY UTWARDZONE
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano utwardzenie z koski

betonowej bez fazowej w kolorze szarym o gr. 8,0 cm. Konstrukcja podbudowy pod

kostke zgodnie z czescig graficzng opracowania.
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strony zachodniej (0 wym. 30x10x50 cm). Tereny utwardzone nalezy oddzieli¢ od
sgsiadujgcych elementow terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x100 cm
uktadanych na tawie z betonu C12/15. Obrzeza zewnetrzne nawierzchni z kostki
nalezy utozy¢ na tawie z betonu klasy jw. z oporem. Na powierzchni nawierzchni z

kostki nalezy wyprofilowa¢ odpowiednie spadki poprzeczne i podtuzne o wartosciach
0,8-1% oraz poprzeczne 0,5%.

WYPOSAZENIE

- BRAMKA DO PILKI NOZNEJ ORAZ DO KOSZYKOWKI

Boisko nalezy wyposazy¢ w bramki ze zintegrowanymi koszami do
koszykowki.
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Opis:

Bramka pitkarska, kratowa z koszem do koszykowki. Bramka stuzy do gry w pitke
nozng oraz koszykowke.

Dane techniczne:

Wymiary (LxWxH): 3,00 x 2,08 x 1,00 m
Waga: 220 kg

Dopuszcza sie roznice wymiardéw nie wieksze niz +/- 5%

Materialy:

Konstrukcja bramki wykonana z rury 40 x 80 mm i 80 x 80 mm,

Siatka bramki wykonana jest z pretéw stalowych fi 12 mm i fi 8 mm oraz tancucha
chromowego fi 5 mm.

Cata konstrukcja bramki kratowej ocynkowana metodg ogniowa.

W komplecie znajdujg sie prefabrykaty betonowe utatwiajgce montaz bramki w

gruncie.

- SLUPKI ORAZ SIATKA DO PILKI SIATKOWEJ

W uzgodnieniu z Inwestorem.

- LAWKI ORAZ KOSZE NA SMIECI

LAWKA PARKOWA Z OPARCIEM 180 CM (SWIERK-LAKIEROWANE) 2 SZT.

W uzgodnieniu z Inwestorem.
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KOSZ NA SMIECI 1 SZT.

W uzgodnieniu z Inwestorem.

- ODWODNIENIE BOISKA

Nalezy wykonanie odwiertow w ptycie betonowej, majgcych na celu drenaz.
Wykonanie odwiertéw w siatce co 2 m i uzupetnienia zwirem drenazowym o frakcji
8/16 mm.

UWAGI REALIZACYJNE

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami podanymi w niniejszym
projekcie oraz zgodnie z zatozeniami wspoélnymi dla wszystkich dziatow robot
branzowych. Roboty obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami
podstawowymi oraz wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego
ukonczenia robot. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyC instalacje kompletne i
sprawne, a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca zapoznat sie z catoscig dokumentacji, z planami
i dokumentacjg opisowg niezbedng do realizacji tych robdt, ktére to prace
zobowigzuje sie prawidiowo ukonczy¢ zgodnie z regutami sztuki budowlane;.
Niniejszy opis nie jest wyczerpujgcy. Oznacza to, ze Wykonawca musi uwzglednic
wykonanie wszelkich prac majgcych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez takich, ktére
wigzg sie badz wynikajg z prac prowadzonych przez innych wykonawcow

branzowych. Ustala sie, ze cena za wykonanie robot obejmuje nie tylko prace
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wskazane w dokumentacji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach
w dokumentacji, prace uwzglednione Ilub nieuwzglednione w kosztorysach i
instrukcjach, lecz réwniez i te prace, ktére w sposdb domysiny sg niezbedne do
petnego ukonczenia przedmiotowych robét zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej,
do wykonania poszczegodlnych elementdw oraz do osiggniecia wynikdw okreslonych
w projekcie. Wykonawca, zapoznawszy sie z zakresem robot przewidzianych do
wykonania, stwierdza, ze jest w stanie uzupetni¢ te elementy, ktére mogtyby zosta¢
pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji, celem wtasciwego wykonania
pracy i zapewnienia wymaganego wyniku.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informaciji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robét, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju

graniczgcych z nim terendw, warunkow prowadzenia robét itp.

Wszystkie materiaty powinny posiadac aktualne aprobaty techniczne i
certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujgcych akredytowanych przy PCBC np. ITB i
CNBOP.

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Dgbrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnosc architektoniczno-budowlana

PROJEKTANT:
mgr inz. Ireneusz Mroz
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosc konstrukcyjno-budowlana
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

2. Lokalizacja obiektu:

Dziatki nr ewid. 20343/7, 20343/8

obreb ewid. — 0002

jednostka ewid. — 146101_1 Ostroteka

3. Obiekt :
Boisko sportowe wielofunkcyjne ,BOISKO MARZEN”

Dziatki nr ewid. 20343/8, 20343/7 sgsiadujg z nastepujgcymi dziatkami:

- dziatka nr ewid. 20343/9 — zabudowana dziatka sgsiednia;

- dziatka nr ewid. 20340 — niezabudowana dziatka sgsiednia;

- dziatka nr ewid. 20343/4 — niezabudowana dziatka sgsiednia;

- dziatka nr ewid. 2034 3/5 — niezabudowana dziatka sgsiednia — plac zabaw;

- dziatka nr ewid. 20333 — droga (ul. ptk. Edwarda Filochowskiego ,Sana”).

Remontowane boisko wielofunkcyjne oraz elementy zagospodarowania terenu
Inwestora zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

4. Analiza obszaru oddzialywania projektowanych obiektow:

1.

2.

Mozliwo$¢ zacienienia przez projektowany budynek oraz ograniczenie
doptywu Swiatta stonecznego do budynkdw istniejgcych na dziatkach
sgsiednich — obiekt boiska nie wptywa na ograniczenie doptywu $wiatta
stonecznego do istniejgcych budynkéw na dziatkach sgsiednich.
Ochrona przeciwpozarowa — obiekty boisk nie wymagajg ochrony

przeciwpozarowe;.
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Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do
drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i
cieplnej oraz srodkow tgcznosci przez wiascicieli dziatek sgsiednich. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami,  zaktoceniami  elektrycznymi i  promieniowaniem, a takze

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziatywania remontowanych obiektéw tj. boiska sportowego wraz z

elementami zagospodarowania dziatki, miesci sie w catosci na dziatkach nr ewid.

20343/7, 20343/8 — Ostroteka, na ktoérych zostaty zaprojektowane jak przedstawiono

na rysunku planu sytuacyjnego rys. A-01.

PROJEKTANT:
magr inz. Zbigniew Dgbrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnosc architektoniczno-budowlana

PROJEKTANT:

mgr inz. Ireneusz Mroz
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosc konstrukcyjno-budowlana
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa projektu:

REMONT | DOPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO
WIELOFUNKCYJNEGO ,,BOISKO MARZEN” NA OSIEDLU
TRAUGUTTA

Adres obiektu
budowlanego:

Ostroteka, dz. nr 20343/7, 20343/8, woj. mazowieckie

Inwestor:

Miasto Ostroteka

Adres inwestora:

pl. Gen. J6zefa Bema 1, 07-410 Ostroteka

Projektant:

mgr inz. Zbigniew Dabrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnos$é architektoniczno-budowlana

13.06.2024 r.
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CZESC OPISOWA

1. Dane ogodine

Inwestor: Miasto Ostroteka
Pl. Gen. J6zefa Bema 1, 07-410 Ostroteka

Adres inwestycji:  Ostroteka, dz. nr 20343/7, 20343/8, woj. mazowieckie

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie dotyczy remontu i doposazeniu boiska sportowego
wielofunkcyjnego "BOISKO MARZEN” na osiedlu Traugutta

3. Podstawa opracowania:

e Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

e Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem

e Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

4. Zakres robét dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢

realizacji.

Kolejnos¢ wykonywania robét zwiazanych 2z remontem boiska

wielofunkcyjnego:

a) roboty przygotowawcze: skompletowanie materiatow, narzedzi, sprzetu i
urzgdzen;

b) przygotowanie terenu inwestycji — oznakowanie i zabezpieczenie terenu;

C) prace ziemne — wykopy przy uzyciu sprzetu mechanicznego i reczne oraz

lokalna wymiana gruntéw;
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d) prace pomiarowe — wytyczenie elementéw zagospodarowania;

e) zdjecie humusu, korytowanie, wykopy pod fundamenty pitko chwytow i
urzgdzen, niwelacja terenu, wykonanie zageszczonej podsypki piaskowej;

f) roboty ciesielskie — deskowanie stop fundamentowych;

g) roboty betonowe — stopy fundamentowe pitko chwytéw i urzgdzen, utozenie
kraweznika na chudym betonie, podbudowa z betonu jamistego;

h) wykonanie izolacji — utozenie w podbudowie geowtokniny w spadku 0,5%;

i) roboty montazowe — zabetonowanie w stopy fundamentowe stupkéw do
tulei do osadzenia bramek, montaz bramek w tuleje, zabetonowanie
pitkochwytow, montaz fawek oraz kosza na smieci.

j) roboty wykonczeniowe.

k) przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji

powykonawczej.

5. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

¢ istniejgce boisko wielofunkcyjne

e stot do tenisa stotowego

6. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie dotyczy;

7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

a) wykonywanie wykopow i wymiana gruntéw;

b) roboty murarskie, betonowe i tynkarskie, przy ktorych wykonywaniu
wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m - nie dotyczy;

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m — nie dotyczy;

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych — nie
dotyczy;

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych — nie dotyczy;

f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcoéw — nie dotyczy;
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g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji
na podpory — nie dotyczy;

h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych — nie dotyczy;

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczdiki, filary i pylony — nie dotyczy;

j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach — nie dotyczy;

k) roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodoéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kW - nie
dotyczy;

- 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kW, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kW - nie dotyczy;

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kW, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kW - nie dotyczy;

- 150 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kW, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kW - nie dotyczy;

[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow — nie dotyczy;

m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m — nie dotyczy;

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie dotyczy.

7.1. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C - nie dotyczy.

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest - nie dotyczy.

7.2. Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem
jonizujgcym — nie dotyczy.

7.3. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych — nie dotyczy.



a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kW —
nie dotyczy.

7.4. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw - nie
dotyczy;

7.5. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach — nie
dotyczy;

7.5. Roboty budowlane wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk -
nie dotyczy

7.6. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych — nie dotyczy

7.7. Roboty budowlane wymagajace uzycia materialdbw wybuchowych — nie
dotyczy

7.8 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t. — nie
dotyczy

8. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych — wg zasad
BHP;

Prace powinni wykonywac pracownicy posiadajgcy przeszkolenie BHP,

posiadajgcy niezbedne badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne

uprawnienia do prowadzenia prac specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- poinformowacé o koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatdw na terenie budowy.

Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot

pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio

przygotowani.
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostaé¢ zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem 0s6b trzecich i oznaczony zgodnie z
przepisami;

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia rob6t od stref ruchu pieszego;
wygrodzi¢ strefy niebezpieczne;

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang;
materiaty budowlane oraz materiaty pochodzgce z rozbidrki sktadowaé w
sposéb

bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach;

materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiadac¢ certyfikaty
B’

uzywac sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie i aktualne
atesty dopuszczenia do stosowania;

prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

PROJEKTANT:
mgr inz. Zbigniew Dgbrowski
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnosc architektoniczno-budowlana
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uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczno-budowlana

Asystent projektanta
mgr inz. arch. Patrycja Mréz

Projektant

mgr inz. Ireneusz Mréz

uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku Data
1:500 Czerwiec 2024
Nr arkusza

A-01 28
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- Na krawedziach pitkochwytow oraz w naroznikach ogrodzenia nalezy
wykona¢ zastrzaly z profilu 60x40x3,
- Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem,
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mgr inz. Zbigniew Dabrowski
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S
K5
%

5
%
XL

‘KV‘;\ N —X
e

' 900000009, - unienia projektowe
SEE?Z),E(?ENE T QARSI Q‘:‘: grubosc fnki 3 3mm XK ‘ ““““ 0 “‘, lélrmcnnki 33mm SOl | specjalnos¢ architektoniczno-budowlana

Asystent projektanta

1

AN
boisko N\

mgr inz. arch. Patrycja Mréz

[ .
\ILMOCOWANIE NA SRUBY RZYMSKIE

|

|

I Projektant
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GRANICA DZIALKI

Obrzeze betonowe
8x30x100 cm

PRZEKROJ BOISKA
SKALA 1:50

1,60

Warstwa nawierzchni polipropylenowo-gumowej (modutowa)

6,00

Kostka bezspoinowa behaton

4,00

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

5,00

Warstwa klinujgca (frakcja 0-8)

20,00

Warstwa nos$na (beton pokruszony lub kruszywo tamane 0-31,5)

20,00

Grunt rodzimy (grunt stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa)

10

30
e

10, ]

2@1 10

UWAGI REALIZACYJNE

Wykonac drenaz boiska w postaci odwiertow w plycie
betonowej, rozstaw w siatce co 2 m i uzupetnienia Zwirem
drenazowym o frakcji 8/16 mm. Nastepnie wykona¢ warstwy
ET ze spadkami 0,5%.

Wykonac réwniez Sciek betonowy umieszczony wzdtuz boiska
przy granicy z dziatkg sasiednig wedtug rysunku.

tawa betonowa z betonu C12/15 (B-15)

Sciek betonowy 30x10x50 cm

Istniejgca nawierzchnia boiska

Pitkochwyty Pitkochwyty
1485 150
7425 7425 150
| < e
= . . . 3 8,00 | Betonowa kostka brukowa (typ, kolor jak istn.) IPM INVESTMENT SP.Z O.0.
= 1,60 Warstwa nawierzchni polipropylenowo-gumowej (modutowa) = , -
& |l d & 5,00 | Pospétka piaskowo-cementowa UL. KOPERNIKA 7/60
3 6,00 Kostka bezspoinowa behaton 2 ! P p
= 4100 A P 7 ok T4 Warstwa nawierzchni polipropylenowo-gumowej (modutowa) 2 20,00 | Podbudowa z kruszywa naturalnego tamanego 07-4100STROLEKA
g 2 odsypka c';en'1en 0\;vo-p|.as owa 1. Warstwa wyréwnawcza ET £ ’ 0/31,5 stabilizowany mechanicznie biuro@mrozinzynieria.pl
2888 warsiwa klln'UJacta) (trakqakO-S) Yy ; 0315 Istniejgca nawierzchnia boiska betonowa 20,00 | Grunt rodzimy (grunt stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa) 606-669-225
! arstwa nosna (beton poxruSzony 1ub KTUSzywo famane 9-5 7, ) Istniejgce warstwy konstrukcyjne podbudowy boiska Nazwa projektu
20,00] Grunt rodzimy (grunt stabilizowany cementem o RM=2,5 MPa) REMONT | DOPOSAZENIE BOISKA
o . Obrzeze betonowe 8x30x100 cm SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
30, 8 4ﬂ 0 brzeze betonowe 8x30x100 cm "BOISKO MARZEN" NA OSIEDLU TRAUGUTTA
Inwestor
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tawa betonowa z betonu C12/15

AN

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

\ N
\\ OSTROLEKA, DZ. NR 203437, 20343/8
\\\ MIASTO OSTROLEKA

Tytut rysunku
PRZEKROJ BOISKA

Faza projektu
PZT

tawa betonowa z betonu C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

Zespot autorski:

Projektant

mgr inz. Zbigniew Dabrowski

uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnos¢ architektoniczno-budowlana

Asystent projektanta
mgr inz. arch. Patrycja Mréz

Projektant

mgr inz. Ireneusz Mréz

uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku Data
1:50 Czerwiec 2024
Nr arkusza

A-03 30




280 15 x 20| =

2600

KOSZE DO KOSZYKOWKI Z BRAMKA

80

SKALA 1:20

[ ] 80x80mm
profil stalowy

3000

80

80

2000

280

9 x 200 = 1800

Bramka pitkarska, kratowa z koszem do koszykowki:

Materiaty:
1. Konstrukcja bramki wykonana z rury 40 x 80 mm i 80
x 80 mm
2. Siatka bramki wykonana z pretow stalowych fi 12mm
i fi 8mm oraz tancucha chromowego fi 5 mm,
3. Cata konstrukcja bramki kratowej ocynkowana
metodg ogniowa,

IPM INVESTMENT SP.Z O.0.

UL. KOPERNIKA 7/60

07-4100STROLEKA
l:| 80x80mm biuro@mrozinzynieria.pl

profil stalowy 606-669-225

Nazwa projektu .
REMONT | DOPOSAZENIE BOISKA

SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
"BOISKO MARZEN" NA OSIEDLU TRAUGUTTA

2080

Inwestor

MIASTO OSTROLEKA, PL. JOZEFA BEMA 1,
07-400 OSTROLEKA

Adres Inwestycji

OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/8
MIASTO OSTROLEKA

Tytut rysunku
KOSZE DO KOSZYKOWKI Z BRAMKA

1000

PZT

\ V Faza projektu

Zespot autorski:
Projektant

mgr inz. Zbigniew Dabrowski

1000

[ ] 80x80mm

profil stalowy

uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnosé architektoniczno-budowlana

Asystent projektanta
mgr inz. arch. Patrycja Mréz

Projektant

mgr inz. Ireneusz Mréz

uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku Data

| | 1:20 Czerwiec 2024

3000

Nr arkusza

, 80
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BOISKO DO KOSZYKOWKI
SKALA 1:100

2130

1065

1065

1 300

405

490

405

490 405

1 300

405

IPM INVESTMENT SP.Z O.0.
UL. KOPERNIKA 7/60

07-4100STROLEKA

biuro@mrozinzynieria.pl

606-669-225

Nazwa projektu .
REMONT | DOPOSAZENIE BOISKA

SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
"BOISKO MARZEN" NA OSIEDLU TRAUGUTTA

Inwestor

MIASTO OSTROLEKA, PL. JOZEFA BEMA 1,
07-400 OSTROLEKA

Adres Inwestycji

OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/8
MIASTO OSTROLEKA

Tytut rysunku
BOISKO DO KOSZYKOWKI

Faza projektu
PZT

Zespot autorski:

Projektant

mgr inz. Zbigniew Dabrowski

uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnosé architektoniczno-budowlana

Asystent projektanta
mgr inz. arch. Patrycja Mréz

Projektant

mgr inz. Ireneusz Mréz

uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku Data
1:100 Czerwiec 2024
Nr arkusza

A-05 32
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BOISKO DO PILKI NOZNEJ
SKALA 1:100

2130

1 065

| 1 065

1 065

| 1065

BRAMKA

500

500

1 300

IPM INVESTMENT SP.Z O.0.
UL. KOPERNIKA 7/60

07-4100STROLEKA

biuro@mrozinzynieria.pl

606-669-225

Nazwa projektu .
REMONT | DOPOSAZENIE BOISKA

SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
"BOISKO MARZEN" NA OSIEDLU TRAUGUTTA

Inwestor

MIASTO OSTROLEKA, PL. JOZEFA BEMA 1,
07-400 OSTROLEKA

Adres Inwestycji

OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/8
MIASTO OSTROLEKA

Tytut rysunku
BOISKO DO PILKI NOZNEJ

Faza projektu
PZT

Zespot autorski:

Projektant

mgr inz. Zbigniew Dabrowski

uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnosé architektoniczno-budowlana

Asystent projektanta
mgr inz. arch. Patrycja Mréz

Projektant

mgr inz. Ireneusz Mréz

uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku Data
1:100 Czerwiec 2024
Nr arkusza

A-06 33
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SKALA 1:100, 1:20
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FUNDAMENT POD StUPEK

IPM INVESTMENT SP.Z O.0.
UL. KOPERNIKA 7/60

07-4100STROLEKA

biuro@mrozinzynieria.pl

606-669-225

Nazwa projektu .
REMONT | DOPOSAZENIE BOISKA

SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO
"BOISKO MARZEN" NA OSIEDLU TRAUGUTTA

Inwestor

MIASTO OSTROLEKA, PL. JOZEFA BEMA 1,
07-400 OSTROLEKA

Adres Inwestycji

OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/8
MIASTO OSTROLEKA

Tytut rysunku
BOISKO DO SIATKOWKI

Faza projektu
PZT

Zespot autorski:

Projektant

mgr inz. Zbigniew Dabrowski

uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018
specjalnosé architektoniczno-budowlana

Asystent projektanta
mgr inz. arch. Patrycja Mréz

Projektant

mgr inz. Ireneusz Mréz

uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku Data
1:1 00, 1:20 Czerwiec 2024
Nr arkusza

A-07 34




