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1.1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PODSTAWOWE
INFORMACIE O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU

1.2 Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:

o Zlecenie Inwestora,

o Mapa do celéw projektowych

o Warunki usuniecia kolizji nr z 21.05.2024r. wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Warszawa Rejon Energetyczny Ostroteka

Wglad do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
Uzgodnienia z wtascicielami dziatek,

Katalogi producentéw osprzetu elektroenergetycznego,

Rozpoznanie w terenie.

O © 0O 0 o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane. Tekst Jednolity Dz.U. 2024 poz. 725

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca

2002 r.)

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. [Dz.U. 2024 poz. 266] (tekst jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [Dziennik Ustaw Nr 75

pozycja 690],

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy projektu budowlanego [Dz.U. 2020 poz. 1609]

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego

o Polskie Normy, N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa, [N SEP-E-004 2022-08]

1.3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kablowej linii oswietlenia boiska wraz ze stupami na ktérych
zamontowane beda projektory oéwietleniowe w ramach przedsiewziecia pn. ,REMONT | DOPOSAZENIE
BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO "BOISKO MARZEN" NA OSIEDLU TRAUGUTTA (OSTROLEKA,

DZ. NR 20343/7, 20343/8 MIASTO OSTROLEKA) .

Celem zamierzenia inwestycyjnego jest polepszenie warunkow bytowych mieszkancow w zakresie

rekreacji na boisku wielofunkcyjnym.
W zakresie:

o Montaz szafy oswietleniowej SO

o Budowe linii kablowej niskiego napiecia nn 0,4kV zasilajgce] szafe SO z ZK-P — okoto21,5mb w

rurze ostonowej DVK75,

o Budowe linii oswietleniowej/kablowej niskiego napiecia nn 0,4kV o tacznej dtugosci okoto 80 m
kablem YAKXS 4x35mm2 w rurach ostonowych QRK 75 FLEX lub DVK75 (odpornosé na éciskanie

450N) na catej trasie linii kablowej)

o Montaz stupow oswietleniowych z oprawami oswietleniowymi na fundamentach

prefabrykowanych (4 stanowiska stupowe L1+L4),

Planowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze Natura 2000, nie podlega ochronie konserwatora,
oraz nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi lub wptyna¢ negatywnie na stan

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia boiska — Ostrofeka, dz. nr20343/7, 20343/8
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srodowiska naturalnego.
Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziafce:

jednostka ewidencyjna:146101_1 Ostroteka obreb :0002 Ostroteka, dziatka ozn. nr. geod. nr
20343/7,20343/8

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje w/w dziatke.

1.4 Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Obecnie w projektowanym obszarze znajdujg sie linie kablowe kolidujgce z planowanym
przedsiewzigeciem ,,Remont i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego "boisko marzen" na osiedlu
Traugutta " :

o linie elektroenergetyczne nN
o siec cieptownicza,

o kanalizacja deszczowa

1.5 Projektowane zagospodarowanie dziatki

a. urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi - nie dotyczy
b. sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow - nie dotyczy

c. uktad komunikacyjny - istniejgcy

d. sposob dostepu do drogi publicznej — bez zmian,

e. parametry techniczne projektowanej sieci oSwietlenia ulicznego:

e dfugosc linii kablowej YAKXS 4x35 mm2 -90 mb,
e Srednica zewnetrzna rury ostonowej dla linii kablowej -75mm,
e ilos¢ projektowanych stupow oswietleniowych z oprawami oswietleniowymi - 4 kpl.
e ilos¢ szaf zasilajaco-sterowniczych SO - 1kpl.

1.6 Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu

e powierzchnia zabudowy projektowanych stupéw (fundament): 4x0,17m?= 0,672m?
e powierzchnia zabudowy projektowanej szafy zasilajgco-sterowniczej: -0,11m?
a. powierzchnia zabudowy drég parkingdw i placéw — nie dotyczy
b. powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy
¢. powierzchnie innych czesci terenu — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

1.7 Informacje i Dane

1.7.1 Dane informujgce o wpisaniu do rejestru zabytkow
Teren, na ktorym jest projektowana budowa sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiecia,
kablowej nie jest wpisany do rejestru zabytkow, lezy poza strefg ochrony konserwatorskiej.

1.7.2 Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

Na podstawie Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia (Dz. U. z dn. 27.04.2012r. poz. 463) dla projektowanej podziemnej sieci
elektroenergetycznej kablowej i posadowienia stupdow ustala sie 1-szg kategorie geotechniczng, ktora
obejmuje posadowienie niewielkich obiektéw budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych.

1.7.3 Wplyw obiektu na srodowisko
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) projektowane urzadzenia
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elektroenergetyczne nie nalezg do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi Jub wplynaé
negatywnie na stan srodowiska naturalnego.
Planowane przedsiewziecie jakim jest budowa oswietlenia drogowe nie narusza w zaden sposéb ustaw
i rozporzadzen dotyczacych ochrony gatunkowej roslin i zwierzat tj.:
e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r Nr 151 poz. 1220 z p6Zn. zm.)

e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r w sprawie ochrony gatunkowej
e zwierzat (Dz. U. Nr 237 poz. 1419)

e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012r w sprawie ochrony gatunkowej roslin
(Dz. U. poz. 81)

e rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 w sprawie gatunkéw dziko wystepujacych
grzybdéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)

1.7.4 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki ozn. nr. geod. 20343/7, 20343/8 jednostka
ewidencyjna:146101_1 Ostroteka obreb :0002 Ostroteka.

Na podstawie art. 5a 1 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414 tekst jednolity z pozn. zm - tekst jednolity ustawy Dz.U.2023.682 ogtoszony obwieszczeniem Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r) biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania
projektowany obiekt budowlany:

e umozliwia utrzymanie wiasciwego stanu technicznego (pkt.3)

e zapewnia poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow osob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej. (pkt.9)

e nie pozbawia mozliwosci zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz cieplng oraz mozliwosci
dostepu do ustug telekomunikacyjnych (pkt.2,2a)

Rozwigzania techniczne, usytuowanie urzadzen, oraz sposob zagospodarowania terenu Inwestycji nie
pozbawia doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach
sgsiednich, a jej uzytkowanie nie ograniczenia bezpieczenstwa pozarowego, nie powoduje nadmiernego
hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych i promieniowania, a takze nadmiernych zanieczyszczen powietrza,
gleby i wody.

Podstawa prawna na podstawie ktorej dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

o Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 tekst jednolity z pozn. zm. - tekst jednolity ustawy
Dz.U. 2024 poz. 725]

o Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. [Dz.U. 2024 poz. 266] art.3
[Okredlenia], art.3a., art.4.,art.7,

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [Dziennik Ustaw Nr 75
pozycja 690],

o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

o Rozporzadzenie Ministra Klimatu | Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego § 4, § 5,

o Norma N SEP-E- 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe", Projektowanie i
budowa, linie kablowe .Projektowanie i budowa”,

o Przepisy Budowy Urzadzernn Elektroenergetycznych PBUE i Przepisy Eksploatacji Urzadzen
Elektroenergetycznych PEUE.

o Norma PN - EN 50160 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych,
o PN-E-05100-1:2000 Odlegtosci od linii energetycznych.
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© PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne..

1.7.5 Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana budowa nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na érodowisko naturalne.
1.7.6  Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy

W przedmiotowym obszarze nie wystepuja chronione gatunki roslin i zwierzat. W zwigzku z
realizacjg inwestycji nie wystapia szczegdine zagrozenia w omawianym zakresie.
1.7.7 Wplyw na powierzchnie ziemi i gleby

Brak istotnego wplywu inwestycji na srodowisko przyrodnicze. Projektowane obiekty nie
spowodujg szczegdlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wadd
powierzchniowych i podziemnych.
1.7.8 Wplyw na zfoza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne

Nie dotyczy

1.7.9 Wplyw w zakresie krajobrazu, débr materialnych i kultury
Projektowane zamierzenie nie bedzie powodowalo niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy

Zonski

RIZy>£C0) SV ) -
budo: »@k!cwama
3 rebotami bugegfranymi bez ograniczen
4

8 tiedi, instalagji

mgrinZ fan Grala
Specjalnofd. Instalacje Eloktryczna

Upr. Bu N
Uprawnienia d
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2 OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z pdzniejszymi

zmianami oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu p.t. Budowa linii kablowej niskiego napiecia

0,4kV z szafy zasilajgco-sterowniczg SO, budowa linii kablowej oswietleniowej 0,4kV wraz ze stupami

oswietleniowymi w ramach zadania "Remont i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego

"Boisko marzen" na os. Traugutta (OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/8 MIASTO OSTROtEKA)

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

m
Q"im‘/ R Greig
prawhf:::%\ N« m Lﬂgny“m’
¥ 17!07/ 10'« 1 bez Ograﬂ &
764 42 2 Smﬂq 51
VUESD

podpis projektanta sprawdzajgcego
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4 CZESC RYSUNKOWA

Nr
rysunku

Oznaczenia

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU E-O
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1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Na podstawie rozporzqdzenia z dnia 11 wrzesnia 2020r Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609)
1.1 Rodzaji kategoria obiektu

Linia elektroenergetyczna oswietlenia boiska. Sieci zewnetrzne elektroenergetyczne kat. XXVI.

1.2 Sposdb uzytkowania

Oswietlenie terenu.

1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Linia kablowa oswietlenia boiska wykonana kablami typu YAKXS uktadana w kanalizacji kablowej w
wykopie, stupy o wysokosci 8 m posadowione na fundamentach prefabrykowanych, oprawy o$wietleniowe
LED. Linia zasilajgca uktadana w kanalizacji kablowej (rurach ostonowych) w wykopie.

Powierzchnia zabudowy

e dtugosc linii kablowych elektroenergetycznych -90 mb,

e Srednica zewnetrzna rury ostonowej dla linii kablowych -75 mm,
e powierzchnia zabudowy projektowanych stupow (fundament): 4x0,17m?= 0,672m?
e powierzchnia zabudowy projektowanej szafy zasilajgco-sterowniczej SO: -0,11m?

1.4 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Na podstawie rozporzadzenia w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych z dnia 25.04.2012 r ustala sie, ze warunki gruntowe na trasie budowanej linii oswietleniowej
nalezg do kategorii prostej. Na trasie linii wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajgcych poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntdw
organicznych i nasypow niekontrolowanych. Zwierciadto wody wystepuje ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska geologiczne.

1.5 Posadowienie stupéw
Stupy posadowione sg bezposrednio w gruncie na gtebokosci 1,0m

1.6 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie

pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jokosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wdd opadowych,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pyfowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu

rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takZe promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola

elektromagnetycznego i innych zakfocer, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich

rozprzestrzeniania sie,

€) wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i

podziemne odrebnymi przepisami;
- nie dotyczy

1.7 Ochrona przeciwpozarowa
- nie dotyczy

1.8 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Podstawa prawna na podstawie ktorej dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu: P
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Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami.
Prawo Wodne ustawa z dnia 20 lipca 2017r. z pdZniejszymi zmianami.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych PBUE i Przepisy Eksploatacji Urzadzen
Elektroenergetycznych PEUE.

PN-E-05100-1:2000 Odlegtosci od linii energetycznych.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

0 Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cafosci na dziatkach na ktérych zostat
zaprojektowany

o O O ©O

o Obowigzujgce normy i przepisy,
o Katalogi producentéow urzadzen,

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia boiska — Ostrofeka, dz. nr 20343/7, 20343/8 4
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2 OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane z pézniejszymi

zmianami oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany branzy elektrycznej p.t. Budowa linii

kablowej niskiego napiecia 0,4kV z szafa zasilajgco-sterowniczag SO, budowa linii kablowej o$wietleniowej

0,4kV wraz ze stupami oswietleniowymi w ramach zadania "Remont i doposazenie boiska sportowego

wielofunkcyjnego "Boisko marzen" na os. Traugutta (OSTROtEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/8 MIASTO

OSTROLEKA) sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta

mer :
qpoé?ﬂ!no:.?z' il Gra/a
Upr. Buy 4 Nstalac; k

1:‘J’.ﬂra bienis % AN 731331, fszyczna

/r ?fag;: T‘? Prijekt 2 bey e

F ¥\l -
T‘mo Strotoy, o MAZIIE/5555 ch

(9764455, fgvga
P 5

podpis projektanta sprawdzajgcego
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3 OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1 Podstawa opracowania
Projekt opracowano w oparciu o:
o Zlecenie Inwestora,
Mapa do celow projektowych,
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej
Uzgodnienia z wiascicielami dziatek,
Uzgodnienia miedzybranzowe
Katalogi producentow osprzetu elektroenergetycznego,
Rozpoznanie w terenie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane. Tekst Jednolity Dz.U. 2024 poz. 725
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane.

O 0 0O O o o ©

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r.)

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. [Dz.U. 2024 poz. 266] (tekst jednolity)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie [Dziennik Ustaw Nr 75
pozycja 690],

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego [Dz.U. 2020 poz. 1609]

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie szczegdfowego zakresu i formy
projektu budowlanego

o Polskie Normy, N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa, [N SEP-E-004 2022-08]

o Polskie Normy, PNE-IEC 60364-4-41 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny kablowej linii oswietlenia boiska wraz ze stupami
na ktorych zamontowane beda projektory oswietleniowe w ramach przedsiewziecia pn. ,REMONT |
DOPOSAZENIE BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO "BOISKO MARZEN" NA OSIEDLU TRAUGUTTA
(OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/8 MIASTO OSTROLEKA) .

UWAGA

Roboty nalezy wykonac zgodnie z zatozeniami podanymi w niniejszym projekcie.

Roboty obejmujg wykonanie wszystkich prac zwigzanych z robotami podstawowymi oraz wszystkich
ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego ukonczenia robdt objetych niniejszym projektem.

Projekt przewiduje wykonanie instalacji kompletnych, w petni sprawnych i spetniajgcych wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

Oznacza to, ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie nakfady na wykonanie instalacji w tym
te, ktore nie s3 wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak np. wsporniki i
uchwyty montazowe, rurki instalacyjne i dtawiki kablowe na doprowadzeniach, wktadki bezpiecznikowe,
Zrodta Swiatfa itp. 0
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Odbidr czesciowy dotyczy w szczegdlnosci elementow instalacji, ktore ulegajg zakryciu przez
wykonczenie budowlane.
3.3 Lokalizacja

Ostroteka (JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:146101_1 OSTROLEKA OBREB :0002 OSTROLEKA, DZIALKA
OZN. NR. GEOD. 20343/7, 20343/8)

3.4 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
o Montaz szafy oswietleniowej SO

o Budowe linii kablowej niskiego napiecia nn 0,4kV zasilajgcej szafe SO z ZK-P — 21.5mb w rurze
ostonowej DVK75,

o Budowe linii oswietleniowej/kablowej niskiego napiecia nn 0,4kV o tacznej dtugosci okoto 80 m
kablem YAKXS 4x35mm2 w rurach ostonowych QRK 75 FLEX lub DVK75 (odpornos¢ na sciskanie
450N) na catej trasie linii kablowej)

o Montaz stupdéw oswietleniowych z oprawami oswietleniowymi na fundamentach
prefabrykowanych (4 stanowiska stupowe L1+14),

3.5 Stan istniejacy
Obecnie w projektowanym obszarze znajdujg sie kolidujace z planowanym przedsiewzieciem:
o linie elektroenergetyczne nN
o siec cieptownicza,

o kanalizacja deszczowa

3.6 Stan projektowany

W obszarze planowanego przedsiewziecia projektuje sie instalacje oswietlenia boiska.

3.7 Zasilanie w energie elektryczng,

e Rodzaj przytgcza — kablowe n.n. zgodnie z Warunkami przytgczenia

e moc przytaczeniowa — 5 kW
Uktad sieci: TN-C

e Napiecie zasilania - 400/230 V

e Ochrona od porazen - samoczynne wyfgczenie zasilania, urzagdzenia w Il kl. ochronnosci

W celu zasilenia oswietlenia boiska przewiduje sie wykonanie przytacza elektroenergetycznego do szafy

sterowniczo-zasilajgcej SO zlokalizowanej zgodnie z planem sytuacyjnym (Rysunek nr E-0).

W tym celu:

e Zamontowac skrzynke sterowniczo-zasilajgcg obwodami oswietlenia ulicznego SO.
o Skrzynke SO zasili¢c przewodem YAKXS 4x35mm?2 z szafki ztgczowo-pomiarowe].
Szczegoty wg rysunkow.

Kabel zasilajgcy utozyé w ziemi na gtebokosci min. 70 cm na warstwie piasku nie mniejszej niz 10 cm,
oznaczy¢ oznacznikami kablowymi min co 10 metrdw, nastepnie zasypac warstwg piasku o grubosci 10 cm,
warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Wzdtuz catej trasy utozy¢ tasme kablowg koloru niebieskiego
a nastepnie zasypac wykop gruntem rodzimym wolnym od gruzu i kamieni z warstwowym ubiciem.

Utozenie kabla wykona¢ zgodnie z normg SEP N SEP-E-004.
UWAGA

7
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e Wykonac inwentaryzacje tras kablowych demontowanych i nowo wykonywanych.

3.8 Szafa oswietleniowa SO

W miejscu pokazanym na planie nalezy zamontowa¢ szafe o$wietleniowg SO, wykonana w Il klasie
ochronnosci z tworzywa termoutwardzalnego o IP min 44, IK 10, kolorze RAL 7035 i gtebokosci 245mm.
Zaleca sig Szafe oswietlenia ulicznego PRE Biel z wyposazeniem zgodnym ze schematem.

Projektowang szafke wykonac¢ jako wolnostojacg na fundamencie, odporng na dziatanie warunkéw
atmosferycznych i promieniowania UV. Szafka powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnoéci, oraz by¢
przystosowana na napigcie AC minimum 500V. Szafka musi pomiesci¢ urzadzenia zasilajace oraz aktywne,
zabezpieczeniowe i pomocnicze.

Szafe wyposazyé w:
= rozigcznik izolacyjny 25A,
® zabezpieczenie obwoddw oswietleniowych,
= uktad sterowania o$wietleniem terenu ze sterownikiem ASTorlik.

Sterowanie oswietleniem wykona¢ przy pomocy sterownika oswietlenia do montazu na szynie DIN.
Sterownik powinien umotzliwia¢ peing kontrole i zarzadzanie ASTorlik za pomoca telefonu,
smartphona, tabletu z poziomu darmowej aplikacji ASTmobile oraz poprzez kodowang komunikacje
Bluetooth. Dodatkowo zamontowac przefgcznik rodzaju pracy (A-0-R) recznej lub automatycznej,
umozliwi reczne zatgczenie/wytgczenie oswietlenia

= pswietlenie serwisowe,
® gniazdo serwisowe 230V,

Wszystkie metalowe czesci dostepne uziemi¢. Wykona¢ uziemienie szafy z pretéw stalowych
ocynkowanych ogniowo tak, aby R<5Q. Szafe nalezy wyposazy¢ zgodnie czescia rysunkowa.

3.9 Oswietlenie boiska

Dla potrzeb os$wietlenia boiska przewidziano zastosowanie lamp LED o wysokiej skutecznosci
Swietlnej z energooszczednym, zintegrowanym modutem LED zamontowanych na stupach oswietleniowych
posadowionych w miejscach zgodnie z Planem.

Przyjete zatozenia obliczeniowe:
e Srednie poziome natezenie o$wietlenia, Ix - 150,0
e Minimalne poziome natezenie oswietlenia, Ix - 95,0
Nategzenie oSwietlenia, projektowanego boiska wykonano za pomocg programu komputerowego Luxvision

(w zataczeniu).
W celu spetnienia w/w wymagan przyjeto montaz projektoréw GEWISS/KEREN na stupach o wysokosci
8 m z zamontowanymi belkami montazowymi.
Projektor na Zrédta LED GUELL 2.5 A50/W 156W/W 230V AC 50Hz parametry zgodnie z opisem:
- Emisja nominalna/realna : 24170 / 18453 Im
- Skutecznosc swietlna: 118 Im/W
- Moc oprawy: 156W
- Ochrona przeciwprzepieciowa 10kV
- Optyka: A50W — asymetryczna szeroka (kat optyki 50st)
- CRI > 80
- Temperatura barwowa 4000K
- Stopien szczelnosci IP66
- Klasa ochrony |
Montaz na stupach aluminiowych 8m na wysiegnikach regulowanych[ np. SAL-80 z WN-21 REG] 7
Wszystkie stupy projektowane s jako kompletne z fundamentem prefabrykowanym i tabliczka

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia boiska — Ostrofeka, dz. nr 20343/7, 20343/8 8
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przytaczeniowa (ztgczem stupowym), lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania.

W projekcie przyjeto aluminiowe stupy oswietleniowe proste o wysokoéci 8m typu SAL-80 f-my Rosa
wyposazone w wysiggniki WN-21 REG posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowym B60.
Przed zamowieniem uzgodnic kolor z Inwestorem.

Stupy ustawi¢ wnekami z dostepem od strony drég komunikacyjnych. We wnekach stupéw wykonaé
potaczenia kabli i przewoddw przy pomocy ztaczy np. TB-2 lub innych réwnowaznych wyposazonych we
wktadki topikowe DO1/E14 6A.

Oprawy oswietleniowe nalezy zasili¢ przewodami HO7RN-F 3x2,5mm2 wciggnietymi w otwory stupow
lub fabrycznym przewodem dostarczonym z oprawa.

Zasilanie oswietlenia wykona¢ kablem YAKXS 4x35 mm2 utozonym na gtebokos$ci min. 0,7m. Kable
uktada¢ w rurze ostonowej koloru niebieskiego QRK 75 FLEX lub DVK75 (odpornosé na éciskanie 450N) na
catej trasie linii kablowej) oraz SRS 110 (pod drogami)

Rury ostonowe nalezy uktada¢ na dnie wykopu, nastepnie przysypa¢ warstwa gruntu rodzimego 0,25m
i utozyc folig koloru niebieskiego na catej trasie utozonych rur. Pozostatg czes¢ niezasypanego wykopu
uzupetnic gruntem rodzimym, ubijajgc go warstwami. Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu na podsypce z
piasku 0,1m pod i nad kablem, nastepnie przysypac warstwg gruntu rodzimego 0,15m i utozy¢ folie koloru
niebieskiego na cafej trasie utozonego kabla. Kable uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci
wykopu, wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé¢ gruntu. Przy podejéciach kabla do
latarri oswietleniowych, nalezy pozostawi¢ zapasy eksploatacyjnego 1m. Pozostaty cze$¢ nie zasypanego
wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym. Pozostatg zasypke wykonac z gruntu rodzimego. Grunt rodzimy nie
moZe zawieraC wigcej niz 2% czesci organicznych oraz gruzu i kamieni. Rury ochronne powinny by¢
zabezpieczone przed przedostaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Kabel utozony w ziemi
na cafej swej diugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne. Zasypywanie rowu kablowego
powinno odbywac sie warstwami z jednoczesnym ubijaniem ziemi.

Po wykonaniu robot, powierzchnie terenu przywréci¢ do stanu pierwotnego. W miejscach
wskazanych na planie i przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi
nalezy stosowac rury ostonowe zgodnie z planem.

Razem z kablem we wspdlnym rowie ukfada¢ bednarke FeZn 30x4mm, ktéra faczy¢ z zaciskami
ochronnymi stupow. Na catej diugosci trasy kable zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone, co 10m oraz przy
wejéciach do stupow. Po wykonaniu linii kablowej nalezy wykona¢ badania pomontazowe zgodne z
obowigzujacymi normami.

3.10 Instalacja uziemiajaca i odgromowa

Stupy oswietleniowe przytaczy¢ do instalacji uziemienia wykonanej ta$ma stalowa ocynkowana
FeZn 4x30. Tasme nalezy utozy¢ na dnie rowu kablowego. Dla stupéw koricowych oraz szafy oswietlenia SO
wykonac dodatkowe uziemienia pionowe (w przypadku nie uzyskania dopuszczalnych wartosci rezystancji
uziomow). Projektuje sie prety ocynkowane o srednicy 18mm i dtugosci 6m wbijane. Wstepnie dobiera sie
po 3 prety dla obiektu jednak dokfadng ilos¢ nalezy ustali¢ po wykonaniu pomiaréw rezystancji uziomu
uwzgledniajac warunki pogodowe.

Montaz urzadzeri wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujgc sposéb ochrony
antykorozyjnej, potaczenia uzioméw wykonywac przez spawanie, nastgpnie nalezy zabezpieczyé potaczenie
przez napylanie srodkiem antykorozyjnym i malowanie.

Z uwagi na wystgpienie zblizenia pomiedzy stupami oswietleniowymi i metalowymi elementami
ogrodzenia boisk nalezy wykona¢ pomiedzy nimi potaczenia wyréwnawcze. Zastosowaé ptaskownik FeZn
30x4mm, potaczy¢ za pomocy zaciskdw, obejm. Pofgczeniami wyréwnawczymi objgé wszystkie stupki
ogrodzenia.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé pomiary kontrolne i wyniki w formie
protokotow i przekaza¢ Inwestorowi. Rezystancja uziomu < 10 Ohm.

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia boiska — Ostroteka, dz. nr 20343/7, 20343/8 9



Remont i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego "Boisko marzen™ na osiedlu Traugutta

3.11 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako podstawowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano izolowanie czesci czynnych. Ochrone
przeciwporazeniowg dodatkowg realizuje sie przez szybkie samoczynne wytaczenie zasilania. Instalacja
oswietlenia pracuje w uktadzie TN-C / TN-S. Wszystkie elementy metalowe oéwietlenia nalezy mechaniczne
potaczyc z przewodem PEN.

Dodatkowo nalezy wykona¢ pofaczenia wyréwnawcze pomiedzy masztami oswietleniowymi i
metalowymi elementami ogrodzenia boiska (stupkami ogrodzeniowymi)

Po wykonaniu rob6t sprawdzi¢ pomiarem spetnienie warunku ochrony od porazen: ZS x la< 230 a
wyniki w formie protokotu nalezy przekazaé¢ Inwestorowi

3.12 UWAGI KONCOWE

© Budowg linii kablowej os$wietlenia boiska i zasilania szafy SO rozpocza¢ po uzyskaniu

prawomocnego pezwelenia-ra-budowe/zgloszenia.

o Przy budowie linii kablowych nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna zaréwno przy tyczeniu jak i przy
sporzadzaniu inwentaryzacji powykonawczej.

o Przed przystapieniem do wykonywania prac ziemnych w poblizu istniejgcych urzadzen
podziemnych, nalezy odpowiednio wczeénie powiadomié¢ zainteresowane jednostki branzowe o
terminie rozpoczecia i czasie trwania prac. O odbiorze przed zasypaniem ufozonych linii kablowych
nalezy powiadomi¢ zainteresowane jednostki branzowe.

o Typyiprzekroje kabli — wg planu zagospodarowania i schematu o$wietlenia boiska

o Glebokosci utozenia: min. 70 cm, pod drogami/jezdnig 100cm.

0 Zalecane dopuszczalne zblizenia (N SEP 004 pkt. 3.1.5.2 Odleglosci kabli od innych urzadzen
podziemnych):

O granica dziatek — zalecane 50cm, dopuszczalne zblizenie w ostonie 20cm

©  Przy zblizeniu i skrzyzowaniu z siecig gazowa i wodna kabel
uktadac w odlegtosci 25cm+3r rurociggu (40cm)

o przy zblizeniu z liniami energetycznymi do 1kV kabel uktada¢ w odlegtosci 5cm,
natomiast przy skrzyzowaniu 15 cm

O przy zblizeniu z liniami energetycznymi do 1kV kabel uktada¢ w odlegtoéci Scm,
natomiast przy skrzyzowaniu 15 cm

o Dopuszcza sig zmniejszenie odlegtosci po zastosowaniu dodatkowych oston.

o Oznaczenie trasy kabla wykonac z folii z tworzywa sztucznego o kolorze niebieskim

o Kabel powinien by¢ wyposazony w oznaczniki identyfikacyjne zawierajgce symbol, numer kabla,
oznaczenie kabla, rok utozenia

© prace w poblizu sieci cieptowniczej prowadzi¢ pod nadzorem f-my Energa Ciepto Ostroteka (zgodnie
Pismem ENERGA)

o prace w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac
za zgodg i pod nadzorem PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Ostroteka

o W rejonie objetym niniejszym zadaniem istnieje sie¢ urzadzen podziemnych takich jak: sie¢
cieptownicza, kanalizacyjna, elektroenergetyczna. Uzbrojenie podziemne zlokalizowa¢ przy pomocy
przekopow prébnych pod nadzorem wiascicieli urzadzen. Wykopy w miejscu wystepowania

uzbrojenia podziemnego WYKONYWAC RECZNIE - onepfayisKi
t0f KO8 cowan an Grala
o A \«“cwal L mgl‘ inz.
A C .
mgg;ra{.::ﬂeﬂ iJv-" f ne: de{;?\\a\am Specjalnose ||mlé||ﬂ5103?;"é"2’yézm
ia 1oDe nar A Lot Upr. Bud, AN R73/ /0s
"‘“”Z’Z::-ﬁma s fie k‘ﬂ“,“eff{f-‘;ﬂ-zf;lk'. Uprawnienia do pyffktdwa zﬁﬁg)‘“"
WY radie QKL 1OV Nr 17/38/0s IE{£565/03
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4 ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Materiat j.-m. | llos¢
1 Szafa zasilajaco-sterowniczej SO (o$wietlenia ulicznego) typ SO z fundamentem. Wyposazenie - 1

zgodnie z rys. E-03 L
2 Projektor na Zzrédta LED np. GUELL 2.5 A50/W 156W/W 230V AC 50Hz lub réwnowazne

parametry zgodnie z opisem:

- Emisja nominalna/realna : 24170/ 18453 Im

- Skutecznosc Swietlna: 118 Im/W

- Moc oprawy: 156W

- Ochrona przeciwprzepieciowa 10kV kpl.| 8

- Optyka: AS0W - asymetryczna szeroka (kat optyki 50st)

- CRI> 80

- Temperatura barwowa 4000K

- Stopien szczelnosci IP66

- Klasa ochrony |
3 Stup aluminiowy prosty 8m z wysiegnikiem WN-21 REG; 2 ramiona regulowane(montaz opraw

na wysiegniku dla stupa aluminiowego z zakonczeniem p60x180). Szlifowane aluminium kolor fpl 4

do uzgodnienia z Zamawiajacym w fazie realizacji. [np. SAL-80 z wysiegnikiem WN-21 REG f-my '

Rosa lub rownowazine]
4 Fundament prefabrykowany B60 rozstaw 187mm sruby M18x28 z kapturkami lub réwnowazne |szt.| 4
5 qucza stupowe kompletne TB-2 z wktadkami topikowymi DO1/E14 6A, lloé¢ wkiadek:2 szt. lub kel |

rownowazne
6 Kabel YAKXS 4x35 mm? (oéwietlenie) m | 80
7 Kabel YAKXS 4x35 mm? (zasilanie) m | 30
8 Prety uziomowe I=6m - uziom pionowy kompletny szt. | 3
9 Folia niebieska m | 70
10 Koricdwka kablowa Al. 35 szt. | 40
11 Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. | 12
12 Bednarka FeZn 30x4 m | 96
13 Przewdd HO7RN-F 3x2,5mm lub przewdd fabryczny oprawy m | 96
14 Oznaczniki kablowe szt. [ 10
15 Rura ostonowa DVK 75 m. | 90
16 Opaska termokurczliwa m | 10m
17 Piasek na podsypke - zgodnie z KNR m?
18 Przewdd LgY 1x16 m | 50
19 Materiaty pomocnicze kpl. | 1

B
Budowa kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia boiska — Ostrofeka, dz. nr 20343/7, 20343/8 11




Remont i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego "Boisko marzen" na osiedlu Traugutta

5 CZESC RYSUNKOWA | ZALtACZNIKI

Cze$¢ rysunkowa do projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie zagospodarowania terenu pokrywa
si¢ z rysunkami do PZT (Tom 1 - Plan sytuacyjny).

Oznaczenia Nr rysunku
Plan sytuacyjny (pokrywa sig z rysunkami do PZT (zamieszczony w Tomie 1 EO) - EL
Schemat ideowy oswietlenia ulicznego E-2
Szafa zasilajgco-sterujgca oswietlenia boiska SO - 53

OBLICZENIA OSWIETLENIA

Budgowa kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia boiska — Ostrofeka, dz. nr 20343/7, 20343/8 12



LUXVvision - Program obliczeniowy 2.5 (C) RIDI Leuchten GmbH

Projektant: Data: 04 czerwiec 2024

Klient
Projekt BOISKO LECZYSK 20240603
Pomieszczenie BOISKO 150LX

Dane pomieszczenia BOISKO 150LX

3
4 2
1
Rozszerzenie pomieszczenia: 30.000 x 16.000 x 10.000 m
Powierzchnia: 480.000 m"2
Wysokoee= powierzchni pracy:  0.000 m
Wspé*czynnik zapasu: 1.250
Wspéezynnik utrzymania: 0.800
Moc ca’kowita: 1248.0 wat
WskaYnik mocy: 2.6 wat/m”2
Ca’kowity strumiei cewietlny: 147624.0 lumen
D*ugocez Wspd*czynnik odbicia D*ugoceze Wspé*czynnik odbicia
Sufit 0 %||Eciana 3|  30.000 0%
Eciana | 30.000 0 %| | (Eciana 4 16.000 0%
(Eciana 2 16.000 0 %] | Pod’oga 20 %
Lista opraw
Typ oprawy Iloceze | W*'czone|Wysokoaeze
1) GUELL 2,5 156 W 840 A50/W METALLIC GREY 8 8 8.000 m




LUXUvision - Program obliczeniowy 2.5 (C) RIDI Leuchten GmbH

Projektant: Data: 04 czerwiec 2024

Klient

Projekt BOISKO LECZYSK 20240603
Pomieszczenie BOISKO 150LX

Wydruk skrécony

Krzywe izoluksow , Powierzchnia pracy

O& 1?;%"?:?3{} 44 138 A'EB.ML%'? =i
- 17 170 ~
210 21
— LA 4
) 130
o0 ap
) 130
210 210
L8 ~
KATIAN <5
Skala: 1:200
Wartoceci cerednie i rownomiernocea
minimalna | maksymalna |cerednia |[min./cerednia
Naté;enie ocewietlenia |95 Ix 211 1% 151 Ix [|0.63

N

-



LUXyvision - Program obliczeniowy 2.5 (C) RIDI Leuchten GmbH

Projektant:

Klient

Projekt

Data: 04 czerwiec 2024

BOISKO LECZYSK 20240603
Pomieszczenie BOISKO 150LX

Rozk’ad natéenia oeewietlenia, Powierzchnia pracy w [Ix]

15.00195 [117 | 131 144 154 Q141 J140 133 Ji120 J112 112 Ji120 1133 Ji140 |1i41 154 1144 |131 117 |95
13.44 1101|122 | 144 191 | 211 J182 149 137 f130 125 Q125 J130 Ji137 Ji149 182 |21 191 144 122 |101
11.89 1100 y123 166 1194 1199 §196 1171 140 J132 f130 130 132 f140 |171 196 §199 194 J166 )123 |100
10.33 1102 | 136 | 160 | 177 | 186 [180 [ 170 154 |134 J128 |128 |134 J154 170 180 Jise 177 |1so 136|102
8.78 111 | 135 J154 J167 | 172 171 | 165 | 154 |141 126|126 | 141 154 1165 | 171 172 J167 |154 J135 |111
7.22 f 111 135 154 167 | 172 J171 J165 | 154 |141 126 1126 | 141 154 fl165 |171 172 167 154 135 111
5.67 J102 J136 160 [ 177 186 J180 [ 170 | 154 |134 128 J128 |134 J1s4 J170 fi1so Ji1se 177 Jiso 136 Jio2
4.11 100 1123 166 194 199 196 | 171 J140 [132 f130 [130 132 Ji40 |171 196 1199 J194 166 J123 |100
2.56 | 101 | 122 J144 Q191 | 211 f182 | 149 137 [130 125 Q125 Ji130 137 Ji149 |i1s2 |21 191 144 1122 101
1.00 |95 [117 | 131 | 144 [154 Q141 J140 133 J120 f1i2 11z fi120 133 Ji140 |141 154 144 131 117 195
Y/X | 1.00)2.4713.95]5.42|6.89 |8.37)9.84 | 11.32 ] 12.79 ] 14.26 | 15.74] 17.21 | 18.68 | 20.16  21.63 | 23.11 | 24.58 ] 26.05 | 27.53 | 29.00

Wartoaoeci cerednie i rownomiernocese

minimalna

maksymalna

cerednia

min./cerednia

Naté; enie ocewietlenia

95 Ix

211 Ix

151

Ix

0.63

Tabela zosta’a dla wynikéw zmniejszona.Statystyka wziéta jest z pocz'tkowej tabeli.



LUXvision - Program obliczeniowy 2.5 (C) RIDI Leuchten GmbH

Projektant: Data: 04 czerwiec 2024
Klient

Projekt BOISKO LECZYSK 20240603 4 s
Pomieszczenie BOISKO 150LX e ."__“\_

Wykres w kolorach fa*szywych, Powierzchnia pracy

Skala: 1:200

50 90 130 170 210 250 [Ix]

3%




TOM 3
STRONA TYTULOWA

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Budowa linii kablowej niskiego napiecia 0,4kV z szafg zasilajgco-

NAZWA sterownicza SO, budowa linii kablowej oéwietleniowej 0,4kV wraz ze

ZAMIERZENIA stupami oSwietleniowymi w ramach zadania "Remont i doposaienie

BUDOWLANEGO | poiska sportowego wielofunkcyjnego "Boisko marzer" na os.
Traugutta

ADRES OBIEKTU OSTROtEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/8
BUDOWLANEGO MIASTO OSTROLEKA

KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATORY

2t REB :00
DZIALEK OBIEKTU JEDNOSTKA EWIDENCYINA:146101_1 OSTROLEKA OBREB :0002

OSTROLEKA, DZIALKA OZN. NR. GEOD. NR 20343/7, 20343/8

BUDOWLANEGO
MIASTO OSTROLEKA,

INWESTOR 3
PL. GEN. JOZEFA BEMA 1, 07-400 OSTROtEKA

DATA LIPIEC 2024

ZESPOt PROJEKTOWY PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kacprzynski

PROJEKTANT uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid: MAZ/0140/PWOE/05

mgr inZ. Jan Grala
SPRAW DZAJACY uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, P " {
% =

instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid.: Upr.Nr 17/98/0s




Remont i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego "Boisko marzeri” na osiedlu Traugutta
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WP-1
(wz. 01.10.2019)
CHROMIONE W G LYSTRYBUCIA 4.4

Ostrofeka, 24-04-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A., 24-G6/5/01108.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 24-G6/UP/01108 o przyfgczenie do sieci.

Miasto Ostrofeka
pl. Plac Generata J6zefa Bema 1
07-410 Ostroteka

Warunki przylaczenia nr 24-G6/WP/01108 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: boisko sportowe wielofunkcyjne
Lokalizacja: gmina Ostroteka, miejscowosé Ostrofeka, ul. ptk. Edwarda Filochowskiego Sana, nr dz. 20343/7, 20343/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnig 12-04-2024, okreéla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: Istniejaca linia nN. Stacja zasilajgca 10-0817 O-KA FORNALSKIE).

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie 2aciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 5,00 kw — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowanie szafki zlaczowo-pomiarowej Przy istniejacym ztaczu kablowym.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. '

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Whwlgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci Pradu znamionowego 10 [A], w szafce pomiarowe;j.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc wiekszy niz tg ¢ = 0,4,

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, Powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

F-Y



15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Energetycznym Ostroteka.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Maciej Kosiorek

<
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€ Energa | crurazmm

Ciepto
Ostroleka

Ostroleka 21.06.2024r.
Energa Ciepto Ostrolgka Sp. z 0.0.
ul. Celna 13

07-410 Ostroteka
Sz. Pan Ireneusz Mroz

ul. Kopemika 7/60
07-410 Ostroleka

Energa Cieplo Ostroleka Sp. z 0. 0. w odpowiedzi na pismo z dnia 12.04.2024r informuje, Ze w obszarze
planowanej realizacji zadania inwestycyjnego Miasta Ostroleka ,Przebudowa i doposazenie boiska sportowego
wielofunkcyjnego ,Boisko marzen” na osiediu Traugutta® przez dziatki nr 20343/7 | 20343/8 przebiega czynna
kanalowa siec cieplownicza zasilajaca odbiorcow zlokalizowanych przy ul. Kurpiowskiej i 22 lipca.

Energa Cieplo Ostroleka Sp. z 0. 0. nie widzi przeszkod do realizacji w/w zadania inwestycyjnego w przypadku
realizacji ponizszych warunkéw w granicach zasiggu planowanej inwestycji:

- odslonigcie kanalu cieplowniczego w celu sprawdzenia szczelnosci, w wyniku braku szczelnosci uszczelnié
papa termozgrzewalna, a uszkodzone lupiny wymieni¢ lub zamiennie zastosowat plyty monolityczne,

- odlegios¢ wierzchu kanalu do podstawy nawierzchni powinna wynosié nie mniej niz 30 cm,

- 0 wszelkich pracach w obrebie infrastruktury cieplowniczej powiadomi¢ pisemnie na adres Energa Cieplo
Ostrolgka Sp. z 0. 0. ul. Celna 13, 07-410 bad? telefonicznie na numer pogotowia cieplowniczego 993,

- prace w obrebie infrastruktury cieptowniczej powinny by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
Spotki.

Z powazaniem,
Preags Z arzadu

B

&ty —
\

Tedeusz Sniadata

Do wiadomosci:
Miasto Ostrotgka
Plac gen. J. Bema 1
07-400 Ostroleka

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia boiska — Ostrofeka, dz
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Remont i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego “Boisko marzeri” na osiedlu Traugutta

4 Informacja w sprawie dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWI

Opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz.1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

Budowa linii kablowej niskiego napigcia 0,4kV z szafg zasilajaco-

NAZWA sterownicza SO, budowa linii kablowej o$wietleniowej 0,4kV wraz ze

ZAMIERZENIA stupami oswietleniowymi w ramach zadania "Remont i doposaienie

BUDOWLANEGO | poiska sportowego wielofunkcyjnego "Boisko marzer” na os.
Traugutta

ADRES OBIEKTU OSTROLEKA, DZ. NR 20343/7, 20343/8
BUDOWLANEGO MIASTO OSTROLEKA

KATEGORIA
OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO

IDENTYFIKATORY

DZIALEK OBIEKTU JEDNOSTKA EWIDENCYIJNA:146101_1 OSTROtEKA OBREB :0002

OSTROLEKA, DZIALKA OZN. NR. GEOD. NR 20343/7, 20343/8

BUDOWLANEGO
MIASTO OSTROLEKA,

INWESTOR
PL. GEN. JOZEFA BEMA 1, 07-400 OSTROLEKA

DATA LIPIEC 2024

ZESPOt PROJEKTOWY PODPIS
mgr inz. Krzysztof Kacprzyniski

PROJEKTANT uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid: MAZ/0140/PWOE/05

mgr inz. Jan Grala A "
SPRAWDZAJ ACY uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, /h \0 l (
) E
P

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nrewid.: Upr.Nr 17/98/0s
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Remont i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego "Boisko marzen" na osiedlu Traugutta

4.1  Zakres robét
Wykonanie oswietlenia boiska. W sktad wchodza:

o  Wykopy punktowe dla fundamentéw stupowych

o Wykopy liniowe dla linii kablowej

o Montaz szafki oswietleniowej SO

o Uktadanie kabla niskiego napiecia nn 0,4kV zasilajgcego szafe SO z ZK-P — 10-15mb w rurze
ostonowej,

o Ukfadanie kabli niskiego napiecia linii o$wietleniowej niskiego napiecia nn 0,4kV o tacznej
dtugosci okoto 80 m kablem YAKXS 4x35mm2 w rurach ostonowych QRK 75 FLEX lub DVK75
(odpornos¢ na $ciskanie 450N) na cafej trasie linii kablowej) (zblizenia do istniejacej
infrastruktury)

o Ustawienie stupéw oswietleniowych wraz z oprawami o$wietleniowymi na fundamentach
prefabrykowanych

o Osypanie postawionych fundamentdw i zasypanie wykopéw,

o Zageszczenie gruntu,

o Wykonanie instalacji kablowych i przewodowych,

o Wykonanie powykonawcze inwentaryzacji geodezyijne;j.

o tgczenie obwodow elektrycznych i sterowania,

o Montaz osprzetu os$wietleniowego,

o Montaz opraw oswietlenia na wysiegnikach.

o Zabudowa osprzetu elektrycznego w stupach oswietlenia,

o Podfaczenie przewodow do zaciskéw aparatow i rozdzielnic elektrycznych,
o Oznakowanie przewoddw,

o Montaz ogranicznika przepiec i zaciskow uziemiajgcych,

o Uruchomienie instalacji.

o Proby oraz pomiary pomontazowe, Sporzadzenie protokotéw pomiarowych,
o Odbior robét z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotéw pomiarowych,

atestow (certyfikatéw) dla wyrobow.
W zamierzeniu budowlanym wystepuja dwa etapy: roboty przygotowawcze i pomiarowe i budowa linii
kablowej oswietleniowej. Kolejnos¢ wykonywania obiektéw:
O roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie geodezyjne, organizacja ruchu,

o budowa linii kablowej oswietleniowej, wykopy punktowe i liniowe, uktadanie kabla,
stawianie stupow oswietleniowych.

W zamierzeniu budowlanym wystepuja dwa etapy: roboty przygotowawcze i pomiarowe i budowa linii
kablowych. Kolejnos¢ wykonywania obiektow:

o roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie geodezyjne, organizacja ruchu,

o budowa linii kablowej, wykopy liniowe, uktadanie kabli.

4.2  Istniejgce obiekty budowlane

istniejgcy wodociag, istniejaca kanalizacja,
istniejacy gazociag,

istniejaca linia teletechniczna,

O O 0 o

istniejgca infrastruktura,
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Remont i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego "Boisko marzeri” na osiedlu Traugutta

4.3  Wskazanie element6éw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi oraz przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji
robét budowlanych

Istniejagce  czynne uzbrojenie terenu (tzn. sieé napowietrzna telekomunikacyjna, sie¢
elektroenergetyczna SN i n.n., sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna, gazociag).

Zagrozenia wystgpowac beda w czasie robot ziemnych zwigzanych z prowadzeniem wykopéw pod
fundamenty i linie kablowg, stawianiem stupow i montazem opraw. Zagrozenia dotyczace pracownikow
budowy oraz uzytkownikéw pasa drogowego przy czynnym ruchu drogowym przez caty czas prowadzenia
rob6t. W zwigzku z powyiszym wazne jest: odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot w czasie
catego okresu prowadzenia robét, prowadzenie robét wedlug obowigzujgcych przepiséw BHP.

Przewidywane zagrozenia

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziem nych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzgdzen podziemnych, mogacych znale#é sie w zasiegu prowadzonych robét.
Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci:

® gazowych,

* wodociggowych i kanalizacyjnych,

* telekomunikacyjnych,

* elektroenergetycznych,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga
by¢ wykonywane od istniejacej sieci. Nalezy takze okreéli¢ sposob wykonania tych robot.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych.
© Prace przy wykopach,
Prace wykonywane na wysokoéci,
upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak ogrodzenia wykopu lub przykrycia)
Cigcie rgczne i mechaniczne pretéw metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),
Upadek demontowanych i montowanych elementéw instalacji i materiatéw towarzyszacych
oraz narzedzi. Uderzenia spadajacymi przedmiotami
Porazenie pradem elektrycznym (napiecie 230/400V) Zwigzane z uzywaniem elektronarzedszi,
Od pracujacego sprzetu budowlanego i transportowego,
Prace przygotowawcze na placu budowy,
Skaleczenia, przechwycenia przez ruchome elementy narzedzi,
Rozpuszczalniki stosowanych farb malowanie np. bednarki,
Podtaczenia kabli zasilajgcych i sterowniczych,
© Prace pomiarowe,

4.4  Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzeniu roboét

O ¢ O 0

0O C 0O 0 o0 o0

Miejsce prowadzenie robdt inzynierskich nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem oséb
niepowotanych. Niebezpieczne miejsca, zabezpieczy¢ poprzez ogrodzenie balustradami i rozciggniecie
tasmy biato-czerwonej w odlegtoici min. 1 m od krawedzi wykopu. Teren robét mozna oznaczyc za
pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu.

4.5  Sposob prowadzenia instruktazu

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
niebezpiecznych. Szkolenie i instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do wykonywania robét przy
budowie sieci elektroenergetycznej oswietleniowej wykonuje kierownik budowy z uprawnieniami
budowlanymi w tej specjalnosci z prowadzeniem ksigzki szkoleri na budowie, w ktérej prowadzi sie zapisy
tematu szkolenia. Kierowa¢ do danego rodzaju prac budowlanych czy transportowych pracownikéw o
odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym. Stosowac¢ odpowiedni sprzet i narzedzia do
danego rodzaju robot. Kierownik budowy winien zabezpieczy¢ pracownikom odpowiedni sprzet BHP i
ubrania ochronne wedtug rodzaju wykonywanych prac na budowie szczegdlnie tych niebezpiecznych.

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia boiska — Ostrofeka, dz. nr 20343/7, 20343/8 8
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Remont i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego "Boisko marzeri" na osiedlu Traugutta

Przedmiotowe szkolenia pracownikéw wykonac¢ nalezy, gdy pracownik po raz pierwszy wykonuje dang
prace na danym stanowisku odcinku robdt, przy zmianie stanowiska lub wykonywanych czynnosci na
stanowisku pracy. Dotyczy to szczegdlnie robét: montazowych z udzialem dZwigéw i sprzetu ciezkiego,
wykonywaniu robdt sprzetem mechanicznym, elektronarzedziami, itp. prace w gtebokich wykopach o
glebokosci do 3 m, (sprzet BHP asekuracja drugiego pracownika), zabezpieczenie stanowisk pracy wedtug
przepiséw BHP szczegdlnie w sgsiedztwie intensywnego ruchu drogowego pojazdéw uzytkujgcych droge.
Prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzeri energetycznych np. linia napowietrzna
prowadzic w uzgodnieniu z wiasciwym Rejonem Energetycznym. Pracownicy pracujacy przy budowie
urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanych prac:
©  w poblizu urzadzeri pod napieciem,
© pomiarowych pod napieciem,
o na wysokosci powyzej 3m,
O transportowych i montazowych urzadzen o masie powyzej 30kg.
Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikéw:
O omowienie organizacji robot
o szkolenie stanowiskowe
© sprawdzenie posiadanych wiadomosci u pracownikéw z przepisow bhp, wystepowania
zagrozen i przeciwdziatania
© prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacja oswiadczen
pracownikéw
© sprawdzenie posiadanych przez pracownikéw posiadanych uprawnien do prowadzenia robét
wynikajacych z odpowiednich przepiséw
Uwagi:
szkolenie wstepne ogdlne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy,
szkolenie stanowiskowe: na obiekcie przeprowadza kierownik budowy,
o szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne lub
fizyczne.
4.6  Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych

©  BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych,

O BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym,

o BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.

BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych,

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywac tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podfaczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem, naleizy
bezwzglednie wylgczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napigcia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zataczeniem
(wyja¢ wkiadki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego facznika, zdemontowac
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowac, nie rzadziej niz co 10 dni.
Nalezy sprawdzac stan zabezpieczeri przed porazeniem pradem elektrycznym — stan izolacji przewodéw
elektrycznych i oston zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia nalezy bezwzglednie
przerwac prace a urzadzenie odda¢ do naprawy. Narzgdzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie
mogga miec uszkodzonych zakoriczeri roboczych, rozklepan i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich reka.

BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym,

Budowa kablowej linii elektroenergetycznej oswietlenia boiska — Ostrofeka, dz. nr 20343/7, 20343/8 9
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Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Ruchome czeéci mechanizméw
zagrazajace bezpieczenstwu powinny posiada¢ ostony zapobiegajace wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien by¢ sprawdzony przed rozpoczeciem pracy pod wzgledem sprawnosci technicznej, bezpieczefstwa i
uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementow linii nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

zasadami stosowanymi w budownictwie ogélnym,
szczegolowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke,
szczegotowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementéw linii oraz sprzetu
budowlanego i montazowego stosowanego przy budowie linii,
wytycznymi budowy i eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4 kV.
BHP przy pracach kontrolno — pomiarowych.
Prace kontrolno-pomiarowe powinny byé¢ wykonywane przez zespot pracownikdw sktadajacy sie co
najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach

o O O 0 o©

szczegodlnego zagrozenia.

4.7  Potwierdzenie realizacji szkolern BHP

kartoteka kontrolna BHP,
zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,

(@]
e}
o Swiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP),
o karta ryzyka zawodowego.

o]

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajace z budowy
sieci elektroenergetycznej o$wietleniowej w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie.
Dla spetnienia wymogéw zapobiegawczych niebezpieczeristwu w zakresie BHP w planie BIOZ
powinny by¢ objete czynnosci zwigzane z :
o speifnieniem wymogdéw zawartych w rozporzgdzeniu MBiPMB z dnia r. w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych,

© spetnieniem wymogéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny podczas eksploatac;ji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych budowlanych,

o spetnieniem wymogéw rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. Dz.U w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy.

Srodki techniczne: zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robét,
stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do dane;j technologii robét, stosowanie sprzetu
posiadajgcego aktualne badania techniczne i dozorowe, zatrudnienie pracownikow o odpowiednich
kwalifikacjach do danego rodzaju robét, prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika
budowy.

4.8  Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposaiy¢ pracownikéw w odziez robocza i ochronng zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prgdem elektrycznym,
upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez
pracownikéw w indywidualne ochrony stuchu, dobrane do wielkoéci charakteryzujacych hatas i do cech
indywidualnych robotnikéw.
Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych:

© na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione stupki z natozong tasmga koloru czerwono-

biatego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem.
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4.9

Uwagi koncowe
Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wylacznie osoby posiadajgce wymagane $wiadectwa
kwalifikacyjne,

aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP. Do wykonywania robdt nalezy uzyé tylko
materiatdw, wyrobow, maszyn, urzadzen i narzedzi posiadajacych atesty, badania, aprobaty i aktualne
przeglady techniczne.

Do miejsca prowadzenia rob6t nie nalezy dopuszcza¢ 0séb postronnych. Pracownicy i inne osoby
dopuszczane na plac budowy winni posiada¢ niezbgdne srodki ochrony osobistej.

Strefy bezposredniego zagrozenia wokét wykonywanych obiektéw nalezy ogrodzi¢ barierami
ochronnymi.

Dla zapewnienia sprawnej komunikacji nalezy na terenie budowy zachowa¢ tad i porzadek oraz
zapewnic fatwy dojazd.

Wylaczy¢ i uziemic¢ urzadzenia energetyczne, Wywiesic tablice ostrzegawcze o tredci ,Nie zataczac”,
Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych érodkow ochrony indywidualnej odziezy i
obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

Stosowac srodki ochrony bezpieczeristwa.

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzér przez kierownika robét

Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzadzen oraz przedmiotow
niezbednych do pracy.

Przy urzadzeniach elektrycznych zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé, nalezy korzystaé z instalacji
sprawnej gwarantujacej ochrong przed dotykiem bezposrednim.

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwlocznie opusci¢ strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba.

Zapewnic srodki statej tgcznosci pracownikéw z nadzorem i kierownictwem budowy.

Zapewnic sprzet ratunkowy (sprawny i posiadajacy instrukcje jego uzywania).

Zapewni¢ sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Po zakoriczeniu prac uporzgdkowa¢ i zabezpieczy¢ stanowisko pracy.

Robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci.

Nie wykonywac prac pod napigciem z wyjgtkiem prac pomiarowych.

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym, co najmniej jedna z uprawnieniami
do wykonywania pomiaréw.

Ponadto nalezy przewidzieé: wyznaczenie osoby do wykonania oznakowar, sygnalizacji i
koordynacji ruchu drogowego i utrzymania tych oznakowarn w odpowiednim stanie,
zabezpieczenie statej tacznosci i statego dozoru osobowego dla nadzoru nad robotami
budowlanymi od strony wykonawcy w celu szybkiego reagowania na zaktécenia w robotach
budowlanych, zaktécenia ruchu drogowego na odcinku robdt, usuwania kolizji, zagroied w
zakresie BHP pozaru, awarii itp., przestrzeganie postanowien zawartych w Planie Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia sporzadzonego przez kierownika budowy

Wykonywane roboty budowlane na obiektach i placach budowy winny odpowiada¢ wymogom
okreslonych w:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie Bezpieczeristwa i Higieny
Pracy podczas wykonania robét budowlanych.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
Bezpieczerstwa i Ochrony Zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczerstwa i higieny pracy .
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Remont i doposazenie boiska sportowego wielofunkcyjnego "Boisko marzeri” na osiedlu Traugutta

spefnieniem wymogéw zawartych w rozporzadzeniu MBIPMB z dnia 28.03.1972r. w
sprawie BHP przy robotach budowlano-montazowych

spetnienie wymogdéw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen tec itznych do
robot ziemnych budowlanych

mgr inz. Jan Grala
Specjalnost: Instalacje Elektryczne

Upr. Bud. AN.III-0G73/333/82/0s. )
awania be@ ograniczen
MAE/IE/E565/03

Uprawnienia do projgk

Nr 17/98/0s
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