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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

Podbudowa z betonu cementowego klasy C12/15, gr. 20cm

Kostka kamienna brukowa 15/17

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 15 cm

+0,02
+0,03

8%i%
i%

8%

 SKALA 1:50
PODWÓJNY PRAWOSKRĘT

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50
ZJAZD Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

0,12szerokość zmienna0,15
0,75szer. zmienna0,75

0,755,000,75

0,754,000,75

1,004,001,00

0,754,000,75

2,002,00

2,002,00

2,002,00

3,002,00

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

   gruntowe

   pobocze 

                SKALA 1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

pas ruchu

  gruntowe

   pobocze 

Kruszywo łamane 0/31 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B

Bariera ochronna

Bariera ochronna

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Kruszywo łamane 0/31 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

                SKALA 1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Kruszywo łamane 0/31 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

   gruntowe

   pobocze pas ruchu

  gruntowe

   pobocze 

   gruntowe

   pobocze pas ruchu

  gruntowe

   pobocze 

   gruntowe

   pobocze 

  gruntowe

   pobocze 

                SKALA 1:50

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY D-D

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

Kruszywo łamane 0/31 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przebudowa dróg gminnych relacji Pływaczewo-Bugeria

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

z betonu cement. klasy C12/15

Ława o wym. 15x35cm z oporem o wym. 15x16cm

Krawężnik betonowy obniżony, wym. 15x22cm

poszerzenie jezdni

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 5cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4cm

stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

o wym. 15x18cm z betonu C12/15

Ława o wym. 15x30cm z oporem 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

Opornik betonowy, wym. 12x25cm

  gruntowe

   pobocze 

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

jezdnia

stabilizowane mechanicznie. gr. 20cm 

Kruszywo łamane 0/31,5 

  gruntowe

   pobocze 

Kruszywo łamane 0/31 stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

Warstwa odsączająca z piasku, gr. 10cm

pas ruchu + mijanka

dm-proj


