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Rysunki

Rys. 1 — Plan orientacyjny skala 1:25000,
Rys. 2 — Plan sytuacyjny, skala 1:500,
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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Umowa z Zamawiajacym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegétowych warunkoéw technicznych
dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314)
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U.2018 poz.
1990 z pézn. zm.),

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (ij.
Dz. U. 2019 poz. 2310)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (tj. Dz. U. 2017 poz. 784.),

Wizja i pomiary w terenie

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt statej organizacji ruchu drogowego dotyczacy
przebudowy drég gminnych relacji Ptywaczewo-Bugeria, w istniejgcym pasie drogowym

3. Charakterystyka drogi i isthiejace zagospodarowanie terenu

Przebudowywany odcinek dotyczy drég gminnych nr 070312C Orzechéwko-Ptywaczewo (dziatka
nr 414, 424, 85/2, 402) oraz nr 070314C Ptywaczewo (Bugeria |) - Plywaczewo (Bugeria Il) na dziatce
nr 336. Ww. drogi gminnej sg klasy technicznej D (dojazdowa). Drogi na odcinku objetym niniejszym
opracowaniem posiadajg gruntowg nawierzchnie jezdni utwardzong powierzchniowo kruszywem
tamanym o zmiennej szerokosci oraz obustronne pobocza gruntowe. Stan nawierzchni drég jest
niezadowalajacy. Nawierzchnia drog wykazuje liczne wyboje oraz nieréwnosci poprzeczne i podtuzne.
Zagospodarowanie analizowanego odcinka drogi charakteryzujg tereny rolne oraz lokalnie zabudowa
mieszkaniowa zagrodowa.

4. Stan projektowany

W ramach przebudowywanego odcinka drogi projektuje sie m. in.:
* wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
» wykonanie poboczy umocnionych kruszywem tamanym,
» wykonanie nawierzchni zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego
» wykonanie oznakowania pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Podstawowe parametry drogi gminne;j:

» Klasa techniczna: D,

» Diugosc¢ odcinka: 977,05 m

»  Predkosc¢ projektowa: Vp=30 km/h,

o Szerokosc¢ jezdni: 4,0 m + mijanka,

e Szerokos¢ pobocza: 0,75m

» Pochylenie poprzeczne jezdni: 2% (jednostronne)
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Uksztattowanie w planie

Przebieg projektowanego odcinka drogi gminnej nr 070312C bedzie pokrywat sie z istniejgcym
sladem, w istniejgcym pasie drogowym. Szerokosci jezdni projektuje sie réwng 4,0m. Pochylenie
poprzeczne jezdni na odcinku prostym projektuje sie réwne 2% jednostronne o kierunku zgodnym z
naturalnym uksztattowaniem terenu wokét drogi. Po obu stronach jezdni projekiuje sie pobocza o
szerokosci 0,75m, umocnionych kruszywem tamanym na catej szerokosci.
W km 0+023,61 projektuje sie budowe skrzyzowania zwyktego z droga gminng nr 070314C. W rejonie
istniejgcego przepustu projekiuje sie wykonanie barier ochronnych.
Na odcinku od km 0+499,22 do km 0+524,44 projektuje sie wykonanie mijanki o tgcznej szerokosci
razem z jezdnig drogi rownej 5,0. Potgczenie krawedzi mijanki i jezdni drogi gminnej projekiuje sie
wykonac skosem 1:2.
W km 0+462,39 projektuje sie wykonanie witaczenia drogi gminnej do projektowanego odcinka.
Szerokos¢ wigczenia projekiuje sie rowng 4,0m, potaczenie krawedzi jezdni drogi i wigczenia
projektuje sie wykonac tukami. Na wewnetrznym tuku witgczenia projektuje sie wykonac poszerzenie o
nawierzchni z kostki kamiennej w celu poprawy przejezdnosci przy wtaczaniu sie pojazdéw do ruchu.
Przebieg drogi w planie sytuacyjnym zostat przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.
Uksztattowanie trasy w profilu podiuznym zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego
uksztattowania terenu, istniejgcego zagospodarowania terendw przylegtych oraz istniejgcego
uzbrojenia terenu. Pochylenia podtuzne wynoszg od 0,30% do 2,13%. Poczatek i koniec odcinka
nalezy dowigza¢ wysokosciowo do stanu istniejgcego.

5. Charakterystyka ruchu na drodze

Ruch drogowy na drogach gminnych nr 070312C o nr 070314C charakteryzuje sie matym
natezeniem i ma charakter gtownie lokalny. Dominujgcg grupe rodzajowg stanowig samochody
osobowe i pojazdy rolnicze.

6. Organizacja ruchu drogowego

W ciggu projektowanego odcinka drogi gminnej projektuje sie ustawienie znakéw pionowych
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania, przedstawiajgcg szczegodtowg lokalizacje projektowanego
oznakowania.

W rejonie istniejgcego przepustu drogowego projektiuje sie ustawienie drogowych barier ochronnych.
Lokalizacja barier zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami organizacji ruchu. Nalezy
przestrzegac skrajni poziomej (0,5 m pomiedzy skrajnym elementem oznakowania a krawedzig jezdni)
oraz skrajni pionowej (2,0 m pomiedzy powierzchnig gruntu a dolng krawedzig znaku).

Projektowane znaki nalezg do grupy wielkosci znakéw matych (M), z wyjatkiem znakéw A-7, kiére
projektuje sie jako srednie (S). Wszystkie znaki nalezy wykonac¢ z folii odblaskowej typu 1 z wyjatkiem
znakéw A-7 , ktére powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2. Stupki (konstrukcje wsporcze)
znakow projektuje sie barwy szarej neutralnej, zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie, malowanie
proszkowe).

7. Uwagi koncowe

Zastosowane oznakowanie powinno by¢ zgodne z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu drogowego — do 31.12.2023 r.




