PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drog gminnych relacji Plywaczewo-Bugeria

Nr ST Jednostka
Lp Kod poz. Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych N llo&é
Przedmiaru s
1 2 3 4 5
X X ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
1 D.01.01.01 C_)c_ftworzeme trasyl punk.téw wysaokosciowych przy robotach = 0977
liniowych w terenie réwninnym
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o ér. grubosci 2
= HOLRE 10 cm wraz z transportem na cdleglos¢ do 3 km m 3908
X X ROBOTY ZIEMNE X X
Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych - wykonanie a
D.0201.01 |, 01vta pod warstwy konstrukcyine e 158a
4 D.02.03.01 Wykonanie nasypow - wykonanie koryta pod warstwy il 77
konstrukcyjne
X X PODBUDOWY X X
Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne 2
= 004,011 nawierzchni,wykonywane mechanicznie - nawierzchnia L L
jezdni, poboczy, zjazddw,
6 D.04.02.02 Warstwa odsaczajaca o gr. 10 cm - pobocza wzmocnione | m? 1445
7 D.04.02.02 Warstwa odsaczajgca o gr. 10 cm - nawierzchnia zjazdéw | m? 325
8 D.04.02.02 Warstwa odsgczajgca o gr. 10 cm - nawierzchnia jezdni m? 5118
Warstwa odsqczajgca o gr. 15 cm - nawierzchnia 2
2 Bki=e poszerzenia jezdni "podwdinego prawoskretu” i 4
Podbudowa z mieszanki niezwigzanej - kruszywo tamane 2
10 D04.04.02 15,31 5 gr.20cm - nawierzchnia jezdni m 819
11 D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego C12/15 gr. 20cm - i 4
A poszerzenia jezdni "podwédjnegopraw skretu”
Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego
12 D.04.04.02 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o gr. 20cm - m? 1445
nawierzchnia poboczy
13 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych m? 4819
14 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukeyjnych nieulepszonych m? 4819
15 D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukeyjnych bitumicznych m? 4436
16 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych m?> | 4436
X X NAWIERZCHNIE X X
Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego 2
L) BAGHE01 mechanicznie o gr. 20cm - nawierzchnia zjazdow T aa
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2
12 DA05.03.08 warstwa wigzgca AC 16 W gr.5¢cm - nawierzchnia jezdni L s
Nawierzchnia z betonu asfaltowego 2
i 0.6H.05.08 warstwa Scieralna AC 11S gr.4 cm - nawierzchnia jezdni m 4265
Nawierzchnia z kostki granitowej 15/17 (szarej) - 2
20 2.05.08.01 poszerzenie jezdni "podwdjny prawoskret” m ¥
X X OZNAKOWANIE PIONOWE X X
21 D.07.02.01 Ustawienie stupkéw do znakéw z rur stalowych szt 12
22 D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw do smPkéw szt. 20
X X URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
23 D.07.05.01 Bariery ochronne drogowe stalowe m 32
X X ELEMENTY ULIC X X
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wym. 15x22cm na
24 D.08.01.01 lawie z oporem z betonu C12/15 - poszerzenie jezdni m 7
“"podwojny prawoskret”
Ustawienie opornikéw betonowych o wym. 12x25¢cm na
25 D.08.01.01 tawie z oporem z betonu C12/15 - poszerzenie jezdni m 6
"podwdjny prawoskret”
X X INNE ROBOTY X X
26 D.01.01.01 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej km 0.977




