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Zalacznik nr 1 a do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA SREDNI SAMOCHOD RATOWNICZO - GASNICZY Z NAPEDEM 4X4
Nazwa zadania: ,,ZAKUP SAMOCHODU BOJOWEGO DLA OSP W ZAGORZYNIE”

[szt. 1/
2 POTWIERDZENIE WYMAGAN /
Lp. WYMAGANIA MINIMALNE DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA PARAMETRY OFEROWANE
1 WYMAGANIA PODSTAWOWE

1.1 |Pojazd fabrycznie nowy, spetniajgcy wymagania polskich przepiséw o ruchu drogowym zgodnie z ustawa z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.2022 p0z.988) z uwzglednieniem wymagan
dotyczacych pojazddw uprzywilejowanych wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.

1.2 |Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania:

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U.Nr 85
poz.553 z 2010r)

e rozporzadzenia ministrow: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz
Sprawiedliwosci z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie pojazddéw specjalnych i uzywanych do celdéw specjalnych
Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego , Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji
Skarbowej, Stuzby Wieziennej i Strazy Pozarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594)

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych pojazdéw
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2024 r. poz. 502),

1.3 |Pojazd zabudowany i wyposazony musi spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub
rownowaznych.

1.4 |Na dzien dostawy samochdd musi posiadaé aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w jednostkach
ochrony przeciwpozarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 z 2007 r., poz 1002, z pézn. zm.).
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1.5 [Pojazd musi by¢ oznakowany numerami operacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej zgodnie z zarzadzeniem nr 3
Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej z dnia 09 marca 2021 r. w sprawie gospodarki transportowej
w jednostkach organizacyjnych Panstwowej Strazy Pozarne;.
Dodatkowo wykonawca umiesci na drzwiach kabiny kierowcy napisy ,0SP ZAGORZYN", herb jednostki oraz wykona
i umie$ci na pojezdzie logo projektu dofinansowujgcego. Numery operacyjne, herb oraz logo zostang dostarczone
przez zamawiajacego po podpisaniu umowy.

2 PODWOZIE Z KABINA

2.1 |Pojazd fabrycznie nowy, silnik i podwozie z kabina pochodzace od tego samego producenta.
Podwozie z roku produkcji min. 2023 oraz z silnikiem o mocy nie mniejszej niz 210 kW
Podaé nazwe producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji i moc silnika.

2.2 |Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla klasy $redniej M (wg PN-EN 1846-1).

2.3 |Pojazd musi spetnia¢ wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1).

2.4 |Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gasniczej (pojazd z zatoga, petnymi
zbiornikami, zabudowa i wyposazeniem) nie moze przekroczy¢ 16000 kg.

2.5 |Pojazd wyposazony w urzadzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i $wietlne) pojazdu uprzywilejowanego.

Urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie komunikatéw stownych. Gtosniki o mocy min. 200W.
Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dzwiekowej sygnatu poprzez
manipulator oraz klakson pojazdu, manipulator powinien byé funkcjonalny, czytelny i posiada¢ wyrazne,
podswietlane oznaczenia trybu pracy w ciagu dnia i nocy.
Wymagana funkcjonalno$¢ podstawowa:
e urzadzenie dzwiekowe - minimum pie¢ modulowanych tonéw zmienianych poprzez manipulator oraz klakson
pojazdu, wyposazone w funkcje megafonu,
e wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z gto$nikiem o mocy min. 200 W (lub 2x100W),
e miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniajace tatwy dostep dla kierowcy oraz dowddcy,
edodatkowo wymaga sie, mozliwosci zmiany trybdw pracy w ciggu dnia i nocy minimum dla sygnalizacji,
dzwiekowe]
e zataczenie sygnatéw dzwiekowych i $wietlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krétkie naci$niecie przycisku),
e wytaczenie sygnatéw dzwiekowych (pojedyncze krotkie naci$niecie przycisku),
e wytaczenie sygnatéw dzwiekowych, $wietlnych (pojedyncze dtugie naciéniecie przycisku).
e Na dachu kabiny ptaska lampa zespolona LED w ostonie metalowej,
e dodatkowo 4 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu zamontowane na wysokosci lusterka
wstecznego samochodu osobowego,
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e na $cianie tylnej zabudowy pozarniczej, w narozach gérnych wyprofilowane dwie lampy niebieskie w obudowie
z poliweglanu, uksztattowane do bryty zabudowy, z mozliwos$cig wytaczenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy
w kolumnie,

ena $cianie przedniej zabudowy pozarniczej, w narozach gérnych wyprofilowane dwie lampy niebieskie w
obudowie z poliweglanu, uksztattowane do bryty zabudowy,

2.6 |Dodatkowy sygnat pneumatyczny o natezeniu dzwieku min. 115 dB, wtaczany wtacznikiem tatwo dostepnym dla
kierowcy oraz dowddcy (dopuszcza sie zamontowanie dwdch niezaleznych wtacznikéw sygnatu pneumatycznego,
jednego w poblizu kierowcy, drugiego - dowddcy).

2.7 |Pojazd wyposazony w sygnalizacje $wietlng i dzwiekowa wtgczonego biegu wstecznego (jako sygnalizacje $wietlng
dopuszcza sie $wiatto cofania).

2.8 |Podwozie pojazdu musi spetnia¢ min nastepujace warunki:

e blokada mechanizmu rdznicowego: osi przedniej, osi tylnej oraz mechanizmu réznicowego miedzyosiowego,
e na osi przedniej kota pojedyncze, na osi tylnej kota podwdjne,

e obrecze kot minimum R22.5

e skrzynia biegdw: manualna, min. 6-io biegowa + wsteczny lub skrzynia automatyczna.

e staty naped osi przedniej,

e zbiornik paliwa minimum 150 litrdw,

e samochdd musi by¢ wyposazony w tempomat,

e Swiatta do jazdy dziennej, zabezpieczone ostonami ochronnymi

e uktad hamulcowy wyposazony w system zapobiegania poslizgowi kot podczas hamowania - ABS,

2.9 |Samochdd wyposazony w silnik o zaptonie samoczynnym, posiadajacy aktualne normy ochrony $rodowiska
(czystosci spalin) spetniajacy norme emisji spalin nim. EURO 6

2.10 |Zawieszenie osi przedniej i tylnej:

e 05$ przednia: mechaniczne - resory paraboliczne
e 05 tylna: mechaniczne - resory paraboliczne
e amortyzatory teleskopowe, stabilizatory przechytow.

2.11 |Ogumienie uniwersalne dostosowane do réznych warunkdéw atmosferycznych.

Petnowymiarowe koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu. Dopuszcza sie brak statego mocowania w pojezdzie.

2.12 |Pojazd wyposazony w tylna belke pod zderzakiem z mozliwoscig regulacji wysokosci lub urzadzenie ochronne,
zabezpieczajace przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.

2.13 |Kabina czterodrzwiowa, jednomodutowa, 6-osobowa z uktadem siedzen 1+1+4, usytuowanych przodem do kierunku
jazdy. Wszystkie miejsca wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa. Z tytu pasy dostosowane
pozwalajagce swobodne zapigcie sie ratownika z aparatem powietrznym - dopuszcza sie przedtuzacze pasow.
Siedzenia pokryte materiatem tatwo zmywalnym o zwiekszonej odpornoéci na $cieranie-typu skaj.
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Cztery miejsca siedzace dla zatogi w tylnym przedziale kabiny, wyposazone w cztery uchwyty do aparatéw
powietrznych (uchwyty z mozliwoscig zaktadania aparatow w pozycji siedzacej). Montaz uchwytéw na aparaty
pasujace do butli kompozytowych lub stalowych. Sposdb mocowania winien zapewni¢ mozliwo$¢ zatozenia aparatu
bez koniecznosci wczesniejszego jego wypinania. Porecz do trzymania dla zatogi. Kabina wyposazona w centralny
zamek, klimatyzacje i niezalezne ogrzewanie kabiny przy wytaczonym silniku.

Dodatkowo wymaga sie:

- elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowddcy oraz po obu stronach w czesci zatogowej

- elektrycznie sterowane lusterka gtéwne po stronie kierowcy i dowddcy

- dodatkowo zamontowane lampy doswietlajace, stopnie, zamontowane w dolnej czesci drzwi, i w stopniach
wejsciowych.

- schowek pod siedzeniami w tylnej czesci kabiny, siedzisko z sitownikiem podtrzymujacym je w pozycji otwartej

- wywietrznik dachowy

- fotel dla kierowcy z pneumatyczna regulacja wysokosci, oraz ciezaru ciata

- fotel dla dowddcy z mechaniczng regulacja wysoko$ci oraz z regulacja odlegtosci catego fotela. Fotele
wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa oraz w zagtowki.

-nalezy zapewni¢ miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej min. Format A4 z tatwym dostepem z
miejsca siedzenia dowddcy

-indywidualne o$wietlenie nad fotelem dowddcy na wysiegniku gietkim

-system ogrzewania i wentylacji niezalezny od pracy silnika

-fabryczne radio samochodowe z rozprowadzona instalacjg antenowa i gtosnikowa

-w przedziale zatogi zamontowac pdtke na sprzet, urzadzenia pomiarowe, maski do aparatéw powietrznych itp.
pomiedzy przednim a tylnym rzedem foteli. W przypadku braku mozliwosci zamontowania w tym miejscu,
Wykonawca moze zaproponowac¢ umieszczenie potki w innym miejscu. Wykonawca moze zaproponowacd inne
rozwigzanie zapewniajace przechowywanie ww. sprzetu. Zgode na zmiane podejmie Zamawiajacy w trakcie inspekcji
produkcyjnej.

W kabinie pomiedzy siedzeniem dowddcy i kierowcy, zamontowany podest do radiostacji przenosnych i latarek,
z wytacznikiem i zabezpieczeniem zataczania, z dwoma gniazdami do zapalniczek, umozliwiajacym podtaczenie
tadowarek do radiotelefondow i latarek (latarki z tadowarkami oraz radiotelefony z tadowarkami dostarcza
Zamawiajacy).

-uchwyty na hetm dla kierowcy i dowddcy w miejscu uzgodnionym miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

-Antena radiotelefonu zamontowana na dachu pojazdu. Antena dostrojona na $rodek pasma PSP,

214

Dodatkowe urzadzenia zamontowane w kabinie:
e sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestéw, z alarmem $wietlnym i dzwiekowym,
e sygnalizacja informujgca o wysunieciu masztu, z alarmem $wietlnym i dzwiekowym,
e sygnalizacja zatgczonego gniazda tadowania- z alarmem $wietlnym i dzwiekowym,
e sygnalizacja otwartej skrzyni na dach z alarmem $wietlnym i dzwiekowym,
e wytacznik odwietlenia skrytek,
e wytaczniku oswietlenia pola pracy,
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e sterowanie zraszaczami,

e sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedziatu pracy autopompy,
e kontrolka wtaczenia autopompy,

e wskaznik poziomu wody w zbiorniku

e wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego w zbiorniku,

e wskaznik niskiego ciénienia,

e wskaznik wysokiego ciénienia

2.15 |Pojazd wyposazony w zintegrowany przewdd zasilajagcy sprezonego powietrza i uktadu prostowniczego do
tadowania akumulatoréw z zewnetrznego zrdédta 230V. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dzwiekowa
podtaczenia instalacji do zewnetrznego zrddta. Przewdd automatycznie odtacza sie w momencie uruchomienia
pojazdu. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym jednorodnym o dtugosci min. 4 m. Umiejscowienie
ztagcza za kabing, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dzwiekowa podtaczenia
instalacji do zewnetrznego zrddta.

2.16 |Instalacja elektryczna wyposazona w gtéwny wytacznik pradu, bez odtaczania urzadzen, ktére wymagaja statego
zasilania (np. tadowarki latarek i radiotelefondw). Zabezpieczenie przed nadmiernym roztadowaniem akumulatordw.
Dodatkowo zainstalowany wytacznik tadowarek latarek oraz radiotelefondéw zamontowanych w kabinie. £adowarki
dostarczone przez zamawiajgcego zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu lub przez przetwornice z mozliwoscia
odtaczenia wytacznikiem recznym o napigciu wyj$ciowym zgodnym z napigciem zasilania tadowarek, zapewniajace
sygnalizacje cyklu pracy oraz tadowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu.

2.17 |Maksymalna wysoko$¢ catkowita pojazdu wraz z elementami zamontowanymi na state i bedacymi w obrysie
samochodu - 3400 mm - dostosowana do wysokosci bramy garazowe;j.

2.18 |Pojazd wyposazony w sprzet standardowy, dostarczany z podwoziem, min.:

e 2 kliny,

e klucz do két,

e podnosnik hydrauliczny z dzwignia,

e trdjkat ostrzegawczy,

o apteczka,

e gasnica,

e wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny,

e koto zapasowe

e przewdd do pompowania két z manometrem

e gasnica proszkowa o pojemnosci $rodka min.2 kg

2.19 |Pojazd wyposazony:

1. Z tytu pojazdu zamontowane gniazda elektryczne wyjsciowe na 12V - 1szt., 24V - 1szt.
2. Homologowany hak holowniczy ptaszczowy typ 40 wg PN 92/S 48023 lub réwnowaznej z tytu pojazdu stuzacy
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do holowania przyczep, ze ztaczami pneumatycznymi i elektrycznymi dostosowanymi do przyczep z ABS
umozliwiajacy holowanie przyczepy (z lampa sygnalizacyjng) o masie catkowitej dopuszczalnej dla oferowanego
pojazdu.

3. Pojazd wyposazony w zaczep holowniczy z przodu pojazdu umozliwiajacy odholowanie obcigzonego pojazdu
maksymalna masa catkowita (MMC) za pomoca holu sztywnego . Zaczep holowniczy o wytrzymatosci na sciskanie i
rozcigganie. Dodatkowo pojazd wyposazony z przodu i tytu po dwa zaczepy holownicze zakonczone szeklami
umozliwiajacy odholowanie pojazdu za pomoca liny

2.20 |Kolory samochodu:

e elementy podwozia, rama - w kolorze czarnym lub zblizonym,
e btotniki i zderzaki - czesciowo w kolorze biatym,

e zaluzje skrytek - w kolorze RAL 7024,

e kabina, zabudowa - w kolorze czerwonym RAL 3000.

2.21 |Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposazona w indywidualne o$wietlenie do czytania mapy dla pozycji
dowddcy oraz dodatkowy podest z gniazdem umozliwiajgcym podtaczenie tadowarek do radiotelefondw
przenosnych i latarek.

2.22 |Wylot spalin nie moze by¢ skierowany na stanowiska obstugi poszczegdlnych urzadzen pojazdu. Wylot spalin
wyprowadzony na lewa strone pojazdu na poziomie ramy umozliwiajacy podtaczenie do instalacji odprowadzania
spalin. Doktadne miejsce montazu zostanie ustalone z Zamawiajgcym w trakcie inspekcji produkcyjnej pojazdu.

3 ZABUDOWA POZARNICZA

3.1 |Zabudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje typu: stal nierdzewna, aluminium, materiaty kompozytowe

(wyklucza sig inne stale bez wzgledu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego),

- wewnetrzne poszycia skrytek wytozone anodowana gtadka blacha aluminiowa,

- spody schowkdéw gtadka blacha nierdzewna.

W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawedzie podestow oraz krawedzie zabudowy, przy ktorych
istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wktadania wyposazenia powinny by¢ zabezpieczone.

Po trzy skrytki na bokach pojazdu ( w uktadzie 3+3+1).

3.2 |Drabina do wejscia na dach z poreczami w gdrnej czesci utatwiajgcymi wejécie na dach, umieszczona z tytu
pojazdu po lewej stronie, w gornej czesci drabinki zamontowane porecze utatwiajagce wchodzenie.
Szczeble w wykonaniu antyposlizgowym.

3.3 |Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami bryzgo i pytoszczelnymi wspomaganymi systemem
sprezynowym, zabezpieczajacym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiatow odpornych na korozje
wyposazone w zamkniecie typu rurkowego lub réwnowazne,

- zamki zamykane na klucz - jeden klucz powinien pasowac do wszystkich zamkdw,
- wszystkie Zzaluzje powinny posiadac ta$my utatwiajgce zamykanie,
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- w kabinie sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestéw, z alarmem $wietlnym oraz dZzwiekowym,

3.4

Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym z o$wietleniem LED. Na dachu
zamontowana skrzynia wykonana z materiatéw odpornych na korozje, szczelnie zamykana (do przewozenia m.in.
topat, widet, pachotkdw, deski ortopedycznej, noszy). Skrzynia winna gwarantowac bezpieczne przewozenie ww.
sprzetu. Wymiary skrzyni zostang okreslone w trakcie realizacji umowy. W skrzyni zamontowane oswietlenie w
technologii LED uruchamiajgce sie automatycznie po otwarciu skrzyni lub wraz z oéwietleniem dachu.

3.5

Uchwyty, klamki wszystkich urzadzen pojazdu, drzwi zaluzjowych, szuflad, podestow i tac musza by¢ tak
skonstruowane, aby mozliwa byta ich obstuga w rekawicach.

3.6

Maksymalna wysoko$¢ gornej krawedzi potki (po wysunieciu lub roztozeniu) lub szuflady w potozeniu roboczym nie
wyzej niz 1850 mm od poziomu terenu. Jezeli wysoko$¢ pétki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm
konieczne jest zainstalowanie podestéw umozliwiajacych tatwy dostep do sprzetu.

3.7

Wymagane otwierane lub wysuwane podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, ktére umozliwiajg
tatwy i bezpieczny dostep w czasie akcji ratowniczo - gasniczej, do sprzetu potozonego w goérnych partiach
schowkow, na catej dtugosci zabudowy. Otwarcie i zamknigcie podestow wspomagane systemem teleskopowym.

3.8

Otwarcie lub wysuniecie podestu musi by¢ sygnalizowane w kabinie kierowcy alarmem $wietlnym oraz dzwiekowym.
Otwierane lub wysuwane podesty poza obrys pojazdu musza posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze.

3.9

Powierzchnie platform, podestow roboczych i podtogi kabiny w wykonaniu antypo$lizgowym.

3.10

Balustrady boczne dachu wykonane z materiatdéw kompozytowych lub aluminium jako nieroztgczna cze$é z
nadbudowa pozarniczg o wysokosci min 200 mm.

311

Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzet o wymiarach 2200x550x260 mm,
posiadajgca o$wietlenie wewnetrzne typu LED. Na dachu zabudowy pozarniczej musza sie znajdowac uchwyty z
rolkami na drabine trzyprzestowa, wysuwana z podporami, drabiny nasadkowe, weze ssawne, hol sztywny.

3.12

Dach zabudowy sporzadzony w formie podestu roboczego w wykonaniu antyposlizgowym.

3.13

W przedziele autopompy, nad autopompa musi znajdowac sie uchylana oraz wysuwana szuflada do przewozu
sprzetu oraz pompy ptywajacej typu: NIAGARA.

3.14

Péotki sprzetowe wykonane z aluminium, w systemie z mozliwosécia regulacji potozenia (ustawienia) wysokos$ci potek
w zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

3.15

Schowki wyposazone w regaty, 2 x palety wysuwane, w tym jedna na sprzet ratowniczy, w zaleznosci od potrzeb i
mozliwoéci zamontowania danego sprzetu na zamawianym pojezdzie.

3.16

Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokuja sie w pozycji wsunietej i catkowicie wysunietej i posiadaja
zabezpieczenie przed catkowitym wyciagnieciem.

Szuflady i tace wystajace w pozycji otwartej powyzej 250 mm poza obrys pojazdu posiadaja oznakowanie
ostrzegawcze.
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3.17 | Skrytki na sprzet i przedziat autopompy wyposazone w oswietlenie, listwy LED, umieszczone pionowo po obu
stronach skrytek, wtaczane automatycznie po otwarciu zaluzji skrytki.
Gtowny wytacznik oswietlenia skrytek oraz sygnalizacja otwarcia skrytek zainstalowane w kabinie kierowcy.
Dodatkowy wytacznik w przedziale autopompy.
3.18 |Pojazd posiada o$wietlenie pola pracy wokdt samochodu:
e zewnetrznych lamp LED, zamontowanych nad zaluzjami, do o$wietlenia pola bezposrednio przy pojezdzie,
bezpieczenstwo obstugi nadwozia wokdot samochodu w czasie akcji ratowniczej,
e oéwietlenie powierzchni dachu - typu LED,
e o$wietlenia wtaczane z przedziatu autopompy, oraz na panelu wewnetrznym w kabinie.
e w kabinie musi by¢ zainstalowany wtacznik do zatgczenia o$wietlenia zewnetrznego, z mozliwoécia sterowania
oswietleniem z tablicy autopompy,
e z tytu pojazdu w dolnej czesci po obu stronach pojazdu zamontowane obryséwki LED widoczne w lusterkach
wstecznych kierowcy.
3.19 |Autopompa (fabrycznie nowa) dwuzakresowa o wydajnosci min. 2700 |/min przy cis$nieniu 10 bar i min. 500 l/min

przy cisnieniu 40 bar.

Uktad posiada mozliwos$¢é jednoczesnego podania wody lub piany do:

- dwoch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu, po bokach, umieszczonych w zamykanych klapami
lub zaluzjami schowkach bocznych.

- wysokoci$nieniowej linii szybkiego natarcia,

- dziatka wodno-pianowego zamontowanego na dachu pojazdu o wydajnosci min 1600 |/min.

- podanie wody do zbiornika samochodu z funkcja obiegu zamknietego.

W przedziale autopompy znajduja sie co najmniej nastepujace urzadzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:
manowakuometr,

manometr niskiego cisnienia,

manometr wysokiego cisnienia,

wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

wskaznik poziomu $rodka pianotwdrczego w zbiorniku,

regulator predkosci obrotowe;j silnika pojazdu,

miernik predkosci obrotowej watu pompy,

wytacznik silnika pojazdu,

wskaznik cisnienia oleju i temperatury cieczy chtodzacej silnik, lub wskaznik awarii lub wskaznik przekroczenia
parametrow

e kontrolka wtaczenia autopompy,

e licznik motogodzin pracy autopompy

W przedziale autopompy nalezy zamontowac urzadzenia z systemem:
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e sterowania automatycznym uktadem utrzymywania statego ci$nienia ttoczenia, umozliwiajgcy sterowanie z
regulacjg automatyczna i reczng cisnienia pracy,

e sterowania automatycznym zaworem napetniania hydrantowego zabezpieczajacym przed przepetnieniem
zbiornika wodnego z mozliwoscia przetaczenia na prace reczng,

e sterowania recznym uktadem dozowania $rodka pianotwdrczego w catym zakresie pracy autopompy. Wymaga
sie aby uktad dozowania $rodka pianotwdrczego, byt uruchamiany jednym zaworem, uruchomianym na panelu
kontrolno - sterujacym autopompy.

e w przedziale autopompy umiescic¢ schemat uktadu wodno-pianowego z oznaczeniem zawordw i opisem w jezyku
polskim. Wszystkie zawory uktadu wodno-pianowego muszg posiadac¢ oznaczenia zgodne ze schematem.

e w przedziale autopompy zainstalowac dodatkowy gtosnik i mikrofon.

3.20

Przystawka odbioru mocy przystosowana do dtugiej pracy, z sygnalizacjg wtaczenia w kabinie kierowcy.

3.21

Uktad wodno- pianowy wyposazony w reczny dozownik $rodka pianotwdrczego dostosowany do wydajnosci
autopompy, zapewniajacy uzyskiwanie co najmniej stezen 3% i 6% w catym zakresie pracy. Uruchamianie dozownika
$rodka pianotworczego oraz zasilanie dozownika $rodka pianotwdrczego realizowane misi by¢ za pomoca jednej
dzwigni lub pokretta umieszczonego na tylnym panelu sterowania autopompa.

3.22

Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego musi by¢ odporne na korozje i dziatanie dopuszczonych do
stosowania $rodkéw pianotwérczych i modyfikatordow.

3.23

Konstrukcja uktadu wodno-pianowego powinna umozliwiac¢ jego catkowite odwodnienie przy uzyciu mozliwie
najmniejszej ilosci zawordw.

3.24

Przedziat autopompy musi by¢ wyposazony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczajacy uktad wodno-
pianowy przed zamarzaniem, dziatajacy niezaleznie od pracy silnika.
Sterowanie ogrzewaniem zamontowane w kabinie kierowcy.

3.25

W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterujacej, wymagane sg zamontowane wtaczniki do uruchamiania silnika
pojazdu oraz wytaczania silnika pojazdu.
Wtaczniki musza by¢ aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegéw i zatagczonym recznym hamulcu postojowym.

3.26

Na wlocie ssawnym autopompy musi by¢ zamontowany element zabezpieczajacy przed przedostaniem sie do
pompy zanieczyszczen statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i dla zbiornika wtasnego
pojazdu, gwarantujacy bezpieczna eksploatacje autopompy.

3.27

Zbiornik wody wykonany ze stali nierdzewnej o pojemnosci nominalnej min. 3,0 m® (dopuszcza sig tolerancje
wykonania zbiornika w stosunku do pojemnosci nominalnej +5%).

Uktad napetniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinajagcym z mozliwoscig recznego przesterowania
zaworu odcinajacego w celu dopetnienia zbiornika.

Zbiornik wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajace jego bezpieczna eksploatacje, z uktadem zabezpieczajacym
przed swobodnym wyptywem wody w czasie jazdy.

Zbiornik wyposazony w falochrony i wtaz rewizyjny.
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3.28

Zbiornik $érodka pianotwdrczego wykonany ze stali nierdzewnej, odpornych na dziatanie dopuszczonych do
stosowania $rodkdw pianotwadrczych i modyfikatoréw o pojemnosci min. 10% pojemnosci zbiornika wodnego.
Napetnianie zbiornika $rodkiem pianotwdrczym mozliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

3.29

Zbiornik wody wyposazony w instalacje napetniania zbiornika woda z hydrantu, wyposazona w co najmniej jedna
nasade W75.

Nasada winna posiadac zabezpieczenia chronigce przed dostaniem sie zanieczyszczen statych.

Nasada umieszczona w zamykanym klapa lub zaluzja schowku bocznym z lewej strony pojazdu.

Wlot do napetniania z hydrantu wyposazony w zawor odcinajacy oraz sito.

Zbiornik wyposazony w urzadzenie przelewowe zabezpieczajace przed uszkodzeniem podczas napetniania.

Uktad zbiornika wyposazony w automatyczny zawdr napetniania hydrantowego zabezpieczajagcego przed
przepetnieniem zbiornika wodnego z mozliwoscig przetaczenia na prace reczna.

3.30

Wszystkie nasady zewnetrzne, w zaleznoséci od ich przeznaczenia nalezy trwale oznaczy¢ odpowiednimi kolorami:
e kolor niebieski - nasada wodna zasilajaca,
e Kkolor czerwony - nasada wodna ttoczna,
e kolor z6tty - nasada $rodka pianotwérczego.

331

Samochdd wyposazony w co najmniej jedng wysokociénieniowa linie szybkiego natarcia o dtugosci weza min. 60 m,
umieszczona na zwijadle, zakonczong pradownica wodno - pianowa na szybkoztaczce z ptynna regulacje kata
rozproszenia strumienia wodnego umozLliwiajgca podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody lub piany,
zawor zamkniecia/otwarcia przeptywu wody.

Linia szybkiego natarcia umozliwia podanie wody lub piany z pradownicy bez wzgledu na stopien rozwinigcia weza.
Zwijadto wyposazone w regulowany hamulec bebna i korbe umozliwiajaca zwijanie weza.

Zwijadto wyposazone w naped elektryczny i reczny.

Szybkie natarcie wyposazone w pneumatyczny system odwadniania, umozliwiajacy oprdznienie linii przy uzyciu
sprezonego powietrza.

Naroznik konczacy linie zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem katownikiem ze
stali nierdzewne;.

3.32

Pojazd wyposazony w wysuwany maszt oswietleniowy z gtowicg z dwoma reflektorami wyposazonymi w lampy LED
o tacznym strumieniu $wietlnym min. 30 000 lumendw, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napieciem 24V,
wyposazone w soczewki zapewniajgce szerokie rozproszenie $wiatta.

e maszt musi posiadac zasilanie 24V z instalacji samochodu,

e wysoko$c roztozonego masztu, mierzona od podtoza do oprawy reflektoréow min. 4,5 m.- mozliwos$¢ sterowania

w pionie i w poziomie,

e stopien ochrony masztu min. IP55,

e wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu,

e sterowanie masztem odbywa sie z poziomu ziemi,

e mozliwosc zasilenia masztu o$wietleniowego z zewnetrznego zrddta zasilania (np. agregatu pradotwdrczego).
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e w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym znajduje sie sygnalizacja informujaca o wysunieciu masztu z alarmem
$wietlnym oraz dzwiekowym,

e wysuniecie masztu nastepuje tylko na postoju po zaciggnieciu hamulca postojowego,

e umiejscowienie masztu nie powinno kolidowac z dziatkiem wodno-pianowym oraz drabing,

Dodatkowo wymagane:

wymagana mozliwo$¢ zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na réznej wysokosci,

obrot i pochyt reflektoréw o kat co najmniej w przedziale 0° =+ 170° - w obie strony

ztozenie masztu nastepuje bez koniecznosci recznego wspomagania,

oprocz przewodowego, wymagane jest takze bezprzewodowe (za pomoca pilota) sterowanie masztem obrotem
pochytem reflektoréw oraz zataczeniem oséwietlenia dla kazdego reflektora osobno - zasieg min. 50 m.

WYPOSAZENIE OPCJONALNE

4.1

Samochdd nalezy doposazyc w:

Pojazd wyposazony w wyciggarke o maksymalnej sile uciggu min. 60 kN, dtugo$¢ robocza (wysunietej) liny
zakonczonej kausza min. 20 m. Wyciggarka powinna by¢ zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta wciagarki i wytycznymi producenta podwozia. Sposéb zamontowania wyciggarki nie moze
ograniczaé mozliwoséci holowania pojazdu na holu sztywnym. Sterowanie praca wyciggarki powinno byc realizowane
z pulpitu przewodowego. Dtugos¢ przewodu sterownika wyciggarki min. 10 m. Gniazdo przytaczeniowe do
sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umozliwiajacym dogodna obserwacje
pracy wyciggarki. Ruchy robocze wyciggarki powinny by¢ ptynne i bez gwattownych szarpnie¢ w catym zakresie
odwiniecia liny. Urzadzenia sterownicze powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ ptynnego rozpoczecia oraz zakonczenia
odwijania lub zwijania liny. Koncowy odcinek liny powinien byé malowany na kolor czerwony, informujacy operatora
o koniecznosci zakonczenia odwijania. W momencie wyjécia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na
czerwono na bebnie powinno pozostaé¢ minimum pie¢ petnych zwojéw zapasu. Wyciggarka powinna zapewniac
mozliwo$¢ recznego rozwiniecia liny. Wyciggarka wyposazona w prowadnice rolkowe liny. Wyciggarka
zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu (ostona lub pokrowiec).

4.3

,Fala swietlna” LED umieszczona na tylnej $cianie zabudowy pozarniczej, nad tylna roleta,

4.4

Pojazd wyposazony w kamere monitorujaca strefe z tytu pojazdu.

Kamera przystosowana do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych.

Monitor przekazujacy kolorowy obraz - przekatna min. 7 cali, zamontowany w kabinie w zasiegu wzroku
kierowcy.

Minimum dwupunktowe zataczanie: automatycznie po wtaczeniu biegu wstecznego lub zatgczeniu recznym na
statg obserwacje w dowolnym momencie.

4.5

Montaz radiotelefonu przewoznego. Radiotelefon o parametrach zgodnych z wymaganiami techniczno-
funkcjonalnymi dla radiotelefondw oraz instalacji antenowych, zawartymi w Instrukcji organizacji tagcznosci
radiowej PSP bedacych zatacznikiem do rozkazu Nr 8 Komendanta Gtéwnego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 roku
w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji tacznosci radiowej (Dz. Urz. KG PSP poz. 7).
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4.6 |Oklejenie samochodu z6ttg folig odblaskowa.

5 OGOLNE

5.1 |Gwarancja na pojazd min. 24 miesiecy
Nalezy podac¢ okres gwarancji

5.2 |Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podaé adres serwisu podwozia, najblizszy siedzibie Zamawiajgcego).

5.3 |Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podac adres serwisu nadwozia najblizszy siedzibie Zamawiajgcego).

5.4 |Wykonawca obowiazany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:

e instrukcji obstugi w jezyku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pozarniczej i zainstalowanych
urzadzen i wyposazenia,

e aktualne $wiadectwo dopuszczenia swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej
dla pojazdu w chwili dostawy samochodu,

e dokumentacji niezbednej do zarejestrowania pojazdu jako ,samochdd specjalny”, wynikajacej z ustawy ,Prawo
o ruchu drogowym”.

5.5 Przeszkolenie zatogi z obstugi autopompy oraz zamontowanego sprzetu

5.6 |Dodatkowe porty USB min. 5 szt. rodzaj portow i miejsce montazu zostang uzgodnione w trakcie realizacji
umowy

Oséwiadczamy, ze zapoznaliémy sie z warunkami przystapienia do przetargu okreélonymi w specyfikacji warunkdéw zamdwienia i nie wnosimy do nich zastrzezen
oraz uzyskaliSmy niezbedne informacje do przygotowania oferty.

Uwaga !!! Nalezy wypetni¢ wolne pola w kolumnie ,POTWIERDZENIE WYMAGAN / PARAMETRY OFEROWANE” w odniesieniu do wymagan Zamawiajacego stosujac
stowa ,TAK” lub ,NIE", za§ w przypadku zadania wykazania wpisu okreélonych parametrdw, nalezy wpisac¢ oferowane, konkretne, rzeczowe wartosci techniczno-
uzytkowe.

Druk ten (zatacznik nr la do SWZ) wymaga uzupetnienia przez Wykonawce oraz podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby

uprawnione do podpisywania i jest obowiazkowy do ztozenia razem z oferta.

Zamieszczenie przez wykonawce parametrow mniej korzystnych od parametrow minimalnych okreslonych przez Zamawiajgcego, oznaczato bedzie, ze oferta nie
spetnia wymagan Zamawiajgcego. W konsekwencji bedzie to skutkowato odrzuceniem ztozonej oferty jako niezgodnej z SWZ. Wykonawca o$wiadcza, ze podane
przez niego w niniejszym zataczniku informacje sg zgodne z prawda i ze w przypadku wyboru jego oferty poniesie on petng odpowiedzialnos¢ za realizacje

zamowienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania z lepszymi parametrami, od tych, ktdre okreslono w powyzszej tabeli (w
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przypadku, gdy jednoznacznie nie okreslono, ze sg to wymagania minimalne). Wykazanie réwnowaznosci dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku
zaoferowania rozwigzan rownowaznych Wykonawca musi w ofercie przedstawic¢ charakterystyke poréwnawczg, ktdra bedzie zawierata doktadny opis oferowanego

towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub uzytkowej w odniesieniu do wymagan szczegétowych Zamawiajacego.

podpis(y) osdb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy;,

w przypadku oferty wspélnej - podpis petnomocnika wykonawcow



