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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej
konstrukeji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Swieciu, dziatka nr ew. 457/22,
obreb Swiecie przy ul. Sienkiewicza 18 w Swieciu, zostat opracowany zgodnie
z obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (podstawa
prawna — art. 34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst
jednolity Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).

BRANZA PROJEKTANT
PROJEKTANT mgr inz. Danicla Péplinska
(INSTALACIJE SANITARNE) <

upr. BS/20
w specjalnosci instalacyjnej v sigei, instalacji i urzadz.
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych
SPRAWDZAJACY mgr inz. Klaudia Drozdziel
(INSTALACJE SANITARNE) upr. nr KUP/0142/PBS/22

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen

Bydgoszcz, 04.2024 1.




OPIS TECHNICZNY

do projektu pn. BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z

ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W

SWIECIU, DZIALKA NR EW. 457/22, OBREB SWIECIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 18
W SWIECIU

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:
2) rownolegle opracowywanego projektu koncepcyjnego, budowlanego 1
technicznego architektury i zagospodarowania dziakki,
3) mapy do celow projektowych
4) uzgodnien migdzybranzowych,
5) ustalenia z Inwestorem,
6) obowigzujgcych norm i przepisoéw:
- rozporzadzenic Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanic.
- rozporzadzenic Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm
zuzycia wody (Dz.U. ur §, poz. 70).
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych- Zeszyt nr 7 — COBRTI INSTAL wydanie
I, lipec 2003s.
-Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — Zeszyt 12 — COBRTI INSTAL wydanie
I, wrzesien 2006r.
-PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu.

2. Opis obiektu
Projektowany obiekt to boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem wraz z budynkiem zaplecza
socjalno-sanitarnego (parterowy — 1 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia).

3. ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY
3.1 Opis projektowanych rozwiazan

Miejsce wiaczenia do istniejacej zewngtrzne] instalacji wodociagowej o Srednicy 50 mm
na dz. nr ew. 457/22 (dziatka Inwestora) oznaczono na mapie.

Wode do budynku doprowadzi¢ za pomoca przewodu o $rednicy PE100 ®40 mm PN16
SDR11 od istniejgcej zewnetrznej instalacji wody. Opomiarowanie wody dla projektowanego
obicktu znajdowaé si¢ bedzie w istniejacej studni wodomierzowej na terenie dziatki
Inwestora.

Zastosowane materialy muszg spelnia¢é wymagania wytrzymalosciowe 1 powinny by¢
dostosowane do lokalnych warunkéw gruntowo - wodnych oraz lokalizacji przewodéw. Na
trasic przewodu wodociggowego nie wolno lokalizowa¢ Zadnych obiektow stalych ani
sktadowisk. W_odlegloéci 0,5 m nad rurociggiem z rur PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno -
ostrzegawcza koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiona wktadka. Przejscie przez
$ciane budynkow nalezy wykonaé jako gazoszczelne. Przejscie nalezy wykona¢ w opasce
ogniochronnej. Przew6d wodociaggowy nalezy uklada¢ w ziemi o 0.4 m ponizej strefy
przemarzania gruntu mierzac od goémej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego
terenu. W przypadku, gdy powyzsze wymagania nie mogg by¢ spelnione nalezy przewod
wodociggowy zabezpieczy¢é przed zamarznigciem. Pod przewodem warstwa podsypki




powinna wynosi¢ co najmniej 0.1 m. Nad przewodem warstwa obsypki powinna wynosi¢ co
najmniej 0.3 m. Nad przewodem nalezy ulozy¢ miedziany drut w ostonie z tworzywa. Przy
wykopach ziemnych nalezy zachowal ostrozno$¢ z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Przewdd wodociagowy nalezy prowadzi¢
w odleglosci minimum 2 m od krawedzi obiektu budowlanego. Przewo6d wodociggowy
nalezy prowadzi¢ w odleglosci od innego uzbrojenia podziemnego zgodnie z normami. Przed
przystapieniem do robét nalezy wytyczy¢ projektowang tras¢ przewodu wodociggowego w
sposdb widoczny i trwaly za pomoca wbicia kotkow i tzw. §wiadkow. Instalacj¢ zewngtrzng
wody nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego, nawierzchnig, przez ktérg prowadzone jest
przylgcze przywréci¢ do stanu pierwotnego. Przewody wodociaggowe przed oddaniem do
eksploatacji nalezy przeptukaé czysta woda przy szybkosci przeplywu dostatecznej dla
wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Wilaczenie przewodow do
eksploatacji moze nastapi¢ po uzyskaniu pozytywnych badan bakteriologicznych w stacji
epidemiologicznej. W razie otrzymania negatywnych w/w wynikéw nalezy dokona¢
dezynfekcji instalacji wodociggowej

Bilans wody

F Normatywv;z);,wyplyw Laczny wyplyw wody
Rodzaj punkty | Wodazimna | woda ciepla Nloéé woda zimna woda ciepla
czerpalnego q, [Vs] q, [Vs] punktéw q, [Vs] q,, [ts]
Miska ustepowa 0,13 - 3 0,39 -
Umywalka 0,07 0,07 4 0,28 0,28
Jdew 0,07 0,07 1 0,07 0,07
Natrysk 0,15 0,15 4 0,6 0,6
Pisuar 0,3 - 1 0,30 -
Razem 1,64 0,95
2,59

q - przeplyw obliczeniowy
gn - normatywny wyplyw z punktu czerpalnego

q=0,682*(Zqn)** — 0,14 /s = 0,907 V/s = 3,27 m*/h

Przewdd zasilajacy wody zimnej wg. wzoru Maninga dla predkosci optymalnej 1 — 1,75
m/s, projektuje si¢ przewod wodociagowy o $rednicy PE100 40 x 3,7 mm SDR 11 PN16
dla rozprowadzenia wody bytowo — gospodarczej.

Przewody wodociagowe

Przewod wodociagowy nalezy wykona¢ z rur o §rednicy PE100 ¢ 40 mm PN16 SDRI1.
Przewod nalezy uklada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm starannie zaggszczonej.
Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokoéci 20 cm ponad wierzch rury wykonac z
piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykona¢ warstwami, co 10 cm. Zasypke
wykonaé¢ gruntem  rodzimym z  zaggszczeniem — warstwami  grubosci 20 cm.
Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i glazow.




Oznakowanie trasy wodociagu

Na calej dlugosci utozenia przewodu wodociggowego oznakowaé tasma w kolorze
niebieskim wykonang z tworzywa sztucznego w odlegtosci 50 ¢cm mierzonej pionowo od
wierzchu rury. Do goérmej tworzacej przewodu wodociagowego nalezy mocowaé drut
sygnalizacyjny miedziany DY6.

Préba szczelnosci przewodu wodociagowego, dezynfekcja

Przewod wodociggowy nalezy poddaé probie szczelno$ci zgodnie z PN—81/B-10725.
Probg nalezy przeprowadzi¢ na ciSnienie 1,0 MPa przy temperaturze zewnetrzne;
nie nizszej niz +1 °C. Po wykonaniu pozytywnej prdby ci$nieniowej przewod nalezy
zdezynfekowa¢ 1 przephlukad.

Po wykonaniu robét montazowych i probie szczelnodci nalezy przystapi¢ do phukania i
dezynfekcji zmontowanej instalacji. Instalacj¢ nalezy doktadnie przeptukaé czysty woda o
duzej predkosci przeptywu. Po przeprowadzeniu plukania wodociagu nalezy przystapié do
dezynfekeji. Dezynfekcjg¢ nalezy wykona¢ podchlorynem wapnia lub sodu, zawierajaca co
najmniej 50 mg Cl/decm’® w ciagu 24 godzin. Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac
roztwor Srodka dezynfekujacego przy powolnym napetnieniu  przewodu. Pozostato§é
chloru w wodzie po tym powinna wynosi¢ 10 mg Cly/dm’. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
przewéd wodociagowy nalezy ponownie przeptuka¢ wodg wodociggows jak poprzednio. Po
uzyskaniu pozytywnej analizy bakteriologicznej instalacja moze by¢ oddana do uzytku.

Roboty montazowe

Przewo6d wody nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego. Wykopy wykonaé jako wasko
przestrzenny z umocnieniem. Roboty ziemne wykonaé koparka z odkladem urobku 1 m od
krawgdzi wykopu z wyréwnaniem dna r¢cznie. Po wykonaniu prac teren nalezy przywrécié
do stanu pierwotnego. Zasyp wykopu nalezy dokonaé po odbiorze technicznym przylacza.
Wykonawcg moze by¢ tylko zaklad posiadajgcy uprawnienia do wykonywania tych robot.
Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci. Wykopy winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w
PN-B-06050:1999

4. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
4.1 Opis projektowanych rozwiazan

Zaprojektowano odprowadzanie Sciekoéw kanalizacji sanitarnej za pomocg projektowanej
zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wlaczonej do istniejacej studni zlokalizowanej na
dzialce o nr ew. 457/22 (dziatka Inwestora).

Na dz. ew o nr 457/22 zaprojektowano pompowni¢ $ciekow sanitarnych DN 1200 i
wysokosci catkowitej 2,4 m (z wlazem zeliwnym klasy D400) ze wzgledu na brak mozliwosci
odplywu Sciekéw grawitacyjnie. Korpus pompowni powinien by¢ wyposazony w dwie pompy
zamontowane na dnie komory — pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrych.
Pompy przystosowane s do pracy naprzemiennej 1+1. Wentylacja korpusu pompowni ze
stali nierdzewnej gat.14301 — jeden przewdd wentylacyjny o $rednicy 110 mm, zakoficzona
kominkiem wentylacyjnym, oraz jeden przewod wentylacyjny o $rednicy 250 mm
doprowadzony do aktywnego neutralizatora odoréw. Pompownia wyposazona w dwa zawory
zwrotne oraz dwie zasuwy odcinajgce, zlokalizowane na pionach tlocznych wewngtrz korpusu
urzadzenia. Szczegoty dot. pompowni zawarte w karcie katalowej produktu.




Przewdd tloczny @ 63 x 3.8 mm PEHD SDR17 nalezy doprowadzi¢ do studni rozpreznej DN
1000.

Zewngtrzng instalacj¢ kanalizacji sanitarnej - grawitacyjnag wykona¢ o $rednicy 0,16 m PVC-
U ze spadkiem 1,5% / 2%.

Przewo6d uklada¢ na odpowiedniej glebokoéci na podsypce z piasku o wysokoéci 10 cm,
zagegszczonej. Nastgpnie wykonaé obsypke z piasku, wysoko$¢ obsypki min. 30 cm. W
miejscach skrzyZowan z kablami, nalezy na kable natozy¢ rury ochronne o dlugosci 2 m.
Przewody prowadzi¢ w odleglosciach od innych instalacji zgodnie z Normami. Przy przejsciu
rury PVC przez posadzkg¢ nalezy wykona¢ jako gazoszczelne, przestrzen miedzy rurg
ostonowa, a przewodowa wypelni¢ piankg. W  przypadku  wystgpienia
niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomié uzytkownika sieci i wspdlnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postegpowania.

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku:

Rodzaj punktu llosé Réwnowaznik TAWS
czerpalnego punktow odplywu
Miska ustepowa 3 25 75
Umywalka 4 05 2,0
Wpust podiogowy 1 2,0 2,0
Zlewozmywak 1 1,0 1,0
Pisuar 1 0,5 0,5
Natrysk 4 1,0 4.0
Razem 17,0
gs = K \/Aws
Aws = 189,30

qs = 0,5 * 17,00,5 = 2,06 dm’/s

PRZYJETO SREDNICE PRZEWODU GRAWITACYJINEGO PVC-U DN160 klasa S
SDR34 SN8 ORAZ PRZEWODU TLOCZNEGO O SREDNICY DN63 x 3.8 mm PEHD
SDR17.

Przewody kanalizacyjne

Zaprojektowano studni¢ rozprezna kanalizacji sanitarnej PEHD o $rednicy d = 1000 mm.
Wykonanie zwienczenia studni — wlaz D400. Przewo6d grawitacyjny zewnetrznej instalacji
kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC-U 160 SDR 34 SN8, natomiast przewod zewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PEHD dn 63x 3.8 mm SDRI17.
Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i glazéw. Przewdd uktadaé
na glebokosci zgodnej z profilem instalacji zewngtrznej kanalizacji sanitarnej na podsypce z
piasku o wysokosci 10 cm, zageszczonej. Nastgpnie wykona¢ obsypke z piasku, wysoko$é
obsypki min. 30 cm. W miejscach skrzyzowan z kablami, nalezy na kable nalozy¢ rury
ochronne o dlugosci 2 m. Przewody prowadzi¢ w odlegloéciach od innych instalacji zgodnie z
Normami. Przy przejsciu rury PVC przez posadzke¢ nalezy wykonaé jako gazoszczelne,
przestrzen migdzy rurg oslonowa, a przewodowa wypetni¢ pianka. W przypadku wystapienia




niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy powiadomi¢ uzytkownika sieci 1 wspdlnie z
inspektorem nadzoru ustali¢ dalszy tok postgpowania.

5. ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 Opis projektowanych rozwiazan

Instalacja kanalizacji deszczowej odprowadza¢ bedzie wody opadowe z dachu zaplecza
socjalno-sanitarnego poprzez rury spustowe na teren nieutwardzony dziatki.

6. PROBY SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ probe szczelnos$ci na ci$nienie zgodnie z normg PN-
81/B-10725, BN-86/9192-03 oraz wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjng. Odbior techniczny
kanalizacji sanitarnej zgodnie z normg PN-92/B-10735. Wyniki proby na szczelno$ci
przewodow powinny by¢ ujete w protokotach, podpisane przez Wykonawcg i Inwestora

7. ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZU

Zewnetrzna instalacja gazu zasilaé¢ bedzie projektowane boisko wielofunkcyjne — zadaszone,
o statej konstrukcji. Gaz plynny zostanie wykorzystany do celow grzewczych budynku do
zasilenia dwoch nagrzewnic gazowych o tacznej mocy 96 kW (2 x 48 kW).

Zaprojektowano zbiomik podziemny na gaz ptynny o pojemnosci 4850 1 zlokalizowany
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Strefa zagrozenia wybuchem:

- dla zbiornika podziemnego o poj. 4850 1 wynosi 2.5 m w promieniu od wszystkich kro¢cow
zbiornika;

- do celoéw p.poz. przewidziano istn. hydrant Dn 80 zlokalizowany w odleglosci ~ 300 m od
zbiornika.

7.1. Zakres i forma opracowania

Projekt obejmuje rozwigzania w zakresie technologii instalacji zbiornikowej gazu, okresla
poszczegblne elementy instalacji: zbiornika, armature, rurociagu oraz oprzyrzgdowania.
Projekt zawiera instalacj¢ gazowa wraz ze zbiornikiem podziemnym 1 * 4850 L

7.2. Instalacja zbiornikowa

Instalacje zbiornikowa stanowi zespol urzadzen, stuzacych do magazynowania gazu ptynnego
oraz przesylu do urzagdzen. W zbiorniku gazu nastgpuje samoczynny proces naturalnego
odparowania gazu propan zapewniajacy zasilanie urzadzen gazowych.

Instalacja zbiornika wyposazona jest we wszystkie niezbedne urzadzenia do kontroli ci$nienia
gazu jego iloci, armature zabezpieczajaco - pomiarowa, reduktory ci$nienia I i II stopnia,
kurki gazowe.

Elementem instalacji zbiornikowej jest przylacze gazu do projektowanego budynku
zakonczone gidéwnym kurkiem gazowym i reduktorem II stopnia w szafce gazowej na $cianie
budynku. Zbiomik gazu nalezy umieéci¢ na ptycie fundamentowej, betonowej. Projektowany
zbiornik znajduje si¢ blisko skarpy, nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ skarpe w miejscu
lokalizacji zbiornika podziemnego.

Uwaga: Wszystkie stosowane materiaty, akcesoria 1 wyposazenia musza spetnia¢ kryterium
przeznaczenia do gazu i wymagania Polskich Norm.




7.3. Lokalizacja zbiornika

Instalacja zbiormnikowa sklada si¢ z 1 zbiornika podziemnego o pojemnosci V = 4850 L.
Zbiomik ma za zadanie magazynowaé gaz mi¢dzy poszczegdlnymi dostawami gazu.
Zbiomiki nie moga by¢ lokalizowane w zaglebieniach terenu, w terenie podmoktym, w
poblizu rowo6w oraz w odlegtosci mniejszej niz 5 m od studzienek i wlotéw kanalizacyjnych.
Lokalizacja musi zapewnia¢ utwardzony dojazd autocysterny i pojazdow Strazy Pozarnej
oraz obstugi technicznej Pogotowia Gazowego. Zbiorniki s3 lokalizowane w miejscach
przewiewnych, dobrze wentylowanych przy zachowaniu odlegto$ci bezpieczenstwa
okreslonych na zalaczonych rysunkach. Zbiorniki posadowione s3 na podstawach
betonowych.

Zbiorniki mozna instalowaé w odlegloSci nie mniejszej niz 1,5 wysokosci slupa
elektroenergetycznej linii napowietrznej. Odleglo$¢ ta mozna zmniejszy¢ po uzgodnieniach
branzowych z wlascicielem sieci eclektroenergetycznej i zastosowaniu odpowiednich
obostrzen.

NIE NALEZY WJEZDZAC NA ZBIORNIK.

Strefa zagrozenia wybuchem dla zbiornikéw podziemnych:
V=27001-1,5m

V=48501-25m

V=67001-3,75m

7.4. Zagadnienia ochrony Srodowiska

Zagrozenia dla atmosfery

Projektowana instalacja jest ciSnieniowym uktadem wyposazonym w odpowiednig armature
uniemozliwiajaca w przypadku awarii gwattowny wypltyw gazu do atmosfery.

Warunkiem  uruchomienia instalacji  gazowej jest pozytywny wyniki préb
wytrzymaloSciowych i ci$nieniowych rurociagéw i zbiornikéw potwierdzony przez
przedstawiciela UDT i Dostawce Gazu. Zrédlem zanieczyszczenia atmosfery moga by
wylacznie chwilowe i krotko trwale nieszczelnosci instalacji, ktore ze wzgledu na ruch
powietrza sg szybko usuwane i nie stanowia zagrozenia dla atmosfery.

Zagrozenie dla wéd gruntowych i gleb

W warunkach otoczenia gaz ptynny natychmiast odparowuje nie powodujac skazenia gleby i
wod gruntowych.

7.5. Wymagania BHP i P-POZ

Zgodnie z art. 56, 57, 58 i 59 Prawa Budowlanego warunkiem dopuszczenia instalacji
zbiornikowej do eksploatacji jest zgloszenie zakonczenia budowy i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie nie dotyczy to instalacji zbiornikowych na gaz ptynny z pojedynczym
zbiomikiem o pojemno$ci do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w
budynkach mieszkalnych jednorodzinnych — wymagajacych jedynie zgloszenia robot
budowlanych we wlasciwym Starostwie Powiatowym.

Dostawca gazu winien przeszkoli¢ uzytkownika, ktéry zobowigzany jest postepowaé zgodnie
z instrukcja eksploatacyjng. Na terenie wokdf zbiornika nie wolno gromadzié, sktadowaé
materiatow fatwopalnych oraz przedmiotéw utrudniajacvch naturalny przepbyw powietrza.
Trawe i roslinnos¢ w_obrebie strefy ochronnej nalezy usuwaé recznie lub bez stosowania
kosiarek iskrzqcych. Na ogrodzeniu lub w poblizu zbiornikéw nalezy wywiesié tabliczki
ostrzegawcze o zagrozeniu pozarowym lub wybuchowym.

Zbiornik powinien byé wyposazony w tatwo dostrzegalne napisy z informaciq o rodzaju




magazynowanego gazu i nr telefonu pogotowia awaryjnego. Instalacja winna byé
wyposaiona w_gasnice proszkowq o masie Srodka gasniczego minimum 6 kg. Dostawca
gazu ma obowigzek dostarczyé uzytkownikowi instrukcje eksploatacyjng i przeszkoli¢ go w
zakresie bezpiecznego uzytkowania instalacji.

Dokonywanie zmian w instalacji bez wiedzy 1 zgody dostawcy gazu jest zabronione.
Instalacja zbiomikowa powinna by¢ zabezpieczona przed dostgpem os6b nieupowaznionych.
W przypadku nieprawidiowego dzialania instalacji zbiornikowej nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ dostawce gazu.

7.6. Zapotrzebowanie w wod¢ do celow pozarowych

Przy lokalizacji zbiornikéw niezbedne jest uwzglednienie odleglodci i rodzaju zrédta wody do
celéw pozarowych. Zrédto wody musi byé tatwo dostepne. Jego odleglo$é od zbiornika nie
moze przekracza¢ 500 m. Dla zbiornikéw o tacznej pojemnosci od 15 m3 do 110 m3 nalezy
zapewni¢ zrodlo o wydajnosci 10 dm3/s.

Istniejacy hydrant p.poz. HP80 zlokalizowany jest w odleglo$ci ok 300 m od projektowanego

zbiornika na gaz plynny.

7.7. Droga pozarowa

Lokalizacja zbiornikow powinna uwzglednia¢ tatwy dojazd wozu strazy pozarnej. Moze to
by¢, ale nie musi jednoczeénie droga dla autocysterny z gazem. Droga pozarowa winna by¢
latwo widoczna, posiadaé szeroko$¢ i no$no§¢ odpowiednig dla drég pozarowych,
umozliwiaé szybki dojazd do zbiornika nawet w trudnych warunkach atmosferycznych
($nieg, dlugotrwaly deszcz).

7.8. Standardowe zbiorniki podziemne

Konstrukcja:

Zbiorniki ~ cylindryczne - do magazynowania gazu plynnego, podziemne analogicznie do
naziemnych s3 wykonane zgodnie z dyrektywg PED/97/23/EC oraz normami
zharmonizowanymi. Wykonane sa z blach ze stali weglowej o duzej wytrzymalosci
ci$nieniowej, pokrytych wysokiej jakosci powloka lakierniczg zabezpieczajacg zbiornik przed
korozja. Stal 180 — 2A o podwyzszonej wytrzymatosci ciSnieniowej w niskich temperaturach.
Gruboé¢ plaszcza wynosi 5,85 mm, ci$nienie robocze 1,56 MPa, cisnienie proby 2,05 MPa
Powtoki te spelniaja wymagania odpornosci na przebicie pradem o napigciu 14 kV.
Wszystkie podziemne zbiomiki Gaspolu sa wyposazone w ochrong katodows, jako
dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne. Zbiorniki podziemne w wersji podstawowej nie
posiadajg wlazu rewizyjnego. Do zbiornika zamocowana jest kopula ( studzienka ) z
tworzywa lub blachy umozliwiajaca dost¢p do armatury.

Standardowo zbiorniki podziemne GASPOLU wyposazone s3 w nastgpujaca armature:

» zawOr napelnienia,

« zawOr poboru fazy gazowej z manometrem i rurkg przepeinienia,

« zawOr poboru fazy cieklej,

* wskaznik napehienia,

* zawOr bezpieczenstwa.

Calo$¢ armatury musi posiada¢ znak CE. Armatura jest chroniona na zbiorniku za pomocg
kopuly z tworzywa sztucznego.

Instalacja_zbiornikowa gazu ego sklada sie z trzech cze$ci klasyfikowanych pod
wzgledem ci$nienia panujacego w tych czgsciach.

Cze¢$é I wysokocisSnieniowa

Elementy skiadowe:




Zbiornik lub grupa zbiornik6éw, rurociagi stalowe spawane z rur bez szwu klasy R lub R 35 w
czgsci naziemnej od zbiornika do zestawu redukcyjnego pierwszego stopnia wlacznie wraz z
armaturg oraz urzgdzeniami dodatkowymi (np. parownik w instalacji z parownikiem).
Dopuszcza si¢ potaczenia gwintowane wylgcznie przy potaczeniach z armaturg. Jako
uszczelnienie nalezy stosowac tasme teflonowa.

Czesé 11 Sredniocisnieniowa

W czgsci naziemnej analogicznie do czgéci wysokocisnieniowe;.

W czgsci podziemnej (przylacze) doprowadzajacej gaz w fazie lotnej od instalacji
zbiornikowej do zewnetrznej Sciany budynku mieszkalnego lub innego obiektu. Polgczenie
czgSci stalowej z PE za poSrednictwem ztgczki PE / Stal. Podziemne przewody gazowe
polietylenowe HDPE SDR 11 o $rednicy odpowiedniej do zapotrzebowania odbiornikéw na
gaz z uwzglednieniem spadku ci$nienia na dtugosci przylacza. Przewody gazowe PE laczone
za pomocy zgrzewow doczolowych lub ksztattek elektrooporowych w zaleznoéci od érednic
ukfadanych przewodéw gazowych. Zmiana kierunku trasy jest mozliwa i moze by¢
realizowana przy wykorzystaniu elastycznosci rur PE zachowujac odpowiednie promienie
giecia dla poszczegdinych typow i érednic rur.

Przewody utozone w wykopie powinny mie¢ niewielki spadek w kierunku do zbiornikéw
gazowych ze wzgledu na duza rozszerzalno§¢ cieplng PE. Podej$cie do budynkéw lub
obiektéw nalezy zrealizowa¢ z rur stalowych bez szwu klasy R lub R 35 taczonych przez
spawanie, potgczenie stali z PE za posrednictwem przej$cia PE/Stal. Trasa przylacza powinna
pozwoli¢ na zachowanie od obrysu budynku i innych obiektéw odleglosci podstawowych
obowigzujacych dla rurociagéw gazowych z PE.

Instalacja musi by¢ zakoniczona zaworem odcinajacym, umieszczonym na zewngtrz budynku
w typowej szafce gazowej. Za zaworem odcinajacym w szafce gazowej zlokalizowany jest
ukiad redukcyjny drugiego stopnia. Reduktory II st. musza by¢ dobrane odpowiednio pod
wzgledem cisnienia wejscia i wyjscia oraz odpowiedniej przepustowosci odpowiedniej do
zapotrzebowania urzadzen na gaz.

Cze¢s¢ I niskociSnieniowa — wewnetrzna instalacja gazowa

nie stanowi podmiotu niniejszego opracowania

7.9 .Opis redukcji ciSnienia w instalacji

W zbiorniku — ci$nienie wynosi 0 - 1,56 MPa, w przytaczu gazowym — okolo 1,0 bara, w
instalacji wewngtrznej — 37 + 50 mbar (lub wigcej, wedtug wymagan producenta odbiornika
gazu).

7.10. Wytyczne do projektowania przylaczy z PE zbiornikowych instalacji gazowych
Projektuje si¢ przylacza gazowe z rur polietylenowych PE. Laczone na ksztaltki
polietylenowe clektrooporowe klasy PE80 o wskazniku piynigcia MFI - 010 SDR-11. Rury i
ksztattki musza posiadaé atest dopuszczajacy do stosowanie w gazownictwie wydane przez
IGNiG w Krakowie. Do budowy sieci gazowej lub przytaczy powinny by¢ zastosowane rury
z polietylenu o $redniej gestosci PE-MD powyzej 930kg/m3. Ksztaltki z polietylenu wysokiej
gestosci PE-HD (940 do 960kg/m3).

Wilgczenie przylacza do gazociagu (rozgalgzienia) przy pomocy trojnika siodtowego
elektrooporowego. Przylacze zakonczone jest szatka gazowa z ukladem redukcyjno —
pomiarowym (przy telemetrii, bez telemetrii wylacznie ukladem redukcyjnym)
wolnostojacym na granicy posesji — szafka gazowa na betonowym postumencie (przy sicciach
gazowych) lub na zewnetrznej $cianie budynku mieszkalnego lub obiektu produkcyjnego
przy rozwigzaniach indywidualnych. Przylacze zakonczone bedzie w szafce kurka gléwnego
zaworem sferycznym.




W odleglosci 1,5 m przed szafka nastgpuje zmiana materiatu rury PE na rurg stalowy, czarng
bez szwu typ B wg PN-80/H-7420 Iaczonej za pomoca spawania. Powyzszg zmiang wykonuje
sie za pomocg zlgczki adaptacyjnej rurowej PE/stal. Odcinki z rur stalowych powinny by¢
izolowane izolacjg polietylenowg Z02 typ “POLYKEN”. Odcinek rurociggu ponad terenem
zabezpieczy¢ rura ostonowa.

Uklad red - pom I 0 zamocowa¢ na wysokosci min. 0.5 m nad p.t. w odlegtosci min. 3,0 m od
otworéw drzwiowych i okiennych. Szafka gazowa bez ukladu pomiarowego 0,5 m od
otworéw drzwiowych lub okiennych. Drzwiczki szafki zamykane powinny by¢ na zamek, w
dolnej i goérnej czesci powinny mie¢ otwory wentylacyjne a w Srodkowej czgsci z60tty pas z
napisem GAZ.

Na calej dlugosci przytacza nalezy utozy¢ przewodd miedziany w izolacji DY grubosci 1,5
mm?2, umocowany do rury taémg samoprzylepng. Konce przewodu zamocowaé do Sruby
uchwytu mocujacego sztyce. Szafka kurka gloéwnego spelnia réwniez rolg punktu pomiaru
potencjatu. Tras¢ przylacza nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Srednica rur i ksztaltek gazociggdw opisaé na mapach w czgéci rysunkowej opracowania. Po
wykonaniu i odbiorze przylacza gazowego teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego
zgodnie z protokolem przekazania terenu. Na terenie opracowania moga wystgpowac nie
zinwentaryzowane sieci. Przy zblizeniach do sieci nalezy wykona¢ przekopy probne celem
dokladnej ich lokalizacji. W przypadku skrzyzowan i zblizen nalezy na gazociag nalozy¢ rurg
ostonowsg, zgodnie z przepisami. W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w
sposob reczny, a po odslonieciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢.

W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast
przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy
wykonywaniu prac w ich obrgbie zachowaé szczeg6lng ostroznos¢. Skrzyzowanie sieci
gazowej z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym wykonywa¢ zgodnie z PN-91/M-34501.
Projektuje si¢ wykona¢ rury ostonowe z rur PE -szeregu SDR 17,6 poliuretanowe.

7.11. Kolizje z podziemnymi urzgdzeniami energetycznymi i telekomunikacyjnymi
Wykonaé zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu ,,Arot”.

7.12. Prace ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpoczaé roboty ziemne. Roboty ziemne
nalezy wykonac:

- przy zblizeniu do istniejacego uzbrojenia — recznie

UWAGA:

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem (miejsca skrzyZowan) nalezy wykonaé¢
probne przekopy celem dokladnego zlokalizowania przeszkody.

Wykopy nalezy wykonywaé z wilaciwym zabezpieczeniem. Minimalna szeroko$¢ wykopu
winna wynosi¢ dla gazociagbw polietylenowych de+20 cm. W miejscach polgczen
wykonywanych w wykopie nalezy wykop poszerzy¢ do min. 60cm dla wszystkich $rednic.
Gazociagi uktadane pod powierzchnig ziemi powinny mie¢ minimalne przykrycie ziemig:

- 0,6m przylacza gazowe

Po wykonaniu wykopu dno wykopu nalezy dokladnie oczySci¢ z kamieni, korzeni i
podobnych czesci stalych oraz zniwelowaé. Przy zblizeniu do drzew wykop wykonaé bez
naruszenia bryty korzeniowe;.

Nastepnie nalezy wykonaé odpowiednia podsypke o grubodci min. 10cm. Material na
podsypke nie powinien:

- zawieraé czastek o wymiarach powyzej 1,50 mm (piasek przesiac),




- by¢ zmrozony,

- zawiera€ ostrych kamieni lub innych materiatéw.

Po ulozeniu gazociagu nalezy ulozy¢ wzdhz rurociggu taSme lokalizacyjng. Nastepnie nalezy
wykona¢ obsypke, az do uzyskania grubosci warstwy min. 20 cm (po zageszczeniu) powyze;
powierzchni rury. Obsypka powinna zapewnic¢ rurze wlasciwe podparcie ze wszystkich stron
i zabezpiecza¢ przed obcigzeniami miejscowymi. Materiat shuzacy do obsypki rury powinien
spetnia¢ takie same warunki jak materiat na podsypke. Do wypelniania przestrzeni po bokach
1 powyzej rury moze by¢ réwniez wykorzystany grunt z wykopu, jezeli speinia on wymagania
jak dla podsypki. Na wysokos$ci 40cm powyzej powierzchni rury nalezy ulozyé¢ zoélta tasme
ostrzegawczg o szerokosci min. 0,10 m, ale nie wezsza niz $rednica nominalna gazociagu.
Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na zaggszczenie gruntu wokot ksztaltek, armatury oraz
koficow rur ochronnych. Wykopy pod jezdniami zasypywaé wylacznie piaskiem z
odpowiednim zaggszczeniem.

7.13. Technologia wykonania proby cisnieniowej

Probg nalezy wykonywac dla przylacza, po zasypaniu gazociggu (z wyjatkiem miejsc
montazu armatury 1 zamknig¢ koncow odcinkéw probnych).

Przeprowadza si¢ pneumatyczng probe szczelnosci dla gazociagu zgodnie z normg PN-92/M-
34503. Tloczenie czynnika probnego powinno odbywa si¢ ptynnie bez przerwy, az do
uzyskania ci$nienia badania szczelnosci tj. 0,4MPa dla czg¢éci $rednioci$nieniowej instalacji
zbiomikowej 1 przylaczy oraz 1,6 MPa dla czgéci wysokociénieniowej instalacii
zbiornikowej. Badanie szczelnoSci przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu
temperatury czynnika prébnego. Czas stabilizacji okre§la norma. Jako czynnika prébnego
nalezy uzy¢ powietrza lub gazu oboj¢tnego (np. azotu).

Czas trwania proby ci$nieniowej wynosi dla przytacza 1 godzine. Protokot z prob szczelnosci
stanow1 cze§¢ dokumentacji powykonawczej.

7.14. Wymagania dotyczgce manometréw uzywanych podczas préby ci§nieniowej

Zakres i klasa manometru tarczowego uzywanego podczas préby ci$nieniowej powinny
umozliwia¢ pomiar ciSnienia proby z doktadno$cig nie mniejsza niz 5%. Manometry powinny
by¢ dobrze widoczne ze stanowiska osoby kontrolujacej cinienie przez caly czas trwania
proby. Wszystkie manometry i rejestratory uzywane podczas proby powinny byé wzorcowane
(wzorcowanie musi by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem). Zakres wskazan
manometréw powinien by¢ od 1,5-2 razy wigkszy od ci$nienia mierzonego.

7.15. Wytyczne elektryczne

Zbiorniki powinny by¢ uziemione przy wykorzystaniu uziomu naturalnego i zastosowaniu
uziomu otokowego.

Jako material na uziomy zaleca si¢ stosowanie stalowych tasm ocynkowanych. Zalecenia do
stosowania przy projektowaniu uziomu otokowego:

* uziomy otokowe nalezy ukfada¢ na glgbokosci nie mniejszej niz 0,60 m i w odlegloéci nie
mnicjszej niz 1,0 m od zewngtrznej krawedzi plyty fundamentowe;.

* podziemne metalowe elementy obicktow i urzadzeh technologicznych, znajdujace sie w
odlegltosci nic wigkszej niz 2,0 m od uziomu otokowego nie wykorzystane jako uziomy
naturalne zaleca si¢ faczy¢ z otokiem.

* odlegtos¢ kabli elektroenergetycznych od uziomu otokowego nie powinna by¢ mniejsza niz
1,0 m,

* jezeli zachowanie wymaganych odstgpow jest niemozliwe nalezy w miejscu zblizenia
ulozy¢ przegrodg izolacyjna.



» polaczenia uziomdw otokowych z przewodami uziemiajgcymi oraz tgczenie poszezegdlnych
czesei uktadu uziomowego nalezy wykonywaé przez spawanie lub zaprasowanie. Wszelkie
potaczenia

powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozja

» w razie niemoznosci stworzenia ciggltego uziomu otokowego w miejscu jego przerwania
nalezy uziom otokowy potaczy¢ z uziomem pionowym o dlugo$ci nie mniejszej niz 2,5m

+ do polaczen przewodéw odprowadzajacych z uziomem otokowym nalezy stosowac
przewody uziemiajace o min. wymiarach:

a) drut stalowy ocynkowany lub miedziany - 6 mm,

b) tasma stalowa ocynkowana lub miedziana - 20x3 mm.

 liczba przewodéw odprowadzajacych powinna odpowiada¢ wartosci wynikajgcej z
podzielenia dlugosci otoku (wyrazonej w metrach) przez 10, liczba stosowanych przewodoéw
nie moze by¢ mniejsza niz 2

« przewody w uziemiajace nalezy tak rozmiesci¢, aby odleglosci migdzy nimi mierzone
wzdhiz obwodu plyty fundamentowej nie przekraczaly 10 m.

Zlacza kontrolne instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling
bezkwasow3.

Sruby w ztaczach kontrolnych nalezy zabezpieczy¢ przed samoodkrecaniem. Obiekty
wyposazone w instalacje odgromowsa powinny mie¢ metryki urzgdzenia piorunochronnego
oraz protokoly z badania urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN -86/E-05003/01.

7.16. Szafka gazowa

Szafke gazowg zamontowadé na zewngtrznej $cianie budynku wg projektu zagospodarowania
dziatki. Projektuje sie szafke wykonang z zywicy epoksydowej o wymiarach 600*560*250.
Odlegloé¢ szafki od ziemi, okien i drzwi 0.5 m W szafce zamontowaé gtowny kurek gazowy
oraz reduktor II stopnia.

7.17. Uwagi koncowe

- Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robét
budowlano- montazowych cz¢éé II , Instalacje sanitarne i przemystowe”,

- Powiadomié wszystkich uzytkownikéw urzadzen kolizyjnych o rozpoczgciu robdt

przed przystgpieniem do robdt nalezy komisyjnie przejgé plac budowy z lokalizacja
uzbrojenia podziemnego,

- Istniejgce uzbrojenie nalezy dokladnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robdt ziemnych
poprzez wykonanie przekopéw probnych,

- Wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika sieci,

prace ziemne i montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
zarzadzeniamti oraz normami PN,

- Wykonawca przed przystapicniem do robdt opracuje i zatwierdzi u Dystrybutora Gazu —
Kart¢ Technologiczng Zgrzewania,

- Po zakonfczeniu robét montazowych nalezy dokonaé czyszczenia gazociagéw. Czyszczenie
gazociagdw i probe szczelnoéci wykonaé zgodnie z PN-92/M-34503.

- W trakcie trwania budowy wykonawca wypehia na biezaco Kart¢ Kontrolng Dzienng (opis
dokumentacji powykonawczej),

- Trasg przylacza wytyczy¢ winien uprawniony geodeta, a przed oddaniem wykonane;j sieci
do eksploatacji nalezy zglosi¢ do odbioru przez stuzby geodezyjne

8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi Cze$¢ II ,,Roboty instalacji sanitarnych i przemyslowych” oraz z wymogami




obowigzujacych Norm, a w szczegélnosci normy BN-83/883602 i PN-68/B-06050. W
przypadku wystgpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ uzytkownika sieci i wspodlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok
postgpowania. Mechaniczne wykopy mozna wykona¢ na odcinkach, gdzie nie wykazano
uzbrojenia podziemnego. W miejscach gdzie wystgpuje uzbrojenie podziemne wykopy
mechaniczne mozna wykona¢ tylko do glebokosci 0.6 m. Pozostaly cze$¢ wykopoéw nalezy
wykona¢ recznie. Wykopy powyzej jednego metra nalezy obudowaé deskami i rozeprzec
belkami. Napotkane w czasie wykonywania rob6t ziemnych istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie: napotkane kable rurami o
dlugosci 2 m). Na czas budowy wykopy zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg opadows oraz
oznaczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza, a w godzinach nocnych o$wietli¢ lampami
ostrzegawczymi. Przewody z PVC uklada¢ przy temperaturze otoczenia +5°C. Montaz rur
wykona¢ zgodnie z instrukcjg projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z
PVC producentow rur. Przy ukladaniu rur nalezy przestrzega¢ podstawowych warunkéw
technicznych:
- podsypka powinna by¢ utozona zgodnie ze spadkiem rurociggu,
- obsypywanie rur z bokdéw sypkim materiatem i zaggszczonym warstwami.
Pierwsza warstwa az do osi rury musi by¢ zageszczona i wykonana ostroznie, aby nie
nastapilo uniesienie si¢ rury. Zasypka przewodéw musi by¢ zageszczona do 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora, pod drogami i ciagami pieszymi do 95%. W
przypadku wystapienia wéd gruntowych nalezy wykonaé¢ w dnie wykopu studnie
zbiorcze i pompowac¢ z nich wode w sposob zapewniajacy stabilno§¢ wykopu.
Calos¢ prac wykonaé zgodnie z:
* Przepisami bhp,
*  Obowigzujgcymi normami,
* Calos§¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych, cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe”
* Montaz urzadzen i1 materialow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw
urzadzen i materialow.
» Koordynacja, wykonanie i uzgodnienia z konstruktorem otworéw o $rednicy mniejsze;j
niz 200 mm nalezy do Wykonawcy.
¢ Wykonawca zawiera umowe na wykonanie instalacji kompletnej z punktu widzenia
wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca zobowigzany
jest do ujecia w swojej wycenie wszystkich materialdéw i robdt niezbednych do
prawidlowego wykonania i eksploatacji instalacji, nawet jezeli nie zostaly dokladnie
opisane w niniejszej dokumentacji oraz do sprawdzenia we wlasnym zakresie doboru
urzadzen i materiatow.
» Zastosowane w obiekcie urzadzenia powinny posiada¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normami lub aprobatami, atesty
CNBOP.
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Podziemny zbiornik cisnieniowy no propan, propan-ouion (max. 80% butanu)
Underground pressure vessel for propane, propane=butane {max. 80% butane]
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CAPACITY | w L B L C | F 6 | H | okl L | w (kq)
2100 1| 950 | - | 460 | 100 | 1600 | 1800 | 2478 | 100 505
4850 | | 1000 | 1600 | 460 |(720%) | (3a09] | 3585 | 4278 | 150 | 30 1335 795
: —t L I
6400 1| 1075 | 2700 | 600 | 525 | 3800 | 4850 | 5543 | 150 | 150 | 1575 986
. ;1 . 5 | 1610 ’ .
6700 | | 1225 | 2700 | 600 | 825 | 3500 | 5150 | 5843 | 150 | 1% [ 1] 1031
9200 L | 2000 | 3000 | 600 | 525 | 2905 | 7155 | 7845 | 150 1490
| CHARAKTERYSTYKA TECHNICZMA
TECHNICAL DATA
i Cisnienie_obliczeniowe 1.56 MPa |
Design pressure 15.6 bar
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\ A filling Boss 1 1/4NPT
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. Odbior fazy cieklej Tulejko  3/4"NPT ? .
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E I o safety valve Boss 1 1/4'NPT
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Sciana budynku
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21 |Uchwyt do podtgczenia ochrony katodowej oraz zacisku autocysterny 1
20 |[Ostona aluminiowa 1
19 |Studzienka ochronna armatury 1
18 |Mocowanie zbiornika - nézki przytwierdzone $rubami do plyty fundament. —
17 |Podejscie ST izolowane tasma w ostonie aluminiowej + potaczenie PE/stal 1
16 | Tasma ostrzegawcza —
15 | Giédwny zawdr odcinajacy 1
14 | Reduktor Il stopnia 1
13 |Szafka gazowa 1
12 |Gazomierz (OPCJA) 1
11 |Ptyta fundamentowa 1
10 |Kompensacja stalowa 1
9 |Kolumna z przejsciem PE/ST 1
8 |Reduktor | stopnia 1
7 |Wskaznik poziomu napetnienia 1
6 | Zawdr poboru fazy gazowej 1
5 [Manometr 1
4 | Zawdr poboru fazy cieklej 1
3 |Zawdr bezpieczenstwa 1
2 |Zawor do napetniania 1
1 |Zbiornik podziemny 1
Poz. | Wyszczegélnienie Il. szt.
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PRZEZNACZENIE OGRANICZNIKA

Ograniczniki przepig¢ LOVOS, o znamionowym pradzie wyladowczym, w zaleznoéci od wyboru, 5kA lub
10kA, o napieciu trwatej pracy od Uc=280 V do Uc=1000 V, sg przeznaczone do ochrony urzadzen
elektroenergetycznych niskiego napiecia, w sieciach pradu przemiennego o czestotliwosci 48 do 62Hz,
przed niszczacym dziataniem przepigé piorunowych i taczeniowych. Moga byé podtaczone do linii
napowietrznych wszelkiego rodzaju w tym do napowietrznych linii izolowanych. Mogg réwniez mieé
zastosowanie wnetrzowe.

BUDOWA OGRANICZNIKA

Jest to beziskiernikowy ogranicznik z warystorem z tlenkéw metali posiadajacy $rubowy wypust liniowy i
wypust uziomowy w formie ptaskiej ptetwy z otworem. Na powierzchnie walcowg warystora i czesci
stykowych wypustéw nalozona jest, bez szczeliny powietrznej, obudowa z poliamidu ze stabilizatorem
2apewniajacym odpornosé na UV.

Zadaniem obudowy jest zapewnienie ochrony warystora przed wplywami atmosferycznymi, zapewnienie
odpowiedniego docisku do warystora powierzchni stykowych wypustéw i zapewnienie odpowiedniej
izolacji.

Ogranicznik budowany jest w wersji z odtacznikiem i w wersiji bez odtacznika.

Ogranicznik posiada duzy wybér akcesorii gérnych (liniowych) i dolnych (uziomowych).

INSTALOWANIE OGRANICZNIKOW

Po rozpakowaniu nalezy sprawdzi¢ czy dane techniczne w miejscu cechowania ogranicznika odpowiadajg
specyfikaciji projektowej lub remontowej obiektu i czy ogranicznik ma by¢ wiaczony pomiedzy przewéd
liniowy a ziemieg, czy miedzy przewody fazowe.

Instalowanie nalezy przeprowadzi¢ przy wytaczonym napigciu sieci lub bez wytaczania napiecia ,technika
pracy pod napigciem”.

UWAGA! Nalezy przestrzegac postanowieri zawartych w Przepisach Eksploataciji Urzadzen
Energetycznych kraju instalowania.

Ms=10Nm

= Akcesoria gérne(liniowe) nr kat.1701 lub
' 1702, lub 1703, lub 1704, lub 1705 lub 1706.
/ i ™~

Akcesoria doine(uziomowe) do wyboru
o nr kat. 2711 - 2721.

1
1
!
|
|
|
|
|
1
|
Ms=1 ONm@

Opracowat: Akceptowat: Zatwierdzit:
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Po doborze odpowiednich akcesorii nalezy instalowaé ograniczniki mozliwie blisko obiektu chronionego
z jednoczesnym zapewnieniem jak najmniejszej rezystanciji uziemienia Rmax=10 Q.

Akcesoria gérne montuje sig na wypust Srubowy ogranicznika. Akcesoria nr kat. 1701, 1702, 1704 i 1706
przez nakrecenie wprost bez dodatkowych elementéw zlacznych, nr kat. 1703 przy uzyciu wehodzacej do
kompletu podkiadki i nakretki, a nr kat. 1705 po uprzednim wkreceniu wchodzacej w sktad tulejki.
Akcesoria dolne (uziomowe) montuje si¢ do otworu wypustu uziomowego ogranicznika przy uzyciu
wchodzacych w sktad kompletu: $ruby, podkiadki i nakretki. Przewody uziomowe ogranicznikéw
z odiacznikiem nalezy ksztaftowaé w formie litery ,U”, aby nie utrudnialy zadziatania odigcznika
(wyrzucenie wypustu uziomowego z obudowy).

Ogranicznik powinien by¢ zamontowany w pozycji pionowej. Jesli projekt przewiduje inne ulozenie
ogranicznika nalezy pamigta¢, aby nie przekroczy¢ kata 90° nachylenia ogranicznika do poziomu (zaleca
si¢ nie przekraczanie kata 45°). Waznym jest, aby pozostawi¢ wolng przestrzen w obrebie 10 cm od
wypustu dolnego (we wszystkie strony) — patrz rys. 1 2,

Rys. nr 1 stan normalny Rys. nr 2 stan po uszkodzeniu ogranicznika
(zadziatanie odigcznika)

OBSLUGA EKSPLOATACYJNA

Ograniczniki typu LOVOS nie wymagaja zadnej szczegélnej obslugi eksploatacyjnej. Po wigkszych
burzach z wytadowaniami atmosferycznymi, wskazane jest zwrécenie uwagi na wyglad zewnetrzny
ogranicznikow. Najlepiej dokona¢ tego przy uzyciu lornetki. Ograniczniki uszkodzone lub takie, w kt6rych
nastapito zadziatanie odiacznika nalezy zastapi¢ nowymi. Po zadziataniu odiacznika, wypust uziomowy
znajduje si¢ na zewnatrz obudowy przytrzymywany izolacyjng uwiezig oznaczong kolorem czerwonym.

UWAGA! Podczas eksploatacji nalezy przestrzegaé postanowien zawartych w Przepisach
Eksploatacji Urzadzenr Energetycznych kraju uzytkowania.

POSTEPOWANIE Z WYROBEM ZUZYTYM

Ograniczniki z uwagi na zastosowane surowce i materialy oraz zastosowana technologie wytwarzania nie
stanowig zagrozenia dla $rodowiska.

Wyrdb zuzyty lub po awarii nalezy rozmontowac segregujac czesci ze stali, z metali kolorowych i z gumy.
Obudowe ogranicznika rozbi¢ poprzez uderzenie mtotkiem. Ogranicznik owinaé Iniana lub innego rodzaju
tkaning celem uniknigcia rozpryskéw. Posegregowac czesci metalowe, warystor, przektadki aluminiowe i
rozbite czesci obudowy z poliamidu.

Posegregowane czg$ci metalowe, rozbite czesci z poliamidu, czeéci z gumy przekazaé do recyklingu lub
unieszkodliwienia odpowiednim Zaktadom.

Warystory w celu unieszkodiiwienia przekaza¢ do firmy ,EKOPUR" — Zgierz tel. 0-42 716 95 90,

e-mail: ekopur @ig.pl lub do innej wybranej we wiasnym zakresie firmy.
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PAKOWANIE, TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Ograniczniki pakowane sg po 3 sztuki w pudetka tekturowe i oddzielnie akcesoria po 3 sztuki w torebki
foliowe, a nastgpnie razem w opakowanie zbiorcze. Opakowane ograniczniki nie wymagajg specjainych
warunkow przewozenia poza zabezpieczeniem przed deszczem. To samo dotyczy przechowywania.
Aspekty w/w procesu to emisja spalin przez srodek transportu i odpady opakowan tekturowych i foliowych
ktére nalezy przekaza¢ do recyklingu lub unieszkodliwienia odpowiednim Zaktadom.

CZESCI ZAMIENNE
Dostaw cze$ci zamiennych, ani napraw ogranicznikéw nie przewiduje sie.
SPELNIENIE WYMAGAN

Ograniczniki typu LOVOS spetniaja wymagania normy polskiej PN-EN 61643-11 i normy
miedzynarodowej IEC 61643-1 oraz w odpowiednim zakresie zalacznika 2 do normy IEC 60099-4.




Dane inwestycji

Ulica: Sienkiewicza 18
Miasto: Swiecie
Kod pocztowy: 86-100

Wspétrzedne geograficzne:
53.409384, 18.447386

Parametry doboru

Rodzaj medium: Scieki sanitarne

Rodzaj terenu: Najezdny

Praca pomp: Naprzemienna

Liczba pomp: 2 sztuki

Cisnienie na wylocie rurociggu ttoczonego; -

Rzedna terenu w miejscu posadowienia H;: 611 m n.p.m.

Rzedna osi rurociagu ttocznego na wylocie Hy: 59.6 m n.p.m.
Maksymalna rzedna rurociggu ttocznego Hymax: 59.71 m n.p.m.
Rzgdna poziomu wdd gruntowych Hy,g: -

System monitoringu i zarzadzania: Tak

Rurociag doprowadzajgcy medium

Wiot Rzedna dna rury wiot. Srednica Rodzaj Kat a
HD [m n.p.m.] nominalna D [mm] materiatu [stopnie]
w1 59.26 150 PVC 90

Rurociag ttoczny za pompowniag

Odcinek Dtugos$¢ rurociggu Materiat Srednica Stan
ttocznego L [m] rury nominalna [mm] rurociggu
T1 101.5 PEHD SDR 17 (PN10) DN50 (63x3.8) Nowy

FOLDER www.waterfolder.com
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Pozostate informacje

g Hgeo
He| ©
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Hdop
Hsr
\
Hwgr
\ 4
S Hdna
¥ N
DN
Legenda

Dgop [Mm] - Srednica rurociagu doprowadzajgcego Scieki do pompowni
Hgop Im n.p.m.] - rzedna dna najnizszego wiotu

Hyo [M n.p.m.] - rzedna osi rurociggu ttocznego na wylocie z pompowni
L [m] - dtugos¢ rurociggu ttocznego

Hyier [Mm n.p.m.] - rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni
Hpox [M n.p.m.] - rzedna pokrywy korpusu pompowni

Hana [M n.p.m.] - rzedna dna wewnetrznego korpusu pompowni

Hgeo [M N.p.m.] - geometryczna wysoko$¢ podnoszenia

Hgmax [M n.p.m.] - maksymalna rzedna rurociagu ttocznego

Hygr [M n.p.m.] - rzedna poziomu wéd gruntowych

Hg [m n.p.m.] - Sredni poziom $ciekéw w pompowni

H, [m] - catkowita wysokos¢ korpusu pompowni

DN [mm] - $rednica korpusu pompowni

FOLDER wwwwaterfolder.com
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Dobrane rozwigzanie

Pompownia ESP typ
PS/1200/50/EP263-V/N

Rzgdna pokrywy Hp ok 60.70006 m n.p.m.

Rzedna terenu Hy, 611 m n.p.m.

Rzedna dna Hy,, 58.3 mn.p.m.

Parametry hydrauliczne )
Rzedna poziomu
wdd gruntowych Hy,, -mn.p.m.

Srednica orurowania 50 mm mm

Srednica zaworu zwrotnego 50 mm mm Poziomy pracy

Srednica zasuwy odcinajacej 50 mm mm .
el Teiolend ajqce] Rzedna poziomu

przepetnienia Hm 59.5 m n.p.m.

Rzedna poziomu

Wymiary korpusu
N maksymainego Hax

591 m n.p.m,

Srednica korpusu DN Rzedna poziomu

minimainego Hpin 58.8 m n.p.m.
Catkowita wysokosc korpusu H,
e e Rzedna poziomu
Pojemnosc retencyjna V suchobiegu Heyen 587 mn.p.m.
Wysokosc retencyjna H,.,
Pompy
Typ pompy EP263-V
Moc nominalna pompy 0.55 kW
Prad nominalny pompy 14 A
e wzgledu na brak infor
quﬂtD\" Vel D Liczba pomp 2
Praca pomp naprzemienna
System monitoringu i zarzadzania Tak

Typ rozwigzania: PS/1200/50/EP263-V/N - EU-PS-9342-1-143

Opis rozwigzania

Zaprojektowano pompownie sciekéw sanitarmych typu PS/1200/50/EP263-V/N. Pompownia stanowi integralng czes¢é
systemu kanalizacyjnego, przeznaczona jest do transportu sciekéw sanitarnych.

Pompownia jako cato$¢ musi posiadac deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajace zgodnos¢ z
normg PN-EN 12050-1:2002.

Pompownia musi posiadac réwniez krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym
potwierdzajgce zgodnos¢ z Krajowg Cceng Techniczna na urzgdzenia z uktadami pompowymi.

FOLDER www.waterfolder.com
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Pozostate informacje

Nr Nazwa elementu Liczba [szt.]

Korpus betonowy C35/45, DN1200 mm, Hc=2.4 m
Pompa typu EP263-V

Kolano sprzegajace

Prowadnice rurowe — stal 1.4301

tancuch do podnoszenia pomp — stal 1.4301
Orurowanie DN50 mm - stal 1.4301

Zasuwa migkkouszczelniona DN50 mm

Zawdr zwrotny kulowy DN50 mm

Kotnierz normowy DN50 mm

O 0N U A WN

_ e A s Y = e a2 NN NNNNN =

10 Witaz Zeliwny 960x960 D400

1 Drabina CE ze stopniami antyposlizgowymi do dna pompowni, stal 1.4307
12 Porecz ztazowa wysuwana, stal 1.4301

13 Antyodorowy kominek rurowy z wktadem z wegla aktywnego EU-KF 110/3/KO/C
14 Sonda hydrostatyczna

15 Ptywakowy czujnik poziomu

16 Pomost eksploatacyijny, stal 1.4301+TWS

17 Rozdzielnica zasilajgco — sterujgca EPS

18 Instalacja ptuczgaca DN50 (27)

19 Hydromechaniczny zawdr ptuczgcy

20 Skosy antysedymentacyjne

21 Osadzka przeciwwyporowa

22 Aktywny neutralizator odoréw ENA + kanat wentylacyjny @250

FOLDER www.waterfolder.com
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Pozostate informacje

Korpus pompowni

Korpus pompowni o $rednicy DN1200 mm | wysokosci catkowitej Hc=2.4 m wykonany jest z prefabrykowanych elementéw
betonowych i zelbetowych, z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego W8, o nasigkliwosci ponizej 5%,
mrozoodpornego F-150 w wodzie i F50 w 2% NaCl. Beton zostat przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje
ropopochodne wg PN-EN 858-1, w zwigzku z czym nie ma koniecznosci stosowania powtok wewnetrznych. Korpus
betonowy produkowany jest zgodnie z norma PN-EN 1917 oraz Krajowa Oceng Techniczna. Przystosowany jest do
obcigzenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). Zbiornik sktada sie z elementéw prefabrykowanych takich jak dennica
zelbetowa, betonowe kregi nadbudowy | ptyta pokrywowa. Podziat na takie elementy umozliwia wykonanie korpusu o
wymaganej wysokosci.

Minimalne wymagane parametry betonu uzytego do produkcji elementéw zbiornika:

klasa wytrzymatosci betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45

klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
nasigkliwos¢ betonu (wg PN-88/B-06250): <5%

stopier wodoprzepuszczalnosci betonu (wg PN-88/B-06250): W8
stopien mrozoodpornosci betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
stopien mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
wskaznik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): < 0,45

Korpus pompowni posiada atest higieniczny PZH potwierdzajacy brak zagrozenia wtérego zanieczyszczenia wéd
opadowych poprzez materiat zastosowany do konstrukgcji zbiornikéw.

Pompownia przystosowana jest do posadowienia w terenie najezdnym, wyposazona jest we wtaz zeliwny klasy D400 o
wymiarach fi800 mm, umozliwiajgcych swobodng eksploatacje pomp.

Pompownia wyposazona jest w porgcze montowane w celu zapewnienia bezpleczeristwa i wygody eksploatacji. Ze wzgledu
na posadowienie pompowni w terenie najezdnym zaprojektowano porecz wysuwang zamocowang na drabinie, ktéra w razie
potrzeby mozna wysung¢ ponad pokrywe pompowni celem umozliwienia bezpiecznego wejscia do wnetrza korpusu. Porecz
wykonana jest ze stali nierdzewnej gat. 1.4301

Wyposazenie pozostate korpusu pompowni:

B deflektor na wlocie ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, mocowany do $ciany zbiornika

B wentylacja korpusu pompowni ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 - jeden przewad wentylacyjny o srednicy 110mm,
zakoriczona kominkiem wentylacyjnym wyniesionym ponad pokrywe pompowni.

B pomost eksploatacyjny - platforma obstugowa wykonana ze stali nierdzewnej gat. 1.4301, z ruchoma kratg TWS;
maksymalny udzwig pomostu 200 kg.

Pompy

Korpus pompowni wyposazony jest w dwie pompy zamontowane na dnie komory, na kolanie sprzegajacym potaczonym
kotnierzowo z pionem ttocznym DN50 mm. W pompowni zastosowano pompy zatapialne, przeznaczone do instalacji mokrej,
pionowej, wykonane w najwyzszym stopniu ochrony IP68, przystosowane do pracy w warunkach zalania. Silnik pompy
ochfadzany jest przez otaczajgce go medium — wody opadowe, w celu zabezpieczenia przed przegrzaniem | wynikajacymi z
tego uszkodzeniami. Pompy wyposazone sa w bimetaliczne czujniki temperatury. W pompowni zastosowano pompy
wyposazone w wirnik typu Vortex. Pompy przystosowane sg do pracy naprzemiennej 1+1. Pompy opuszczane sa na dno
zbiornika pompowni po prowadnicach rurowych wykonanych ze stali nierdzewnej gat. 1.4301.

Parametry techniczne pompy:

wykonanie materiatowe: korpus hydrauliczny i korpus silnika sg wykonane z zeliwa szarego EN-GJL-250
temperatura medium Tmax = 40°C

wielko$é swobodnego przelotu: 50 mm kréciec ttoczny: DN50 mm

kréciec ssawny: DN50 mm

pompa wyposazona jest w silnik w klasie izolacji H (180°C), o stopniu ochrony IP68

pompa posiada zabezpieczenia temperaturowe (bimetal).
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Orurowanie

Orurowanie i ksztattki o grubosci $cianki 2mm wykonane ze stali nierdzewnej gat. 1.4301. Elementy orurowania tgczone sg
kotnierzowo, za pomocg elementéw skrecajgcych w wykonaniu min. A2. Srednica orurowania ttocznego DN 50 mm mm.
Przejscia rurociggéw ttocznych przez $ciany korpusu wykonane jako szczelne za pomocg uszczelnienia typu konfix.
Rurociagi ttoczne potgczone sg za pomoca tréjnika prostego w jeden przewéd ttoczny zakoriczony kotnierzem poza
korpusem pompowni

Armatura

Pompownia wyposazona jest w dwa zawory zwrotne oraz dwie zasuwy odcinajace, zlokallzowane na pionach Hocznych
wewnatrz korpusu urzadzenia. Dodatkowo w pompowni znajduje sie hydrodynamiczny zawér ptuczgcy HZP petniagcy funkcje
automatycznego systemu antysedymentacyjnego. Usytuowany na pionie ttocznym, ponad kolanem sprzegajgcym pompy, w
bliskiej odlegtosci od dna korpusu, wyposazony w dysze kierunkowa wzruszana osadu. Zawor dziata niezaleznie od wydatku
i wysokosci podnoszenia pompy, wykorzystujac struge $ciekéw do wytworzenia ruchu wirowego w strefie dennej zbiornika
pompowni. Dodatkowo posiada ptynna regulacje czasu pracy ustawiang z poziomu szafy sterowniczej przez uzytkownika
(nie na zaworze), co gwarantuje mozliwo$¢ dostosowania diugosci pracy zaworu do kazdego obiektu pompowego.
Sterowanie zaworu ptuczacego jest zintegrowane z szafg sterownicza pompowni. Na rurociggu ttocznym, tuz za
potaczeniem dwéch pionéw ttocznych, znajduje sie instalacja do ptukania rurociagu tlocznego w postaci zaworu kulowego
DN50 ze stali nierdzewnej oraz nasady i pokrywy hydrantowe;j.

Zawér zwrotny kulowy:

Wykonanie wg normy PN-EN 12050-4

Potaczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ci$nienie PN10

Dtugos¢ zabudowy krétka wg normy PN-EN 558

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 400

Kula wykonana z aluminium nawulkanizowana guma NBR (dla $rednic DN 50-100 i DN 500). Twardo$¢ gumy jest
zoptymalizowana, by zapobiec utknieciu kuli w siedzisku

Kula wykonana z Zeliwa sferoidatnego (dla DN125-400)

Samoczyszczacy | petno przelotowy, kula obraca sig podczas pracy co eliminuje ryzyko osadzenia zanieczyszczen
na kuli

Gtadki przelot eliminuje ryzyko gromadzenia osadéw na dnie

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw

Kolor pokrycia — niebieski — RAL 5005

Sruby faczace pokrywe z korpusem zaworu wykonane ze stali nierdzewne;j.

Zasuwa miekkouszczelniona:

Wykonanie wg. normy 1171, EN1074-1i EN 1074-2

Potgczenia kotnierzowe i owiercenie wg normy PN-EN 1092-2, ciénienie PN10

Dtugos¢ zabudowy krétka wg PN-EN 558-1, ser. 14

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500

Klin pokryty EPDM

Uszczelnienie klina - NBR

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 200 mikronéw
Kolor pokrycia - niebieski - RAL 5017

Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej

Zasuwy zlokalizowane wewnatrz korpusu pompowni.

FOLDER www.waterfolder.com

to Wa ter Dobér pompowni I



Pozostate informacje

Uktad zasilajaco-sterujacy

Podstawowym zadaniem rozdzielnicy zasilajgco - sterowniczej jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu {liquidType} w pompowni.

Funkcje rozdzielnicy:

sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne

alternacja pracy pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu sie pomp)

czasowe zatgczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

zataczenie dwoch pomp co 11 cykl, w celu zwiekszenia ciSnienia w rurociggu ttocznym (w przypadku mozliwosci
jednoczesnej pracy pomp)

pomiar poziomu $ciekédw za pomoca sondy hydrostatycznej oraz 2 ptywakéw

zabezpieczenie pomp przed pracg ,na sucho”

mozliwos¢ spompowania Sciekdw ponizej suchobiegu

awaryjne sterowanie pracg pomp poprzez dwa wytgczniki ptywakowe (w przypadku awarii sondy hydrostatycznej
lub sterownika PLC)

sygnalizacja optyczno — akustyczna stanéw awaryjnych, z mozliwoscig odtgczenia sygnatu akustycznego
sygnalizacja pracy i awarii pomp

opdznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

niejednoczesny start pomp

mozliwos¢ blokowania rownolegtej pracy pomp

mozliwos$¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

zliczanie czasu pracy | ilosci zatgczeri pomp — realizowane przez sterownik PLC

mozliwosc awaryjnego zasilenia uktadu z agregatu pradotwérczego poprzez wtyke 400VAC 5P

podtrzymanie akumulatorowe obwodéw 24VDC

kontrola otwarcia rozdzielnicy oraz studni

mozliwosc przekazu danych do centralnej dyspozytorni poprzez sie¢ GPRS — z wpigciem do istniejgcego systemu
monitoringu Bumerang Smart

Zabezpieczenie szafy sterowniczej:

zabezpieczenie réznicowopradowe

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C

zabezpieczenie od zaniku bad? ztej kolejnosci faz napiecia zasilajacego
zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe, termiczne silnikéw pompy
zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe uktadu sterowania

Obudowa szafy sterowniczej:

Na rozdzielnice dla pompowni dobrano obudowe z tworzywa z cokotem oraz z podwéjnymi drzwiami o stopniu ochrony IP
65. Szafa przystosowana do wkopania obok/posadowienia na pokrywie pompowni. Na wewnetrznych drzwiach rozdzielnicy
zamontowane beda: panel LCD, przetgczniki Auto-0-Reka, lampki pracy i awarii pomp, przetgcznik Sieé-0-Agregat, gn.
230VAC, wtyka agregatu 400VAC.

Wyposazenie szaf sterowniczych:

modut telemetryczny MT-151

panel operatorski

ogranicznik przepieé k. C

wytacznik réznicowopradowy

ptywakowe sygnalizatory poziomu 2 szt.

sonda hydrostatyczna

rozruch bezposredni, dla mocy > 5,5 kW softstart
zabezpieczenie nadpradowe ukfadu sterowania
czujnik kontroli i zaniku faz CKF

przetaczniki Auto-0O-Reka

przetgcznik Sieé-0-Agregat
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wytgczniki silnikowe

ogrzewanie szafy z termostatem, gn. 230VAC

wtyka agregatu 400VAC

zasilacz 24VDC z modutem UPS

akumulator 5Ah

przektadnik pradowy z przetwornikiem

czujniki kontroli otwarcia rozdzielnicy i studni

sygnalizator optyczno — dZwiekowy z opcja wytaczenia dzwieku
przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchcbiegu

lampki pracy i awarii pomp

Sktadowanie

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ w pozycji zabudowy. Teren sktadowania powinien by¢ poziomy, réwny,
odwodniony oraz w miarg mozliwosci utwardzony. W przypadku sktadowania w terenie nieutwardzonym, pierwszy element
powinien by¢ utozony na dystansach drewnianych (lub innych). Prefabrykaty mozna sktadowa¢ w stupkach, oddzielajac
kolejne elementy drewnianymi przektadkami. Wysoko$¢ stupkéw nie powinna przekraczaé 2 m dia kreg6w i pokryw.
Elementy wyposazenia wewnetrznego nalezy przechowywac¢ w miejscu nienastonecznionym oraz nie narazonym na wplyw
warunkéw atmosferycznych bezposrednio na te elementy.

Montaz

Korpus pompowni dostarczany jest na plac budowy w postaci monolitycznego zbiornika lub w elementach
prefabrykowanych. MontaZz korpusu nalezy wykonac zgodnie z dostarczong instrukcjg oraz rysunkiem wymiarowym
pompowni. Kolejny etap to montaz wyposazenia wewnetrznego, ktéry rozpoczyna sie od ustawienia kolan sprzegajacych, za
pomoca ktorych taczy sie pompe z instalacjg hydrauliczng. Po zakotwieniu kolan sprzegajgcych wykonywany jest montaz
rurociggu ttocznego i armatury, prowadnic, czujnikéw poziomu. Za pomocg prowadnic opuszcza sie pompy, ktére
samoczynnie tgczg sig z przewodem ttocznym, przytwierdzonym do kolana sprzegajgcego. Ostatnim etapem jest
podtaczenie instalacji elektrycznej oraz montaz i podtgczenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujace;.

Eksploatacja

Pompownie Sciekédw EPS pracujg w trybie automatycznym. Poza koniecznoscig ingerencji obstugi w przypadku awarii lub
przeprowadzenia przegladéw okresowych, wymagaja biezgcego nadzoru eksploatacyjnego uzytkownika, zgodnie z
dostarczonym wraz z urzadzeniem harmonogramem czynnosci serwisowych i karta gwarancyjna.

Podczas eksploatacji pompowni nalezy wykonywac na biezaco nastepujgce czynnosci:

B przeprowadza¢ podstawowe prace eksploatacyjne/konserwacyjne z czestotliwoscig opisana w harmonogramie
czynnosci serwisowych

B zwickszyc czestotliwos¢ kontroli urzadzenia w przypadku probleméw z dostawa energii elektrycznej lub podczas
zwigkszonego naptywu czesci statych do komory pompowni

B wszystkie czynnosci eksploatacyjne/konserwacyjne oraz gwarancyjne nalezy odnotowa¢ w Ksigzce Eksploatagji
Pompowni, dostarczonej przez Ecol-Unicon.

Wymogi prawne

Pompownia jako catos¢ musi posiadac¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie CE potwierdzajgce zgodno$é z
norma PN-EN 12050-1:2002.

Pompownia musi posiada¢ réwniez krajowa deklaracje whasciwosci uzytkowych oraz oznakowanie znakiem budowlanym
potwierdzajgce zgodnos¢ z Krajowa Oceng Techniczng na urzadzenia z uktadami pompowymi.
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Wyposazenie opcjonalne

System monitoringu i zarzadzania - Bumerang Smart

System monitoringu i zarzadzania Bumerang Smart (BS) umozliwia prowadzenie zdainej kontroli | zarzadzania praca
monitorowanych obiektow infrastruktury deszczowej oraz wodno—kanalizacyjne;j.

System Bumerang Smart jest w petni zintegrowanym rozwigzaniem | nie wymaga od Klienta utrzymywania wiasnej
infrastruktury serwerowej - w ramach optaty abonamentowej Klient otrzymuje dostep do systemu monitoringu i sterowania z
kazdej przegladarki internetowej ze swobodna mozliwoscig konfigurowania powiadomier email i SMS. Rozwigzanie to
gwarantuje niezawodnosc i najwyzsze bezpieczeristwo danych.

Zadaniem systemu Bumerang Smart jest petna wizualizacja obiektu, mozliwoé¢ kompleksowego sterowania, zmian
parametrow regulacyjnych dia poszczegélinych obiektéw, kontrola pracy, alarmowanie, raportowanie, rejestracja parametréw
i stanéw pracy poszczegéinych urzadzen oraz archiwizacja danych.

System komunikuje si¢ z fizycznymi obiektami (rozdzielnicami zasilajaco-sterujgcymi) pompowni, tloczni, osadnikéw,
separatoréw, matych oczyszczalni, zbiornikéw retencyjnych, systeméw neutralizacji odoréw czy stacji pomiarowych za
pomoca transmisi radiowej (najczesciej GSM) zgodnie z doktryna lloT (industrial Internet of Things). Utrzymanie transmisji i
koszty z tym zwigzane nie interesujg uzytkownika.

System mozna swobodnie rozbudowywac o nowe obiekty i funkcje, dane archiwalne sq gromadzone przez okres do 30 lat i
mozna je swobodnie eksportowac do dalszych analiz lub przechowywania poza systemem.

Funkcjonalnosci systemu Bumerang Smart:

B Obstuga wizualna i obserwacja, monitorowanie i analiza proceséw, zarzadzanie | optymalizacja procesow,
sterowanie procesami (przetaczanie, sterowanie, regulacje)

Zgtaszanie i ostrzeganie o alertach oraz usterkach procesowych i systemowych

Rejestrowanie i dokumentowanie pracy uktadéw i proceséw zgodne z przepisami

Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie analogowych i cyfrowych stanéw procesowych

Zbieranie informacji pozwalajacych na prowadzenie diagnostyki prewencyjnej, a takze powiadamianie o
nadchodzacych naprawach

System Bumerang Smart ma modutowa konstrukcje, a zatem moze by¢ dostosowany do wymagari funkcjonalnych i
w razie koniecznosci modutowo rozszerzany

System Bumerang Smart jest swobodnie skalowalny i moze by¢ precyzyjnie dostosowany do wielkosci uktadu
Dostarczanie informacji, danych Zrédtowych | danych przetworzonych odbywa sie za pomoca standardowych
interfejsow i formatéw takich jak CSV, XLS, PDF.

W celu analizy btedéw dostepne sa funkcje monitorowania i logowania danych

System licencjonowania wg umowy Saa$S (System as a Service)

Motzliwa integracja z prognoza pogody oraz systemem nowcastingowym OpenWeatherMap (OWM) w zakresie
prognozowanych opaddéw.
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Aktywny neutralizator odoréw ENA

Neutralizatory odoréw ENA stuzg eliminacji zwigzkéw ztowonnych ze strumienia powietrza czerpanego przez urzadzenie z
wnetrza kerpusu studni. Urzadzenie to nie tytko zmniejsza ucigzliwos$¢ zapachowg obiektu, do ktérego jest podtaczone, ale
réwniez pozwala zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ wymian powietrza we wnetrzu studni, pozwalajgc utrzymywad stezenie
siarkowodoru wystepujgce w jej wnetrzu, na bezpiecznym poziomie.

Poprzez prace wentylatora wyciggowego zainstalowanego na neutralizatorze, zanieczyszczone powietrze jest zasysane z
wnetrza studni do wnetrza neutralizatora wypetnionego ztozem weglowym. W wyniku chemisorpcji nastepuje immobilizacja

lotnych zwiazkéw ztowonnych na powierzchni wegla aktywnego, oczyszczone powietrze, za$ wydmuchiwane jestprzez
wentylator do atmosfery.

Budowa:

Zbiornik PE-HD z wiotem / wylotem powietrza oraz odprowadzeniem skroplin
Ztoze wegla aktywnego

Wentylator chemoodporny

Rozdzielnica zasilajgco-sterujgca

Cechy:

B Wypetnienie ze ztoza wegla impregnowanego o wysokiej pojemnosci sorpcyjnej

B Wykonanie korpus urzadzenia z PEHD, odpornego na dziatanie gazéw o wysokiej korozyjnosci

B Urzadzenia sterujgce neutralizatora znajdujg sie¢ w zamknietej rozdzielnicy, ktéra zabezpiecza ukiady sterowanie
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych

B Wydajnos$¢ oczyszczania lotnych zwigzkéw siarki, powyzej 95%.
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ALFA STUDIO - PROJEKT Sp. z o. o.
ARCHITEKT mgr inz. arch. MALGORZATA SCHMIDT
PRACOWNIA: 85 — 796 BYDGOSZCZ, ul. FIELDORFA 9A

Tel: 664 936 043 e-mail: ms9studio@interia.pl

ZALACZNIKI

INWESTOR: )
CENTRUM SPORTU I REKREACJI W SWIECIU
86-100 SWIECIE N/WISLA, UL. SIENKIEWICZA 18

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCIJI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIECIU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ,
DZIALKA NR EW. 457/22, OBREB SWIECIE PRZY
UL. SIENKIEWICZA 18 W SWIECIU

KATEGORIA OBIEKTU: V

ZESPOL PROJEKTOWY:

BRANZA PROJEKTANT

PROJEKTANT mgr inzPaniela Pyplinska
(INSTALACJE SANITARNE) upr. 1ir POM/0099/PBS/20
w specjalnosci instalaCyjngi wzakresie sieci,
instalacji i urzadz. cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY mgr inz. Klaudia Drozdziel
(INSTALACIJE SANITARNE) upr. nr KUP/0142/PBS/22

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do

projektowania bez ograniczen

Spis zawartosci:

1) Uprawnienia budowlane projektanta str. Z/2
2) Zaswiadczenie o przynalezno$ci do MOIIB projektanta str. Z/4
3) Uprawnienia budowlane sprawdzajacego str. Z/5

4) Zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB sprawdzajacego str. Z/7
5) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. Z/8

Bydgoszcz, 04.2024 r.




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-369 Gdafisk, ai. Rzeczypospolite] 4/155 , . L.
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdansk, dnia 28 wrzeénia 2020 .
4

sygn. akt. 197/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani Daniela Monika Peplinska
magister inzynier inZynierii §rodowiska
urodzona dnia 30.11.1993 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0099/PBS/20

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.' odst@qu.e sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



¥

Pani Daniela Monika Peplinska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 { ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. j.
Qz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli techniczne;j utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyine,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji ninicjszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdafisku, w terminie 14 dai od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 1272 ustawy Kodeks postgpowania administracyinego (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz, 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsicnia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do waiesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWQPNICZACY
Okregowej Kogflisji Kwalifikacyjnej

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwatifikacyjnej

. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pani Daniela Monika Peplinska

89-650 Czersk, ul.Starego Urzedu 42
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FH3-7WL-UE9 *

Pani Daniela Monika Peplinska o numerze ewidencyjnym POM/IS/0032/21

adres zamieszkania ul. Starego Urzedu 42, 89-650 Czersk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2022 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054/41/22

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (T.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3iust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1, ust 2i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 1, art.15a ust.
11 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (T.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z p6zn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaty speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani Klaudia Oliwia Drozdziel

magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 02.10.1996 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0142/PBS/22

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejszg decyzja, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4,

art.15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i

kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000, z pézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000,
z pézn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

drinz. Justyna Sobczak-Pigstka

inz. Wojciech Klatecki

mgr inz. Ryszard Orlowski

Otrzymuija:

1. Pani Klaudia Oliwia Drozdziel
2. Okregowa Rada lzby

3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-ZGD-DRW-UF2 *

Pani Klaudia Oliwia Drozdziel o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0006/23
adres zamieszkania ul. Morelowa 24, 85-362 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

J garnme
e YT



ALFA STUDIO - PROJEKT Sp. z o. o.
ARCHITEKT mgr inz. arch. MALGORZATA SCHMIDT
PRACOWNIA: 85— 796 BYDGOSZCZ, ul. FIELDORFA 9A

Tel: 664 936 043 e-mail: ms9studio@interia.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: .
CENTRUM SPORTU I REKREACJT W SWIECIU
86-100 SWIECIE N/WISLA, UL. SIENKIEWICZA 18
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BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJINEGO
WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIECIU
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(INSTALACJE SANITARNE) r.nr P 8099/PBS/20
w specjalnosci instalagyjfie] v zakresie sieci,
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1. Zakres robét
Zamierzeniem budowlanym jest projekt techniczny zewngtrznych instalacji sanitarnych dla
projektu pn. "BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO WRAZ Z
ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCIJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W
SWIECIU, DZIALKA NR EW. 457/22, OBREB SWIECIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 18
W SWIECIU.”
2. Wykaz istniejacego zagospodarowania terenu
Na terenie dziatki nr 457/22 znajdujg si¢ istniejace zewngtrzne instalacje sanitarne, do ktoérych
wigczamy projektowany obiekt. Na dziatce znajdujg sie takze istniejace boiska oraz budynki.
3. Wykaz istniejacych instalacji w budynku
Brak.
4. Opis projektowanej instalacji
W zakres opracowania wchodzi projekt techniczny zewnetrznych instalacji sanitarnych dla
budowy nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Swieciu, dzialka nr ew. 457/22, obreb Swiecie przy ul.
Sienkiewicza 18 w Swieciu.
5. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
— Nie wystepuja
6. Przewidywane szczegélne zagrozenia:
— Dowoz i roztadunek materialow i urzgdzen
— Wykonywanie robdt na wysokosciach
— Praca sprzgtem mechanicznym: obcinarki, pilarki
— Proba szczelnosci i wytrzymalo$ci przewodow
7. Instruktaz BHP
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzié¢ instruktaz pracownikéw
dotyczacy:
- zasad postgpowania w przypadku wystepowania zagrozenia
- konieczno$¢ stosowania §rodkéw ochrony indywidualne;
- zapewnienia sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
8. Srodki Zapobiegawcze
- stosowanie Srodkow ochrony indywidualne;j
- zapewnienie sprz¢tu ratunkowego (tj. przenosnego sprzgtu gasniczego, apteczki
pierwszej pomocy)
- zapewnienie lacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarng
- $rodki ochrony przeciwpozarowe;j, koce gasnicze i gasnice
- stosowanie odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem
- dopuszczac do pracy z odpowiednim oéwietleniem
- stosowa¢ odpowiednie rusztowanie na pracy na wysoko$ciach
- kontrola wlasciwego stosowania sprzetu budowlanego
Informacj¢ BIOZ sporzadzit:

Projektant:
mgr inZ. Daniela Peplinska
Uprawnienia bud. nr: POM/0099/PBS/20 gyp




