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1.1.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dia inwestycji

.Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukgji przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Swieciu na dziatce nr ew. 457/22 potoZzonej przy ul. Sienkiewicza
18, 86-100 Swiecie”.

1.2,

1.3.

14.

Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem,

ustalenia z Inwestorem,

wizja lokalna,

mapa do celéw projektowych,

obowigzujgce przepisy i normy,

umowa o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej z sieci
elektroenergetycznej nn 0,4kV ENEA Operator Sp. z o. o nr
D/1/16/10240241/00250/0 z dn. 04.05.2018r.,

Zakres opracowania

i

zasilanie budynku zaplecza socjalno-sanitarnego
zasilanie z instalacji fotowoltaicznej

doposazenie rozdzielnicy elektrycznej zewnetrznej
instalacje elektryczne wewnetrzne

Normy i przepisy

PN-HD 60364-4-41:2017 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czeéé 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czegs$é 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa, ochrona przed skutkami oddziatywania
ciepinego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napigcia. Czesé 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed przepigciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia.



PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$é:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czegé¢ 5-
51: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobor i montaz
wyposazenia elekirycznego — Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-553:2022 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i
przewody potgczen ochronnych.

PN-HD 60364-5-569:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Inne wyposazenie - Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-HD 60364-5-56:2019 Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeristwa.

PN-HD 60364-6:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czesé 6:
Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czeéé¢
7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub natrysk

PN-IEC 60364-7-713:2017 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Meble

PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia
zewnetrznego

PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne,
sterownicze i telekomunikacyjne - Kable i przewody do zastosowan ogéinych w
obiektach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci pozarowej

N SEP-E-007:2017-09 instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Doboér kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien,

N SEP-E-004:2022-08 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe,
Przewodnik kabli i przewodéw objetych rozporzgdzeniem CPR TELE-FONIKA Kable
S.A. — Wydanie VI

Aktualne Standardy Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej im. J6zefa Tuliszkowskiego CNBOP-PIB

Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych.



— Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia
1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

1.5. Zasilanie budynku zaplecza socjalno-sanitarnego

Docelowo projektowana wewnetrzna instalacja elektryczna budynku zaplecza socjalno-
sanitarnego i przekrycia namiotowego zasilona zostanie z projektowanej wg odrebnego
opracowania rozdzielnicy elekirycznej (RE-N). Projektowang RE-N nalezy zasili¢ z istniejacej
wolnostojgcej rozdzielnicy elektrycznej, usytuowanej na dzialce nr ew. 457/22, w miejscu
wskazanym na rysunku planu zagospodarowania terenu, linig kablows zasilajaca LZ.Z YnKXS
5x35mm?. Stosowac nalezy wytgcznie kabel o izolacji na napiecie 600V/1000V do zastosowan
zewnetrznych, zgodny z klasg reakgji na ogien Dca, wg CPR.

Kabel LZZ nalezy prowadzi¢ tak, jak zostalo to ukazane na rysunku planu
zagospodarowania terenu E-1, na glgbokosci 0,70m, miejscami tj. na wprowadzeniu do
budynku zaplecza w rurze ostonowej dwusciennej typu DVR @75mm oraz na przecigciach
jego trasy z istniejgcymi zewnetrznymi sieciami wodociggows i kanalizacji w rurach
ostonowych jednogciennych typu KR @75mm i KR @110mm (rury wspoine dla kabli LZ.Z
YnKXS 5x35mm? oraz LZ.PV YKY 5x35mm? z instalacji fotowoltaicznej). Kabel LZ.Z uktada¢
nalezy faliscie, unikajgc naprezen mechanicznych, na warstwie podsypki z piasku
drobnoziarnistego o grubosci 0,10m, a nastepnie takg sama warstwe piasku utozyé na kablu,
na ktorg nastepnie nalezy nanies¢ warstwe ziemi rodzimej pozbawionej wigkszych elementéw
statych, o grubosci 0,20m. Na gtebokosci 0,50m trase prowadzenia kabla oznakowaé nalezy
folig kablowg barwy niebieskiej o szerokosci 200mm. Pozostaty cze$¢ wykopu zasypaé
gruntem rodzimym, stosujgc ubijanie warstwowe. Bezposéredni odcinek wprowadzenia kabla
YnKXS 5x35mm? do zewnetrznej rozdzielnicy wolnostojacej nalezy zabezpieczyé rurg
ostonowa typu KR @110mm, natomiast odcinek wprowadzenia kabla WLZ do projektowanego
budynku zaplecza socjalno-sanitarnego zabezpieczy¢ nalezy rurg ochronng typu DVR
@75mm.

Rozliczanie energii elektrycznej realizowane bedzie istniejagcym uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym. Inwestor wystapi do ENEA Operator Sp. z 0. 0. 0 wydanie warunkéw
przytaczenia zwigkszajgcych istniejacg moc przylgczeniowg nieruchomosci z 27kW na 40kW.

Zewnetrzng rozdzielnice, do ktérej zostanie podiaczona linia_kablowa zasilajgca

budynek zaplecza, a takZe lini¢ kablowg taczaca rozdzielnice zewnetrzna ze ziaczem kablowo-

pomiarowym, w ktérym zainstalowany jest ukiad pomiarowo-rozliczeniowy, dostosowaé do
wzrostu mocy wg odrebnego opracowania!




1.6. Zasilanie z instalacji fotowoltaicznej

Realizowana na istniejacej wiacie instalacja fotowoltaiczna o mocy szczytowej STC =
38.25kWp (85 szt. o mocy STC 450Wp) i mocy skutecznej NMOT = 29,59kW (85 szt. paneli o
mocy NMOT 348,1W) wg odrebnego projektu wykonawczego zostanie podiaczona do
istniejgcej wolnostojacej rozdzielnicy elektrycznej, usytuowanej na dziatce nr ew. 457/22, w
miejscu wskazanym na rysunku planu zagospodarowania terenu, linig kablowg zasilajacg
LZ.PV YKY 5x35mm?. Stosowaé nalezy wylgcznie kabel o izolacji na napiecie 600V/1000V
do zastosowar\ zewnetrznych.

Kabel LZ.PV nalezy prowadzi¢ tak, jak zostalo to ukazane na rysunku planu
zagospodarowania terenu E-1, na gtebokosci 0,70m, miejscami tj. na przecigciach jego trasy
z istniejacymi zewnetrzng siecia kanalizacji w rurach ostonowych jednosciennych typu KR
@110mm (rury wspéine dla kabli LZ.Z YnKXS 5x35mm? oraz LZ. PV YKY 5x35mm? z instalacji
fotowoltaicznej). Kabel LZ.PV uktada¢ nalezy falicie, unikajgc naprezen mechanicznych, na
warstwie podsypki z piasku drobnoziarnistego o grubosci 0,10m, a nastgpnie takg samg
warstwe piasku utozy¢ na kablu, na ktdérg nastepnie nalezy nanieéé¢ warstwe ziemi rodzimej
pozbawionej wigkszych elementéw statych, o grubosci 0,20m. Na glebokosci 0,50m trase
prowadzenia kabla oznakowac nalezy folig kablowa barwy niebieskiej o szerokosci 200mm:.
Pozostala czg$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym, stosujgc ubijanie warstwowe.
Bezposredni odcinek wprowadzenia kabla YKY 5x35mm? do zewnetrznej rozdzielnicy
wolnostojacej nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg typu KR @110mm, natomiast bezposredni
odcinek wprowadzenia kabla YKY 5x35mm? do rozdzielnicy AC instalacji fotowoltaicznej (wg
odrgbnego opracowania) nalezy zabezpieczyé rurg ostonowg typu KR @75mm.

Przytaczenie do sieci instalacji fotowoltaicznej i konieczno$é wymiany uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego na dwukierunkowy zgtosié do ENEA Operator Sp. z 0. 0. zgodnie
z obowigzujaca standaryzacjg operatora. Aby mozliwe bylo przylgczenie projektowanej wg
odregbnego opracowania instalacji fotowoltaicznej o mocy szczytowej STC 38.25kWp Inwestor
wystapi do ENEA Operator Sp. z 0. 0. 0 wydanie warunkéw przytaczenia zwiekszajgcych
istniejacg moc przytaczeniows nieruchomosci z 27kW na 40kW.

Instalacje fotowoltaiczna wykonaé wg odrebnego _opracowania. Ponadto zewnetrzng
rozdzielnice, do_ ktérej zostanie podigczona instalacia fotowoltaiczna oraz linie kablowg

taczacqg rozdzielnice zewnetrzng ze zigczem kablowo-pomiarowym, w ktérym zainstalowany

jest uktad poriarowo-rozliczeniowy dostosowaé do wzrostu mocy wg odrebnego opracowania!

1.7. Doposazenie rozdzielnicy elektrycznej zewnetrznej

W istniejacej rozdzielnicy elektrycznej zewnetrznej, oznaczonej na rysunku planu
zagospodarowania terenu symbolem E-1 ‘RE’ nalezy zabudowaé 2 szt. 3-fazowych
roztgcznikow bezpiecznikowych 3x63A typu TYTAN, z wktadkami 3xD02 gG 50A. Roztacznik



o oznaczeniu FPV na schemacie E-2 peinit bedzie funkcje gidwnego zabezpieczenia
zwarciowego od strony projektowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy skutecznej NMOT =
29,59kW. Rozigcznik o oznaczeniu F27 na schemacie E-2 petnit funkcje gtéwnego
zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego projektowane;j linii zasilajgcej LZ.Z YnKXS
5x35mm? budynku zaplecza. W wolnej przestrzeni rozdzielnicy zabudowaé nalezy nowa szyne
DIN 35mm (TS-35), na ktorej instalowa¢ ww. rozigczniki bezpiecznikowego 3x63A typu
TYTAN. Rozigczniki FPV tgczy¢ za posrednictwem przewoddow 3x H07Z-R 35mm? z
koncowkami linii zasilajgcej rozdzielnice zewnetrzng poprzez ztaczki szynowe podwéjne
50mm?. Roztgczniki F27 tgczyé za posrednictwem przewodoéw 3x HO7Z-R 35mm? z blokiem
rozdzielczym L1, L2, L3 rozdzielnicy. Zyly PE i N projektowanych kabli LZ.Z YnKXS 5x35mm?
oraz LZ PV YKY 5x35mm? taczy¢ bezposrednio do szyn PE i N ww. rozdzielnicy.

Istniejacy rozdzielnice elekiryczng zewnetrzng dostosowaé do zwiekszonego poboru

mocy wg odrebnego opracowania.

1.8. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Budynek zaplecza socjalno-sanitarnego i przekrycie namiotowe wyposazone zostang w
nastepujgce elementy instalacji elektrycznych wewnetrznych:

» rozdzielnicg elektryczng (RE-N) z modutowymi aparatami zabezpieczajgcymi,

wykonang w |l klasie ochronnosci,
instalacje oswietlenia podstawowego zgodng z normg PN-EN 12464-1:2022
instalacje gniazd wtykowych 230V i wpustow zasilajgcych 230V
instalacje gniazd wiykowych 400V i wpustow zasilajgcych 400V
uktad ochronny przeciwprzepieciowej, tj. 4-polowego ogranicznika przepieé typu
I+11 20kA/1,4kV zainstalowanego w rozdzielnicy elektrycznej RE-N

vV V V VY

Obwody os$wietlenia podstawowego wykonywaé nalezy przewodami HDXzo 3x1.5mm2.
Obwody gniazd wtykowych 230V wykonywac nalezy przewodami HDXzo 3x2.5mm2. Obwody
gniazd wtykowych 400V/16A wykonywaé nalezy przewodami HDXZo 5x2.5mm2. Stosowaé
wytgcznie przewody w izolacji na napigcie 450V/750V, zgodnymi z klasa reakcji na ogien Dca,
wg CPR. Przewody w przestrzeni budynku zaplecza prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych
bezhalogenowych typu RKLGHF w przestrzeniach migdzystropowych, trwale mocujac je do
konstrukcji stropéw podwieszanych na zaciskowe opaski kablowe. W pozostatych
przestrzeniach przewody prowadzi¢ w konstrukcji $cian, uktadajac je w rurkach instalacyjnych
bezhalogenowych typu RKLGHF.

Trzecia zyta przewodu obwodéw 1-faz. oraz pigta zyla przewodu obwodéw 3-faz.
stanowig przewody ochronne PE (w izolacji zofto-zielonej). Stosowadé nalezy gniazda wtykowe
230V i 400V wytgcznie ze stykami ochronnymi!



Jake ochrone od porazer pradem elektrycznym przyjeto szybkie, samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie TN-S. Ochronie podlegaja:

> bolce ochronne gniazd wtykowych 230V i 400V,

> metalowe elementy obudowy projektowanych rozdzielnic elektrycznych, opraw

oswietleniowych, tras kablowych, urzadzen eklektycznych, itp.,

> metalowe czesci rur i kanatéw instalaciji sanitarnych,

»> inne metalowe elementy przewodzace, ktére w warunkach normalnej pracy nie

powinny by¢ pod napieciem, takie jak metalowa stolarka okienna i drzwiowa, itp.,

W rozdzielnicy elektrycznej RE-N wykonana zostanie miejscowa szyna wyréwnawcza,
ktorg nalezy faczy¢ z szyng wyréwnawcza rozdzielnicy elektrycznej zewnetrznej, za
posrednictwem zyly PE (w izolacji z6lto-zielonej) wewnetrznej linii zasilajgcej projektowany
budynek zaplecza typu YnKXS 5x35mm?2, a takze z uziomem pionowym (Ry < 100Q)
wykonanym przy budynku zaplecza, w odsunigciu poziomym wynoszacym min. 1.0m od
zewnetrznego obrysu budynku zaplecza, za posrednictwem przewodu HO7Z-R 1x16mm?2 w
izolacji zotto-zielonej. Do szyn wyréwnawczej w rozdzielnicy elektrycznej RE-N tgczyé
wszystkie ww. elementy podliegajace ochronie.

Podstawowa ochrona od porazer zostanie zapewniona poprzez izolowanie czesci
czynnych instalacji elektrycznych za posrednictwem izolacji, obudow i oston. Jako dodatkowe
zabezpieczenie przed porazeniem zastosowane zostang wylgczniki  z funkcjg
réznicowoprgdowg o pradzie wyzwalajacym 30mA oraz charakterystyce AC, instalowane w
rozdzielnicy elektrycznej RE-N,

Calos¢ instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku zaplecza socjalno-sanitarnego i
przekrycia namiotowego wykona¢ w oparciu o dokumentacje wykonawcze dostarczone przez
producenta i dostawce tych obiektéw.

1.9. Uwagi koncowe

Calosc¢ instalacji elektrycznych projektowanego budynku zaplecza socjalno-sanitarnego
wykona¢ i przekrycia namiotowego wykonaé za posrednictwem materiatéw posiadajacych
deklaracje zgodnosci oraz dopuszczenia do stosowania na terenie UE. Wszystkie roboty
wykona¢ zgodnie z zobowigzujacymi normami wymienionymi w poszczegoélnych rozdziatach.

Typy urzadzen poszczegoinych instalacii elektrycznych uzyte w niniejszej dokumentacji
zostaly uzyte na potrzeby stworzenia projektu i mozna je zastapié innymi o identycznych
parametrach technicznych innych producentéw. Dopuszczaine jest zastosowanie elementéw
o analogicznych parametrach technicznych innych producentéw oraz posiadajacych
deklaracje zgodnosci z wymogami krajowymi, atesty dopuszczajagce CNBOP oraz inne,
wiasciwe certyfikaty. Projektant pozwala na wprowadzenie zmian w zakresie
zaprojektowanych materiatow, urzadzen i aparatéw ale pod warunkiem wprowadzenia



stosowanego zapisu w dzienniku budowy. Ponadto zmiany te nie moga pogarsza¢ warunkéw

technicznych stanu projektowanego oraz pogarszaé bezpieczenstwa ludzi i obiektu.

Po zakoriczeniu prac elektroinstalacyjnych wykonaé niezbedne pomiary elektryczne, {j.:

»

>
>
>

pomiary impedancji petli zwarcia projektowanych obwodéw,

pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodéw,

pomiar rezystancji uziemienia ochronnego,

sprawdzenie zadziatania, pomiar czasu dziatania na zasilaniu akumulatorowym i
natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

pomiary dodatkowej ochrony od porazen - parametréw wytgcznikéw réznicowo-
pradowych,

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

b

uprawnienin

ograniczes ¢ . g
sieci, instaiaci' .



OBLICZENIA

Dobér kabla linii zasilajacej LZ.Z (budynku zaplecza)
Ps= 25,0 kW

e | =147,0m

* cos¢=0,93

lo=38,80 A

Przyjmuje sig linig kablowa YnKXS 5x35mm?). lss = 156A (wg. danych katalogowych Tele-Fonika
Kable S.A.)

V3#lg*l*cos ¢*100 [%] = v/3+38,80%147,0+0,93+100
o %] =

Spadek napigcia: AU = v PTTIOT

[%] = 1,13%
W istniejacej rozdzielnicy elektrycznej zewnetrznej zabudowany zostanie 3-fazowy roztacznik
bezpiecznikowy 3x63A typu TYTAN z wkiadkami bezpiecznikowymi cylindrycznymi 3xD02 gG 50A
lo < In < lag
38,80A< 50A < 156A
Warunek spetniony
251,45 * lgg
1,6%InS1,45* Igq
1,6 * 50A < 1,45 *156A
80,0A<226,2A
Warunek spetniony

Obliczenia skutecznos$ci ochrony od porazen (dla LZ.2)

o Upg=230V
* Zs—Impedancja petli zwarcia
e t =55 dlarozdzielnic
® |,—Prad powodujacy wytaczenie I, * K
o Zs*1,<Up

Linia kablowa YnKXS 5x35mm?, | = 147,0m, Iy = 50A
I, =50A * 5,2 = 260A
Z5=0,2075Q
0,2075 * 260 < 230V - 53,95V < 230V

Warunek spetniony



2.3. Dobér kabila linii zasilajacej LZ.PV (zasilania z instalacji fotowoltaiczenej)
¢ Pnmor= 29,59 kw

e | =830m
e cos@=0,95
o Ip=44,96 A

Przyjmuije sig linig kablowg YKY 5x35mm?). lus = 133A (wg. danych katalogowych Tele-Fonika Kable
S.A.)

. V3#Ip*lrcos $+100 o, o V3+44,96+83,0+0,95%100 orT — o
Spadek napiecia: AU = prra [%] = S5ea00mae [%] = 0,76%

W istniejacej rozdzielnicy elektrycznej zewnetrznej zabudowany zostanie 3-fazowy roztacznik
bezpiecznikowy 3x63A typu TYTAN z wktadkami bezpiecznikowymi cylindrycznymi 3xD02 gG 50A

fo < In < lga

44,96A<50A < 133A
Warunek spetniony

Iz 1,45 * lgg

1,6 %Iy 1,45 * Igq

1,6 * 50A <1,45 *133A

80,0A<1929A
Warunek spetniony

2.4. Obliczenia skutecznogci ochrony od porazen (dla LZ.PV)

® Ug=230V
s 7Zs—Impedancja petli zwarcia
® t=>5sdla rozdzielnic
¢ |2 — Prad powodujacy wytgczenie I * K
o Zi* 1,5 Ug

Linia kablowa YKY 5x35mm?, | = 83,0m, I = 50A
a=50A *5,2 = 260A
Zs=0,1406 Q
0,1406 * 260 < 230V - 36,56V < 230V

Warunek spetniony

Projektant:
mgr inz. Piotr Tuleja

Bydgoszcz, 05.2024r.

uprawnieriig . ..
ograniczen w g

sieci, instalacj ...
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MATERIALY FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIA PROJEKTANTA W TRYBIE ART. 34 UST.3d. PKT 3 USTAWY
.PRAWO BUDOWLANE"

Ja nizej podpisany o$wiadczam, ze

projekt techniczny instalacji elektrycznych dla inwestycji ,Budowa nowego boiska
wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukgji przy Szkole Podstawowej nr 2 w
Swieciu na dziatce nr ew. 457/22 potozonej przy ul. Sienkiewicza 18, 86-100 Swiecie” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Piotr Tuleja
°Qra{-;,'=.".’ U

specj. sieci, instalacje i urzadzenia Steci, |

elektryczne i elektroenergetyczne

nr ewid. KUP/0161/POOE/08

()

Projektant:
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INTYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-TJS-Z3P-FEG *

Pan Piotr Tuleja o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0029/09

adres zamieszkania

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 11:45:19 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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L1,L2,L3; 230/400V; 50Hz

FPV__ F27
sisjs|ejn]e

sjojajsjeia

Projektowane aparaty modulowy zainstalowaé w
istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej zewnetrznej w
wolnych przestrzeniach na szynie montazowej
- standardu DIN 35mm (TS-35).

F27** -
L1.L2‘:I‘_3 YKxg sasm? | 25,00 Rozdzlelnica Uwagi: . ;
,,, - ° 27 oW elektryczna | Wykonanie typowe - wg dokumentacyi dostawcy
3xD02 gG 50A / B3A (Z-SLS/ICEK50/3) { zaplecza budynku zaplecza konterowsgo
*
FPV : vegs
=38,25
L1123 YKY sasmn?_ | PV okl R"z;f;'"la"; AC 1 Wykonanie instalacl fotowoftaicznej na
{ H d { . Totowoltaiczne) istniejgce] wiacie wg odrebnego opracowania
3xD02 gG 50A / 83A (2-SLS/CEK50/3) q wpAW o wykonawczego
taezyé z linig kablows zasliajgea rozdzielnics ze zigeza
Pomlarowego paprzez Zlaczkl sZynowe podwalne Somm?
N PE
Istniejgce obwody odbiorcze rozdzielnicy - o] fe] MSW
. o] | —-~- -
bez projektowanych zmian oflaf—— -
1*]
o] o= :—- -
O
ol ol —.— -
[©
ol lof—-—- q

e
— Ry<100

* Rozlgcznik bezpiecznikowy 3x83A typu TYTAN z wkiadkami bezpiecznikowymi
cylindrycznymi 3x D02 gG 50A (np. Z-SLS/CEK50/3) zainstalowad w istniejacej
rozdzielnicy eleketrycznej zewnetrznej jako giéwne zabezpieczenie zwarciowe od
strony zasilania z mikroinstalacji fotowoltaiczene; i jej kablowej linii zasilajgcsj typu
YKY 5x35mmZ,

** Roztacznik bezpiecznikowy 3x63A typu TYTAN z wikladkami bezpiecznikowymi
cylindrycznymi 3x D02 gG 50A (np. Z-SLS/CEKS50/3) zainstalowaé w istniejgeej
rozdzielnicy eleketrycznej zewnetrzne| jako gléwne zabezpieczenie rozdzielnicy
budynku zaplecza kontenerowego i jej kablowej linii zasilajacej typu YnkKXS
5x35mm?,

UWAGA!

Rozdzielnicg zewnetrzng oraz linig kablows laczaca jg ze zigczem pomiarowym
przystosowaé do wzrostu mocy wg odrebnego opracowania.

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN: SAMOCZYNNE SZYBKIE
WYLACZANIE ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-S

LINIA KABLOWA ZASILAJACA ROZDZIELNICE ZAPLECZA:

Pi= 38,50 kwW
K= 0,65
Pg= 2500KkW
Un= 400V
ls= 38,84A

AU = 1,13% (od rozdzielnicy zewnetrznej)

LINIA KABLOWA ZASILAJACA Z INSTALACJI PV

Pistc= 38,25 kWp (max moc instalacii fotowoltaicznej)
Pinmor= 29,59 kW (skuteczna moc instalacji fotowoltaicznej)
Uy= 400V

Is= 4496 A

AU = 0,76% (od rozdzielnicy zewnetrznej)

TARTAN SP. Z O.0.

BS-BS6 HYDADSZCZ
UL. KU WIATRAKOM 17 LOR. 7

TEMAT: Budowa nowego bolska wielofunkcyjnege wraz z zadaszeniem o state] konstrukcji
ADRES QBIEKTU: przy Szkole Podstawowe] ny 2 w Swieciu, dziatka nr ew. 457/22, obreb Swiecie
przy ul. Sienkiewicza 18 w Swisciu

NWESTOR: Centrum Sportu | Rekreacji w Swieclu
86-100 Swiecle n/Wislg, ul. Sienklewicza 18

OPRACOWANIE:

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

. SCHEMAT IDEQOWY DOPOSAZENIA FODPIS! NRUPRAWNIER: [ sicarn
ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE) ZEWNETRZNE ) ,

PROJEHTOWAL: DATA

mgr in2. Piotr Tulzja 7%[ KUP /0181,/POE /08 05.2024
OPRACOWAL: / V

NRRYS.| ARKUSZ

inz. .ocek Jakubowski E-2




