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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki dla budowy obiektu sportowo- rekreacyjnego
(hala tenisowa) z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturg techniczng na dz. nr
457/22, w m. Swiecie przy ul. Sienkiewicza 18, obreb Swiecie, zostal opracowany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (podstawa prawna — art. 34 ust. 3d
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze
Zmianami).

ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Malgorzata S fijdt mgr inz. arch,/Anna
upr. nr GP-KZ-7342/126/ Pawlicka-Zabojszez
petne architektonjézne upr. nr GPKG-1-7342-43/95
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKI NR EW. 457/22, OBREB
SWIECIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 18 W SWIECIU

Podstawa opracowania.
1.1, Zamawiajacy — GMINA SWIECIE 86-341 Swiecie, ul. Wojska Polskiego 124
1.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
1.3.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

L. Przedmiot zamierzenia: Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem
o stalej konstrukcji na potrzeby Szkoly Podstawowej nr 2 w Swieciu

Kategoria obiektu: V.

II. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki:
a) Istniejgca zabudowa: budynki stadionu,
b) Istniejaca zielen: trawniki, krzewy, drzewa
¢) Istniejgce elementy matej architektury: brak,

HI. Przeznaczenie terenu i projektowane zagospodarowanie dzialki.
Dziatka nr 457/22 jest wlasnoscia Gminy Swiecie z przeznaczeniem zgodnym z planem
miejscowym na ustugi podstawowe sportu i rekreacji. Na przedmiotowym terenie planuje sie
realizacje obiektu kubaturowego bedacego przekryciem namiotowym hali tenisowej o
konstrukeji drewnianej tukowej i poszyciu PCV wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym.

Opracowanie obejmuje: projekt zagospodarowania terenu (fragment dziatki nr ew. 457/22 w
Swieciu)

Projektowane zagospodarowanie dzialki:

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — projektuje si¢ niezbedna
infrastrukture techniczng dla funkcjonowania przedmiotowego zamierzenia (zewnetrzne i
wewnetrzne instalacje wod-kan, elektryczne, wentylacji mechanicznej)

1. Zaopatrzenie w wodg — z istniejacego przylacza.

2. Odprowadzenie $ciek6w — do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej

3. Zaopatrzenie w energig elektryczna — z istniejacej rozdzielnicy.

4. Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — do istniejacej kanalizacji
deszczowe;.

5. Usuwanie nieczystosci - miejsce na pojemniki shizace do CZasowego
gromadzenia odpadow statych z uwzglednieniem mozliwosci ich segregacii —
istniejgce oznaczone na planie OS. Wywéz odpadéw na podstawie uméw z
odpowiednimi stuzbami.

6. Ogrodzenie terenu — poza opracowaniem.



b)

d)

Uktad komunikacyjny — na dotychczasowych zasadach.

Miejsca postojowe —  istniejace, ogélnodostepne na terenie stadionu. Miejsca postojowe dia
dziatki 457/22 znajduja sie przy wjezdzie z ul.Sienkiewicza — 80 stanowisk dla samochodéw
osobowych i 5dla autokarow. Parking obstuguje wszystkie obiekty zlokalizowane na
przedmiotowej dziatce.

Sposob dostepu do drogi publicznej — bez zmian, na dotychczasowych zasadach z ul,
Sienkiewicza..

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:

Zewnetrzne instalacje sanitarne:

- Przylacze wodociagowe — istniejace.

- Zewngtrzna instalacja wody — Parametry okreslone w projekcie technicznym.

- Przytgcze kanalizacji sanitarnej — istniejace.

- Zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — Parametry okreslone w projekcie
technicznym.

- Zrédto ciepla — projektowany podziemny zbiornik na gaz pltynny o pojemnosci V=4850 1
dla hali, energia elektryczna dla zaplecza. W miejscu lokalizacji zbiornika nalezy
zabezpieczy¢ skarpe przed jej osuwaniem.

- Instalacja elekiryczna — Docelowo projektowana wewngtrzna instalacja elektryczna
budynku zaplecza socjalno-sanitarnego i przekrycia namiotowego zasilona zostanie z
projektowanej wg projektu technicznego rozdzielnicy gtéwnej (RE-N). Projektowang RE-N
nalezy zasili¢ z istnicjgcej wolnostojacej rozdzielnicy elektrycznej, usytuowanego na
dzialce nr ew. 457/22, w miejscu wskazanym na rysunku planu zagospodarowania terenu,
kablem WLZ YnKXS 5x35mm?. Kabel WLZ nalezy prowadzi¢ tak, jak zostato to ukazane
na rysunku planu zagospodarowania terenu, na glebokosci 0,70m, miejscami tj. na
wprowadzeniu do budynku zaplecza socjalnego w rurze ostonowej dwusciennej typu DVR
75mm oraz na przecigciach jego trasy z istniejagcymi zewnetrznymi sieciami wodociagowa
i kanalizacji w rurach ostonowych jednosciennych typu KR @75mm. Kabel WLZ uklada¢
nalezy faliscie, unikajac naprezen mechanicznych, na warstwie podsypki z piasku
drobnoziarnistego o grubosci 0,10m, a nastepnie taka sama warstwe piasku ulozy¢ na kablu,
na ktora nastepnie nalezy nanies¢ warstwe ziemi rodzimej pozbawione; wiekszych
clementow statych, o grubosci 0,20m. Na glebokosci 0,50m trase prowadzenia WILZ,
oznakowa¢ nalezy folig kablowg barwy niebieskiej o szerokoscei 200mm. Pozostata czesé
wykopu zasypaé gruntem rodzimym, stosujac ubijanie warstwowe. Bezposredni odcinek
wprowadzenia WLZ YnKXS 5x35mm? do zewngtrznej rozdzielnicy wolnostojacej nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa typu KR @75mm, natomiast odcinek wprowadzenia kabla
WLZ do projektowanego budynku zaplecza socjalno-sanitarnego zabezpieczy¢ nalezy rurg
ochronng typu DVR @75mm.

W istniejacej rozdzielnicy elektrycznej zewngtrznej, oznaczonej na rysunku planu
zagospodarowania terenu symbolem ‘RE’ nalezy zabudowaé 3-fazowy roztgcznik
bezpiecznikowy 3x63A typu TYTAN, z wkladkami 3xD02 gG 50A. Roztacznik ten bedzie
petnit funkcje gléwnego zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego projektowanej
wewnetrzngj linii zasilajgcej YnKXS 5x35mm?. Rozlacznik instalowaé w wolnej
przestrzeni rozdzielnicy, na szynach DIN35mm i aczyé za posrednictwem przewodow 3x
HO7Z-R 25mm” z blokiem rozdzielezym. Zyly PE i N projektowanego kabla WLZ Iaczyé
bezposrednio do szyn PE i N ww. rozdziclnicy. Istniejacq rozdzielnice elektryczna



dostosowa¢ do zwigkszonego poboru mocy.

Rozliczanie energii elektrycznej realizowane bedzie istniejacym uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym. Projektowana inwestycja zostanie zasilona w ramach istniejgce) mocy
przytaczeniowej, zgodnej z obowigzujaca umowa z ENEA Operator Sp. z 0. o.

1V. Zestawienie — bilans terenu dziatki:

Powierzchnia terenu dziatki nr 457/22 w granicach inwestycji 5.220,00 m?

Powierzchnia zabudowy 838,07 m? | (16%) <70%
Powierzchnia utwardzona 706,14 m* | (13,5%)
Powierzchnia biologicznie czynna 3.675,79m> | (70,5%)

V. Informacje i dane:
a) rodzaj ograniczen i zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu okresla miejscowy plan
zagospodarowania terenu oraz przepisy odrebne.
b) dzialka i teren nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkow,
zamierzenie budowlane nie jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrona konserwatorska.
¢) Wplyw eksploatacji gérniczych nie wystepuje.
d) Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obicktu
budowlanego i jego otoczenia nie wystepuja.
Projektowana inwestycja nie jest ujeta w katalogu przedsiewzieé okreslonych w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko z dnia 10
wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Projektowana inwestycja nie powoduje zmian w
srodowisku naturalnym i obnizenia waloréw ekologicznych otoczenia. Budynek zaprojektowano w
calosci z materialéw naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.

VL. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
1. Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZL I1I.

2. Budynek jest obiektem I-kondygnacyjnym, niskim o gestosci obciazenia do 500 MJ/m?
3. Budynek jest wykonany w klasie ,,D”. Konstrukcja drewniana hali R30 (drewno klejone)

konstrukcja zaplecza R30 malowana farbami peczniejacymi.
Sciany wewnetrzneEl15 od strony korytarza.

b

Wszystkie elementy zabezpieczono do stopnia nie zapalnosci NRO

4. Obiekt wyposazono w gasnice proszkowe przystosowane do gaszenia pozardw grupy
ABC. Hydranty — nie wymagane.

5. Obickt wyposazono w przeciwpozarowy wylacznik pradu certyfikowany CNBOP oraz
chroniony instalacja odgromowa.

6. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode — projektowany hydrant przy granicy z dzialka drogowa w
odleglosci mniejszej niz 75 m.

7. Droga pozarowa — nie wymagana.
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b.

8. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aprobatami technicznymi wg Zalacznika nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Oznakowanie obiektu: obiekt oznakowa¢ znakami bezpieczenistwa i ewakuacji zgodnie z
wymaganiami norm :
- PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja,
- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe,
- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczefistwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Opis projektowane] inwestycji — niezbedne dane.

Na terenie zabudowanej dziatki nr 457/22 projektuje sig budowe obiektu sportowo
rekreacyjnego (boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem) oraz zapleczem socjalno-sanitarnym.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budynek zaplecza obiektu sportu 1 rekreacji,
jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony zaprojektowany z plyt warstwowych oraz hala
sportowa o lekkiej konstrukcji drewnianej (konstrukcja tukowa pokryta PCV).

Na przedmiotowym terenie nie znajduja sie nasadzenia przewidziane do wycinki, kolidujgce

Z inwestycja.

Dla przedmiotowej inwestycji nie przewidziano niwelacji terenu i wymiany gruntu dla
potrzeb pawilonu zaplecza oraz hali sportowej. Masy ziemne dotyczace niwelacji terenu beda
wykorzystane w granicach nieruchomosci.

Obszar oddziatywania obiektu — za obszar oddzialywania przedmiotowego obiektu uznaje sie
przedmiotowa dziatke nr ew. 457/22.

Analiza oddzialywania obiektu kubaturowego:

* Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z
uzytkowanie obiektu (przepisy pozarowe, sanitarne, itd.) — projektowany obiekt pod
wzgledem pozarowym i sanitarnym nie oddzialuje na sasiednie dziatki.

¢ Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty:

Przestanianie. § 13.1. rozporzadzenia w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — z wykonanej analizy przestaniania wynika, ze w
zakresie przestaniania brak jest elementéw przestaniajgcych. Odleglos¢ projektowanego
obiektu od innych obiektéw nie moze by¢ analizowana, poniewaz w sgsiedztwie nie
wystepuja inne budynki.

Zacienianie. § 60 oraz § 40 rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — z wykonanej analizy zacieniania
wynika, ze projektowany budynek nie zacienia innych budynkéw, poniewaz brak ich w
najblizszym sgsiedztwie.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
e Dzial I1. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:
- Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne o$wietlenie — przestanianie (patrz 1
Przestanianie).
- Rozdzial 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych § 18,19, — spetniono
wymagania przepisdw. Miejsca postojowe zlokalizowano na terenie przedmiotowej dziatki.



- Rozdziat 4, Migjsca gromadzenia odpadéw statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na
odpady zgodne z przepisami.

Ich lokalizacja pozwala na dalsze uzytkowanie dziatek sasiednich zgodnie z
przeznaczeniem.

- Rozdzial 6, Studnie § 31. — nie ma prawnej koniecznosci analizowania usytuowania studni
zarOwno na przedmiotowej dzialce jak tez na dziatkach sasiednich ze wzgledu na wielko$é
dziatki.

- Rozdzial 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle, § 36.1. — dziatki sgsiednie nie
posiadaja infrastruktury technicznej, ktéra zmusza do lokalizowania zbiornikow
bezodptywowych w odleglosciach zgodnych z przepisami.

- Rozdzial 7. Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle, § 38. — nie przewiduyje si¢
konieczno$ci analizowania § 38.

- Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40. — projektowany obiekt nie wptywa
niekorzystnie na juz urzadzong zielen i urzadzenia rekreacyjne na sasiednich dziatkach.
Dalsze wykorzystywanie terenéw zielonych i rekreacyjnych odbywa sie na
dotychczasowych zasadach bez naruszenia przepiséw prawa.

e Dziat I1I. Budynki i pomieszczenia:

- Rozdziat 2, o$wietlenie i nastonecznienie § 60. ( patrz [ Zacienianie)

e Dzial VI. Bezpieczeristwo pozarowe:

- Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271. — $ciany
projektowanego obiektu znajduja si¢ w odlegtosciach od granic dziatki zgodnych z
przepisami.

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy:
- ustawa prawo budowlane,
- rozporzgdzenie w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- plan miejscowy
- rozporzadzenie w sprawie wymaganego zakresu projektu miej scowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

WNIOSEK:

W zwiazku z przedstawiona analiza, obszar oddzialywania obiektu zlokalizowanego na dzialce
457/22 nie wprowadza ograniczen dla dzialek i budynkéw sgsiednich. Za obszar oddzialywania
przedmiotowego obiektu uwaza si¢ dzialke¢ nr ew. 457/22.

/

Opracowata: mgr inz. arch

L
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny budowy obiektu sportowo- rekreacyjnego (hala
tenisowa) z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastruktura techniczng na dz.
nr 457/22, w m. Swiecie przy ul. Sienkiewicza 18, obreb Swiecie, zostal opracowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (podstawa
prawna — art. 34 ust. 3d ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami).

ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY |
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Matgorzata Schmid mgr inz. arch. Anna
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWY OBIEKTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO 7,
ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM NA DZIALCE NR EW. 457/22, OBREB
SWIECIE PRZY UL.SIENKIEWICZA 18 W SWIECIU

PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Umowa z Inwestorem

2. Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscig na cele budowlane,
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu,

4. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

INWESTOR: )
. GMINA SWIECIE
86-341 SWIECIE, UL. WOJSKA POLSKIEGO 124

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA NOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O
STALEJ KONSTRUKCJI NA POTRZEBY SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIECIU

ADRES: Swiecie, dziatka nr ew. 457/22, obreb Swiecie, gmina Swiecie,

1.RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- Rodzaj obiektu budowlanego:
- Kategoria obicktu budowlanego —V

2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Na terenie zabudowanej dziatki nr 457/22 projektuje sie budowe obiektu sportowo-rekreacyjnego
(bala tenisowa) z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz infrastruktura techniczng. Program uzytkowy —
obiekt sportowy z zapleczem socjalno-sanitarnym.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowana budowa stanowi uzupehienie istniejacego zagospodarowania obiektami sportowymi
na terenie stadionu miejskiego. Forma architektoniczna odpowiada standardom obiektow
sportowych o przedmiotowym przeznaczeniu.

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.



Zaprojektowany obiekt to budowa hali w konstrukcji drewnianej, niepodpiwniczony oraz
budynek zaplecza w konstrukcji modutowe;.

Przeznaczenie — hala tenisowa stuzaca do uprawiania sportu, budynek zaplecza stanowi
zaplecze  socjalne dla 0s6b korzystajacych z hali sportowej. Zaprojektowano hol, szatnie
umywalniami, zaplecze socjalno — sanitarne z aneksem kuchennym oraz strefe odpoczynku.

Dane ogélne budynku hali i zaplecza:
® dlugosé- hala — 35,96 m, zaplecze — 18,0 m
szeroko$¢ elewacji frontowej — 35,96 m
wysoko$¢ do kalenicy — hala — 8,50 m, zaplecze — 3,01 m,
powierzchnia zabudowy — 790,58 m?
powierzchnia uzytkowa — 745,74 m* w tym hala 594,05 m> + zaplecze socj. — 151,69 m?
kubatura brutto — 4542,30 m°,

kat nachylenia dachu zaplecza - 3%

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach.
6. LICZBA LOKALI MIESiKALNYCH I UZYTKOWYCH

nie dotyczy
7. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

mozliwy jako bezposredni na poziomie przyziemia. Posadzka przyziemia 2 cm powyzej
terenu. bez barier architektonicznych. Korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawne
wewnatrz obiektu umozliwia rowniez WC dla niepetnosprawnych.

8. ZAPEWN IENIE NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA
WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGQ CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Charakterystyka ekologiczna:
¢ Projektowane obickty nie maja wplywu na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen, drgan i promieniowania. Przyjete
materialy i rozwigzania nie wplywaja na istniejacy drzewostan i przyrode.



10.

11.

¢ Projektowana inwestycja nie generuje uciazliwoéci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie.

* Projektowana inwestycja niec wprowadza do powietrza, wody, gleby, ziemi wibracji
mogacych ujemnie wplywac na srodowisko.

* Projektowana inwestycja nie wptywa na jako$é powietrza i pozwala na utrzymanie w
nim pozioméw substancji ponizej dopuszezalnych dla nich pozioméw, ktére zostaly
ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu dnia 24 sierpnia 2012 r.(tj. - Dz.U. z 2021 r. poz. 845)

* Projektowana inwestycja nie wplywa na jakos¢ wod i pozwala na utrzymanie jej na
poziomie wymaganym w przepisach.

* Projektowana inwestycja nie pogarsza standardéw jakosci gleby.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I
EKONOMICZNYCHMOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO
Podstawa prawna: aktualne rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy
projektu budowlanego (ostatnia zmiana z dnia 01 stycznia 2021 roku).

1.Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrodtami energii dla przedmiotowej inwestycji sa: energia elektryczna, gaz
ptynny

2. Istniejace nosniki energii
Istniejacymi Zrédtami energii dla przedmiotowej inwestycji sa: energia elektryczna

3.Wybér dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej i wyniki
analizy

Analiza w przedmiotowym przypadku jest bezpodstawna ze wzgledu na charakter obiektu
i jego osadzenie w istniejacych uwarunkowaniach. Projektowany obiekt bedzie zasilany

energie elektryczng i gaz LPG — hala.

ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE
W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Nie dotyczy



12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Konstrukcja.
1) Dane ogdlne, zalozenia i lokalizacja.

Opis konstrukcji budynku hali tenisowej:
- posadowienie budynku- stopy fundamentowe zelbetowe , na —1,00 m p.p-t.

- slupy i przesta  drewniane prefabrykowane.
- dach — plyta dachowa z PCV.

- posadzka na gruncie — nawierzchnia sportowa.

Uklad konstrukcyjny obiektu — opisany w projekcie technicznym konstruke;ii.

PN-77/B-02011 (Az1). Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.

PN-82/B-02003. Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2) Lokalizacj¢ obiektu przyjeto w I strefie wiatrowej oraz 11 strefie sniegowej oraz glebokosci
przemarzania gruntu h,=1,00 ustalonych wg Polskich Norm. Przyjcto dopuszczalny nacisk na
grunt =150 kPa.

3) Fundamentowanie budynku zaprojektowano dla gruntéw dobrze przepuszczalnych
wystepujgcych w miejscu lokalizacji budynku.

Opis konstrukeji budynku zaplecza:

Projektowany obiekt zaplecza jest wolnostojagcym pawilonem zaplecza socjalnego polgczonym
bezposrednio z halg sportows, parterowym, o szkieletowej konstrukcji stalowej, posadowionej na
lekkim fundamencie. Obudowe $cian obiektu stanowi plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym
grubosci 120mm. Obiekt posiadaé bedzie dach plaski o spadku 3% wykonany z plyty warstwowej
dachowej z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 160mm, dodatkowo caly dach pokryty membrana
dachowa, podloge stanowi ocieplenie ze sztywnej pianki poliuretanowej na konstrukcji stalowe;j,
ptyta MFP18mm, podtoga wykonczona jest z wykladzina PCV.



Podstawowe parametry obiektu

Dhugosé

budynku

Szerokos¢ budynku

Wysoko

$¢

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa

Kubatura

Spadek dachu

Zestawienie pomieszczen:

 118,00m

9,00m
3,15m
162m2
151,69m2

1379,22m3
3%

Nr. Pomieszczenie ﬂiﬁ_vgosadzka Powierzchnia
01  'Sala konferencyjna Wyktadzina PCV 39,87m2
02 | Korytarz ' Wykladzina PCV | 11,44m2
? Recepcja Wyktadzina PCV N 51,16m2 N
04 ISzamia1 Wykladzina PCV  |9.25m2 |
05 | Szatnia?2 Wykladzina PCV ~ 925m2 |
06 | WC niepelnb sprawni Wykladzine: i’CV - ‘5,66mr£‘_*
07 |Korytarz Wykladzina PCV  |3,60m2 |
08 |Fazienka Wykladzina PCV  |4.77m2
09 |wc  WykladzinaPCV  135m2
10 |Lazienka Wyktadzina PCV 4,;7m2
11 |wc ‘WykladzinaPCV ~ |135m2 |
12 |Kuchnia Wykladzina PCV ~ 1922m2
Suma B | 151,60m2

DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

I.Konstrukcja nosna

Uklad nosny portierni zaprojektowano wedtug powtarzalnych, modutowych konstrukcji pawilonow
systemu OSSES®. Konstrukcja zapewnia przeniesienie obcigzen dla obiektu usytuowanego w 11 2
strefie $niegowej oraz 3 strefie wiatrowej. Stupy obiektu stanowig rury kwadratowe o przekroju
80x80x3, rygle glowne zaprojektowano z rury prostokatnej RP80x120x3, ze stali S235RJ.

Polgczenia weztowe spawane czolowo i pachwinowo, catogé konstrukeji spawana..



Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej farba jednopowlokowa, alkidowa — jest to farba
antykorozyjna, biata RAL 9010, pétmatowa.

2.Podloga

Podfoga izolowana termicznie plyta warstwowa z wypelnienie ze sztywne] pianki poliuretanowej
grubosci 120 mm mocowanej do konstrukeji podiogi. Posadzka z plyty MFP o grubosci 18 mm
wykonczona wykltadzing PCV.

3.Dach

Dach zaplecza socjalnego zaprojektowano =z samonosnej plyty warstwowej z rdzeniem
poliuretanowym PIR gruboséci 160mm, opartej na konstrukeji stalowej. Mocowanie do konstrukgji
Srubami samowiercgcymi, dodatkowo dach zostanic pokryty membrang dachows. Potgczenia plyt
oraz sruby zabezpieczone silikonem. Kolor zewngtrzny szary RAL 9007, wewnetrzny RAL 9010.

4.Sciany zewnetrzne

Plyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym grubosci 120mm, koloru antracyt RAL7016 z
zewnatrz 1 RAL 9010 od wewnatrz. Mocowanie plyt sciennych do konstrukcji $rubami
samowiercgcymi.

5.0kna

Okna PCV ciepte z przekladka termiczna o wspotczynniku przenikania ciepta U=1.1 w/m2 z
podwdjng szybg 4/16/4mm, w kolorze zewnetrznym antracyt RAL7016 i wewnetrznym bialym
RAL9010.

6.Drzwi

Drzwi zewnetrzne aluminiowe z przekladka termiczna o wymiarach $wiatta przejscia 90x200cm
(zew. 110x210 cm), w kolorze antracyt RAL7016.Drzwi wewnetrzne stalowe o wymiarach $wiatta
przejscia 90x200c¢m oraz 80x200cm, koloru biatego.

7.Wykonczenie

Detale zewnetrzne obiektu wykoficzone obrébkami blacharskimi z blachy grubosci 0.5 mm w
kolorze antracyt RAL 7016. Attyka z kaset elewacyjnych w kolorze antracyt RAL7016 z trzech
stron obiektu.

8. wentylacja i klimatyzacja

Obiekty wyposazone w instalacje kratki wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne, w drzwiach

lazienkowych przewidziano kratke wentylacyjna nawiewna, w WC zaprojektowano wentylatory
mechaniczne o wydajnosci S0m3/h.



Instalacje sanitarne — wodno-kanalizacyjne zaplecza, wentylacji hali i zaplecza. Doprowadzenie z
istniejagcych przylaczy poprzez projektowane instalacje zewnetrzne. Parametry wg projektu
technicznego.

Instalacja grzewcza — hala ogrzewana nagrzewnicami gazowymi 2 x 48 kW (doprowadzenie
przewodem PE40 z podziemnego zbiomika gazu ptynnego o pojemnosci V=4850 1), zaplecze
ogrzewanie elektryczne podlogowe. Parametry wg projektu technicznego.

Instalacja elektryczna — o$wietleniowa, gniazd wtykowych i sily. Zrédlo z projektowane;j
rozdzielnicy zlokalizowanej przy istniejgcej rozdzielnicy. Parametry i obliczenia wg projektu
technicznego.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECTWPOZAROWEJ

13.1 Budynek zakwalifikowany zostat do kategorii ZL III.
13.2 Budynek jest obiektem I-kondygnacyjnym, niskim o gestoéci obciazenia do 500 MJ/m?
13.3 Budynek jest wykonany w klasie ,,D” Konstrukcja drewniana hali R30 (drewno klejone),
konstrukcja zaplecza R30 malowana farbami peczniejacymi.
Sciany wewnetrzneEI1S od strony korytarza.
Wszystkie elementy zabezpieczono do stopnia nie zapalnosci NRO

13.4 Obiekt wyposazono w gasnice proszkowe przystosowane do gaszenia pozaréw grupy
ABC. Hydranty — nie wymagane.

13.5 Obiekt wyposazono w przeciwpozarowy wylacznik pradu certyfikowany CNBOP oraz
chroniony instalacjg odgromowa.
13.6 Zewngtrzne zaopatrzenie w wodg — projektowany hydrant przy ulicy dojazdowej w odleglosci
mniejszej niz 75 m.
13.7 Droga pozarowa — nie wymagana.
13.8Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aprobatami technicznymi wg Zalacznika nr 3 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadad budynki i ich usytuowanie.

® Oznakowanie obiektu: obiekt oznakowaé znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z
wymaganiami norm :

® PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,

® PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja,

® PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczefistwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe,

® PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczefistwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Ochrona poZarowa budynku- podstawowe parametry budynku po rozbudowie

1. Parametry budynku: 1.1. Wysokoé¢ budynku: 8,50 m
1.2.Liczba kondygnacji: 1, budynek niski
1.3. Powierzchnia zabudowy: hala z zapleczem: 790,58 m?
1.4.Powierzchnia uzytkowa:
- hala: 594,05 m?
- zaplecze: 151,69 m?
- razem: 745,74 m?
1.5. Kubatura budynku: 4542,30 m?

2. Charakterystyka zagrozenia 2.1.5posdb uzytkowania budynku - sport




pozarowego:

2.2.Prowadzony proces produkcyjny - nie dotyczy
2.3.Stosowane i przechowywane materiaty:
- stal
- drewno
- tworzywa sztuczne
2.4.Parametry pozarowe substancji palnych:
- drewno (200°C)
- papier (300°C)
- tworzywo sztuczne (120°C)
2.5, Strefa
- drewno (200°C)
- papier (300°C)
- tworzywo sztuczne (120°C)

Kwalifikacja budynku pod
wzgledem ochrony
przeciwpoiarowej:

3.1. Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL llI

Gestosc obcigzenia ogniowego:

do 500 M)/ m?

Ocena zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych:

nie wystepuje

Odpornos¢ pozarowa:

strefa ZL Ill, klasa ,D”

Strefy pozarowe:

budynek bez podziatu na strefy pozarowe (jedna strefa
pozarowa)

Powierzchnia strefy pozarowe;j:

760,96 m?

Urzadzenia przeciwpozarowe:

- o$wietlenie awaryjne

- o$wietlenie ewakuacyjne

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- wyposazenie budynku w gasnice ABC

14. DANE DOTYCZACE NAWIERZCHNI BOISKA.

Konstrukcja nawierzchni boiska:

Kruszywo ceramiczne zespolone lepiszczem poliuretanowym.

Podbudowg stanowi:

- mineralna warstwa gérna gr. 30 mm zespolona lepiszczem poliuretanowym,

- mineralna warstwa bazowa gr. 25 mm zespolona lepiszczem poliuretanowym,
- kliniec z miatu kamiennego (fr. 0-8 mm) — gr. 10 mm

- warstwa kruszywa tamanego frakcji 16-31,5 mm — gr. 15 cm

- warstwa odsgczajaca gr. 10 cm zageszczona do 1s>=0,98

- wyprofilowany i zaggszczony grunt rodzimy.

Utozona nawierzchnia sportowa winna posiadac certyfikat ITF 1-Slow oraz spehniaé wymogi
normy EN 14877:2013, Bruksela, PN-EN:2014-02 wprowadzona w Polsce, PKN Warszawa
2014 potwierdzone przez producenta systemu. Nawierzchnia wykonywana na placu budowy.

Przedmiotowe srodki dowodowe, ktére Wykonawca musi dostarczyé¢ Zamawiajacemu w celu
potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadaja wymaganiom okreslonym przez




Zamawiajgcego:

- Deklaracja producenta systemu o spetnieniu przez oferowang nawierzchnie wymogow
normy EN 14877:2013, Bruksela, PN-EN:2014-02 wprowadzona w Polsce, PKN Warszawa
2014,

- Certyfikat ITF 1-Slow dla oferowanej nawierzchni,

- Autoryzacja producenta dla Wykonawcy robét ze wskazaniem lokalizacji zadania.

Opracowat

mgr fnz. arch. Matgorzata Schmidt
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1/ do sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw,bﬁdowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych w zakresie obiektéw budowlanych
o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych i schema-
tach technicznych z wylgczeniem konstrukcji fundamentéw glebo-
kich i trudniejszych konstrukecji statycznie niewyznaczalnych,

2/w budownioctwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolo-
wania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcy j-
nych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stama tech<
nicznego obiektéw budowlanych - z wylgczeniem konstrukeji funda~

mentdéw glebokich i trudniejszych konstrukeji statycznie niewyzna-
czalnych, -
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iawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

Z25SWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pom rzie Okregowa Rade Izby Architektdw RP zadwiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Malgorzata Maria SCHMIDT
posiadajaca iwaiitikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalncsci arzitektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GP-KZ-7342/126/92,

jest wpisana iia liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numere v e~ GDT7 .

Cztonek czviiny ocd: 34-03-2302 r.

Data | miejsce wygenerowar.a zaswiadczenia: 22-04-2024 r. Bydgoszcz.
Zadwiadczeniz (&5 wazne fiv dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano eiekironicziie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzaie LonniaGi, Pizewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

Ky 0077 -7AEB-9Y24-58BE-BC7C

Dane zawarte v ninue szyvny zaswiadozeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wrasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.
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r-u;awsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomursika Ckregowa Rada 1zby Architektédw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Anna Maria PAWLICKA-ZABOJSZCZ
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GPKG-1-7342-43/95,,

jest wpisana na iiste cztonkdw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0131.

Cztonek czynny oc: 04-03-2002 r.

Data i miejs.e viygenarcwania zaswiaaczenia: 21-02-2024 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne fdo dnia: 31.-08-2024 r.

Podpisano eiektroniczriie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schinudt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-G13L-CC45-6184-797B-262E

Dane zawarte w ninieiszvm zadwiadczeniu mozria sprawdzid podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w pupliczrym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wraéciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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PRZEKROJ 1

r. 25 mm

g

6ma gr. 30 mm
zespolona lepiszczem poliuretanowym

Stwa goma ¢
zespolona lepiszczem poliuretanowym

atu kamiennego

(fr.0-8 mm) -gr. 10 mm

Ina warstwa
Ina warstwa bazowa

iniec Z mi

minera

minera
warstwa odsgczajgca - gr. 10 cm

zageszczona do Is>= 0,98

warstwa kruszywa tamanego
frakcji 16-31,5 mm - gr. 15 cm
wyprofilowany | zageszczony

grunt rodzimy
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Data
16-05-2024
Skala
1
Nrrys.

Gmina Swiecle

ul. Wojska Polsklego 124
86-341 Swiecle

- PRZEKROJ

mgr InZ. arch. Malgorzata Schmidt
architektonlczne

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W SWIECIU
Nazwarys. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BOISKA

nr upr.bud, GP-KZ-7342/126/92

specjalnoéé: peine architektoniczne
nr upr.bud. GPKG-I-7342-43/95

mgr InZ. arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz

specjalno$é:

TARTAN stz [

Temat:
Opracowat:

Sprawdzil:

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. Lokalizacja boiska wg rysunku PZT

UWAGI!




Tytul projektu: Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda"
Swiecie

07.03.2024

Twoj system fotowoltaiczny

Adres instalacji
Sienkiewicza 18, 86-100 Swiecie

Opis projektu:

Instalacja znajduje sie na wiacie o pokryciu blachg trapezowq oraz wymiarach 5,6mx36,5m. Skfada sie z:
85 x modutdw SOLA-5144/M6H/450W,

1 x falownika Afore BNTO36KTL,

kabli AC i DC oraz zabezpieczen.

y )
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2024 {R4)
Valentin Software GmbH



Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Przeglad projektu

fusteacga, Obrae preegiad, Prowpatowanie 3D
Instalacja PV
3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Dane klimatyczne Bydgoszcz, POL {2001 - 2020)
Zrédto wartosci Meteonorm 8.2{i)
Moc generatora PV 38,25 kWp
Powierzchnia generatora PV 185,0 m?
Liczba modutéw PV 85
Liczba falownikéw 1
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2024 (R4) EiEaTaE a1
Valentin Software GmbH



Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Budynek 01-Powierzchnia dachu Polidnie
{1)

(1)
| Siec AC
(230 v,
@msp = 1)
Legroda
Neava dssans rdubs Povierxhnig modds 1) Faowrs [
Buadywk 03 Ikmwieratinia dach Pramie N (1] Ix Musie Non Evegy Sechnoiogy, BNISSCTL TATL. 36 WY (1) Exngle, STLASTAMUHASON, 45 Wp
B’”R' 85 Mockly PV, 38,25 ity ]
Crientach 196°, Madriens X)* -
Lz a Oage b Modul PV

Prognoza uzysku

Prognoza uzysku

lhustracia: Schemat instalag

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci {PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacja
modutu}

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktdrej dato sig uniknaé:

38,25 kWp

1007,45 kWh/kWp
84,69 %
0,0 %

38 544 kWh/Rok
38 437 kWh/Rok

9 kWh/Rok

18 111 kg /rok

Wyniki zostaty ustalone w nparciu o matematyceny model otiliczeniowy tirmy Valentin Software GmbH {atgorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarne) moaze byé inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modulow oraz falownika

jak rowniez inne czynniki,

Stworzono przy uyciu PV*SOL premium 2024 (R4)

Valentin Software GmbH

Stiona 3 oa la



Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Lokalizacja

Zrédto wartoéci

Rozdzielczosé danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Powierzchnie modutdow

Bydgoszcz, POL (2001 - 2020)
Meteonorm 8.2(i)
1h

Hofmann
Hay & Davies

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Nazwa

Moduty PV

Producent

Nachylenie

Orientacja

Rodzaj montaiu
Powierzchnia generatora PV

Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudnie
85 x SOLA-5144/MEH/450W (v1)
Example

20 °

Potudnie 196 °
Réwnolegle z dachem

185,0 m?

Hustragga 0 Powwerscine inoduie Butvioek O -vinacerzennig dacho Potuane

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2024 (R4)
Valentin Software GmbH

Stround & o 18



Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu

Potudnie
Krzywa charakterystyczna Liniowo
Moc pozostata po 15 latach 90 %
Moc pozostata po 25 latach 84 %
Pogorszenie stanu modutu fotowoitaicznego
120

100 & @ o
t"."'.."l”.‘.!.
*

!

*Peeny

*o29080e

| L

i .'.Q......."‘..

80

Pozostata mac w %

20

0 : 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 1% 16 17 1B 19 20 21 22 23 24 25
Coas w latach

Hustracja: Poporszenie stanu medita totowoltaiczeego 1 Powierzchnie moduty Badynek 01 Howlerzehma dacha Pohadne

Sirnng > oa ix
Stworzono przy uzyciu PY*SOL premium 2024 (R4) e e
Valentin Software GmbH



Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylsnia
£ 90

i 7t
?
!
E 2 &0
I /AUP-”Na}
| ‘
! -Bie R,
i - 55
i
Wiz pMar,
| - 30
' Baz. byt
el . Cra - — S 15
f'( %
o 93" 180 270 4]
Painoe Wiechod Poludnie Zachod Fomnec
Kat poziome
ilpstraria: Horyzont {(Prejekdowanie 30)
Konfiguracje falownika
Konfiguracja 1
Powierzchnie modutu Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
Falownik 1
Model BNTO36KTL T6/PL (v2)
Producent Afore New Energy Technology
Liczba 1
Wspdtczynnik wymiarowania 106,3 %
Konfiguracja MPP 1:
2x14
MPP 2:
2x14
MPP 3:
1x14]]1x1S
SieCc AC
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe pomiedzy przewodem fazowym a zerowym 230V
Wspotczynnik mocy (cos phi) +/-1
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2024 (R4) ARG B 1R
Valentin Software GmbH



Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tacznie z degradacjg
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktdrej dato sie unikngé:

Schemat przeptywu energii
Projekt: Koncepoa wiata stadion sportowy "Wda® Swiecie

Pobor W TyDe Cauwana {Falwnik): Y
Regulachs w talownky: ©

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2024 (R4)

"l Valentin Software GmbH

38,25 kWp
1 007,45 kWh/kWp
84,69 %
0,0 %

38 544 kWh/Rok
38 437 kWh/Rok

9 kWh/Rok

18111 kg / rok
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Plany i listy czesci
Schemat pofaczen
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Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" $wiecie

Przegladaj plan
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Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Plan wymiarowy
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Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Schemat elektryczny
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Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Lista czesci

Lista czesci

#
1

Typ Numer pozycji
Modut PV

Falownik
Kable

Kable
Komponenty

Komponenty

Komponenty

Komponenty

Komponenty

Stworzono przy uiyciu PY*SOL premium 2024 (R4)
Valentin Software GmbH

Producent
Example

Afore New Energy
Technology

Nazwa Hosé
SOLA- 85
S$144/M6H/450W

BNTO36KTL T6/PL 1

Przewod AC 3-fazowy 20
35 mm? Miedi

Przewod fazowy 6 180
mm? Mied?

Wytacznik ochronny 1
przewodu B 80A
Zabezpieczenie 1
przeciwprzepieciowe

z uziemieniem SPD

AC Typ 1+

Dynamiczne 1
sterowanie

zasilaniem Data

Logger

Zabezpieczenie 3
przeciwprzepieciowe

z uziemieniem SPD

DC Typ I+l
Zabezpieczenie siecii 3
systemu {proste)

PPOZ Projoy

Jednostka
Sztuka

Sztuka

m

m

Sztuka

Sztuka

Sztuka

Sztuka

Sztuka
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Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D

Otoczenie

Hustranga Zreut ekranu0?2
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Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Konfiguracja
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Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Kolejne zdjecia
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Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" $Swiecie

PARAMETRY ELEXTRYCINE STC
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Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" $wiecie

ustracii. System mantazowy
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Koncepcja wiata stadion sportowy "Wda" Swiecie

Shutdown Mode

Automatic Shutdown

=

Autornatcally shutdown fne

AC Power Shutdown

e La.,
> l.v__;(__.]v

Frefighions of hormsowrwes Com
marocly tum off the AC power

Manual Shuldown

@

In G ameigency. i Con be s

RS485 shutdown Optional

»

Mantenanoe o

RC powet of panels when of frie disibuhorn bax when e -an diowers manuolly heougl the hameawners Cor oo
dt:*ecm temperotue of ine emengency o If Con UIOMat. Ponet tevel Ropsd Shatdowr temntely shotdown Beouph
ared 1 s than 200, shutdown when the AC pawes Coniroler Box. R34B5 commumcaton
s dose fOpbonal: |
Technical data

Technical Parameter

Main Paramaetors PEFS-P2

String voltages (Vdc) 300~1500

Stnng curent (A} 3~55

Number of sttings 3-5

Swilch winng 6:8/10

Opetating voltage 100Vac - 270Vac

Nominal voitage 230vac

Nominal curvent 30mA

Start up loading) current average 100maA

Swalch on action current max 300mA

Feedback contact 24Vdc - 30DmA max

Operating lempetalure range -40°C - +70°C

Max opetating temperature +70°C

hefore automnatic swilth off

Slorage lemperature range -40°C - +85°C

Prolechion degree 1PG6

Protection level Ciass I

Certification CE

DC Switch disconnect according ko EN 60847-143

Number of operations 10000

Numbe: of operations under load {PV1 >1500

Data of PEFS reler 1o bult-in DC solators
Data according to IEC80947-3(ed 3 2).2(

300V 600V

16 16

26 25

32 32

40 40

55 55

44 40

50 50

BOOV
16 9 6
22 11 [}
26 13 10
30 20 15
45 33 33
40 40 30
50 50 49

3 618110 314:5
4 G/8/10 3/4i5
5 6/8/10 3:415
13 6/8:10 Ji4b
18 6/8/10 3i4i5
20 6:8/10 345
30 6/8/10 3415

PEFS-EL 16-6/8/10-P2
PEFS-£125-6/8:10-P2
PEFS-EL32-6/8/10-P2
PEFS-EL40-6/8/10-P2
PEFS-ELS5-6/8/10-P2
PEFS-EL40H-6/8/10-P2
PEFS-ELSOH-6/8/10-P2

p
PV

Valentin Software GmbH

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2024 (R4)
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SYSTEM SZKOLNO-TRENINGOWY POJEDYNEK

Spis tresci

. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU .....ovvevreereeemneeomseeeeesseseesessesssseeeseeseessse e seee 2
. ZESTAW OFEROWANEGO URZADZENIA...........cvvureeeiieeesseeessesecesneeeesseesessessssssessesees s eeeeoeeeesenons 5
. ZALECENIA W STOSUNKU DO INFRASTRUKTURY POMIESZCZENIA ..o 12

System ,,POJEDYNEK” jest multimedialnym, przenosnym, strzeleckim systemem szkolno-

treningowym opracowanym na potrzeby rynku cywilnego, ktéry nie podlega obrotowi koncesyinemu.

Powstat w oparciu o ponad dwudziestoletnie doéwiadczenie producenta w opracowaniach,
produkcji, wdrazaniu i wsparciu technicznym gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym multimedialnych
systemow szkolno-treningowych na potrzeby Sit Zbrojnych RP. Oferowana technologia umozliwia
duza swobode i bezpieczeristwo korzystania z systemu przez szkoty oraz organizacje o charakterze
proobronnym.

System ,POJEDYNEK”, poza polska wersjg jezykowa, posiada réwniez wersje angielska, i
niemieckg

Laser zastosowany w systemie to bezpieczny laser klasy | (pierwsze]) zgodny z norma PN-EN
60825-1:2014, co potwierdziliémy badaniami w Instytucie Badawczym Wydziatu Optoelektroniki
Wojskowej Akademii Technicznej.



I. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU

Wirtualna strzelnica POJEDYNEK pozwala na nauke i doskonalenie umiejetnosci w zakresie:

* bezpiecznego postugiwania sig bronia, w tym jej obstugi manualnej;

* celowania z wykorzystaniem réznych rodzajow celownikow mechanicznych i kolimatoréw o
»matych” powiekszeniach;

* ¢wiczen w obserwaciji — wykrywania, rozpoznania i identyfikacji celow;

* prowadzenia celnego ognia z rdinych postaw, na réznych odlegtosciach, w tym do celéw
ruchomych, ukazujgcych sie, przy zmiennych warunkach oswietleniowych i ograniczonej
widocznosci;

* wspolnego wykonywania zadan strzeleckich o réznym stopniu skomplikowania.

Cechy wirtualnej strzelnicy laserowej POJEDYNEK:

* zwartos¢ konstrukcji — zasadnicze zespoty systemu zabudowane zostaty w obudowie montazowo-
transportowej i tworza Modut Projekcji (MP), do zewnetrznych urzadzen dodatkowo naleia:
klawiatura bezprzewodowa z gtadzikiem, tablet, bror treningowa — symulatory laserowe;

Rys. 1 - zasadnicze zespoty systemu: Po lewej stronie — Modut Projekcji ze zdjetq osfonq transportowq. Po prawej stronie (drugi plan od
prawej) Moduf Projekcji z kablem zasilajqcym, tablet z zasilaczem, klawiatura bezprzewodowa z gladzikiem; (pierwszy plan od prawej)
brod treningowa. Widok moze rézni¢ sie w zaleznosci od docelowej konfiguracji urzqdzenia w ramach specyfikacji indywiduainej
dostawy.

* fatwosc przenoszenia i transportowania — dzieki niewielkim rozmiarom zaréwno Modutu
Projekcji (40x40x40 cm, masa 20 kg +0,5 kg) jak i pozostatych elementéw (klawiatura, tablet, bron
treningowa) system moze przenosi¢ jedna osoba, a w przypadku potrzeby transportu na odlegtos¢
miesci sie ono w bagazniku auta osobowego;

* minimalne wymagania w stosunku do pomieszczenia przeznaczonego do jego pracy — $ciana
pomalowana w kolorze biatym, zaciemnione okna, standardowe zasilanie z sieci 230 V;



* tatwos¢ dorainego rozstawiania — system gotowy jest do pracy bezpoérednio po rozstawieniu
Modutu Projekji i podfgczeniu go do zasilania, catoéciowe przygotowanie trwa maksymalnie 3 do
5 minut bez potrzeby wykonywania skomplikowanych czynnosci technicznych;

* prostota i intuicyjnosé obstugi — system nie wymaga specjalistycznego przygotowania
uzytkownika do obstugi i prowadzenia éwiczen, podstawowa obstuga realizowana jest za pomocg
menu ekranowego oraz klawiatury bezprzewodowej z gtadzikiem;

* wydajnos$¢ i wszechstronnosc szkolenia — system umozliwia jednoczesne szkolenie od jednej do
czterech os6b (kazda wyposazona w pistolet lub karabinek) zaleznie od rozmiaru wy$wietlanego
obrazu; przygotowywane i realizowane ¢wiczenia cechuje mozliwo$¢ stopniowania trudnoéci od
prostych strzelan statycznych i dynamicznych uwzgledniajacych stopieri zaawansowania
szkolonych do wykonywania zadari strzeleckich o réiznym stopniu skomplikowania
uwzgledniajgcych miedzy innymi: dynamiczne korygowanie punktu celowania ze Zmiang
odlegtosci do celu i przy jego poruszaniu, strzelenie do celéw ukazujacych sie w rezimach
czasowych, strzelanie przy zmiennych warunkach oswietlenia oraz przy ograniczonej widocznosci,
posiada réwniez zaimplementowane éwiczenia ze scenariuszami edukacyjnymi, wzmagajacymi
proces myslowy strzelajgcego w zakresie wyboru celu;

* Trening prowadzony jest w oparciu o obraz animacji komputerowej, tworzony na bazie
wirtualnej przestrzeni 3D, wys$wietlany na ekranie w postaci ptaskiego obrazu. Dzieki takiemu
rozwigzaniu system posiada szerokie mozliwosci ,ksztattowania” wirtualnej rzeczywistosci ze
zmiang pory dnia, warunkéw oswietleniowych, uksztattowania powierzchni, roslinnoéci, obiektéw
terenowych, sprzgtu oraz wptywania na przebieg zdarzed. W oparciu o te zmienne uzytkownik,
zaleznie od specyfikacji indywidualnej dostawy otrzymuje edytor tworzenia ¢wiczen
- strzelan i ¢wiczenia ,sytuacyjne” z przebiegiem zdarzeri w oparciu o zamkniete scenariusze.

* Zasada dziatania systemu opiera sie na obserwacji ekranu przez kamere i detekcji miejsca odbicia
Swiatfa lasera wyemitowanego z modutu zamontowanego na broni treningowej. Analiza obrazu z
kamery przeprowadzana jest przez odpowiednie moduly oprogramowania. Kazde zarejestrowane
przez kamere trafienie w ekran rozpoczyna proces obliczania krzywej balistycznej lotu wirtualnego
pocisku (zaleznie od rodzaju broni i amunicji) oraz wygenerowanie jej w przestrzeni 3D, a
nastgpnie poréwnanie z celami 3D. Trafienia celu lub nietrafienie (uderzenie wirtualnego pocisku
w ziemie) obrazowane s3 odpowiednio na ekranie.

Wiasciwosci i funkcjonalnosci systemu szkolno-treningowego POJEDYNEK:

* zasilany jest z sieci elektrycznej 230V, z graficznym interfejsem uzytkownika w jezyku polskim,
angielskim, niemieckim i litewskim, z automatyczng kalibracjg obrazu, zapewnia witasciwe
widzenie katéw obiektéw umieszczonych na wirtualnych odlegtosciach prowadzenia ognia
niezaleznie od wielkosci wyswietlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska
strzeleckiego oraz zapewnia fatwos¢ przystosowania urzadzenia do pracy w przypadku potrzeby
doraznego wykorzystania w innych pomieszczeniach, w tym zmiennych warunkach oéwietlenia;

* mozliwos¢ rozbudowy urzadzenia o kolejne moduty poprzez taczenie np. za pomoca sieci lan, w
celu rozszerzenia funkcjonalnosci szkoleniowej wirtualnej strzelnicy;

* system posiada wyposazenie i oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego
zorganizowania strzelan (zawodow, rozgrywek strzeleckich) w ramach wspétzawodnictwa miedzy
wszystkim uzytkownikami systemu ,,Pojedynek” w réznych lokalizacjach;



umozliwia prowadzenie szkolenia strzeleckiego i wykonywanie zadan strzeleckich o réinym
stopniu skomplikowania, w postawach: lezac, kleczac, stojac jednoczesnie dla minimum 4
uczestnikow szkolenia z wykorzystaniem réznych rodzajéw broni w tym samym czasie np. czterech
¢wiczacych strzelajacych jednoczesnie z karabinu i/lub pistoletu z rozréinialnoscig os6b i
poszczegoinych egzemplarzy broni jak réwniez z identyfikacja, ktéry z celéw zostat trafiony przez
danego uczestnika szkolenia;

umozliwia prowadzenie strzelart w postaci statycznych i dynamicznych treningéw dla ¢wiczacych
0 réznym stopniu zaawansowania od ¢wiczen w obserwacji, przez strzelania na celnosé i skupienie
do wykonywania zadan strzeleckich o réznym stopniu skomplikowania;

system jest wyposazony w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni (typ i model broni
bedacej na wyposazeniu jednostek wojskowych SZ RP (wojsk operacyjnych i wojsk obrony
terytorialnej) — czterech karabinkéw i czterech pistoletéw, z funkcja wyzwalania strzatu, tj.
symulowanie strzatu cechuje: realistyczna obstuga manualna symulatora (repliki) oraz dziatania
mechanizméw broni, imitacja odgtosu strzatu i zjawiska odrzutu, a takze jednoznacznie
rozpoznawanie przez system informatyczny zaréwno strzatow w ogniu pojedynczym jak i
seryjnym, mozliwe jest stosowanie paséw nosnych i kabur do wykorzystywanych symulatoréw
broni strzeleckiej (replik);

umozliwia wirtualne strzelania na réine odlegtosci z uwzglgdnieniem balistyki toru lotu pocisku
odpowiadajacego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji umozliwiajagce realne korzystanie z
celownikdw mechanicznych oraz z celownikéw kolimatorowych i/lub holograficznych,
wymuszajace uwzglednienie poprawek przy zmianie odlegtosci prowadzenia ognia i strzelaniu do
celéow ruchomych;

umozliwia kontrole prowadzenia strzelar w celu wyrobienia nawykéw poprawnego i
bezpiecznego zachowania ¢wiczacych;

umozliwia indywidualne przystrzeliwanie przez strzelca, bezposrednio przed éwiczeniem, kazdego
egzemplarza symulatora (repliki) broni, z ktérych bedzie korzystat, procedura przystrzeliwania jest
wprowadzona automatycznie wraz z poprawkami uwzgledniajacymi, dla zastosowanych typow
celownikéw i ich nastaw, standardowe odlegtosci przystrzelania broni oraz indywidualne
witasciwosci strzelajacego np. jego ostro$¢ wzroku;

posiada ¢wiczenia ze scenariuszami o réznym stopniu trudnosci, w tym mozliwoéci zmiany
warunkow strzelania, w oparciu o wirtualng przestrzen strzelnicy / placu ¢wiczen / otwartych
przestrzeni, a takze Cwiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny
zielone, tereny miejskie;

umozliwia opcjonalne uzupetnianie zestawu éwiczen o inne scenariusze przygotowane na bazie
wirtualnych przestrzeni, ktére cechuje zréznicowane uksztattowanie terenu, poszycie, roélinnos¢,
zastosowanie obiektow terenowych, umozliwia dobér w tworzonych éwiczeniach pory dnia,
warunkéw oswietleniowych ($wiatto sztuczne, naturalne), warunkéw atmosferycznych (deszcz,
snieg, mgta) oraz umozliwia wprowadzanie w tworzonych éwiczeniach efektéw specjalnych takich
jak ogien, dym, dZwieki otoczenia;

zapewnia zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie / analiza efektu
strzelania i archiwizacje wynikéw szkolenia oraz zarzadzanie treningiem strzeleckim w trybie
instruktora; posiada mozliwo$¢ odtworzenia przebiegu strzelania w celu omdéwienia popetnionych
btedow.



ZESTAW OFEROWANEGO URZADZENIA

W skiad systemu wchodzg nastgpujace elementy:

Modut Projekcji (MP) z jednym kablem zasilajgcym — to gtéwne urzgdzenie
systemu bedgce zintegrowanym modutem multimedialnym, ktéry zawiera w
sobie wszystkie podstawowe elementy systemu:

o zestaw mikrokomputerowyPC,
O projektor,

o kamera,

o gtosnik,

o punkt dostepowy Wi-Fi,

o punkt dostepowy Bluetooth;

klawiatura bezprzewodowa z gtadzikiem - podstawowe urzadzenie
zewngtrzne systemu do obstugi menu ekranowego;

-1 kpl.

-1 kpl.



* tablet z tadowarkg - opcjonalne urzadzenie zewnetrzne systemu
rozszerzajgce funkcjonalnos¢ obstugi; -1 kpl.

* drukarka - opcjonalne urzadzenie zewnetrzne systemu umozliwiajace
wydrukowanie indywidualnego lub zbiorowego podsumowania éwiczenia w -1 kpl.
formie arkusza wynikéw;

* oprogramowanie

a)

zainstalowane w zestawie mikrokomputerowym PC (MP), w tym: - 1kpl.

* system operacyjny,

* specjalistyczne moduty oprogramowania;

b) zainstalowane w tablecie, w tym:

¢ system operacyjny,

* specjalistyczna aplikacja

* broi treningowa - symulatory laserowe (Rys.2), na ktére sktadaja sie repliki broni ASG
dziatajgce w systemie blow-back, zasilane green-gaz, w tym:

o replika karabinka z dwoma magazynkami oraz bezprzewodowym modutem

laserowym — 4 kpl

replika pistoletu zdwoma magazynkami oraz bezprzewodowym modutem
laserowym — 4 kpl

tadowarka bezprzewodowego modutu laserowego umozliwiajgca jednoczesne
podtaczenie do 8 szt. modutdw;
ekran projekcyjny przenosny 16 : 10 -1 szt.

rodzaje broni treningowej, w szczegdlnosci rodzaje dostarczanych replik ASG zalezne sg od
indywidualnej specyfikacji

bron treningowa tj. replika ASG po zamontowaniu na wylocie lufy modufu laserowego i
zablokowaniu w magazynkach donosnika nie strzela kulkami;

dla stabilnej pracy urzqdzenia zalecane jest jednoczesne wigczenie i sparowanie z systemem
egzemplarzy broni treningowej w liczbie przewidzianej do aktywnego uzycia w planowanym
éwiczeniu;

bezprzewodowy modut laserowy jest urzqdzeniem laserowym klasy | co oznacza, ze jest on
bezpieczny w przewidywalnych warunkach uzytkowania;

* opakowania transportowe na powyiszy sprzet - faktyczna ilos¢ i rodzaje opakowar zalezne
sq od indywidualnej specyfikacji dostawy.

* pasy nosne do karabinkow i kabury do pistoletéw

* pakiet startowy materiatéw eksploatacyjnych

System posiada :

1.

»Certyfikat zgodnosci” wydany przez Osrodek Certyfikacji Wojskowego Instytutu
Technicznego Uzbrojenia , potwierdzajacy spetnienie wszystkich wymagar dla programu
»Strzelnica w powiecie”.

Deklaracje zgodnosci z CE

System jest bezpieczny dla uzytkownika. Laser zastosowany w systemie jest laserem klasy | i
jest zgodny z normg PN-EN 60825-1:2014 co powinno by¢ potwierdzone w Instytucie
Badawczym Wydziatu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej



Rys. 2 Przyktadowa brori treningowa — symulatory laserowe na bazie repliki karabinka ASG HK 416(gdrne rysunki), repliki pistoletu ASG

GLOCK 17 Gen.4 (doine rysunki). Widok moze rozni¢ sig w zaleznosci od docelowej konfiguracji urzqdzenia w ramach specyfikacji
indywidualnej dostawy.

W ramach funkcjonalnosci oprogramowania do prowadzenia ¢wiczen system musi posiadad :

mozliwos¢ intuicyjnej obstugi systemu bezposrednio z menu ekranowego z wykorzystaniem
klawiatury bezprzewodowej i/lub broni treningowej;

mozliwos¢ indywidualnego przystrzelenia broni treningowej do przeprowadzenia éwiczenia —
indywidualne przystrzelenie broni treningowej przeprowadzane jest ,,w trybie systemowym” (nie
mechanicznie) i ma na celu dopasowanie zgrywania przyrzadéw celowniczych do indywidualnych
wiadciwosci strzelca na czas przeprowadzenia ¢wiczenia i jego kolejnego powtarzania do
zakoriczenia. System umozliwia rowniez przeprowadzenie globalnego przystrzelenia broni
treningowej np. przez instruktora, ktdére zapisywane jest w systemie ,na state”, tj. do
przeprowadzenia kolejnego przystrzelenia globalnego. Przystrzeliwanie zgrywa punkt celowania
z punktem trafienia na odlegtosci 100 m dia karabinka i 25 m dla pistoletu;

mozliwos¢ prowadzenia treningu indywidualnego, prowadzony jednoczesnie dla jednej do
czterech oséb, na jednym do czterech stanowisk strzeleckich. W ramach ¢wiczenia
przeprowadzane jest indywidualne podsumowanie i podstawowa analiza wynikéw éwiczenia
prezentowana w formie drukowanego arkusza wynikéw;

mozliwos¢ prowadzenia treningu zespotowego (jedna do czterech oséb), na wspdlnym
stanowisku strzeleckim, w ramach zobrazowania — ¢wiczenia wykreowanego z wykorzystaniem
edytora tworzenia ¢wiczenn — strzelan. W ramach c¢wiczenia przeprowadzane jest zbiorcze
podsumowanie i podstawowa analiza wynikéw ¢wiczenia prezentowana w formie drukowanego
arkusza wynikow;

mozliwo$¢ prowadzenia treningu zespotowego (jedna do czterech osob) na wspdlnym
stanowisku strzeleckim, w ramach zobrazowania ¢wiczenia w oparciu o pie¢ strzelan
sytuacyjnych z zamknietymi scenariuszami. Mozliwos¢ wielokrotnego uzycia éwiczen z



zamknigtymi scenariuszami, w ramach éwiczenia przeprowadzane jest zbiorcze podsumowanie i
podstawowa analiza wynikéw ¢wiczenia prezentowana w formie drukowanego arkusza wynikéw;

* edytor tworzenia ¢wiczen - strzelan w oparciu o:
o dwie lokalizacje wirtualnej przestrzeni, tj.:

= otwartg przestrzen do 50 m;
= otwartg przestrzenn do 150 m

o mozliwos¢ zmiany pory dnia (warunkéw oswietlenia) w przypadku wybranej otwartej
wirtualnej przestrzeni

o mozliwos¢ wyboru ilosci stanowisk strzeleckich od 1 do 4

o mozliwos¢ zmiany kata widzenia wirtualnej przestrzeni zaleznie od zakfadanej
postawy strzeleckiej:

= |ezgc,
» kleczac,
= stojac;

o motzliwos¢ wyboru dla kazdego stanowiska strzeleckiego — max. czterech kolejnych
wirtualnych celi z zamknietego katalogu obejmujgcego:
= tarcze papierowe i kartonowe,
= figury,
= cele metalowe,
= inne cele (np. balony, butelki, puszki),

o mozliwos¢ zmiany w przypadku celu:

= odlegtosci na kierunku strzelania

" przesuniecia z kierunku strzelania — w lewo / w prawo

* sposobu ekspozycji — podnoszacy, obracajacy, stojacy

® sposobu poruszania — stacjonarny, poruszajacy sie ze statg predkoscia, na
statym odcinku, w lewo, w prawo

* czas do ekspozycji od startu ¢wiczenia / sygnatu dZwiekowego

* ilosc trafier do zakoriczenia ekspozycji / rozpoczecia kolejnej ekspozycji

= wprowadzenia zastony — beczka, murek, worki;

o zapis wykreowanego ¢wiczenia pod wybrang nazwa, do wielokrotnego uzycia;

* mozliwosé wigczenia / wylaczenia biezacego podgladu celowania i trafien dla wszystkich
stanowisk strzeleckich

Ponadto system posiada nastepujgce wtasciwosci i funkcjonalnosci:

* zasilany jest z sieci elektrycznej 230V, z graficznym interfejsem uzytkownika w jezyku polskim,
angielskim, niemieckim i litewskim, z automatyczng kalibracjg obrazu, zapewnia wtasciwe
widzenie kgtdw obiektéw umieszczonych na wirtualnych odlegtosciach prowadzenia ognia
niezaleznie od wielkosci wyswietlanego obrazu i umieszczenia w stosunku do niego stanowiska
strzeleckiego oraz zapewnia tatwosS¢ przystosowania urzadzenia do pracy w



przypadku potrzeby doraznego wykorzystania w innych pomieszczeniach, w tym zmiennych
warunkach oswietlenia;

mozliwos¢ rozbudowy urzadzenia o kolejne moduty poprzez taczenie np. za pomoca sieci lan, w
celu rozszerzenia funkcjonalnosci szkoleniowej wirtualnej strzelnicy;

system posiada wyposazenie i oprogramowanie do zautomatyzowanego, sieciowego
zorganizowania strzelan (zawodow, rozgrywek strzeleckich) w ramach wspétzawodnictwa miedzy
wszystkim uzytkownikami systemu ,, Pojedynek” w réznych lokalizacjach;

umozliwia prowadzenie szkolenia strzeleckiego i wykonywanie zadan strzeleckich o réoznym
stopniu skomplikowania, w postawach: lezac, kleczac, stojac jednoczeénie dla minimum 4
uczestnikow szkolenia z wykorzystaniem réznych rodzajéw broni w tym samym czasie np.
czterech cwiczacych strzelajgcych jednoczesnie z karabinu i/lub pistoletu z rozréznialnoécia osob
i poszczegdlnych egzemplarzy broni jak réwniez z identyfikacja, ktéry z celéw zostat trafiony przez
danego uczestnika szkolenia;

umozliwia prowadzenie strzelan w postaci statycznych i dynamicznych treningéw dla ¢wiczacych
o0 roznym stopniu zaawansowania od ¢wiczen w obserwacji, przez strzelania na celno$é i skupienie
do wykonywania zadan strzeleckich o réznym stopniu skomplikowania;

system jest wyposazony w bezprzewodowe, laserowe symulatory (repliki) broni (typ i model broni
bedacej na wyposazeniu jednostek wojskowych SZ RP (wojsk operacyjnych i wojsk obrony
terytorialnej) — czterech karabinkéw i czterech pistoletéw, z funkcja wyzwalania strzatu, tj.
symulowanie strzatu cechuje: realistyczna obstuga manualna symulatora (repliki) oraz dziatania
mechanizméw broni, imitacja odgtosu strzatu i zjawiska odrzutu, a takie jednoznacznie
rozpoznawanie przez system informatyczny zaréwno strzatéw w ogniu pojedynczym jak i
seryjnym, mozliwe jest stosowanie pasdéw nosnych i kabur do wykorzystywanych symulatoréw
broni strzeleckiej (replik);

umozliwia wirtualne strzelania na rézne odlegtosci z uwzglednieniem balistyki toru lotu pocisku
odpowiadajgcego rodzajowi broni i kalibrowi amunicji umozliwiajgce realne korzystanie z
celownikéw mechanicznych oraz z celownikéw kolimatorowych iflub holograficznych,
wymuszajace uwzglednienie poprawek przy zmianie odlegtosci prowadzenia ognia i strzelaniu do
celéw ruchomych;

umozliwia kontrole prowadzenia strzelari w celu wyrobienia nawykdw poprawnego i
bezpiecznego zachowania ¢wiczacych;

umozliwia indywidualne przystrzeliwanie przez strzelca, bezposrednio przed éwiczeniem, kazdego
egzemplarza symulatora (repliki) broni, z ktérych bedzie korzystat, procedura przystrzeliwania jest
wprowadzona automatycznie wraz z poprawkami uwzgledniajacymi, dla zastosowanych typow
celownikéw i ich nastaw, standardowe odlegtosci przystrzelania broni oraz indywidualne
wiasciwosci strzelajacego np. jego ostrosé wzroku;

posiada Cwiczenia ze scenariuszami o réinym stopniu trudnosci, w tym mozliwoéci zmiany
warunkow strzelania, w oparciu o wirtualng przestrzen strzelnicy / placu éwiczer / otwartych
przestrzeni, a takze ¢wiczenia sytuacyjne realizowane w oparciu o otwarte przestrzenie np. tereny
zielone, tereny miejskie;

umozliwia opcjonalne uzupetnianie zestawu ¢wiczen o inne scenariusze przygotowane na bazie
wirtualnych przestrzeni, ktére cechuje zréznicowane uksztattowanie terenu, poszycie,



roslinnos¢, zastosowanie obiektow terenowych, umozliwia dobor w tworzonych éwiczeniach pory
dnia, warunkéw oswietleniowych ($wiatto sztuczne, naturalne), warunkéw atmosferycznych
(deszcz, $nieg, mgta) oraz umoiliwia wprowadzanie w tworzonych ¢wiczeniach efektéow
specjalnych takich jak ogien, dym, dzwieki otoczenia;

zapewnia zobrazowanie w czasie rzeczywistym wyniku strzelania, podsumowanie / analiza efektu
strzelania i archiwizacje wynikéw szkolenia oraz zarzadzanie treningiem strzeleckim w trybie
instruktora; posiada mozliwo$¢ odtworzenia przebiegu strzelania w celu oméwienia popetnionych
bteddw.

Rys.4 Widok menu ekranowego obsfugiwanego z klawiatury bezprzewodowej z gtadzikiem i/lub broniq treningowg, laserem.
Widok moze rézni¢ sie w zaleznosci od docelowej konfiguracji urzqdzenia w ramach specyfikacji indywidualnej dostawy.




Rys. 5 Trening indywidualny dla czterech oséb na czterech stanowiskach strzeleckich w ramach
zobrazowania ¢wiczenia wykreowanego z wykorzystaniem edytora tworzenia cwiczeri — strzelan.

Rys. 6 Trening dla jednej osoby (jednej do czterech oséb) w ramach zobrazowania
¢wiczenia w oparciu o strzelanie sytuacyjne z zamknietym scenariuszem.



Rys. 7 Przyktadowe obrazy wyswietlane w ramach treningu dla postowy strzeleckiej stojgc w cwiczeniu wykreowanym z
wykorzystaniem edytora tworzenia éwiczen - strzelar:

- {widok gdrny) otwarta przestrzen do 50 m dla czterech stanowisk strzeleckich - cele 15 m, 50 m;

- (widok dolny) otwarta przestrzen do 150 m dla czterech stanowisk strzeleckich - cele 25 m, 45 m, 100 m, 150 m.
Widok moze réinic sie w zaleznosci od specyfikacji indywidualnej dostawy.

.  ZALECENIA W STOSUNKU DO INFRASTRUKTURY POMIESZCZENIA

System szkolno-treningowy ,POJEDYNEK” jest urzadzeniem, ktére moze pracowac w standardowych
salach lekcyjnych lub pomieszczeniach biurowych przy zaciemnieniu okien roletami nie
przepuszczajacymi $wiatta stonecznego i zasilaniu z typowej sieci elektrycznej 230V / 50Hz / 10 A.

Ponizsze wymagania optymalizujg przestrzeri pracy multimedialnego symulatora strzeleckiego i
stanowig zalecenia w przypadku remontu lub budowy nowych pomieszczen pod state wykorzystanie
urzadzenia.



Optymaina przestrzen zapewniajgca wiasciwg prace Systemu treningowego ,,POJEDYNEK” dla 4 oséb
jednoczesnie ¢wiczgcych strzelanie w réznych postawach — obraz szerokosci 5 m i wysokoéci 3.1 m;
linia otwarcia ognhia 6 m, dtugos¢ pomieszczenia 8 m:

Poprzez skalowanie obrazu istnieje mozliwos¢ wykorzystanie urzadzenia w pomieszczeniu o
mniejszych wymiarach np. — obraz szerokosci 3.9 m i wysokos$ci 2.4 m; linia otwarcia ognia 4.5 m,
dtugos$¢ pomieszczenia 6,5 m:

Ekran - rolg ekranu (wymiary jak wyzej) moze spetniaé gtadki fragment $ciany pomalowany emulsjg w
kolorze biatym, matowym. Dolna krawedz powierzchni ekranu powinna zaczynaé sie bezpoérednio od
podtogi tj. bez cokotu. Na fragmencie $ciany przewidzianej pod ekran nie powinny wystepowac
gniazdka, grzejniki i inne elementy konstrukcyjne pomieszczenia;

Zasilanie elektryczne — 230V / 50Hz / 10A na pojedynczy system;

Wentylacja — najlepiej przez wymuszony obieg, ze wzgledu na komfort ¢wiczacych, szczegdlnie latem,
ze wspotczynnikiem wymiany powietrza wg. aktualnych przepiséw;

Oswietlenie - ogdélne wylaczane na czas ¢wiczenia. Nad miejscem przewidzianym na stanowiska
strzeleckie najlepiej zastosowa¢ punktowe oswietlenie z regulowanym natezeniem. Oéwietlenie nie
powinno by¢ skierowane na ekran;

Pozostate wymagania dla pomieszczen:

Ogrzewane — temp. okoto od 5 do 25°C w czasie ¢wiczen; wilgotnosé powietrza od 45 do 85% bez
kondensacji. Podtoga stabilna (niedopuszczalne drgania przy pracy urzadzer i chodzeniu ludzi) tatwa
w utrzymaniu czystosci np. pokryta ptytkami ceramicznymi lub farba zywiczna na wylewce betonowej.
W czesci pomigdzy ekranem a linig otwarcia ognia, podtoga powinna miec¢ kolor matowy ciemny.

W obszarze miedzy ekranem, stanowiskami ogniowymi i bocznymi $cianami do wysokosci 3,1 m (gérna
krawedzZ ekranu) nie moga znajdowac sie elementy konstrukcyjne pomieszczenia i inne przedmioty
wiszace lub stojace.

Pozostate sciany, sufit oraz elementy infrastruktury jak grzejniki, system wentylacji itp. zaréwno w
sektorze pomiedzy ekranem a stanowiskami ogniowymi jak réwniez w catym pomieszczeniu powinny
by¢ pomalowane w kolorze ciemno popielatym / grafitowym matowym.

Niedopuszczalny jest montaz na powierzchni $ciany przewidzianej na ekran jakiekolwiek
infrastruktury: gniazdek zasilajgcych, kanatéw wentylacyjnych, listew przypodfogowych itp.
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SKALA 1:10
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Stal profilowa: S235JR
Elektrody: EA 146
galwanizowane ogniowo
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[ [RAZEM NA RYSUNKU

3xgruba M20x160 kI.8.8

podkfadka do konstr.drew.

nakretka M20

bl. 130x10/360 2
1szt.

[, 6x_kotwy FISCHER

Konstrukcje nalezy wykonat zgodnie z normq PN-EN 1090
Detal zatwlerdzlt przez dostawce konstrukcj

Z drewna klejonego

Spoiny nlecznaczons wykonat joko pachwinowe o grubosc!
t=0,7g ciefiszego z fqczonych elementéw

Pl
|/
=

S EM Phs 390 S
FS A N 20 x 245 88

Srednica obwory $24rmei
dhebokodt kotwienia 180mem

1

ZLLECENIODAWCA:

RPK GROUP SP. Z 0.0.
ULICA KINESKOPOWA 1/F
05-500 PIASECZNO

INWESTOR:

GMINA SWIECIE
UL. Wojska Polskiego 124

86-341 Swigcie n/Wista

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DZIEDZICKI | PARTNERZY
02-796 WARSZAWA, u. WAWOZOWA 6m2

tel.+48 500 326 310, www.dziedzicki.com.pl

e-mail: adam@dziedzicki.com.pl

DANE PROJEKTU TYPOWEGO

TEMAT HALA NAMIOTOWA
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
BRANZA KONSTRUKCJA

TYTUL RYSUNKU | OKUCIE F-1

AUTOR

mgr inz. P.MAJCHRZAK, nr upr. WKP/0069/POOK/03,

KONSTRUKCJA wpis do WOIIB pod nr WKP/BQ0041/04
SPRAWDZAJACY mgrinz. 7. P. SKOWRON Nr upr. MAZ/0133/PWOK/06
KONSTRUKCJA wpis do MOIIB pod nr MAZ/BO/0802/06

NR RYS.:

DATA: 02.04.2024 .

K-07

SKALA: 1:10

DANE PROJEKTU DO ADAPTACJI

NAZWA INWESTYCJT
WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STALEJ
KONSTRUKC.H PRZY S7KOI E PODSTAWOWE.T NR 2 W SWIECILL

BUDOWA NOWEGO BOISKA

ADRES INWESTYCJI: WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE,
POWIAT SWIECKI, GMINA SWIECIE-MIASTO,

DZIALKA: identyfikator dziatki 041409_4.0001.457/22

obreb Swiecie, nr dziatki 457/22
AUTOR mgr inz JACEK GRUBA nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/8
ADAPTACJA specjalnos¢; Konstrukcje budowlane / /%
SPRAWDZAJACY d /)
ADAPTACJA
DATA ADAPTACJI 4

STRONA 42




kucle F2

WYKO.

16szt.

SKALA 1:10

Stal profilowa: S235JR
Elektrody: EA 146
galwanizowane ogniowo

VAR sLly A2
T !

\

e M @

bl. 130x10/280
2 szt.

\ bl. 120x16/210

1szt. 2

2x_sworznie $20x120
w gémym rzedzie

-

ZESTAWIENIE STALI — KSZTALTOWNIKI

120

xSruba M20x160 kI.8.8
podktadka do konstr.drew.
nakrgtka M20

[ Materiat | Uwagi

| 1szt. | rozem |

Mosa [kql

Diu Liczba |
mm szt

Profi

Poz.

| _ledn.

S235R
S235R

5,72
317
89

16

2,85

317

szt.
2

—288-.]
| T 15072

—~——

bl. 130x10

bl. 120x16

Razem masa 1 elementu

1 10,205

210

Ikl [ 1448 T

[ RAZEM NA RYSUNKU

dwa dolne rzedy

"X

Konstrukcje nolety wykonat zgodnie z normg PN-EN 1090
Detal zatwlerdzie przez dostawce konstrukcy
z drewna klejonego

Spoiny nfeoznaczone wykona¢ joko pachwinowe o grubosci
t=0,7g cefiszego z {qczonych elementéw

2x_sworznie $20x120

\ <

\

\4x$mbu M20x160 kI.8.8

podkiadka do konstr.drew.

1 \_@ nakretka M20

ZLECENIODAWCA:

RPK GROUP SP. Z 0.0.
ULICA KINESKOPOWA 1/F

05-500 PIASECZNO

INWESTOR:

TARTAN sp. zo.0.
ULICA KU WIATRAKOM 17 lok. 7
85-856 BYDGOSZCZ, NIP9532706975

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DZIEDZICKI | PARTNERZY
02-796 WARSZAWA, ul. WAWOZOWA 6m2

tel.+48 500 326 310, www.dziedzicki.com.pl

e-mail. adam@dziedzicki.com.pl

DANE PROJEKTU TYPOWEGO

TEMAT HALA NAMIOTOWA Z KORTEM

FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCJA

TYTUL RYSUNKU | OKUCIE F2

AUTOR mgr inz. P.MAJCHRZAK, nr upr. WKP/0069/POOK/03,
KONSTRUKGJA | wpis do WOIB pod nr WKP/BO0041/04
SPRAWDZAJACY | mgrinz. T. P. SKOWRON Nr upr, MAZ/0133/PWOK/06
KONSTRUKCJA | wpis do MOIIB pod nr MAZ/BO/0B02/06

NR RYS.:

DATA: 02.04.2024r.

K-08

SKALA: 1:1Q

DANE PROJEKTU DO ADAPTAC.JI

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA HALI NAMIOTOWE. Z KORTEM
| ZAPLECZEM SOCJALNYM W SWIECIU

ADRES INWESTYCJI: WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE,
POWIAT SWIEGKI, GMINA SWIECIE-MIASTO,

DZIALKA: identyfikator dziatki 041409_4.0001.457/22

obreb Swiecie, nr dzialki 457/22
AUTOR mgr inz.JACEK GRUBATIr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/8p
ADAPTACJA specjalnosc: konstrukcje budowlane / 1/7
SPRAWDZAJACY V4 //7/////
ADAPTACJA &" //

T A &

DATA ADAPTACI /

STRONA 43
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Stal profilowa: S235JR
5| Elektrody: EA 146
galwanizowane ogniowo
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Konstrukcje naleZy wykonaé zgodnie z normq PN—EN 1090
Deta! zatwierdzi¢ przez dostawce konstrukcji

z drewna klejonego

Spoiny nleoznaczone wykona¢ joko pachwinowe o grubesel

t=0,7g clefiszego z {qczonych elementdw

ZLECENIODAWCA:

RPK GROUP SP. Z 0.0.
ULICA KINESKOPOWA 1/F
05-500 PIASECZNO

INWESTOR:

TARTAN sp. z 0.0.
ULICA KU WIATRAKOM 17 lok. 7
85-856 BYDGOSZCZ, NIP9532706975

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DZIEDZICKI | PARTNERZY
02-796 WARSZAWA, ul. WAWOZOWA 6m2
tel.+48 500 326 310, www.dziedzicki.com.pl
e-mail. adam@dziedzicki.com.pl

DANE PROJEKTU TYPOWEGO

TEMAT HALA NAMIOTOWA Z KORTEM
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCJA
TYTUL RYSUNKU | OKUCIE F-3
AUTOR mgr inz. P.MAJCHRZAK, nr upr. WKP/0069/POOK/03,
KONSTRUKCJA | wpis do WOIIB pod nr WKP/BOD041/04
SPRAWDZAJACY | mgrinz. T. P. SKOWRON Nr upr. MAZ/0133/PWOK/06
KONSTRUKCJA | wpis do MOIIB pod nr MAZ/BO/0802/06

NR RYS.:
DATA: 02.04.2024 r| SKALA: 1:5 K-Og

DANE PROJEKTU DO ADAPTACJI

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ Z KORTEM
| ZAPLECZEM SOCJALNYM W SWIECIU

ADRES INWESTYCJI: WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE,
POWIAT SWIECKI, GMINA SWIECIE-MIASTO,

DZIALKA: identyfikator dziatki 041408_4.0001.457/22

obreb Swiecie, nr dziatki 45ﬂ22
AUTOR mgr inz.JACEK G JEA nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/8
ADAPTACJA specjalnosé; konstrukcje budowlane / y/)
SPRAWDZAJACY It 2
ADAPTACJA A [.%

-~

DATA ADAPTACUI )

STRONA 44
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galwanizowane ogniowo
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Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z normq PN-EN 1090
Detal zatwlerdzi¢ przez dostawce konstrukcf

2 szt

Spoiny nleoznaczone wykonat joko pachwinowe o gruboscl
t=0,7g clefiszego z fqczonych elementéw

4xsruba M16x170 kl.8.8

rzy diwigarach skrajnych—
-p-pgdkfudga do konstr.gr::w.
nakretka M16
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bl. 120x6/120

3xSruba M16x170 ki.8.8
nakretka M16

3

1szt.
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ZLECENIODAWCA:

RPK GROUP SP.Z 0.0.
ULICA KINESKOPOWA 1/F
05-500 PIASECZNO

INWESTOR:

TARTAN sp. z 0.0.

ULICA KU WIATRAKOM 17 Iok. 7
85-856 BYDGOSZCZ, NIP9532706974

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA DZIEDZICKI | PARTNERZY

02-796 WARSZAWA, ul. WAWQZOWA 6m2
tel.+48 500 326 310, www.dziedzicki.com.pl
e-mail: adam@dziedzicki.com.pl

DANE PROJEKTU TYPOWEGO

TEMAT

HALA NAMIOTOWA Z KORTEM
FAZA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCJA
TYTUL RYSUNKU | OKUCIE F4
AUTCR mgr inz, P.MAJCHRZAK, nr upr. WKP/0069/POOK/03,
KONSTRUKCJA wpis do WOIIB pod nr WKP/BO004 1/04
SPRAWDZAJACY mgr inz. T. P. SKOWRON Nr upr. MAZ/0133/PWOK/06
KONSTRUKCJA wpis do MOIIB pod nr MAZ/BO/0802/06

DATA: 02.04.2024r

SKALA:

1:10

NR RYS.:

K-10

DANE PROJEKTU DO ADAPTACJI

NAZWA INWESTYCJI:

BUDOWA HALI NAMIOTOWEJ Z KORTEM

I ZAPLECZEM SOCJALNYM W SWIECIU

ADRES INWESTYCJI: WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE,
POWIAT SWIECKI, GMINA SWIECIE-MIASTO,

D

DZIALKA: identyfikator dziatki 041409_4.0001.457/22

obreb Swiecie, nr dziatki 457/22
AUTOR mgr inz.JACEK %RUBA nr upr.bud. UAN-KZ-7210/271/8
ADAPTACJA specjalnosé: kdﬁstrukcje budowlane /“ [{ 7l
SPRAWDZAJACY P A/ A
ADAPTACJA ' 7/ £
DATA ADAPTACJ!

STRONA 45
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