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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy i
dostosowania do warunkdw technicznych sali kinowo-widowiskowej wraz z zapleczem w czesci
+B" Domu Studenckiego ,,Riviera” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Warynskiego 12.

2. CEL PROJEKTU

Projekt ma za zadanie przemiane pustostanu, jakim obecnie jest budynek ,B” domu
studenckiego Riviera, w nowoczesne centrum kultury spetniajgce wymagania zardwno
istniejgcych, jak i potencjalnie zawigzanych w przysztosci zespotdw twdrczosci akademickie;.
Dotozylismy staran, by proponowana przez nas aranzacja zaréwno Sali widowiskowej, jak i Sali
kameralnej, uczynita je odpowiednimi dla mozliwie jak najszerszego spekirum form spektakli, za
rowno teatralnych jak muzycznych czy tanecznych. Obie sale bedqg tez wygodnymi aulami
wyktadowymi, jezeli zajdzie taka potrzeba. Budynek oferuje zréznicowane pod wzgledem
rozmiardw i wyposazenia sale préb, ktdre zaspokojg zapotrzebowanie wszystkich organizacii
kultury akademickiej PW, mogqg rowniez zostac swobodnie wykorzystane do prowadzenia
spotkan czy warsztatow.

Poza zapewnieniem technologiczno — przestrzennego pola dziatalnosci tworczej projekt ma
drugi, nie mniej wazny cel, jakim jest zapewnienie studentom PW otwartego, przyjaznego
miejsca, zachecajgcego do przebywania i nawigzywania kontaktdw ponad podziatami
wydziatdw i kierunkéw. Dlatego proponowany przez nas projekt nie skupia sie na maksymalizacii
iloSci pomieszczen, do ktérych nalezy jak najszybciej przecisngc¢ sie waskimi korytarzami, a ktére
w kilka minut po zakohczeniu proby zamierajg. Zamiast tego proponujemy obiekt maksymalnie
otwarty, z celowo przestronnymi drogami komunikacyjnymi i otwartymi przestrzeniami, dajgcy
uzytkownikom pole do spotkan i wtasnej dziatalnosci. Zaréwno teatr, jak pozostate organizacje
dziatajgce w obiekcie reprezentujg formy sztuki wykonywanej na zywo, a wiec bedqgce formg
oddziatujgcqg na odbiorce bezposrednio — wydaje sie wiec stosowne, jezeli nie wrecz konieczne,
by zacheci¢ mtodych artystow do poznawania sie i inspirowania sie wzajemnie.

3. OPIS PROJEKTU

3.1.  BILANS TERENU W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

Powierzchnia dziatki: 7616,77 m?2
Powierzchnia zabudowy: 3547,36 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 1935,44 m?
Powierzchnia utwardzona: 2125,59 m?

3.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ul Ludwika Warynskiego

Projekt zaktada propozycje uporzgdkowania terenu okalajgcego DS. Riviera od potudniowo —
wschodniej strony, w sgsiedztwie DS. Mikrus.

Miedzy ul. Warynskiego i ul. Polng wytyczono droge pozarowq spetniajacg wymaog szerokosci i
odlegtoéci od budynku. Droga ta bedzie ciggiem pieszo-jezdnym, ktéry ze wzgledu na
przewidywany niewielkiruch kotowy, bedzie gtdwnie szerokim traktem spacerowym otoczonym
zieleniq.

Na ferenie opracowania zaprojektowano parking na 18 samochoddw osobowych, w tym 2
miejsca dla 0sdb niepetnosprawnych znajdujgce sie najblizej wejscia do budynku. Zachowano
przejazd na wewnetrzny dziedziniec dla samochoddw dostawczych oraz zapewniono tam
obszerng przestrzen roztadunkowq. Dostawy mogqg by¢ rdowniez realizowane od strony
potudniowej, przy wejsciu obok planowanej windy towarowe;.




winda towarowa tgczgca poziomy
wszystkich magazynow

dostawy mozliwe z poziomu parteru
przez rampe od strony potudniowej

Poziom 0

dostawy mozliwe z poziomu -1
od strony patio

podnosnik

Poziom -1

Uporzgdkowano przestrzen patio — obecnie zajmowanego gtownie przez Smietniki oraz miejsca
postojowe. Wydzielono przestrzen na zamykang wiate Smietnikowg w odpowiedniej odlegtosci
od okien budynku. Cenfralng czes$¢ patio zajmowac bedrzie rozlegty kwietnik poprawiajgcy
odbidr wizualny tej przestrzeni z okien budynku.

Projekt zaktada tez rewitalizacje potudniowych wejs¢ do DS. Riviera. Charakterystyczna
elewacja budynku nie powinna by¢ cze$ciowo zmieniona, gdyz naruszato by to spdjnosc
wizualng catego obiektu. Wejscia do centrum kultury PW ods$wiezono poprzez podkreslenie ich
neonem LED, nawigzujgcym do charakterystycznego dla tej czeSci Warszawy sposobu
projektowania szyldéw (np. neony na placu Konstytucji) oraz przykrycie obu wejs¢ duzym,
wspdolnym, czesciowo przeszkolonym zadaszeniem. Szerokie schody do budynku spetniajg nie
tylko funkcje komunikacyjng, ale takze stanowiqg przestrzeh spotkan studentédw — analogicznie
do wewnetrznych schoddw prowadzgcych na antresole, ktére stanowiq ich przedtuzenie. Przy
drugim wejsciu prowadzgcym bezposrednio do kawiarni i foyer Sali kameralnej przewidziano
miejsce na letni podest i stoliki kawiarni. Przy potudniowej elewacji budynku zaprojektowano
stojaki dla rowerdw.

3.3.

3.3.1.

DANE BUDYNKU

Liczba widzéw w sali kinowo-widowiskowej: 330 oséb

Liczba widzéw w sali kameralnej: 93 osoby

Zestawienie pomieszczen:

KONDYGNACJA -1 (PIWNICA)

Numer Nazwa pomieszczenia

U.01 KOMUNIKACJA

u.02 SALA EMISJI GLOSU

u.03 SALA PROB GRUPOWYCH
u.04 SALA PROB GRUPOWYCH
u.05 TOALETA

U.06 TOALETA OZN

u.07 TOALETA

u.08 POM. PORZADKOWE

u.09 SZATNIA

u.10 SZATNIA

U.11 WIATROLAP

u.12 POM. TECH.

u.13 SALA KAMERALNA

u.14 MAGAZYN INSTRUMENTOW
u.15 ANEKS

Uu.16 SZATNIA

u.17 MAGAZYN ORKIESTRY

u.18 MAGAZYN SALI KAMERALNEJ

SUMA:

KONDYGNACJA O (PARTER)

Numer Nazwa pomieszczenia
0.01 WIATROLAP

0.02 FOYER

0.03 WIATROLAP

0.04 TOALETA

0.05 TOALETA

0.06 SZATNIA

0.07 TOALETA OZN

0.08 FOYER SALI KAMERALNEJ
0.09 KAWIARNIA

0.10 ZAPLECZE KAWIARNI
0.11 SALA PROB CHORU

0.12

MAGAZYN CHORU

Powierzchnia

206,43 m?
20,93 m?
89,81 m?
34,86 m?
18,14 m?
5,50 m?
16,06 m?
6,25 m?
32,35 m?
29,95 m?
7,58 m?
6,69 m?
159,18 m?
10,33 m?
4,07 m?2
7.38 m?
34,04 m?
17,32 m?
706,88 m?

Powierzchnia

12,60 m?2
216,44 m?
14,46 m?
16,85 m2
8,12 m?2
31,98 m?
7.81 m?
90,76 m?
57,04 m?
14,18 m?
19,08 m2
27,31 m?




0.13
0.14
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.20
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25

KONDYGNACJA +0,5 (PODSCENIE / ANTRESOLA 1)

BALKON

SALA ZAJEC GRUPOWYCH
BIURO ORKIESTRY
KOMUNIKACJA
ZAPLECZE SOCJALNE
TOALETA

BIURO TEATRU

BIURO CHORU

BIURO ZPIT

SLUZA AKU.

REALIZ. OSWIETLENIA
REALIZ. DZWIEKU
SLUZA AKU.

SUMA:

Numer

0.5.01

0.5.02
0.5.03

0.5.04
0.5.05
0.5.06
0.5.07
0.5.08
0.5.09
0.5.10
0.5.11
0.5.12
0.5.13
0.5.14

KONDYGNACJA +1 (ANTRESOLA 2 / SCENA SALI KINOWO-WIDOWISKOWEJ)

Nazwa pomieszczenia

POM. TECHNICZNE
MAGAZYN

MAGAZYN SCENOGRAFII

REKWIZYTOW
MAGAZYN
TOALETA OZN
TOALETA
TOALETA
MAGAZYN
MAGAZYN SPRZETU
GARDEROBA
GARDEROBA
GARDEROBA
GARDEROBA
KOMUNIKACJA

SUMA:

17,12 m?
60,99 m?
23,08 m?
177,82 m?
14,35 m?
9,29 m?
22,73 m?
25,41 m?
48,12 m?
3,21 m?
7,18 m?
4,40 m?
3,19 m?
933,51 m?

Powierzchnia

46,47 m?
61,50 m?

44,21 m?
10,55 m?
4,71 m?2

7,95 m?

15,59 m?2
12,53 m?
19,88 m?
37,56 m?
38,42 m?
10,49 m?
10,92 m?
51,56 m?

372,35 m?

1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

KONDYGNACJA +1,5 (KABINY REALIZATOROW)

SALA PROB INDYWIDUALNYCH
TOALETA

TOALETA OIN

TOALETA

KOMUNIKACJA
KOMUNIKACJA

SCENA

WIDOWNIA

POCZEKALNIA AKTORSKA
SUMA:

Numer

1.5.01
1.5.02

1.5.03
1.5.04

Nazwa pomieszczenia

KABINA REALIZATORA DZWIEKU

KABINA REALIZATORA OSWIETLENIA |

MULTIMEDIOW
KOMUNIKACJA
KABINA PROJEKTORA
SUMA:

KONDYGNACJA 2 (PODEST TECHNICZNY)

Numer

2.01
2.02
2.03
2.04

Nazwa pomieszczenia

MAGAZYN KOSTIUMOW
WENTYLATORNIA

POMOST TECH.

MAG. KOSTIUMOW "KAPELA"
SUMA:

KONDYGNACJA 3 (MAGAZYNY)

Numer

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05

Nazwa pomieszczenia

FOYER

SALA PROB INDYWIDUALNYCH
SALA PROB INDYWIDUALNYCH

PRZESTRZEN WSPOLNA

SALA PROB INDYWIDUALNYCH

Powierzchnia

220,55 m?
21,18 m2
21,94 m?
79,73 m?
21,87 m?

Numer

3.01
3.02

3.03
3.04
3.05
3.06
3.07

3.08

Nazwa pomieszczenia

KOMUNIKACJA

MAGAZYN KOSTIUMOW
"TANECZNA"

MAGAZYN KOSTIUMOW "WOKALNA"

TOALETA
POM. TECHNICZNE
MAGAZYN

MAG. KOSTIUMOW - REKWIZYTY |

REZERWA
MAG. BIELIZNIARKA

20,36 m?
23,47 m?
5,44 m?
21,03 m?
103,63 m?
106,48 m?
256,65 m?
292,88 m?
20,04 m?
1215,15 m?

Powierzchnia

28,87 m?

17,93 m?
8.39 m?
6,10 m?
61,29 m?

Powierzchnia

23,17 m?
27,81 m?
217,13 m?
20,71 m?
288,82 m?

Powierzchnia

57,08 m?
58,13 m?

58,04 m?
6,13 m?
8,26 m?
13,84 m?
27,35 m?

15,01 m?




3.09 PRALNIA, PRASOWALNIA, 28,45 m?

SUSZARNIA
3.10 PRACOWNIA KRAWIECKA 13,19 m?
SUMA: 285,48 m?

3.4. ROIWIAZANIA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE

Funkcje obiektu sg tak rozplanowane, aby stworzy¢ jak najwiecej mozliwosci wykorzystania
przestrzeni na poftrzeby readlizacji celow artystycznych zardwno instytucji-rezydentow jak i
podmiotéw zewnetrznych przy jednoczesnej dbatosci o jakoSC przestrzeni wspdlnych i
rekreacyjnych.

3.4.1. Codzienne funkcjonowanie obiektiu

Na co dzien zycie budynku toczy sie w dwoch gtéwnych strefach.

Strefa zaje¢ grupowych obejmuje poziom -1 i 0 budynku B, gdzie znajdujg sie sale prob
zaadaptowane i wydzielone akustycznie, zroznicowane pod wzgledem wielkosci i wyposazenia
oraz pomieszczenia obstugujgce (szatnie, magazyny). Pomiedzy salami zapewniono szerokie,
przestronne korytarze, ktére umozZliwiajg zaréwno transport kostiumoéw, dekoracji czy
instrumentéw muzycznych, jak i odpowiednio duzo przestrzeni by oczekujgcy na rozpoczecie
zajec studenci mogli komfortowo sie gromadzic.

Strefa pracy indywidualnej i wypoczynku znajduje sie na poziomie +1, na antresoli budynku A.
Znajdujqg sie tam 4 sale do pracy indywidualnej, odizolowane akustycznie wedtug zasady ,,box
in box” oraz jasna, pototwarta przestrzeh umozliwiajgca prace w matych grupach lub nauke w
oczekiwaniu na prébe. Foyer w codziennym zyciu obiektu petni role wspdlnej przestrzeni pracy i
relaksu dla studentdw ze wszystkich organizacji, miejsca spotkan i kreatywnej wymiany mysli.

Na parterze przewidziano funkcje, ktérych mogqg poszukiwaé osoby postronne, takie jak biura
czy kawiarnia.

Foyer / przestrzen rekreacji na poziomie +1

strefa wypoczynku

strefa pracy
indywidualnej

Poziom +1

strefy wypoczynku

kawiarnia

schody z miejscem

do wypoczynku
Poziom 0
Dwukondygnacyjne
sale préb
strefy wypoczynku

Poziom -1

Schemat stref rekreacjii integracji cztonkéw organizacii kultury akademickiej PW




3.4.2. Funkcjonowanie obiektu w dzien spektaklu

Widzowie dostajqg sie do budynku od strony zachodniej lub potudniowej, wchodzgc do duzego,
przestronnego holu, gdzie znajdujqg sie tez szatnie i toalety. Stfamtqd, w zaleznosci od tego na
jakie wydarzenie sie udajg, mogqg przejs¢ do foyer Sali kameralnej, znajdujgcego sie na tym
samym pietfrze, lub wejs¢ reprezentacyjnymi schodami na goére, i znalez¢ sie we foyer Sali
widowiskowej na poziomie +1, z ktérego odchodzg korytarze prowadzgce do wejs¢ po bokach
Sali. Kierujgc sie do sali kameralnej mozemy tez dostac sie do foyer bezposrednio, wejsciem przy
kawiarni — dzieki temu, jezeli zajdzie taka poftrzeba, istnieje mozliwos¢ rozdzielenia tych dwodch
sal i uzytkowania ich rownolegle.

Do sali kameralnej widzowie dostajg sie z foyer poprzez $luzy akustyczne po obu stronach
rezyserek na najwyzszy poziom widowni, skgd schodzg w strone sceny. Artysci dostajg sie na
scene z drugiej strony, na poziomie -1. Wzdtuz Sali na tej kondygnaciji ciggng sie dwa szerokie
korytarze, ktére oddzielone sktadang sciankg od poczekalni przed duzq salg préb petniq funkcje
zascenia. Tam tez znajdujqg sie szatnie, ktdre w trakcie wystepu petniq role garderdb.

W przypadku Sali widowiskowej widownia wchodzi poprzez korytarze na srodek widowni, aktorzy
natomiast majg do dyspozyciji komunikacje we wschodniej czesci budynku. Pod scenq znajdujg
sie garderoby i przestrzen na dekoracje, ktdére tqczg z poziomem sceny schody oraz windy —
zarbwno osobowa jak towarowa. Te same piony komunikacyjne prowadzg tez do galerii
technicznej oraz magazyndw nad kominem.

N
"

Foyer na parterze, widok od strony wejscia

ia dla artystow

scena sali kinowo-widowiskowej

widownia sali kinowo-widowiskowej
- dostep z poziomu +1

foyer sali kinowo-widowiskowej

Poziom +1

wydzielona strefa dla artystow
- garderoby sali kinowo-widowiskowe]

Poziom podscenia

kawiarnia
foyer sali kameralnej

strefa dostepna dla widowni

Poziom 0

scena sali kameralnej
- wejscie dla artystow na poziomie -1

widownia sali kameralnej
- wejscie dla publicznosci na parterze

Dwukondygnacyjne
sale cwiczen

strefa artystow wydzielona $ciankami
przesuwnymi - garderoby sali kameralne

Poziom -1

Schemat stref i drog widowni i artystow




3.4.3. Sala widowiskowa

Przebudowa Sali widowiskowej zostata zaplanowana z myslg o spetnieniu wymagan mozliwe jak
najszerszego spekirum form i technik dziatan artystycznych. W przestrzeni komina scenicznego
oprocz istniejgcych galerii technicznych znajdg sie sztankiety dekoracyjne i mosty
oSwietleniowe, pozwalajgce na zawieszenie petnego okotarowania teatralnago, ekranu oraz
oswietlenia. Dodatkowe mosty oswietleniowe pojawiqg sie rowniez nad widowniqg, podobnie jak
gtosniki systemow elektroakustycznych.

Widownie przeprojektowano tak, by zapewnic lepszg niz dotychczas widocznos$¢ z kazdego
rzedu oraz zapewniono miejsca dla 0séb z niepetnosprawnosciq ruchowq na poziomie wejscia.
Schody na proscenium zostaty usuniete, tak aby wyrdwnac linie sceny i przedscenia. W
przypadku organizacii konferenciji lub gali, jesli zajdzie potrzeba wprowadzania oséb z widowni
bezposrednio na scene, przewidziano dostawienie mobilnego modutu schoddw —jednostronnie
lub symetrycznie.

Sale bedg obstugiwaty dwie rezyserki — elektroakustyczna i oswietleniowa wraz z kabing
projekcyjng - zlokalizowane za widowniq. Ponadto przewidziano mozliwos¢ rozstawienia
stanowiska FOH na widowni. Pozostate przestrzenie obstugujgce wydarzenia jak garderoby i
magazyny w sali znajdujg sie na poziome podscenia oraz w przestrzeniach bocznych komina
scenicznego (pomieszczenia techniczne, wejscie na galerie techniczne, magazyn sprzetu
technicznego teatru PW). Dla zapewnienia sprawnej komunikaciji pomiedzy pomieszczeniami
zaplecza artystow przewidziano wyposazenie obiektu w dwie windy: towarowq i osobowq,.

~

3.4.4. Sala kameralna

Sala kameralna petnigca rowniez role najwiekszej sali prob w obiekcie bedzie uzytkowana na
rézne sposoby przez jednostki kultury akademickiej. W zwigzku z tym zostata zaprojektowana z
uwzglednieniem mobilnych elementéw wyposazenia, tak, aby sprostata réznorodnym
wymaganiom uzytkownikow.

Zgodnie z zyczeniem teatru PW pod sufitem sali znajduje sie ruszt, na ktérym przy uzyciu zwyzki
zawieszone bedzie oswietlenie sceniczne. Poza tym sala ma dwie wtasne rezyserki dostepne z
poziomu 0 oraz miejsce na stanowisko FOH przewidziane na podestach sktadanej widowni. Na
Scianach od wysokosci 220 cm w gore przewidziano duze, trojwymiarowe ustroje akustyczne,
odstajgce od Sciany. Pod powstatym w ten sposdb ,okapem” poprowadzone zostato

osSwietlenie LED oraz prowadnica, po ktérej poruszajqg sie rozktadane panele lustrzane. Dzieki
temu rozwigzaniu po ztozeniu widowni mozna szybko i bez wysitku zastoni¢ lustrami dwie Sciany,
przeksztatcajgc sale teatralng w sale baletowq. Rozktadane podesty oraz inne mobilne
elementy wyposazenia bedq przechowywane w magazynie sali kameralnej.

3.4.5. Przestrzenie wspolne

Najwieksza przestrzen rekreac]i i pracy wtasnej dla cztonkdw zespotdw artystycznych zostata
przewidziana na poziomie +1 —znajdujq sie tam sale do ¢wiczen indywidualnych, stoty do pracy,
oraz duza wolna przestrzeh do relaksu iintegracii. Niemniej, wszystkie przestrzenie wspdlne zostaty
zaprojektowane tak, by nie petnity wytqgcznie funkcji tranzytowej, lecz zapewniaty przyjazne
miejsce integraciji, odpoczynku czy oczekiwania na zajecia.

Wszystkie korytarze sq dos¢ szerokie, by mozna w nich byto ustawic fotele i pufy. W pobilizu sall,
gdzie na préby bedqg oczekiwac kilkudziesiecioosobowe zespoty celowo poszerzono korytarze,
by zapewni¢ w powstatych ,,niszach” wygodne miejsce do odpoczynku. Przestrzenie tych ,,nisz”
i przestrzeni rekreacyjnej w warstwie wizualnej oznaczamy kolorem niebieskim — zardwno
w wykonczeniu $cian, podtug i sufitdw jak i w elementach wyposazenia. Przestrzenie wspdlne
proponujemy umeblowaé modutowymi meblami dzwiekochtonnymi (np. fotel, puf i stolik) —
lekkimi, tatwymi do swobodnego przesuwania i aranzacji w zaleznosci od potrzeb, a
jednoczesnie niwelujgcymi nadmiar pogtosu we wnetrzach




3.4.6. Kawiarnia

Kawiarnia znajduje sie tuz przy bocznym wejsciu w potudniowej elewacji budynku — miedzy foyer
sali kameralnej, ktére w codziennym funkcjonowaniu obiektu bedzie jej naturalnym
przedtuzeniem, a salami ¢wiczen grupowych choru i teatfru. Zapewnia to nie tylko wygodne
dostawy, ale tez mozliwos$¢ zorganizowania niewielkiego ogrédka kawiarni.

Kawiarnia zostata zaopatrzona w podstawowe zaplecze. Obiekt funkcjonowac bedzie
na zasadzie cateringu - napoje przygotowywane na migjscu, jedzenie przywozone
i ew. podgrzewane.

3.4.7. Biura

Wszystkie biura zostaty umieszczone w jednym ciggu ze wspdoinym zapleczem socjalnym
na parterze budynku B. Jest to miejsce z jednej strony tatwe do odszukania dla potencjalnych
interesantdw z zewnagtrz, z drugiej dobrze skomunikowane z salami préb poszczegdlnych
organizacii.

zaplecze sanitarne biur

pomieszczenia biurowe

Poziom 0

3.5. ROIWIAZANIA KONSTRUKCYJNE, MATERIALOWE | INSTALACYJNE
3.5.1. Uktad konstrukcyjny

Aby zapewni¢ w obiekcie przestrzenie zdolne do spetniania swoich funkcji poprawnie nalezy
dokonac nastepujgcych zmian w konstrukciji budynku :

e Na kondygnacjach -1i 0 stupy z osi 4 nalezy przesung¢ na os nr. 3, i analogicznie stupy
z osi 5 nalezy przesungc¢ na os nr. 6 oraz wykonac podciggi miedzy nimi pod stropem
kondygnacji +1.

e W stropie kondygnaciji 0 nalezy wykonac¢ otworowanie, tak by umozliwi¢ wybudowanie
dwukondygnacyjnej sali kameralnej oraz dwukondygnacyjnej sali préb.

e Sala kameralna oraz duza sala prob bedqg miaty wysokie, ponad szesciometrowe,
podwadjne sciany zelbetowe (system pudetko w pudetku). Grubosc¢ sciany zelbetowej
przy takiej wysokosci wyniesie okoto 30cm.

e Pod Scianami sali kameralnej i duzej sali prob nalezy wykona¢ dodatkowe
wzmochienie fundamentdéw. Sposdb i technologia wykonania tychze nalezy wybrac
na podstawie ekspertyzy stanu technicznego.

e Projekt przewiduje uporzgdkowanie komunikacji pionowej budynku. Nalezy uzupetnic
stropy w miejscach likwidowanych klatek schodowych oraz wykonac jedng, wspdlng
klatke schodowq zelbetowq przez wszystkie kondygnacije.

e Nalezy wykona¢ wzmocniony szacht zelbetowy windy towarowej oraz szacht windy
osobowej. Nalezy tez wykonac¢ otworowanie stropow pod windy.

3.5.2. Materialy wykonczeniowe

Koncepcja wykonczenia materiatowego poszczegdlnych wnetrz i przestrzeni oparta jest na
czytelnym podziale przestrzeni otwartych i zamknietych. W przestrzeniach wspdlnych na
podtogach i stropach zdecydowalismy sie zostawiC surowy beton, potgczony z prostymi,
malowanymi na biato $cianami. Surowos¢ tych przestrzeni przetamuje zdecydowane uzycie
koloru w ,niszach”. Ogdlny efekt w zamierzeniu jest wyrazisty, ale jednoczesnie przyjazny i
niedrogi do osiggniecia.

Sale préb ze wzgleddw funkcjonalnych wymagajg uzycia drewnianych paneli akustycznych,
ktére pozostawimy w naturalnym kolorze, dopasowujgc do niego kolor drewnianych podtdg.

Drewnianymi lamelami zostanie tez wykohczony sufit i niektdre Sciany reprezentacyjnego foyer,
a w nich ukryte bedzie oéwietlenie LED. Sciana na wysokosci schoddw prowadzgcych na
pierwsze pietro zostanie wytozona lustrami, ktdre sprawiq ze wnetrze bedzie wydawac sie
bardziej przestronne, oraz doswietlg hol, odbijajac wpadajgce z gory Swiatto.

Gtéwna sala widowiskowa z kolei powinna mie¢ ciemne wnetrze, ze wzgledu na mozliwosc
uzywania jej jako Sali kinowej — z tego wzgledu w tej sali drewniane panele akustyczne zostang
wykonczone czarng bejcq, w taki jednak sposdb, by nie zakry¢ naturalnej struktury drewna.

W catym obiekcie przewidziano linearne oswietlenie LED — od neonu na elewacji przed
potudniowym wejsciem, przez listwy LED ukryte w lamelach sufitu w holu wejsciowym oraz
os$wietlenie ukryte w sufitach podwieszanych na korytarzach i niszach rekreacyjnych, az po
podswietlenie paneli akustycznych w salach prob.




3.5.3. Instalacje

Koncepcja zaktada wykonanie w pomieszczeniach objetych opracowaniem nastepujgcych
rozwigzan instalacyjnych:

e zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta (rekuperator) i klimatyzacjg;

e wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej do projektowanych pomieszczen sanitarnych
(toalety, szatnie, pomieszczenia socjalne);

e rozbudowa instalacji c.o.

e budowa rozdzielni elektrycznej odbiorczej sali kinowo-widowiskowej i kameralnej wraz z
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi;

e rozbudowa instalacji elekiroenergetycznych, w tym os$wietlenia podstawowego,
ewakuacyjnego, awaryjnego i przeszkodowego;

e wykonanie instalacji elektroenergetycznej dla zasilania urzgdzen technologii sceny;

¢ wykonanie instalacji okablowania strukturalnego z uwzglednieniem obstugi funkcji
teleinformatycznych, monitoringu wizyjnego, instalacji antywtamaniowej oraz kontroli
dostepu, w tym rédwniez na zewngtrz obiektu na terenie przylegajgcym;

e wykonanie instalacji elektroakustycznej wraz z zestawem nagtosnienia i urzgdzeniami
peryferyjnymi;

¢ wykonanie instalacji audio-video i systemu konferencyjnego;

e wykonanie instalacji kinotechnicznej i multimedidw;

e wykonanie instalacji monitorujgcej, ostrzegajgcej i przeciwdziatajgcej] zagrozeniom
pozarowym (SSP i DSO) w pomieszczeniach objetych opracowaniem, w szczegdlnosci w
sali widowiskowo-kinowej. Instalacja zostanie zintegrowana z istniejgcym systemem

ochrony przeciwpozarowej kompleksu D.S. ,Riviera” w czesci ,,A”
Projekt przewiduje tez zastosowanie rozwigzan energooszczednych i ekologicznych, w tym :

e system odzysku szarej wody
e energooszczedne urzgdzenia wentylacji mechanicznej z rekuperacjq
e energooszczedne oswietlenie LED

3.6. TECHNOLOGIE SCENICINE
3.6.1. Akustyka

Budowlana ochrona przed hatasem

Dla uzyskania wymaganych izolacyjnosci akustycznych przegrdd przewiduje sie wprowadzenie
koniecznych zabezpieczenh zardwno od dzwiekdw powietrznych jak i dzwiekdw materiatowych.

W przebudowywanych czesciach obiektu zaprojektowano masywne przegrody S$cienne
i stropowe, zapewniajgce wysokie parametry izolacyjnosci akustycznej.

Pomiedzy salg widowiskowq i salg préob oprécz masywnego stropu zelbetowego przewidziano
bufor akustyczny w postaci pustki pod amfiteatrem widowni. Za$ sale kameralng wydzielono z
budynku na zasadzie ,,pudetka w pudetku”.

W pomieszczeniach przeznaczonych na produkcje muzyczng przewidziano zabezpieczenia wg
zasady ‘'pudetko w pudetku’’ oraz zastosowano podwdjne drzwi akustyczne w uktadzie ze §luzg
ciszy.

We wszystkich przestrzeniach typu foyer, kawiarnia, korytarze i inne przyjeto efektywne podtogi
ptywajgce oraz podwieszone sufity dzwiekochtonno-izolacyjne w celu ograniczenia
przenoszenia zaktdécen i powstawania hatasu pogtosowego.

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie efektywnych zabezpieczen akustycznych. Systemy
zostang zaprojektowane z zastosowaniem urzqgdzen w wersji 'low noise’’ , stosowane duze
przekroje przewodow, niskie predkosci powietrza i kanaty pozwalajgce na efektywne ttumienie
hatasu. Pomieszczenia techniczne lokalizowano daleko od sal muzycznych iinnych
pomieszczeh o akustyce kwalifikowanej oraz wydzielono z konstrukcji budynku, z zastosowaniem
efektywnych rozwigzan antywibracyjnych, elementéw i oktadzin dzwiekochtonnych
obnizajgcych poziom dzwieku u zrodta.

Akustyka wnetrz

Sala widowiskowa dla 330 stuchaczy bedzie przeznaczona na spektakle stowno — muzyczne,
projekcje kinowe oraz konferencje i seminaria z wykorzystaniem systemow elektroakustycznych.
W sali postonawiano nawigzac do istniejgcego wykonczenia odtwarzajgc uksztattowanie sufitu
i Scian z wykorzystaniem nowych materiatdw akustycznych. W celu zapewnienia lepszej
widocznoscii styszalnosci na widowni skorygowano nachylenie widowni. Sala po uksztattowaniu
ma kubature 1700 m3, co daje prawidtowy wskaznik kubaturowy 5,15 m3 na widza.

Sala Kameralna jest zaplanowana jako pomieszczenie wielofunkcyjne. tgczy funkcje sali préb
chéru, matej sali teatralnej oraz sali baletowej. Dla kazdej z tych funkcji wyposazono sale
w elementy konieczne dla je] prawidtowego funkcjonowania. Jako mata sala teatralna posiada
widownie na mobilnych podestach na 93 osoby oraz estrade zbudowang z przenosnych
podestdéw scenicznych. Kubatura akustyczna sali kameralnej— sali préb wynosi 1130 m3, co daje

wskaznik kubaturowy 12 m3 na osobe.

Po ztozeniu widowni i rozstawieniu odpowiednich podestéw sala staje sie przestrzeniq dla prob
choéru. Jednoczes$nie nalezy zauwazyC, ze proby chéoru mogg réwniez sie odbywac przy
roztozonej widowni co utatwia réznorodne wykorzystanie sali. W prosty sposdb po roztozeniu
Scian lustrzanych sala staje sie przestrzenia do préb tanecznych / baletowych. Takie réznorodne
wykorzystanie sali wymuszqg zastosowanie adaptacji akustycznej ktéra by pogodzita funkcje Sali.
Rozwigzano to poprzez zastosowanie dzwiekochtonno — rozpraszajgcych ustrojow na scianach
w uktadzie wszechkierunkowym.

W salach éwiczen muzycznych zaréwno sekcyjnych jok i indywidualnych przewidziano
wykonczenie Scian i sufitdbw ustrojami  akustycznymi: rozpraszajgcymi, rezonansowymi,
dzwiekochtonnymi, w celu stworzenia odpowiednich warunkdéw akustycznych sprzyjajgcych
odbiorowi i tworzeniu muzyki.

3.6.2. Elekiroakustyka

Kompleks pomieszczen o akustyce kwalifikowanej Domu Studenckiego ,Riviera” bedzie
korzystat z najnowoczesniejszych technologii nagto$nieniowych, aby wszelkie wydarzenia
realizowane byty na najwyzszym artystycznym poziomie. Systemy elektroakustyczne sali kinowo-
widowiskowej i sali kameralnej korzystac bedq z technologii cyfrowego przetwarzania sygnatéw
audio, zastosowanej w takich systemach jak: cyfrowa sie¢ dzwiekowa, cyfrowe konsolety
foniczne, wzmacniacze mocy, procesory sygnatowe, systemy rejestracji, systemy inspicjenta,
system dzwieku przestrzennego i wiele innych. Planowane systemy elekiroakustyczne oparte




bedg na rozwigzaniach, ktdére zapewnig mozliwie najbezpieczniejszqg i bezawaryjng prace,
aprzy tym zagwarantujg mozliwie najwyzszg jaokos¢ dzwieku. Z tego powodu na etapie
projektowania systemow elektroakustycznych szczegdlny nacisk bedzie potozony na
redundancji: potgczen sygnatowych, procesorow przetwarzajgcych sygnaty oraz zasilaczy.
Poszczegdlne sale, takie jak sala kinowo-widowiskowe, sala kameralna, sale prob i kabiny
rezyserow dzwieku oraz stanowisko FOH potgczone zostang cyfrowq sieciq dzwiekowaq. Ze
wzgledu na niezawodnos$¢, zastosowany zostanie sprawdzony protokdt transmisji danych z
wykorzystaniem przewodow Swiattowodowych.

Dla sali kinowo- widowiskowej, sali kameralnej oraz innych wymagajgcych nagtosnienia
sal, zostanie zastosowany wysokiej jakosci system nagtosnieniowy. Proces projektowania systemu
nagtosnieniowego dla danej sali poprzedzony bedzie symulacjami akustycznymi. W procesie
projektowania zastosowane zostang rozwigzania czotowych i uznanych marek producentow
systemow nagtos$nieniowych.

Na etapie projektowania ustalone zostang: ilo$¢ i typ konsolet mikserskich. Projekt bedzie
uwzgledniat mozliwos¢ podziatu konsolety lub wyodrebnienie osobnych konsolet fonicznych na
potrzeby realizacji nagtosnienia widowni (front) i artystow na scenie (monitor).

Sala kinowo-widowiskowa i sala kameralna wyposazone zostang w wysokiej klasy
urzgdzenia  elektroakustyczne w  postaci  mikrofondw  przewodowych,  systemdow
bezprzewodowych, odtwarzaczy, zaawansowanego systemu inspicjenta, systemu rejestraciji
wielokanatowej i streamingu, statywdw, okablowania, tablic przytgczeniowych, akcesoridw i
wielu innych urzgdzen. Stanowi¢ one bedq zbidér narzedzi, za pomocq ktdérych wykonawcy i
inzynierowie dzwieku realizowac bedg nawet najsmielsze zamierzenia artystyczne, dla widzéw
za$ stanowi¢ bedqg porcje wyjgtkowych i unikalnych doznan, dzieki ktérym dane wydarzenie
zapamietajg na bardzo dtugo.

3.6.3. Oswietlenie sceniczne

Dla sali kinowo-widowiskowej oraz sali kameralnej zostang zastosowane wysokiej jakosci systemy
os$wietlenia estradowego. W ramach systemdw oswietlenia estradowego obiekt bedzie
wyposazony w system sterowania i komunikacje sygnatowq, obwody zasilajgce, system
sterowania oraz park o$wietleniowy. Planuje sie siec przytqczy rozmieszczonych w miejscach
przewidzianych dla montazu reflektordw, w tym: mosty osSwietleniowe widowni, stanowiska
spotdw, relingi o$wietleniowe widowni, wieze portalowe estrady, galerie techniczne, mosty
osSwietleniowe estrady, szczeliny oswietleniowe widowni. Przewidziano przytgcza w podtodze
estrady oraz przytgcza nascienne w kulisach. W kazdym przytqczu planuje sie komplet gniazd
zasilajgcych i sterujgcych. System oswietlenia scenicznego ma mozliwos¢ nadrzednej konftroli
nad ptynng regulacjg intensywnosci o$wietlenia podstawowego widowni oraz os$wietlenia
roboczego Sali. W ramach systemu sterowania przewiduje sie zastosowanie konsolety
os$wietleniowej jako nadrzednej jednostki sterujgcej operatora oswietlenia, panelu sterujgcego
odpowiadajgcego za oswietlenie widowni, zatgczanie obwoddw zasilania oraz pozostatych
systemow technologii sceny. Dodatkowo system sterowania pozwala na integracje pomiedzy
systemami o$wietlenia i multimediéw. Park oSwietleniowy ztozony bedzie z reflektorow LED typu
PAR, profil, reflektoréw soczewkowych, ruchomych gtowic o$wietleniowych wash, profil i spot. A
takze z naswietlaczy scenicznych, reflektordw prowadzgcych i urzgdzeh efektowych dla
sztuczne] mgty.

3.6.4. Mechanika sceniczna

Sala kinowo-widowiskowa oraz sala kameralna zostanie wyposazona w wysokiej jakosci systemy
mechaniki sceniczne;.

Mechanika goérna Sali kinowo-widowiskowej sktada sie z ruchomych mostow oswietleniowych
estrady, sztankietéw scenicznych, wiez portalowych stuzgcych do montazu oswietlenia
estradowego oraz mostéw oswietleniowych umieszczonych na widowni. Na suficie widowni
wydzielone zostaty szczeliny osSwietleniowe przeznaczone dla ustawienia reflektoréow.
Okotarowanie stanowiq kulisy boczne estrady, paludamenty, horyzont sceniczny oraz kurtyna
gtowna.

Galerie techniczne i pomosty estrady umozliwiajg montaz i dostep do elementéw technologii
sceny oraz umozliwiajg komunikacje ze szczelinami na widowni.

Na Sali kameralnej zaplanowano ruszt rurowy, system wyciggdéw punktowych, system podestow
sceny oraz system sktadanej mobilnej widowni z krzestami.

System sterowania wszystkich urzgdzenh mechanicznych dla sali kinowo-widowiskowej oraz sali
kameralnej pozwala poruszac, pozycjonowac oraz zapisywac i odtwarzac pozycje urzqgdzen
mechaniki.

3.6.5. Multimedia

Projekcja multimedialna obejmuje projektory multimedialne i instalacje przesytania sygnatu
wizyjnego. W celu przesytania sygnatu wideo przewidziano wyposazenie wszystkich przytgczy
dla systemu multimedialnego w ztqgcza pozwalajgce na transfer sygnatu wideo. Centralnym
elementem instalacji jest automatyczna matryca wideo oraz serwery wideo, posiadajgce
mozliwos¢ synchronizacii z konsoletg o$wietleniowq oraz mozliwo$¢ odtwarzania obrazéw 3D,
wyswietlania obrazu na nieregularnych ksztattach oraz odtwarzania filmow. Dodatkowo serwery
posiadajg mozliwos¢ fransmisji sygnatdw audio do systemdw elektroakustycznych. Na
stanowisku realizatora multimediéw zaplanowano niezbedne urzgdzenia do sterowania
matrycqg i mediaserwerami w celu realizacji funkcji: prezentacji obrazu, nagrywania obrazu i
dzwieku oraz streamingu do Internetu, udostepniania w Internecie obrazu i wizji, oraz obstugi

wideokonferenciji.

Caty obiekt wyposazony bedzie w system podglgdu akcji scenicznej, za pomocq ktérego
bedzie mozliwa fransmisja sygnatu wideo, rejestrowanego przez kamery w Sali kinowo-
widowiskowej i Sali kameralnej do wybranych pomieszczen technicznych, garderdb, poczekalni
dla artystéw, korytarzy wejsciowych na estrade oraz do wybranych pomieszczen
administracyjnych. Obraz z kamer bedzie wyswietlany na monitorach podglgdowych oraz
bedzie dostepny w monitorach realizujgcych funkcje Digital Signage.

W catym obiekcie zainstalowany bedzie system zarzgdzania trescig Digital Signage. System
Digital Signage ma za zadanie wyswietlanie zaprogramowanych powiadomien, repertuaru,
komunikatéw, reklam i innych tresci video. Monitory systemu bedq rozmieszczone w obszarze
foyer. System zarzqgdzania frescig bedzie potgczony z systemem podglgdu akcji scenicznej, tak
by dac¢ uzytkownikowi mozliwos¢ wyswietlania na zywo, na ekranach w przestrzeni foyer
podglgdu z wydarzeh odbywajgcych sie na estradzie.

3.6.6. Kinotechnika

Sala kinowo-widowiskowa zostanie wyposazona w system kinotechniki przystosowujgcy jg do
petnienia funkcji kina. System zawiera projektor kinowy spetniajgcy standardy dystrybuciji
flmowych, kinowy ekran projekcyjny, system nagtosnienia kinowego oraz system dystrybuciji
sygnatdw i zasilania. Z uwagi na szerokie spektrum wydarzeh moggcych mie¢ miejsce w sali
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kinowo-widowiskowej zatozono maksymalne rozszerzenie funkcjonalnosci przy zachowaniu
automatyzaciji dziatania elementow systemu dla nieskomplikowanej obstugi. Zaktada sie
rozwigzania umozliwiajgce uzytkownikowi przeprowadzenie projekcji filmowych, spotkan,
konferencji i wyktaddw z wykorzystaniem systemu projekcji kinowej, oraz systemu nagtosnienia.
Uzupetnienie funkcjonalnosci ma stanowiC intuicyjny system sterowania urzgdzeniami. W
punkcie centralnym systemu ma sie znajdowac matryca wizyjna/przetqcznik prezentacyjny z
wbudowanym skalerem sygnatu umozliwiajgca wyswietlanie obrazéw  z  przytgczy
zlokalizowanych w przestrzeni estrady. Matryca umozliwi takze wprowadzenie sygnatu z innych
zrédet zainstalowanych w kabinie projekcyjnej —jak np. odtwarzacz Blu-ray czy komputer/serwer
plikdw multimedialnych. Sterowanie systemem multimedialnym bedzie mozliwe — w zaleznosci
od wymagan danego przedsiewziecia — z rezyserki lub stanowiska realizatorskiego na widowni.

3.7. DOSTEPNOSC DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI

Proponowana przebudowa zostata zaplanowana w duchu projektowania uniwersalnego, z
mys$lg o dostepnosci obiektu dla oséb z niepetnosprawnosciami.

3.7.1. Wejscia do budynku, komunikacja pionowa, drogi wewnetrzne

Wszystkie wejscia do budynku sg zaopatrzone w drzwi o szerokosci co najmniej 100 cm w Swietle
otworu. Wejscia gtéwne od strony zachodniej i potudniowej sg zaopatrzone w pochyinie.

Wszystkie drogi komunikaciji poziomej w budynku sq szerokie i przestronne, bez przeszkdd
pionowych, dzieki czemu zapewniajg komfortowe warunki dla oséb z niepetnosprawnosciami.

Wprowadzono pochylnie o niewielkim stopniu nachylenia z poziomu antresoli 2 na poziom sceny
sali kinowo-widowiskowej. Dzieki temu rozwigzaniu kazdy prelegent lub laureat bedzie mogt sie
w tatwy sposdb dostac na scene.

Widzowie z ograniczong mozliwosciq poruszania sie kierujgcy sie do sali kinowo-widowiskowej
bedqg korzysta¢ z wind w budynku A. Widzowie zmierzajgcy na przedstawienie w sali kameralnej
mogg udac sie na przewidziane dla nich miejsca bezposrednio z parteru, bez koniecznosci
korzystania z komunikacji pionowej. Warunki dostepnosci komunikacji pionowej spetnia rowniez
cze$¢ budynku niedostepna dla widowni. We wschodniej czesci budynku poza windg towarowqg
przewidziano winde osobowq tqgczgcg kondygnacije, na ktdérych mieszczg sie pomieszczenia
obstugujgce zardwno scene sali kinowo-widowiskowej, jak i kondygnacje 0i -1, gdzie mieszczqg
sie sale prob grupowych.

We wszystkich windach w obiekcie przyciski umieszczone zostang na wysokosci maksymalnie
140 cm oraz zostang wyposazone w udogodnienia dla oséb niedowidzgcych i niewidomych —
sygnalizacje akustyczng, wypukte i kontrastowe oznaczenia przyciskdw oraz wizualne i
dzwiekowe potwierdzenie alarmu.

3.7.2. Toalety

Na kazdej kondygnacji dostepnej dla osdb z niepetnosprawnosciami znajdujg sie toalety
dostosowane do ich potrzeb:

- na poziomie -1 - przy salach prob
- na poziomie 0 - dostepna z holu wejsciowego

- na poziomie +1 - dostepna z foyer przed salg widowiskowq

- na ostatniej kondygnaciji - dostepna z pracowni krawieckich.

Wszystkie wyzej wymienione toalety sq wyposazone w drzwi o szerokosci w Swietle 100 cm i
minimalne progi ( < 1 cm ), dwa uchwyty ( w tym jeden sktadany), dostepng umywalke oraz
przycisk alarmowy.

3.7.3. Sala kinowo-widowiskowa i sala kameralna

W kazdejz sal przewidziano 2 miejsca dla oséb poruszajgcych sie na wozkach, bezposrednio na
poziomie wejscia na widownie. Stopnie widowni Sali widowiskowej sg zaopatrzone w
podswietlenie LED.

Dla zapewnienia komfortu odbioru dzwieku osolbom niedostyszgcym, do wyposazenia sali zostat

przewidziany system petli indukcyjnej, ktéra pozwala na zapewnienie transmisji dzwieku
bezposrednio do aparatu stuchowego osoby niedostyszgce;.
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4. ZALACINIK NR. 3 — DANE FINANSOWE

Zatgcznik nr 3 do Regulaminu Konkursu Znak sprawy nr ZP.U.DS.21.2023

,DANE FINANSOWE”

Zgodnie z art. 9 pkt. 1 ppkt 9 lit e Regulaminu konkursu nieograniczonego na,,Opracowanie koncepciji
architektonicznej przebudowy i dostosowania do warunkéw technicznych sali kinowo-widowiskowej wraz z
zapleczem w czesci ,,.B” Domu Studenckiego ,Riviera” Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Warynskiego
12”, w czesci opisowej pracy konkursowej nalezy umiesci¢ tabele wedlug ponizszego wzoru okreslajaca
koszty realizacji inwestycji.

Lp. Koszt Wartosc¢ netto VAT Wartosc¢ brutto
Koszt wykonania wielobranzowej
1 |dokumentacji — projektowo -1 0000 343 784,55,00 1838 500,00
kosztorysowej na podstawie
wybranej pracy konkursowej
Koszt petnienia nadzoru
2 |autorskiego w trakcie realizacji 50 000,00 11 500,00 61 500,00
robot budowlanych
Przewidywany koszt realizaciji
inwestyciji na podstawie
3 W|e!obranzowej dokumentaq! 12195 121,95 2 804 878,05 15 000 000,00
projektowo - kosztorysowej
opracowanej w  oparciu o]
przedtozong prace konkursowg
Razem:| 13739 837,40 3160 162,60 16 900 000,00
Bez podpisu
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sale zajgé indywidualnych

biuro Orkiestry Rozrywkowej
Poziom +1

zaplecze i administracji

{—— sala prob orkiestry

Poziom 0

Dwukondygnacyjne
sale prob

szatnia | aneks kuchenny
— sala prob sekcyjnych

magazyn Orkiestry Rozrywkowe]

Poziom -1

Schemat pomieszczen przeznaczonych dla Orkiestry Rozrywkowej PW

sale zaje¢ indywidualnych

Poziom +1
zaplecze sanitarne administracii

biuro Chéru PW

magazyn nut | kostiuméw
sala prob grupowych choru

A sala préb chéru - 40 os.
Poziom 0 3

~—————— sala prab choru - 100 os.

Dwukendygnacyjne
sale prob

szatnia i aneks kuchenny
sala prab choéru - 30 os.

Poziom -1

Schemat pomieszczen przeznaczonych dla Chéru PW

magazyn butéw tanecznych pracownia krawiecka

prainia, p ia, suszamia

magazyn kostiuméw “Taneczna” magazyn bielizniarka

magazyn kostiuméw “Wokalna® magazyn - rekwizyty i rezerwa

zaplecze sanitarne

Poziom magazynow

magazyn kostiuméw “Kapela™

Pomost techniczny

poczekalnia aktorska

scena z przeslrzenig do tanca

miejsce dia orkiestry

Poziom +1
dwie garderoby do 3. oséb

dwie garderoby do 20. oséb

zaplecze sanitarne garderéb

Poziom podscenia

zaplecze sanitarne administracji

Biuro Zespolu Pieéni | Tafica

Poziom 0

~sala prob wokalnych

sala baletowa

Dwukondygnacyjne
sale prob

sala emisji glosu

szatnia | aneks kuchenny
sala préb muzycznych
magazyn przy sali baletowe]
magazyn instrumentow

szatnie przy sali baletowej

szerokie korytarze ze strefami

wypoczynku - poczekalnia
sali wokalnej i muzycznej

Poziom -1

Schemat pomieszczen przeznaczonych dla Zespotu Piesni i Tanca PW

magazyn kostiumow

komin sceniczny
- pomosty techniczne

Komin sceniczny

poczekalnia aktorska

scena sali kinowo-widowiskowej

Poziom +1

dwie o y do 3. oséb

dwie garderoby do 20. oséb

magazyn sprzetu technicznega
magazyn scenografii i rekwizytéw

zaplecze sanitarne garderob
Poziom podscenia

zaplecze sanitarne administracji
- sala prob grupowych
biuro Teatru PW

Poziom 0

sala kameralna
sala préb gldwna

Dwukondygnacyjne
sale préb

szatnia i aneks kuchenny
magazyn sali kameralnej

g y przy sali

poczekalnia aktorska wydzielana
Sciankami przesuwnymi

Poziom -1

Schemat pomieszczen przeznaczonych dla Teatru PW

2010

Duza sala préb

Sala préb indywidualnych|



IR

pe ia dia artystow

scena sali kinowo-widowiskowe]

widownia sali kinowo-widowiskowej
- dostep z poziomu +1

foyer sali kinowo-widowiskowej

Poziom +1

wydzielona strefa dla artystéw

- by sali kino i i

Poziom podscenia

kawiarnia
foyer sali kameralnej

strefa dostgpna dla widowni

Poziom 0

scena sali kameralnej
- wejscie dla artystow na poziomie -1

widownia sali kameralnej
- wejscie dla publicznosci na parterze

Dwukondygnacyjne
sale cwiczen

strefa artystow wydzielona $ciankami
przesuwnymi - garderoby sali kameraln¢

strefa wypoczynku

strefa pracy
indywidualnej

Poziom +1

strefy wypoczynku

kawiarnia

schody z miejt
do wypoczynku

Poziom 0

Dwukondygnacyjne
sale préb

strefy wypoczynku

Poziom -1

Schemat stref rekreacji i integracji cztonkéw organizacji kultury akademickiej PW

7

Sala kameralna
w uktadzie teatralnym / koncertowym - roztozona widownia

zaplecze sanitarme biur

pomieszczenia biurowe

Poziom 0

Schemat dostepnosci bloku administracynego

winda towarowa lgczqca poziomy
wszystkich magazynéw

dostawy mozliwe z poziomu parteru
przez rampeg od strony poludniowej

Poziom 0

dostawy mozliwe z poziomu -1
od strony patio

Poziom -1

Schemat obstugi dostaw

Sala préb wokalnych
Sala kameralna w uktadzie do préb chéru: rozktadane podesty wysokosci 30 i 60 cm, odstoniete

panele zapewnijg dobrg akustyke. sala kameralna w uktadzie dla préb chéru

Sala Baletowa
Sala kameralna w uktadzie do tanca: lustrzane panele, poruszajgce sig¢ na szynach wzdtéz dwéch
$cian zostajg rozsuniete.

sala kameralna w uktadzie do tanca
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