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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 7 czerwca 2018 roku,
poz. 1202 tekst jednolity) podpisani ponizej projektanci oswiadczaja, ze objety niniejszg dokumentacjg
projekt budowlany p.n. ,,PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY UL.
MICKIEWICZA 2 W STRZEGOMIU” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.

PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa czesci pomieszczen hali widowiskowo-
sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Budynek objety zakresem opracowania stanowi cze$é funkcjonujgcego kompleksu sportowego OSiR w
Strzegomiu wyposazonego w kompletng infrastrukture techniczng. Budynek jest obiektem wolnostojgcym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Nie dotyczy — zakres projektu zamyka sie w obrysie istniejgcego budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI
BUDOWLANEJ

Powierzchnia dziatki 16040,0m?
Powierzchnia zabudowy budynku 2134,0m?
Kubatura budynku 20070,2m?3

DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST BUDYNEK, JEST WPISANA
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY

Dziatka objeta inwestycjg znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej oraz poza obszarem obiektow
wpisanych do wojewddzkiej ewidencji ochrony zabytkéw. Inwestycja nie narusza zasad ochrony
konserwatorskiej, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN
Nie dotyczy.

INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przy projektowaniu zapewniono warunki w zakresie ochrony srodowiska oraz zdrowia ludzi.

INFORMACIJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO | ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

W zwigzku z zakresem prac zamykajgcym sie w catosci w obrebie istniejgcego budynku wyznacza sie obszar
oddziatywania inwestycji obejmujgcy tenze budynek i nie wykraczajacy poza granice dziatki inwestora.
Obszar zaznaczono w projekcie zagospodarowania terenu.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Nie ma.

INFORMACJE DODATKOWE

Projektowane przedsiewziecie zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko nie zalicza sie do przedsiewziec
mogacych zawsze oraz potencjalnie oddziatywac na Srodowiska i nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do ktdérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé prowadzenie wszelkich robdt moggcych
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uszkodzi¢ lub zniszczy¢ znaleziony przedmiot, zabezpieczy¢ go przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz
powiadomic¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow lub wadjta (burmistrza, prezydenta miasta) o jego

odkryciu.

Nie jest istotnym odstgpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe zmiana wysokosci, szerokosci lub dtugosci obiektu budowlanego
niebedacego obiektem liniowym, jezeli odstapienie tgcznie spetnia nastepujace warunki:

1) nie przekracza 2% wysokosci, szerokosci lub dtugo$ci obiektu budowlanego okreslonych w
niniejszym projekcie budowlanym;

2) nie zwieksza obszaru oddziatywania obiektu;

3) nie miesci sie w zakresie odstepstw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 3—6 ustawy Prawo
budowlane, z wyjatkiem odstepstwa od projektowanych warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
jezeli odstepstwo zostato uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych;
4) nie narusza przepisow techniczno-budowlanych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
nr upr. UAN VI-f/3/50/90
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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PRZEDMIOT INWESTYCIJI
Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa czesci pomieszczen hali widowiskowo-
sportowej przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu.

1.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ORAZ PRZEZNACZENIE ISTNIEJACEGO OBIEKTU
Budynek stanowi czes¢ funkcjonujacego kompleksu sportowego OSiR w Strzegomiu. Budynek jest
obiektem wolnostojgcym, 3 kondygnacyjnym (2 kondygnacje nadziemne oraz kondygnacja
podziemna techniczna) o prostej, zwartej bryle. Wykonany jest w konstrukcji mieszanej.
Dominujgcym elementem jest jednoprzestrzenna, jednokondygnacyjna, gtéwna sala sportowa, do
ktdrej przylegajg dwukondygnacyjne aneksy mieszczgce dodatkowe, mniejsze sale sportowe oraz
pomieszczenia pomochicze.
Obydwie kondygnacje nadziemne potfgczone s3 jedng, wewnetrzng klatkg schodowa. Budynek kryty
jest dachami dwuspadowymi o minimalnym nachyleniu.

1.2. ZAKRES PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
Planowane zamierzenie inwestycyjne przewiduje:
e wykonanie otwartej portierni (pom. 1/14) oraz magazynu podrecznego poprzez przebudowe
istniejgcego pomieszczenia kasy,
e przebudowe pom. sauny na dodatkowg szatnie z zapleczem sanitarnym,
e wykonanie pomieszczenia spikera,
e powiekszenie pomieszczenia sitowni (pom. 1/16) poprzez anektowanie przylegtej sali ¢wiczen wraz
z montazem bramki obrotowa dla ruchu dwukierunkowego przy wejsciu do niej,
e remont korytarza (wykonanie tynku mozaikowego na scianach) oraz wymiane odbojnikéw na
nowe,
likwidacje oznaczonych na rysunkach doswietlajgcych witryn poliweglanowych,
wykonanie pom. gospodarczego w miejscu istniejgcego WC NPS,
przesuniecie istniejgcych hydrantdw wewnetrznych,
powiekszenie istniejgcej sali fitness na 1. pietrze,
e powiekszenie pom. przebieralni na 1. pietrze,
e wykonanie magazynu akt na 1. pietrze.
e montaz umywalki w pom. socjalnym pracownikéw (pom. 2/2).

UWAGA: zakres projektowanej przebudowy nie zmienia warunkow higieniczno-sanitarnych oraz
warunkow ochrony przeciwpozarowej istniejgcego obiektu.

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy 2134,0m?
Kubatura 20070,0m?3
Wysokosé 12,91m
llos¢ kondygnacji 3
Powierzchnia uzytkowa 2415,18m?2

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNE
Przed przystgpieniem do prac realizacyjnych przeprowadzi¢ nalezy prace rozbidrkowe w zakresie: likwidacji
istniejgcych Scian dziatowych, usuniecia starych pokry¢ podtdg i czesci scian, usuniecia drewnianych listew
odbojowych, czesci istniejgcych drzwi, demontazu czesci urzagdzen sanitarnych, wykonczenia czesci
powierzchni podtdg,
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2.1. SCIANY

2.2,

Sciany i ich czeéci przewidziane do wyburzenia pokazano na rysunkach projektowych.
Przemurowania w istniejgcych $cianach oraz nowo murowane $ciany dziatowe wykonywac z cegly
petnej. Wykariczaé tynkiem cementowo-wapiennym kat. IV. Sciany dziatowe wykonywa¢ jako
systemowe z podwadjnych ptyt g-k na ruszcie stalowym (gr. 12,5cm oraz 25cm).

W pomieszczeniach sanitarnych (pom. 1/10i 2/5) Sciany licowa¢ ptytkami ceramicznymi (min.
wymiary 20x30cm) na wysoko$¢ do 200cm (Sciany impregnowac przeciwwilgociowo folig w ptynie).
Kolor oraz fakture ptytek uzgodnic z Inwestorem. Powyzej malowac tatwo zmywalnymi farbami
lateksowymi.

Wszystkie Sciany w pom. 1/14, 1/14.1, 1/36 i 2/5 malowa¢ tatwo zmywalnymi farbami lateksowymi —
kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem w toku realizacji robét. Sciany korytarza (pom. 1/5)
wykancza¢ dekoracyjnym tynkiem mozaikowym na wysokos$¢ 150cm (kolorystyka oraz faktura do
uzgodnienia z Inwestorem w toku realizacji robét), powyzej malowac fatwo zmywalnymi farbami
lateksowymi.

Likwidowane w pom.1/15 i 1/16 otwory okienne wypetni¢ obudowg z ptyt warstwowych gr. ok. 15cm
—analogiczng do reszty Sciany zewnetrznej.

W pom. 2/4 wykonadé $ciany dziatowe (witryny) na catg wysokos¢ pomieszczenia na konstrukcji
aluminiowej, malowane proszkowo, szklone szktem bezpiecznym w klasie P1A.

STROPY, POSADZKI | PODLOGI

We wszystkich oznaczonych pomieszczeniach (rys. A-01) nalezy wykona¢ nowg nawierzchnie podtogi
- usuwajgc wierzchnie pokrycie (wyktadziny oraz ptytki ceramiczne). Wykonaé nowe pokrycie z ptytek
ceramicznych/gressu o wymiarach min. 20x30cm (w pom. ,,mokrych” — antyposlizgowych) oraz
systemowych ptytek PCV, antyposlizgowych, dostosowanych do sitowni i sal gimnastycznych, np. jak
na rysunku ponizej:
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2.4.
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Stosowaé wytacznie rozwigzania o gwarantowanych przez producenta parametrach przewidzianych
dla funkcjonalnych obcigzen w poszczegdlnych pomieszczeniach. Wyktadziny montowac¢ wg
wskazowek producenta. Kolorystyko do uzgodnienia z Inwestorem.

W pomieszczeniach ,,mokrych” przed potozeniem ptytek izolowac posadzke folig w ptynie lub
stosowac izolacje z zaprawy wodoodpornej. W narozach utozy¢ tasme uszczelniajgcy z tkaniny
poliestrowej i zastosowac fuge wodoodporna.

Wszystkie sufity w pom. 1/14, 1/14.1, 1/36 i 2/5) malowac farbami akrylowymi lub lateksowymi
wewnetrznego stosowania z uprzednim gruntowaniem powierzchni.

W korytarzu (pom. 1/5), na catej jego dtugosci, na wys. 350cm wykona¢ sufit podwieszony
kasetonowy na ruszcie stalowym z widoczng konstrukcjg. Stosowa¢ ptyty sufitowe wyjmowane gr.
12-13mm (wymiary poziome 60x60cm) o fakturze gtadkiej nakrapianej, reakcja na ogien A2-s1, dO.

STOLARKA

Wszystkie nowo projektowane drzwi wewnetrzne (na rysunkach oznaczono je etykietami) wykonac
jako ptycinowe (wg wymiardow i oznaczen na rysunkach rzutow) z ptyty dwuwarstwowej wykonanej z
blachy aluminiowe] i HDF-u. Kolorystyka wg preferencji Inwestora.

Rolety panelowe z blachy stalowej malowanej proszkowo lub ocynkowanej.

Drzwi wewnetrzne do magazynu akt wymieni¢ na profilowe aluminiowe EIS30. Wyposazyé w
samozamykacz. Malowa¢ wg preferencji Inwestora.

Drzwi do sanitariatéw oraz pomieszczen bez okien z otworami w dolnej czesci (sumaryczny przekréj
otwordéw nie moze by¢ mniejszy niz 0,022 m2).

PRZEWODY WENTYLACYJNE
W catosci wykorzystuje sie istniejgce i funkcjonujgce kanaty wentylacyjne.

ELEMENTY DODATKOWE

W toaletach zamontowac uchwyty na papier toaletowy ze stali nierdzewnej. Miski ceramiczne w
toaletach montowac jako wiszgce. Doktadny typ armatury sanitarnej (brodziki, miski ustepowe,
umywalki, zlewy, itp.) uzgodnié z Inwestorem.

Na drodze przy wejsciu do sitowni zamontowac¢ bramke obrotowa wysoka dla ruchu
dwukierunkowego, np. jak na ponizszym rysunku:
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Bramki obrotowe sg przeznaczone do wspomagania kontroli ruchu osobowego w przejsciach
strzezonych, wewnatrz i na zewnatrz budynkdéw. Urzgdzenia sg przeznaczone do wspdtpracy z
elektronicznymi systemami kontroli ruchu osobowego oraz kontroli dostepu. Do bramki mozna
podtaczy¢ urzadzenie sterujgce (tj. czytnik, przycisk, sterownik elektroniczny, pilot na podczerwien).
Urzgdzenia sg przeznaczone do pracy ciggtej i mozna je z powodzeniem stosowac w strefach o duzym
natezeniu ruchu osobowego.

2. WARUNKI OCHRONY PPOZ.
Zakres projektowanych prac nie wptywa na warunki ochrony ppoz. — nie ulegajg one zmianie.

3. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz pod
nadzorem osdb do tego uprawnionych.

4. WYMAGANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE ZGODNE Z PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ DOTYCZACE OBIEKTOW BUDOWLANYCH WRAZ ZE ZWIAZANYMI Z NIMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

4.1. PROJEKTOWANY OBIEKT SPELNIA WYMAGANIA PODSTAWOWE DOTYCZACE:
Bezpieczenstwa konstrukgji.
Zastosowano rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji obiektu, gwarantujace bezpieczenstwo

zaréwno uzytkowania obiektu, jak i 0sdb trzecich.

Bezpieczenstwa pozarowego.
Na etapie prac projektowych przeanalizowano problematyke zwigzang z bezpieczeristwem
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4.2.

4.3,

pozarowym obiektu. Zastosowano materiaty zapewniajgce zabezpieczenie poszczegdlnych elementéw
i przegréd budynku przeciwpozarowo.

Bezpieczenstwa uzytkowania.
Budynek zostat zaprojektowany z elementéw bezpiecznych dla uzytkowania.

Warunkow higienicznych zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska realizowane jest poprzez:

materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow i sgsiadow,

obiekt nie bedzie emitowat gazéw toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby,

w projekcie przewidziano zastosowanie takich materiatéw oraz technologii, ktore zapewniajg
nieprzekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen, czynnikdw wydzielanych przez grunt, materiaty,
state wyposazenie oraz powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

obiekt zostat zabezpieczony przeciwko przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych i wnetrza
budynku, poprzez zaprojektowanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych,

w obiekcie zastosowano wentylacje mechaniczng wywiewng oraz zapewniono petne pokrycie potrzeb
sanitarno-higienicznych uzytkownikéw obiektu.

Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska naturalnego podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie poprzez przestrzeganie
przepisow dotyczgcych warunkéw sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska przez
uzytkownikow.

Ochrona przed hatasem i drganiami.
Rozwigzania projektowe zapewniajg bezpieczne uzytkowanie budynku oraz prace w jego obrebie nie
powodujgc nadmiernego hatasu oraz drgan.

Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Przegrody zewnetrzne zaprojektowane w budynku majg zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. usytuowanie Dz. U. z 2002r. nr 75 z pdzn. zm. izolacyjnos¢
termiczna.

WARUNKI UZYTKOWE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGOLNOSCI W ZAKRESIE:

Usuwanie sciekéw, wody opadowej i odpadow.
Do odpowiednich sieci.

MOZLIWOSC UTRZYMANIA WEASCIWEGO STANU TECHNICZNEGO

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu.
Nie stosuje sie rozwigzanh z zakresu budownictwa ogdélnego oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektu bedzie nalezato utrzymanie wtasciwego
stanu technicznego obiektu, po przekazaniu go do uzytkowania, przeprowadzenie odpowiednich
przegladdéw, ocen oraz biezgcych remontéw, wymaganych przez prawo. Ponadto do obowigzkéw
zarzadcy nalezy prowadzenie ksigzki obiektu budowlanego, zgodnie z wytycznymi okreslonymi przez
prawo.
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4.4. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, W
SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH
Zapewniono petng dostepnos¢ pierwszej kondygnacji nadziemnej dla niepetnosprawnych
bezposrednio z poziomu terenu.

4.5. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
Ogdlne przepisy bhp regulujg zawartos¢ instrukcji bhp, ktéra powinna okreslac: czynnosci do
wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposéb bezpiecznego wykonywania pracy,
czynnosci do wykonania po zakonczeniu pracy, czynnosci zakazane, warunki dopuszczenia pracownika
do pracy oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzajacych zagrozenie zycia lub
zdrowia pracownikow.

4.6. OCHRONA LUDNOSCI, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OBRONY CYWILNEJ
Nie dotyczy

4.7. OCHRONA OBIEKTOW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OBIEKTOW OBJETYCH
OCHRONA KONSERWATORSKA
Nie dotyczy.

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
nr upr. UAN VI-f/3/50/90
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5. OCENA STANU TECHNICZNEGO | PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

5.1.UKEAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU.
Budynek hali sportowej o zwartej bryle wzniesiony jest w konstrukcji mieszanej: stalowej, zelbetowe;j
oraz tradycyjnej z matowymiarowych elementéw murowych. Gtéwna hala jednoprzestrzenna
potgczona z dwukondygnacyjnymi brytami mieszczagcymi pomieszczenia pomocnicze.

5.2. OCENA OBECNEGO STANU TECHNICZNEGO GEOWNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
ISTNIEJACEGO BUDYNKU.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

Fundamenty
tawy fundamentowe zelbetowe o szerokosci do 30-60cm, posadowione na gtebokosci — 1,0. Nie
badane.

Sciany

Sciany zewnetrzne, wewnetrzne konstrukcyjne oraz dziatowe murowane z ceramicznej cegty
petnej klasy ok.15 na zaprawie cementowo — wapiennej oraz z bloczkédw w systemie YTONG.
Znajduja sie one obecnie rowniez w DOBRYM stanie technicznym.

Stropy
Nad parterem wykonano stropy gestozebrowe typu TERIVA IIl. W/w stropy znajdujg sie obecnie
rowniez w DOBRYM stanie technicznym.

Konstrukcja dachu

Istniejgca stalowa konstrukcja dachu w postaci dzwigaréw kratowych o réznych wysokosciach
znajduje sie obecnie w DOBRYM stanie technicznym.

Zaprojektowano wymiane instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej dla pomieszczen
przylegajgcych do hali sportowej. Projektowane nowe centrale wentylacyjne zostang
umieszczone na dachu w budynku gtéwnym na konstrukcji wsporczej oraz w przestrzeni
dachowej przybuddéwki na konstrukcji wsporczej wykonanej z zimnogietych profili stalowych.
taczny ciezar central i konstrukcji wsporczej dla kazdego z uktadéw nie przekracza 400kg i jest
zblizony do ciezaru obecnie zainstalowanych w przestrzeni stropowej jednostek. Wobec
powyzszego mozna stwierdzi¢, ze projektowa przebudowa instalacji wentylacyjnych obiektu nie
bedzie generowata dodatkowych obcigzen oraz nie bedzie miata wptywu na stan konstrukgji.
Stan techniczny dzwigaréw dachowych na ktérych wsparte bedg elementy nowej konstrukcji jest
dobry. Docigzenie ich w projektowany sposéb nie wptynie negatywnie na ich stan techniczny
oraz na statecznos¢ catej konstrukcji. Nosnos¢ Scian istniejgcych jest wystarczajgca, aby przeniesé
dodatkowe obcigzenia.

Klatki schodowe

Istniejgca w budynku klatka schodowe z biegami i spocznikami zelbetowymi znajdujg sie obecnie
w DOBRYM stanie technicznym oraz posiadajg wystarczajgcg nosnosé (ok. 5,5 kN/m?) do
przeniesienia obcigzen uzytkowych obliczeniowych w wysokosci 3,90kN/m?, zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami.

5.3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE PROJEKTOWANEJ PREZEBUDOWY.
Gtéwne elementy konstrukcyjne istniejgcego budynku znajdujg sie obecnie w DOBRYM stanie

technicznym. Projektowana przebudowa nie bedzie miata istotnego wptywu na poziom obcigzen
istniejgcej konstrukcji budynku.

Zamurowania otwordow w scianach nosnych nalezy wykonad z cegty petnej klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M5.
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Nadproza w projektowanych otworach drzwiowych o rozpietos$ci w swietle ok. 1m nalezy wykonac z
dwdch belek stalowych IPN 160, powyzej 1m - z dwdch belek stalowych IPN 180. Belki opierac na
poduszce cementowej gr. 10cm. Minimalne oparcie na Scianach to 20cm. W nowo projektowanych
Scianach zaprojektowano nadproza w postaci belek prefabrykowanych L-19. Belki nalezy umiesci¢ w
bruzdach wykutych w Scianie ponad miejscem projektowanego otworu. Otwor na drzwi mozna
wykonaé dopiero po osadzeniu belek z obu stron $ciany.

Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng na dachu wykonac¢ jako spawang z profili
zamknietych — RK80x40x4 i RK40x40x4. Stal konstrukcyjna klasy S235JR. Stupki konstrukcji
wsporczej mocowane do paséw gornych kratownic dachowych, kazda z konstrukcji wsporczej
central winna by¢ oparta co najmniej na dwéch sgsiednich dzwigarach dachowych.
Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ powtoka malarskg do kategorii korozyjnosci atmosfery
C3 (wg PN-EN ISO 12944) np.
- Farba podktadowa: poliwinylowa grubo powtokowa antykorozyjna.
- Farba nawierzchniowa: emalia poliwinylowa chemoodporna

(kolorystyka wg preferencji Inwestora)
Grubosci powtok:
- podkfad: - 2x60pum = 120um
- nawierzchniowa - 8,0um (jedna warstwa)
Przygotowanie podtoza (minimalne): St2
Srodowisko korozyjne: C3 wg PN-EN ISO 12944-5:2009
Zastosowana stal klasy S235JR, elektrody EB 1.46.

Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjne w przestrzeni dachowej wykona¢ jako
spawang z profili zamknietych — RK80x40x4 i RK40x40x4, opartg na konstrukcji pomiedzy
dwoma kratownicami oraz wspartg na elementach konstrukcyjnych dachu. Stal konstrukcyjna
klasy S235JR. Stupki konstrukcji wsporczej mocowane do paséw gdérnych kratownic dachowych,
kazda z konstrukcji wsporczej central winna by¢ oparta co najmniej na dwéch sgsiednich
dzwigarach dachowych.

Szczegbétowe rozwigzania wg projektu wykonawczego konstrukcji ram nosnych.

Przejscia instalacyjne w $cianach konstrukcyjnych o srednicy do B200mm nie wymagajg zadnego
zabezpieczenia konstrukcyjnego. Przejscia wykonywac w rurach ostonowych o $rednicy
1,5x$rednicy przewodu. Wypetnienia pomiedzy rurg ostonowg a przewodem uszczelni¢ za
pomocg mas trwale elastycznych (lub zastosowac systemowe przejscia przez sciany).

W $cianach dziatowych z ptyt g-k na ruszcie systemowym przewody nalezy prowadzi¢ w
przestrzeni pomiedzy ptytami, ktérg nalezy jednostronnie odstoni¢ przez wyciecie ptyty. W celu
uzupetnienia poszycia sciany krawedzie ptyt nalezy sfazowaé. Potgczenia ptyt wypetni¢ masa
gipsowa na siatce z wtdkna szklanego.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Wizerkaniuk
247/99/DUW
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6.

INSTALACJE SANITARNE WOD KAN-CO, KLIMATYZACJI KOMFORTU ORAZ WENTYLACIJI
MECHANICZNE)

6.1. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

W obiekcie w pomieszczeniu 1/10 i 2/2 projektuje sie rozprowadzenie instalacji wody zimnej i ciepte;j.
Instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej nalezy wpigé do istniejgcej instalacji wodociggowe;j.
Instalacje wodociggowg wykonac z rur wielowarstwowych PE-X /AL /PE-X dopuszczonych do instalacji
wody pitnej uktadanych w posadzce lub bruzdach sciennych w izolacji termicznej. Woda pitna stawia
instalacji wodociggowe] szczegdlne wymagania poniewaz jest artykutem zywnosciowym i dlatego
materiaty uzyte do budowy instalacji wody pitnej muszg by¢ najwyzszej jakosci, co potwierdza
certyfikat DVGW oraz Atest Higieniczny PZH. Instalacja stuzgca do transportu wody pitnej nie moze w
zaden sposéb oddziatywad na nig ani zmienia¢ jej wtasciwosci. Wykonanie oraz eksploatacja instalacji
wody pitnej musi odbywac sie zgodnie z DIN 1988, PN EN 806, DIN EN 1717/A1 oraz VDI 6023.
Instalator musi sie upewnic, ze montuje system rurowy, odpowiadajgcy aktualnym uznanym regutom
technicznym.

Wszystkie przewody wody zimnej zaizolowad izolacjg termiczna z pianki PE w celu zabezpieczenia
przewodoéw przed skraplaniem. Mozna zastosowad przewody ze zintegrowang otuling.

Podejscia pod armature nalezy wykonac od dotu i wyposazy¢ w zawér odcinajgcy katowy lub prosty,
umozliwiajgcy odciecie doptywu wody niezaleznie do kazdego przyboru. Potgczenie zaworu z armaturg
nalezy wykona¢ za pomocg wezyka stalowego o odpowiedniej dtugosci. Jako armature odcinajgca
zaleca sie zawory kulowe. W piwnicy w pomieszczeniu obstugi sprzatajgcej podiaczy¢ projektowang
armature.

Podtgczenia baterii czerpalnych do przewoddw instalacji wody zimnej i cieptej wykonac¢ za pomoca
wezy elastycznych ze stali szlachetnej. Instalacja uzbrojona bedzie w:

* zawory kulowe, gwintowane, odcinajgce (grupy odbiornikéwy);

¢ baterie typu sztorcowego (wg zestawienia materiatéw lub w réwnym standardzie),

* pozostata armatura - kulowa (wg indywidualnego doboru okreslonego na etapie realizacji
uwzgledniajac zyczenia uzytkownika).

Przewody wody zimnej, cieptej nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjng nierozprzestrzeniajgcq ognia
zabezpieczong przeciwwilgociowo z zewngatrz powtoka z folii polietylenowej - grubos¢ izolacji zgodnie z
Dz.U. Nr 201 poz. 1238 (zatgcznik nr 2). Zapewni¢ dostep do zaworéw odcinajgcych zamontowanych na
instalacji.

Spadek instalacji 0,3% w kierunku przewodu gtéwnego. Odpowietrzenie planuje sie w kierunku
odbiornikéw wody.

Dopuszcza sie wykonanie instalacje wody z rur miedzianych od piondéw i pozioméw az do
rozprowadzen po przeliczeniu srednic. Nie wolno taczyé rur ocynkowanych bezposrednio z
miedzianymi.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych, przestrzen pomiedzy tulejg, a
rurg wypetnié kitem plastycznym.

Wszystkie przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia pozarowego powinny mieé
odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tego oddzielenia (zabezpieczenie za pomocg opasek
lub innych certyfikowanych systemdw).

Instalacje wykona¢ wg ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Zeszyt nr 7 — COBRI INSTAL oraz wytycznych producenta rur, zwracajac szczegdlng uwage na
koniecznos¢ wykonywania kompensacji.

Odbiér instalacji wodociggowej i przekazanie do eksploatacji
Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzié prébe cisnieniowg za pomocg zimnej wody. Prébe

nalezy przeprowadzac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw przy
zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie.
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Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptuka¢ wodg a nastepnie napetni¢ wodg poprzez zainstalowany
filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki state oraz odpowietrzy¢. Prébe nalezy przeprowadzaé przy
wymaganym cisnieniu prébnym wynoszacym 1,0 MPa w czasie 1 godziny.

6.2. WEWNETRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA

Z uwagi na zmiany funkcjonalne w budynku przewiduje sie zmiane lokalizacji istniejgcych hydrantow.
Zmiana nie wptywa warunki pozarowe w budynku.

Hydranty DN 25 zgodnie z normg PN-EN 671-1, kazdy o wydajnosci 1,0 |/s, wraz z wyposazeniem
rozmieszczone sg zgodnie z przepisami. Zasieg hydrantu przyjmuje sie 33 m (30 m zasieg weza
hydrantowego oraz 3 m zasiegu strumienia wody).

Podejscia pod hydranty wykona¢ do istniejgcej instalacji hydrantowej. Instalacje hydrantowg wykonaé
z rur stalowych ze stabilnych ksztattowo natynkowych przewoddéw do wody pitnej instalacyjnych w
systemie rur stalowych, ocynkowanych, tgczonych poprzez ksztattki gwintowane, rury posiadajace
aprobate techniczng oraz z przeznaczeniem do wody uzytkowej. Podejscia do hydrantow HP25 - DN40-
DN50.

Odbidr instalacji wodociggowej i przekazanie do eksploatacji

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowg za pomocg zimnej wody. Probe
nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw przy
zachowaniu wszystkich warunkéw wymienionych w powyzszym dokumencie.

Instalacje po zmontowaniu nalezy przeptuka¢ wodg a nastepnie napetni¢ wodg poprzez zainstalowany
filtr siatkowy zatrzymujgcy czastki state oraz odpowietrzy¢. Prébe nalezy przeprowadzaé przy
wymaganym cisnieniu probnym wynoszgcym 1,0 MPa w czasie 1 godziny.

6.3. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE)J

Scieki z projektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg grawitacyjnie podejéciami do
istniejgcych piondw instalacji kanalizacji sanitarnej.

Cafa instalacje kanalizacji sanitarnej w obrebie projektowanych urzadzen sanitarnych w
pomieszczeniach nalezy wykonad z rur kielichowych PVC o potaczeniach na uszczelke gumowg
produkcji w zakresie srednic 50-160 mm. Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdw) powinny
by¢ wykonane za pomoca tréjnikdw o kacie nie wiekszym niz 45°.

Armature kanalizacyjna: miski ustepowe, wanny, natryski-brodziki, umywalki tradycyjne ceramiczne -
standardowe. Na podejsciach do wymienionych urzadzen kanalizacyjnych zamontowa¢ syfon.
Podejscia do przyboréw prowadzi¢ po Scianach pomieszczen, w bruzdach sciennych, zabudowie z ptyt
G-K oraz w przestrzeni stropu podwieszanego. Wszystkie podejscia nalezy obudowac $ciankami z ptyt
G-K na stelazu stalowym lub wykona¢ podtynkowo.

Podtgczenia przybordéw sanitarnych do instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane w sposéb
standardowy dla zastosowanych przyboréw.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw prowadzone ze spadkiem minimum 4% dla
$rednicy 50mm i 2% dla $rednicy 110mm. Srednice podejé¢ wg PN-92/B-01707.

6.4. KLIMATYZACJA KOMFORTU

6.4.1. OPIS ROZWIAZANIA

Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie przez system o zmiennym przeptywie czynnika (np. VRV,
VRF). Klimatyzacja pomieszczen realizowana bedzie za pomoca klimatyzatorow podwieszanych z 4
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kierunkowym nawiewem, klimatyzatoréw kanatowych dla pomieszczen sal ¢wiczen i fitnessu oraz
klimatyzatorach nasciennych w biurach - z opcjg pracy catoroczne;.

Zadaniem instalacji klimatyzacji komfortu jest odprowadzenie zyskdéw ciepta pochodzacych od
promieniowania stonecznego, od zyskéw ciepta z pom. hali przemystowe] oraz tych powstajgcych w
pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie zyskéw majg zyski pochodzgce od promieniowania
stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie przeszklone (okna), od oséb przebywajacych w
pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez urzadzenia elektroniczne takie jak komputery, monitory,
drukarki, urzadzenia ksero dla biur oraz urzadzenia do ¢wiczen w salach ¢wiczen, a takze ciepto bedgce
efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen.

Uktad chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi)
wykonany jest z rur miedzianych w izolacji.

W obiekcie projektuje sie uktad VRV lub VRF. Agregaty chtodnicze umieszczone na zewnatrz budynku,
na dachu budynku na konstrukcji wsporczej oraz podwieszane do sciany zewnetrznej. Przewidziano
wykonanie odprowadzenia skroplin z agregatédw chtodniczych do kanalizacji zewnetrznej deszczowe;j
(na dach oraz na teren zielony).

Uktady posiadajg indywidualne sterowanie jednostkami wewnetrznymi. Przewidziano sterowanie
uktadem klimatyzacyjnym przy pomocy sterownikdw nasciennych. Sterowniki indywidualne nalezy
zlokalizowaé w kazdym z obstugiwanych pomieszczen.

6.4.2. INSTALACJA CHLODZENIA POMIESZCZEN

Chtodzenie w okresie letnim i ogrzewanie w okresie przejSciowym pomieszczen realizowane jest przez
system klimatyzatoréw ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego — system VRV lub VRF.
Projektuje sie trzy systemy klimatyzatoréw sktadajgce sie z agregatéw chtodniczych podfgczonych do
jednostek wewnetrznych obstugujacych poszczegdlne pomieszczenia w budynku, zgodnie z
dokumentacja rysunkowa.

VRV lub VRF to system utworzony z klimatyzatoréw freonowych (z czynnikiem chtodniczym R410A), z
wspolng jednostka centralng. Instalacja catkowicie niezalezna od centralnej instalacji grzewczej,
wypetniona freonem, pracuje w systemie pomp ciepta. Kazda jednostka wewnetrzna wyposazona jest
w sterownik umozliwiajgcy petng kontrole pracy. Wszystkie potaczone z jednostkg centralng tworza
spodjna instalacje nadzoru, z funkcjami monitoringu pracy jednostki zewnetrznej i wewnetrznych,
programami dobowymi i tygodniowymi, opcjami oszczednosci energii, self-testem i mozliwoscig
wiaczenia do BMS. System akceptowany przy certyfikacji ISO 14000.

6.4.3. INSTALACJA CZYNNIKA CHtODNICZEGO

Instalacje czynnika chtodniczego wykonaé z rur miedzianych z atestem dla czynnika chtodniczego
R410A. taczenia odcinkdw - za pomocg potaczern mufowych tgczonych lutem srebrnym na goraco.
Odgatezienia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych wykona¢ za pomocg fabrycznych tgcznikéw
instalacyjnych typu KHR, gwarantujgcych odpowiednie rozptywy hydrauliczne. Instalacje wykona¢
zgodnie ze schematem dostarczanym przez producenta. Podtgczenia klimatyzatoréw i agregatéw
wykonywac za pomocg potgczen kotnierzykowanych, prefabrykowanych bezposrednio na montazu
oraz fabrycznych ztgczy gwintowanych.

Instalacje nalezy prowadzi¢ w korytach instalacyjnych montowanych w szachtach technicznym,
zabudowie sufitu podwieszanego.

Przejscia przewodow freonowych przez sciany budynku wykonac z zastosowaniem stalowych
grubosciennych rur ostonowych lub rur ostonowych PVC. Szczeliny wypetni¢ wetng mineralng i masg
elastyczng. Przejscia przez Sciany i stropy instalacji freonowej zabezpieczyé masg ( pianka ) o
odpornosci ogniowe] przegrdod budowlanych zgodnie z wymogami Aprobaty Techniczne;j.
Magistralne przewody instalacji chtodniczej prowadzi¢ w zabudowanym szachcie technicznym, w
przestrzeni stropu podwieszanego i pod stropem.
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Instalacje chtodnicze spawac w ostonie azotowej cisnieniem od 0.01 do 0.005 bar, w celu unikniecia
powstawania zgorzeli.

Wykonaé kompensacje wydtuzen termicznych instalacji stosujgc samokompensacje oraz kompensatory
U-ksztattowe. W srodku dtugosci kompensatoréw oraz w $rodku odcinkéw prostych instalowaé punkty
state. Pozostate podpory instalacyjne zastosowac przesuwne.

Po zakonczonym montazu wykonaé 24 godzinng prébe cisnieniowa napetniajac instalacje azotem
technicznym do cis$nienia 40 bar. Nastepnie wykonaé¢ dwukrotne osuszanie prézniowe do cisnienia -785
mbar. Osuszanie prézniowe przerwac po osiggnieciu znamionowego podcisnienia napetniajgc
instalacje azotem technicznym do cisnienia 1 bar. Po wykonaniu osuszania, instalacje dopetnié¢
czynnikiem R410A w ilosciach podanych w projekcie.

Po udanej prébie cisnieniowej wszystkie instalacje czynnika chtodniczego izolowac termicznie
otulinami z pianki chlorokauczukowej o grubosci min 9,5 mm. taczenia izolacji wykonaé za pomoca
tasmy samoprzylepnej chlorokauczukowej.

Catosc instalacji VRV ( VRF ) powinna wykonywac firma posiadajgca autoryzacje producenta i
Swiadectwo kwalifikacji.

6.4.4.  SKROPLINY

Zastosowane jednostki klimatyzacyjne podstropowe i kanatowe wyposazone sg w fabrycznie
montowane pompki kondensatu. W obiekcie przewidziano wykonanie instalacji grawitacyjnego
odprowadzania skroplin z uwagi na niezawodnos$¢ dziatania tej instalacji.

Instalacje przewoddw skroplinowych z klimatyzatoréw podtgczone sg do przewoddw zbiorczych i dalej
do pionu kanalizacyjnego. Przewody poziome prowadzone sg ze spadkiem 0,5-2% w kierunku odptywu.
Zejscie pionowe instalacji nalezy wykonaé w w korycie PVC.

Instalacje odprowadzania kondensatu nalezy zaizolowac termicznie-zabezpieczenie przed
wykraplaniem sie wody w przegrodach budowalanych. Przejscia skroplin w stropach i $cianach nalezy
wykonaé poprzez przewierty do $rednicy 50-65 mm.

Instalacje przewodow skroplinowych wykonacé z rur i ksztattek z tworzyw sztucznych grubosciennych
PVC klejonych. Urzadzenia klimatyzacyjne podtaczy¢ do indywidualnych przewodéw skroplinowych z
zastosowaniem grawitacyjnego systemu odprowadzania kondensatu. W miejscach uzasadnionych
technicznie, gdzie wykonanie grawitacyjnego systemu odprowadzania skroplin bedzie technicznie
niemozliwe lub kosztowne w wykonaniu nalezy zamontowa¢ pompke skroplin z odprowadzeniem
kondensatu w przestrzeni sufitu podwieszanego do systemu grawitacyjnego odprowadzania skroplin
lub do kanalizacji. Grawitacyjng instalacje odprowadzania kondensatu nalezy sprowadzi¢ do pionu
kanalizacji w poblizu strefy biurowej. Wprowadzenie skroplin do pionéw kanalizacji z zastosowaniem
zasyfonowania przewodu skroplinowego gwarantujgcym utrzymanie wysokosci zamkniecia wodnego
minimum 150 mm i mozliwoscig zalewania w okresie zimowym, z mechanicznym zabezpieczeniem
przeciwzapachowym oraz z rewizjg. Na instalacji odprowadzania skroplin w miejscach uzasadnionych
techniczne nalezy montowac rewizje ( zmiany kierunkéw instalacji, na dtugich odcinkach itp.).

6.4.5. STEROWANIE JEDNOSTKAMI WEWNETRZNYMI ORAZ ZABEZPIECZENIE WYCIEKU FREONU

W projektowanej instalacji klimatyzacji przewidziano indywidualne sterowanie poprzez zastosowanie
w pomieszczeniach nasciennych sterownikdéw.

System klimatyzacji posiada wtasne sterowniki. Okablowanie wykonaé wedtug zgodnie z wytycznymi
oraz instrukcjg producenta systemu klimatyzacji.

Indywidualna regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki z menu w jezyku
polskim/angielskim oraz wbudowanym czujnikiem temperatury, montowane bezposrednio w
pomieszczeniu wyposazone w funkcje:
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- ograniczenia zakresu temperatur pozwalajgcego unikngé nadmiernego ogrzewania lub chtodzenia.
Oszczedno$é energii przez okreslenie dolnej temperatury granicznej dla trybu chtodzenia i gérnej
temperatury granicznej dla trybu ogrzewania.

- wyswietlania liczby kW/h pokazujgcej zuzycie energii elektrycznej w ostatnim dniu/miesigcu/roku
- funkcje zatrzymania

- podtaczenia czujnika obecnosci i czujnika podtogowego (dostepne w kasecie z nawiewem
obwodowym)

- automatycznego resetowania nastawy temperatury

- programowanego zegara wyfaczenia

- mozliwosci ustawienia maksymalnie 3 niezaleznych harmonogramodw, uzytkownik sam moze tatwo
zmienia¢ harmonogram w ciggu roku (np. letni, zimowy, przejsciowy)

- mozliwosci indywidualnego ograniczania funkcji menu

- tatwos¢ konfiguracji: przejrzysty graficzny interfejs uzytkownika zapewniajgcy zaawansowane
ustawienia menu

- zegara czasu rzeczywistego z funkcjg automatycznej aktualizacji na czas letni

- podtrzymywania zasilania, w przypadku awarii zasilania, wszystkie ustawienia zostang zachowane
przez okres do 48 godzin.

6.4.6.  ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Projektowane instalacje nie naruszajg systemdéw ochrony pozarowej budynku. Instalacje agregatéw
chtodniczych nalezy wtgczyé do istniejgcego systemu SAP w zaktadzie produkcyjnym.

6.4.7. WYTYCZNE BRANZOWE

a. WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNE)J

Wykonaé:
- zasilanie klimatyzatorow (jednostek wewnetrznych - 230V),
- zasilanie jednostek zewnetrznych (skraplajgcych) systemu VRV — 400V,
- podtaczenie jednostek zewnetrznych VRV / VRF do uziemienia
- uziemienie obudowy pod urzadzenia klimatyzacyjne oraz agregaty VRV, VRF instalacji
freonowej,

b. WYTYCZNE TELETECHNICZNE, ENERGETYCZNE

Z uwagi na mozliwos¢ kolizji z istniejacy instalacjg teletechniczng ( sie¢ LAN ), szynoprzewodami oraz
instalacjg sprezonego powietrza nalezy przewidzie¢ mozliwosc ich przetozenia w obrebie lokalizacji
urzadzen na zadaszeniu sekcji biurowe;j.

c. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Wykonaé:

- wykonanie ramy konstrukcyjnej pod agregaty chtodnicze,

- przekucia na prowadzenie przewoddéw freonowych oraz instalacji elektrycznych i automatyki,

- wykonanie ram i konstrukcji wsporczej pod agregaty chtodnicze

- wykonanie przebic i przewiertow w konstrukcji budynku, wykonanie uszczelnien i przejs¢
dachowych szczelnych

- wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych pod zabudowe instalacji klimatyzacyjne;j (
dostosowanie do urzadzen ).

d. AUTOMATYCZNA REGULACIA



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE)
PRZY UL. MICKIEWICZA 2 W STRZEGOMIU

INVENT

System VRV/VRF posiada wtasne sterowniki. Okablowanie wykona¢ wedtug instrukcji producenta oraz
zgodnie z projektem automatyki. Automatyka przystosowany do mozliwosci wspétpracy z BMS.

e. WYTYCZNE BRANZY SANITARNE)

Wykonaé odprowadzenie skroplin do kanalizacji z zamknieciem wodnym i przeciwzalewowym, wg
opisu powyzej.

6.5. WENTYLACJA MECHANICZNA
Pomieszczenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej stanowig pomieszczenia biurowe.

6.5.1. KANALY | KSZTALTKI WENTYLACYJNE, TEUMIKI AKUSTYCZNE, SPOSOB REGULACII DYSTRYBUCII
POWIETRZA

Wewnatrz budynku przewidziano do zastosowania przewody i ksztattki wentylacyjne prostokatne typu
A/l wg. KB1-37.5.(9) i okragte typu B/l wg KB1-37.5.(8) z blachy stalowej ocynkowanej tgczone
profilami ,Gebhardt”, na uszczelke gumowag na catej szerokosci kotnierza. Kotnierze nalezy tgczy¢ na
Sruby kadmowe. Mocowanie kanatow do $cian i stropéw wg KB1.37.8.(1) i (2) przy pomocy podpér
wykonanych z katownikéw stalowych o szerokosci 20 mm i podwieszen tzw. gwinsztagéw o ¢8mm.
Mocowania rozmieszczone muszg by¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1000 mm. W kanatach nalezy
stosowac takze otwory rewizyjne w miejscach uzasadnionych technicznie. Wszystkie przewody
znajdujace sie wewnatrz budynku nalezy obudowadé ptytami kartonowo-gipsowymi lub prowadzi¢ w
przestrzeni miedzystropowej, wg PT architektury. Kanaty nalezy wykonac¢ w klasie szczelnosci A wedtug
Rozporzadzenia Ml (Dz.U. 02.75.690). Natomiast centrala rekuperacyjna musi posiadac , Certyfikat
szczelnosci TUV EN-1886", ISO 14001, EUROVENT.

W celu ochrony akustycznej nawiewne i wywiewne przewody wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami
lamelowymi z wetny szklanej pokrytej jednostronnie folig aluminiowg, o grubos$ci 50 mm, a jako
elastyczne przewody okragte typu flex nalezy stosowac te, w otulinach z wtékien szklanych grubosci
30mm.

Projektowane centrale rekuperacyjne oraz inne urzadzenia stosowane w przedstawionym rozwigzaniu
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane (z dnia 7 czerwca 2018 r. Dz.U. z 2018 r.
poz. 1202, z pdzn. zmianami) muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie oraz posiada¢ odpowiednie atesty higieniczne.

Projektowane urzadzenia majg zapewnic energooszczedng prace systemu wentylacji mechanicznej
dzieki zastosowanym blokom odzysku ciepta oraz dziataniu automatyki. W projektowanych uktadach
nawiewno-wywiewnych przewidziano zastosowanie wymiennikdw obrotowych do odzysku ciepfta.
Centrale rekuperacyjng nalezy wyposazy¢ w ttumiki akustyczne po stronie nawiewnej i wywiewu.
Wszystkie projektowane wentylatory przystosowane sg do napieciowej regulacji predkosci obrotowej.
Wyposazenie centrali wentylacyjnej w automatyke realizuje na podstawie asortymentu dostawcy
projektowanych urzadzen. Razem z centralg wentylacyjng nalezy dostarczyé wytgczniki serwisowe.
Automatyka centrali wentylacyjnej przystosowana do wspdtpracy z BMS.

W obiekcie do wentylacji pomieszczen biurowych przewidziano zastosowanie sterownikami z
czujnikami jakosci powietrza i CO2, wspotpracujacych z centralami wentylacyjnymi wyposazonymi w
falowniki do ptynnej regulacji wydajnosci uktadéw wentylacji mechaniczne;.

6.5.2. LOKALIZACJA URZADZEN

Rozmieszczenie centrali rekuperacyjnej do uzdatniania powietrza przewidziano w na dachu sekgcji
biurowej, na ramie nosnej wibroizolacyjnej wykonanej wg projektu konstrukcji.
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6.5.3. ORGANIZACIA WYMIANY POWIETRZA

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej dziatajg w uktadzie rownoczesnego nawiewu i wywiewu
powietrza lub tylko wywiewu, w ukfadzie otwartym i majg zapewnié¢ w wentylowanych
pomieszczeniach odpowiednia, zgodng z wymogami: krotnos¢ wymian, czystos¢, oraz w okresie
zimowym odpowiednig temperature powietrza nawiewanego, z zachowaniem odpowiedniego uktadu
cisnien w pomieszczeniach.

W celu zapewnienia prawidtowego rozdziatu powietrza w wentylowanych pomieszczeniach projektuje
sie uktady nawiewno-wywiewne oraz wywiewne z organizacjg wymiany powietrza typu géra — gora, z
uwzglednieniem wydajnosci i zasiegu dziatania nawiewnikow. Przewidziano zastosowanie
nawiewnikow i wywiewnikow typu anemostaty, kratki wywiewne typowe z przepustnicami powietrza
oraz nawiewniki rurowe.

6.5.4. OCHRONA P. POZAROWA

Nie przewiduje sie stosowania klap p. pozarowych w centrali wentylacyjnej. Przewiduje sie witgczenie
automatyki sterowania centralg wentylacyjng oraz nagrzewnicg elektryczng do istniejgcego systemu
SAP w zakfadzie produkcyjnym.

6.5.5. CZERPNIA | WYRZUTNIA

Przewidziano czerpnie powietrza Swiezego i wyrzutnie Scienne wyposazone w zaluzje deszczowe oraz
siatki ochronne. Dla centrali wentylacyjnej dachowej przewiduje sie zastosowanie zblokowanych z
centralg czerpni i wyrzutni.

6.5.6. UKLADY WENTYLACII MECHANICZNEJ

Pomieszczenia przeznaczone do wentylacji mechanicznej stanowig pomieszczenia sal fitness i sal
¢wiczen.

Przewidziano zastosowanie:

N1W1 — Centrala wentylacyjna w wykonaniu do podwieszenia, obstuga od gory, o wydajnosci Vn=1940
m3//h, Vw=1940 m3//h, dP=300 Pa, nagrzewnica/chtodnica z bezposrednim odparowaniem

o mocy Qg=12,1 kW, wyposazona w krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, sekcja ttumienia, sekcja
filtrow klasy G4 i F7, ciezar centrali wentylacyjnej 230 kg.

Centrala wentylacyjna wyposazona w falownik do ptynnej regulacji wydajnosci centrali wentylacyjnej.
Centrala wentylacyjna wyposazona w sekcje chtodnicy / nagrzewnicy z bezposrednim odparowaniem.

Uktad NTW'1
Nr. . tobi tooi | NAWIEW WYWIEW
Nazwa Powie- | Kuba- — —1— —1 Ukiad
pom. pomieszczenia rzchnia | tura 0oz OC |ilos¢ krotnos¢ | ilosé krotnosc¢ cisnieft
pow. pow.
- - m? m?3 C C |mdh |h m3h | h? %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 15 | Pom. sali éwiczen 117,10 | 468,40 | 18 22 (1920 |41 1920 [4,1 0,0
) 1920 mdh 1920 mdh
NAWIEW WYWIEW

N2W2 — Centrala wentylacyjna w wykonaniu do podwieszenia, obstuga od gory, o wydajnosci Vn=2700
m3//h, Vw=2700 m3//h, dP=340 Pa, nagrzewnica/chtodnica z bezposrednim odparowaniem

o mocy Qg=17,1 kW, wyposazona w krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, sekcja ttumienia, sekcja
filtréw klasy G4 i F7, ciezar centrali wentylacyjnej 270 kg.
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Centrala wentylacyjna wyposazona w falownik do ptynnej regulacji wydajnosci centrali wentylacyjnej.
Centrala wentylacyjna wyposazona w sekcje chtodnicy / nagrzewnicy z bezposrednim odparowaniem.

Nr. , tobl tobi | NAWIEW WYWIEW
Nazwa Powie- | Kuba- — =T —] Uktad
pom. pomieszczenia rzchnia | tura 0oz OC |ilos¢ krotnos¢ | ilosé krotnos¢ | cignien
pow. pow.
- - m? m3 °C C |mdh [|h méh | h %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 16 | Pom. sitowni 193,50 | 774,00 | 18 22 2700 |35 2700 |35 0,0
z 2700 mdh 2700 mdh
NAWIEW WYWIEW

N3W3 — Centrala wentylacyjna w wykonaniu zewnetrznym o wydajnosci Vn=2100 m3//h, Vw=2100
m3//h, dP=320 Pa, nagrzewnica/chtodnica z bezpos$rednim odparowaniem o mocy Qg=14,2 kW,
wyposazony w krzyzowy wymiennik odzysku ciepta, sekcja ttumienia, sekcja filtrow klasy G4 i F7,
ciezar centrali wentylacyjnej 280 kg.

Centrala wentylacyjna wyposazona w falownik do ptynnej regulacji wydajnosci centrali wentylacyjnej.
Centrala wentylacyjna wyposazona w sekcje chtodnicy / nagrzewnicy z bezposrednim odparowaniem.

Nr. . tobl tooi | NAWIEW WYWIEW
Nazwa Powie- | Kuba- 07 oc s rotnose lilose ——y Uktad
pom. pomieszczenia rzchnia | tura fiosc rotnosc piosc rotnOSC cignien
pow. pow.
- - m? m3 C °C |m¥h |Jh'! m3h | h %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 4 Pom. fitness 124,00 | 496,00 | 18 22 2100 |4,2 2100 |42 0,0
z 2100 mdh 2100 mdh
NAWIEW WYWIEW

6.5.7. WYTYCZNE BRANZOWE

a. WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Wykonaé:
- zasilanie central wentylacyjnych - zasilanie wentylatoréw 2 x 1,15 kW — 400 V,
- uziemienie obudowy centrali, kanatow wentylacyjnych, nagrzewnicy
- uziemienie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng

b. WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Wykonaé:
- przekucia na prowadzenie kanatéw wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznych i automatyki,
- wykonanie ram i konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng dachowa,
- wykonanie wzmocnien konstrukcyjnych dachu w przybuddéwce i wykonanie konstrukcji
wsporczych pod centrale wentylacyjne podwieszane,
- wykonanie przejs$é instalacyjnych w konstrukcji budynku, wykonanie uszczelnien i przejsé
dachowych szczelnych
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- wykonanie sufitéw podwieszanych kasetonowych pod zabudowe nawiewnikow i
wywiewnikéw.

c. AUTOMATYCZNA REGULACIA

Automatyka i sterowanie dostarczona przez dostawce i producenta centrali wentylacyjnej i urzadzen
do dystrybucji powietrza wentylujgcego. Automatyka przystosowany do mozliwosci wspétpracy z BMS.

d. WYTYCZNE BRANZY SANITARNEJ
Wykonaé odprowadzenie skroplin do kanalizacji z zamknieciem wodnym ( z mechanicznym

zabezpieczeniem przeciwzapachowym ) i przeciwzalewowym z wymiennika ciepta i chtodnicy w
centrali wentylacyjnej.

6.6. UKLAD UZDATNIANIA POWIETRZA W CENTRALI WENTYLACYJNEJ ( GRZANIE / CHLODZENIE )

6.6.1.  OPIS ROZWIAZANIA

Zaprojektowane centrale wentylacyjne wyposazone w chtodnice / nagrzewnice z bezposrednim
odparowaniem.

Parametry urzadzen:

Dla centrali wentylacyjnej N1W1 - uktad JZ4.:
agregat skraplajacy o mocy chtodniczej / grzewczej
Q/ch=8,6 kW, grzewczej Q/g=12,1 kW, Pel.=3,9 kW

Dla centrali wentylacyjnej N2W2 - ukfad JZ5.:
agregat skraplajagcy o mocy chtodniczej / grzewczej
Q/ch=12,8 kW, grzewczej Q/g=17,1 kW, Pel.=5,6 kW

Dla centrali wentylacyjnej N3W3 - ukfad JZ6.:

agregat skarplajgcy o mocy chtodniczej / grzewczej

Q/ch=9,6 kW, grzewczej Q/g=14,2 kW, Pel.=3,9 kW

System pracuje na ekologicznym czynniku chtodniczym R410A lub R32, nieszkodliwym dla srodowiska.
Agregaty chtodnicze umieszczone na zewnatrz budynku, na dachu budynku hali produkcyjnej (
konstrukcja stalowa ) lub na dachu biurowca ( budynek konstrukcji zelbetowej ). Przewidziano
wykonanie odprowadzenia skroplin z agregatéw chtodniczych do kanalizacji zewnetrznej deszczowe;j (
na dach ).

Przewidziano sterowanie mocg chtodnicy / nagrzewnicy w zaleznosci od wymaganej temperatury
nawiewu.

6.6.2. INSTALACJA CZYNNIKA CHtODNICZEGO

Wykonaé zgodnie z punktem 6.3 niniejszego opracowania.

6.6.3. WYTYCZNE BRANZOWE

6.6.4. WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Wykonaé:
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INVENT
- zasilanie agregatéw skraplajgcych — 400V,

- uziemienie obudowy agregatéw chtodniczych, nagrzewnic/chtodnic kanatowych, instalacji
freonowej,
- uziemienie konstrukcji wsporczej pod agregaty chfodnicze

6.6.5.  WYTYCZNE TELETECHNICZNE, ENERGETYCZNE, INST. SPREZONEGO POWIETRZA

Z uwagi na mozliwos¢ kolizji z istniejgca instalacjg teletechniczng ( sie¢ LAN ), szynoprzewodami oraz
instalacjg sprezonego powietrza nalezy przewidzie¢ mozliwosc¢ ich przetozenia w obrebie lokalizacji
urzadzen na zadaszeniu sekcji biurowe;j.

6.6.6.  WYTYCZNE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

Wykonaé:
- przekucia na prowadzenie kanatéw wentylacyjnych oraz instalacji elektrycznych i automatyki,
- wykonanie ram i konstrukcji wsporczej pod agregaty chtodnicze,
- wykonanie przejs¢ instalacyjnych w konstrukcji budynku, wykonanie uszczelnien i przejsé
dachowych szczelnych,

6.6.7. AUTOMATYCZNA REGULACIA

Automatyka i sterowanie dostarczona przez dostawce i praducenta centrali wentylacyjnej i urzadzen
do dystrybucji powietrza wentylujgcego. Automatyka przystosowany do mozliwosci wspotpracy z BMS.

6.6.8.  WYTYCZNE BRANZY SANITARNE)J

Wykonaé odprowadzenie skroplin do kanalizacji z zamknieciem wodnym ( z mechanicznym
zabezpieczeniem przeciwzapachowym ) i przeciwzalewowym z wymiennika chtodnicy/nagrzewnicy
kanatowej oraz chtodnicy z centrali wentylacyjne;j.

Opracowat:
mgr inz. Jacek Krawczynski
nr upr. DO$/0419/PWBS/17
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7.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

7.1.

7.4.

7.5.

7.6.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE BUDYNKU

Budynek zasilany jest ze ztgcza kablowego ZK-3 posadowionego na $cianie budynku. W
korytarzu (pomieszczenie 1/26) znajduje sie rozdzielnie gtdwna budynku. Z rozdzielni gtéwnej
bedj zasilane zaprojektowane tablice bezpiecznikowe: wentylacji, gniazd zewnetrznych i
wewnetrznych oraz tablica nagtosnienia. W zwigzku ze znacznym wzrostem mocy
zainstalowane, a tym samym i wzrostem mocy szczytowej nalezy dokona¢ analizy posiadanej
mocy z przewidywanym zapotrzebowaniem. Wigze sie to z wystgpieniem o zwiekszenie mocy
zamowionej oraz przebudowg rozdzielni gtdwnej. Problematyka powyzsza nie lezy w zakresie
niniejszego opracowania.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania s3a:
zlecenie Inwestora,

podktady budowlane w skali 1:100.
uzgodnienia branzowe,
obowigzujace przepisy i normy.

. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych,
instalacje sitowg,

ochrone przepieciowa.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA

Instalacje elektryczng oswietlenia wykona¢ przewodami YDY 3,4 i 5x1,5 mm2 z izolacjg na
napiecie 450/750V. Przewody uktada¢ pod tynkiem lub w listwach elektroinstalacyjnych w
liniach prostych. W $cianach regipsowych, nad sufitem podwieszanym oraz pod posadzka
przewody uktada¢ dodatkowo w rurach karbowanych gietkich. Wytgczniki montowac na
wysokosci 1,3 m od posadzki. Do oswietlenia zaprojektowano oprawy ze zrédtami swiatta typu
LED o barwie 4000 st. K. W salach i na korytarzu zaprojektowano oswietlenie awaryjne z optyka
odpowiednig do pomieszczenia (korytarzowa lub przestrzenna).

Na rysunkach podano parametry techniczne zastosowanych opraw.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA GNIAZD WTYKOWYCH ORAZ SItOWA

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY 3x2,5 mm2 z izolacjg na
napiecie 450/750V. Instalacje sitowg wykona¢ przewodami YDY 5x 16, 10, 6, 2,5 mm?2.
Przewody ukfadaé w liniach prostych. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia instalacje
wykonac jako podtynkowa lub natynkowa. W scianach regipsowych, nad sufitami
podwieszanymi oraz pod posadzkg przewody uktadaé dodatkowo w rurach karbowanych
gietkich. Gniazda montowaé na wysokosci 0.3 lub 1 m od posadzki w zaleznosci od potrzeb i
rodzaju pomieszczenia. W pomieszczeniach socjalnych zastosowaé gniazda o stopniu ochrony
IP44. Do zasilania tablicy gniazd zewnetrznych utozyé kabel YKY 5x25 mm2. Plan instalacji
elektrycznej gniazd wtykowych i instalacji sitowych przedstawiono na rysunku E-01 i E-02.

LOKALNE TABLICE BEZPIECZNIKOWE

Do zasilania urzadzen wentylacji i klimatyzacji, centrali nagtosnienia oraz gniazd 400 i 230V
zaprojektowano lokalne tablice bezpiecznikowe. Tablice lokalne zasili¢ z rozdzielni gtdwnej RG.
Tablice bezpiecznikowe wykona¢ w oparciu o atestowane obudowy z listwami
przytgczeniowymi N i PE oraz drzwiczkami metalowymi zamykanymi na kluczyk, co pozwoli
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7.7.

7.8.

7.9.

zabezpieczy¢ je przed dostepem przez osoby postronne. W tablicach zamontowac¢ wytgcznik
gtoéwny, wytaczniki réznicowopragdowe z prgdem wyzwalania 0,03A, wytaczniki instalacyjne o
charakterystyce B lub C oraz ochronnik przepieciowy typu II(C). Na rysunkach pokazano
schemat tablic bezpiecznikowych z dobranymi przewodami dla poszczegdlnych obwoddéw
elektrycznych. Podano réwniez typ i wielkos¢ zabezpieczen dla poszczegdlnych obwoddéw.

OCHRONA PRZEPIECIOWA

Dla ochrony przepieciowej przed skutkami przepiec tgczeniowych oraz przepieé¢ od wytadowan
atmosferycznych dodatkowo zaprojektowano ochronnik przepiec typu 11(C). Ochronniki
zabudowaé w lokalnych tablicach bezpiecznikowych potgczy¢ z gtdwng szyng uziemiajgca
przewodem LgY 16 mm2.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Zgodnie z normg PN-91/E-05009, jako system ochrony od porazen pradem elektrycznych
zastosowano samoczynne wytgczenia zasilania w przypadku przekroczenia wartosci napiecia
dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych przetezeniowych i
réznicowopradowych oraz potgczenia wyréwnawcze. Jako system zasilania przyjeto system TN-
S.

Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzgdzen, ktdre wskutek uszkodzenie izolacji
moga znalez¢ sie pod napieciem, takie jak:

metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych,

bolce ochronne gniazd wtykowych,

metalowe obudowy opraw oswietleniowych,

powinny by¢ potagczone z przewodem ochronnym. Przewody powinny posiada¢ oznaczenia
barwne zgodnie z normg PN-90/E-05023. Przewody nalezy oznacza¢ nastepujgco:

przewéd neutralny N - barwg jasnoniebieska,

przewdd ochronny PE — barwg zielono-z6ttg,

przewdd ochronno-neutralny PEN, kombinacjg dwubarwng zielono-z6ttg, a na koricach barwg
jasnoniebieska,

tak aby rownoczesnie widoczne byty wszystkie wymienione barwy.

Wszystkie przewody wyréwnawcze powinny by¢ oznaczone dwubarwnie, barwg zielono-z6ttg
zgodnie z obowigzujgcg norma.

OBLICZENIA

BILANS MOCY

Oswietlenie 3,5kW x kj=0,9 = 3,2kW

Gniazda 230V 18,0kW x kj=0,4 = 7,2kW

Gniazda 400V 60,0 kW x kj=0,4 =24,0kW
Klimatyzacja i wentylacja 35,8 kW x kj=1,0 =35,8 kW
Dodatkowa moc szczytowa Ps=70,2 kW
Dodatkowy prad szczytowy Is=112,7 A

Uwaga. Moc pobierana przez obiekt wzrosnie o 70 kW , a prad szczytowy wzros$nie o 112,7A
"

DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

INVENT




I NVE NT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWE)
PRZY UL. MICKIEWICZA 2 W STRZEGOMIU

Doboru przewoddéw | zabezpieczen na obcigzalno$¢ prgdowg dtugotrwale, dokonano zgodnie z
norma PN-IEC 60364-5-523, oraz na dopuszczalny spadek napiecia dla instalacji odbiorczych.
Obliczenia w brudnopisie.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY OD PORAZEN.

Dla uktadu TN-S

Obliczona impedancja petli zwarcia dla gniazda w pomieszczeniu 1/15
wynosi Zp =0,91 0om

Prad zwarcia 1z = (0,8 x 230) / Zp Iz =202 A

Prad wytgczajgcy z czasem t < 0,4 s dla wytacznika

typu ,,B” wynosi 5xIn la=5x16=80A

la<lz -warunek samoczynnego wytaczenia jest spetniony

7.10. UWAGI KONCOWE

Catosc instalacji elektrycznej wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i pomiarow rezystancji izolacji.

Wszystkie urzgdzenia i materiaty winny posiadaé stosowne atesty i dopuszczenia.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk
nr upr. UAN.VI-f/3/26/89
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BIOZ

1. PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony: Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzin. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

Zakres robot przewidzianych do realizacji w zwigzku z planowanym zadaniem, polegajgcym na budowie
w/w obiektu zawarty jest w projekcie budowlanym.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji robét budowlanych w
nastepstwie:
e upadku z wysokosci powyzej 5 m, uderzenia ciezkimi przedmiotami,
e zasypania przy wykonywaniu robdt ziemnych,
e porazenia prgdem.

3. ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE SZCZEGOLNE ZAGROZENIA
o wszelkie prace w wykopach, na wysokosci, montazowe, itp.,
e kazda praca wykonywana przez pracownika bez wymaganych kwalifikacji, znajomosci przepiséw
BHP w poszczegdlnych rodzajach robdt oraz stosownego ubrania roboczego i Srodkéw
zabezpieczenia (buty, rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kazdorazowo przed przystapieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy lub osoba
przez niego upowazniona powinna przeprowadzié¢ instruktaz pracownikdw, wskazujac przedmiot
zagrozenia i Srodki, jakie nalezy przedsiewzigé w celu unikniecia danego zagrozenia.

Ponadto instruktaz bhp powinien obejmowac¢ nastepujace zagadnienia:
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
e konieczno$¢ stosowania sSrodkéw ochrony indywidualne;j,
e zasady prowadzenia prac szczegdlnie niebezpiecznych,
e konieczno$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,
e zapewnienie sprawnej komunikacji.

Z instruktazu nalezy sporzadzi¢ notatke podpisang przez instruowanych pracownikow i dotgczy¢ jg do
dziennika budowy.

Konieczna jest znajomos¢ przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przez nadzdér techniczny na
budowie — brygadziste, majstra budowlanego, kierownika robét, kierownika budowy oraz personel
inzynieryjno — techniczny wykonawcy robét budowlano — montazowych.

5. WSKAZANIE SRODKOW ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
W celu zapobiezenia niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewnienia bezpiecznej i sprawne;j
komunikacji, umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:
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wydzieli¢ i oznakowad strefy szczegdlnego zagrozenia (dotyczy to zwtaszcza stref prowadzenia
wykopow, robdt na wysokosci, robdt rozbiérkowych itp.),

zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

zapewnié bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

stosowac srodki ochrony indywidualnej,

zapewnié dostepnosé drég dojazdowych,

zapewnic sprzet ratunkowy,

kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego,

na placu budowy nalezy zapewnié¢ uktad komunikacyjny umozliwiajgcy dojazd sprzetu oraz dojscie
do stanowisk pracy, umozliwiajgcy rowniez szybka ewakuacje pracownikéw

w przypadku pozaru lub awarii budowlanej na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie
materiatdw budowlanych, dla ktérych nalezy wyznaczy¢ odrebna powierzchnie sktadowe,
wszystkie zainstalowane urzadzenia i zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie
aprobaty ITB oraz atesty higieny PZH. Urzadzenia powinny by¢ zainstalowane zgodnie z DTR i
uzytkowane zgodnie z instrukcjg obstugi.

6. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty wykonywac zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym, po uzyskaniu pozwolenia na
budowe, pod nadzorem uprawnionej osoby, przestrzegajac ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych” oraz obowigzujgcych norm i przepisdw prawa budowlanego.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jest podstawg odrebnego opracowania — Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Planu bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r. poz. 1126).

Opracowat:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
nr upr. UAN VI-f/3/50/90
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LEGENDA

granica dziatki Inwestora - ogrodzenie
linia rozgraniczajaca teren inwestycji
obszar oddziatywania inwestycji
budynek objety opracowaniem

gtéwne wejscia do budynku

Podpisany ponizej projektant zaswiadcza o zgodnosci niniejszej
mapy z oryginatem

I NVE N PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inz. Jacek Krawczynski
ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

adres inwestycji:
ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa
Gora nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-miasto

inwestor:

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

ARCHITEKTURA

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN. V-7342/3/135/94

autor koncepcji/koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
data: skala: nr rysunku:

02.05.2019 1:500 PZT-01




[ S ) [SS ) — [SS ) [SS ) — [SS )
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Numer pom. | Nazwa pom. | Podtoga | Powierzchnia
11 Sala sportowa istniejgca 1098,84 m?
1/2 Wentylatornia istniejaca 38,08 m?
1/3 Korytarz istniejgca 10,24 m?
1/4 Magazyn sprzetu istniejaca 37,57 m?
1/5 Korytarz istniejaca 94,20 m?
1/6 Przebieralnia mezczyzn |istniejgca 19,59 m?
117 Umyw./natr. meskie istniejaca 13,02 m?

r—— |_ 1/8 Umyw./natr. kobiet istniejgca 13,04 m?

} . - - - 1/9 Przebieralnia kobiet istniejgca 19,50 m?

| @ 6 110 Szatnia ptytki ceram. 18,05 m?

\ 111 Korytarz istniejgca 10,32 m?

} 112 P. trenera istniejgca 6,43 m?

\ 113 Magazyn istniejgca 11,12 m?

} ] 114 Portiernia otwarta ptytki ceram. 4,23 m? [

,,,,,, 1141 Magazyn podreczny ptytki ceram. 3,55 m?
:CD: ,,,,,, @ || @ | 115 Sala sportowa fitness  |istniejaca 117,14 m?
. 116 Sala sportowa - sitownia | systemowe ptytki PCV | 195,25 m?

\

| T 1717 WC NPS/natrysk istniejaca 7,01 m?

} 118 Przebieralnia kobiet istniejaca 14,78 m?

| 223m 1/19 Korytarz istniejaca 3,88 m?

\ 1/20 Przebieralnia mezczyzn |istniejgca 9,58 m?

| POM.1/1 1721 we el 1,96 m?

| @ @ 6 @ 1098.8 m? istniejgca , 96 m

| 1/22 Magazyn podreczny istniejgca Not Placed

‘ 1/23 Sala konferencyjna istniejaca 29,73 m?

} 1/24 Biuro istniejgca 12,33 m?

\ 1/25 Sekretariat istniejgca 13,06 m?

} 1/26 Korytarz istniejgca 9,35 m?

\ 1127 Hall istniejaca 71,22 m?

\ m” ' 1/28 Magazyn istniejgca 10,20 m?

} 1/29 Szatnia istniejgca 10,23 m?

\ 1 1/30 Przedsionek istniejaca 5,83 m? [
| 1/31 Korytarz istniejaca 11,74 m?
o 1/32 Pom. gosp. ptytki ceram. 4,07 m2
} | mmmm 1/33 WC kobiet istniejgca 18,54 m?

) ~— 1/34 Skt. porzadkowy istniejgca 3,61 m?
\ s .
| SOV @POM 1/'3_21 pom. 90_sptoqa}rcze d?/v Wékﬁggma w 1/35 WC meski istniejaca 22,30 m?
‘ -— [POM.1/32] miejscu Istniejgcego 1/36 Pom. spikera ptytki ceram 2,48 m?
[ 117 m? | g - - ’
| m 211 Hall istniejaca 53,59 m?
\ - 2/2 Pom. personelu istniejgca 10,93 m?
} - 2/3 Widownia istniejgca 242,52 m?
-~ 2/4 Sala sportowa fitness | systemowe ptytki PCV [121,39 m?
i e hvd d L 2/5 Przebieralnia ptytki ceram. 13,65 m?
5 = istniejgcy hydrant do przeniesienia 2/6 Magazyn akt istniejaca 222 m?
2416,37 m?
POM.1/30
— . ﬂ’ UWAGA: podioga opisana jako "istniejgca" nie ulega wymianie
4 POM.1/27 — istniejgce $cianki z ptyt g-k do likwidacji i
J o wymurowania na nowo z cegty petnej lub z
S = bloczkéw wapienno-piaskowych istniejgcy hydrant do przeniesienia P(z)'\g:n/?e pom. spikera zamykane roleta,
90 przezbroi¢ bednarkg w co drugiej spoinie . . o nadproze istniejace zelbetowe
<00 pomieszczenia sauny do przercbki na w przypadku odkrycia zebra w $cianie poprzecznej na etapie
= szatnig, Sciany licowa¢ kafelkami do Cdial ccianmi
POM.1/29 wys. 2%0 cm v realizacji projektu otwdr drzwiowy nalezy przesung¢ poza jego obrys istniejgcy hydrant do przeniesienia
. — : . —— -
| i T *3 L 1 1
0, 12}705 12 18
N EOM.1/14. | | | 9 VAR B R R g B | | 8
3.5 m? | | — i 1 (4t N ‘ | -
b No—
83 | |
© A\ S [POM.1/13]| 7 50 | [r30 pd| T30 | 90 | | 2
Ciidme | § JTTTNHZ T TN | | "
o~ \ = [ \ -
/ projektowana wysokosé w Swietle ol b 9 — ‘ — POM.1/4 | - ————- 9 POM.1/2
= otworéw 220cm r%c» 3 2 POM.1/9 POM.1/6 <
| 54 YA
L ®
i S POM.1/12 POM.1/11 POM.1/8 4[,
il — 13,0 m? | b
POM.1/28 A
o — T R T
o 8 B I I | | I | I | |
123 : pomieszczenie otwartej portierni oraz \J \ \'g&‘ k
EEEER) C DY) G & drzwi wra ierzeniem do likwidaciji POM.1/5
projektowana bramka obrotowa
wysoka dla ru¢hu d,vyuéierunkowego
- : | na scianach korytarza wykonac¢ tynk mozaikowy do wys. 150 cm oraz zamontowa¢ nowe odbojniki : | |= }
POM.1/26 / \ f
[ 94m* | ~ 2 POM.1/17
POM.1/18 [l 7.0 m?
|1
1 +
POM.1/25
/ POM.1/16 POM.1/15
. ! 195,3 m? 117,1m?
POM.1/23
1 POM.1/24 [
I;:I
witryna poliweglanowa do likwidacji witryna poliweglanowa do likwidacji witryna poliweglanowa do likwidacji
| ] — -J_ B = = l_l'—:.'—:.'—"ruLI S = = l_L—:.'—:.'—"I = == T l_L'—:.'—:.'—"I_‘—

LEGENDA UWAGI:
L . « plytki podtogowe - min. wymiary 30x30cm I NVE N PRA_CQWNlA PROJEKTOWO'WYKONAWCZA
sciany istniejace « plytki $cienne - min. wymiary 20x30cm (do uzgodnienia z inwestorem) mgr inz. Jacek Krawczynski
$ciany wyburzane + w nowo projektowanych tazienach ptytki $cienne na petng wysoko$¢ pomieszczenia ul. Spotdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.p!
- . » w nowo projektowanych toaletach montowa¢ pojemniki na mydto, kieszeniowe obiekt:
$ciany nowo wznoszone/przemurowania suszarki do rak
projektowane systemowe Sciany dziatowe szklone na profilu + drzwi oznaczone na rysunkach etykietami wykonywac¢ jako nowe HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
aluminiowym « w korytarzu (pom. 1/5) na wys. 350cm wykonaé sufit podwieszony kasetonowy na adres inwestyq:
pomieszczenia objete zakresem opracowania branzy ruszcie stalowym ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa
architektoniczo-konstrukcyjnej Gora nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-miasto
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE inwestor:
Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom
1. Roboty budowlno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegtg koordynacjg faza:
miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien zapozna¢ sie | PROJEKT BUDOWLANY
z catoscig dokumentacji branzowe;. branza:
2. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja: ARCHITEKTU RA, KOSTRUKCJA

« warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

projektant/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UAN VI-f/3/50/90

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki
Budowlanej,

sprawdzajacy/nr uprawnien: podpis:
mgr inz. arch. Adam Madrzak
UAN. V-7342/3/135/94

warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatdéw budowlano-
instalacyjnych.

autor koncepcji/koordynator: podpis:

mgr inz. arch. Artur Schab

rysunek:
RZUT PARTERU
data: skala: nr rysunku:

02.05.2019 1:100 A-01
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\\ wykonac lustra na diugosci sciany

“wykona¢ drzwi ppoz. EIS30

Sciany dziatowe oraz witryny
do likwidacji

stupy obudowa¢ materiatem bezpiecznym

POM.2/4
121.4 m?

przesunigcie istniejgcych drabinek na miejsce wskazane przez inwestora

Swietliki do zamalowania farbami jednosktadnikowymi,
poliuretanowymi, odpornymi na promieniowanie UV, w
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kolorze biatym
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|
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LEGENDA
Sciany istnieiace PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
. y 12 I NVE N mgr inz. Jacek Krawczynski
sciany wyburzane ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl
$ciany nowo wznoszone/przemurowania obiekt:

projektowane systemowe $ciany dziatowe szklone na profilu HALA W | DOW |SKOW O_S PO RTOWA

aluminiowym

adres inwestycji:
ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa
Gora nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-miasto

pomieszczenia objete zakresem opracowania branzy
architektoniczo-konstrukcyjnej

UWAGI: inwestor:

ptytki podtogowe - min. wymiary 30x30cm Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

ptytki $cienne - min. wymiary 20x30cm (do uzgodnienia z inwestorem) faza:
w nowo projektowanych tazienach ptytki $cienne na petng wysoko$¢ pomieszczenia PROJEKT BUDOWLANY

w nowo projektowanych toaletach montowac pojemniki na mydto, kieszeniowe branza:
suszarki do rak o - ARCHITEKTURA, KOSTRUKCJA
» drzwi oznaczone na rysunkach etykietami wykonywac jako nowe projeKtanynT Uprawnien: podpis:
. mgr inz. arch. Andrzej Grzybowski
UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE UAN VI-f/3/50/90
. . . . X sprawdzajgcy/nr uprawnien: podpis:
1. Roboty budowlno-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg mgr inz. arch. Adam Madrzak

migdzybranzowa. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zapoznac sie | AN, V-7342/3/135/94

z catoscig dokumentacji branzowe;.
2. W sprawach nie okres$lonych dokumentacjg obowigzujg:
« warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych mgr inz. arch. Artur Schab

autor koncepcji/koordynator: podpis:

* normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

. . o . . o k:
« instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu Techniki rysune
Budowlanej, RZUT 1. P|ETRA
» warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano- data: skala: nr rysunku:

instalacyjnych. 02.05.2019 1:100 A-02
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