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Przewdéd YDY 5x2,5 m
do rozdzielni gfdwnej
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N1W1—Centrala wentylacyjna nawiewno—wywiewna w wykonaniu do podzwieszeniq,
obstuga od gdry, o wydajnosci Vn=1940 dm®/h, Vw=1940 dm?/h,

dP=300 Pq, nagrzewnica/chfodnica z bezposrednim odparowaniem

0 mocy Qg=12,1 kW, wyposazona w krzyzowy wymiennik‘ odzysku ciepta,

sekcja tfumienia, sekcja filtréw klasy G4 i F7,

ciezar centrali wentylacypej 230 kg ‘
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Przewdd YDY 5x2,5 mm2
z tablicy wentylacjii TW

I N V E N PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inz. Jacek Krawczynski
ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

adres inwestycji:
ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa
Goéra nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-miasto

inwestor:

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnien |E: podpis:
mgr inz. Andrzej Niczyporuk
upr. nr ew. UAN.VI-f/3/26/89

sprawdzajacy/nr uprawnien |E: podpis:
mgr inz. Krzysztof Maniakowski
upr. nr ew. LBS/001/PWOE/10

ysunek RZUT PIETRA / PODDASZA - INST. ZASILANIA
CENTRAL WENT. | JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

data: skala: nr rysunku:
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