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JW1.03—jednostka nascienna

moc chtodnicza 2,3 kW
JW1.04— jednostka_nastienna
TITOC c.iﬁum S5 kW

Pel.=220 W

UWAGA: b~ Pel.=220 W
Jednostki JW1.03 i JW1.04 zasilane

przewodem YDY 2x2,5 mm2
z rozdzielni gtéwnej RG
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Przewdd YDY 5x2,5 mm2 3#
do rozdzielni gtéwnej RG

JZ5.—jednostka zewnetrzna do nagrzewnicy i chiodnicy

z bezposrednim odparowaniem w centrali went. N2W2

agregat skarplajgcy o mocy chfodniczej

Qy=12,8 kW, grzewczej Qg=17,1 kW, Pel.=5,6 kW, ciezar 104 kg

istniejgcy hydrant do przeniesienia

s istniejgcy hydrant do przeniesienia
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JW2.01-jednostka kan ’
¢ chiodnicza 6,4 KW= o
Pel.=250 W \ ] [

UWAGA:

Jednostki JW2.0N\

\

Wg.OZ i JW2.03
zasilane przewodem

YDY 3x2,5 mm2

z tablicy wentylacji TW

JW2.02‘l jednostka kanafowa

moc chiodniczd 6,4 kW
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~__— witryna poliweglanowa do likwidacji
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JW1.02—jednostka kanatowa
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na sciemeserytarza wykonac tynk mozaikowy do wys. 150 cm osss=ssmaontowac nowe odbojniki
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JW1.014 jadnostka kanatowa

" moc clfadnicza
Pel.=250 W

71K
/

___— witryna poliwgglanowa do likwidacji

___— witryna poliwgglanowa do likwidacji

UWAGA:

Jednostki JW3.01 i JW3.02 zasilane
przewodem YDY 3x2,5 mm2
z tablicy wentylacji TW

3 x przewdéd YDY 5x2,5 mm2
do tablicy wentylacji TW

J71.— jednostka zewnetrzna

|~ agreqat skarplajgcy o mocy chiodniczej

JZ2.— jednostka zewnetrzna

Qe=18,6 kW, Pel.=5,6 kW

i agregat skarplajgcy o mocy chiodnicze]
Qe=20,0 kW, Pel.=6,2 kW
—o3f
ﬂ \\‘\\ JZ4.— jednostka zewnetrzna do nagrzewnicy i chfodnicy

z bezposrednim odparowaniem w centrali went. N1W1

agregat skarplajgcy o mocy chfodniczej
Quv=8,6 kW, grzewczej Q=12,1 kW, Pel.=3,9 kW, cigzar 104 kg
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inz. Jacek Krawczynski
ul. Spétdzielcza 11/4; 58-100 Swidnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA

adres inwestycji:

ul. Adama Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, obreb ewid. Krzyzowa
Goéra nr 1, dz. nr 630/6, jedn. ewid. Strzegom-miasto

inwestor:

Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:

PROJEKT BUDOWLANY

branza:

INSTALACJE

ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnien |E: podpis:

mgr inz. Andrzej Niczyporuk

upr. nr ew. UAN.VI-f/3/26/89

sprawdzajacy/nr uprawnien |E: podpis:

mgr inz. Krzysztof Maniakowski

upr. nr ew. LBS/001/PWOE/10

ysunek: RZUT PARTERU - INST. ZASILANIA CENTRAL WENT.
| JEDNOSTEK KLIMATYZACYJNYCH

data: skala: nr rysunku:

02.05.2019
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