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OPIS TECHNICZNY
I. Czesé opisowa:

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu na czas robdt zwigzanych z
remontu drogi gminnej ul. Kolejowej w Pogwizdowie. Przyjeta technologia
prowadzenia robdt budowlanych zaklada prowadzenie robot poprzez zamknigcie
remontowanego odcinka drogi. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu
organizacji ruchu na czas robdt zwigzanych z remontem drogi gminnej ul. Kolejowe;j
w Pogwizdowie.

Cel opracowania:

Celem opracowania  jest zapewnienie bezpiecznych warunkow
dla uzytkownikow ruchu kotowego 1 pieszych w wyniku utrudnien wynikajacych z
prowadzenia rob6t na drodze wewnetrzne;.

Inwestor:
GMINA HAZLACH
ul. Gltoéwna 57, 43-419 Hazlach

Podstawa opracowania:
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOblowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181),
. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908)
. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakéw 1 sygnatéw drogowych (Dz.
U. Nr 170, poz. 1393),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw  zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzorem nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

2. Stan istniejacy:

Droga gminna ul. Kolejowa w Pogwizdowie na odcinku objetym opracowaniem
jest to droga dwukierunkowa, o szerokosci okoto 2,5 m. Droga jest obecnie w ztym
stanie technicznym. W ciggu minionych lat zarzadca drogi dokonywal biezacych
napraw 1 uzupelnien nawierzchni z zastosowaniem réznych materiatow takich jak
kruszywo tamane, destrukt asfaltowy, ptyty drogowe, mieszanki bitumiczne. Ruch
wystepujacy na drodze gminnej — odcinku ul. Kolejowej okreslono jako maty —
obywa si¢ ruch zwigzany z dojazdem do posesji przez mieszkancéw. Ruch pieszych
okreslono jako maty. Zakres objety opracowaniem obejmuje obszar zabudowany.



3. Stan projektowany:

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot.

4. Organizacja ruchu — czasowa:

Projekt organizacji ruchu przewiduje prowadzenie robdt zwigzanych
z remontem drogi gminnej — odcinka ul. Kolejowej w Pogwizdowie przy zamknigciu
odcinka drogi na czas prowadzenia robot.

Projektuje si¢ zapore U-20b wraz z tarczg znaku B-1, lampami ostrzegawczymi
koloru zo6ttego U-35 oraz tabliczkg z napisem ,,Nie dotyczy pojazdow budowy i
mieszkancoéw ul. Kolejowej od nr 18 do nr 47", ustawione w ciggu ul. Kolejowe;.

Dodatkowo projektuje si¢ znak D-4a z tabliczkg "100 m" na skrzyzowaniu ulicy
Kolejowej z odcinkiem na ktérym prowadzone beda roboty drogowe.

5. Opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien w zwiazku z robotami

prowadzonymi w pasie drogowym:

Utrudnieniami dla kierujacych bedzie zamknigcie drogi. Zagrozenh na ktore
narazeni s3 piesi podczas prowadzonych nie przewiduje si¢. Wykonawca
zobowigzany jest do dotozenia wszelkich staran w celu ograniczenia zagrozen,
zarowno dla robotnikow jak 1 0s6b postronnych.

Uwaga:

Istnieje zagrozenie wystgpienia utrudnien w ruchu kotowym z uwagi
na istniejgce wilaczenia (zjazdy), w tym celu wykonawca robdt zobowigzany jest do
zapewnienia re¢cznego  sterowania ruchem dla  pojazdow  wlaczajacych
si¢ ze zjazdow w obszarze robot.

Do oznakowania robdt zastosowa¢ znaki odblaskowe z folii II generacji
o wielkosci o jeden rozmiar wiekszy niz istniejace to jest ,,Srednie”.

UWAGI WYKONAWCZE
1. o wprowadzeniu zmian organizacji ruchu z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem nalezy powiadomic:

— Urzad Gminy,

- Starostwo Powiatowe,

- mieszkancow przylegtych posesji oraz informowa¢ na biezaco
0 utrudnieniach

2. miejsce robot oznakowal¢ 1  zabezpieczy¢ takze  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP.

3. jednostki robocze prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do
biezgcego utrzymania w nalezytym stanie elementéw technicznych uzytych do
oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot

4. osoby wykonujace czynno$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym s3
obowigzane by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej
z elementami odblaskowymi

5. pojazdy wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
obowigzane sg do wysylania zottych sygnatow ostrzegawczych

6. po wykonaniu wszystkich prac, pas drogowy przywrdoci¢ do stanu




pierwotnego.

7. Uzyte do oznakowania znaki drogowe i1 urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
powinny spetniac wymagania fotometryczne, kolorometryczne
w zakresie odblaskowosci 1 barwy

8. Konstrukcje wsporcze uzytych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
powinny by¢ stabilne i nie powodowac zagrozenia dla uczestnikéw ruchu.

9. Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — czerwiec
2024. Planowany termin usuni¢cia czasowe] organizacji ruchu i1 przywrocenia
istniejacej: czerwiec 2025.



