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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej lokalnych weztéw

przesiadkowych w Legionowie:

Zadanie B — Wezel przesiadkowy przy ul. Olszankowej na dziatkach nr ew. 10/15,
161 i fragmencie dziatki nr ew. 10/9 obr. 68 w Legionowie;

TYTUL I SKEAD OPRACOWANIA:

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
PRZYI.ACZE WODOCIAGOWE 1

PRZYL.ACZE KANALIZACYJNE

ADRES (USYTUOWANIE) OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo mazowieckie, powiat legionowski, miasto Legionowo

Dzialki ewidencyjne: 10/15, 10/40, 11/11, 161
Obreb: 68 (0068)
Jednostka ewidencyjna: 140801_1 Legionowo

ZAMAWIAJACY / INWESTOR:

Gmina Miejska Legionowo

z/s ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-119 Legionowo

BRANZA / SPECJALNOSC

FUNKCJA, IMIE I NAZWISKO, NR UPRAWNIEN

PODPIS

SANITARNA/

INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH

PROJEKTANT, mgr inz. Lukasz Skarzynski
upr. MAZ/0420/POOS/12

SANITARNA/

INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI 1 URZADZEN CIEPLNYCH,
WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH

Kaczynski

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY, mgr inz. Damian

upr. MAZ/0103/POOS/14
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Podstawa opracowania

Projekt instalacji i przylacza sanitarnego - wodociagowego
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Projekt instalacji i przylacza sanitarnego - kanalizacyjnego
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MAZOWIECKA
N OKREGOWA
NNB | 7z BaA
7T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 563 /12 /S Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 .
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | iart. 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieroéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 17 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6#n. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Skarzynskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 22 pazdziernika 1982 roku w Ciechanowie, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0420/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1§, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyzej wymienionej
specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieei i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i Kanalizacyjne, z doborem wlasciwych wurzadzen w projekcie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Skarzynski
ul. Kazimierza Jarzabka 22 m. 103
05-500 Piaseczno
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GQZ-XMQ-T1Q *

Pan tUKASZ SKARZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0096/13

adres zamieszkania ul. K. JARZABKA 22/103, 05-500 PIASECZNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Mazowiecka Okre¢gowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 226 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.) , po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym
Pan Damian Kaczynski
magister inZynier
ur. dnia 22 pazdziernika 1984 roku w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0103/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowig podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymieniongj
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekceie
budowlanym.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Ohkregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ dr hab. inz Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

2/ mgr inz. Krzysztofl Latoszek

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Damian Kaczynski
06-461 Pniewo Wiclkie 23
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.0/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-551-MQ3-7A) *

Pan DAMIAN KACZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0425/14

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-22 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO — KANALIZACYINE
LEGIONOWO” Sp. z 0.0.

(15-120 Legionown, ul. Tadeusza Kodciuseki 1648, tel: (22) 774 10 62, velfax: (22} 774 24 46

LEGIOCGN e-mall; paklegionow o pwilegionowo . com
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PW-H/THIM40TI2021 Legionowo, dn. 18.01.2021r.

INDUSTRIA Tomasz Halecki
ul. Swiarkowa T
05-825 Czarny Las

Datyczy: warunkaow technicznych zaopatrzenia w wode | odprowadzania Sciekow
Z projektowane] toalely publicznej craz zdroju wody pitnej na dzialkach o
nrew. 1015, 161§ 10v8, obr. 68 przy ul. Olszankowe] w Legionowie.

W odpowiedzi na pemo z dnia 12.01.2021r. Przedsiebiorstwo
Wodaociggowo - Kanalizacyjne "Legionows”™ Sp, z 0.0, informuje, ze w celu zaopatrzenia
w wode toalety publiczne) na dzialkach o nr ew. 10015, 161 | 19, obr. 68 przy
ul. Olszankowe| naledy zaprojektowad | wybudowaé przylgcze wodociagowe od
akfualnie remontowanego  przewodu  wodociggowego z rur PE Dz 110 mm
przebiegajacego przez dzialke o nrew. 10015, do wiw budynku toalety,

W eelu odprowadzania dciekdw z projekiowans) toalety publicznej na
dziatkach o nrew. 10415, 181 i 10/9, obr. B8 przy ul. Olszankowa) nalety zaprojektowad i
wybudowad przylacze kanalizacyjne od studni kanalizacyjne| (rzedna dna studni 75,77 m
n.p.m.} Zlckalizowane] na na dzi onr ew. 1015, do wiw g:ud'ynhu tualarz

Zaopatrzenie w wode zdroju wody pilne) naleZy rozwiazac w oparciu o
wewnelrzng instalacje wodociagowg projekiowane] toalely, a odwodnienie zdroju nalazy
wh}f-c:'y'# do studni chtonnej lub kanalizacji deszczowe], llosé pobrane] wody bedzie
wykazywana fgcznie z woda pobrana w projektowane] toalecie.

W kwestii odprowadzania wod opadowych informupamy, e PW-K nie
jest wiascicielem sieci kanalizac)i deszczowe). W calu wydania warunkdw technicznych i
okreélenia zasad odprowadzania wibd nﬁ[admwm nalezy zwricic sie do wiasciciela wiw
sieci kanalizacj deszczowej, L. Urzedu Miasta Legionowo.

Ma wewngirznej instalacji wodociggowe], w studni za wodammersem
%ﬁwnym {0 klasie pomiarowe] ,C") nalegy zainstalowad zawor aniyskaZsniowy

ndamierz ghiwny roslanie dobrany przez projektanta i zainstalowany przez PW-K, z

zastrzezeniem ze wodomierz musi byt przystosowany do wspblpracy z systemem
zdalnego odczytu ktdry zostamie wskazany przez Spolke w trakcie uzgodnienia
dokumentacji techniczne] przytacza.
W przypadku usytuowania urzgdzen sanitarmych W pomieszcreniach ponize| poziomu
teremu  (np. pomieszczeniach  wspdlneg]  infrastruktury  techniczng] b innych
posiadajacych pomieszczenia ponizej terenu), na wewngtrzng| instalacji kanalizacy|nej
nalery zanstalowad urzadzenia zabezpleczajace przed eweniualnym zalaniem
omieszZcZen pwnicznych  w huciaﬂku. zgodnie z Rozporzadzenem Ministra
nfrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r, poz,1065).
Powyirsze urzadzenia przeciwzalewowe Zlokalizowane na instalacii wewngtrznej nie s3
przedmictem odbions technicznego w Zwiazku z czym wazelka odpowiedzialnodd za ich
brak ponosié bedzie wiasciciel nieruchomosci, zad PW-K nie bedzie uwzglgdnialo
rnszmﬁmikajqcych Z zalania pomieszczen ponize] poziomu tereny
W przyp gdy projeklowany pawilon toalety zostanie podigczony wykgcznie do
kanalizacji sanitarnej, konieczne jest zainstalowanie przeplywomierza sciekow lub
wodomierza na wkasnym ujgciu wody (wodomierz klasy "C” dobrany w uzgodnieniu z
PAW-K) celem okreslenia ilosci odprowadzanych Sciekdw. =

Sad Aejonowy dia m.st, Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospadarcay nr KRS 0000085648
Wartodt kapitatu zakladowege Spolki 100 260 000,00 2.
Konto: ING Bank Slaski 5.8, Dddeial w Legionowie nr 21 1050 1012 1000 0005 0242 8410
MIP 536 00 12 717, REGON 010635430



Ma przylgcza wodociggowe | kanalizacyjne nalezy opracowac

dokumentacje techniczng zawierajgca plan sytuacyjny czy wraz z profilami
podiuFaymi 1 uzgodnid pod wegledem techhicznym | eksploatacyjnym w PW-K
"Legionown”,

Imwestor zobowigzany jest zapewnié aby VWykonawca robdf posiadsd cdpowiednie
uprawnienia przewidziane Prawem Budowlanym. Eudmgmgalet:.r prowadzic pod
nadzorem technicznym PW-K po uprzednim pisemnym zawia ieniu 2 wyprzedzeniem
T dni roboczych,

Warunkiem rozpoczecia swiadczenia uslug jest podpisanie umowy na zaopatrzenie w
wode | odbidr Sciekdw, poprzadzone odblorem technicznym przylacz z PW-K przy
udziale Ineastora | Wykonawczy oraz dostarczenie w terminie 2 ygodni od zakodczenia
budcmg inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej, Umowa na Swiadozenie ushug
moze zawarta | dJTn:% z Inwastnmmmb wiylonionym Zarzadcy terenu, Rozliczenie
Za fwiadcrone ushugl odbywad sie bedrie na podstawie wskazad 1 wodomierza

nego,
bowigzkiemn Inwestora jest dostarczenie w terminie 2 tygodni od zakonczenia budowy
imwemaryzac) geodezrying powykonawcze).
Jezeli gciciel nieruchomosc podejmie decyzje o opomiarowaniu na whasny koszi
wody bezpowrotnie zuzyte] nalezy zainstalowat zestaw wodomierzowy, analogiczny do
zestawu wodomierza 0, na instalacji wodociggowe] budynku, za wodomierzem
dwniym, celem o enia ilosci wody nie skutkujace) powstaniem Sciekdw. LUWAGA!
bor zestawu wodomierzowego musi zaakceplowany przez pracownikow Dziak
Umdw i Sprzedazy PW-K .Legionowo® Sp. z o.0. przed jego zamontowaniem, pod
rygorem odmowy j&go odbioru!

Jednoczesnie informugemy, e na podstawie Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wode | cdprowadzaniu sciekdw z dnia 07.06.2001r. (tekst jednality Dz.U.
z 2019 r. poz. 1437 ze zm.). przytacza kanalizacyjne pozostajg na majatku i w
eksploatacy wiasciciela nieruchomodc) podiaczone] do sleci.

Do kanalizacji sanitarnej nie wolno odprowadzat wod opadowych, roztopowych i
grumtowych.

THI=LA.
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PROJEKT INSTALACJI I PRZYY.ACZY SANITARNYCH

I. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa przytaczy wodociggowego oraz kanalizacyjnego w zwigzku

z inwestycja w zakresie budowy wezta przesiadkowego przy ul. Olszankowej w Legionowie.

Przytacza beda zasilaly miejska toalete oraz zdrdj uliczny.

II. Podstawa opracowania

a) Umowa z Zamawiajagcym

b) Mapa z zasobéw PODGiK

¢) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2020r.
poz. 470)

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity z pdzn. zmianami)

e) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2020 poz. 293)

f) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz.
1396, ze zm.);

g) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
2019 poz. 1311)

h) Inne zwigzane przepisy i normatywy.

I11. Projekt instalacji i przvlacza sanitarnego - wodociagowego

1. Instalacja wodociagowa
Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci przewodem @ 40cm. Za wiaczeniem do istniejacej sieci

wodociggowej, na przylagczu zostanie wybudowana studnia wodomierzowa. Za studnig
wodomierzowa, przylacze bedzie rozdziela¢ si¢ na przewdd zasilajacy zdrdj uliczny oraz zasilajacy
toalet¢ publiczng. Na kazdym przewodzie zostanie zabudowana zasuwa odcinajaca. Instalacja

wewnetrzna toalety publicznej jest wykonana wg. odrgbnego opracowania.

2. Budowa przylacza wodociggowego
W ramach przedsiewzigcia inwestycyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi PW-

K/TNI/407/2021 wydanymi  przez Przedsiebiorstwo wodociaggowo-kanalizacyjne ,,.Legionowo”
Sp. Z o.o dla zaopatrzenia w wod¢ oraz odprowadzenia $ciekow z projektowanej toalety publiczne;j
oraz zdroju ulicznego zaprojektowano przylacze wodociaggowe PE100 SDR17 Dz40x3,7 zasilane z

remontowanego przewodu wodociggowego PE Dzl110mm. Nie wyklucza si¢ zmiany rzednej
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dowigzania do instalacji wewnetrznej toalety w dowigzaniu do opracowan dotyczacych utwardzenia

terenu.

3. Materialy przylacza wodociagowego
Do wykonania przylacza wodociggowej nalezy zastosowac rury cisnieniowe z polietylenu twardego

PE100 PN10 szeregu SDR17. Do wykonywania zmian kierunku przewodu nalezy stosowa¢ kolana

1 tuki PE. Laczenie rur PE musi si¢ odbywac¢ w temperaturze od +5°C do +30°C.

4. Uzbrojenie
Na przytaczu wodociggowy przewiduje si¢ zabudowaé nastgpujace uzbrojenie:

Opaske kotnierzowa do nawiercania (nawiertke) ¥110/40 dostosowang do nawiercania przewodow
pod ci$nieniem, zasuwy do przytaczy domowych z odejsciem do rur PE (zlacza ISO) z migkkim
uszczelnieniem klina, obudowe podziemng teleskopowag do zasuw wraz ze skrzynka uliczng do
Zasuw.

Nalezy stosowa¢ zasuwy pelno-przelotowe z uszczelnieniem migkki, wykonane z zeliwa
sferoidalnego, zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa. Klin zasuwy musi by¢ z
nawulkanizowang powtoka z EPDM. Zasuwa do potaczenia z istniejaca siecig zeliwng musi by¢
przystosowana do nawiercania rury pod ci$nieniem. Trzpien zasuwy musi by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej z wielokrotnym uszczelnieniem oraz otworem na zawleczke. Zasuwy nalezy
posadowi¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na budowie -
kl.bet.min B15(C12/15).

Skrzynki uliczne montowa¢ na ptytach podktadowych z betonu (kl.bet.min B15(C12/15). Zasuwy
zlokalizowane s3 w terenie nieutwardzonym, dlatego skrzynki nalezy obtozy¢ prefabrykowanymi
betonowymi pierScieniami. Zalecana odleglo$¢ miedzy koncowka obudowy a spodem pokrywy

skrzynki powinna wynosi¢ okoto 25 cm.

5. Studnia wodomierzowa

Okreslenie przeptywu obliczeniowego wody wg przeplywdéw normatywnych z punktéw
czerpalnych. Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy JS2,5 (do 25 m3/h) DN20 mm.
Zestaw wodomierzowy wraz z zaworami odcinajagcymi 1%, filtrem, zaworem antyskazeniowym
typu EA nalezy zainstalowa¢ w projektowanej studni betonowej lub zelbetowej o $rednicy
minimalnej DN1200mm.

Studnia musi by¢ wykonana zgodne z normami: PN-EN-1917 Studzienki wtazowe 1 niewtazowe
z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkow eksploatacyjnych i zapewnienia droznos$ci kanalizacji
zaprojektowano kompletne studzienki z krggow betonowych ¢1200 laczonych na uszczelke
gumowa, zapewniajaca m. inn. szczelno$¢ komory. W/w kompletne studzienki powinny posiadaé

aprobate techniczng na stosowanie ich m. inn. w obszarach ruchu kolowego: w pasie jezdni,
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parkingach i utwardzonych poboczach. Studzienka zawiera w komplecie: wlaz typu ci¢zkiego
C250, ptyte nastudzienng posadowiong na pierscieniu odcigzajacym, stopnie ztazowe, odpowiednio
wyprofilowang kinete¢ betonowa w krggu dennym. Studzienki przystosowane sg do podiaczenia
tulei stalowych DN70 mm w ktérych nalezy zaizolowa¢ pianka poliuretanowa przejscie rury

przewodowej PE 40x3,7 mm.

6. Oznakowanie trasy
Nad przewodem wodociggowym na wys. ok 30cm nalezy zamontowaé tasme lokalizacyjno-

ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkiadka stalowa, w sposdb umozliwiajacy podtaczenia
urzadzen do trasowania przyltgcza tzn. uktadanie tasmy zakonczy¢ w skrzynce wodociggowe;.
Armatur¢ przylagcza wodociggowego (zasuwe) oznaczyC tabliczkg wykonang z tworzywa
sztucznego montowang do betonowego stlupka oznaczeniowego z wglgbieniem na tabliczki lub na
trwatym elemencie zabudowy (np. ogrodzenie posesji za zgoda wtasciciela nieruchomosci).
Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb wtascicieli lub uzytkownikow
siecl.

Zaprojektowane rozwigzania sg zgodne z uzyskanymi warunkami technicznymi pozyskanymi od
gestora sieci. Szczegotowa lokalizacja zostata przedstawiona w czesci rysunkowej. Projektuje si¢
utozenie wodociggow w wykopach wasko-przestrzennych o $cianach prostych. Trase
projektowanych odcinkéw wodociagu nalezy wytyczy¢ w terenie w nawigzaniu do istniejagcego

zagospodarowania terenu, projektowanego uktadu drogowego oraz uzbrojenia podziemnego.

7. Proba szczelnoSci
Wykonane odcinki wodociggu nalezy podda¢ probie z uwzglednieniem uderzenia hydraulicznego

na cisnienie 0,9 MPa. Sposdb wykonania proby nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 805
»Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
Przed dokonaniem wlaczenia nowych odcinkéw do istniejacej sieci wodociggowej 1 oddaniem do
eksploatacji nalezy je zdezynfekowa¢ podchlorynem sodu 50mg/dm3, przeptuka¢ woda i wykonac
analizg¢ bakteriologiczng wody. Powyzsze prace wykonywaé w obecno$ci uzytkownika sieci

wodociggowej sporzadzajac protokot z przeprowadzonych prob i dokonanego odbioru.

8. Roboty ziemne
Trase¢ projektowanego przylacza wodociggowego i lokalizacje weztéw maja obowiazek wyznaczy¢

w terenie stuzby geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych rurociggéw w miejscach ich
polaczen z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia
rurociggow istniejagcych odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku rozbiezno$ci rzednych
posadowienia, nalezy dostosowac polaczenie wodociggu ze stanem istniejgcym.

Wykopy nalezy wykonywaé jako liniowe o S$cianach pionowych umocnionych. W miejscach

wystgpowania istniejagcego uzbrojenia terenu, wykopy nalezy wykonywac recznie. Grunt z wykopu
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w zalezno$ci od miejsca wykonywania robot nalezy sktadowa¢ na terenie wyznaczonym przez
Wykonawce robot.

a) Wykonanie wykopdw i zasypki

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:

- PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania

- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogodlne.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy ulozy¢é na podsypce z piasku 1 gatunku
o grubosci min. 20cm wg PN-EN 13043. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem wynikajacym z posadowienia istniejacego rurociggu. Do zasypki stosowaé piasek
budowlany, I kategorii do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.

Wykonane przytacze wodociggowe przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego w
PWK Legionowo. Wykonane przylacze wodociggowe przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej. Mapa poinwentaryzacyjna przylacza musi by¢ sporzadzona w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym).

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinien wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materialem zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-EN
13043.

Materiat zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zagegszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materialem sypkim.

Zageszcezenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zagegszczona
do wskaznika zaggszczenia w korpusie drogowym zgodnie z PN-S-02205 natomiast poza korpusem
drogowym wg PN-B-06050.

Grubos$¢ warstwy nie powinna by¢ wieksza niz:

- 0,15 m przy zaggszczeniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-B-02480:1986.

b) Zabezpieczenie wykopow

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopow powyzej 1,0m zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych to:

- szalunki z bali drewnianych,

systemowe zabezpieczenie $cian wykopu.
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Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i umozliwiac¢
montaz elementéw wodociagu.

IVv. Projekt instalaciji i przvlacza sanitarnego - kanalizacvjnego

9. Instalacja kanalizacji
Przytacz kanalizacyjne nalezy wlaczy¢ do wewngtrznej instalacji toalety publicznej oraz istniejace;j

studni zlokalizowanej na terenie wezta przesiadkowego.
Istniejaca studni kanalizacyjna ,,istnS1” jest zbudowana z komory roboczej o $rednicy DN3,2m
oraz komina ztazowego. Wilaczenie nalezy wykonaé poprzez wilaczenie projektowanej rury za

pomocg nabudowanego przejscia szczelnego w komorze roboczej oraz kaskady.

10. Materialy przylacza kanalizacji sanitarnej
W ramach przedsigwzigcia inwestycyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi PW-

K/TNI/407/2021 wydanymi przez Przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne ,,Legionowo” Sp.
Z o.0 przylacze kanalizacji sanitarnej DN160 projektuje si¢ z rur PVC-U, ktore wykonane s3 z
litego materiatu o sztywnosci obwodowej rur 1 ksztaltek SN8 kN/m2 wg PN-EN 1401. Nie
wyklucza si¢ zmiany rzednej dowigzania do instalacji wewngtrznej toalety w dowigzaniu do

opracowan dotyczacych utwardzenia terenu.

11. Studnie rewizyjne DN600
Projektuje si¢ studzienki DN600, sktadajace si¢ z podstawy studni z polipropylenu (PP-B), rury

trzonowej z polipropylenu PP-B DN/ID 600 mm, uszczelki 600mm do polaczenia rury trzonowej z
podstawa, teleskopu z rurg gladkoScienng oraz wiaz zeliwny typu cigzkiego D 400 (w jezdni) C 250
(w terenie zielonym). Pod wtaz nalezy zamontowac pierscien betonowy. Nie wyklucza si¢ zmiany
rzgdnych wtazéw do studzienek w dowigzaniu do odrebnych opracowan dotyczacych utwardzenia

terenu.

12. Roboty ziemne
Tras¢ projektowanego przylacza kanalizacyjnego i lokalizacj¢ we¢zldw maja obowigzek wyznaczy¢

w terenie stuzby geodezyjne w oparciu o plan sytuacyjny.
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych rurociggdw w miejscach ich
polaczen z rurociggami projektowanymi, w celu stwierdzenia czy przyjete rzedne posadowienia
rurociggow istniejagcych odpowiadaja rzeczywistosci. W przypadku rozbiezno$ci rzednych
posadowienia, nalezy dostosowac polaczenie ze stanem istniejgcym.
Wykopy nalezy wykonywaé jako liniowe o S$cianach pionowych umocnionych. W miejscach
wystgpowania istniejagcego uzbrojenia terenu, wykopy nalezy wykonywac recznie. Grunt z wykopu
w zalezno$ci od miejsca wykonywania robot nalezy sktadowad na terenie wyznaczonym przez
Wykonawce robot.
a) Wykonanie wykopow 1 zasypki
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z:
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- PN-B-10725 — Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania

- PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-S-02205 — Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne.

Projektowane przewody wodociggowe nalezy ulozy¢é na podsypce z piasku 1 gatunku
o grubosci min. 20cm wg PN-EN 13043. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem wynikajagcym z posadowienia istniejagcego rurociggu. Do zasypki stosowaé piasek
budowlany, I kategorii do wysokosci 30cm ponad wierzch przewodu.

Wykonane przytacze kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru technicznego w
PWK Legionowo. Wykonane przylacze kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej. Mapa poinwentaryzacyjna przylacza musi by¢ sporzadzona w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (szkic polowy z plikiem tekstowym).

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinien wynosi¢ co najmniej 0,5m. Materialem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-EN
13043.

Materiat zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zaggszczona
do wskaznika zaggszczenia w korpusie drogowym zgodnie z PN-S-02205 natomiast poza korpusem
drogowym wg PN-B-06050.

Grubos$¢ warstwy nie powinna by¢ wigksza niz:

- 0,15 m przy zaggszczeniu recznym,

- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-B-02480:1986.

b) Zabezpieczenie wykopow

Zalecane sposoby zabezpieczenia wykopow powyzej 1,0m zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych to:

- szalunki z bali drewnianych,

systemowe zabezpieczenie $cian wykopu.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu 1 umozliwiaé

montaz elementow przytacza kanalizacji.
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OPRACOWAL.:
mgr inz. Lukasz Skarzynski

upr. nr MAZ/0420/POOS/12

CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:10000 1.0
2. | Plan sytuacyjny 1:500 1.1
3 Profile przytacza wodociggowego 1:100/250 2.1
4. | Profile przytacza kanalizacyjnego 1:100/500 2.2
5 Studnia tworzywowa 1:25 3.1
6 Studnia wodomierzowa 1:25 3.2
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