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I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu opracowania

Przedmiotem opracowania jest koncepcja pomieszczen diagnostycznych w Pawilonie M-IV
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. $w. Jana Pawta I, ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/18,

obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza.

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA USLUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w
budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421141-4 Instalowanie Scianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtog i scian

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢é obiektu i zakres prac

budowlanych.

1.1.1 Podstawowe zatozenia projektowe

Podstawowym  zatozeniem planowanej inwestycji jest przebudowa pomieszczen
zlokalizowanych w potudniowo-wschodniej czesci parteru oraz na | pietrze Pawilonu M-IV
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. $w. Jana Pawta I, ul. Pradnicka 80, dz. nr 50/18,

obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza.

1.1.2 Dostepnos$c¢ dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest do zapewnienia dostepnos$ci architektonicznej, cyfrowej
oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami, co najmniej w
zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19
lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. Minimalne
wymagania stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami obejmuja:
a) w zakresie dostepnosci architektoniczne;j:

- zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkow,

- instalacje urzadzen lub zastosowanie Srodkow technicznych i rozwigzan architektonicznych w
budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen
technicznych,

- zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposob
wizualny i dotykowy lub gtosowy,

- zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym mowa w
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),

- zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuacji lub ich uratowania w
inny sposob.

b) w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:

- instalacje urzadzen lub innych srodkéw technicznych do obstugi oséb stabostyszgcych, w
szczegolnosci petli indukcyjnych, systeméw FM lub urzgdzeh opartych o inne technologie,
ktorych celem jest wspomaganie styszenia.

Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami powinno nastgpic, o ile jest to
mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania poprzez co najmniej nastepujgce
rozwigzania:

- wprowadzenie jednolitego systemu zrozumiatej informacji kolorystycznej oraz czytelnej
informaciji piktogramowe;j i cyfrowej lub/i literowej;

- eliminacje przeszkéd dolnych, gornych i bocznych znajdujgcych sie w pasach ruchu (ciggach
komunikacyjnych);

- zastosowanie windy z sygnalizacjg dzwiekowg i oznaczeniami Braille'a dla niewidomych;
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- stosowanie przeszklonych drzwi z naklejkg ostrzegawcza;

- stosowanie nawierzchni w zewnetrznych i wewnetrznych ciggach komunikacyjnych oraz
pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia wykonanych z materiatdw twardych, réwnych,
niepowodujgcych poslizgu;

- kolorystyka i zroznicowanie materialowe nawierzchni bedg podkreslac gtéwne kierunki
poruszania sie i zaznacza¢ rézne obszary funkcjonalne;

- rekomenduje sie wykonanie systemu fakturowego sktadajgcego sie ze Sciezki kierunkowej,
wyniesionych prgzkow oraz watkow z zastosowaniem faktury kierunkowej oraz faktur
ostrzegawczych (bezpieczenstwa).

Przystosowanie dla osob niestyszgcych i z niedostuchem poprzez:

- tablice informacyjne z numeracjg i nazwg na drzwiach;

- znaczenie Swietlne w windzie informujgce na ktérym poziomie winda sie znajduje.

2. Aktualne uwarunkowania prawne wykonania przedmiotu zaméwienia.

Jezeli przepisow z zakresu ochrony pozarowej i ewakuacji nie da sie spetni¢ bezposrednio w
ramach proponowanych rozwigzan projektowych to nalezy opracowac stosowng ekspertyze
techniczng i uzgodni¢ jg z witasciwym Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarne.

W razie potrzeby, w celu mozliwie petnego dostosowania do potrzeb Zamawiajgcego aranzacji
pomieszczen, jaki i optymalizacji kosztéw, nalezy rowniez uzyskaC odstepstwa dla
nienormatywnego oswietlenia pomieszczen do pracy i dla nienormatywnych wysokosci w

pomieszczeniach, jak i odstepstwa od innych przepiséw techniczno-budowlanych.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Do obowigzkéw Wykonawcy dokumentacji projektowej naleze¢ bedzie analiza i interpretacja
udostepnionych przez Zamawiajgcego materiatdow oraz petne doprowadzenie ich do stanu
funkcjonalnego odpowiadajgcemu wymogom przepisOw prawa, norm oraz wymogom
okreslonym przez Zamawiajgcego i obowigzujgcym w dacie realizacji inwestyciji.
Dokumentacja projektowa (projekt architektoniczno-budowlany, techniczny i wykonawczy), oraz
realizacja robot winny uwzgledniaC wymagania Zamawiajgcego zawarte w niniejszym
opracowania wraz z materiatami stanowigcymi jego zatgczniki jak i SIWZ przetargowego.
Dokumenty stanowigce czesci niniejszego opracowania oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce, w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie
bedzie to powodowato w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani

ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.
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Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiardw, opinii, zgdd, pozwolenh, decyzji itp. koniecznych dla
prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zamowienia.

W przypadku zauwazenia rozbieznosci w ktérymkolwiek z opracowah stanowigcych
poszczegdlne czesci dokumentacji projektowej kontaktowaé sie z nadzorem autorskim.
Zobowigza¢ wykonawce aby przed wykonaniem elementdéw stalowych, Slusarek oraz stolarek
wymiary sprawdzit w naturze.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu a niezbedne do prawidtowego dziatania
obiektu i instalacji nalezy na etapie projektowym zaprojektowa¢ a na etapie wykonawczym
zamontowa¢ i dostarczy¢. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Inwestora. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia
urzgdzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Ewentualne niejasnosci oraz rozbieznosci miedzy poszczegdolnymi  opracowaniami
wchodzacymi w sktad dokumentacji projektowej i SIWZ nalezy zgtosi¢ Projektantowi lub
Zamawiajgcemu na etapie procedury wylaniajgcej Wykonawce robot budowlanych.
Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie wnosit o wyjasnienie
ewentualnych rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg, zapisami umowy, SIWZ a
przedmiarami robot a wykonanie prac wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w dokumentow
oraz objete jest zakresem projektu lub decyzjg pozwolenia na budowe to zgtoszenie
koniecznosci wykonania takich robét na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe
Zlecenia zaméwienia dodatkowego.

Wszystkie prace budowlano - montazowe wykonaé z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci, zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem oséb posiadajgcych

odpowiednie uprawnienia, zgodnie z przepisami BHP i zasadami sztuki budowlane;j.

4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w trakcie wykonywania robét budowlanych bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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5. Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét w sposob uniemozliwiajgcy dostep
0s0Ob trzecich. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: scianki tymczasowe, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot oraz jak
najmniejszej ucigzliwosci wzgledem innych uzytkownikéw budynku.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujgcy:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- tymczasowe ogrodzenie terenu budowy (jezeli bedzie wymagane),

- biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca sktadowania
materiatow,

- miejsca postoju sprzetu,

- tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac¢ teren budowy zgodnie z planem BIOZ i
obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajac:

- ogrodzenie placu budowy,

- wygrodzenie i oznakowanie potencjalnych stref niebezpiecznych,

- w przypadku przechowywania substanc;ji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacije o
tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, towary
te na terenie budowy nalezy przechowywac, uzytkowac zgodnie z instrukcjami producenta oraz

przemieszcza¢ w opakowaniach producenta.

6. Architektura.

Struktura budowlano-instalacyjna powinna umozliwia¢ w przyszto$ci dokonywanie zmian uktadu
funkcjonalnego pomieszczen.

Architektura budynku i wyposazenie muszg spetnia¢ wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) oraz norm wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia
jak i rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
2022 poz. 402).
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Ksztalt i powierzchnia pomieszczenia powinny umozliwia¢ prawidtowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne
funkcjonalne wyposazenie.

Podtogi pomieszczen, w tym rowniez ciggéw komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu
pacjentow, lokalizowanych na tej samej kondygnacji, powinny znajdowaé sie¢ na jednym
poziomie. Meble powinny umozliwia¢ ich mycie oraz dezynfekowanie.

W pomieszczeniach wymagajgcych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki $ciany na catej
wysokosci powinny by¢é wykonczone materiatami umozliwiajgcymi ich mycie i dezynfekcje.
Sciany wokot umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykofnczone w sposéb zabezpieczajgcy
Sciane przed zawilgoceniem.

W przypadku zastosowania sufitow podwieszonych w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych sufity te powinny byé wykonane w sposéb zapewniajgcy
szczelnos¢ i gtadkos¢ powierzchni.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z2003r. nr 169,
poz. 1650 z pézn. zm.) pracodawca zatrudniajgcy na jedng zmiane wiecej niz dwadzieScia
kobiet w jednym budynku ma obowigzek wydzielenia pomieszczenia z miejscami do
wypoczynku w pozycji lezgcej dla kobiet w cigzy i karmigcych matek, przyjmujgc co najmniej
jedno miejsce na kazdych trzysta kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, lecz nie mniej niz
jedno miejsce. Powierzchnia tego pomieszczenia nie moze by¢ mniejsza niz 8 m?2 . Powyzsze
powinien uwzgledni¢ Inwestor jezeli jego ostateczna struktura zatrudnienia osiggnie limit

podany w ww. akcie prawnym.

Wytyczne dla stolarki drzwiowej:

Drzwi winny by¢ szerokosci w swietle min. 0,9m. W przypadku koniecznosci stosowania drzwi
szerszych, w szczegoélnosci w ciggach komunikacyjnych, nalezy stosowac drzwi co najmniej
pottoraskrzydtowe, z tym ze czes$é szersza powinna mierzy¢ co najmniej 0,9m.

W obiekcie mogg by¢ instalowane drzwi przesuwne, pod warunkiem spetnienia wymagania
prawa budowlanego w zakresie przepisow o drogach ewakuacyjnych. Drzwi rozsuwane mogg
stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych,
jezeli sg przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia: otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsunigcie
i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania
dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze

w przypadku awarii drzwi.

Wytyczne dla wykonczenia $cian i podtdq:

Podtogi pomieszczen, w tym rowniez ciaggdw komunikacyjnych lokalizowanych na tej samej

kondygnacji, powinny znajdowa¢ sie¢ na jednym poziomie. Podiogi w pomieszczeniach
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sanitarnych i gospodarczych powinny by¢ wykonane z materiatdbw umozliwiajgcych ich tatwe
mycie i dezynfekcje. Potgczenie scian z podiogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb
bezszczelinowy. Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykonczone

w sposoOb zabezpieczajgcy sciane przed zawilgoceniem.

Scianki dziatowe:

Projektowane scianki dzialowe nalezy wykonaé w wymaganej klasie El jako $ciany w
technologii suchej zabudowy G-K.

Obudowy szachtéw instalacyjnych i kanatow wentylacyjnych — wykona¢ z ptyt gipsowo-
kartonowych o wymaganej odpornosci ogniowej El. Dla szachtéw wodno-kanalizacyjnych
stosowac ptyty wodoodporne.

Drzwiczki rewizyjne do zawordéw, mieszaczy itp. malowane proszkowo z zamkiem,

zapewniajgce wygodny dostep do instalaciji.

Posadzki

Wyktadzina PCV, homogeniczne, elektrostatyczne, posiadajgce odpowiednie dopuszczenia,
atesty, certyfikaty, aprobaty dopuszczajgce do uzycia w obiektach stuzby zdrowia zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Wzor i kolorystyka do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektu

wykonawczego.

Sufity

Nalezy stosowaé sufity kasetonowe, modutowe, analogicznie jak $ciany dziatowe powinny
umozliwiaC zawieszanie w dowolnym miejscu lIzejszych elementdw wyposazenia.
Wszystkie sufity podwieszone i oktadziny sufitdw oraz scian muszg by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Zastosowa¢ sufity zmywalne, wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm z atestem do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie sufitdw po obwodzie pomieszczenia i wokot
opraw o$wietleniowych. Kolor sufitbw — bialy. Strop i Sciany ponad ptaszczyznami sufitow
malowac farbg w kolorze biatym.

W pomieszczeniach sanitariatéw oraz innych pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie
wilgoci zastosowa¢ sufity kasetonowe, o powierzchni zmywalnej, wymiar modularny kasetonow

60x60 cm — dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci.
7. Bezpieczenstwo pozarowe
Zasady bezpieczenstwa pozarowego i ewakuacji oraz projekt w zakresie architektury jak i

instalacji przeciwpozarowych nalezy uzgodnic¢ z rzeczoznawcg ds. ochrony pozarowej, a w razie

potrzeby opracowac ekspertyze techniczng i uzyskac stosowane odstepstwa.
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Podczas przekazywania obiektu do uzytkowania nalezy opracowac ,Instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego” zgodnie z okreslonymi w rozporzadzeniu MSWiA wymaganiami.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego i wydzielajgce
strefy pozarowe wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 17 lipca 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422). Przepusty instalacyjne w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI)
wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw, o ktérych mowa w
ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych
przez sciany i stropy do pomieszczeh higienicznosanitarnych. Przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub R El 60, a niebedgcych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (E I) Scian i stropow
tego pomieszczenia. PrzejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Piony instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej prowadzi sie w zamykanych

szachtach zabezpieczonych w stropach w wymaganej klasie El.

8. Instalacje

Wszystkie instalacje musza spetnia¢ wymogi rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz norm
wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia jak i rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnosc¢ lecznicza.

Aparatura i urzadzenia montowane na stale wymagajg odpowiedniego przygotowania
podigczen instalacyjnych i ewentualnie konstrukcji mocujgcych, dostosowanych do mozliwych
obcigzen statycznych lub dynamicznych.

Szczegdtowy dobdr instalacii, przyboréw, armatury, urzgdzen, itp. po uzgodnieniu z Inwestorem

na etapie projektu architektoniczno-budowlanego, technicznego i wykonawczego.

Wykaz branz i opracowan:

1.Architektura

2.Technologia

3.Konstrukcja

4 .Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa
5.Instalacja centralnego ogrzewania
6.Instalacja centralnej cieptej wody

7.Instalacja oswietlenia ogolnego, awaryjnego, ewakuacyjnego
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8.Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

9.Instalacja ochrony od porazen i uziemieh wyréwnawczych

10.instalacja sieci strukturalne;j

11.Instalacja monitoringu CCTV, nadzoru wizyjnego, instalacja przyzywowa
12.Instalacja kontroli dostepu, domofonow

13.Instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacja

14 .Instalacji WiFi

15.Informacja i Plan BIOZ

16.Kosztorysy inwestorskie

17.Przedmiary robét

18.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie weryfikacja zgodnosci zatozen niniejszej koncepcji z
obowigzujgcymi w dniu realizacji dokumentacji projektowej przepisami oraz ewentualne
skorygowanie i doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadajgcemu wymogom
przepiséw prawa, horm oraz wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.

Wszystkie przejscia przewododw instalacyjnych przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w
tulejach osadzonych w przegrodzie, a przestrzen miedzy przewodem instalacji i Sciankami tulei
uszczelni¢ np. wetng mineralng i masg trwale plastyczng. Izolacje kanatéw wentylacyjnych
nawiewnych i wywiewnych wykona¢ np. wetng mineralng gr. 3 cm zabezpieczong folig
aluminiowg — we wszystkich pomieszczeniach Kanaty wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz
przewody rurowe c.o. i wod.-kan. powinny by¢ mocowane do przegréd budowlanych poprzez
wieszaki i uchwyty zabezpieczajgce mozliwosé przenoszenia drgan na konstrukcje budynku.
Przewody instalacji wod-kan przy scianach oddzielajgcych pomieszczenia higieniczno-sanitarne
i pomieszczenia, dla ktérych okreslone zostaty dopuszczalne poziomy dzwieku, prowadzone sg
w miare mozliwosci za $ciankami instalacyjnymi z piyt g-k.

Przewody instalacji elektrycznej prowadzone sg w warstwie tynku a w przypadku potrzeby
doprowadzenia ich na powierzchnie scian nieotynkowanych — w warstwie wykonczeniowej po
przeciwnej stronie $ciany lub, w szczegdlnych przypadkach, w systemowych kanatach
elektrycznych w bloczkach wapienno-piaskowych w sposéb nie wptywajgcy na pogorszenie

parametrow akustycznych wewnetrznych przegréd budowlanych.

9. Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetniaC wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz norm wymienionych w zataczniku do rozporzgadzenia jak i rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia w sprawie szczegdétowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

Wszelkie uzyte materialy muszg posiadaé odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
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aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢
w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kolorystyka pomieszczen i ich wyposazenia do uzgodnienia z Inwestorem.

W celu potwierdzenia ofertowania produktéw zgodnych ze stawianymi wymaganiami wymaga
sie dostarczenia wszystkich dokumentow, w tym kart katalogowych, certyfikatow, deklaraciji

zgodnosci, aprobat technicznych na etapie przetargu (wraz z ofertg).

10. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

* rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454);
* rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 , poz. 1225);

* rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegoétowych wymagan, jakim powinny
odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosc¢ leczniczg (Dz.U.
2022, poz. 402);

* rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. 109, poz. 719);

* ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. 2022, poz. 2057);

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650, Dz.U. 2021, poz. 2088);

* ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 2351) z
wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

* rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczeg6towego
sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975);

* Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktéw prawnych znaé i stosowaé wszystkie obowigzujagce w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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