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I. CZESC OPISOWA

1. Opis przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna dla inwestycji pn.: ,Budowa
przewigzek komunikacyjnych tgczgcych Pawilony M-I, M-I, M-Il i M-IV w Krakowskim Szpitalu

Specjalistycznym im. sw. Jana Pawta II”.

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest budowa przewigzek komunikacyjnych
taczacych Pawilony M-I, M-I, M-Il i M-IV w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. sw.
Jana Pawta Il. Projektowany uktad komunikacyjny umozliwi swobodne przemieszczanie sie
zarowno personelu jak i pacjentdw pomiedzy poszczegdlnymi oddziatami i jednostkami
diagnostycznymi szpitala.

Zaproponowane rozwigzania zakladajg lokalizacje projektowanych podpor i stop
fundamentowych w sposob zapewniajgcy mozliwie najmniejszg ingerencje w istniejgca
szpitalng infrastrukture podziemna.

Trasa projektowanych przewigzek koliduje z istniejgcg na terenie szpitala zielenig. Niezbedne
zgody na wycinke istniejgcych drzew nalezy uzyska¢ na etapie opracowywania projektu

architektoniczno-budowlanego.

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

KLASYFIKACJA UStUG BUDOWLANYCH WG SLOWNIKA CPV
45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45261410-1 1zolowanie dachu

45261220-2 Malowanie dachéw i inne roboty dotyczgce oktadzin
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza
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45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢é obiektu i zakres prac

budowlanych.

1.1.1. Podstawowe zatozenia projektowe

Projektowane przewigzki tgczy¢ bedg poziomy 2-pieter Pawilonéw M-I, M-Il i M-1ll w miejscach
ogélnodostepnych pionowych weztdw komunikacyjnych znajdujacych sie w tych budynkach tj.
spocznikow kondygnacyjnych klatek schodowych zlokalizowanych réwniez w bezposrednigj
bliskosci istniejgcych dzwigdw szpitalnych w tych obiektach.

Pomiedzy Pawilonem M-Il a Pawilonem M-IV przewigzka przebiega¢ bedzie na poziomie |
pietra.

Dla potrzeb przedmiotowej koncepciji nastepujagce poziomy poszczegolnych kondygnaciji:
Pawilon M-I — poziom Il pietra - ok. 231,33 m n.p.m.

Pawilon M-Il — poziom Il pietra - ok. 230,03 m n.p.m.

Pawilon M-Il — poziom Il pietra - ok. 230,72 m n.p.m. / poziom | pietra — ok. 227,85 m n.p.m.
Pawilon M-IV — poziom | pietra - ok. 227,60 m n.p.m.

Uwaga! Poziomy ustalono orientacyjnie na podstawie archiwalnych dokumentacji i podkfadéw
mapowych dostarczonych przez inwestora. Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego
nalezy wykonaé¢ precyzyjny pomiar geodezyjny potwierdzajacy poszczegdlne poziomy

kondygnacji poszczegodlnych obiektow.

1.1.2. Projektowane przewigzki pomiedzy Pawilonami M-I, M-Il i M-Il przebiegaé bedg na
wysokosci ponad poziomem istniejgcego terenu umozliwiajgcej swobodny ruch pieszy oraz
kotlowy ze szczegdlnym uwzglednieniem mozliwosci swobodnego przejazdu dla wozow
bojowych strazy pozarnej (nad wymaganymi wskazanymi drogami) zgodnie z Rozporzgdzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
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przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030
z poz. zm. ) jak i Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 ,

poz. 1225) w szczegolnosci w zakresie zachowania warunkow §13 , §57 i §58.

UWAGA!

Projektowana przewigzka tgczaca Pawilon M-lll z Pawilonem M-IV przebiega¢ bedzie na
wysokosci ponad poziomem istniejacego terenu, w tym jezdni asfaltowej, ok. 3,60m co
jest wartoscia mniejsza od dopuszczonej w Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 z péz. zm. ).
W zwiazku z powyzszym na etapie projektu budowlanego niezbedne bedzie opracowanie
stosownej ekspertyzy z zakresu ochrony pozarowej i uzgodnienie jej z Matopolskim

Komendantem Wojewoédzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

1.1.3. Catkowita dtugo$¢ projektowanych przewigzek liczona po trasie zgodnie z rysunkiem nr 1
ksztattuje sie nastepujgco:

- dlugosé przewigzki na odcinku M-I — M-Il wynosi ok. 52,90mb.

- dtugos$¢ przewigzki na odcinku M-Il — M-Il wynosi ok. 54,40mb.

- dtugos¢ przewigzki na odcinku M-Il — M-IV wynosi ok. 31,50mb.

1.1.4. Zaprojektowano szeroko$¢ przewigzek wewnatrz, netto (w swietle balustrad) co najmniej
2,50m oraz wysokos¢ netto co najmniej 2,50m. Wysokos¢ wewnatrz projektowanych
przewigzek bedzie w zaleznosci od lokalizacji zmienna, od 2,50m do 3,35m, z uwagi przebieg

pochylni wewnetrznych.

1.1.5. Powierzchnia wewnetrzna netto projektowanych przewigzek wyniesie ok. 375,00m2, a
kubatura ok. 1100,00m3.

1.1.6. Zaktada sie, ze projektowane nachylenie ptaszczyzny ruchu pochylni w przewigzkach
niezbedne do skompensowania réznic pozioméw kondygnacji poszczegélnych budynkéw nie
przekroczy 3,0% na odcinku M-I — M-I, 5,0% na odcinku M-Il — M-Ill, oraz 1,5% na odcinku M-
I - M-IV, co umozliwi komfortowe poruszanie sie zaréwno osobom na wédzkach inwalidzkich jak
i personelowi transportujgcemu sprzet medyczny lub pacjentéw na tézkach szpitalnych.

Pochylnie zostaty podzielone spocznikami na odcinki nie diuzsze niz 9,0m.
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1.1.7. Technologia projektowanej zabudowy

Zaktada sie, ze z uwagi na duze rozpietosci pomiedzy podporami projektowana przewigzka
zostanie wykonana w konstrukcji zelbetowej, wspartej na stupach i tawach zelbetowych.
Sciany przewigzek wykonane zostang w technologii mieszanej, zelbetowo-murowane;.
Fundamenty wykonane zostang w postaci faw zelbetowych lub stép fundamentowych. Poziom
posadowienia fundamentéw zostanie wustalony na etapie projektu architektoniczno-
budowlanego oraz technicznego, po wykonaniu badan geologicznych i odkrywek
fundamentéw budynkéw przylegtych do projektowanego obiektu i ustaleniu ich rzednych.
Docelowy rozstaw i wymiary elementow konstrukcyjnych przewigzki, w szczegolnosci stupdw i
taw fundamentowych, nalezy dobra¢ na etapie projektu architektoniczno-budowlanego, po
wykonaniu inwentaryzacji czynnej podziemnej infrastruktury technicznej biegngcej pod
projektowang przewigzkg z zatozeniem minimalizacji potencjalnych kolizji.

W przewigzce nalezy zaprojektowac system ogrzewania umozliwiajgcy utrzymanie normowe;j
temperatury uzytkowej jak dla wewnetrznych szpitalnych ciggow komunikacyjnych, po ktérych

mogg poruszac sie pacjenci bez okry¢é zewnetrznych.

1.1.8. Dostepnosc¢ dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami.
Zakfada sie kompleksowe dostosowanie projektowanych przewigzek do potrzeb oséb ze

szczegoblnymi potrzebami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegélnymi potrzebami, co najmniej w zakresie
okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlinymi potrzebami. Minimalne wymagania
stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami obejmuja:

a) w zakresie dostepnosci architektoniczne;j:

- zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkow,

- instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkéw technicznych i rozwigzanh architektonicznych w
budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen
technicznych,

- zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposob
wizualny i dotykowy lub gtosowy,

- zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym mowa w
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),

- zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwosci ewakuaciji lub ich uratowania w
inny sposob.

b) w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:

- instalacje urzadzen lub innych Srodkéw technicznych do obstugi osob stabostyszgcych, w

szczegolnosci petli indukcyjnych, systemow FM lub urzadzen opartych o inne technologie,
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ktérych celem jest wspomaganie styszenia.

Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami powinno nastgpié, o ile jest to
mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania.

W przewigzkach zaprojektowano pochylnie ze spadkami zgodnymi z § 70. ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowane skrzydta drzwiowe bedg posiadaty min. wymiary 90x200cm.

W kazdym z obiektéw, ktére tgczg przewigzki, co najmniej jeden sanitariat przeznaczony
bedzie dla osdb ze specjalnymi potrzebami i wyposazony zostanie w stosowne urzgdzenia
sanitarne wraz z oporeczowaniem uchylnym i statym wykonanym ze stali nierdzewne;.
Projektowane przewigzki nalezy przystosowa¢ dla osdb niewidomych i stabo widzacych
poprzez:

- wprowadzenie jednolitego systemu zrozumiatej informacji kolorystycznej oraz czytelnej
informaciji piktogramowej i cyfrowej lub/i literowej;

- eliminacje przeszkéd dolnych, goérnych i bocznych znajdujgcych sie w pasach ruchu
(ciagach komunikacyjnych);

- zastosowanie windy z sygnalizacjg dzwiekowg i oznaczeniami Braille'a dla niewidomych;

- stosowanie przeszklonych drzwi z naklejkg ostrzegawczg;

- stosowanie nawierzchni w zewnetrznych i wewnetrznych ciggach komunikacyjnych oraz
pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia wykonanych z materiatéw twardych, réwnych,
niepowodujgcych poslizgu;

- kolorystyka i zréznicowanie materialtowe nawierzchni bedg podkreslac gtéwne kierunki
poruszania sie i zaznaczac¢ rézne obszary funkcjonalne;

- rekomenduje sie wykonanie systemu fakturowego sktadajgcego sie ze Sciezki
kierunkowej, wyniesionych prazkéw oraz watkéw z zastosowaniem faktury kierunkowej
oraz faktur ostrzegawczych (bezpieczenstwa).

Przystosowanie dla osob niestyszgcych i z niedostuchem poprzez:

- tablice informacyjne z numeracjg i nazwg na drzwiach;

- znaczenie swietlne w windzie informujgce na ktérym poziomie winda sie znajduje.

1.1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu i infrastruktura

W ramach inwestycji niezbedne bedzie przetozenie sieci istniejgcej infrastruktury podziemnej
bedacej w kolizji z projektowanymi fundamentami przewigzek.

W zwigzku z inwestycjg niezbedne bedzie wyciecie istniejacych drzew bedacych w kolizji z
trasg projektowanych przewigzek. Na wycinki nalezy uzyska¢ na etapie projektu

architektoniczno-budowlanego stosowne decyzje administracyjne.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Teren tj. dz. nr 50/18, obr. 44, jedn. ewid. Krowodrza stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego.
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Teren obstugiwany bedzie komunikacyjnie bezposrednio z ulicy Pradnickiej poprzez istniejgce
wejscia i wjazdy bramowy a nastepnie poprzez istniejgcy, szpitalny uktad komunikacyjny
wewnetrzny.

Obszar inwestyciji jest uzbrojony w media.

Inwestycja nie bedzie generowaé czynnikéw negatywnych dla srodowiska naturalnego.

Teren nie znajduje sie pod opiekg konserwatorska.

Inwestycja nie lezy w strefie oddziatywania obiektow drogowych ani w tym zakresie nie bedzie
oddziatywa¢ na sSrodowisko. Planowana funkcja nie bedzie emitowata nienormatywnych
poziomow hatasu. Zatozenia projektowe zaktadajg uzycie materiatbw oraz rozwigzan
projektowych zapewniajgcych spetnienie obowigzujgcych przepiséw oraz norm w

przedmiotowym zakresie.

Teren przeznaczony na plac budowy wymagac bedzie przygotowania w nastepujgcym zakresie:
¢ wykonanie szczelnego ogrodzenia terenu inwestycji w szczegdlnosci uwzgledniajgc potrzebe
ochrony istniejgcych w bezposredniej odlegtosci czynnych obiektow oraz granic nieruchomosci;

e oznakowania i zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury podziemnej i naziemnej;

e wyznaczenie alternatywnych ciggow komunikacji pieszej i kotowej na czas realizacji inwestycji

wokoét budynku istniejgcego oraz dla potrzeb realizacji budowy.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego niezbedne bedzie wykonanie
nastepujgcych opracowan:

¢ aktualnej mapy do celéw projektowych;

e badan geologicznych podtoza;

¢ inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do wycinki;

¢ inwentaryzacji i ekspertyz infrastruktury oraz budynkow istniejgcych w miejscach potaczenia z
planowang przewigzka;

¢ uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

¢ uzyskanie decyzji Srodowiskowej o ile bedzie wymagana;

¢ uzyskanie innych wymaganych prawem zgdd i zezwolen;

e opracowanie ekspertyzy pozarowej i uzgodnienie jej z wlasciwym Komendantem

Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Do obowigzkéw przysztego Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych
przez Zamawiajgcego materiatow oraz petne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepiséw prawa, norm oraz wymogom okredlonym przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego
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zawarte w niniejszej koncepcji wraz z materiatami stanowigcymi jego zatgczniki. Przekazane
przez Zamawiajgcego dokumenty nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajgce sie i
uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub
wieloznacznosci nie bedzie to powodowatlo w zadnym przypadku ani ograniczania zakresu
przedmiotu umowy, ani ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w niniejszej koncepcji oraz
wymaganiach Zamawiajgcego nalezy traktowaé jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z
wymaganiami okreslonymi prawem.

Obowigzkiem przysztego Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamowienia, bedzie
wykonanie wszelkich niezbednych badan i pomiaréw oraz uzyskanie opinii, zgod, pozwolen,

decyzji itp. koniecznych dla prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zamaowienia.

2.1. Warunki ochrony pozarowej i ewakuacji

2.1.1. Planowane przewigzki nalezy projektowaé z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisOw z zakresu ochrony pozarowej i ewakuacji w tym w szczegolnosci:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 , poz. 1225);

- ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. 2022, poz. 2057);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 2351) z
wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

-rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. 109, poz. 719, z pdz. zmianami);

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod

wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

2.1.2. Projektowane przewigzki podstawowe wytyczne z zakresu ochrony pozarowej:

Ze wzgledu na wysokos$¢ przewigzki zaliczy¢ nalezy do kategorii budynkéw niskich (N) i
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Odlegtos¢ od obiektéw sagsiadujgcych — przewigzki stanowi¢ bedg oddzielne strefy pozarowe, w
miejscach zblizeh do budynkéw istniejgcych nalezy zastosowacC rozwigzania techniczno-
budowlane jak na granicach stref pozarowych.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych- w obszarze projektowanych

przewigzek substancje palne nie bedg wystepowaé.
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Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego - ze wzgledu na sposéb uzytkowania i funkcje
obiekt zostat zakwalifikowany jako ZL Il gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.
Kategoria zagrozenia ludzi - ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania ukiad
przewigzek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych - nie wystepujg
strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe - przewigzki stanowi¢ bedg oddzielne strefy pozarowe, w
miejscach zblizeh do budynkow istniejacych i potgczen z budynkami istniejgcymi nalezy
zastosowaC rozwigzania techniczno-budowlane jak na granicach stref pozarowych.
Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — przewigzki powinny posiadac¢ klase ,C”
odpornosci pozarowej.

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne - z kazdego miejsca osoby znajdujgce sie w
przewigzce bedg miaty do dyspozycji dwa kierunki ewakuacji do innej, wydzielonej strefy
pozarowej. Korytarze zostang podzielone na odcinki krotsze niz 50 m  drzwiami
dymoszczelnymi. Droga ewakuacyjna zostanie wyposazona w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Dobér urzadzeh przeciwpozarowych w obiekcie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Powyzsze zatozenia nalezy zweryfikowa¢ na etapie opracowywania projektu budowlanego w
konsultacji z rzeczoznawcg ds. ochrony pozarowej oraz w oparciu o ekspertyze z zakresu

ochrony pozarowej uzgodniong z Komendantem Wojewddzkim PSP.

3. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana przynajmniej w zakresie

nastepujacych branz w formie projektu budowlanego i wykonawczego:

1.Architektura

2.Konstrukcja

3.Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa
4 .Instalacja centralnego ogrzewania
5.Instalacja o$wietlenia ogdlnego i awaryjnego
6.Instalacja odgromowa

7.Instalacja monitoringu CCTV, nadzoru wizyjnego
8.Instalacja wentylaciji

9.Informacja i Plan BIOZ

10.Charakterystyka energetyczna
11.Scenariusz pozarowy

12.Kosztorysy inwestorskie

13.Przedmiary robét
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14 .Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

4. Przygotowanie terenu budowy.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ i oznakowaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
wydzieli¢, oznakowac i zabezpieczy¢ alternatywne ciagi pieszo—jezdne na czas realizacji robot
budowlanych. Przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych nalezy zinwentaryzowag i
oznakowac istniejgcg infrastrukture podziemng oraz istniejagca zielen. Po zakonczeniu robot
teren nalezy doprowadzi¢ do porzadku, uszkodzone nawierzchnie naprawié, tereny zielone

zrekultywowac.

5. Architektura.

Architektura projektowanych przewigzek jak i wyposazenie muszg spetniaé wymogi
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2015 r., poz.

1422 z poézn. zm.) oraz norm wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenia.

Sciany — konstrukcja mieszana, zebetowo-murowana,ocieplona wetng mineralna.
Dach — dwuspadowy o kacie nachylenia potaci ok. 25 stopni, konstrukcja drewniana, ocieplona

wetng mineralng, dach pokryty blachg dachéwkowa.

5.1 Posadzki.

Posadzki powinny byé wykonane z materiatdw umozliwiajgcych ich fatwe mycie i dezynfekcje.
Potgczenie scian z podiogami powinno zostaé wykonane w sposdb bezszczelinowy.
Przy posadzkach wykonac¢ cokoliki na wysokos$¢ 10cm z tego samego materiatu. Dla cokolikow
z wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowa¢ podkiadki wyokraglajgce.

Posadzki proponuje sie wykonac¢ z wyktadzin PCV heterogenicznych, atestowanych.

5.2. Slusarka wewnetrzna drzwiowa.

Szerokos¢ drzwi powinna wynosi¢ co najmniej 0,9m. W przypadku stosowania drzwi szerszych,
nalezy stosowac drzwi co najmniej pottoraskrzydtowe, z tym ze czesc szersza powinna mierzy¢
co najmniej 0,9m — w koncepcji zaproponowano 110+40cm.

W obiekcie mogg by¢ instalowane drzwi przesuwne pod warunkiem spetnienia wymagania
prawa budowlanego w zakresie przepiséw o drogach ewakuacyjnych. Drzwi rozsuwane mogg
stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne a takze by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych,
jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw ewakuacji a ich konstrukcja zapewnia: otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsuniecie

i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania
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dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuaciji z ktérej te drzwi sg przeznaczone a takze
w przypadku awarii drzwi.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna aluminiowa, przeszklona. Wskazane drzwi w wymagane;j klasie
odpornosci ogniowej El oraz dymoszczelnosci. Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacze (dla
drzwi dwuskrzydtowych — na skrzydle czynnym, waskie skrzydto bierne blokowane)

pozwalajgce na chwilowe przyblokowanie w pozycji otwarte;.

5.3. Slusarka zewnetrzna okienna.

Wspodtczynniki izolacyjnosci termicznej zestawdw zewnetrznych nalezy projektowac z
uwzglednieniem aktualnych wytycznych rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.), w szczegolnosci zatgcznika nr 2 —
wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii.

Nalezy zastosowaé¢ okna aluminiowe, sciany ostonowe stupowo-ryglowe.

Okna szklone szybami bezpiecznymi o parametrach co najmnie;:

e wspétczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu okiennego Uk(max) = 0,9 W/m2K;

eszyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stoncem (przeciwstoneczne);

o lekkim zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci swiatta, o wspdtczynniku zatrzymania energii
stonecznej min. 50%;

e parapety zewnetrzne — aluminiowe, lakierowane w kolorze $lusarki;

e okucia przeznaczone do uzytecznosci publicznej do duzego obcigzenia ruchem osdb.
Proponuje sie system np. Aluprof MB-SR50N i MB-SR50N Ei dla slusarki w wymaganej

odpornosci ogniowej lub system innego producenta o parametrach rownowaznych.

5.4. Tynki i powtoki malarskie.

Na scianach wewnetrznych w miejscach potgczenia z budynkami istniejgcymi oraz na sufitach
nalezy wykonacé tynki cementowo-wapienne kat. Il + gtadzie gipsowe. Ewentualnie dopuszcza
sie zastosowanie sufitow systemowych, modutowych lub monilitycznych.

Sciany nalezy malowaé farbami emulsyjnymi, odpornymi na $cieranie i mycie tagodnymi
detergentami, dajacych powierzchnie gladka, utrzymujgcych duzg odporno$¢ powtoki,

dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej.

5.5. Obrdbki blacharskie.
Obrdbki blacharskie rynny i rury spustowe nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej. Koryta
odwadniajgce izolowane z kablem grzewczym. Rynny powinny zosta¢ wyposazone w siatki

chronigce przed li§¢mi oraz w instalacje ogrzewcza.
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5.6. Balustrady.
Balustrady wewnetrzne wykonac¢ jako systemowe z pochwytem ze stali nierdzewnej spetniajgce

wymagania aktualnych przepiséw i norm.

5.7. Wymagania dla izolacyjnosci podstawowych przegréd budowlanych.

Izolacje termiczng odcinkéw $cian zewnetrznych poza $cianami ostonowymi, przeszklonymi
wykona¢ metodg lekkg—mokrg z zastosowaniem piyt z wetny mineralnej grubosci co najmnie;j
17cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A=0,035[W/mK] lub z paneli
systemowych. Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody wyniesie co najmniej
U=0,20[W/m2K].

Izolacje stropodachu nalezy wykona¢ poprzez docieplenie warstwg wetny mineralnej o
wspoétczynniku przewodzenia A= 0,035[W/m K] Iub w innej réwnowaznej technologii np.
poprzez zastosowanie paneli systemowych. Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody
wyniesie U=0,15[W/m2K].

Uwaga:

Doktadng grubosé izolacji termicznej dobrac na etapie projektu budowlanego z uwzglednianiem
ostatecznie wybranej technologii oraz z uwzglednieniem aktualnych wytycznych rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1422 z p6zn. zm.) w
szczegolnosci zatgcznika nr 2 — wymagania izolacyjno$ci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii.

5.8. Akustyka.

Projektowane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanaty wentylacyjne itp. powinny po
wbudowaniu, spetniac wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

6. Konstrukcja.

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zweryfikowa¢ zaproponowane w niniejszym
opracowaniu rozwigzania konstrukcyjne, dokona¢ sprawdzeh i korekt oraz przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji ostateczne rozwigzanie konstrukcji budynku, optymalne zaréwno

pod katem finansowym jak i uzytkowym.

7. Instalacje i wykonczenie.

Wszystkie instalacje muszg spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t. jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1422 z pézn. zm.) jak i norm wymienionych w

zatgczniku do przedmiotowego rozporzgdzenia.
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Obowigzkiem przysztego Wykonawcy bedzie weryfikacja zgodnosci zatozen koncepcji z
obowigzujgcymi w dniu realizacji dokumentacji projektowej przepisami oraz ewentualne
skorygowanie i doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego odpowiadajgcemu wymogom
przepisdw prawa, norm oraz wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.

Wszelkie uzyte materiaty muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢
w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego.
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