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I. CZESC OPISOWA

1. Ogodlny opis przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy dla inwestycji polegajagcej na
przebudowie i rozbudowie Pawilonéw M-Il i M-IV oraz budowie nowych przewigzek tgczacych

Pawilony M-I, M-Il,M-IIl i M-IV w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. $w. Jana Pawta II”.

Inwestycja pofozona jest na terenie kompleksu szpitalnego — Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. sw. Jana Pawita |l zlokalizowanego przy ul. Pradnickiej 80, 31-202
Krakéw, dz. nr 50/18, obr. 44 Krowodrza.

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy, opracowany zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, stanowi podstawe do zaprojektowania ,
wykonania i odbioru robét budowlanych w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane.

Przedmiotowe zadanie obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

- wykonanie prac przedprojektowych, opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu zagospodarowania terenu i projektu technicznego oraz projektu wykonawczego
wielobranzowego, jak i sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, szczegétowych przedmiaréow robét i kosztorysow inwestorskich tj. kompletnej i
skoordynowanej miedzybranzowo dokumentacji  projektowo-wykonawczej  dotyczacej
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych opinii i uzgodnierh administracyjnych, w tym

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji;

- wykonanie wielobranzowych robé6t budowlanych polegajgcych na budowie przewigzek
komunikacyjnych, przebudowie i rozbudowie Pawilonéw M-Il i M-IV jak i dostosowaniu
istniejgcych obiektow do aktualnych przepiséw, w tym wykonanie niezbednych prac

instalacyjnych i prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

- dostawe i montaz elementéw wyposazenia wskazanych w dalszej czesci PFU oraz w SWZ; -
wykonanie wszelkich wymaganych prob i odbiorow obiektéw i instalacji oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej geodezyjnej i budowlanej celem uzyskania przez Wykonawce w

imieniu Zamawiajgcego ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla inwestycji.
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Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest:
- rozbudowa i przebudowa Pawilonu M-Il
- przebudowa pomieszczeh diagnostycznych w Pawilonie M-IV

- budowa przewigzek komunikacyjnych tgczgcych Pawilony M-I, M-1I, M-Il i M-IV

Powyzsze prace nalezy wykona¢ na podstawie i zgodnie z posiadanymi przez Zamawiajgcego
koncepcjami architaktoniczno-funkcjonalnymi stanowigcymi zatgcznik nr 1ll do niniejszego

opracowania.

KLASYFIKACJA USLUG PROJEKTOWYCH WG SLOWNIKA CPC

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé obiektu i zakres prac

budowlanych.

1.1.1. Rozbudowa i przebudowa Pawilonu M-IlI

Pawilon M-Il potozony jest na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. sw. Jana
Pawta Il przy ul. Pradnickiej 80 w Krakowie. Jest to obiekt wolnostojacy, petnigcy funkcje
medyczng, wzniesiony w 1963 roku. Obecna liczba uzytkownikdw ok. 160 osdb. Obiekt
wzniesiono w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne ocieplone w 2007 roku
styropianem o grubosci 10 i 12 cm. W latach 2021-2023 budynek poddano termomodernizacji w
ramach ktérej docieplono stropodach, wymieniono stolarke okienng i drzwiowg zewnetrzng oraz
poddano modernizacji instalacje wewnetrzne.

Podstawowe parametry Pawilonu M-Il - cze$¢ istniejgca — objeta projektowang przebudowa:
Powierzchnia wewnetrzna: ok. 2 844,26m2

Kubatura wewnetrzna: ok. 7 241,90m3

Liczba kondygnaciji czesci istniejgcej: 3 + piwnica

Pawilon M-Il zaliczany jest do budynkow $redniowysokich (SW)

Kategoria budynku: XI

Powyzsze dane podano na podstawie dok. archiwalnej otrzymanej od Zamawiajgcego.
Podstawowe parametry Pawilonu M-Il — projektowana rozbudowa:

Projektowana powierzchnia wewnetrzna: ok. 592,88m2

Kubatura czesci projektowanej (rozbudowy): ok. 2 200,00m3
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Liczba kondygnacji czesci projektowanej (rozbudowy): 1

Kategoria budynku: Xl

Zakres prac budowlanych obejmuje rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku wraz z
wykonaniem niezbednych instalacji wewnetrznych oraz instalacji biegngcych w gruncie w tym w

razie potrzeby instalacji hydrantéw zewnetrznych.

Istniejaca infrastrukture techniczng biegngcg w gruncie, a bedgcg w kolizji z planowang
rozbudowa, nalezy zinwentaryzowac i przetozy¢ z zatozeniem zachowania ciggtosci tranzytu
medidow w przekladanych sieciach. Ostateczny zakres niezbednych przektadek zostanie
okreslony na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego planowanej
rozbudowy i po wykonaniu aktualnej mapy do celéw projektowych. Zaktada sie potrzebe
przetozenia kanalizacji koD200, koA200, koA, oraz kabli eNA, eND i tA — oznaczenia zgodnie z
zatgczona mapg stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszego opracowania. Nie wyklucza sie
potrzeby przetozenia innej, nie wykazanej powyzej infrastruktury technicznej biegngcej w
gruncie, ktorej przetozenie moze okazaC sie konieczne z uwagi na ostatecznie przyjete
rozwigzania projektowe lub z uwagi na wykrycie jej w terenie w trakcie realizacji prac

budowlanych.

W ramach prac Wykonawca powinien uzyska¢ réwniez w imieniu Zamawiajgcego aktualng
mape do celdéw projektowych, wykona¢ badania geologiczne terenu, uzyska¢c wymagane zgody
i zezwolenia w tym zgode na wycinke drzew i krzewéw bedacych w kolizji z planowang

parterowg rozbudowa.

Zadanie obejmuje rowniez wykonanie niezbednego zagospodarowania terenu wokét budynku,
obejmujgce  przebudowe i rozbudowe ciggdw komunikacji pieszej i kotowej, murkéw
oporowych, schodéw i pochylni w celu optymalnego skomunikowania obiektu z otaczajgcym

terenem, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan osob ze szczegdlnymi potrzebami.

Szczegdtowy zakres rozbudowy i przebudowy poszczegdlnych pomieszczeh Pawilonu M-I
przedstawia koncepcja architaktoniczno-funkcjonalna stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszego

opracowania.

1.1.2. Przebudowa pomieszczen diagnostycznych w Pawilonie M-IV

Budynek M-IV potozony jest na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. $w. Jana
Pawta 1l przy ul. Pradnickiej 80 w Krakowie. Jest to obiekt wolnostojgcy, petnigcy funkcje
medyczng, wzniesiony w 2001 roku. Obecna liczba uzytkownikéw ok. 120 oséb. Sciany

zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowanej. Ocieplenie wykonane w technologii
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lekkiej suchej z wetny mineralnej. Zewnetrzna powloka z ptyt aluminiowych i drewna. Dach
wykonany na konstrukcji drewnianej kryty papa. lzolacja z wetny mineralnej. W latach 2021-
2023 budynek poddano termomodernizacji, w ramach ktorej wymieniono stolarke okienng i

drzwiowg zewnetrzng oraz poddano modernizacji instalacje wewnetrzne.

Podstawowe parametry Pawilonu M-IV - cze$¢ objeta projektowang przebudowa:
Powierzchnia wewnetrzna objeta projektowang przebudowa: ok. 700,00m2

Kubatura wewnetrzna objeta projektowang przebudowg: ok. 2200,00m2

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: ok. 2215,80m2
Kubatura budynku: ok. 6250,40m3

Liczba kondygnaciji: 2 + piwnica

Pawilon M-Il zaliczany jest do budynkdéw niskich (N)
Kategoria budynku: XI

Powyzsze dane podano na podstawie dok. archiwalnej otrzymanej od Zamawiajgcego.
Zakres prac budowlanych obejmuje przebudowe czesci pomieszczen istniejgcego budynku
wraz z instalacjami wewnetrznymi, ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan osob ze

szczegoblnymi potrzebami.

Szczegbtowy zakres przebudowy poszczegoélnych pomieszczeh Pawilonu M-IV przedstawia

koncepcja architaktoniczno-funkcjonalna stanowigcg zatgcznik nr 3 do niniejszego opracowania.

1.1.3. Budowa przewiazek komunikacyjnych taczacych Pawilony M-I, M-lI, M-Il i M-IV

Podstawowym zatozeniem jest budowa przewigzek komunikacyjnych tgczgcych Pawilony M-I,
M-11, M-Il i M-IV w  Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. sw. Jana Pawta Il. Projektowany
uktad komunikacyjny umozliwi swobodne przemieszczanie sie zarowno personelu jak i

pacjentéw pomiedzy poszczegdlnymi oddziatami i jednostkami diagnostycznymi szpitala.

Powierzchnia wewnetrzna netto projektowanych przewigzek wyniesie ok. 375,00m2

Kubatura projektowanych przewigzek wyniesie ok. 1100,00m3

Catkowita dtugos¢ projektowanych przewigzek:

- dlugosé przewigzki na odcinku M-I — M-Il wynosi ok. 52,90mb

- dlugosé przewigzki na odcinku M-I — M-Ill wynosi ok. 54,40mb
- dtugos¢ przewigzki na odcinku M-Il — M-IV wynosi ok. 31,50mb

Zaprojektowano szerokos¢ przewigzek wewnatrz, netto (w swietle balustrad) co najmniej 2,50m
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oraz wysokos¢ netto co najmniej 2,50m. Wysoko$¢ wewnatrz projektowanych przewigzek
bedzie w zaleznosci od lokalizacji zmienna (od 2,50m do 3,35m) z uwagi przebieg pochylni

wewnetrznych.

Zaktada sie, ze z uwagi na duze rozpietosci pomiedzy podporami, projektowane przewigzki
zostang wykonane w konstrukcji zelbetowej, wspartej na stupach i tawach Zelbetowych.
Sciany przewigzek wykonane zostang w technologii mieszanej, zelbetowo-murowanej.

W przewigzce nalezy zaprojektowac system ogrzewania umozliwiajgcy utrzymanie normowe;j
temperatury uzytkowej jak dla wewnetrznych szpitalnych ciggow komunikacyjnych, po ktorych
mogg poruszac sie pacjenci bez okry¢ zewnetrznych.

Geometria, oporeczowanie i nachylenie ptaszczyzn ruchu pochylni w projektowanych
przewigzkach oraz potgczenie z istniejgcymi budynkami powinny uwzglednia¢ wymagania oséb

ze szczegolnymi potrzebami.

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zastosowa¢ odpowiednie rozwigzania
projektowe, aby zagwarantowac ciggte, tj. bez zaktécen, funkcjonowanie jednostek szpitala w
miejscach potgczenia projektowanych przewigzek z istniejgcymi Pawilonami M-I, M-II, M-11l i M-
IV. W szczegolnosci dotyczy to potgczenia przewigzek z Pawilonami M-I i M-Il, gdzie w
miejscach wtgczenia znajdujg sie oddziaty szpitalne.

Ciggtosci swiadczen medycznych i mozliwie najmniejszg ucigzliwo$¢ nalezy zapewni¢ réwniez
na etapie wykonywania robot budowlanych, przez witasciwe odgrodzenie placu budowy od
pozostatej czescig budynkéw bedgcych w uzytkowaniu, za pomocg szczelnych scianek G-K, o
podwyzszonych parametrach izolacji akustycznej i przez ograniczenie prac z uzyciem ciezkiego

sprzetu mechanicznego.

Projektowane przewigzki nalezy wyposazy¢ w wylazy dachowe umozliwiajgce bezpieczne

wejscie na poszycie dachowe.

Istniejgcyg infrastrukture techniczng biegngca w gruncie, a bedgcg w kolizji z planowanymi
przewigzkami nalezy zinwentaryzowac i przetozy¢ z zatozeniem zachowania ciggtosci tranzytu
medidw w przektadanych sieciach. Ostateczny zakres niezbednych przektadek zostanie
okreslony na etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego planowanych
przewigzek i po wykonaniu aktualnej mapy do celéow projektowych. Zaktada sie potrzebe
przetozenia kanalizacji koA200,koD300,kd200,kd160,kd150,koD,KoD200,wD-n,w,w90,gnD100-
n, instalacji cD kabli eNa,eN,18eN,2eN,eND,4eN,3eND,eNA,5eN,3eND oraz tA, tDt -
oznaczenia zgodnie z zatgczona mapg stanowigca zatacznik nr 1 do niniejszego opracowania.
Nie wyklucza sie potrzeby przetozenia innej, nie wykazanej powyzej infrastruktury technicznej

biegngcej w gruncie, ktdrej przetozenie moze okazac sie konieczne z uwagi na ostatecznie
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przyjete rozwigzania projektowe lub z uwagi na wykrycie jej w terenie w trakcie realizacji prac

budowlanych.

W ramach prac Wykonawca powinien uzyskaé réwniez w imieniu Zamawiajgcego aktualng
mape do celéw projektowych, wykonaé badania geologiczne terenu, uzyska¢ wymagane zgody
i zezwolenia w tym zgode na wycinke drzew i krzewéw bedacych w kolizji z planowang

parterowg rozbudowa.

W ramach zadania, nalezy wykonac¢ réwniez niezbedne prace zwigzane z zagospodarowaniem
terenu, tj. zaprojektowanie i wykonanie dostosowania i/lub przebudowy nawierzchni oraz
przebiegu ciggow komunikacji pieszej i kotowej, w miejscach kolizji z projektowang konstrukcjg
przewigzki oraz (w razie potrzeby) przebudowe Iub rozbudowe instalacji hydrantéw

zewnetrznych.

Szczegotowy zakres i przebieg projektowanych przewigzek przedstawia koncepcja

architaktoniczno-funkcjonalna stanowigcg zatgcznik nr 4 do niniejszego opracowania.

Uwaga! Zgodnie z § 2 rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 , poz. 1225)
zarowno projektowane przewigzki, jak i czesci rozbudowywane Ilub przebudowywane
istniejgcych Pawilonow M-I, M-I, M-Il i M-IV nalezy w catosci dostosowa¢ do obowigzujgcych

przepisow techniczno-budowlanych.

1.1.3.1. Technologia projektowanej rozbudowy:

1.1.3.1. Rozbudowa i przebudowa Pawilonu M-Il|

1.1.3.1.1. Przebudowe pomieszczen w Pawilonie M-Il nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej
W oparciu o opracowang uprzednio stosowng ekspertyze techniczng konstrukcji budynku.
Podstawowe zatozenia:

Projektowane $ciany nalezy wykonaé w technologii suchej zabudowy G-K, jako $ciany
systemowe, hybrydowe, w wymaganej klasie odpornosci ogniowej El.

Posadzki nalezy wykona¢ z wyktadzin PCV homogenicznych, elektrostatycznych,
posiadajgcych odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do uzycia w obiektach stuzby zdrowia z
uwzglednieniem wymagan dla poszczegodlnych pomieszczen.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna systemowa, aluminiowa.

Sufity kasetonowe, modutowe. Wszystkie sufity podwieszone i oktadziny sufitbw muszg byc¢
wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajacych

pod wptywem ognia.
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1.1.3.1.2. Rozbudowe Pawilonu M-Il nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej w oparciu
uprzednio wykonany projekt architektoniczno-budowalny, projekt techniczny i projekt

wykonawczy uzgodniony z Zamawiajgcym.

Podstawowe zatozenia: Konstrukcja zelbetowa, szkieletowa, stupowa z wypetnieniem z pustaka
ceramicznego. Sciany fundamentowe i fundamenty zelbetowe, stupy konstrukcyjne zelbetowe,
stopodach zelbetowy.

Wszystkie przegrody jaki i Slusarka okienna i drzwiowa muszg spetnia¢ zapisy zatgcznika nr 2
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 , poz. 1225).

Projektowane sciany wewnetrzne niekonstrukcyjne nalezy wykona¢ w technologii suchej
zabudowy G-K, jako $ciany systemowe, hybrydowe, w wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j
El.

Posadzki nalezy wykona¢ z wykladzin PCV homogenicznych, elektrostatycznych,
posiadajgcych odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do uzycia w obiektach stuzby zdrowia z
uwzglednieniem wymagan dla poszczegolnych pomieszczen.

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna systemowa, aluminiowa.

Sufity kasetonowe, modutowe. Wszystkie sufity podwieszone i oktadziny sufitbw muszg byc
wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych

pod wptywem ognia.

Instalacje wewnetrzne opisano w pkt. 3.4. niniejszego opracowania.
Szczegbtowy zakres rozbudowy i przebudowy poszczegodlnych pomieszczeh Pawilonu M-I
przedstawia koncepcja architaktoniczno-funkcjonalna stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszego

opracowania.

1.1.3.1.3. System kolejkowy.

Pawilon M-lll w catosci (zarébwno czes¢ istniejgcg jak i projektowang rozbudowe) nalezy
wyposazy¢ w system kolejkowy sktadajgcy sie co najmniej z:

- automatow biletowych do wydawania biletéw,

- wyswietlaczy LCD do komunikowania przywotywanych biletow,

- konsoli przywotawczych na stanowiskach obstugi zlokalizowanych na sali gtéwnej na parterze,
- oprogramowania raportujgcego stan kolejki dostepne zdalnie na stacjach roboczych kadry

zarzadzajgcej.

1.1.3.1.2. Przebudowa Pawilonu M-IV

Przebudowe pomieszczen w Pawilonie M-IV nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej w

oparciu o opracowang uprzednio stosowng ekspertyze techniczng konstrukcji budynku.

Podstawowe zatozenia:

»Przebudowa i rozbudowa Pawilonow M-Il i M-IV oraz budowa nowych przewiazek tagczacych Pawilony M-I, M-Il,M-lIl i M-IV
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. $w. Jana Pawta II” Strona 8



Projektowane $ciany nalezy wykonaé w technologii suchej zabudowy G-K, jako $ciany
systemowe, hybrydowe, w wymaganej klasie odpornosci ogniowej El.

Posadzki nalezy wykona¢ z wyktadzin PCV homogenicznych, elektrostatycznych,
posiadajgcych odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do uzycia w obiektach stuzby zdrowia z
uwzglednieniem wymagan dla poszczegodlnych pomieszczen.

Slusarka drzwiowa wewnetrzna systemowa, aluminiowa.

Sufity kasetonowe, modutowe. Wszystkie sufity podwieszone i oktadziny sufitbw muszag byc¢
wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajacych

pod wptywem ognia.
Instalacje wewnetrzne opisano w pkt. 3.4. niniejszego opracowania.
Szczegbtowy zakres przebudowy poszczegdlnych pomieszczeh Pawilonu M-IV przedstawia

koncepcja architaktoniczno-funkcjonalna stanowigcg zatacznik nr 3 do niniejszego opracowania.

1.1.3.1.3. Budowa przewigzek komunikacyjnych taczacych Pawilony M-I, M-lI, M-1ll i M-IV

Budowe przewigzek komunikacyjnych nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej (konstrukcja
zelbetowa) w oparciu uprzednio wykonany projekt architektoniczno-budowalny, projekt
techniczny i projekt wykonawczy uzgodniony z Zamawiajgcym.

Konstrukcja projektowanych przewigzek zelbetowa, wsparta na stupach i fawach zelbetowych.
Sciany przewigzek wykonane zostang w technologii mieszanej, zelbetowo-murowane;.
W przewigzce nalezy zaprojektowac system ogrzewania umozliwiajgcy utrzymanie normowej
temperatury uzytkowej jak dla wewnetrznych szpitalnych ciggéw komunikacyjnych.

Geometria, oporeczowanie i nachylenie ptaszczyzn ruchu pochylni w projektowanych
przewigzkach oraz potgczenie z istniejgcymi budynkami powinny uwzglednia¢ wymagania osob
ze szczegollnymi potrzebami.

Wszystkie przegrody jaki i Slusarka okienna i drzwiowa muszg spetnia¢ zapisy zatgcznika nr 2
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 , poz. 1225).

Projektowane $ciany wewnetrzne niekonstrukcyjne nalezy wykona¢ w technologii suchej
zabudowy G-K, jako $ciany systemowe, hybrydowe, w wymaganej klasie odpornosci ogniowe;j
El.

Posadzki nalezy wykona¢é z wykladzin PCV homogenicznych, elektrostatycznych,
posiadajgcych odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do uzycia w obiektach stuzby zdrowia z
uwzglednieniem wymagan dla poszczegolnych pomieszczen.

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna oraz wewnetrzna systemowa, aluminiowa.

Sufity kasetonowe, modutowe. Wszystkie sufity podwieszone i oktadziny sufitdbw muszg by¢
wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajacych

pod wptywem ognia.
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Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zweryfikowa¢ zaproponowane w niniejszym
opracowaniu rozwigzania funkcjonalne i konstrukcyjne, dokonac¢ sprawdzen i ewentualnych
korekt, oraz przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji ostateczne rozwigzanie,
zoptymalizowane na czas wykonywania dokumentacji projektowej, zaréwno pod katem

finansowym jak i uzytkowym.
Instalacje wewnetrzne opisano w pkt. 3.4. niniejszego opracowania.
Szczegbtowy zakres i przebieg projektowanych przewigzek przedstawia koncepcja

architaktoniczno-funkcjonalna stanowigcg zatacznik nr 4 do niniejszego opracowania.

1.1.4 Dostepnos$é¢ dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami:

Zaktada sie kompleksowe dostosowanie projektowanych obiektéow do potrzeb oséb ze
szczegolnymi potrzebami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepnosci architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami, co najmniej w zakresie
okreslonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019
roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami. Minimalne wymagania
stuzgce zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami obejmuja:

a) w zakresie dostepnosci architektoniczne;j:

- zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynkow,

- instalacje urzadzen lub zastosowanie srodkéw technicznych i rozwigzan architektonicznych w
budynku, ktére umozliwiajg dostep do wszystkich pomieszczen, z wytgczeniem pomieszczen
technicznych,

- zapewnienie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku, co najmniej w sposob
wizualny i dotykowy lub gtosowy,

- zapewnienie wstepu do budynku osobie korzystajgcej z psa asystujgcego, o ktérym mowa w
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spotecznej oraz
zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573),

- zapewnienie osobom ze szczegdlnymi potrzebami mozliwo$ci ewakuaciji lub ich uratowania w
inny sposob.

b) w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej:

- instalacje urzadzen lub innych srodkoéw technicznych do obstugi oséb stabostyszgcych, w
szczegolnosci petli indukcyjnych, systeméw FM lub urzgdzen opartych o inne technologie,
ktorych celem jest wspomaganie styszenia.

Zapewnienie dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami powinno nastgpié, o ile jest to
mozliwe, z uwzglednieniem uniwersalnego projektowania.

W przewigzkach zaprojektowano pochylnie ze spadkami zgodnymi z § 70. rozporzadzenia w

sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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Projektowane skrzydta drzwiowe bedg posiadaty min. wymiary 90x200cm.

Projektowane obiekty nalezy przystosowac dla os6b niewidomych i stabo widzgcych poprzez:

- wprowadzenie jednolitego systemu zrozumiatej informacji kolorystycznej oraz czytelne;j
informaciji piktogramowej i cyfrowej lub/i literowej;

- eliminacje przeszkdd dolnych, gérnych i bocznych znajdujgcych sie w pasach ruchu (ciggach
komunikacyjnych);

- zastosowanie windy z sygnalizacjg dzwiekowg i oznaczeniami Braille'a dla niewidomych;

- stosowanie przeszklonych drzwi z naklejkg ostrzegawczg;

- stosowanie nawierzchni w zewnetrznych i wewnetrznych ciggach komunikacyjnych oraz
pomieszczeniach ogodlnego przeznaczenia wykonanych z materiatdw twardych, réwnych,
niepowodujgcych poslizgu;

- kolorystyka i zroznicowanie materiatowe nawierzchni bedg podkresla¢ gtéwne kierunki
poruszania sie i zaznaczac¢ rézne obszary funkcjonalne;

- rekomenduje sie wykonanie systemu fakturowego sktadajgcego sie ze Sciezki kierunkowej,
wyniesionych prgzkow oraz watkow z zastosowaniem faktury kierunkowej oraz faktur
ostrzegawczych (bezpieczenstwa).

Przystosowanie dla osob niestyszgcych i z niedostuchem poprzez:

- tablice informacyjne z numeracjg i nazwg na drzwiach;

- znaczenie Swietlne w windzie informujgce na ktérym poziomie winda sie znajduje.

Dzieki istniejgcym w obiektach dzwigom wewnetrznym zapewniony zostanie dostep osobom ze
szczegolnymi potrzebami do wszystkich poziomdéw i pomieszczen ogdélnodostepnych oraz

mozliwos¢ swobodnego poruszania sie po otaczajgcym terenie.

W obiektach, na kazdej kondygnacji, co najmniej jeden sanitariat przeznaczony bedzie dla oséb
ze szczegolnymi potrzebami i wyposazony zostanie w stosowne urzgdzenia sanitarne wraz z

oporeczowaniem uchylnym i statym wykonanym ze stali nierdzewne.

Przejazdy na ciggach komunikacyjnych bedg bezprogowe umozliwiajgce swobodny przejazd
wozkdéw inwalidzkich i noszy mobilnych.

1.1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu i infrastruktura:

Zadaniem Wykonawcy bedzie zaprojektowanie, uzgodnienie z wiasciwymi gestorami mediow (o
ile bedzie wymagane) jak i z Zamawiajgcym oraz wykonanie niezbednej infrastruktury
technicznej potrzebnej do prawidtowego funkcjonowania projektowanego zatozenia
inwestycyjnego.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie rowniez zaprojektowanie i rozwigzanie kolizji istniejgcej
infrastruktury z projektowanymi obiektami z zatozeniem zachowania ciggtosci tranzytu medidéw

w przektadanych sieciach. Ostateczny zakres niezbednych przektadek zostanie okreslony na

»Przebudowa i rozbudowa Pawilonow M-Il i M-IV oraz budowa nowych przewiazek tagczacych Pawilony M-I, M-Il,M-lIl i M-IV
w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. $w. Jana Pawta II” Strona 11



etapie opracowywania projektu architektoniczno-budowlanego planowanych przewigzek i po

wykonaniu aktualnej mapy do celdéw projektowych. Z

W ramach prac Wykonawca powinien uzyskaé réwniez w imieniu Zamawiajgcego aktualng
mape do celéw projektowych, wykonaé badania geologiczne terenu, uzyska¢ wymagane zgody
i zezwolenia w tym zgode na wycinke drzew i krzewéw bedacych w kolizji z planowang

parterowg rozbudowa.

W ramach zadania, nalezy wykonac¢ réwniez niezbedne prace zwigzane z zagospodarowaniem
terenu, tj. zaprojektowanie i wykonanie dostosowania i/lub przebudowy nawierzchni oraz
przebiegu ciggéow komunikacji pieszej i kotowej (w tym w razie potrzeby drég pozarowych), w
miejscach kolizji oraz wykonanie dojs¢ i dojazdéw do projektowanych budynkéw jak i potgczenie

ich z istniejgcym uktadem komunikacyjnym na terenie szpitala.

Szerokosc¢ jezdni dwukierunkowej powinna wynosi¢ co najmniej 5,0m.
Szerokosc¢ jezdni stanowigcej droge pozarowg powinna wynosi¢ co najmniej 4,0m.

Szerokos¢ ciggdéw pieszych powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Nawierzchnie utwardzong drog wewnetrznych i parkingdow nalezy wykona¢ z kostki betonowej
gr. 80mm. Nawierzchnie chodnikéw (dojs¢) nalezy wykonac¢ z kostki betonowej gr. 6,0cm.
Ksztatt, kolor i wzér ukfadania do uzgodnienia z Zamawiajacym. Do obramowania nalezy
stosowac obrzeza betonowe lub krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/. Podbudowe
nawierzchni kostkowej nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ i wyréwnaé z zatozeniem ruchu
pojazdéw ciezarowych. Grunt podioza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania. Parametry drogi pozarowej zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

1.2.1. Informacje o budynku istniejacym oraz o terenie inwestycji.

Inwestycja potozona jest na terenie kompleksu szpitalnego — Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. sw. Jana Pawita Il zlokalizowanego przy ul. Pradnickiej 80, 31-202
Krakéw, dz. nr 50/18, obr. 44 Krowodrza.

Teren obstugiwany bedzie komunikacyjnie na zasadach istniejgcych poprzez istniejgce zjazdy z
drég publicznych na teren kompleksu szpitalnego bez rozbudowy czy przebudowy tych

Zjazdow.
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Obszar, na ktérym planuje sie inwestycje jest uzbrojony w media,lekko opadajgcy w kierunku

wschodnim i w petni ogrodzony.

Inwestycja nie bedzie generowac¢ czynnikow negatywnych dla $rodowiska naturalnego.

Scieki i odpady medyczne oraz odpady komunalne nalezy odprowadza¢ zgodnie z przepisami.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami chronionymi, w tym obszarami Natura 2000 i w
zwigzku z powyzszym planowana inwestycja, z uwagi na odlegtg lokalizacje i swoj charakter,
nie bedzie na te obszary oddziatywac.

Dziatka nie lezy na terenach zalewowych.

Budynek i teren nie sg zlokalizowane na terenie objetym eksploatacjg gérnicza.

Nie zachodzi koniecznos¢ obnizenia poziomu wéd gruntowych przy wykonywaniu wykopow.

Pawilony M-I,M-Il,M-lll i M-IV nie sg wpisane do rejestru zabytkéw lub do gminnej ewidenc;ji

zabytkow.

1.2.2. Przed przystgpieniem do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego niezbedne
bedzie wykonanie nastepujgcych opracowan przedprojektowych oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajgcego wymaganych zgod i zezwolen:

swykonanie aktualnej mapy do celdéw projektowych;

*wykonanie badanh geologicznych podtoza;

wykonanie inwentaryzaciji zieleni i uzgodnienia wycinki drzew i krzewéw bedgcych w kolizji z
planowang inwestycja;

*wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j i instalacyjnej Pawilonéw M-I,M-11,M-IIl i
M-IV w zakresie niezbednym do witasciwego wykonania planowanych prac projektowych;
swykonanie ekspertyzy technicznej Pawilonéw M-I,M-Il,M-Ill i M-IV pod katem mozliwosci ich
przebudowy i rozbudowy;

wykonanie inwentaryzacji infrastruktury technicznej biegnacej w gruncie przewidzianej do
przetozenia;

spracowanie stosownych dokumentéw i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego;

sopracowanie stosownych dokumentéw i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyziji
srodowiskowej - o ile bedzie wymagana;

eopracowanie stosownej ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej i
uzgodnienie jej w imieniu Zamawiajgcego z Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy
Pozarnej — o ile zaistnieje taka potrzeba z uwagi na brak mozliwosci spetnienia przepiséw

techniczno-budowlanych bezposrednio;
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suzyskanie innych wymaganych prawem zgdd i zezwoleh jak i ewentualnych odstepstw, np. w
zakresie dostepu Swiatta dziennego, przestaniania lub wysokosci pomieszczen — o ile bedag
wymagane z uwagi na ostatecznie uzgodnione z Zamawiajgcym rozwigzania projektowe.

1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

1.3.1. Rozbudowa i przebudowa Pawilonu M-IlI

Podstawowym zatozeniem jest przebudowa i rozbudowa Pawilonu M-IIl Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. $w. Jana Pawla Il w celu dostosowania obiektu do nowej funkcji
polegajgcej na utworzeniu centrum poradni dla potrzeb szpitala.

W piwnicach planuje sie pomieszczenia techniczne i magazynowej oraz zaplecze szatniowo-
socjalno-sanitarne dla pracownikéw.

Na parterze w budynku istniejgcym zaprojektowano gabinety lekarskie i diagnostyczno-
zabiegowe, a w czesci rozbudowywanej, centralng izbe przyjeé.

Na pierwszym i drugim pietrze zlokalizowano gabinety lekarskie, diagnostyczno-zabiegowe i

administracyjne.

1.3.2. Przebudowa pomieszczen diagnostycznych w Pawilonie M-IV

Inwestycja zaktada przebudowe czesci pomieszczeh parteru i pietra Pawilonu M-IV
Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. sw. Jana Pawta |l w celu utworzenia dodatkowych

gabinetow lekarskich oraz gabinetéw diagnostyczno-zabiegowych.

1.3.3. Budowa przewigzek komunikacyjnych taczacych Pawilony M-I, M-I, M-Il i M-IV

Podstawowym zatozeniem jest budowa przewigzek komunikacyjnych tgczacych Pawilony M-I,
M-I, M-lll i M-IV w  Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. sw. Jana Pawia Il w celu
umozliwienia swobodnego przemieszczanie sie zaréwno personelu jak i pacjentow pomiedzy

poszczegolnymi oddziatami i jednostkami diagnostycznymi szpitala.

2. Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach

powierzchniowo—kubaturowych.

a) powierzchnie uzytkowag konkretnych pomieszczen wraz z okresleniem ich planowanych
funkcji, podano na rysunkach przedstawiajgcych rzuty kazdej z kondygnacji poszczegdinych
obiektow, w ramach koncepciji architektoniczno-funkcjonalnych stanowigcych zatgczniki 2, 3 i 4

do przedmiotowego opracowania.
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b) wskazniki powierzchniowo- kubaturowe

Szczegodtowe wskazniki powierzchniowe (zgodnie z PN —ISO 9836:1997):

l. Rozbudowa i przebudowa Pawilonu M-Il

Podstawowe parametry Pawilonu M-Il - cze$¢ istniejgca — objeta projektowang przebudowa:
Powierzchnia wewnetrzna: ok. 2 844,26m2

Kubatura wewnetrzna: ok. 7 241,90m3

Liczba kondygnacji czesci istniejgcej: 3 + piwnica

Pawilon M-Il zaliczany jest do budynkow sredniowysokich (SW)

Kategoria budynku: XI

Powyzsze dane podano na podstawie dok. archiwalnej otrzymanej od Zamawiajgcego.

Podstawowe parametry Pawilonu M-Il — projektowana rozbudowa:
Projektowana powierzchnia wewnetrzna: ok. 592,88m2

Kubatura czesci projektowanej (rozbudowy): ok. 2 200,00m3
Liczba kondygnacji czesci projektowanej (rozbudowy): 1
Rozbudowa parterowa, zaliczana do budynkéw niskich (N)

Kategoria budynku: Xl

Il. Przebudowa pomieszczen diagnostycznych w Pawilonie M-IV

Podstawowe parametry Pawilonu M-IV - czes¢ objeta projektowang przebudowa:
Powierzchnia wewnetrzna objeta projektowang przebudowa: ok. 700,00m2

Kubatura wewnetrzna objeta projektowang przebudowag: ok. 2200,00m2

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: ok. 2215,80m2
Kubatura budynku: ok. 6250,40m3

Liczba kondygnaciji: 2 + piwnica

Pawilon M-Il zaliczany jest do budynkow niskich (N)
Kategoria budynku: XI

Powyzsze dane podano na podstawie dok. archiwalnej otrzymanej od Zamawiajgcego.

lll. Budowa przewiazek komunikacyjnych taczacych Pawilony M-I, M-ll, M-lll i M-IV.

Powierzchnia wewnetrzna netto projektowanych przewigzek wyniesie ok. 375,00m2

Kubatura projektowanych przewigzek wyniesie ok. 1100,00m3
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Catkowita dtugos¢ projektowanych przewigzek:

- dtugos$¢ przewigzki na odcinku M-I — M-Il wynosi ok. 52,90mb

- dlugos¢ przewigzki na odcinku M-I — M-Ill wynosi ok. 54,40mb
- dlugos¢ przewigzki na odcinku M-Il — M-IV wynosi ok. 31,50mb

¢) wysokosci pomieszczen

W Pawilonie M-Il i Pawilonie M-IV wysokosci netto (w swietle sufitdw podwieszanych lub w
Swietle konstrukcji) w pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania wiecej
niz 4 oséb nalezy utrzymywac¢ na poziomie co najmniej 3,00m, a w pomieszczeniach do
jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 4 oséb na poziomie co najmniej 2,50m. W razie
potrzeby, gdyby uzyskanie zaktadanych wysokosci nie byto mozliwe, z uwagi na stan istniejgcy
konstrukcji budynku lub z uwagi na przyjete ostatecznie rozwigzania projektowe, nalezy
uzyskac¢ stosowne odstepstwo zgodnie z zapisami § 72.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 , poz. 1225);

W sanitariatach, pomieszczeniach gospodarczych, technicznych, magazynowych i na ciggach

komunikacyjnych zaktada sie utrzymywanie wysokosci pomieszczen na poziomie 2,50m.

Wysokos¢ wewnatrz projektowanych przewigzek komunikacyjnych bedzie w zaleznosci od

lokalizacji zmienna (od 2,50m do 3,35m) z uwagi przebieg pochylni wewnetrznych.

d) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen przyjetych parametrow

powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie korekte wykazanych w opracowaniu wskaznikbw powierzchniowych

i kubaturowych na poziomie do 2%.

e) personel

Zaktada sie zatrudnienie personelu na jednej zmianie, jednoczasowo na poziomie okoto 80
os6b w Pawilonie M-IIl i okoto 30 oséb w projektowanych pomieszczeniach oséb w Pawilonie
M-IV.

3. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Zadaniem Wykonawcy bedzie opracowanie niezbednej dokumentacji projektowo-wykonawczej,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych zgdd i zezwolen w tym ostatecznej decyzji o
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pozwoleniu na budowe, wykonanie rob6t budowlanych i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego

decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw objetych przedmiotowg inwestycja.

Zamawiajgcy dopuszcza realizacje inwestycji, w tym niezbednych procedur administracyjnych,
zwigzanych z uzyskiwaniem decyzji ULICP, decyzji o pozwoleniu na budowe jak i decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, z podziatem na mniejsze, odrebne zadania, z ktérych sktadac¢ sie
bedzie cate zamierzenie inwestycyjne opisane przedmiotem zamdwienia, a w oparciu o zapisy
art. 28 i 29-31 ustawy Prawo budowlane. Warunkiem podzialu na mniejsze zadania jest
uzgodnienie tego faktu z Zamawiajgcym i wykazanie, ze takie dziatanie usprawni proces
administracyjny i realizacje robot budowlanych oraz, ze Wykonawca uzyska ostateczne
dokumenty dopuszczajgce do uzytkowania poszczegolne obiekty wchodzgce w sktad niniejszej

inwestyciji, nie pdzniej niz w ostatecznym terminie opisanym w umowie.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie analiza i interpretacja udostepnionych przez
Zamawiajgcego materiatdbw oraz petne doprowadzenie ich do stanu funkcjonalnego
odpowiadajgcemu wymogom przepisOw prawa, norm oraz wymogom okredlonym przez
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa oraz realizacja robét winny uwzgledniaé wymagania
Zamawiajgcego zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno—Uzytkowym wraz z materiatami

stanowigcymi jego zatgczniki.

Dokumenty stanowigce czesci niniejszego PFU oraz Specyfikacji Istotnych Warunkéw
ZamoOwienia nalezy traktowa¢ jako wzajemnie wyjasniajgce sie i uzupetniajgce, w tym
znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci nie
bedzie to powodowato w Zadnym przypadku ani ograniczania zakresu Przedmiotu Umowy, ani
ograniczenia zakresu wymaganej starannosci.

Warunki techniczne, wszystkie parametry i ilosci podane w wymaganiach Zamawiajgcego
nalezy traktowac jako minimalne, o ile nie sg sprzeczne z wymaganiami okreslonymi prawem.
Obowigzkiem Wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, jest uzyskanie
wszelkich niezbednych badan, pomiardw, opinii, zgdd, pozwoleh, decyzji itp. koniecznych dla

prawidtowego wykonania i odbioru przedmiotu zamoéwienia.

Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne do prawidtowego
dziatania obiektu i instalacji, nalezy zamontowac i dostarczy¢, nawet jezeli nie wymieniono ich
wprost. Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzenh i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcyg procedura.

W przypadku zauwazenia ewentualnych rozbieznosci w ktérymkolwiek z opracowan,

stanowigcych poszczegolne czesci dokumentacji projektowej lub SIWZ, nalezy zgtosic ten fakt
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Zamawiajgcemu nie poézniej niz na etapie procedury wytaniajgcej Wykonawce robot
budowlanych. Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie wnosit o
wyjasnienie ewentualnych rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowg, SIWZ czy zapisami
umowy, a wykonanie prac wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w dokumentéw to zgtoszenie
koniecznosci wykonania takich robét na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe

Zlecenia zamoéwienia dodatkowego.

Wykonawca musi uwzglednic, ze roboty budowlane beda realizowane na czynnych obiektach,
w ktorych nalezy zapewnic ciggto$¢ wykonywania procedur medycznych oraz ograniczy¢ do
minimum ucigzliwo$¢ prac dla pacjentéw i personelu medycznego. W zwigzku z powyzszym

prace bedg musiaty by¢é wykonywane réwniez w nocy, weekendy, $wieta.

3.0.1. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t budowlanych bedzie przestrzegac przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.0.2. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana przynajmniej w zakresie
nastepujacych branz w formie projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego, o ktérych mowa w art. 33 i 34

ustawy Prawo budowlane, jak i w formie projektu wykonawczego:

1.Architektura

2.Technologia

3.Konstrukcja

4 .Instalacja wodno-kanalizacyjna i hydrantowa
5.Instalacja centralnego ogrzewania

6.Instalacja centralnej cieptej wody

7.Instalacja oswietlenia ogélnego, awaryjnego i nochego
8.Instalacja gazéw medycznych

9.Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

10.Instalacja od porazen i uziemien wyréwnawczych

11.Sieci strukturalne;j
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12.Instalacja monitoringu CCTV, nadzoru wizyjnego , instalacja przyzywowa
13.Instalacja kontroli dostepu, domofonéw
14.Instalacja ciepta technologicznego

15.Instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacja
16.Instalacja BMS

17 .Instalacji WiFi i TV

18.Projekt wnetrz i kolorystyki

19.Projekt drogowy

20.Informacja i Plan BIOZ

21.Charakterystyka energetyczna i ekologiczna
22.Scenariusz pozarowy

23.Kosztorysy inwestorskie

24 Przedmiary robot

25.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych

3.1 Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
os6b trzecich. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym:. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t oraz wygody spotecznosci.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowna.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca winien dostarczy¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru projekt zagospodarowania placu budowy obejmujgcy:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
z dnia 23 czerwca 2003 r. ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- tymczasowe ogrodzenie terenu budowy,

- biuro budowy i zaplecze socjalne wykonawcy, magazyny wykonawcy i miejsca sktadowania
materiatow,

- miejsca postoju sprzetu,

- tablice informacyjne wymagane przez polskie Prawo budowlane,

- wygrodzenie i oznakowanie stref niebezpiecznych ,

- w przypadku przechowywania substanc;ji i preparatéw niebezpiecznych nalezy informacje o
tym zamiescic¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach, towary
te na terenie budowy nalezy przechowywadé, uzytkowac zgodnie z instrukcjami producenta oraz

przemieszcza¢ w opakowaniach producenta.
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3.2 Architektura.

3.2.1. Struktura budowlano-instalacyjna powinna umozliwiaé w przyszto$ci dokonywanie zmian
uktadu funkcjonalnego pomieszczen.

Architektura i wyposazenie muszg spetniaé wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2022 , poz. 1225) oraz norm wymienionych w zatgczniku do rozporzadzenia, jak i
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
2022, poz. 402).

Ksztatt i powierzchnia pomieszczen powinny umozliwiaé prawidiowe rozmieszczenie,
zainstalowanie i uzytkowanie urzgdzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne
funkcjonalne wyposazenie.

Podtogi pomieszczen, w tym rowniez ciggdw komunikacyjnych lokalizowanych na tej samej
kondygnacji, powinny znajdowa¢ sie na jednym poziomie. Podtogi w pomieszczeniach
sanitarnych i gospodarczych powinny by¢ wykonane z materiatdbw umozliwiajgcych ich tatwe
mycie i dezynfekcje. Potagczenie scian z podiogami powinno zosta¢ wykonane w sposéb
bezszczelinowy. Sciany wokét umywalek i zlewozmywakéw powinny byé wykonczone

W sposob zabezpieczajgcy sciane przed zawilgoceniem.

Drzwi do pomieszczen winny byé szerokosci w swietle m,n. 0,9m. W przypadku koniecznosci
stosowania drzwi szerszych, w szczegdlnosci w ciggach komunikacyjnych, nalezy stosowaé
drzwi co najmniej pottoraskrzydtowe, z tym ze cze$¢ szersza powinna mierzyé co najmnigj
0,9m.

W obiekcie mogg by¢ instalowane drzwi przesuwne, pod warunkiem spetnienia wymagania
prawa budowlanego w zakresie przepiséw o drogach ewakuacyjnych. Drzwi rozsuwane mogag
stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢ stosowane na drogach ewakuacyjnych,
jezeli sg przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia: otwieranie
automatyczne i reczne bez mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsuniecie

i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania
dymu chronigcy strefe pozarowag, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg przeznaczone, a takze

w przypadku awarii drzwi.

3.2.2 Wykonczenie obiektu

3.2.2.1. Okna zewnetrzne
Okna zewnetrzne aluminiowe, systemowe, Slusarka otworowa oraz Sciany ostonowe stupowo-
ryglowe. Okna w pomieszczeniach, w ktérych mogg przebywa¢ osoby nie bedace

pracownikami, szklone szybami bezpiecznymi w klasie co najmniej P2. Klamki metalowe
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malowane proszkowo, zamykane na klucz (jeden dla wszystkich okien). Okna powinny
posiadac¢ co najmniej ponizsze parametry:

swspotczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu okiennego U(max) = 0,9 [W/(m2K)];

*szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed storicem (przeciwstoneczne), o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci $wiatta, o wspoiczynniku zatrzymania energii
stonecznej min. 50%;

eparapety zewnetrzne — aluminiowe, lakierowane w kolorze s$lusarki;

eparapety — od wewnatrz z aglomarmuru gr. 4cm, zaokraglone.

*odksztatcenie elementéw — pod obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011n

*sztywnosc¢ skrzydet — obcigzenie skrzydta sitg skupiong dziatajgcg prostopadle do ptaszczyzny
skrzydta zgodnie BN-75/7150-03 nie powinna powodowa¢ widocznych uszkodzen skrzydta i
szklenia.

*sztywnosc¢ skrzydet — obcigzenie skrzydfa sitg skupiong 50daN dziatajgcej w ptaszczyznie do
ramiaka od strony zasuwnicy po badaniu wg BN-75/7150-03 powinny zachowywaé¢ sprawnosc¢
dziatania.

sinfiltracja okien — okna powinny zapewnia¢ infiltracje powietrza w granicach wymaganych
zgodnie z PN-91/B-02020.

sszczelnos¢ na przenikanie wody — okna nie powinny wykazywacé przeciekédw wody przy
zroszeniu ich powierzchni wodg w ilosci 120 | na 1m? pow. przy réznicy cisnien A = 25daPa.
sizolacyjno$¢ akustyczna — na podstawie PN-87/B-02152/03.

«atest Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania profildw w budownictwie.

«atest Instytutu Techniki Budowlanej gotowego wyrobu wraz z deklaracjg zgodnosci producenta.

«atest Instytutu Szkta dotyczgcy zastosowanych przeszklen.

3.2.2.2. Drzwi zewnetrzne
Slusarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, U(max) = 1,3 [W/(m2K)] w systemie jak dla $cian

ostonowych opisanym w pkt. 3.2.2.1. Okna zewnetrzne.

3.2.2.3. Drzwi wewnetrzne

Drzwi wewnetrzne aluminiowe, przeszklone i pelne (do pomieszczen technicznych,
magazynowych, gospodarczych i sanitarnych).

Do weztow sanitarnych nalezy stosowaé drzwi z tulejami wentylacyjnymi, od gory z szybami

bezpiecznymi, nieprzeziernymi — mlecznymi (1/3 drzwi), a do 3/4 drzwi wypetnione blends.

Drzwi ppoz. wydzielajgce klatki schodowe, na granicach stref pozarowych, jak i do pomieszczen

technicznych zgodnie z wymaganiami w tym zakresie.

Dla wskazanych przez Inwestora pomieszczen nalezy przewidzie¢ system kontroli dostepu.
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Drzwi wyposazyé w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydtowych — na skrzydle czynnym,
waskie skrzydio bierne blokowane) pozwalajgce na chwilowe przyblokowanie w pozycji otwartej
na czas przejazdu tézka, lub wodzka transportowego (np. funkcja opOzniajagca w

samozamykaczu).

Drzwi aluminiowe wewnetrzne powinny posiada¢ co najmniej ponizsze parametry:

eprofile aluminiowe zimne w kolorze biatym;

*szklenie szybg bezpieczng hartowang lub laminowang;

*pola nieprzezroczyste nalezy wypetnié¢ blendg ze sztywnej pianki poliuretanowej z obustronng
okfadzing aluminiowg w kolorze biatym;

«drzwi na ciggach komunikacyjnych nalezy wyposazy¢é w samozamykacze pozwalajgce na
chwilowe przyblokowanie w pozycji otwartej na czas przejazdu tézka, lub wozka transportowego
(np. funkcja opézniajaca w samozamykaczu);

*przeszklenia wewnetrzne o okreslonej odpornosci ogniowej wykonac jako profilowe (profile
stalowe, lub aluminiowe) malowane lakierem proszkowym w kolorze biatym, przeszklone

szktem ognioodpornym; powinny posiada¢ stosowne atesty Zaktadu Badan Ogniowych ITB.

Drzwi przesuwne powinny posiadac¢ co najmniej ponizsze parametry:

«drzwi przesuwane automatyczne ze stali szlachetnej;

*w skrzydfach drzwiowych okna obserwacyjne z szyby hartowanej (ESG). Na skrzydtach nalezy
montowaé obustronne pochwyty rurowe ze stali szlachetnej;

*0scieznice ze stali szlachetnej szlifowanej, z profilem zamykajgcym;

erozwigzanie systemu napedu i szyny jezdnej powinno pozwalaé¢ na jego tatwg dezynfekcje;
euruchamianie drzwi podwdjne — przyciskami sterowniczymi oraz listwg uderzeniowg
montowang na oscieznicy.

W automatyce drzwi nalezy przewidzie¢ systemy zabezpieczajgce przed przypadkowym
przytrzasnieciem osoby przechodzgcej przez skrzydto drzwiowe. Naped drzwi nalezy podigczyé
do instalacji SAP, zapewniajgcej odblokowanie i samoczynne otwarcie drzwi w przypadku

zaniku napiecia w sieci.

Uwaga! Szerokos$¢ otworow montazowych slusarki drzwiowej i okiennej zgodnie z ostatecznie
wybranym systemem. Podane w niniejszym opracowaniu wymiary otworéw nalezy
zweryfikowa¢ na budowie przed ich zamowieniem pod wzgledem wytycznych producenta

wybranego systemu Slusarki.

3.2.2.4. Scianki dziatowe
Projektowane $cianki dziatowe nalezy wykonaé w wymaganej klasie El, jako Sciany w

technologii suchej zabudowy G-K, hybrydowe, 2-stronnie ptytowane podwdjng piyta;
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wypetnienie wetng mineralng o grubo$ci min. 50 mm, malowanie farbg akrylowg w kolorach
pastelowych do wyboru z prébnika NCS.

Sciany, na ktérych zamontowane bedg urzadzenia sanitarne oraz ewentualnie fragmenty
sgsiadujgcych scian zostang zabezpieczone wykfadzing scienng PCV do wysoko$¢ co najmniej
2,10m i co najmniej 0,5m poza obrys urzgdzenia.

W sanitariatach i pom. gospodarczych sciany zostang zabezpieczone wykfadzing scienng PCV
do wysoko$¢ co najmniej 2,1m.

Konstrukcja nosna Scian z ksztattownikow stalowych, wszystkie obrzeza otworéw drzwiowych
nalezy wzmacnia¢ podwojnymi profilami nosnymi kotwionymi w posadzce (warstwie
podktadowej) i stropie.

ZastosowaC wzmocnienie konstrukcji scianek w miejscu montazu urzgdzen sanitarnych i
wyposazenia medycznego technologicznego zgodnie z ponizszym schematem:

1. szafki kuchenne, szafki w gabinetach badan:

- w kierunku poziomym - cata szerokos¢ szafek z uwzglednieniem sasiadujgcych profili w
przypadku, jesli szafki kohczg sie pomiedzy profilami;

- w kierunku pionowym - 15 cm od krawedzi szafek;

2. telewizory, tablice informacyjne:

- w kierunku poziomym - pomiedzy 3 profilami;

- w kierunku pionowym - 15 cm od krawedzi ptyty montazowej zawiesia;

3.biaty montaz:

- w kierunku poziomym - pomiedzy 2 profilami;

- na wysokosci od 40 cm do 100 cm od projektowanej wykoniczonej posadzki.

Obudowy szachtéw instalacyjnych i kanatow wentylacyjnych — z piyt gipsowo-kartonowych
grubosci 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s=75 mm w wymaganej klasie

odpornosci ogniowej. Dla szachtow wodno-kanalizacyjnych stosowaé ptyty wodoodporne.

Drzwiczki rewizyjne do zawordéw, mieszaczy itp. malowane proszkowo z zamkiem,

zapewniajgce wygodny dostep do instalacji.

Technologia wykonania:

Pierwsza warstwa optytowania od strony profili CW stanowi ptyta gipsowo-kartonowa
charakteryzujgca sie nastepujgcymi parametrami:

-Typu: A,

-Grubosci 12,5 mm,

-Szerokosci 1200 mm,

-Klasy reakgcji na ogien: A2, s1,d0

-Wytrzymatos¢ na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >210 N, kierunek
wzdtuzny >550 N,
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-Ptyta przeznaczona do srodowisk o wilgotnosci nie wiekszej niz 70%, zgodnie z PN-EN 13964.
-Wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,25 W/(m*K)

-Gramatura kartonu: 220 <G=<320 (g/m3)

-Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

Drugg warstwe optytowania od strony profili CW stanowi konstrukcyjna ptyta gipsowo-
kartonowa. Posiada ona rdzen gipsowy wzmochiony zageszczonym wioknem szklanym.
Obtozona obustronnie kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje sie zwiekszong twardoscig
powierzchniowg, wytrzymatoscig i zmniejszong nasigkliwoscig. Plyta gipsowo-kartonowa :D —
zwiekszona gestos¢ rdzenia gipsowego; F — zwiekszona odpornos¢ na dziatanie wysokich
temperatur; R — zwiekszona wytrzymatoS¢ na zginanie; E — spetnia funkcje usztywniajgce; | —
zwiekszona twardos¢ powierzchniowa; H1 — zwiekszona odpornos¢ na wchianiane wody (<
5%). Piyta charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

-Grubosci 12,5 mm,

-Szerokosci 1200 mm,

-Klasy reakcji na ogien: A2, s1,d0

-Wytrzymatos¢é na zginanie zgodne z PN-EN 520+A1: kierunek poprzeczny >300 N, kierunek
wzdtuzny >725 N,

-Ptyta przeznaczona do Srodowisk o wilgotnosci nie wigkszej niz 70%, a okresowo (przez
maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%,
zgodnie z PN-EN 13964.

-Wspétczynnik przewodzenia ciepta A=0,155W/(m*K)

-Kontrolowana warto$¢ rdzenia gipsowego 20,8*100kg/m3

-Gramatura kartonu: 220 <G=<320 (g/m3)

-Zgodna z wymaganiami normy PN-EN 520+A1

-Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego: 11,7y

-Twardos¢ powierzchni (Srednica wgniecenia): <15mm

-Twardos$¢ powierzchni (wg Brinella): >27 MPa

Spoiny miedzy plytami wypetnione sg systemowg masg szpachlowg o klasie reakcji na ogien
Al.

Wypetnienie $ciany stanowi wetna mineralna wykonana z witdkien szklanych/skalnych o klasie

reakcji na ogien A1. Wetna spetnia wymagania normy PN-EN 13162.

Scianki w pomieszczeniach sanitarnych.

Sciany - $ciany dziatowe w technologii gipsowo-kartonowej, hybrydowe, 2-stronnie ptytowane
podwojng ptytg, wypetnienie wetng mineralng o grubosci 50 mm, sciany miedzy kabinami w
technologii G-K. Sciany w sanitariatach obfozone wyktadzing $cienng PCV do wysokoSci

2,10m, powyzej malowane farbg akrylowg zmywalng, na S$cianach bez urzgdzen cokét z
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wyktadziny PCV 10 cm.
Drzwiczki rewizyjne do zawordéw, mieszaczy itp. malowane proszkowo 2z zamkiem,

zapewniajgce wygodny dostep do instalaciji.

3.2.2.5. Posadzki

3.2.2.5.1. W pomieszczeniach typu: gabinety lekarskie, gabinety diagnostyczno-zabiegowe
Sluzy i przebieralnie, sekretariat, pokdj socjalny oraz magazyny i komunikacja — zastosowac
wyktadziny o parametrach nie gorszych niz:

Wyktadzina PVC homogeniczna, niewymagajgca woskowania ani pastowania przez cate zycie
produktu.:

Klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

Typ wyktadziny wg ISO 10581: Typ.I

Grubos¢ catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2700 g/m2

Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): <0.1 mm

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; 1ISO146441: 1SO Klasa 4
Wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893: =0.3

Stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%

Dobra odporno$é chemiczna

Klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z

zaleceniami producenta.

3.2.2.5.2. W pomieszczeniach typu: sanitariaty i pomieszczenie gospodarcze — zastosowac
wyktadziny o parametrach nie gorszych niz :

Wyktadzina PCV o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych, nie gorszych niz:
Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685): 34/43

Grubos¢ catkowita 1ISO 24346 (EN 428): 2.00mm,

Masa catkowita wg 1ISO 23997 (EN 430): 2950g/m2.

Reakciji na ogien EN 13501-1: ,Bfl s1”

Antyposlizgowa wg:

DIN 51130: R10,

DIN 51097: Class B=18°

EN 13893 2 0.30

Chropowatosci powierzchni: 20.3

Test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa B (=18)
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Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 <0.1mm.
Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 <2kV

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM
(ogrzewanie podiogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z

zaleceniami producenta.

Na styku PCV - terakota nalezy zamontowaé listwy tgczeniowe, systemowe. tagczenia

wyktadzin PCV - zespawane sznurem w kolorze wykfadzin.

Dla posadzek z kratkg odwadniajgcg nalezy wykonac¢ spadki kopertowe 0,5% na odlegtosci
1,0m wokot kratki. 1zolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych muszg posiadac
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania oraz zapewniajgce trwatos¢ potaczenia

ze sciankami dziatowymi.

Dla natryskéw w tazienkach nalezy wykonac¢ spadki kopertowe jak wyzej — w obrysie 90/90cm, z
dodatkowym ich obnizeniem o 0,5cm w stosunku do posadzki otaczajgce;.
Przy posadzkach wykonac¢ cokoliki na wysokos¢ 10cm z tego samego materiatu. Dla cokolikéw

z wywinietego PCV w naroznikach nalezy stosowac¢ podkfadki wyokrgglajace.

Pomieszczenie maszynowni wentylacji i klimatyzacji — ptytki ceramiczne ,gres”, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie s$rodkéw

dezynfekcyjnych.

3.2.2.5.3. Tynki i powtoki malarskie

Sciany zelbetowe i murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5cm.

Na scianach z piyt gipsowo-kartonowych wykonaé szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy
ptytami oraz warstwe wyrdownujacg wyglad catej powierzchni (szpachlowanej i
nieszpachlowanej). W pomieszczeniach wilgotnych przed potozeniem oktadzin sSciennych

wykonac¢ powierzchniowg impregnacje przeciwwilgociowg $cian.

Malowanie $cian farbami autosterylnymi, odpornymi na $cieranie i mycie fagodnymi
detergentami, dajacych powierzchnie gftadka, utrzymujgcych duzg odpornos¢ powitoki,

dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach uzytecznosci publiczne;j.

3.2.2.5.4. Wykonczenie scian
Gabinety lekarskie i gabinety diagnostyczno-zabiegowe — na catej wysokosci pomieszczenia

winylowa okleina $cienna, odporna na zmywanie i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych (bez
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efektu odbarwienia), dopuszczona do stosowana w pomieszczeniach szpitalnych o najwyzszych
wymaganiach higienicznych (okleina z dodatkiem $rodka powstrzymujgcego rozwoj
mikroorganizmow, zapobiegajgcego rozwojowi bakterii oraz eliminujgcego grzyby i plesn, z
zewnetrzng powtoka zabezpieczajgcg przed dziataniem chemikaliéw i rozpuszczalnikéw oraz
oferujgca dodatkowg ochrone przed zabrudzeniami, bakteriami i przebarwieniami
powodowanymi przez swiatto i powietrze).

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne, szatnie, pomieszczenia gospodarcze — wyktadzina PCV —
do wysokosci min. 2,10m. Wykonczenie krawedzi wypuktych oktadzin z wyokrgglonych listew
PCV (¢wieréwatek). Powyzej wyktadzin, w tym rowniez sufity z ptyt gipsowo-kartonowych —
malowanie farbami zamywalnymi, atestowanymi, lateksowymi.

Pomieszczenia techniczne — malowanie $cian i sufitow farbami zmywalnymi farbami

zamywalnymi, atestowanymi, lateksowymi.

Pozostate pomieszczenia uzytkowe — na catej wysokosci pomieszczenia malowanie farbami

zamywalnymi, atestowanymi, lateksowymi.

Ciggi komunikacji poziomej — na $cianach lamperie do peinej wysokosci.

Na $cianach ciggédw komunikacyjnych nalezy wykona¢ liniowe pochwyty dla oséb
niepetnosprawnych umozliwiajgce swobodne poruszanie sie osobom z dysfunkcjami ruchu.
Pochwyty z ochrong antybakteryjng, przystosowane do intensywnego uzywania w budynkach
uzytecznosci publicznej i w Srodowisku szpitalnym wykonane z poliamidu o wysokiej
odpornosci, wzmocnionego rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie o wysokiej odpornosc
na srodki czystosci i produkty chemiczne. Odlegtos¢ miedzy $ciang a poreczg min. 38mm.

Maksymalna waga uzytkownika do 135 kg.

Wokét przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach bez oktadzin sciennych wykonac fartuchy z

ptytek do wysokosci 1,60m siegajgce 50cm na boki poza obrys przyboru.

Na komunikacji, w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych i gabinetach lekarskich oraz w
pracowniach diagnostycznych nalezy wykona¢ elementy zabezpieczajgce sSciany i narozniki
przed uszkodzeniem mechanicznym wywotanym uderzeniem przewozonych 16zek

i wozkow. Nalezy zastosowal rozwigzania systemowe — dopuszczone do stosowania
w obiektach stuzby zdrowia o parametrach nie gorszych niz:

a)listwa o szeroko$ci 10cm, grubosci 2mm, dét listwy 2cm nad cokolikiem posadzki (10cm nad
posadzka);

b)listwa o szerokosci 30cm, grubosci 2mm, dot listwy 40cm nad posadzka.

We wszystkich pomieszczeniach zabezpieczonych wg rozwigzania powyzej, na wypukte

narozniki scian nalezy naklei¢ od poziomu cokolika posadzki zabezpieczajgce narozniki
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winylowe teksturowane, barwione w masie, o diugosci 150cm i szerokosci 7cm — kolorystyka

identyczna z listwami zabezpieczajgcymi sciany.

W pomieszczeniach sanitarnych przeznaczonych dla osob ze szczegdinymi potrzebami przy
miskach ustepowych, umywalkach i natryskach nalezy zamontowaé uchwyty pomocnicze dla
0s6b niepetnosprawnych wykonane ze stali nierdzewnej, a w pomieszczeniach z natryskami
taweczke prysznicowg. W Sciankach gipsowo-kartonowych na wysokosci mocowania uchwytéow
nalezy wbudowaé profile wzmacniajgce. W natryskach wykona¢ Scianki ze szkta mlecznego,
bezpiecznego. Dla natryskow w tazienkach nalezy wykonac¢ spadki kopertowe jak wyzej — w

obrysie 90/90cm, z dodatkowym ich obnizeniem o 0,5cm w stosunku do posadzki otaczajgce;.

3.2.2.5.5. Sufity

Sufity kasetonowe, modutowe, analogicznie jak sciany dziatowe powinny umozliwiac
zawieszanie w dowolnym miejscu Izejszych elementéw wyposazenia.

Za niewystarczajgce uznaje sie zastosowanie typowych ptyt gipsowo-kartonowych.

Wszystkie sufity podwieszone i okladziny sufitdw oraz $cian muszg by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Sufity podwieszane systemowe - sufit kasetonowy, rozbieralny, modut 60x60cm.

W wszystkich pomieszczeniach ,suchych” zastosowac sufity kasetonowe, gtadkie, zmywalne,
bez perforacji, pokryte warstwag farby o wtasciwosciach antybakteryjnych, wymiar modularny
kasetonéw 60x60 cm z atestem do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Obrzeza
ptyt — proste. Konstrukcja widoczna, do zastosowan w pomieszczeniach czystych. Piyty
mocowac¢ do profili nosnych klipsami dociskowymi. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie sufitbw po obwodzie pomieszczenia i wokét opraw oswietleniowych. Kolor

sufitdbw — biaty. Strop i sciany ponad ptaszczyznami sufitdw malowaé farbg w kolorze biatym.

Podstawowe parametry sufitéw:

-kolor ptyt biaty NCS

-materiat rdzenia ptyty wetna szklana

-grubos¢ ptyt 20 mm

-wymiary ptyt 600x600mm

-odbicie Swiatta > 80%

-utrzymanie w czysto$ci mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego oraz
-przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg cztery razy w roku

-odpornos¢ powierzchni wytrzymato$¢ 200 cykli czyszczenia (zgodnie z ISO 11998), -odporny
na pare nadtlenku wodoru (H20,)

-klasa odpornosci na plesh potwierdzona niezaleznymi badaniami

-rozwoj mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie z ISO 846 A, 846 C
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-konstrukcja i akcesoria spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie

z EN I1SO 12944-2

-dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5kg (5N)

-klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

-stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

W pomieszczeniach sanitariatdw oraz innych pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie
wilgoci zastosowac sufity kasetonowe, gtadkie, o powierzchni zmywalnej, wymiar modularny
kasetonéw 60x60 cm — dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci.
Sufit montowa¢ na wysokosci 2,50m ponad poziomem posadzki. Obrzeza piyt — proste.
Konstrukcja widoczna, w pomieszczeniach weztéw sanitarnych z natryskami nalezy stosowac
system konstrukcyjny odporny na wilgo¢ i korozje. Kolor sufitow — biaty. Strop i Sciany ponad
ptaszczyznami sufitdw malowacé farbg w kolorze biatym.

Podstawowe parametry sufitow:

-kolor ptyt biaty NCS

-materiat rdzenia ptyty wetna szklana

-grubosé ptyt 20, 40 mm

-wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

-odbicie swiatta > 80%

-utrzymanie w czystos$ci mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe, przecieranie na
mokro raz w tygodniu, mycie wodg oraz parg pod niskim i wysokim cisnieniem

-odpornos¢ powierzchni wytrzymatos¢ 200 cykli czyszczenia (zgodnie z ISO 11998)

-odpornos¢ na dziatanie detergentéw (potwierdzona przez niezalezne laboratorium

zgodnie z PN-EN ISO 11998:2007) oraz pary nadtlenku wodoru (H-O,)

-klasa odpornosci na plesn potwierdzona niezaleznymi badaniami

-rozwéj mikrobiologiczny - w klasie 0 zgodnie z ISO 846 A, 846 C

-konstrukcja i akcesoria - spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C3 zgodnie z EN ISO
12944-2.

-dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,5 kg (5N)

-klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

-stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Na korytarzach zastosowaé sufity kasetonowe, gtadkie, zmywalne, bez perforacji, pokryte
warstwg farby o wtadciwosciach antybakteryjnych, wymiar modularny kasetonéw 60x60 cm z
atestem do stosowania w pomieszczeniach stuzby zdrowia. Kolor sufitow — biaty. Strop i Sciany
ponad ptaszczyznami sufitow malowac farbg w kolorze biatym.

Podstawowe parametry sufitéw:

-kolor ptyt biaty NCS

-materiat rdzenia ptyty wetna szklana

-grubos¢ ptyt 15 mm
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-wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

-odbicie Swiatta > 80%

-utrzymanie w czystosci - mozliwos¢ codziennego odkurzania recznego i maszynowego,
przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg cztery razy w roku

-odpornos¢ powierzchni- wytrzymatosé 200 cykli czyszczenia (zgodnie z ISO 11998). -Odporny
na pare nadtlenku wodoru (H.O>)

-rozwéj mikrobiologiczny - w klasie 0 zgodnie z ISO 846 A, 846 C

-konstrukcja i akcesoria - spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1 zgodnie

z EN ISO 12944-2

-dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

-klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO

-stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

Instalacje nie prowadzone w bruzdach Sciennych i poza obrysem sufitdw podwieszonych i $cian

nalezy obudowac ptytg gipsowo-kartonowg gr.1,25 cm na stelazu stalowym.

3.2.2.5.6. Elewacje

Elewacje projektowanej rozbudowy Pawilonu M-IIl oraz projektowanych przewigzek
komunikacyjnych powinny nawigzywaé formg, detalem i kolorem do elewacji budynkéw
istniejgcych na terenie szpitala.

Nalezy zastosowaé tynki zewnetrzne gr. 1 mm., silikonowe barwiony w masie. Cokoty do
wysokosci 35 cm., tynk mozaikowy — na bazie zywicy akrylowej z naturalnego kruszywa

marmurowego gr. 1,5 mm., baranek barwiony w masie.

Na elewacjach nalezy wykona¢ napisy informacyjne wykonane z liter przestrzennych 3D z
aluminium lub ze stali szlachetnej, podswietlanych, o wysokiej trwato$ci materiatu i koloru
przeznaczonych do montazu na zewnatrz budynku. Wysokos¢ pojedynczej litery co najmniej

min. 25cm.

Ostateczny dobér kolorystyki nastgpi w porozumieniu z Zamawiajgcym na etapie projektu

wykonawczego.

Obrébki blacharskie

Obrdbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy stalowej, powlekanej grubosci 0,6mm.
Koryta odwadniajace izolowane z kablem grzewczym. Rynny powinny zosta¢ wyposazone w
siatki chronigce przed liS¢émi oraz w instalacje ogrzewcza.

Obrobki wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze dostosowanym do kolorystyki
elewacji. Nowe rury spustowe wykonac z blachy stalowej powlekanej lub PVC ( PCW ) w

kolorze analogicznym jak obrobki.
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Blacha na obrébki — grubos¢ co najmniej 0,60 mm.

Nominalna grubos$¢ powtoki farby 55 mikrometréw.

Odpornos¢ na zarysowania > lub = 3 kg.

Twardos$c¢ otéwkowa F do H.

Przyczepnosé powtoki ( T —test ) < 1,0T.

Elastyczno$¢ powtoki ( T —test ) < 1,5T.

Odpornos¢ na korozje 700 godzin ISO 7253 ( proba w komorze solnej ).
Odpornos¢ na dziatanie wilgoci ( QCT ) 1500 godzin ( ISO 6270 ).
Kategoria odpornosci UV (test QUV ) 2000 godzin ( ISO 4892 - 3 ).
Reakcja na ogien A1 zgodnie z normg EN 13501 — 1.

Balustrady
Balustrady schodow wewnetrznych oraz zewnetrznych wykona¢ ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem stalowym (pionowym) mocowanych czotowo wg wybranego systemu ustalonego

z Inwestorem.

Kleje, izolacje uszczelniajgce i materiaty do ocielen

Mineralna, sucha zaprawa do przyklejania ptyt — do przyklejania ptyty do podtoza.

Dane techniczne :

Wodonasigkliwo$¢ wg normy DIN 52 617 : w < 0,2 kg/(m#h0,5),wspotczynnik oporu dyfuzyjnego
dla pary wodnej : m < 15,przewodnos¢ cieplna 0,7 (W/mK), wytrzymatos¢ na odrywanie od

podtoZza mineralnego i od styropianu (na sucho/mokro) : 0,43/0,21 N/mm?; 0,1/0,1 N/mm?Z.

Masa klejowo - szpachlowa do wykonania warstwy zbrojone;j.

Wspotczynnik wehtaniania wody : w < 0,5 kg/(m#h0,5), wg normy DIN 52 617.
Wspotczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej : p > 15.

Réwnowazna grubosé warstwy powietrza : sd < 0,30 m.

Przewodnictwo cieplne : 0,7 (W/mK).

Gestos$¢ nasypowa : 1,38 kg/dm>.

Gestos¢ objetosciowa zaprawy $wiezej ok. : 1,47 kg/dm®.

Przyczepnos$é : 0,43/0,21 N/mm? na podtozach mineralnych (suche/wilgotne);
0,1/0,1 N/mm? na ptytach docieplajacych typu EPS.

Wytrzymatos$¢ na sciskanie : Bd ok. 7,4 N/mm?2,

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu : 3,5 N/mm?,

Modut Younga E : ok. 2660 N/mm?,

Siatka szklana - do zatapiania w warstwie zbrojonej, gramatura min. 160 g/m?.

Lekki tynk mineralny — zewnetrzna wyprawa elewacyjna.
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Wspotczynnik wehtaniania wody : w < 0,5 kg/(m#h0,5), wg normy DIN 52 617.
Wspotczynnik opornosci na dyfuzje pary wodnej : p = 30.

Gestos¢ zaprawy zaschnietej : > 1,30 kg/dm?®.

Wytrzymatos$é na $ciskanie wg DIN 18555 : Bd = 2,8 N/mm?.

Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu wg DIN 18555 : 1,3 N/mm?Z.

Srodek gruntujgcy — do gruntowania istniejgcych tynkéw oraz warstwy zbrojonej przed

natozeniem tynku. Zgodny ze stosowanym systemem ociepleh.

Tynk silikonowy (baranek) barwiony w masie.
Temperatura stosowania od +10°C do +25°C.
Czas przesychania ok. 30 min.

Odpornos¢ na deszcz po ok. 3 dniach.

Zabezpieczenie przed porazeniem biologicznym : grzybami , plesniami, czy algami.

Izolacje

Zastosowac¢ izolacje przeciwwilgociowe poziome oraz pionowe $cian i taw fundamentowych.
Izolacja pozioma i pionowa: powtokowa bitumiczna izolacja grubowarstwowa grubosci 4mm.
Izolacje zabezpieczy¢ warstwg ocieplenia ze styropianu ekstrudowanego frez grubosci 5cm
i czarng folig budowlang. Izolacje wyprowadzi¢ 40cm ponad poziom terenu.
W razie wyboru wariantu posadowienia na ptycie fundamentowej izolacje wykona¢ jako beton

wodoszczelny zgodnie z projektem konstrukcji.

3.2.3. Wymagania dla izolacyjnosci podstawowych przegrod

Izolacje termiczng projektowanych scian zewnetrznych wykonaé metodg lekkg — mokrg, z
zastosowaniem ptyt z wetny mineralnej lub styropianu grubosci co najmniej 17cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A= 0,035[W/mK]. Wspodtczynnik
przenikania ciepta dla przegrody wyniesie nie wiecej niz U(max) = 0,20 [W/(m2K)].

Izolacje termiczng projektowanych $cian fundamentowych - na ptaszczyznach zewnetrznych na
wysokosci do poziomu + 0,40m wykona¢ z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego lub ptyt XPS
grubosci co najmniej 17cm, o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A=
0,035[W/mK] Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody wyniesie nie wiecej niz U(max) =
0,20 [W/(m2K)].

Izolacje projektowanych stropodachow nalezy wykonac¢ poprzez docieplenie warstwg wetny
mineralnej utozonej na stropie konstrukcyjnym o wspotczynniku przewodzenia A= 0.035[W/m K]
lub w innej rownowaznej technologii. Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody po

wykonaniu modernizacji wyniesie U(max) = 0,15 [W/(m2K)].
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Ocieplenie elewac;ji , posadzek i dachu zaprojektowac i wykonaé z zapewnieniem minimalizaciji
mostkow cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.

Uwaga:

Doktadng grubos¢ izolacji termicznej dobra¢ z uwzglednieniem aktualnych wytycznych
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 , poz. 1225), w szczegdlnosci zatgcznik nr

2 — wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii.

3.2.4. Bezpieczenstwo pozarowe

Planowane do realizacji w ramach inwestycji budynki i infrastrukture nalezy projektowac i
wykonywa¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw z zakresu ochrony pozarowej i
ewakuacji w tym w szczegolno$ci:

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 , poz. 1225);

- ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. 2022, poz. 2057);

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682) z wszystkimi
wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

-rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektéw budowlanych, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2023 poz. 822);

-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz.
1030).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).
Zatozenia projektowe zawarte w koncepcjach architektoniczno-funkcjopnalnych stanowigcych
zatgczniki nr 2 - 4 do niniejszego opracowania nalezy zweryfikowa¢ na etapie wykonywania
projektu architektonicnzo-budowlanego w konsultacji z rzeczoznawcg ds. ochrony pozarowej.
W razie potrzeby, jezeli przepiséw techniczno-budowlanych nie da sie spetni¢ bezposrednio,
nalezy opracowac stosowng ekspertyze z zakresu ochrony pozarowej i uzgodni¢ jg w zakresie

rozwigzan zamiennych z Komendantem Wojewodzkim PSP w Krakowie.

3.2.5. Akustyka

Poziom hatasu w pomieszczeniach nie moze przekraczaé dopuszczalnych pozioméw

okreslonych w normach dla danego typu pomieszczen.
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Projektowane przegrody budowlane, okna, drzwi, kanaty wentylacyjne itp. powinny, po
wbudowaniu, spetnia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustycznej, co potwierdzone
zostanie pomiarami przeprowadzonymi po zakonczeniu prac oraz powtoérnie po uruchomieniu
budynku. Pomiary powinna wykona¢ niezalezna jednostka na koszt Wykonawcy.

Wymagang izolacyjno$¢ akustyczng przegrod wewnetrznych w budynkach okresla norma
PN/B/02151/3:1999).

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w zaleznosci od pory dnia i typu pomieszczenia
reguluje norma PN/87/B/0251.02).

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrédet tgcznie dla pokoi chorych wynosi
35dB w dzien i 30dB w nocy.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrodet tacznie dla gabinetéw badan
lekarskich wynosi 35dB w dzien.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrédet fgcznie dla pokoi lekarskich,
pielegniarskich wynosi 40dB w dzieri i 30dB w nocy.

Wg norm dopuszczalny poziom dzwieku od wszystkich zrodet fgcznie dla pokoi przeznaczonych

do pracy umystowej wymagajgcej silnej koncentracji uwagi wynosi 35dB w dzien.

3.3 Konstrukcja.

Elementy konstrukcyjne wykonac¢ $cidle na podstawie projektu branzowego - konstrukcyjnego
opracowanego przez Wykonawce prac projektowych. Przyjete w niniejszym opracowaniu
zatozenia projektowe nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektu architektoniczno-budowlanego,
technicznego i wykonawczego oraz w oparciu o ekspertyzy konstrukcyjne stanu istniejgcego.
Beton B-25, B-30, B-15;

Stal zbrojeniowa A- IIIN (B500SP);

Pustaki MAX kI.15 lub rownowazne.

Zestawienie norm ktére nalezy stosowac podczas projektowana konstrukcji budynku:

PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli;

PN-82/B-02001 — Obcigzenia state;

PN-82/B-02003 — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe;
PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem;

PN-80/B-02010 — Obcigzenia $niegiem;

PN-02/B-03264 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone;
PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;
PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone;

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli.

Wykonawca dokumentacji projektowej powinien zweryfikowa¢ zaproponowane w niniejszym

opracowaniu rozwigzania konstrukcyjne, dokona¢ sprawdzehn i korekt oraz przedstawic
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Zamawiajgcemu do akceptacji ostateczne rozwigzanie konstrukcji budynku, optymalne zaréwno

pod kagtem finansowym jak i uzytkowym.

3.4 Instalacje.

Wszystkie instalacje muszg spetniaé wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 ,
poz. 1225) oraz norm wymienionych w zatgczniku do rozporzgdzenia, jak i rozporzgdzenia
Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiadac
pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U. 2022, poz.
402).

Aparatura i urzadzenia montowane na state wymagajg odpowiedniego przygotowania
podtgczen instalacyjnych i ewentualnie konstrukcji mocujgcych, dostosowanych do mozliwych

obcigzen statycznych lub dynamicznych.

Szczegodtowy dobdr przyboréw, armatury, urzadzen, itp. po uzgodnieniu z Inwestorem na etapie

projektu architektoniczno-budowlanego i wykonawczego.

Wykonawca musi przewidzie¢ montaz zaworéw odcinajgcych na instalacjach wody, cwu. co.,
tak aby podzieli¢ instalacje na strefy, kiére w przypadku awarii bedg mogty by¢ wylgczane

fragmentarycznie, bez potrzeby wylgczania instalacji w catym budynku.

llos¢ i lokalizacja urzgdzen i przyborow zgodnie z rysunkami poszczegdlnych kondygnacii.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie weryfikacja zgodnosci zatozen PFU z obowigzujgcymi w dniu
realizacji dokumentaciji projektowej przepisami oraz ewentualne skorygowanie i doprowadzenie
ich do stanu funkcjonalnego odpowiadajgcemu wymogom przepisOw prawa, norm oraz

wymogom okreslonym przez Zamawiajgcego.

3.4.1. Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne majg by¢ odprowadzane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami

w oparciu o projekt budowlany i techniczny.

Instalacja kanalizacyjna ma byé wykonana z rur i ksztattek tzw. ,niskoszumowych”. Scieki
nalezy odprowadzac do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej bedgcej wlasnoscig Szpitala,
ktérg w razie potrzeby nalezy przebudowac lub rozbudowaé.

Piony nalezy wyposazyC w rewizje czyszczakowe, oraz zakonczyC rurami wywiewnymi
wyprowadzonymi ponad dach. Piony kanalizacyjne przymocowaé do $cian za pomocg hakoéw

lub obejm montowanych pod kielichem rury. Miedzy zewnetrzng sciankg rury, a obejmg
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stosowa¢ podktadki elastyczne. Poziome przewody kanalizacyjne uktada¢é w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekow.
Podejscia do przyborow nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych ,szarych” (do kanalizaciji

wewnetrznej) utrzymujgc minimalne spadki okreslone w normach.

3.4.2. Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe z dachu projektowanych budynkéw majg by¢ odprowadzone poprzez ukiad
rynien i rur spustowych do istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej bedacej wtasnoscig
Inwestora, ktérg w razie potrzeby nalezy przebudowaé lub rozbudowaé. Do kanalizacji
deszczowej nalezy odprowadzi¢ rowniez wody opadowe z projektowanych (przebudowywanych
fragmentow) drog, placoéw i dojsé pieszych.

Rury spustowe nalezy zabezpieczy¢ siatkg ochronng na wysokos¢ 1,5m nad poziomem terenu
przed uszkodzeniem mechanicznym. Nad poziomem terenu rury spustowe nalezy wyposazy¢ w

rewizje czyszczakows.

3.4.3. Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb p.poz., socjalno-bytowych, technologicznych do projektowanych
punktow czerpalnych ma by¢é doprowadzona zgodnie z warunkami technicznymi

i obowigzujgcymi przepisami i normami.

Dla instalacji nalezy zastosowaé wymagane urzgdzenia zabezpieczajgce przed wtornym
zanieczyszczeniem wody. Rurociggi izolowaé cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt.1.5.
rozporzadzeniem MI z dn. 6.11.2008 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie (Dz. U. Nr 201 poz. 1238).
Zasilanie w wode z istniejgcej instalacji bedgcej wtasnoscig Inwestora, ktérg w razie potrzeby
nalezy przebudowac lub rozbudowac.

Instalacje wody zimnej proponuje sie wykonac z rur wielowarstwowych stabilizowanych. Gtéwne
rozprowadzenie wody pod stropem piwnicy, a nastepnie w przestrzeniach pod sufitami
podwieszanymi, piony w szachtach. Zmiany kierunku, podtgczenia armatury nalezy wykona¢ za
pomocg systemowych tgcznikow — ksztattek zaciskowych. Podejscia do przyboréw od dotu (pod
zlewozmywakiem, umywalkg) zakonczyé zaworkami kulowymi Dn15/12 mm. Wysokos$é
zamontowania armatury czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN-
81/B-10700.02. O$ armatury czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii przyboru.
Wysokos¢ ustawienia przyborow powinna byé zgodna z PN-81B-10700.01 lub zgodna
z wymogami producenta.

Jako armature czerpalng nalezy zastosowa¢ w sanitariatach ogolnodostepnych, sanitariatach

dla personelu:
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ezawory czerpalne kulowe chromowane, ze zlgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczen);
*baterie umywalkowe Scienne, jednouchwytowe, zawory zwrotne na podejsciach;

*zawory kulowe katowe odcinajgce na podejsciach i zawory ptywakowe przy sptuczkach

w.C.

Na podejsciach do przyboréw nalezy zamontowaé zawory kulowe katowe odcinajgce, zawory
ptywakowe przy sptuczkach w.c.

W sanitariatach dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami nalezy zastosowaé armature w wersjach
dedykowanych dla takich oséb. Bateria przy umywalce dla os6b ze szczegdlnymi potrzebami
z czujnikiem uruchamiania bezdotykowego i regulowanym przez serwis nastawem temperatury
wyptywu wody. Nalezy zamontowac elektroniczng baterie z mieszaczem i pokrettem mieszacza,

sterowang podczerwienig 230V / 9V w wykonaniu chrom btyszczgcy.

Jako armature czerpalng w pomieszczeniach gospodarczych —nalezy zastosowac:
ezawory czerpalne kulowe chromowane, ze ztgczkg do weza i metalowg dzwignig (do
sprzatania pomieszczenia);

*baterie zlewozmywakowe Scienne, jednouchwytowe, z przedtuzong wylewka;

*baterie umywalkowg $cienng jednouchwytows.

Na podejsciach do przyboréw nalezy zamontowac zawory kulowe katowe odcinajgce.

Dla wykluczenia mozliwo$ci cofniecia sie wody w instalacji (co prowadzi¢ moze do jej wtdérnego
zanieczyszczenia) nalezy stosowaé armature zabezpieczajgcg przed przeptywem zwrotnym
(zgodnie z PN-B-01706).

Dla zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed skazeniem zaprojektowano zawory

antyskazeniowe, przed projektowanymi zaworami czerpalnymi ze ztgczkg do weza.

Baterie w kolorze chromu , w pomieszczeniach ogélnodostepnych w systemie antywandal.

3.4.4. Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja

Orurowanie instalacji cieptej wody i cyrkulacji o powinno zapewnic¢ trwatos¢ uzytkowania co
najmniej 50 lat. W instalacji cyrkulacyjnej majg by¢ zastosowane termostatyczne zawory
regulacyjne do cieptej wody uzytkowej dla uzyskania wymaganej temperatury cieptej wody w
punktach czerpalnych 55-60°C oraz dla przeprowadzenia okresowej dezynfekcji termicznej przy
temperaturze wody 70-80°C. Prowadzenie przewodéw wody cieptej i cyrkulacji bedzie
analogiczne do przewodow wody zimnej. Nalezy zaprojektowac izolacje termiczng zgodnie ze
stosownym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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3.4.5. Instalacja hydrantowa

Instalacje hydrantowg zaprojektowaé w oparciu o PN-B-02865:1997 — Ochrona p.poz.
budynkéw.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne — Instalacja przeciwpozarowa. Budynek wyposazy¢ w
hydranty wewnetrzne podtynkowe na waz potsztywny DN25, dt. 30m w skrzynce wyposazonej
w dodatkowo w gasénice. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Instalacje

nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo izolacjg gr. 7mm.

W instalacji wodociggowej nalezy przewidzie¢ zabezpieczenie instalacji p.poz. przed
niekontrolowanym wyptywem wody z instalacji np. przez zastosowanie zaworu pierwszenstwa.

Zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw w §
25. 8. dopuszcza sie mozliwosC przytaczania do przewodow zasilajgcych instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej przyborow sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich
uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji. Mozliwosé poboru
wody do celdow przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci powinna
w budynku by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systeméw bgdz urzgdzen. Na
zasileniu instalacji wewnetrznej wodociggowej bytowo-gospodarczej, za odejsciem na pion
wewnetrznej instalacji ppoz. zamontowa¢ zawér elektromagnetyczny pierwszenstwa, ktéry ma

za zadanie zapewnienie priorytetu dostarczenia wody do instalacji przeciwpozarowe;j.

3.4.6. Instalacje elektryczne

Zasilanie podstawowe dla potrzeb projektowanych obiektéw bedzie realizowane na zasadzie
rozbudowy elektrycznej instalacji wewnetrznej bedacej wlasnoscig Inwestora.

Projekt powinien uwzglednia¢ podziat pomieszczeh w zaleznosci od stopnia zagrozenia
porazeniem prgdem elektrycznym.

Nalezy zrealizowaC zasilanie rezerwowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym w
szczegolnosci rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szczegétowych wymagan , jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg
oraz z normg PN-HD 60364-7-710 dla pomieszczen zakwalifikowanych do grupy 2 to jest
m.in.: gabinety diagnostyczno-zabiegowe i gabinety w poradniach w ktérych przewiduje sie
stosowanie czesci aplikacyjnych aparatury elektromedycznej zewnetrznie lub wewnetrznie do
réznych czesci ciata, ktére nie mogg zosta¢ przerwane oraz dla pomieszczen z grupy 1 w
ktéorych przewiduje sie stosowanie czesci aplikacyjnych aparatury elektromedycznej
zewnetrznie lub wewnetrznie do roznych czesci ciata, poza zastosowaniami dotyczgcymi

pomieszczen grupy 2, a zanik zasilania nie powoduje zagrozenia zycia ale z uwagi na komfort
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pracy zespolu medycznego oraz pacjentdw proponuje sie réwniez doprowadzi¢ zasilanie

rezerwowe.

Zakres prac obejmuje wykonanie co najmniej ponizszych instalaciji:

sinstalacji gniazd wtykowych ogolnych i technologicznych;

sinstalaciji sity napiecia rezerwowanego;

sinstalacji sity napiecia gwarantowanego z UPS dla pomieszczen zasilanych w uktadzie IT;
sinstalacji oswietlenia ogélnego rezerwowanego;

sinstalacji oswietlenia awaryjnego;

einstalacji zasilania urzgdzen wentylacji;

einstalacji sygnalizacji stanu gazéw medycznych;

sinstalacji potgczen wyréwnawczych;

sinstalacji odgromowej;

sinstalacji ochrony od porazen;

sinstalacji ekwipotencjalizacji w pomieszczeniach z ukladami IT;

einstalacji przeciwprzepieciowej.

Uwagal!

Istniejgcg rozdzielnie gtbwng w Pawilonie M-Il nalezy wymieni¢ na nowg z uwzglednieniem
potrzeb docelowej funkcji i wyposazenie technologicznego poszczegdlnych pomieszczen.
Nalezy rowniez zainstalowaé UPS dla potrzeb zapewnienia zasilania gwarantowanego
komputeréw oraz wskazanych przez Zamawiajgcego medycznych urzgdzen technologicznych.
Na etapie opracowywania dokumentacji Wykonawca powinien wykonac¢ bilans uwzgledniajgcy
wszystkie zaprojektowane urzgdzenia i w razie potrzeby rozbudowac instalacje zasilajgcg do
Pawilonu M-II1.

Obecnie pomieszczenie rozdzielni elektrycznej w Pawilonie M-Il jest przejSciowe. Nalezy
zlikwidowa¢ wezet cieptowniczy sasiadujgcy z istniejgcg rozdzielnig elektryczng, dokonaé
powiekszenia tegoz pomieszczenia poprzez wyburzenie Scian dziatowych i usytuowanie w
nowo powstatym pomieszczeniu zespotu energetycznego, czyli rozdzielni budynkowej wraz z
zasilaniem bezprzerwowym, tj. odpowiednio dobrang jednostkag UPS-a z bateriami.
Infrastrukture wezta cieplnego nalezy przenies¢ do duzego pomieszczenia wezta
cieptowniczego zlokalizowanego w piwnicy Pawilonu M-Ill w czesci wschodniej, tworzgc nowo
zabudowany jednolity wezet cieptowniczy dla potrzeb catego budynku (wraz z dobudowang

powierzchnig do ogrzewania).

3.4.7. Oswietlenie

W projektowanych obiektach nalezy przewidzie¢ oswietlenie dzienne, ogdlne, miejscowe,

administracyjne, awaryjne (bezpieczenstwa, kierunkowe i ewakuacyjne) nowoczesne typu LED
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wraz z automatykg sterujgcg (czujniki ruchu). Oswietlenie ma zosta¢ wykonane na protokole
Dali, oprécz czujnikdw ruchu takze czujniki natezenia. Instalacja oswietlenia ma zostaé
wigczona w system BMS.

llos¢ obwodow, ich wielkos¢ i wartos¢ zabezpieczen powinny uwzgledniaé zaréwno funkcje
pomieszczen, jak rowniez wymagania zainstalowanych aparatow i urzgdzen technologicznych.
Szczegdlng uwage zwraca sie na pewnos$¢ zasilania, jak rowniez na pewnos¢ w zakresie
ochrony od porazeh.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowa¢ tatwe utrzymanie czystosci,
wymagane normatywnie natezenie osSwietlenia i jego réwnomierno$¢, spetnienie wymagan
technicznych i technologicznych, energooszczedno$é. W pomieszczeniach technicznych
przewidzie¢ oprawy szczelne i odporne mechanicznie, w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci oprawy szczelne. Zastosowane oprawy muszg gwarantowac nie przedostawanie sie
much i innych robakéw do wnetrza oprawy. Oswietlenie w pomieszczeniach powigzanych
funkcjonalnie nie moze wykazywa¢ nadmiernych réznic natezenia. Przy doborze natezenia
oswietlenia nalezy sie kierowa¢ wymaganiami obowigzujgcych w tym zakresie norm.
Zastosowany system oswietlenia awaryjnego powinien umozliwia¢ programowanie sposobu
pracy, automatyczne testowanie opraw i prowadzenie dziennika zdarzen. We wszystkich
korytarzach czesci tézkowych oraz salach chorych przewiduje sie oswietlenie nocne. Minimalne
natezenie oswietlenia nocnego w korytarzach to 50Ix, w salach chorych 20Ix — w celach
obserwacji. Jako oswietlenie nocne zaprojektowaé oprawy oswietlenia podstawowego
wyposazone w dwa zasilacze. Jeden z zasilaczy bedzie podawat napiecie na jeden pasek

Swietlny oprawy LED.

3.4.8. Instalacja odgromowa

Dla projektowanych obiektow przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami i normami. Do zwoddéw poziomych nalezy tgczyé wszystkie
elementy metalowe na dachu. Zaklada sie wykonanie uziomu fundamentowego. Zigcza
kontrolne instalowaé¢ w typowych obudowach z tworzywa, na wysokoéci 0,5m. Po wykonaniu
uziomow nalezy wykonaé pomiary opornosci i sporzgdzi¢ odpowiednie protokoty. Wartosé

uziomu nie powinna przekroczy¢ w najniekorzystniejszych warunkach 10Q.

3.4.9. Instalacja teletechniczna stabopradowa

Zakres prac obejmuje wykonanie co najmniej ponizszych instalacji:
sinstalacji logicznej i telefonicznej;
einstalacji systemu sygnalizacji pozaru;

sinstalacji telewizji przemystowej — ochrona;
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sinstalacji przyzywowej;

sinstalacji kontroli dostepu.

3.4.9.1. Instalacja logiczna i telefoniczna

W Pawilonie M-Il i M-IV , w pomieszczeniach objetych opracowaniem, nalezy przewidzie¢
instalacje logiczng i telefoniczng. Nalezy wydzieli¢ piony teletechniczne (kanatéw kablowych
dedykowanych dla przewoddw do transmisji danych, instalacji komputerowych,
Swiattowodowych, domofonowych, telewizyjnych, itp). W projekcie wykonawczym nalezy podaé
szczegotowo i uzgodni¢ z Inwestorem ilos¢ i rodzaj punktow dostepowych do sieci telefoniczne;j
i komputerowe.

Podstawg do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
miedzynarodowe oraz europejskie wraz z normami referencyjnymi dotyczgcymi instalacji
i pomiaréw sieci wraz z ich polskimi odpowiednikami.

W Pawilonie M-IIl nalezy wydzieli¢ pomieszczenie jako centralny punk dystrybucyjny sieci LAN i
do niego doprowadzi¢ gtowny swiattowdd. Nalezy na kazdym pietrze wydzieli¢ pomieszczenia
na posrednie punkty dystrybucyjne sieci LAN.

W Pawilonie M-Il nalezy wydzieli¢ pomieszczenie serwerowni wyposazone w system
bezpiecznego (dla gromadzonych danych) gaszenia.

System gaszenia powinien sktada¢ sie z dwoch elementdéw - pierwszym z nich jest wczesna
detekcja dymu, a drugim automatycznie uruchamiajgce sie urzgdzenia gasnicze bazujgce na
czystych srodkach gasniczych, gazowych.

System wczesnej detekcji dymu stanowi podstawowy element ochronny, jesli chodzi o
zabezpieczenia przeciwpozarowe w serwerowniach i umozliwia btyskawiczne wykrycie
powstajgcego pozaru juz w jego bardzo wczesnym stadium.

Gtéwnym zadaniem instalacji gasniczych jest automatycznie rozpoczynane gaszenie
serwerowni w momencie wykrycia pozaru, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczenstwa
osobom przebywajgcych w pomieszczeniu. Proponuje sie jednostrefowe instalacje gasnicze
posiadajgce zbiorniki, dysze oraz rurociggi umiejscowione bezposrednio wewnagtrz
zabezpieczanej kubatury serwerowni.

Samo gaszenie serwerowni realizowane bedzie za posrednictwem proponowanych urzadzen,
ktére moze bazowa¢ na gazach chemicznych — zamiennikach halonu, takich jak FM-200
(HFC227ea), Novec 1230 (FK-5-1-12)- lub na gazach obojetnych. W tym drugim przypadku
procedura gaszenia polega na zredukowaniu poziomu stezenia tlenu wewnatrz chronionego
pomieszczenia.

Urzadzenia gasnicze majg zapewni¢ bezpieczne dla pamieci dyskowych (HDD) podawanie
Srodka gasniczego z uzyciem tzw. cichych dysz.

Wszystkie elementy systemu gaszenia serwerowni majg by¢ opatrzone certyfikatami zgodnosci

CNBOP, aprobatami technicznymi oraz znakami budowlanymi B.
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3.4.9.2. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej, ktéra ma objaé wszystkie pomieszczenia
wymagane stosownymi przepisami, przewiduje sie zastosowanie pietrowych linii dozorowych,
na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe
moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami
alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzgdzeh zwigzanych z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowang instalacje systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wpigé do istniejgcej centrali
Polon 6000 znajdujgcej sie w Pawilonie M-5, w projektowanych budynku nalezy zlokalizowaé
panele sterujgce.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ sie bedzie na urzgdzeniach:

*optycznych czujkach dymu;

eadresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych;

sadresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢;

swskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiadaé aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen,
ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie
RP.

System sygnalizacji pozarowej musi wspotdziata¢ z innymi instalacjami przeciwpozarowymi
i uzytkowymi w istniejgcych budynkach kompleksu Szpitala:

egrawitacyjnego oddymiania klatki schodowej;

*kontroli dostepu;

edrzwi przesuwnych;

ezaworami elektromagnetycznymi na instalacji zimnej wody;

swentylacji mechanicznej;

*systemem monitoringu do Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Centrala sygnalizacji pozaru przez caty czas powinna nadzorowaé stany, w jakich znajdujg sie
ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) jak rowniez poprawnos¢ pracy
wszystkich systemow i urzadzeh, oraz zadziatanie lub uszkodzenie urzadzen zewnetrznych
Z nim wspotpracujgcych. Podczas normalnej pracy alarmy bedg analizowane i przetwarzane.

Po zadziataniu czujki w adresowalnej linii dozorowej, na podstawie algorytmoéw decyzyjnych
zostaje wigczony alarm | stopnia i przez zaprogramowany czas T1 centrala czeka na zgtoszenie
sie obstugi. Gdy czas T1 zostanie przekroczony, zostaje wigczony alarm Il stopnia. Nacisniecie

recznego ostrzegacza pozarowego jest réwnoznaczne z wysterowaniem alarmu Il stopnia.
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Z chwilg wystagpienia alarmu Il stopnia nastgpi zaalarmowanie wszystkich ludzi przebywajgcych
w obiekcie poprzez sygnalizatory akustyczne i optyczne. Zostang aktywowane algorytmy
zadziatania systeméw wspoipracujgcych z systemem pozarowym (zgodnie ze scenariuszem

pozarowym) oraz uruchomiony monitoring do Panstwowej Strazy Pozarnej.

3.4.9.3. Instalacja CCTV

Przewiduje sie kontrole wskazanych przez Inwestora wejs¢ do budynkéw systemem kamer
monitoringu z nagrywaniem i archiwizowaniem obrazu. Wejscia do budynku, i ciggi
komunikacyjne nalezy wyposazy¢ w kamery. Monitoring powinien obejmowac réowniez widok na
Centralny Punkt Dystrybucyjny. System CCTV nalezy wpig¢ do systemu zdalnego nadzoru.
System telewizji dozorowej CCTV powinien spetniaé odpowiednie kryteria funkcjonalne, ktére
bedg zgodne z wymaganiami PN-EN 50132-7.

Podstawowe cechy oraz zatozenia przyjete do projektowanego systemu:

ezastosowane urzgdzenia bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w normach i posiada¢ beda
wymagane certyfikaty dopuszczajgce je do stosowania;

swspofpracujgce ze sobg urzadzenia réznych producentdw sg kompatybilne i uzyte zgodnie
Z ograniczeniami jakie sg zawarte w ich dokumentacjach techniczno-ruchowych;

*system bedzie zaprojektowany w taki sposéb, aby ograniczy¢ skutki uszkodzen okablowania
oraz potgczen;

*opis kamery w systemie bedzie umozliwiat doktadne zlokalizowanie obiektu obserwowanego;

*przy doborze materiatéw sktadajgcych sie na punkt kamerowy (kamera obiektyw, obudowa itp.)
uwzglednié¢ wptyw czynnikéw zewnetrznych takich jak m.in.: temperatura otoczenia, wilgotnosc¢,
nastonecznienie, dostep oséb niepowotanych;

soprogramowanie rejestratora umozliwi prace systemu w trybie alarmowym, co zapewni
odpowiednig reakcje obstugi na zaistniate zdarzenia oraz wydtuzy czas zapisu na dysku;
*oprogramowanie systemow oraz odpowiednie interfejsy bedg umozliwiaty ich prace
w srodowisku LAN oraz WAN;

*kable bedag instalowane w odpowiednich trasach kablowych zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym. W celu unikniecia uszkodzen oraz zapewnienia odpowiednigj
jakosci przesylanego obrazu oraz informacji, urzadzenia i okablowanie powinno by¢
instalowane w oddaleniu od miejsc, gdzie mogg wystepowac wysokie poziomy zakidcen
elektromagnetycznych.

Wymagania instalacyjne systemu kablowego monitoringu CCTV odnosénie klasy tgczy i kategorii
urzadzen pasywnych sg identyczne jak dla instalacji okablowania strukturalnego.

Instalacja monitoringu CCTV stanowi fragment instalacji okablowania strukturalnego.
System CCTV bedzie bazowat na urzadzeniach do zapisu cyfrowego na dyskach twardych,

wewnetrznych kamerach kolorowych — koputowych oraz zewnetrznych stacjonarnych kamerach
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typu dzien-noc. Kamery bedg one wyposazone w czujniki zmierzchowe, aby zaoszczedzic¢
pobierang energie elektryczng oraz przedtuzyé ich zywotnosc.
Rejestrator zostanie umieszczony w szafie GPD i potgczony z siecig LAN. Zapis obrazu bedzie

odbywat sie na dwoch dyskach wewnetrznych.

3.4.9.4. Instalacja przyzywowa

Nalezy zaprojektowac instalacje sygnalizacji alarmowo-przywotawczej dla sanitariatéw.
Instalacja umozliwia wezwanie lekarza dyzurnego i/lub pielegniarki z poszczegdlnych
sanitariatow. Moduty wezwanh nad drzwiami wejsciowymi (na nadprozu).

Do obszarow wezwan zaprojektowac lampki sygnalizacyjne z buczkiem.

Elementy systemu przyzywowego:
*przycisk zwierny - stuzy do wzywania lekarzy przez personel pielegniarski;
*urzgdzenie nadzorujgce — kasownik, stuzy do ostatecznego skasowania sygnatu alarmu;

slampka sygnatowa z szybkg koloru czerwonego. Lampka sygnatowa podswietlana diodami

LED. Zabudowana bedzie nad drzwiami do nadzorowanych pomieszczen;

ecentralka sygnalizacji przyzywowej. Centralka zostata skompletowana z nastepujgcych
elementow:

1.Numerator — mieszczg sie w niej diody LED. Kazda dioda odpowiada jednemu
z nadzorowanych pomieszczen i jej zapalenie sie sygnalizuje wezwanie przez pacjenta.
2.Modut alarmowy — lampa z buczkiem kasowalnym przy pomocy przycisku kasownika.
3.Przycisk z lampkg do kasowania buczka modutu alarmowego.

4.Buczek, emitujgcy sygnat dzwiekowy, ktéry mozna wytgczy¢ jedynie kasownikiem z ktérego
nastgpito wezwanie.

Skasowanie sygnatu realizuje sie przyciskiem kasownika zainstalowanego na ladzie

recepcyjnej.

3.4.9.5. Instalacja kontroli dostepu

Nalezy przewidzie¢ instalacje kontroli dostepu do budynku. Instalacja w ramach uzgodnien z
Inwestorem na zasadzie paneli kodowych / czytnikdéw kart itp. z podziatem na stopnie dostepu.

System ma by¢ kompatybilny z istniejgcym obecnie w Szpitalu. Nadzér nad systemem
polegajacy na nadawaniu i cofaniu uprawnien pracownikom, konfiguracji przej$¢, dostepie do
baz danych i raportow powinien byé mozliwy z poziomu komputera z zainstalowanym
odpowiednim oprogramowaniem. Stolarke i $lusarke drzwiowg w przejsciach kontrolowanych
nalezy fabrycznie wyposazyC w elektrozaczepy dla przejs¢ jednostronnie kontrolowanych,

samozamykacze, gatkoklamki. Czytniki systemu kontroli dostepu powinny akceptowaé
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transpondery w postaci kart zblizeniowych. Po zblizeniu uprawnionej karty identyfikacyjne;j

zamek drzwi zostanie zwolniony na zdefiniowany w programie czas.

3.4.9.6. Instalacja telewizji uzytkowej szpitalnej

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji telewizji szpitalnej w Pawilonie M-Il w gtéwnej
rejestracji i na poszczegdlnych kondygnacjach w poczekalniach.
System telewizji szpitalnej powinien by¢é wykonany w technologii IPTV oparty o siec

przewodowg LAN.

3.4.9.7. Instalacja sieci bezprzewodowej

Bezprzewodowa sie¢ WLAN powinna charakteryzowac sie scentralizowanym zarzgdzaniem i
zaawansowanymi funkcjami bezpieczenstwa zapewniajac niezawodne dziatanie sieci
bezprzewodowej oraz koordynacje i synchronizacje pracy systemu, dajgc petng kontrole nad
siecig bezprzewodowg w catym obszarze, ktory obejmuje swoim zasiegiem.

Zasieg WiFi ma obejmowac wszystkie kondygnacje i wszystkie pomieszczenia i gwarantowac
dostep do sieci bez zaktécen i zrywania transmisji (dopuszcza sie ograniczenie lub brak zasiegu

WiFi jedynie w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych).

3.4.10. Ogrzewanie i ciepto technologiczne

Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢ temp. normowe i zgodne z technologig. Przewody
grzewcze izolowac cieplnie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 pkt.1.5. rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Zaktada sie, ze dla potrzeb obstugi projektowanych budynkéw (c.o., c.t. i c.w.u.) zostanie
rozbudowana istniejgca instalacja grzewcza szpitala.

W zwigzku z rozbudowg rozdzielni elektrycznej w Pawilonie M-Il nalezy infrastrukture
przektadanego wezta cieplnego przenies¢ do duzego pomieszczenia wezta cieptowniczego
zlokalizowanego w piwnicy Pawilonu M-Ill, w czesci wschodniej, tworzgc nowo zabudowany
jednolity wezet cieptowniczy dla potrzeb catego budynku (wraz z dobudowang powierzchnig do

ogrzewania).

Grzejniki nalezy przyja¢ w wersji higienicznej, wyposazone w zawory termostatyczne oraz
zestawy podtgczeniowe.

Przyjeto wykonanie instalacji c.o. z rur:

erura stalowa ocynkowana zaciskowa - gtéwne rozprowadzenie wraz z szachtami;

stworzywa sztuczne, wielowarstwowe, stabilizowane, prowadzone w warstwach posadzkowych

oraz w przestrzeniach sufitdbw podwieszanych.
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Grzejniki

Montaz grzejnikdéw zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego z systemem montazu (w technologii)
jak w istniejgcych budynkach Szpitala, np. w Pawilonie M-I.

Jako elementy grzejne zaprojektowacC grzejniki plytowe zasilane od dotu, higieniczne,
mocowane na 4 uchwyty montazowe (mocujgce) na tylnej stronie grzejnika, przy dt. 1800mm i
powyzej 6 uchwytéw. Zestaw montazowy powinien umozliwia¢ regulacje grzejnika w pionie i
zapewnia¢ normatywng odlegtos¢ 100mm od Sciany.

Armatura

*zawory regulacyjne;

swktadki zaworowe zintegrowane wraz z grzejnikami;

sgtowice termostatyczne do grzejnikow.

Izolacja

Nalezy zaprojektowaé izolacje termiczng zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Zabezpieczanie p.poz.

Przejscie instalacji przez przegrody budowlane stanowigce odpornos¢ ogniowg nalezy

zabezpieczy¢ za pomocg typowych rozwigzan p.poz.

3.4.11. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta i klimatyzacja

3.4.11.1. Pawilon M-llI

Dla przebudowywanego budynku istniejgcego, jak i dla rozbudowywanej czesci Pawilonu M-I,
nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ dedykowang instalacje wentylacji sktadajaca sie z:
* instalacji klimatyzaciji;

* instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej;

Zrédtem chiodu bedg agregaty wody lodowej (WL). Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta
krzyzowym lub glikolowym.

Projektowane instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy wpigé do systemu
nadzoru i sterowania.

Centrale nalezy zlokalizowac¢ na stropodachu projektowanej rozbudowy.

Nalezy przyja¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz technologiag medyczng ilosci wymian
powietrza dla pomieszczeh z odpowiednim stopniem filtracji i zaktadang temperaturg nawiewu.
Wszystkie pomieszczenia projektowanej rozbudowy wentylowane bedg mechanicznie.

Dla kazdej z wydzielonych technologicznie grup pomieszczen przewiduje sie odrebne instalacje
klimatyzacyjne nawiewno—wywiewne z centralami klimatyzacyjnymi. Wszystkie instalacje

nawiewne bedg pracowaly ze 100% udziatem powietrza Swiezego i z odzyskiem ciepta
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z powietrza wywiewanego. Wentylatory w centralach bedga wyposazone w falowniki
zapewniajgce statg wydajnos¢ strumienia powietrza przy zmiennych oporach instalacji (filtry).
Z pomieszczen ,brudnych” powietrze bedzie wywiewane odrebnymi zespotami wywiewnymi.
Ogrzewanie gabinetow badan bedzie realizowane przez instalacje c.o. i klimatyzacje.

Powietrze do nawiewu czerpane bedzie czerpnig usytuowang na dachu budynku. Wyrzutnie —
indywidualne dla kazdej centrali, bedg wyprowadzone ponad dach budynku.
Zamawiajgcy wymaga aby ostateczne rozwigzanie wentylacji i klimatyzacji w budynku zostato
zoptymalizowane i uzgodnione z Inwestorem na etapie opracowywania projektu technicznego i
wykonawczego.

Centrale wentylacyjne powinny charakteryzowac¢ sie wykonaniem higienicznym - konstrukcja
szkieletowa wykonang z profili aluminiowych, a grubos¢ paneli obudowy powinna by¢ nie
mniejsza niz 60mm, wewnetrzne powierzchnie paneli wykonane ze stali nierdzewnej oraz w
petni gtadkie. Prowadnice poszczegolnych komponentéw (filtry, wymienniki uktadu odzysku
ciepta, wymienniki ciepta) ze stali nierdzewnej. Elementy ztgczne dla poszczegdlnych modutéw
zabezpieczone maskownicami. Cechy mechaniczne obudowy, zgodnie PN-EN 1886:
wytrzymatosé mechaniczna w klasie D1, szczelno$¢ obudowy w klasie L2, charakterystyka
cieplna obudowy T3, TB3. Centrale powinny by¢ wyposazone w przepustnice odcinajgce
aluminiowe, o klasie szczelnosci Il wg PN-EN 1751. Sekcje filtréw i wentylatorow powinny byc¢
wyposazone w okna inspekcyjne oraz oswietlenie wewnetrzne. Centrale powinny byc¢
wyposazone w wentylatory z energooszczednymi silnikami EC.

Instalacja klimatyzacji zapewni ponadto w klimatyzowanych pomieszczeniach przez caty rok

temperature regulowang w zakresie 23-250C oraz wilgotno$¢ wzgledng 40-60%.
Wykonawca powinien przewidzie¢C wykonanie systemu uzdatniania wody dla urzadzeh
klimatyzacyjno-wentylacyjnych. Instalacje wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury (Dz.U. Nr 75).

Wentylatory w centralach beda wyposazone w falowniki zapewniajgce stalg wydajnosé
strumienia powietrza przy zmiennych oporach instalaciji (filtry).

Przewody i ksztattki wentylacyjne nalezy wykonac¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie
z wymogami norm PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005 jako niskocisnieniowe.
Szczelnos¢ instalacji wg norm PN-EN 1507:2007 oraz PN-EN 12237:2005 powinna odpowiadac¢
klasie B, a dla czesci nawiewnych instalacji wyposazonych w filtry absolutne powinna
odpowiadac klasie C.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonaé rewizje w celu ich czyszczenia.

Funkcjonalnos¢ oprogramowania

Producent central wentylacyjnych ma dysponowa¢ peinym i edytowalnym kodem zrédtowym
oprogramowania sterownika , ktére w momencie oddania systemu do uzytku winien przekazaé
Zamawiajgcemu.

Oprogramowanie ma zapewniac standardowo funkcje zgodnie z wymaganiami ponizej:
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e Komunikacja z przetwornicami czestotliwosci lub wentylatorami EC przy wykorzystaniu
protokolu MODBUS RTU. Mozliwo$¢ odczytu parametrow pracy falownika i silnika z
poziomu sterownika PLC, w tym m.in.:

= pradu wyjsciowego przetwornicy [A],

= obcigzenia silnika [%],

= temperatury radiatora przetwornicy [°C],
= czestotliwosci pracy przetwornicy [Hz].

e Okresowe zatgczanie pompy nagrzewnicy w okresie letnim — zapobieganie zastaniu sie
pompy. Mozliwos¢ ustawienia czasu pracy i czasu przerwy (np. na 15 sekund, co 24h).

e Ustawienie minimalnego otwarcia zaworu nagrzewnicy w okresie zimowym,
co zapobiega zamarznieciu wody w nagrzewnicy podczas postoju centrali.

e Swobodna konfiguracja wejs¢ i wyjs¢ sterownika. W przypadku uszkodzenia wejscia lub
wyjscia mozna przepigC czujnik lub element wykonawczy do innego wejscia lub wyjscia.

e Zmiana typu centrali lub jej elementow sktadowych mozliwa z poziomu panelu
operatorskiego przez uzytkownika.

e Rejestracja dodatkowych parametrow centrali w chwili wystgpienia alarmu (np.
rejestracjia  temperatury nawiewu i wysterowania zaworu nagrzewnicy
w chwili zadziatania termostatu przeciwzamrozeniowego nagrzewnicy).

e Konfiguracja zakresu pracy wyjs¢ analogowych (0-10V lub 2-10V) z poziomu panelu
operatorskiego.

e Konfiguracja typu wejs¢ analogowych (0-10V, 4-20mA, PT1000, NTC10k, ON/OFF) z
poziomu panelu operatorskiego.

e W wypadku uszkodzenia czujnika temperatury mozliwe podpiecie uniwersalnego
komponentu zastepczego, o innej charakterystyce (np. PT1000 zamiast NTC).

o Rejestrowanie historii alarmow, w zakresie 999-ciu ostatnich zdarzen.

e Wygrzewanie wstepne nagrzewnicy przed rozruchem centrali

= eliminacja uderzenia zimnego powietrza w wymiennik i nawiew do
pomieszczen,
= dodatkowa ochrona wymiennika przed uszkodzeniem.
e Limitowanie pracy komponentéw, regulacja zakreséw pomiarowych, np.:
= |nstalator decyduje o udziale $wiezego powietrza (komora mieszania),
=  maksymalna moc nagrzewnic, odzysku, wentylatoréw do ustawienia,
= zakresy czujnikow z mozliwoscig edycji,
e Precyzyjny kalendarz
= cztery niezalezne strefy czasowe w regularnych tygodniach,
= dni Swigteczne i wyjatki w ciggu roku,

= harmonogram okresowy w konkretne dni,
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= do aktywacji priorytet wzgledem BMS.
e Trzy poziomy dostepu do menu uzytkownika: Uzytkownik, Instalator i Serwis.
e Menu obstugi w jezyku polskim i angielskim.
o Konfiguracja przetwornikdéw cisnienia w trybie statego wydatku wentylatora lub w trybie
statego ci$nienia w kanale z poziomu panelu operatorskiego.
o Mozliwos¢ aktywowania obstugi precyzyjnej regulacji wilgotnosci powietrza
W pomieszczeniu.
e Panel operatorski mozliwy do zastosowania jako:
= montowany na elewacji rozdzielnicy;

= instalowany w pomieszczeniu, do 200m od rozdzielnicy; zintegrowany ze

sterownikiem.

Izolacja termiczna i akustyczna

Nalezy izolowac:

stermicznie i akustycznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci 250kg/m? i
grubosci min. 40mm [tacznie z kro¢cami elastycznymi, przepustnicami i ttumikami ptytowymi]
catos¢ instalacji prowadzonych w maszynowniach — oprécz przewoddw czerpnych;

stermicznie, ptytami z ptyt samoprzylepnych [tgcznie z kroccami elastycznymi, przepustnicami i
ttumikami ptytowymi] przewody czerpne prowadzone wewnatrz budynku;

stermicznie, ptytami z wetny mineralnej na folii aluminiowej o gestosci 2 36kg/m? i grubosci

40mm przewody nawiewne, wywiewne oraz wyrzutowe instalacji klimatyzacyjnych.

Izolacja przeciwpozarowa
Izolacje przeciwpozarowg z ptyt w odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej nalezy wykonag:
*na przewodach wentylacyjnych prowadzonych przez strefe pozarowa, ktorej nie obstuguja;

*na przewodach wentylacyjnych na odcinku pomiedzy przegrodg pozarowg a klapg p.poz
w przypadku, gdy nie jest ona zlokalizowana w przegrodzie przewodzie instalaciji.

Izolacja powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnosé
ogniowg i dymoszczelno$¢.

Na wszystkich przewodach wentylacyjnych przechodzgcych przez Sciany lub stropy oddzielen
stref pozarowych, zastosowano klapy o odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody.
Klapy p.poz. powinny posiada¢ aktualny atest krajowy. Klapy sg wyposazone w wytgczniki
krancowe, sitowniki i zwalniaki elektromagnetyczne, wspotpracujgce z centralng instalacjg

sygnalizacji pozaru. Klapy odcinajg automatycznie przeptyw powietrza przy wzroscie jego

temperatury ponad 72°C lub na sygnat z centrali SAP. W razie wystgpienia pozaru wszystkie

instalacje wentylacyjne bedg wylgczane przez centralng instalacje sygnalizacji pozaru.
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Zadziatanie klapy p.pozarowej powinno spowodowa¢ wytgczenie odpowiedniego wentylatora.
Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na zagadnienia akustyki. Oprécz rozwigzan standardowych
przewidzianych dla branzy wentylacyjnej, nalezy przedsiewzig¢ kroki zaradcze w odniesieniu do
pomieszczen wentylatorni i ich odpowiedniego wyizolowania akustycznego.

Wszelkie otwory na wylotach wentylacyjnych, czerpniach, wywiewkach itp., nalezy
zabezpieczy¢ siatkami, kratami bagdz Zaluzjami, odpowiednio do funkcji otworu.
Dopuszcza sie wentylowanie pomieszczen gospodarczych i magazynowych (za wyjatkiem
magazynu lekéw i mat. medycznych) w Pawilonie M-Ill za pomocg istniejgcej wentylaciji
grawitacyjnej, ktérg w razie potrzeby nalezy rozbudowaé Ilub  przebudowad.
Ukftady AKPIA majg by¢ podtgczone do projektowanego na obiekcie sytemu monitoringu i BMS
oraz wykonane dla nich wizualizacje z parametrami pracy i mozliwoscig sterowania z poziomu
BMS.

3.4.11.2. Pawilon M-IV

Pomieszczenia w Pawilonie M-IV objete opracowaniem nalezy wentylowa¢ mechanicznie za
pomocsg istniejgcej w budynku instalacji wentylacji mechanicznej, ktérg w razie potrzeby nalezy
rozbudowac lub przebudowac zgodnie z wytycznymi podanymi powyzej jak dla Pawilonu M-III.

Uktady AKPIA majg by¢ podtgczone do istniejagcego na obiekcie sytemu monitoringu i BMS oraz
wykonane dla nich wizualizacje z parametrami pracy i mozliwoscig sterowania z poziomu BMS.

Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac rewizje w celu ich czyszczenia.

3.4.11.3. Projektowane przewiazki pomiedzy Pawilonami M-I,M-II,M-lll i M-IV

Dla potrzeb wentylacji w projektowanych przewigzkach nalezy wykonaé instalacje wentylaciji

grawitacyjnej.

3.4.12. Instalacja gazéw medycznych

Zakres instalacji gazéw medycznych, obejmuje wskazane przez Zamawiajgcego pomieszczenia
diagnostyczno-zabiegowe i gabinety lekarskie w Pawilonie M-Il i M-IV, i sklada¢ sie bedzie z:
einstalacji tlenu;

sinstalacji prézni;

sinstalacji sprezonego powietrza do celéw medycznych wraz z systemem sygnalizacji stanu
gazéw medycznych.

Nalezy projektowac punkty poboru systemu AGA (lub réwnowazne) w standardzie DIN lub SS -

wybér do uzgodnienia z Uzytkownikiem na etapie projektu budowlanego.
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Instalacje gazéw medycznych nalezy projektowa¢ zgodnie z Dyrektywg 93/42/EEC oraz
przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.- Dz. U. Nr 107
z poz. 679), zostaty zaliczone do wyrobéw medycznych klasy llb.

Wszystkie przywotane w niniejszym opracowaniu normy muszg byé przestrzegane, tak aby
instalacja mogta zosta¢ oznakowana przez jej Wykonawce znakiem CE i zarejestrowana jako
wyréb medyczny.

Rurociagi projektowanych instalacji gazéw medycznych zostang doprowadzone do wszystkich
pomieszczen, ktére zgodnie z projektem technologicznym majg by¢é wyposazone w punkty
poboru instalacji gazow medycznych.

Projektowane instalacje gazéw medycznych bedg rozprowadzane wzdiuz Kkorytarzy,
w przestrzeni stropow podwieszonych — tam, gdzie bedg wystepowaty, pod przewodami
elektrycznymi i pod lub nad kanatami wentylacyjnymi. W pomieszczeniach, w ktérych nie bedg
instalowane stropy podwieszane, a takze wszystkie odgatezienia od poziomoéw do sciennych
jednostek zasilajgcych oraz do sciennych punktéw poboru bedg prowadzone w tynku.

Kazda w wydzielonych stref instalacji zostanie wyposazona w strefowy zespdt kontrolny
(skrzynka zaworowa) — SZK. Strefowe zespoty kontrolne bedg umozliwiaty optyczng kontrole
ci$nienia gazéw medycznych w kazdej strefie.

Zamontowane w strefowych zespotach kontrolnych - SZK strefowe zawory odcinajgce — kulowe
beda umozliwialy w sytuacjach awaryjnych odciecie danej strefy.

Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN
13348, taczonych przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wediug
DIN/PN, przy zastosowaniu odpowiednich zlgczek i ksztattek miedzianych. W trakcie lutowania
twardego tgczone rurociaggi muszg by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1, instalacje gazéw medycznych w bedg
wyposazone w system alarmowy automatycznej sygnalizacji stanu gazéw medycznych.
W ramach zadania nalezy wykonac¢ przektadke szafy rozprezalni tlenu medycznego wraz z
fragmentami sieci tlenu medycznego obecnie usytuowanej w przestrzeni przeznaczonej na
rozbudowe budynku M-Ill. Szafa jest zabudowana na poétnocnej $cianie budynku M-Ill. Nowe
miejsce powinno zostaé wkomponowane w jedng ze scian rozbudowywanego budynku M-Il
np. w zew. Sciane wschodnig - przyktadem moze by¢ zabudowa rozprezalni tlenu medycznego
w budynku M-1V.

3.4.13. System kolejkowy w Pawilonie M-Il

W Pawilonie M-Il nalezy zaprojektowac i wykonaé system kolejkowy sktadajgcy sie co najmniej
z:
- automatow biletowych do wydawania biletow,

- wyswietlaczy LCD do komunikowania przywotywanych biletow,
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- konsoli przywotawczych na stanowiskach obstugi zlokalizowanych na sali gtéwnej na parterze,
- oprogramowania raportujgcego stan kolejki dostepne zdalnie na stacjach roboczych kadry
zarzadzajgcej.

Automaty biletowe: z ultra szybkg drukarkg termiczng, automatycznym odcinaczem biletu,
zabezpieczonym dostepem, wandaloodporng konstrukcja, z mozliwoscig zdalnego serwisu, z
panelem dotykowym min. 19".

Ekran gtoéwny: monitor zbiorczy LCD z matrycg do pracy ciagtej w trybie 16h/7 lub 24h/7 dni w
tygodniu z mozliwoscig wyswietlania oprocz stanu kolejki dodatkowych informacji i komunikatow
z przywotaniem dzwiekowym.

Ekrany stanowiskowe: monitory LCD, ktére umozliwiajg dodatkowo wyswietlanie statusu
stanowiska: CZYNNE / NIECZYNNE / PRZERWA. Zastosowane monitory LCD rozmiar: min.
27",

Konsole przywotawcze: pracownicy obstugiwa¢ bedg system poprzez komputerowe konsole
wyswietlane na monitorze ich komputera. Aplikacja moze by¢ zainstalowana bezposrednio na
komputerze, lub jesli wymaga tego polityka bezpieczenstwa moze by¢ obstugiwana przy uzyciu
przegladarki internetowe;j.

Konsola przywotawcza umozliwia miedzy innymi:

-wezwac ponownie Klienta, jezeli ,przegapit’ swoj numer,

-przywota¢ Klienta po numerze jego biletu,

-transfer Klienta do innej kolejki,

-widzie¢ wszystkich oczekujgcych w kolejce,

-podglad do oczekujgcych w innych kolejkach,

-anulowac dany bilet,

-wybrac¢ Klienta w kolejce,

-zablokowaé drukowanie biletéw przez automat,

-wygenerowac bilet wirtualny.

Konsole przywotawcze bedg dostarczone na terminalach 10” lub w formie przyciskow
przywotawczych.

Ostateczng funkcjonalno$¢ systemu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie projektu

budowlanego i wykonawczego.

3.5. Wykonczenie.

Wszystkie elementy wykonczenia muszg spetniaC wymogi zawarte w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2022 , poz. 1225) oraz norm wymienionych w zatgczniku do
rozporzadzenia, jak i rozporzgdzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczego6towych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc
leczniczg (Dz.U. 2022, poz. 402).
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Wszelkie uzyte materialy muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia, atesty, certyfikaty,
aprobaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie pomieszczenia nalezy wyposazyé

w instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kolorystyka pomieszczen i ich ruchome wyposazenie do uzgodnienia z Inwestorem.

W celu potwierdzenia ofertowania produktow zgodnych ze stawianymi wymaganiami wymaga
sie dostarczenia wszystkich dokumentow, w tym kart katalogowych, certyfikatow, deklaraciji

zgodnosci, aprobat technicznych na etapie przetargu (wraz z ofertg).

3.5.1. Wyposazenie ruchome.

Nalezy przewidzie¢ opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranzacji
wnetrz i wyposazenia w meble, sprzet, urzgdzenia i aparature medyczna.

Wyposazenie ma obejmowa¢ w szczegolnosci: szafki, stoty, krzesta,lady, lodowki, petne
wyposazenie technologiczne, wyposazenie szatni i pomieszczen gospodarczych, archiwum
(w tym regaty), a takze niewymienione wyzej wyposazenie ruchome i nieruchome niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem m.in. pojemniki i dozowniki na
mydto oraz roztwory robocze, porecze, odbojnice, kosze, drgzki, zastonki, szczotki, lustra,
pojemniki na papier i papierowe reczniki itp. Wyposazenie obiektu powinno zapewnié
uzytkowanie przez co najmniej 10 lat. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie

projektu budowlanego i wykonawczego.

3.6. Zagospodarowanie terenu.

3.6.1. Wokdt Pawilonu M-Il nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢ elementy matej architektury
jak komplety tawek z koszami na smieci (min. 5 szt.) - tawki parkowe z oparciem, siedzisko i
oparcie z listew z drewna , ksztalt prostokresiny bez zaokraglen, tawki wykonane ze stali
lakierowanej proszkowo z siedziskiem bez podtokietnikdéw, przystosowane do postawienia,
przykrecenia lub zabetonowania. Wymiary: Wysoko$¢: 45 cm,Szerokos¢: 50 cm,Diugosc: 180

cm } 10 cm.

3.6.2. Stojaki rowerowe na min. 20 rowerow ze stali lakierowanej proszkowo, ksztatt
prostokresiny bez zaokraglen. Stojaki na rowery montowane w podiozu lub przez przykrecenie.
Wymiary pojedynczego modutu : wysokos¢: 750 cm } 10 cm, szerokosc¢: 850 cm } 10 cm.

Materiaty: stal lakierowana proszkowo kolor RAL 9006.

3.6.3. Wokét projektowanych obiektow nalezy zaprojektowaé i wykonaé uzupetnienie
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odwietlenia zewnetrznych ciggéw komunikacyjnych kotowych i pieszych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Oprawy oswietleniowe montowane na Scianach oraz terenowe w kolorystyce i wykonczeniu
dopasowanym do wykohczenia elewacji — stal/aluminium malowane proszkowo na kolor szary-

czarny.

3.7 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw

ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne projektowanych obiektéw powinny mie¢ zapewniong trwato$¢ nie
mniejszg niz 50 lat. Instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny

zapewni¢ sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

1. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH.

* rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021, poz. 2454);

* rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 , poz. 1225);

* rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegotowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.
2022, poz. 402);

* rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej obiektow budowlanych, innych obiektéw budowlanych i
terenoéw (Dz. U. 109, poz. 719);

* ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz.U. 2022, poz. 2057);

* rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz.1650, Dz.U. 2021, poz. 2088);

+ ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 2351) z

wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi;

* rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego

sposobu postepowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975);

* Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowiagzek oprécz wyzej przytoczonych
podstawowych aktow prawnych znaé¢ i stosowaé wszystkie obowigzujagce w dniu

realizacji zadania normy i przepisy prawa.
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ZALACZNIK NR 1 - Mapa w skali 1:500 przedstawiajgca zakres inwestycji.
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