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1. Wstep

Opinie geotechniczng sporzadzono w firmie INTERRA w Poznaniu, na zlecenie
firmy DRAFT Pracownia Projektowa z siedzibg w Poznaniu przy ulicy Wojskowej 10a/35.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, wystepujgcych w rejonie
planowanej przebudowy drogi osiedlowej na ul. Dgbrowskiego w Szamotutach w zakresie
niezbednym do wykonania projektu budowlanego inwestycji ustalonym ze zleceniodawca.

Opinie geotechniczng sporzadzono zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przy wykonywaniu opinii geotechnicznej postuzono sie mapami, literaturg
geologiczng, polskimi normami i branzowymi przepisami prawnymi, a takze wynikami prac

i badan polowych oraz laboratoryjnych.

2. Lokalizacja i morfologia terenu

Obszar badan zlokalizowany jest w Szamotutach przy ul. Dabrowskiego), doktadne
potozenie znajduje sie na mapie lokalizacyjnej w skali 1:250 000 (zat. 2).

Szamotuty wedtug regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego potozone sg
na terenie mezoregionu Pojezierze Poznanskie w zachodniej czesci Pojezierza

Wielkopolskiego.

Wysokosc terenu ksztattuje sie w granicach 66 m n.p.m.
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3. Materiaty wykorzystane w opinii geotechnicznej

- Geografia regionalna Polski, J. Kondracki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009r.

- Laboratoryjne metody badan, E. Mysliriska, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992r.

4. Podstawa prawna

Przy sporzadzaniu opinii oparto sie na nastepujacych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 9.06.2011 Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. z 2011 nr 163 poz. 981)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15.12.2011 r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. z 2011 r. Nr 282, poz. 1657)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 Nr 43, poz. 430)

Oparto sie réwniez na normach:

- PN-B-04452:2002 Geotechnika - Badania polowe.

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania probek gruntu.

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-B-03020:1981 Posadowienie bezposrednie budowli.

- PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.
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- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

5. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna terenu badan rozpoznana zostata wykonanymi wierceniami
do maksymalnej gtebokosci 2,5 m ponizej istniejgcej powierzchni terenu.
Wierceniami rozpoznano wytgcznie osady czwartorzedowe.

Od powierzchni we wszystkich otworach wystepuje asfalt o grubosci 0,01m (1cm).
Ponizej asfaltu wykonana jest podbudowa z kruszywa tamanego o migzszosci ok. 0,25m
(25cm).

Ponizej zalega warstwa nasypu z piaskdw srednich z kamieniami. Migzszo$¢ tej
warstwy nasypu siega od 0,1m (10 cm) do 0,4m (40cm). Ponizej zalega warstwa gleby.

Ponizej warstw nasypowych nawiercono grunt rodzimy, piasek pylasty
przewarstwiony pytem barwy 76tto-brgzowej. Grunty te wystepuja w stanie
twardoplastycznym oraz sredniozageszczonym

W zadnym z otwordw nie nawiercono zwierciadta wody gruntowej.

Ogolny schemat przypowierzchniowej budowy geologicznej pokazany jest

na profilach i przekrojach geotechnicznych — zatacznik nr 3 i 4.

6. Zakres wykonywanych prac

6.1 Prace terenowe

W dniu 17.06.2014r. odwiercono 2 otwory badawcze przy pomocy wiercen recznych
okretnych do gtebokosci maksymalnej 2,5 m p.p.t., facznie 5 mb.
Zgodnie z  PN-B-04452:2002 ,Grunty  budowlane. Badania  polowe”,

w trakcie wykonywania wiercen grunty byty badane makroskopowo.
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Otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem z zachowaniem profili

geologicznych poszczegdlnych wiercen.

6.2 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia parametréw geotechnicznych gruntéw poszczegdlnych warstw
geotechnicznych wykonano nastepujgce badania laboratoryjne (wg normy PN-B-

04481:1988):

- badania granulometryczne warstw gruntéw sypkich

W przypadku prébek NW badania zostaty przeprowadzone w dniu pobrania probek.
Probki NW zabezpieczono przed dziataniem podwyzszonych temperatur. Z pobranej probki
wydzielono odpowiednig ilo$¢ gruntu do badan zgodnie z programem, a pozostatg czes¢
zabezpieczono w celu ewentualnych badan sprawdzajacych (zgodnie z norma PN-B-

04481:1988).

Probki pobrano zgodnie z kategorig B — préobki zawierajg wszystkie sktadniki, w tych
samych proporcjach jak grunty ,in situ” z zachowaniem naturalnej wilgotnosci.
Wszystkie prébki zostaty ponumerowane, zarejestrowane i oznaczone etykietg natychmiast

po pobraniu z otworu wiertniczego (wg normy PN-B-04452:2002).

Na podstawie uzyskanych parametréw geotechnicznych pozostate parametry moga

by¢ wyznaczone wedtug metody B (zgodnie z normg PN-B-03020:1981).

6.3 Prace kameralne
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W ramach prac kameralnych wykonano:
- plan dokumentacyjny w skali 1:500,
- mape lokalizacyjng w skali 1:250 000,
- profile i przekroje geotechniczne,
- zestawienie wartosci parametréw warstw geotechnicznych,

- czesc tekstowg opracowania.

7. Dane techniczne ewentualnej inwestycji

Na terenie badan planowana jest przebudowa drég osiedlowych. Inwestycje zalicza
sie do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje
jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia

sie projektantowi.

8. Charakterystyka warunkéw gruntowo — wodnych

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono na podstawie prac polowych
— wiercen, badan makroskopowych i kontrolnych badan laboratoryjnych prébek gruntu,
analizy archiwalnych materiatéw oraz analizy i obliczen inzynierskich zgodnie z normami
gruntowymi.

Wsréd gruntéw nawierconych w podtozu planowanej inwestycji stwierdzono
plejstocenskie  grunty rodzime o genezie fluwioglacjalnej oraz glacjalnej,
sg one reprezentowane najprawdopodobniej przez osady zlodowacenia pdtnocnopolskiego.

Parametrem wiodacym dla gruntdw spoistych byt stopien plastycznosci |, wyznaczony
na podstawie badan makroskopowych cech gruntéw, tj. przebiegu analizy wateczkowania.
Natomiast w przypadku gruntéw sypkich parametrem wiodgcym byt stopien zageszczenia
gruntu.

Nawiercone w podtozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 1 warstwe

geotechniczne. Ich szczegétowa charakterystyke przedstawiono ponizej, a parametry
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geotechniczne zebrano w tabeli w zatgczniku nr 5. Przestrzenny uktad warstw natomiast
obrazujg przekroje geotechniczne (zat. 3). Generalnie nalezy stwierdzi¢, ze podtoze gruntowe

charakteryzuje sie korzystnymi warunkami gruntowo — wodnymi.

Warstwy geotechniczne:

Warstwy geotechniczne gruntdw spoistych:

Warstwa geotechniczna Ila obejmuje piasek pylasty przewarstwiony pytem w stanie

twardoplastycznym,

o uogoélnionym stopniu plastycznosci 1,=0,25.

W profilu wykonanych otworédw mozna wyodrebnic jeszcze warstwy nasypowe:

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
Warstwa podsypki z piasku Sredniego z kamykami

Warstwa gleby

Nie zostaty one ujete jako warstwy geotechniczne.

9. Podsumowanie

- opinia geotechniczna zostata wykonana gtdwnie na podstawie 2 otwordw wiertniczych w
miejscowosci Szamotuty.

- prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne

- podtoze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 2,5 m p.p.t., charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne

- warunki gruntowo — wodne pozwalajg na realizacje planowanej inwestycji w postaci drég

osiedlowych.
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- zgodnie z PN-B-03020:1981 ,Posadowienie bezposrednie budowli”, podtoze gruntowe
podzielono na 1 warstwe geotechniczng. Dla kazdej wydzielonej warstwy ustalono
charakterystyczne wartosci normowe parametréow geotechnicznych.
- podczas wykonywania wiercen nie natrafiono na zwierciadto wod podziemnych
- badane grunty nalezy zaliczy¢ do nastepujgcych grup nosnosci podfoza dla warunkéw
wodnych:

piasek sredni z kamykami (warstwa nB) — G1

piasek pylasty przewarstwiony pytem (warstwa IA) — G4
- gtebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h,=0,8 m
wg normy PN-B-03020:1981
- grunty warstwy la sg gruntami matowysadzinowymi
- inwestycje proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach
gruntowych. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikacji obiektu do odpowiedniej

kategorii geotechnicznej pozostawia sie projektantowi.
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