Zaktad Handlowo-Budowlany "Kosbud" ul. Tuwima 3/7, 82-300 Elblag

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Szkoly Podstawowej z oddziatem przedszkolnym w Pilonie ze wzgledu na zmiane w przepisach o
warunkach przeciwpozarowych
ADRES INWESTYCJI : Pilona 5, 82-310 Elblag 2
INWESTOR : Gmina Elblag
ADRES INWESTORA :ul. Browarna 85, 82-300 Elblag
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgr Krzysztof Litkowski
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : inz. Bogustaw Kwasnicki
DATA OPRACOWANIA © o 29.11.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.


http://www.novapdf.com/

PRZEDMIAR

_2-

This document was created by an application that isn't licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 Roboty rozbidrkowe
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do2 m2 - |szt.
d.1.1|0353-07 drzwi do przeniesienia i do likwidacji
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m3
d.1.1]0331-05 mentowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.0*0.1*0.45 m3 0.090
RAZEM 0.090
3|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ce- | m3
d.1.1/0314-03 giet
1.4*0.3*0.2 m3 0.084
RAZEM 0.084
4|KNR-W 4-01 | Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m
d.1.1]0334-09 cementowej
3.2*2 m 6.400
RAZEM 6.400
5/KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1/0106-04
analogia
0.09+0.084 m3 0.174
RAZEM 0.174
6/KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 18 |m?3
d.1.1/0109-09 km
0109-10
analogia
0.174 m3 0.174
RAZEM 0.174
7 Utylizacja gruzu t
d.1.1|cena zaktado-
wa
0.174*2.0 t 0.348
RAZEM 0.348
1.2 Roboty budowlane
8/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.1.2|0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
9|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w m?2
d.1.2/0303-04 Sciankach na zaprawie cementowej
5.69*3.2-0.9+0.9%1.0 m?2 18.208
RAZEM 18.208
10|KNR-W 4-01 |Wykonanie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cementowej na oscie-|\m
d.1.2/0708-06 zach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
3.2*2+5.69+2.0%0.2*2 m 12.890
RAZEM 12.890
11|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na Scianach i stupach m2
d.1.2/0803-03
18.208*2 m?2 36.416
RAZEM 36.416
12| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowe- |m?2
d.1.2|2011-02 go wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
36.416+12.89*0.2*2 m?2 41.572
RAZEM 41.572
13|KNR-W 2-02 |Os$cieznice drewniane zwykte m?2
d.1.2/1026-01
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
14| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2|1022-01 czone
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
15|KNR-W 2-02 |Drzwi z ksztattownikéw z PCV przeszklone, dwuszybowe, EI30 m?
d.1.2/1018-05
analogia
1.4*2.05+1.45*2.05*2 m?2 8.815
RAZEM 8.815
16| KNR-W 2-02 |Scianki szklone z ksztattownikow z PCV przeszklone, dwuszybowe, EI30 m?
d.1.2/1018-06
2.59*3.2-1.45*2.0 m?2 5.388
RAZEM 5.388
17/KNR 2-05 Ktadki dla pieszych - schody i podest stalowy do wyjscia ewakuacyjnego t
d.1.2/0210-01
analogia
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0.591 t 0.591
RAZEM 0.591
1.3 Roboty malarskie
18 Wyniesienie mebli, urzadzen i wyposazenia z remontowanych pomieszczen i po- |kpl.
d.1.3|analiza indy- |nowne ustawienie po zakonczeniu prac, zabezpieczenie opraw oswietleniowych,
widualna skrzynek, tablic, gniazd
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
19/ KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1.3|1216-01
16.36+47.78+51.32+43.04 m?2 158.500
RAZEM 158.500
20|KNR AT-26 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1.3|0103-02
analogia
<okna>2.31*1.91*2+2.28%1.91*5+1.77*1.32*4+<drzwi>0.9*2.0*6+0.8*2.0*2+1.3* |m?2 64.897
2.05+2.59*3.2
RAZEM 64.897
21/KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.1.3|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
158.5+306.559 m?2 465.059
RAZEM 465.059
22|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i poziome m2
d.1.3|202 1134-02
analogia
158.5+306.559 m?2 465.059
RAZEM 465.059
23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych scian | m?2
d.1.3|1204-02
(5.69*4+8.4*2+2.88*2+8.48*2+5.67*2+18.64*2+2.59*2)*3.2-64.897 m?2 306.559
RAZEM 306.559
24|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow |m?2
d.1.3|1204-01
158.5 m?2 158.500
RAZEM 158.500
2 BRANZA SANITARNA
21 Instalacja hydrantowa
25|KNR-W 4-02 |Demontaz weza hydrantowego gumowego lub parcianego szt.
d.2.1|0139-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 4-02 | Demontaz hydrantu $ciennego o $r. 52 mm szt.
d.2.1|0139-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.2.1/0139-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 40-50 mm m
d.2.1/0120-03
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.2.1/0106-04 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
30/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.2.1]0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25
mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-15 | Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.2.1|0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 | Szafki hydrantowe nascienne - z wezem pétsztywnym 20 m szt.
d.2.1|0142-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 7-12 | Odtluszczanie rurociggéw m?2
d.2.1/0105-04
2*3.14*0.02*15 m?2 1.884
RAZEM 1.884
34|KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o m?2
d.2.1]0201-04 Srednicy zewnetrznej do 57 mm
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2*3.14*0.02*15 m?2 1.884
RAZEM 1.884
35/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz olejno-zy- | m?2
d.2.1|0209-04 wicznymi rurociggow o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
2*3.14*0.02*15 m?2 1.884
RAZEM 1.884
36|KNR-W 2-15 | Préba szczelno$ci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalowych i miedzia- |m
d.2.1/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 prob. 1.000
15 m 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.2.1/0128-02
15 m 15.000
RAZEM 15.000
38 Badanie wydajnosci hydrantu szt
d.2.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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