KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej nr 080527C - ul. Widokowa Wybudowanie Michatowo
ADRES INWESTYCJI  : dz. nr2033/4, 2033/6, 2058, 2060 - obr. 0002 Wybudowanie Michatowo, gm. Brodnica
INWESTOR : Gmina Brodnica
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa drogi gminnej 080527C - ul. Widokowa w miejscowosci Wybudowanie Michatowo na dz. 2033/4,
2033/6, 2058, 2060 - obr. 0002 Wybudowanie Michatowo, gm. Brodnica

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.937
d.1|D- 01.01.01 trasa drogi w terenie réwninnym - wytyczenie, obsluga w
trakcie budowy granice, pkt gtéwne, repery, pomiar po-
wykonawczy
2 Rury ochronne z tworzyw $r. 160 mm uktadane w wyko- |m 72.000
d.1|D- 02.01.01 pie - odkopanie kabla, zabezpieczenie i zasypanie z za-
geszczeniem
Przestawienie stupow oswietleniowych w gruncie kat.I-IIl |szt. 4.000
d.1|D- 07.07.01
4 Hydranty ppoz. nadziemne o srednicy 80 mm - przesta- |szt. 2.000
d.1/D- 05.03.23a wienie poza jezdnie
5 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 1872.600
d.1|D- 01.02.02 ci 30 cm z odwozem (odwoz kosztem i staraniem wyko-
nawcy)
2 ODWODNIENIE - kolektor, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przykanaliki, rowy
6 Wykopy oraz przekopy z odwozem w gruncie kat.lll (od- |m3 38.075
d.2|D- 02.01.01 woéz kosztem i staraniem wykonawcy)
7 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 |m2 2.000
d.2|D- 03.02.01 cm
8 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 2.000
d.2|D- 03.02.01 $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu z pierscieniem od-
cigzajgcym
9 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym |szt. 1.000
d.2|D- 03.02.01 wykopie o $rednicy 1200 mm i gtebokos$ci 3 m
10 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z |m 4.000
d.2|D- 03.02.01 PCV, PEHD, PP itp. SN>=8 0 $r. 200 mm
11 Zageszczenie zasypu wykopow zageszczarkami; grunty |m3 23.165
d.2|D-02.03.01 sypkie kat. I-111
12 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z ms3 14.910
d.2|D- 02.01.01 transp.urobku samochod.samowytadowczymi - wywéz
pozostatej ziemi z wykopdw (miejsce wywozu wskaze in-
westor)
3 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
13 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 5115.770
d.3|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm -gor-
ng warstwe kruszywa z korytowania wykorzysta¢ do bu-
dowy nasypu pod sciek
14 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 5115.770
d.3|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
15 tawa pod krawezniki najzdowe i oporniki betonowa z m3 159.152
d.3/D-08.01.01b oporem - beton C12/15
16 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm |m 221.000
d.3/D-08.01.01b na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
17 Krawezniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach |m 1768.400
d.3/D-08.01.01b 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
18 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 5115.770
d.3|D- 04.02.01 czajacej w korycie lub na catej szer. chodnikéw i dojs¢
do posesiji - grub.warstwy po zag. 15 cm
19 Podbudowa betonowa z betony Rm=6-9MPa z dylatacjg |m?2 4547.990
d.3|D- 04.04.06 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
20 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 4547.990
d.3|D- 05.03.23a na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100%
kolor szary
4 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbu-
dowy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
21 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 127.237
d.4|D- 04.01.01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 25 cm
22 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 127.237
d.4|D- 04.02.01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
23 tawa pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15 |m3 16.432
d.4|D-08.01.01b
24 Krawezniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach |m 205.400
d.4/D-08.01.01b 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
25 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 115.670
d.4|D- 04.02.01 czajgcej w korycie lub na catej szer. chodnikéw i dojs¢
do posesiji - grub.warstwy po zag. 15 cm
26 Podbudowa betonowa z betony Rm=6-9MPa z dylatacjg |m?2 115.670
d.4|D- 04.04.06 - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
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27 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2 115.670
d.4|D- 05.03.23a na podsypce cementowo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100%
kolor czerwony
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 5.000
d.5|D- 07.02.01 mm
29 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 7.000
d.5|D- 07.02.01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
nad 0.3 m2
30 Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego (niesort) 0/ |m2 936.300
d.5|D- 04.04.02b 31,5 mm za opornikiem szer. 50 cm - grubosci po za-
geszczeniu 15 cm
31 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.l-|m2 1872.600
d.5/D- 06.01.01 Il za kraweznikami
32 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubosci  |m2 1245.580
d.5/D- 06.01.01 warstwy humusu 5 cm

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

Przebudowa drogi gminnej 080527C - ul. Widokowa w miejscowosci Wybudowanie Michatowo na dz. 2033/4, 2033/6, 2058,
2060 - obr. 0002 Wybudowanie Michatowo, gm. Brodnica

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1|D- 01.01.01 |réowninnym - wytyczenie, obsluga w trakcie budowy granice, pkt gtéwne,
repery, pomiar powykonawczy
0.937 km 0.937
RAZEM 0.937
Rury ochronne z tworzyw $r. 160 mm uktadane w wykopie - odkopanie kabla, |m
d.1|D- 02.01.01 |zabezpieczenie i zasypanie z zageszczeniem
72.0 m 72.000
RAZEM 72.000
Przestawienie stupéw oswietleniowych w gruncie kat.!-ll szt.
d.1|D- 07.07.01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4 Hydranty ppoz. nadziemne o $rednicy 80 mm - przestawienie poza jezdnie szt.
d.1|D- 05.03.23a
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm z odwozem m?2
d.1|D- 01.02.02 |(odwoz kosztem i staraniem wykonawcy)
936.3"2.0 m?2 1872.600
RAZEM 1872.600
2 ODWODNIENIE - kolektor, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, przykanaliki, rowy
6 Wykopy oraz przekopy z odwozem w gruncie kat.lll (odw6z kosztem i stara- |m3
d.2|D- 02.01.01 |niem wykonawcy)
<rura kd 200mm>
272.0<dt.>*1.50<szer.>*1.20<gt.> m3 7.200
<wpusty uliczne>
(1.571.5*2.0)*2<szt> m3 9.000
<studnie uliczne>
(2.572.5*3.5)*1<szt> m3 21.875
RAZEM 38.075
7 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.20 cm m?2
d.2|D- 03.02.01
<rura kd 200mm>
2"2.0<dt.><szer.>*0.5 m?2 2.000
RAZEM 2.000
8 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadni- |szt.
d.2|D- 03.02.01 |kiem bez syfonu z pierscieniem odcigzajgcym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy  |szt.
d.2|D- 03.02.01 |1200 mm i gtebokosci 3 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10 Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z PCV, PEHD, PP itp. |m
d.2|D- 03.02.01 |SN>=8 o $r. 200 mm
4.0<dt.> m 4.000
RAZEM 4.000
11 Zageszczenie zasypu wykopow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2|D-02.03.01
38.075-(13.56+1.35) m3 23.165
RAZEM 23.165
12 Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samo- |m3
d.2|D- 02.01.01 |wytadowczymi - wywdz pozostatej ziemi z wykopow (miejsce wywozu wskaze
inwestor)
poz.6-23.165 m3 14.910
RAZEM 14.910
3 JEZDNIA Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbudo-
wy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
13 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3|D- 04.01.01 |cie kat. I-1V gtebokosci 25 cm -g6rng warstwe kruszywa z korytowania wyko-
rzysta¢ do budowy nasypu pod $ciek
135.0*5.6+226.0"6.0+575.3*5.10+10.0"5.6+<R3>1.93+<R10>11.81 m?2 5115.770
RAZEM 5115.770
14 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV
135.0*5.6+226.0*6.0+575.3*5.10+10.0*5.6+<R3>1.93+<R10>11.81 m?2 5115.770
RAZEM 5115.770
15 tawa pod krawezniki najzdowe i oporniki betonowa z oporem - beton C12/15  |m3
d.3|D-08.01.01b
<oporniki>1768.470.08 m3 141.472
<kraweznik najazdowy>221.0<dt.>*0.08 m3 17.680
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RAZEM 159.152
16 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cemento- |m
d.3|/D-08.01.01b |wo-piaskowej 1:4
221.0<dt.> m 221.000
RAZEM 221.000
17 Krawezniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.3|D-08.01.01b |cementowo-piaskowej 1:4
1768.40<dt.> m 1768.400
RAZEM 1768.400
18 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.3|D- 04.02.01 |catej szer. chodnikéw i doj$¢ do posesiji - grub.warstwy po zag. 15 cm
135.0*5.6+226.0*6.0+575.3*5.10+10.0"5.6+<R3>1.93+<R10>11.81 m?2 5115.770
RAZEM 5115.770
19 Podbudowa betonowa z betony Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m2
d.3|D- 04.04.06 |zageszczeniu 20 cm
135.0*5.0+226.0*5.4+575.3*4.50+10.0*5.0+<R3>1.93+<R10>11.81 m?2 4547.990
RAZEM 4547.990
20 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3|D- 05.03.23a |towo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100% kolor szary
135.0*5.0+226.0*5.4+575.3*4.50+10.0"5.0+<R3>1.93+<R10>11.81 m?2 4547.990
RAZEM 4547.990
4 ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ Roboty podstawowe, w-wy odsaczajace, krawezniki, obrzeza, podbudo-
wy betonowe, nawierzchnie z kostki betonowej
21 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4|D- 04.01.01 |cie kat. |-V gtebokosci 25 cm
115.67*1.1 m?2 127.237
RAZEM 127.237
22 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |mz2
d.4|D- 04.02.01 |nawierzchni w gruncie kat. |-IV
115.67*1.1 m?2 127.237
RAZEM 127.237
23 tawa pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15 m3
d.4|D-08.01.01b
<oporniki>205.4*0.08 m3 16.432
RAZEM 16.432
24 Krawezniki betonowe wtopione (oporniki) o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.4|/D-08.01.01b |cementowo-piaskowej 1:4
205.4<dt.> m 205.400
RAZEM 205.400
25 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.4|D- 04.02.01 |catej szer. chodnikéw i dojs¢ do posesji - grub.warstwy po zag. 15 cm
115.67 m?2 115.670
RAZEM 115.670
26 Podbudowa betonowa z betony Rm=6-9MPa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po |m2
d.4|D- 04.04.06 |zageszczeniu 20 cm
115.67 m?2 115.670
RAZEM 115.670
27 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4|D- 05.03.23a |towo- piaskowej 1:4 gr. 4 cm - 100% kolor czerwony
115.67 m?2 115.670
RAZEM 115.670
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5|D- 07.02.01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
29 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.5|D- 07.02.01 |formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
30 Nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego (niesort) 0/31,5 mm za oporni-  |m?2
d.5|D- 04.04.02b |kiem szer. 50 cm - grubosci po zageszczeniu 15 cm
936.3"2*0.5 m?2 936.300
RAZEM 936.300
31 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll za kraweznikami ~ |m2
d.5|D- 06.01.01
936.3*1.0*2 m?2 1872.600
RAZEM 1872.600
32 Humusowanie terenu z obsianiem trawg przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm |m2
d.5|D- 06.01.01
1245.58 m?2 1245.580
RAZEM 1245.580
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