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1. Informacje ogélne
1.1.  Akcelerator Mobetron 1000 stuzy do terapii S$rdédoperacyjnej wigzkami
zewnetrznymi.
1.2. Potencjalne zagrozenia mogg wystapi¢ w czasie obstugi urzadzenia do radioterapii.
Mimo, ze Mobetron 1000 ma wiele zabezpieczen, ktére majg na celu zmnigjszenie
zagrozenia, najwieksza odpowiedzialnos¢ spoczywa na osobie, ktéra go obstuguje.
Urzadzenie musi by¢ eksploatowane zgodnie z zasadami eksploatacji producenta
aparatu oraz ze szczegolng ostroznoscig i $wiadomoscig istniejgcych zagrozen.
1.3. Operatorami akceleratora sa wytacznie osoby do tego odpowiednio przeszkolone —
fizycy medyczni, posiadajgcy wazne uprawnienia typu SA, objeci indywidualng kontrolg
dozymetryczna.
1.4. Akcelerator Mobetron 1000 jest uzywany przez osoby uprawnione i generuje
promieniowanie jonizujgce w przypadku:
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e uruchamiania i przygotowania akceleratora w dniu zabiegowym — serwisant
wewnetrzny, fizyk medyczny (asystent, starszy asystent), serwisant zewnetrzny;
e wykonywania testow kontroli jakosci akceleratora - serwisant wewnetrzny, fizyk
medyczny (asystent, starszy asystent);
e napromieniania pacjenta w trakcie zabiegu - fizyk medyczny (asystent, starszy
asystent).
e naprawy i okresowych przegladéw serwisowych — serwisant zewnetrzny,
serwisant wewnetrzny.
1.5. W przypadkach opisanych w punkcie 1.4 wszystkie osoby (personel medyczny i
pomocniczy CBO) przebywajgce na terenie wymienionym w punkcie 2.3 zobowigzani sg
do natychmiastowego opuszczenie strefy ze wzgledu na mozliwos¢ narazenia na
promieniowania jonizujgcego. Fizyk medyczny zabezpiecza strefe wytgczong z
uzytkowania na czas generowania promieniowania zgodnie z pkt. 4 oraz powiadamia o
koniecznosci opuszczenia osoby, znajdujgce sie na wyzej wymienionym terenie.
1.6. Wszystkie osoby, ktérych dotyczy Procedura P8-RT, zobowigzani s3 do stosowania
sie do niniejszej Instrukgji.

2. Narazenie na promieniowanie:

2.1. Akcelerator Mobetron 1000 jest zrédtem promieniowania jonizujgcego.

2.2. Aby zapobiec przypadkowemu wtaczeniu wigzki elektronowej, nalezy usung¢ klucz
z przetgcznika na konsoli sterujacej. Wigzka elektronowa nie moze by¢ aktywowana bez
rownoczesnego przekrecenia klucza i wcisniecia przycisku ,Beam on”. Operator
powinien znajdowac sie w odlegtosci 3 m od gtowicy w czasie, gdy klucz pozostaje w
stacyjce. Podczas ekspozycji wigzki personel powinien pozostawad poza
pomieszczeniem terapeutycznym (sala operacyjna). Po zakonczeniu ekspozycji nalezy
usunac klucz z konsoli.

2.3. Teren wytaczony z wuzytkowania na czas generowania promieniowania
jonizujgcego: sterownia, pokdj opisowy, magazyn, korytarz przy magazynie, brudownik,
korytarz brudny, WC, okno podawcze miedzy korytarzem brudnym a salg operacyjna,
sala operacyjna, myjnia.

2.4. Tereny objete dozymetryczng kontrolg srodowiskowa.: sterownia, pokdj opisowy,
magazyn, korytarz przy magazynie, brudownik korytarz brudny, WC, okno podawcze
miedzy korytarzem brudnym a salg operacyjng, korytarz brudny sali sasiedniej, sasiednia
sala operacyjna, myjnia.

2.5. W przypadku wystgpienia zdarzenia radiacyjnego postepowacl zgodnie z
Zaktadowym Planem postepowania Awaryjnego.

2.6. Akcelerator uzytkuje sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami producenta -
instrukcjg obstugi oraz regulaminem pracy aparatu R-16 ,Regulamin pracy akceleratora
Mobetron 1000 na Centralnym Bloku Operacyjnym”.

2.7. Sala operacyjna z zainstalowanym akceleratorem do radioterapii srodoperacyjne]
posiada zgodnie z wymogami prawnymi oznakowanie tablicami informacyjnymi i
znakami ostrzegawczymi dot. terenu nadzorowanego.

3. Procedury bezpieczenstwa
3.1. Wytaczenie awaryjne
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Konstrukcja Mobetronu pozwala na natychmiastowe wytgczenie aparatu nawet
w przypadku generowania promieniowania elektronowego.

Aby wytaczy¢ akcelerator nalezy wcisng¢ guzik wytacznika promieniowania
/Beam Interrupt/ umieszczony na konsoli sterujgcej aparatu. Ta czynno$c
przerywa proces generowania wiazki. Po wznowieniu pracy aparatu
napromienianie moze by¢ kontynuowane bez utraty danych.

Wytaczenie promieniowania nastepuje rowniez po przekreceniu kluczyka
umieszczonego na konsoli sterujgcej do pozycji wytaczony /off /.

W przypadku, gdy czynnosci wymienione w p.3.1.2, 3.1.3. nie spowoduj3
wyfaczenia promieniowania lub sytuacja awaryjna nie jest zwigzana z
promieniowaniem (niewtasciwy ruch gtowicy, uszkodzenia mechaniczne np.
kabli), nalezy wcisng¢ jeden z wytacznikdw bezpieczenstwa /EMERGENCY STOP/
na akceleratorze, pulpicie i modulatorze.

Whytaczniki bezpieczenstwa (EMERGENCY STOP) sg duze i oznakowane kolorem
czerwonym, wcisniecie przycisku powoduje przerwanie wszystkich operacji
(ruchy gtowicy, napromienianie) bez mozliwosci napromieniania pacjenta.
Czynnos¢ ta powoduje rowniez utrate danych o rozpoczetym napromienianiu
pacjenta. Dalsze napromienianie pacjenta nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
przygotowanego  planu  leczenia  uwzgledniajgc  dostarczong  dawke
promieniowania jonizujacego.

Odtaczy¢ zasilanie systemu poprzez wytgczenie gtéwnego zasilania bezpiecznika
umieszczonego w goérnej czesci modulatora.

Niedozwolone jest odfgczanie kabla zasilajgcego w czasie pracy aparatu.

3.2. Przerwanie promieniowanie elektronowego przed zakonczeniem leczenia — opis

sytuacj
[ ]

I

W sytuacji, gdy pierwszy licznik dawki nie spowodowat przerwania
napromieniania, emisja promieniowania powinna zosta¢ przerwana przez drugi
licznik dawki (drugi licznik dawki powoduje wytgczenia akceleratora po
osiggnieciu liczby o 5% wiekszej niz wartos¢ osiggnieta przez pierwszy licznik
dawki).

W przypadku, gdy drugi licznik dawki nie wyfaczy promieniowania, emisje
promieniowania przerywa licznik czasowy. Licznik czasowy jest automatycznie
ustawiany na wartos¢ czasu o 10% wieksza niz wynikajgcg z dawki
zaplanowanej przez system.

W przypadku awarii drugiego licznika dawki, operator akceleratora powinien
uzy¢ wytgcznika EMERGENCY STOP w celu wytaczenia akceleratora.

3.3. Awaria zasilania.
W przypadku awarii zasilania, niezalezny licznik dawki zasilany z baterii zachowa i
wyswietli aktualng dawke.

4. Procedura pomiarowa i serwisowa akceleratora Mobetron 1000:
4.1. W dniu wykonywania zabiegow akcelerator jest wtgczany i przygotowany do
uzytkowania przez serwisanta wewnetrznego lub fizyka medycznego.
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4.2. Dzienne testy kontroli jakosci akceleratora Mobetron 1000 wykonywane sg zgodnie
z Procedurg P14-RT-QA ,Mobetron - dzienne testy kontroli jakosci”. Pomiary dziennie
odbywaja sie w dniu zabiegowym w godzinach 7.00- 8.00.

4.3. Kwartalne, poétroczne oraz poawaryjne testy kontroli jakosci, wykonywane s3
zgodnie z Procedurg P2-RT-MOB-QA ,Mobetron - kwartalne testy kontroli jakosci”, P3-
RT-MOB-QA ,Mobetron - podfroczne testy kontroli jakosci” w godzinach
popotudniowych, w terminach wczesniej ustalonych z kierownikiem CBO.

4.4. Naprawy i okresowe przeglady serwisowe sg realizowane w terminach wczesniej
ustalonych z kierownikiem CBO.

4.5. W trakcie wykonywanych pomiaréw, przeglagdow serwisowych i napraw — korytarz
brudny i korytarz przy pom. magazynu i pokoju opisowym zostaje zamkniety — objety
strefg wytgczong dla ruchu i przebywania personelu medycznego bloku operacyjnego.
4.6. Przed wykonaniem testéw strefa wytgczona zostaje odpowiednio zabezpieczona
przez osobe odpowiedzialng za obstuge akceleratora Mobetron. Po zakonczonych
pomiarach medyczny osoba ta usuwa zabezpieczenia ostrzegawcze i oddaje strefe
wyfgczona do normalnego uzytkowania.

4.7. Zabezpieczanie terenu polega na:

e umieszczeniu tasmy ostrzegawczej za oknem podawczym na korytarzu brudnym,

e zablokowaniu windy (przetaczenie kluczyka w pozycje ,blokada” oznaczona
kolorem czerwonym),

e rozmieszczeniu  tablic  ostrzegawczo -  informacyjnych  ,,UWAGA!
PROMIENIOWANIE JONIZUJACE! NIE WCHODZIC!" (za oknem podawczym —
przy tasmie ostrzegawczo — blokujgcej; drzwi w korytarzu przy pokoju opisowym
— od korytarza gtéwnego CBO, drzwi pokoju opisowego — od strony wew.
pomieszczenia),

e fizyk medyczny stosujac rozmieszczanie zabezpieczen jednoczesnie sprawdza czy
nie znajduja sie w strefie wytgczonej zadne osoby.

4.8. Dodatkowo przed i po pomiarach osoba odpowiedzialna za obstuge akceleratora
Mobetron 1000 zabezpiecza strefe wytgczong (opisang w punkcie 2.3) z uzytkowania
na czas generowania promieniowania zgodnie z pkt. 4 oraz powiadamia o koniecznosci
opuszczenia osoby, znajdujace sie na wyzej wymienionym terenie.

5. Procedura operacyjna.

W trakcie procedury medyczne] — podczas zabiegu operacyjnego przed przystgpieniem
do napromieniania, fizyk medyczny zabezpiecza strefe wytagczong (opisang w punkcie
2.3) zgodnie z pkt 4.
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