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Załącznik nr 1.1
Nr referencyjny postępowania: DZP-291-4001/2023



ZADANIE NR 1 - ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH I SOCJALNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą, przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w SWZ. 
[bookmark: _GoBack]
Poniżej przedstawiono przedmiot zamówienia w zakresie zamawianych ilości, szczegółowego opisu parametrów technicznych poszczególnych zamawianych mebli biurowych i socjalnych oraz ogólnych wytycznych dla mebli biurowych i socjalnych (Zadanie nr 1 pn. Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych i socjalnych).

Część nr 1: Wykaz ilościowy mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia:

	Lp.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jednostka miary
	Ilość

	1.
	2.
	3.
	4.

	1.
	Biurko laminowane 1800 x 800 x 750 mm
	Szt. 
	30

	2.
	Kontenerek jezdny 600 x 500 x 630 mm
	Szt.
	30

	3.
	Przystawka do biurka 1000 x 600 x 750 mm
	Szt.
	2

	4.
	Stolik okolicznościowy 1100 x 650 x 700 mm (prostokątny)
	Szt.
	12

	5.
	Stolik okolicznościowy 700 x 700 x 700 mm (kwadratowy)
	Szt.
	14

	6.
	Stolik okolicznościowy średnica 1200 x 700 mm (okrągły)
	Szt.
	14

	7.
	Stolik okolicznościowy średnica 600 x 700 mm (okrągły)
	Szt.
	13

	8.
	Stolik szkolny 700 x 600 x 750 mm
	Szt.
	22

	9.
	Stół konferencyjny 2000 x 900 x 750 mm
	Szt.
	8

	10.
	Stół konferencyjny z portem medialnym 2000 x 900 x 750 mm
	Szt.
	4

	11.
	Szafa laminowana biurowa 800 x 400 x 1900 mm
	Szt.
	96

	12.
	Szafa laminowana ubraniowa 800 x 550 x 1900 mm
	Szt.
	20

	13.
	Regał laminowany 400 x 400 x 1900 mm
	Szt. 
	7

	14.
	Szafka kuchenna pod zlewozmywak 800 x 600 x 900 mm
	Szt.
	7

	15. 
	Szafka kuchenna pod zlewozmywak z ociekaczem 800 x 600 x 900 mm
	Szt.
	8

	16.
	Szafki kuchenne stojące i wiszące 800 x 600 x 900 mm (szafka stojąca), 800 x 300 x 600 mm (szafka wisząca)
	Kpl. 
	10 
(10 szt. szafek stojących, 10 szt. szafek wiszących)

	17.
	Zlewozmywak dwukomorowy 800 x 600 mm 
	Szt.
	7

	18.
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem 800 x 600 mm
	Szt.
	8

	19.
	Armatura 
	Szt.
	15



Część nr 2: Szczegółowy opis poszczególnych zamawianych mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia:

	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem 
minimalnych wymaganych parametrów technicznych

	1.
	2.

	1.
	Biurko laminowane
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 1800 x 800 x 750 mm,
· Blat o grubości min. 38 mm wykonany z płyt wiórowych powlekanych wysokiej jakości laminatem z zawinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu, laminat odpornym na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i nie wchłaniający barwiących cieczy, (pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części 3 pn. Ogólne wytyczne dla mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia w pkt. 1)1,
· Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C (pozostałe parametry stelaża typoszereg C opisane poniżej w Części 3 pn. Ogólne wytyczne dla mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia w pkt. 2)2,
· Biurko posiadające 4-modułową kasetę biurową wykonaną ze stali nierdzewnej szlifowanej, montowaną w blacie biurka (pozostałe parametry kasety biurowej opisane poniżej w Części 3 pn. Ogólne wytyczne dla mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia w pkt. 3)3,
· Pod blatem biurka przestrzeń przeznaczona na miejsce do siedzenia,
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	2.
	Kontenerek jezdny
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 600 x 500 x 630 mm (wraz z kółkami),
· Kontenerek z trzema szufladami, szuflady z systemem cichego domyku o konstrukcji stalowej, z podwójnymi ściankami ze stali o grubości min. 1,0 mm, pokrytej proszkowo farbą epoksydową (pozostałe parametry szuflad z systemem cichego domyku opisane poniżej w Części 3 pn. Ogólne wytyczne dla mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia w pkt. 4)4,
· Kontenerek wyposażony w kółka,
· Uchwyty w szufladach monolityczne, w kształcie prostokątnym, gładkie wykonane ze stali nierdzewnej,
· Korpus szafki i front szuflad wykonany płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 18 mm, dno i panel tylny szafki i szuflad wykonany z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 16 mm,
· Wszystkie krawędzie kontenerka zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Fronty szuflad wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	3.
	Przystawka do biurka
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 1000 x 600 x 750 mm,
· Blat o grubości min. 38 mm wykonany z płyt wiórowych powlekanych wysokiej jakości laminatem z zawinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu, laminat odpornym na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i nie wchłaniający barwiących cieczy, (pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części 3 pn. Ogólne wytyczne dla mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia w pkt. 1)1,
· Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C (pozostałe parametry stelaża typoszereg C opisane poniżej w Części 3 pn. Ogólne wytyczne dla mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia w pkt. 2)2,
· Pod blatem przestrzeń z przeznaczeniem na miejsce do siedzenia,
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	4.
	Stolik okolicznościowy (prostokątny)
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 1100 x 650 x 700 mm,
· Blat o grubości min. 25 mm, wykonany z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,
· Nogi stolika chromowane, 
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	5.
	Stolik okolicznościowy (kwadratowy)
· Wymiary: (szer. x gł. x wys. ) 700 x 700 x 700 mm,
· Blat o grubości min. 25 mm, wykonany z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,
· Nogi stolika chromowane,
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	6.
	Stolik okolicznościowy 1200 mm (okrągły)
· Wymiary: (średnica x wys.) 1200 x 700 mm,
· Blat o grubości min. 25 mm, wykonany z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,
· Nogi stolika chromowane, 
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	7.
	Stolik okolicznościowy 600 mm (okrągły)
· Wymiary: (średnica x wys.) 600 x 700 mm,
· Blat o grubości min. 25 mm, wykonany z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,
· Nogi stolika chromowane, 
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	8.
	Stolik szkolny
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 700 x 600 x 750 mm,
· Blat o grubości min. 25 mm, wykonany z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,
· Stolik na stelażu wykonanym z profili stalowych o przekroju kwadratowym 25 x 25mm, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego,
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	9.
	Stół konferencyjny
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 900 x 750 mm,
· Blat o grubości min. 25 mm, wykonany z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem,
· W blacie przelotka o śr. 80 mm, miejsce przelotki do ustalenia z Zamawiającym na etapie montażu mebli,
· Stół na aluminiowym stelażu, rama pod blatem na całej długości (w celu wzmocnienia stołu)+ 4 nogi o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania,
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, 
· Płyta meblowa blatu w kolorze jasnoszarym,

	10.
	Stół konferencyjny z portem medialnym
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 2000 x 900x 750 mm,
· Blat o grubości min. 25 mm, wykonany z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem, 
· Stół na aluminiowym stelażu, rama pod blatem na całej długości (w celu wzmocnienia stołu)+ 4 nogi o przekroju kwadratowym 50 x 50mm, końce nóg zaślepione stopkami z tworzywa sztucznego, z możliwością poziomowania,
· Stół wyposażony w port medialny z tworzywa sztucznego, w kolorystyce dopasowanej do koloru blatu stołu konferencyjnego, zawierający minimum: 
· 2 x gniazdo 230V,
· 1 x gniazdo sieciowe,
· 2 x gniazdo USB,
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	11.
	Szafa laminowana biurowa
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 800 x 400 x 1900 mm,
· Szafa (korpus, drzwi, półki) wykonana z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 18 mm, tylna ściana szafy wykonana z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 10 mm,
· Wszystkie krawędzie szafy zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Szafa zabudowana w części dolnej drzwiami do wysokości 1200 mm, szafa wyposażona w zamek meblowy, szafa w części górnej otwarta,
· Szafa wyposażona po 2 półki w cześci górnej i dolnej, półki z możliwością regulacji wysokości ich położenia,
· Szafa osadzona na cokole,
· Uchwyty drzwi szafki dolnej monolityczne, w kształcie prostokątnym, gładkie wykonane ze stali nierdzewnej,
· Zawiasy w drzwiach szafy z funkcją samodomykania,
· Fronty drzwi szafy wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	12.
	Szafa laminowana ubraniowa
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 800 x 550 x 1900 mm,
· Szafa (korpus, drzwi, półki) wykonana z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 18 mm, tylna ściana szafy wykonana z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 10 mm,
· Wszystkie krawędzie szafy zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Szafa dwudrzwiowa, drzwi pełne, szafa wyposażona w zamek meblowy, wewnątrz szafy dwie półki oraz drążek na wieszaki,
· Szafa osadzona na cokole,
· Uchwyty drzwi szafy monolityczne, w kształcie prostokątnym, gładkie wykonane ze stali nierdzewnej,
· Zawiasy w drzwiach szafy z funkcją samodomykania,
· Fronty drzwi szafy wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	13.
	Regał laminowany
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 400 x 400 x 1900 mm,
· Regał wykonany z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 18 mm, tylna ściana regału wykonana z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 10 mm,
· Regał zamykany przeszklonymi jednoskrzydłowymi drzwiami, przeszklenie ze szkła bezbarwnego, regał wyposażony w zamek meblowy, 
· Regał wyposażony w 5 półek, półki z możliwością regulacji wysokości ich położenia,
· Wszystkie krawędzie regału zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Regał na cokole,
· Uchwyty drzwi regału monolityczne, w kształcie prostokątnym, gładkie wykonane ze stali nierdzewnej,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	14.
	Szafka kuchenna pod zlewozmywak
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 800 x 600 x 900 mm,
· Blat o grubości min. 38 mm wykonany z płyt wiórowych powlekanych wysokiej jakości laminatem z zawinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu, laminat odpornym na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i nie wchłaniający barwiących cieczy, (pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części 3 pn. Ogólne wytyczne dla mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia w pkt. 1)1,
· Krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· W blacie zamontowany 1 x zlew dwukomorowy, nakładany na blat, wykonany ze stali nierdzewnej o parametrach opisanych w pkt. 17,
· W zlewozmywaku otwór na armaturę, armatura ze stali nierdzewnej do wody ciepłej i zimnej z mieszaczem o parametrach opisanych w pkt. 19,
· Cała konstrukcja oparta na dwudrzwiowej szafce instalacyjnej o szerokości 800 mm,
· Szafka osadzona na cokole,
· Pozostałe elementy szafki wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości min. 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem,
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Uchwyty drzwi szafki monolityczne, w kształcie prostokątnym, gładkie wykonane ze stali nierdzewnej,
· Zawiasy w drzwiach szafki z funkcją samodomykania,
· Fronty drzwi szafki wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	15.
	Szafka kuchenna pod zlewozmywak z ociekaczem, 
· Wymiary: (szer. x gł. x wys.) 800 x 600 x 900 mm,
· Blat o grubości min. 38 mm wykonany z płyt wiórowych powlekanych wysokiej jakości laminatem z zawinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu, laminat odpornym na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i nie wchłaniający barwiących cieczy, (pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części 3 pn. Ogólne wytyczne dla mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia w pkt. 1)1,
· W blacie zamontowany 1x zlew jednokomorowy, nakładany na blat, wykonany ze stali nierdzewnej o parametrach opisanych w pkt. 18,
· W zlewozmywaku otwór na armaturę, armatura ze stali nierdzewnej do wody ciepłej i zimnej z mieszaczem o parametrach opisanych w pkt. 19,
· Cała konstrukcja oparta na dwudrzwiowej szafce instalacyjnej o szerokości 800 mm,
· Szafka osadzona na cokole,
· Pozostałe elementy szafki wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem,
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm.
· Uchwyty drzwi szafki monolityczne, w kształcie prostokątnym, gładkie wykonane ze stali nierdzewnej,
· Zawiasy w drzwiach szafki z funkcją samodomykania, 
· Fronty drzwi szafki wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	16.
	Szafki kuchenne stojące i wiszące
Szafka kuchenna stojąca
· Szafka stojąca o wymiarach 800 x 600 x 900 mm,
· Blat o grubości min. 38 mm wykonany z płyt wiórowych powlekanych wysokiej jakości laminatem z zawinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu, laminat odpornym na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i nie wchłaniający barwiących cieczy, (pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części 3 pn. Ogólne wytyczne dla mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia w pkt. 1)1,
· Szafka dwudrzwiowa wypasożona w 1 x półkę, 
· Szafka (korpus, drzwi, półka) wykonana z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 18 mm, tylna ściana szafki wykonana z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 10 mm,
· Szafka osadzona na cokole,
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Uchwyty drzwi szafki monolityczne, w kształcie prostokątnym, gładkie wykonane ze stali nierdzewnej,
· Zawiasy w drzwiach szafki z funkcją samodomykania, 
· Fronty drzwi szafki wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,
Szafka kuchenna wisząca
· Szafka wisząca o wymiarach 800 x 300 x 600 mm;
· Szafka dwudrzwiowa, drzwi pełne, wypasożona w 1 x półkę,
· Szafka (korpus, drzwi, półka) wykonana z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 18 mm, tylna ściana szafki wykonana z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 10 mm,
· Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm,
· Uchwyty drzwi szafki monolityczne, w kształcie prostokątnym, gładkie wykonane ze stali nierdzewnej,
· Zawiasy w drzwiach szafki z funkcją samodomykania, 
· Fronty drzwi szafki wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy,
· Płyta meblowa oraz okleina PVC w kolorze jasnoszarym,

	17.
	Zlewozmywak dwukomorowy
· Zlew dwukomorowy, nakładany na blat, 
· Wykonany ze stali nierdzewnej, austenitycznej, odpornej na korozję, do zastosowań kuchennych i spożywczych,
· Wymiary całkowite: 800x600 mm, wymiary komory zlewozmywaka min. 340x370 mm,
· Kształt zlewozmywaka prostokątny,
· Kolor stalowy,

	18.
	Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
· Zlew jednokomorowy z ociekaczem, nakładany na blat, 
· wykonany ze stali nierdzewnej, austenitycznej, odpornej na korozję, do zastosowań kuchennych i spożywczych,
· Wymiary całkowite: 800x600 mm, wymiary komory zlewozmywaka min. 340x370 mm (+ ociekacz)
· Kształt zlewozmywaka prostokątny,
· Kolor stalowy,

	19.
	Armatura ze stali nierdzewnej do wody ciepłej i zimnej z mieszaczem
· Wysokość pomiędzy 35 - 40 cm,
· Wylewka obrotowa,
· Do wody ciepłej i zimnej,
· Perlator;
· Armatura z mieszaczem, 
· W komplecie niezbędne elementy montażowe,



Część nr 3: Ogólne wytyczne dla mebli biurowych i socjalnych będących przedmiotem zamówienia: 

	Lp.
	Ogólne wytyczne dla mebli biurowych i socjalnych

	1.
	2.

	1. 
	1) Blat o grubości min. 38 mm wykonany z płyt wiórowych powlekanych wysokiej jakości laminatem z zawinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu, laminat odpornym na wilgoć, uszkodzenia mechaniczne i nie wchłaniający barwiących cieczy,
Blaty o grubości min. 38 mm winny posiadać atesty, świadectwa: 
a. atest higieniczny dla blatów, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH (lub równoważny),
b. świadectwo jakości zdrowotnej, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH (lub równoważne),

	2.
	2) Stelaż typoszereg C: wykonany ze stali o grubości min. 2 mm (+/-1%), konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem epoksydowym nakładanym metodą proszkową, kolor lakieru jasnoszary np. RAL 7035. Konstrukcja stelaża wykonana z kształtownika zamkniętego o wymiarach 60 x 30 x 2 mm (+/-1%). Nóżki stelaża posiadają możliwość regulacji wysokości w granicach od -5 mm do +20 mm (poziomowanie). Pojedyncze moduły łączone w ciągi bez konieczności dublowania wspólnych elementów konstrukcyjnych modułu. Wszystkie otwarte elementy stelaża zaślepione wkładkami wykonanymi z tworzywa w kolorze szarym,
Stelaże winny posiadać sprawozdania, raporty:
a. potwierdzenie grubości powłoki epoksydowej, którą pokryte są stelaże mebli biurowych, grubość musi wynosić min. 200 μm potwierdzona sprawozdaniem z badań zgodnie z normą PN-EN ISO 2178:2016-06 wystawionym przez niezależne laboratorium akredytowane w tym zakresie (lub równoważne),
b. w celu potwierdzenia odpowiedniego zabezpieczenia przed korozją blachy, z których wykonane są stelaże mebli biurowych, stal musi posiadać raport z badań odporności korozyjnej według PN-EN ISO 9227:2017 wystawione przez niezależne laboratorium akredytowane w tym zakresie (lub równoważne). Raport z badań dodatkowo musi posiadać badanie zgodnie z normą PN-EN ISO 4628-8:2013-05 potwierdzające odporność korozyjną w przypadku uszkodzenia powłoki (lub równoważne)

	3. 
	3) Kaseta biurowa 4-modułowa: wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wyposażona w 2x gniazdo zasilające z bolcem 230V, 1x pojedyncze gniazdo sieci danych RJ45 i 1x pojedyncze gniazdo USB, szczotka w kasecie do uszczelnienia i podtrzymywania przewodu, kaseta montowana w blacie,

	4.
	4) Szuflady z systemem cichego domyku o konstrukcji stalowej, z podwójnymi ściankami ze stali o grubości min. 1,0 mm, pokrytej proszkowo farbą epoksydową. Szuflady z pełnym wysuwem, przystosowane do obciążenia dynamicznego do 45 kg. Szuflada wyposażona w synchronizację toru jazdy prowadnic, regulację nachylenia frontu oraz zakres regulacji pionowej i poziomej ± 2mm. Front z możliwością demontażu bez wyciągania całej szuflady. Front szuflady wykonany płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 18 mm, dno i panel tylny szuflady wykonany z płyty meblowej o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem o grubości min. 16 mm,
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