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Oświadczenie projektanta dotyczące dokumentacji projektowej teletechnicznej 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego niniejszym oświadczam, że dokumentacja: „Projekt 
zamienny remontu szatni w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej  
w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19”  w zakresie instalacji teletechnicznych, wykonana została z 
należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej 
należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie 
aprobaty techniczne i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
 
Projektant: 
 
Janusz Kojtek 
 
Maciej Sulej 
MAZ/0302/PWOE/04 
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DANE PODSTAWOWE 

1.1. Nazwa i adres inwestycji: 

Projekt zamienny remontu szatni w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. 
Nowowiejskiej 15/19, 00-665 Warszawa. 

1.2. Inwestor 

POLITECHNIKA WARSZAWSKA 
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa 

1.3. Podstawa opracowania 

Podstawą wykonania niniejszego projektu są: 
 Umowa na prace projektowe; 
 Projekt z 2018 roku pt. ”Rewizja wydzielenia klatek schodowych na pierwszym piętrze wraz z 

remontem szatni i recepcji-portierni w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej przy ulicy 
Nowowiejskiej 15/19” w następstwie zamówienia i umowy nr 96/ZP/2018/1030; oraz „Projekt 
zamienny remontu szatni Politechniki Warszawskiej w Warszawie” z 2021 roku. 

 Obowiązujące przepisy i normy 
 Wizja lokalna w budynku i na terenie opracowania 
 Częściowa inwentaryzacja architektoniczno-instalacyjna 
 Wytyczne Inwestora 

1.4. System sygnalizacji pożaru 

Obiekt jest chroniony obecnie przez sieć central Esser800 IQ8. Rozbudowę oparto na bazie systemu 
istniejącego, polegającą na zabezpieczeniu modernizowanych pomieszczeń szatni poprzez montaż 
punktowych, adresowalnych czujek optyczno-termicznych Esser OT IQ8. 

Instalacje kablowe 

Pętle detekcyjne dla czujek pożarowych,  należy wykonać przewodami o podwyższonej odporności na 
spalanie, typu YnTKSYekw 1x2x0.8mm2.  

Zalecenia instalacyjne 

 Dokładne rozmieszczenie czujek należy uzależnić od ostatecznej aranżacji wnętrz. 
 System sygnalizacji pożarowej stanowi niezależną wydzieloną instalację bezpieczeństwa w 

związku z czym nie może być wspólny z siecią innej instalacji.  
 Instalację pętli detekcyjnej należy wykonać podtynkowo  
 Dopuszcza się prowadzenie instalacji w korytach kablowych przeznaczonych dla instalacji 

niskoprądowych 
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 Przy instalowaniu elementów należy uwzględnić wytyczne do projektowania określające sposób 
montażu (tzn. aby czujki znajdowały się w odległości większej niż 0,5m od ścian, belek stropowych, 
podciągów i innych przegród pionowych oraz kratek wyciągowych wentylacji oraz w odległości 1,5m 
od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki dozorujące przestrzeń międzystropową montować 
pośrodku pól utworzonych przez podciągi, ściany czy dukty wentylacyjne lub możliwe blisko 
urządzeń zakwalifikowanych jako stanowiące ewentualne zagrożenie pożarowe (rozdzielnie 
sterujące, itp.)  

 Montaż urządzeń należy wykonać w oparciu o fabryczną dokumentację techniczno-ruchową 
producenta urządzeń.  

 System SSP należy regularnie poddawać przeglądom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi 
PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.  

 Po zakończonej instalacji systemu Wykonawca zobowiązany jest wykonać szczegółową 
dokumentację powykonawczą systemu SSP, uwzględniającą opis i numerację wszystkich 
elementów systemu, zgodnie ze stanem faktycznym. 

1.5. Sieć strukturalna 

W celu zapewnienia możliwości podłączenia monitorów multimedialnych do sieci LAN, przy każdym z 
monitorów należy zainstalować gniazdo podtynkowe 1xRJ45. 
Instalacja teletechniczną będzie wykonana jako nieekranowana sieć okablowania strukturalnego klasy 
E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o paśmie przenoszenia minimum 350MHz. 
Konstrukcja kabla pozwala osiągnąć wysokie parametry transmisyjne, oraz zmniejszyć przesłuchy 
NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie przesłuchów obcych Alien Crosstalk. Kabel musi spełniać 
wymagania stawiane komponentom przez najnowsze normy. 
Projektowane okablowanie należy doprowadzić do najbliższego, lokalnego punktu dystrybucyjnego, 
znajdującego się przy skrzydle C, na poziomie 0. Okablowanie należy zakończyć na istniejącym 
patchpanelu krosowym. 

Specyfikacja kabla U/UTP kat. 6 LSOH 350 MHz. 

Projektuje się kabel kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany). Minimalne wymagania 
elementów okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajność całego 
systemu).  
Do każdego portu RJ45 punktu logicznego należy doprowadzić kabel  skrętkowy  4-parowy, który należy 
rozprowadzić zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podkładach budowlanych). Każdy kabel 
skrętkowy, 4-parowy należy zakończyć na pojedynczym module RJ45 (gnieździe RJ45). Nie dopuszcza 
się rozdziału jednego kabla 4-parowego na większą ilość portów (nie dopuszcza się wkładek i 
przejściówek rozdzielających). Ze względu na  przyjęte  wymiary  przepustów  kablowych oraz 
zaprojektowane trakty prowadzenia kabli  i związane z tym prześwity, wymagane jest zastosowanie 
medium transmisyjnego o maksymalnej średnicy zewnętrznej 5,2mm. Nie dopuszcza się kabli o 
większej średnicy zewnętrznej. Kabel ten ma zapewniać pozytywne parametry transmisyjne w całym 
paśmie minimum 350MHz. Projektowany kabel musi posiadać zewnętrzną powłokę LSOH nie 
wydzielającą szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odróżnienia kabli okablowania 
strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powłoka kabla ma posiadać kolor fioletowy.  

Cechy kabla: 

 Konstrukcja U/UTP 
 Powłoka bezhalogenowa w kolorze fioletowym. 
 Zgodny z kategorią 6 
 Znacznik długości od 305 do 0, co 1m. 
 Testowany do 350 MHz 
 Wewnętrzny separator par 
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 Powłoka zewnętrzna: LSOH 
 Średnica zewnętrzna: max 5,2 mm 
 Średnica przewodnika: 23 AWG 
 Euroklasa   B2ca s1a,d1,a1 

Specyfikacja modułu RJ45 i punktów logicznych 

Gniazda abonenckie wykonać w oparciu o nieekranowane moduły typu keystone kategorii 6 mocowane 
w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzętu elektroinstalacyjnego.  
Moduł musi spełniać wymagania kategorii 6 (klasy E) wg poniższych norm: 

 PN-EN 50173-1:2013 
 EN 50173-1:2011 
 ISO/IEC 11801 Edition 2.2 
 ANSI/TIA-568-C.0 
 ANSI/TIA-568-C.1 
 ANSI/TIA-568-C.2 

Należy użyć modułów zarabianych narzędziowo w celu zapewnienia powtarzalności parametrów 
połączeniowych. Narzędziowa metoda zarabiania modułów pozwala na dokładne wykonanie połączeń, 
gwarantując rozszycie kabla na module w sposób całkowicie zgodny z zaleceniem producenta. Wymaga 
się zastosowania standardowego narzędzia uderzeniowego do złączy IDC typu 110 lub narzędzia do 
złączy LSA+. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej nie może być większy niż 6mm od złącza. 
Moduł musi być zgodny ze standardem Keystone. Złącza IDC modułów powinny mieć możliwość 
podłączenia żył o AWG 22-26. Niezbędnym elementem każdego modułu jest plastikowa zaślepka 
montowana bezpośrednio na module (nie w gnieździe) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami 
które mogą spowodować pogorszenie parametrów transmisyjnych modułu. Moduł powinien posiadać 
oznaczenia kolorystyczne ułatwiające przyłączenie kabla w sekwencji 568B lub 568A. 
 


