RZUT ZJAZDU PRZEKROJ NORMALNY 1 -1 1. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej typu Holland
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Ist. naw. chodnika z kostki bruk. typu
Holland kol. szary - do odtworz.
przy robotach brukarskich

7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementei
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Uwagi dotyczace realizacji robot: da bel. Z oporem z be d\a Del. Z opore . < .
o o o 8 . o . . . . . , pracowania 31 maj 2021 r. Skala 1:100-RZ/1:50-PN/1:20-SK | Numer rysunku 3.0
1. Miejsce taczen istniejgcej nawierzchni bitumicznej i kraweznika nalezy uszczelni¢ masg zalewowa przeznaczong do tego typu robdt.
2. Materiaty nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Stanowisko Imig i nazwisko Branza I numer uprawnieh Podpis
3. Do odtworzenia nawierzchni brukarskich przewiduje sie zastosowanie prefabrykatéw z rozbioérki. Projektant inz. Andrzej Drzazgowski fgfg;j;aM AZ/0025/200D/13
4. Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju nawierzchni integracyjnych po akceptacji Inwestora i Zarzadcy Drogi. S S Drogowa
) upr. bud. MAZ/0659/PBD/17
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