RZUT ZJAZDU PRZEKROJ NORMALNY 1-1 1. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej typu Holland
SKALA 1 :1 00 SKALA 1 50 grubosci 8 cm koloru grafitowego

2. Isniejgca nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu

Proj. naw. zjazdu z kostki bruk. Holland grubosci 6 cm koloru szarego (do przetozenia)

typu Holland kol. grafitowy 210 % 01 153 3. Isniejaca nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej typu Holland
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Ist. naw. chodnika z kostki bruk. typu 5':00 Ist. naw. ZJaZdU z kostki bruk. typu pu— TS 08; 5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
Holland kol do odt | Holland kol. grafitowy - do odtworz. % 2 § 3 mechanicznie frakeji 0/31 grubosci 25 cm
olland Kol. szary - do O WOrZ. : orzy robotach brukarskich | 1 & g 6. Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego cementem
przy robotach brukarskich : s ° (z betoniarni) C 1,5/2 grubosci 12 cm
: % 7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem

(z betoniarni) C 1,5/2 grubosci 15 cm
8. Warstwy podbudowy istniejgcego zjazdu
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' Uwagi dotyczqce realizacji robot: Nazwa opracowania PROJEKT TECHNICZNY
1. Miejsce taczen istniejacej nawierzchni bitumicznej i kraweznika nalezy uszczelni¢ 0 A i P NS D RO A e o N S
Masg zalewows przeznaczong do tego typu rabot. Tytul opracowania ULICY NADMORSKIEJ NA TEREN OSRODKA WYPOCZYNKOWEGO

2. Materiaty nale;y przgdstawp do akceptacy przez I pspgktora Nadzorg Inwestorsk|e’go. POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ W SARBINOWIE. KAT OBIEKT. IV
3. Do odtworzenia nawierzchni brukarskich przewiduje sie zastosowanie prefabrykatow Ulica Nadmorska w Sarbiowie, dz. nr ewid. 374/1, 55/1

o calizaci
Z rozbiorki. sl obr. 0012 (Sarbinowo) jedn. ewid. 320905_5 Gmina Mielno
4. Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju nawierzchni integracyjnych po akceptacji

: . Branza DROGOWA

Inwestora i Zarzadcy Drogi. .
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