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1. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

projekt techniczny branzy budowlanej,

wizja lokalna

obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje instalacje elektryczng oswietleniowg projektowanego zadaszonego placu
sktadowego osadéw ustabilizowanych z systemem zbierania i odprowadzania Sciekéw na terenie
oczyszczalni $ciekéw w Bierzwniku dz. nr 183/7.

Do zakresu opracowania niniejszego dokumentu wchodzg nastepujgce zagadnienia:

- opracowanie uktadu zasilania
- opracowanie instalacji o$wietleniowe;j,

- opracowanie wewnetrznej instalacji zasilajgce;

3. Opis techniczny.

3.1 Zasilanie instalacji o$wietleniowej

Projektuje sie zasilanie instalacji oswietleniowej zadaszenia placu z istniejgcej tablicy rozdzielczej
w budynku krat. Tablice nalezy rozbudowac o osprzet elektryczny wskazany na rys. E 2.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje zasilajgcg_kablem YKY 0,4 kV. 3 x 6 mm? z
istniejgcej tablicy rozdzielczej TR w budynku krat do projektowanej puszki rozgateznej z listwg
zaciskowg zabudowanej na $cianie lub konstrukcji zadaszenia.

Kabel ukfada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,80 m linig falistg z zapasem 1,5 — 2,0 %
dtugosci na podsypce piaskowej grubosci 0,10 m.

Nastepnie kabel przysypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 0,10 m, warstwg gruntu

rodzimego o grubosci 0,15 m a nastepnie utozy¢ folie z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
o szerokosci min. 0,20 m i grubo$ci min. 0,50 mm.

Odlegtos¢ folii od kabla powinna by¢ nie mnigejsza niz 0,25 m. Glebokos¢ utozenia kabla mierzona
od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla winna wynosi¢ co najmniej 0,70 m.

Kabel na catej dlugosci chroni¢ w rurze ostonowej AROT DVK & 75. Wykop wykonaé recznie lub
metodg przecisku.

Przy uktadaniu kabla nalezy wykonac¢ badania — pomiar ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji
izolacji.

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji zasilajgcej nalezy zleci¢ wykonanie pomiaru geodezyjnego
kabla i przedtozy¢ do odbioru.

Prace nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad BHP.
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP E 004 oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.



3.2 Instalacja odbiorcza oswietleniowa.

Oswietlenie ogdlne jest dobrane na moc przewidziang do o$wietlenia Zzarowego i
jarzeniowego.
Zasilanie instalacji oswietleniowej z budynku krat wykona¢ kablem YKY 3x6 mm2 w kierunku
puszki rozgatezne;.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé w rurkach lub korytkach PCV przewodem typu YDY 3 x
1,5 mm?2 o napieciu izolacji 750 V.

Oswietlenie placu - zastosowac 6 opraw naswietlaczy ledowych 30 W.

Do zatgczania oswietlenia ogdlnego zastosowac wytgcznik natynkowy dwubiegunowy.
Oswietlenie wjazdu i wyjazdu — zastosowac¢ naswietlacze ledowe 50 W z czujnikiem ruchu z
mozliwo$cig wytgczania wytgcznikiem.

Wytaczniki oswietlenia nalezy instalowac na wysokosci 1,2 - 1,4 m nad poziomem terenu.
Wytaczniki nalezy stosowac w wykonaniu bryzgoszczelnym o IP min 44.

Rozmieszczenie punktow Swietinych i wylgcznikow wykonaé zgodnie z rysunkami.
Catos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary  skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej, pomiar rezystancji izolacji obwodéw odbiorczych catej instalacji. Protokoty
przedtozy¢ do odbioru koncowego.

3.3. Zestawienie opraw oswietleniowych

Stosowac oprawy zgodnie z punktem 3.2. oraz rozmiescic¢ zgodnie z rys. E 1.
llo$¢ opraw jest dobrana zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie natezenia oswietlenia.

Po wykonaniu instalacji o$wietleniowej nalezy dokonaé pomiaréw natezenia oswietlenia.

4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Od tablicy TR w budynku krat stosowac uktad TN-S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N w tablicy
TR.

Wykonac potaczenia zaciskdw w miejscu rozdziatu instalacji z uktadu TN-C na uktad TN =S z
gtébwng szyng uziemiajgcg budynku krat .

Podstawowg ochrone przed porazeniem zapewnia izolacja robocza przewodow i
odbiornikéw. Jako dodatkowg nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie zasilania oraz
stosowanie odbiornikow w Il klasie ochronno$ci.

Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania przez
zastosowanie wylgcznikow instalacyjnych nadpragdowych oraz wytgcznikow ochronnych réznicowo-
pragdowych.

W instalacji odbiorczej nalezy stosowaé przewdd ochronny PE, do ktérego nalezy tgczy¢
metalowe obudowy urzadzen.

Po wykonaniu prac nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
pomiar rezystancji izolacji obowodéw odbiorczych catej instalacji. Protokoty przedtozy¢ do odbioru.
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5. Ochrona przeciwprzepieciowa

W tablicy rozdzielczej TR w budynku krat winny by¢é zabudowane ochronniki
przeciwprzepieciowe klasy ,B+C”.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz pomiary rezystancji izolacji obwodéw odbiorczych.

6. Ochrona odgromowa.

Istniejgcq instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z rys. E 3. Wykorzysta¢ elementy metalowe
dachu jako zwody poziome oraz stupy stalowe od strony pétnocnej jako zwody pionowe.
Wykonaé pomiary powykonawcze uziemien instalacji odgromowej. Wykorzysta¢ uziom fundamentowy
utwardzenia placu lub wykona¢ uziom sztuczny.

7. Ochrona pozarowa.

7.1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Role przeciwpozarowego wytgcznika pradu petni wytgcznik gtowny w tablicy TR w budynku
krat.

8. Obliczenia techniczne

8.1. Dobdr przewodu zasilajgcego obwody oswietleniowe.

Obliczenia wykonano dla obwodu o najwiekszej mocy zainstalowanej Pi = ok. 800W
|/ zaktada sie ewentualng rozbudowe instalacji oswietleniowe;j /

lobl. = Pi/(Uf) = 800/(230) = 3,48 A
lobl. = 3,48 A
Dobrano przewdd zasilajacy typu YDYt 3 x |,5 mm? i obcigzalnos$ci pradowej diugotrwatej Iz = 14 A
w temp. +25 °C. Napiecie izolacji 750 V. Dobrano zabezpieczenie od przecigzen i zwaré¢ typu S
301 o charakterystyce B i prgdzie znamionowym In = 10 A.

8.2. Obliczenia skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;.

Stacja Bierzwnik Oczyszczalnia , transformator 100 kVA,

dla najdtuzszego obwodu os$wietleniowego.

Ra = 0.0309 Q XA = 0.0732Q
Rk70= 0,440x0,120x 2 =0,106 Q
Rk6= 0,300x0,030x2=0,018Q

Rp1,5= 12,10x 0,020 x 2= 0,484 Q Xk= 0,100 x 0,170 x 2 =0,034
R= 0,639 Q X=0,107 Q
Z=0,647 Q Zobl =0,809 Q lzw =284,3 A

ladla S 301 B 10 A = 50A
Uo > 0,809 x 50A
230V > 4045V
Skutecznosé  dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej najdalszej oprawy
oswietleniowej jest zachowana dla S 301 B 10 A jako zabezpieczenie obwodu w TR .




8.3 Obliczenia spadku napiecia.

c. dla obwodu do najodleglejszej oprawy oswietleniowej

200 x 800 x 30 _+ 200 x 800 x 20
AU% = 56 x 6 x 2307 56 x 1,5x 230> = 0,27 +0,72=0,99 %

Spadek napiecia w_granicach dopuszczalnych norm.

UWAGI KONCOWE:

1. Stosowac materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajace:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub
aprobate techniczng dla wyrobéw nieuwzglednionych w PN.

2. Calos¢ wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokonaé pomiaréw rezystanciji izolacji, samoczynnego
wytgczenia zasilania oraz rezystancji uziemienia.

4. Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z ustawag z dn.
7.07.1994 r — Prawo Budowlane /Dz. U. Nr 89, p6z. 415 z pdzniejszymi zmianami/ oraz ustawg
zdn. 7.07.1994 r O zagospodarowaniu przestrzennym/ Dz. U. nr 89, p6z. 415 z pdzniejszymi
zmianami /oraz aktami wykonawczymi dotyczacymi wiw ustaw/. Instalacje elektryczne winny
by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-IEC 60364-5-56:1999, PN-IEC
60364-7-702:1999, PN-IEC 603644 ...... a takze zgodnie z normami PN-84/E-02033, PN-EN
1838: 2005, PN-EN 50172: 2005, PN/E-05003 i PN-IEC 61024 i PN-IEC 61312 oraz
rozporzgdzeniem Min. Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.1992r. Dz. U. nr 92, p6z. 460 i
szczegStowymi normami i wytycznymi branzowymi. Zastosowany osprzet instalacyjny musi
posiadac certyfikat B Biura i Badan ds. Jakosci lub znak CE..
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,informacja BIOZ' zostala
opracowana na podstawie:

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami /

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robot
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
3. Zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych
5. Szkolenia pracownikéw
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajagce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych.
Ad. 1. Wykonanie instalaciji elektrycznych wiaty obejmuije:
* utozenie rur ochronnych
» montaz opraw oswietleniowych i osprzetu
* uktadanie przewodow i kabli
Ad.2. lIstniejgcymi obiektami sg: instalacje elektryczne wewnetrzne zasilajgce
Ad.3. i 4. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia mogg wystgpi¢ w czasie wykonywania
nastepujgcych robdt:
* prace na wysokosci montazowe
* prace w poblizu napiecia

Ad. 5. Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP". Ponadto dla
pracownikow powinien by¢ przeprowadzony codzienny instruktaz  przed
dopuszczeniem wykonywania pracy na okreslonym stanowisku.

Ad.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych:

« zatrudnia¢ pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach

» pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne, a podczas
wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

« prace na wysokosci wykonywa¢ z drabin przysSciennych i rusztowan z
zastosowaniem pasoszelek bezpieczenstwa

* prace na urzgdzeniach elektroenergetycznych wykonywac¢ przy urzgdzeniach
wylgczonych spod napiecia

» przed przystgpieniem do robét zwigzanych z przebudowg ukfadu zasilajgcego
powiadomic¢ odpowiednie stuzby o terminie ich rozpoczecia i zakonczenia.

Opracowat:
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PUSZKA ROZGALEZNA O IP MIN. 44

NA KONSTRUKCJI ZADASZENIA Il KL. OCHR.

P 302
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In=40A 10A z istn. tablicy w bud. krat
L1-230 V T ib - YKY 3x6 mm? e
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Obwody 1
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os$wietleniowy
oswietlenie
Obwad placu
oswietleniowy ~ sktadowego
wjazd - konstrukcja dachu
. - wyjazd
1. OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA REALIZOWANE
POPRZEZ ZASTOSOWANIE WYLACZNIKOW NADPRADOWYCH
ORAZ WYLACZNIKOW OCHRONNYCH ROZNICOWO-PRADOWYCH
PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47, PN-IEC 60364-4-47
2. UKLAD SIECIOWY INSTALACJI - TN-S
2.Un=L1NPE 50Hz230V
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