Palisada 1, skala 1:50

spigcie stupkéw

Detal montazu palisady do betonowych przeszkod, skala 1:20

ptaskownikiem stalowym

szeroko$ci 5cm
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Palisada 2, skala 1:50

WPUSZE: aﬁa—pedstawa

| stupka drewnianego

kotwienie elementow palisady

| w podbudowie betonowej

Tablica informacyjna
z regulaminem
120x120cm

piecie stupkdw
ptaskownikiem stalowym
szerokosci 5cm

antéwka - stupek
drweniany 10X10cm

Kantéwka - stupek drewniany 10x10

Nakretka M16 - dystans

/]
% Blacha 10x100x100 - podktadka
o / Nakretka M20
L et —— Kotwa chemiczna typu HAS
| 7‘ i typu HIT M20x300
4.5 Kaptur uszczelniajgcy

uszczelnienie przednie przed
izolacjg zywicg HIT RE 500

Zywica HIT RE 500 - uszczelnienie

Palisada 3, skala 1:50

dst
wpusZlZdlla Pulsiawd

kotwienie elementéw palisady | | stupka drewnianego

montaz elementdw palisady do przeszkody skateparku

w podbudowie betonowej

Tablica informacyjna
z regulaminem
120x120cm

piecie stupkéw

szeroko$ci 5cm

ptaskownikiem stalowym

antéwka - stupek
drweniany 10X10cm

kotwienie elementow palisady || stupka drewnianego

Aot
WpuszLZdlla pulusiawd

montaz elementéw palisady do przeszkody skateparku |

w podbudowie betonowej

Kantdwka - stupek
drewniany 10x10cm

Podstawa stupa PSW
wpuszczang

Zestaw montazowy
PNP - sruby M10x160mm

stal B500B

Podbudowa betonowa
pod stupki

| |
[ |
I |
I I
I i Pret zebrowany fi 16-200
I I
I I
I I
[ |
| |

Podstawa stupa PSW wykonana ze stali S235
+ ocynk gawalniczy srebrny

UWAGA! Palisade z kantéwek - stupkdw drewnianych 10x10cm zaprojektowano w rozstawie stupkéw co 20cm. Pofalowanie gérnej krawedzi palisady uzyskano przez zréznicowanie wysokosci kolejnych stupkéw o 5cm.
Drewniane elementy nalezy odpowiednio zabezpieczyé¢ przed warunkami atmosferycznymi, grzybami plesniowymi oraz glonami, np. impregnatem zywicznym do drewna lub w inny sposéb zgodnie z zaleceniami dostawcy.
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Studio Alex sp.

ul. Mtyrisaka 9, 83-010 Straszyn
www.studioalex.pl
pracownia@studioalex.pl

PODPIS

PODPIS

mgr inz. arch. Anna Ludka-Sulima nr veraw. 478/p00kx/2012

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | DANE LOKALIZACYJINE
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	Arkusze i widoki
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