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OPIS TECHNICZNY D0 

INWENTARYZACJI  
 

1. Dane ogólne: 

 

1.1. Istniejący stan zagospodarowania działki: 

 

 Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Mieścisko ul. Kolejowa 3, na działce nr 3543. 

Teren działki płaski w kształcie wieloboku. Na przedmiotowym terenie usytuowany jest 

budynek w byłego dworca PKP oraz budynki gospodarcze.  

 

Dojazd bezpośredni do działki drogą utwardzoną. Otoczenie nieruchomości stanowi 

zabudowa usługowa, mieszkalna, tory PKP. 

 

1.2. Przeznaczenie i program użytkowy: 

 

Przedmiotem inwentaryzacji jest budynek w byłego dworca PKP o jednej kondygnacji 

podziemnej, dwóch kondygnacjach nadziemnych i poddasza nieużytkowego, wybudowany w 

technologii tradycyjnej. 

 

1.4. Dostosowanie do krajobrazu i otaczającej zabudowy: 

 

Posesja wraz z działką znajduje się na terenie miejscowości Mieścisko ul. Kolejowa 3. 

Teren działki gruntowy uzbrojony w przyłącza: 

wodociągowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej. 

Teren działki gruntowy uzbrojony w sieć: 

wodociągową, energetyczną, kanalizacji sanitarnej. 

 

2. Dane formalno – prawne: 

 

2.1 Zleceniodawca:     

 

Podstawę formalną stanowi zlecenie: 

Miasto i Gmina Mieścisko  Plac Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko  na 

wykonanie inwentaryzacji byłego dworca PKP. 

 

2.2. Cel   opracowania:     

 

Inwentaryzacje wykonano w celu opracowania dokumentacji na remont dachu budynku. 

 

2.2. Zakres opracowania: 

 

  Opracowanie obejmuje : 

 

- wyliczenie powierzchni użytkowej,  

- sporządzenie rzutów inwentaryzacyjnych. 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47047e6732d78461:0x1d9c18edbf6ae902?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
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2.3. Podstawa prawna przyjętej metody opracowania:  

 

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku prawo budowlane , 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków   

  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie , 

-Norma PN- ISO 9836:1997 

 

2.4. Źródła informacji: 

 

- oględziny wykonane przez autora opracowania,  

- informacje podane przez właściciela, 

 

3. Stan istniejący: 

 

Teren działki zabudowany jest budynkiem byłego dworca PKP i budynkami gospodarczymi. 

Na dzień opracowania przedmiotem inwentaryzacji jest budynek  byłego dworca PKP. 

Teren posesji zagospodarowany. 

 

4. Rozwiązania architektoniczno - budowlane: 
 

4.1 BUDYNEK BYŁEGO DWORCA KOLEJOWEGO 

 

 

Dane ogólne  

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, częściowo podpiwniczony, 

dwukondygnacyjny + poddasze nieużytkowe.  

Budynek częściowo wykorzystywany jest na cele mieszkalne, częściowo nie użytkowany.  

 

powierzchnia zabudowy budynku     167,00 m2 

powierzchnia użytkowa budynku     263,67 m2 

w tym: 

powierzchnia użytkowa piwnicy:  34,49 m2 

powierzchnia użytkowa parteru:  135,73 m2 

powierzchnia użytkowa I piętra:  93,45 m2 

kubatura        1285,00 m2 
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4.1.2 Układ konstrukcyjny: 

 

4.1.3 Ławy i stopy fundamentowe: 

Ławy fundamenty ceglane. 

4.1.4 Ściany: 

- Zewnętrzne 

– fundamentowe – z cegły ceramicznej na zaprawie cem.-wap.  

 – nadziemia – warstwowe murowane z cegły ceramicznej. 

- Wewnętrzne działowe – murowane z murowane z cegły ceramicznej. 

4.1.5 Stropy: 

Strop nad piwnicą łukowy, ceramiczny oparty na bekach stalowych, nad częścią mieszkalną 

konstrukcji drewnianej.  

4.1.6 Więźba dachowa, pokrycie: 

Więźba dachowa konstrukcji drewnianej o różnych przekrojach elementów więźby dachowej: 

krokwie 13x14 cm, murłaty 16x16x cm, słupy 13x18 cm, pokryta dachówką. 

4.1.7 Kominy: 

Przewody kominowe murowane z cegły  ceramicznej. 

4.1.8 Elewacja: 

Elewacja cegła ceramiczna.  

4.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa: 

Stolarka okienna PCV, drewniana.  

Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, typ Porta, zewnętrzna konstrukcji drewnianej i 

aluminiowej powlekana.  

4.1.10 Klatka schodowa: 

Schody wewnętrzne betonowe z piwnicy na parter, konstrukcji drewnianej z parteru na piętro 

i poddasze. 

4.1.11 Podłogi i posadzki: 

Posadzki płytki ceramiczne. 

Podłogi drewniane i z paneli. 

4.1.12 Tynki wewnętrzne: 

Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne. 

4.1.13 Malowanie wewnętrzne: 

Malowanie wewnętrzne farbami emulsyjnymi. 

4.1.14 Instalacje: 

- wodociągowa, 

- kanalizacji sanitarnej do sieci, 

- elektryczna, 

- centralne ogrzewanie z kotła na paliwo stałe oraz piece kaflowe 

- ciepłej wody użytkowej, 

- wentylacyjna. 



7 

 

5. Dokumentacja fotograficzna. 
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6. Zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
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7.  Klauzule:  

*  Powierzchnię użytkową budynku przyjęto z obmiarów dokonanych w dniu wizji lokalnej.  

*  Nie dokonano pomiarów kondygnacji poddasza nieużytkowego z uwagi na brak dostęp 

(poddasze zastawione rożnymi materiałami będącymi własnością lokatorów). 

 

8. Załączniki: 

Budynek byłego dworca PKP - rzut piwnicy, 

Budynek byłego dworca PKP - rzut parteru, 

Budynek byłego dworca PKP - rzut I piętra, 

Budynek byłego dworca PKP – elewacje. 
 


