INWENTARYZACJA DAWNEGO
DWORCA KOLEJOWEGO

Lokalizacja: MIESCISKO UL. KOLEJOWA 3

powiat wagrowiecki, wojewodztwo wielkopolskie
Obiekt: BUDYNEK BYLEGO DWORCA KOLEJOWEGO
Inwestor MIASTO I GMINA MIESCISKO
Opracowat: KAROL WOLTER

upr. nr WKP/0060/0Z0OK/07
Dziatka nr : 354/3
Obreb: 0008 MIESCISKO

Jednostka ewidencyjna MIESCISKO

Nr egz.: 1

20.03.2024 r.
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Mapa dla celow projektowych



OPIS TECHNICZNY DO
INWENTARYZACJI

1. Dane ogoélne:

1.1. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:

Nieruchomos¢ zlokalizowana w miejscowosci Miescisko ul. Kolejowa 3, na dziatce nr 3543.
Teren dziatki ptaski w ksztatcie wieloboku. Na przedmiotowym terenie usytuowany jest

budynek w bytego dworca PKP oraz budynki gospodarcze.

Dojazd bezposredni do dziatki drogg utwardzong. Otoczenie nieruchomosci stanowi
zabudowa ustugowa, mieszkalna, tory PKP.

1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy:

Przedmiotem inwentaryzacji jest budynek w bytego dworca PKP 0 jednej kondygnacji
podziemnej, dwoch kondygnacjach nadziemnych i poddasza nieuzytkowego, wybudowany w
technologii tradycyjnej.

1.4. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy:

Posesja wraz z dziatkg znajduje si¢ na terenie miejscowosci Miescisko ul. Kolejowa 3.
Teren dziatki gruntowy uzbrojony w przytacza:

wodociggowe, energetyczne, kanalizacji sanitarnej.

Teren dziatki gruntowy uzbrojony w sie¢:

wodociggowa, energetyczna, kanalizacji sanitarnej.

2. Dane formalno — prawne:

2.1 Zleceniodawca:

Podstawe formalng stanowi zlecenie:

Miasto i Gmina Miescisko Plac Powstancow Wielkopolskich 13, 62-290 Miescisko na
wykonanie inwentaryzacji bytego dworca PKP.

2.2. Cel opracowania:

Inwentaryzacje wykonano w celu opracowania dokumentacji na remont dachu budynku.
2.2. Zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje :

- wyliczenie powierzchni uzytkowej,
- sporzadzenie rzutéw inwentaryzacyjnych.


https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x47047e6732d78461:0x1d9c18edbf6ae902?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111

2.3. Podstawa prawna przyjetej metody opracowania:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku prawo budowlane ,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ,

-Norma PN- ISO 9836:1997

2.4. Zrédla informacji:

- ogledziny wykonane przez autora opracowania,
- informacje podane przez witasciciela,

3. Stan istniejacy:

Teren dziatki zabudowany jest budynkiem bytego dworca PKP i budynkami gospodarczymi.
Na dzien opracowania przedmiotem inwentaryzacji jest budynek bytego dworca PKP.
Teren posesji zagospodarowany.

4. Rozwiazania architektoniczno - budowlane:

4.1 BUDYNEK BYLEGO DWORCA KOLEJOWEGO

Dane ogdlne

Budynek  wybudowany w technologii tradycyjnej, czg¢sciowo  podpiwniczony,
dwukondygnacyjny + poddasze nieuzytkowe.

Budynek czgsciowo wykorzystywany jest na cele mieszkalne, czeSciowo nie uzytkowany.

powierzchnia zabudowy budynku 167,00 m?
powierzchnia uzytkowa budynku 263,67 m?
w tym:

powierzchnia uzytkowa piwnicy: 34,49 m?

powierzchnia uzytkowa parteru: 135,73 m?

powierzchnia uzytkowa I pigtra: 93,45 m?

kubatura 1285,00 m?



4.1.2 Uklad konstrukcyjny:

4.1.3 Lawy i stopy fundamentowe:
Lawy fundamenty ceglane.

4.1.4 Sciany:

- Zewnetrzne
— fundamentowe — z cegly ceramicznej na zaprawie cem.-wap.

— nadziemia — warstwowe murowane z cegly ceramiczne;j.
- Wewngtrzne dzialowe — murowane z murowane z cegly ceramiczne;j.

4.1.5 Stropy:
Strop nad piwnica tukowy, ceramiczny oparty na bekach stalowych, nad cz¢s$cig mieszkalng
konstrukcji drewnianej.
4.1.6 Wiezba dachowa, pokrycie:
Wiezba dachowa konstrukcji drewnianej o roznych przekrojach elementow wigzby dachowe;:
krokwie 13x14 cm, murtaty 16x16x cm, stupy 13x18 cm, pokryta dachowka.
4.1.7 Kominy:
Przewody kominowe murowane z ceglty ceramicznej.
4.1.8 Elewacja:
Elewacja cegta ceramiczna.
4.1.9 Stolarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna PCV, drewniana.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, typ Porta, zewnetrzna konstrukcji drewnianej i
aluminiowej powlekana.
4.1.10 Klatka schodowa:
Schody wewngtrzne betonowe z piwnicy na parter, konstrukcji drewnianej z parteru na pigtro
i poddasze.
4.1.11 Podlogi i posadzki:
Posadzki ptytki ceramiczne.
Podlogi drewniane 1 z paneli.
4.1.12 Tynki wewnetrzne:
Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne.
4.1.13 Malowanie wewnetrzne:
Malowanie wewnetrzne farbami emulsyjnymi.
4.1.14 Instalacje:
- wodociggowa,
- kanalizacji sanitarnej do sieci,
- elektryczna,
- centralne ogrzewanie z kotta na paliwo state oraz piece kaflowe
- cieptej wody uzytkowej,
- wentylacyjna.




5. Dokumentacja fotograficzna.




6. Zaswiadczenie Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KW-0055-131/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy prawo
budowlane oraz o zmianie niektoérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Karol Sebastian Wolter

technik budownictwa o specjalnosci budownictwo
urodzony dnia 19 stycznia 1976 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0060/0ZOK/07

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4, K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw,

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ YL LA




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,415 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Karol Sebastian Wolter jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do
1000 m? oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnacji do 4,8 m; v
2) posadowionego na glgbokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie no$nym;
3) przy rozpietosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikéw do 2 m;
4) niezawierajacego elementow wstepnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzglednienia wptywu eksploatacii gorniczej

PRZEWODNICZACY
Okregowej; Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

Midzi

Otrzymuja;
1. Pan Karol Sebastian Wolter
62-100 Wagrowiec ul. Ks. Wujka 16 A/12
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala



POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
WKP-5TR-1IM-F6) *

Pan Karol Sebastian Wolter o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0001/08

adres zamieszkania ul. Kazimierza Bonowskiego 7 A, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne]j formy czynno$ci prawnej wy zlotenie o$wiadczenia woli w postaci i go
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie j jest z woli w formie )
* Weryfikacje éci danych w d mozna za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem Okrggowej lzby Intynieré
Budownictwa.

[l

7. Klauzule:

* Powierzchnie uzytkowa budynku przyjeto z obmiarow dokonanych w dniu wizji lokalne;j.
* Nie dokonano pomiarow kondygnacji poddasza nieuzytkowego z uwagi na brak dostep
(poddasze zastawione roznymi materiatami bedacymi wlasnoscig lokatorow).

8. Zalaczniki:

Budynek bytego dworca PKP - rzut piwnicy,
Budynek bytego dworca PKP - rzut parteru,
Budynek bytego dworca PKP - rzut | pietra,
Budynek bytego dworca PKP — elewacje.
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