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OPIS TECHNICZNY 

DO PROGRAMU ROBÓT BUDOWLANYCH   

DLA REMONTU DACHU BUDYNKU DAWNEGO DWORCA 

KOLEJOWEGO W MIEŚCISKU  

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 - zlecenie inwestora 

- uzgodnienia formalno-prawne 

- obowiązujące normy i przepisy 

   

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program prac robót budowlanych dla remontu dachu 

byłego budynku dworca kolejowego w Mieścisku, gmina  Mieścisko, powiat wągrowiecki. 

 

3. CEL OPRACOWANIA 

 Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzającego do uzyskania 

pozwolenia na wykonanie prac przy obiekcie wpisanym do gminnego programu opieki nad 

zabytkami. 

 

 4. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

  Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 354/3 w granicach miejscowości Mieścisko  

ul. Kolejowa 3 gmina Mieścisko,  pow. wągrowiecki, woj. wielkopolskie. 

 5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU – STAN ISTNIEJĄCY 

 Na dzień opracowania dokumentacji działka jest zabudowana budynkiem byłego dworca 

kolejowego w części wykorzystywany na cele mieszkalne oraz budynkami gospodarczymi.  

 

 6. STAN ZACHOWANIA POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU  

 

Stan techniczny  pokrycia dachu jest w średnim stanie i wymaga przeprowadzenia wymiany 

pokrycia dachu z dachówki ceramicznej. Niektóre elementy więźby dachowej zmurszałe oraz 

spękane również wymagają wymiany. 
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Czynniki fizyko-chemiczne takie jak zmienne warunki atmosferyczne oraz bezpośrednie 

nasłonecznienie (promieniowanie ultrafioletowe) oraz czynniki biologiczne w znacznym stopniu 

wpłynęły na stan pokrycia i zewnętrznych elementów konstrukcyjnych więźby dachowej. 

Opis dachu 

Charakterystyczną cechą tych dachów, są duże okapy, które występowały nie tylko nad ścianami 

wzdłużnymi, spoczywając na ozdobnie zakończonych krokwiach, lecz również nad ścianami 

szczytowymi, gdzie okap spoczywał na ozdobnie profilowanych wypustach czterech płatwi 

stolcowych. Nad ścianą szczytową krawędzie połaci dachowych ograniczone są wiatrówkami. 

 

7. ZAKRES PRAC  

• wykonanie dokumentacji fotograficznej przed remontem, 

• rozstawienie rusztowań, 

• zabezpieczenie otworów okiennych przez oklejenie taśmami, foliami polietylenowymi i miękkimi 

płytami pilśniowymi, dociętymi do kształtu okien, 

• rozbiórka: 

- dachówki ceramicznej,  

-gąsiorów ceramicznych,  

- obróbek blacharskich,  

- rynien i rur spustowych,  

- instalacji piorunochronnej wraz z iglicami,  

- kominów,  

- zmurszałych elementów więźby dachowej, okapów, 

• rozbiórka pokrycia i więźby dachowej w części niższej budynku, 

• wymiana spróchniałych elementów więźby dachowej z odtworzeniem do stanu istniejącego oraz 

okapów, 

• wymurowanie nowych kominów ponad połacią dachu, 

• wymiana konstrukcji kaferek wraz z wymianą stolarki okiennej, 

• ułożenie łat i foli izolacyjnej, 

• ułożenie obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi, 

• ułożenie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej i gąsiorów, 

• wykonanie instalacji odgromowej, 

• wykonanie stopni kominiarskich, 

• demontaż rusztowań. 

Proponuje się ułożenie nowej połaci dachu z dachówki koloru czerwonego typ Celtycka 
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8. Dokumentacja fotograficzna. 

 

  
Elewacja frontowa      Elewacja tylna 

  
Obiekt zakwalifikowany do rozbiórki    Elewacja frontowa i boczna 

poza zakresem opracowania   

  
Elementy więźby dachowej do wymiany Niższa część budynku z dachem do 

całkowitej wymiany 
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Kaferki do wymiany Elewacja boczna z obiektem 

zakwalifikowanym do rozbiórki 

   
Elementy więźby dachowej do wymiany   Elementy więźby dachowej do wymiany 

   
Elementy więźby dachowej do wymiany   Pokrycie dachu do wymiany 

 

9. Załączniki: 

Plan zagospodarowania działki 

Elewacje budynku – inwentaryzacja 

Elewacje budynku z elementami zakwalifikowanymi do remontu 
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