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PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Nazwa inwestycji: REMONT DACHU DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO

Lokalizacja: MIESCISKO UL. KOLEJOWA 3, GMINA MIESCISKO,
Dzialka ewid. nr. 354/3
powiat wagrowiecki, wojewoédztwo wielkopolskie,

Obiekt: BUDYNEK BYLEGO DWORCA
Inwestor: MIASTO I GMINA MIESCISKO

PLAC POW,STANC(')W WIELKOPOLSKICH 13
62-290 MIESCISKO

Projektant : mgr inz. arch. MATEUSZ ZACHARKO
Upr. 11/KPOKK/2023, KP-0391

KAROL WOLTER
upr. bud. WKP/0060/0Z0OK/07 w specj. kontr. bud.

Wagrowiec 20.03.2024



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

(projektanta /eseby-sprawdzajgee;)

Stosownie do zapiséw art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

oswiadczam , ze plan zagospodarowania dzialki :
OBIEKT : REMONT DACHU DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO
ADRES : MIESCISKO UL. KOLEJOWA 3, GMINA MIESCISKO,

Dziatka ewid. nr. 354/3
powiat wagrowiecki, wojewddztwo wielkopolskie,

INWESTOR MIASTO I GMINA MIESCISKO
PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 13
62-290 MIESCISKO

DATA : 20.03.2024,

Branza : architektura, konstrukcja.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Konst. — architektura mgr inz. arch. MATEUSZ ZACHARKO
upr. 11/KPOKK/2023, KP-0391

KAROL WOLTER
upr. bud. WKP/0060/0Z0OK/07 w specj. kontr. bud.



OPIS TECHNICZNY
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
DLA PROWADZENIA ROBOT BUDOWALNYCH PRZY REMONT DACHU DAWNEGO
DWORCA KOLEJOWEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora
- uzgodnienia formalno-prawne
- obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest plan zagospodarowania dziatki dla prowadzenia robot
budowalnych przy obiekcie polegajacym na remoncie dachu dawnego dworca kolejowego.

Istniejacy obiekt jest obiektem czgsciowo podpiwniczonym, pietrowym, z poddaszem nie
uzytkowym.

Budynek konstrukcji murowanej z cegly ceramicznej. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty
dachowka.

Zastosowanie nowych rozwigzan technicznych i technologicznych nie zwigkszy niekorzystnego
dziatania obiektu na stan srodowiska.

3. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzajacego do uzyskania
pozwolenia na budowg lub dokonanie zgloszenia na prowadzenie robot budowlanych.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest na dz. nr ewid. 354/3 w granicach miejscowosci Miescisko ul.
Kolejowa 3, gmina Miescisko, pow. wagrowiecki, woj. wielkopolskie.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie badan
wystepuja proste warunki gruntowe. Projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

W poziomie posadowienia fundamentoéw wystepuja piaski drobne i1 $rednie, nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Do obliczen fundamentéw przyjeto Srednig nosnos¢ podtoza 150
kPa.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych, grunt nieno$ny nalezy wymienié i
zagesci¢ mechanicznie warstwami co 30 cm lub skonsultowa¢ zmiany z jednostka projektowa.

6. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY

Na dzien opracowania dokumentacji dziatka jest zabudowana 1 zagospodarowana. Dziatka posiada
dostepem do drogi publicznej gminnej ( dz. ewid nr 354/2) .

Uksztattowanie terenu : teren z spadkiem.



6.1. Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu:

Nie projektuje sie zamian w zagospodarowaniu terenu dziatki ewd. nr 354/3.

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY
Zaopatrzenie w wodg¢ z sieci wodociggowej - istniejace przytacze.
Zaopatrzenie w energi¢ eklektyczng - istniejgce przytacze.
Odprowadzenie $ciekow — istniejgce przylacze.

Zaopatrzenie w zrodto — obiekt ogrzewany na paliwo state.
Wody opadowe na wiasny teren nieutwardzony.

8. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Na etapie remontu wystapia ucigzliwosci takie jak: hatas, zanieczyszczenie gleby i powietrza
spowodowane pracami maszyn i1 urzadzen budowlanych.

Sa to uciazliwosci krotkotrwate wystepujace tylko na okres budowy.

W fazie remontu wptyw na glebg i szate roslinng bedzie ograniczony do terenu obj¢tego robotami.
Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego ujemnego wptywu na §rodowisko naturalne.

9. KOMUNIKACJA

Ciagi komunikacyjne
Drogi, place wewng¢trzne istniejgce utwardzone roznorodnym materiatem. Nie projektuje si¢
nowych utwardzen na dziatce.

10 ZIELEN PROJEKTOWANA

10.1 Uksztattowanie terenu i zieleni.

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem poza utwardzeniami i powierzchnig zabudowana
wykorzystywana jest na zielen. Nie projektuje si¢ nowego uksztattowania terenu i zieleni.

11. OGRODZENIE
Nie projektuje si¢ nowego ogrodzenia terenu.

12. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Teren — obszar objety wnioskiem jest wyposazony w instalacje podziemne. Nie projektuje si¢
nowego uzbrojenia terenu.

13. PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

Nie projektuje si¢ nowego uzbrojenia terenu.

14. ZAGADNIENIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO
14.1. Warunki ewakuacii:

Wymagane przepisami odleglosci przej$¢ 1 dojs¢ ewakuacyjnych w budynku nie beda przekroczone.

14.2. Dojazdy pozarowe

Uktad drég wewnetrznych zapewnia dojazd pozarowy do wszystkich obiektow.

14.3. Wyposazenie w sprzet ppoz.

Obowigzek zaopatrzenia pomieszczen budynkoéw w sprzet gasniczy natozony jest na wtasciciela -
uzytkownika obiektu. Minimalna ilo$¢ sprz¢tu gasniczego do gaszenia pozaru w zarodku winna by¢
okreslona zgodnie z wytycznymi p. ppoz. Zaopatrzenie w wode dla celow p.poz. — istniejacy
hydrant zlokalizowany w odlegtosci < 75 m od projektowanego budynku.



15. POZOSTALE INFORMACJE

- obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow

- roboty budowlane przy obiekcie nie wptyng niekorzystnie na przyrode, zdrowie ludzi 1 nie
naruszajg interesu osob trzecich,

- dziatka nie jest potozona na terenach eksploatacji gorniczej,

- wody opadowe odprowadzone bedag na teren dziatki.



17. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowane zamierzenie nie stanowi przedsigwziecia mogacego znaczaco oddziatywac na
srodowisko, w rozumieniu zapisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2010 r., NR 213,
poz. 1397 ze zm.)

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢) oraz art. 3 pkt 20), w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy
z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) okresla si¢, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujaca dziatke: nr 354/3 w miejscowosci
Miescisko, obr. Miescisko, jed, ewid. Miescisko.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace m. innymi ochrony
przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i
przepisy prawa miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sa zrodlem powszechnie
obowigzujacego prawa na obszarze dziatania organow, ktore je ustanowity.

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujacymi przepisami szczegdlnymi i nie
wywotuje kolizji urbanistycznej. Zaprojektowana zostala w sposdb gwarantujgca ochrong
uzasadnionych o0so6b trzecich. Inwestycj¢ zaprojektowana w sposdb zapewniajacy forme
architektoniczng dostosowana do krajobrazu i1 otaczajacej zabudowy w zakresie skali, bryty,
gabarytow 1 uzytych materialow. Obiekt nie dominuje przestrzennie i1 nie stanowi konkurencji
wobec waloréw widokowych 1 0sob trzecich. Zamierzona inwestycja swoja formg 1 gabarytami nie
wprowadza dysharmonii w formie architektonicznej, sylwecie 1 krajobrazie miejscowosci. Catos¢
inwestycji zamyka si¢ na dziatce 354/3 1 nie koliguje z sgsiednimi. Wszystkie parametry budynku w
stosunku do dzialki zostaly zachowane zgodnie z aktualnymi przepisami w szczego6lnosci
warunkami technicznymi.

Projektowana inwestycja nie ogranicza dost¢gpu do innych nieruchomosci oraz nie ogranicza
dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi dla oséb trzecich.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorym
zostat zaprojektowany (rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 22.09.2015 r.

Wszystkie prowadzone prace wykona¢ z zachowaniem sztuki budowlanej, zasad BHP,
przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru robét. Stosowa¢é tylko materialy
dopuszczone do obrotu w budownictwie.

Projektant:

Karol Wolter
upr. bud. WKP/0060/0Z0OK/07 w specj. kontr. bud.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa inwestycji:

Lokalizacja:

Obiekt:

Inwestor:

Projektant :

REMONT DACHU BUDYNKU DAWNEGO DWORCA
KOLEJOWEGO

MIESCISKO UL. KOLEJOWA 3, DZ. 354/3
powiat wagrowiecki, wojewoédztwo wielkopolskie,

BUDYNEK BYLEGO DWORCA
MIASTO | GMINA MIESCISKO

PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 13
62-290 MIESCISKO

mgr inz. arch. MATEUSZ ZACHARKO
Upr. 11/KPOKK/2023, KP-0391

KAROL WOLTER
upr. bud. WKP/0060/0Z0OK/07 w specj. kontr. bud.

Wagrowiec 20.03.2024



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

(projektanta /eseby-sprawdzajgee;)

Stosownie do zapiséw art.34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

oswiadczam , ze projekt architektoniczno - budowlany :
OBIEKT : REMONT DACHU DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO
ADRES : MIESCISKO UL. KOLEJOWA 3, GMINA MIESCISKO,

Dziatka ewid. nr. 354/3
powiat wagrowiecki, wojewddztwo wielkopolskie,

INWESTOR MIASTO I GMIONA MIESCISKO
PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 13
62-290 MIESCISKO

DATA : 20.03.2024,

Branza : architektura, konstrukcja.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Konst. — architektura:  mgr inz. arch. MATEUSZ ZACHARKO
Upr. 11/KPOKK/2023, KP-0391

KAROL WOLTER
upr. bud. WKP/0060/0ZOK/07 w specj. kontr. bud.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

O MOZLIWOSCI PODLACZENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
DO ISTNIEJACEJ SIECI CIEPLOWNICZEJ

Art. 33 ust.2 pkt.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
— Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
Art. 7b ustawy z dnia 10.04.1997 r.
— Prawo energetyczne tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 1086

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 7b ustawy z dnia 10.04.1997 r. — Prawo energetyczne
niniejszym o$wiadczam, ze brak jest mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego
do istniejacej sieci cieptownicze;j.

OBIEKT : REMONT DACHU DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO

ADRES : MIESCISKO UL. KOLEJOWA 3, GMINA MIESCISKO,
Dzialtka ewid. nr. 354/3
powiat wagrowiecki, wojewddztwo wielkopolskie,

INWESTOR MIASTO I GMINA MIESCISKO
PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 13
62-290 MIESCISKO

DATA : 20.03.2024,
Klauzula ,wJestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o§wiadczenia™.
Konst. — architektura: mgr inz. arch. MATEUSZ ZACHARKO

Upr. 11/KPOKK/2023, KP-0391

KAROL WOLTER
upr. bud. WKP/0060/0Z0OK/07 w specj. kontr. bud.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Dane ogoélne:

Przedmiotem niniejszego opracowania sg roboty budowlane przy dawnym budynku dworca
kolejowego polegajacego na remoncie dachu w miejscowosci Miescisko ul. Kolejowa 3, gmina
Miescisko, powiat wagrowiecki.

Na dzien opracowania dokumentacji dziatka jest zabudowana budynkiem bytego dworca oraz
budynkami gospodarczymi.

Budynek  wybudowany w  technologii tradycyjnej, czeSciowo  podpiwniczony,
dwukondygnacyjny (parter + I pigtro) + poddasze nieuzytkowe.

Charakterystyczng cechg zastosowanych dachéw w przedmiotowej dokumentacji, sa duze
okapy, ktore wystepowaty nie tylko nad Scianami wzdtuznymi, spoczywajac na ozdobnie
zakonczonych krokwiach, lecz rowniez nad $cianami szczytowymi, gdzie okap spoczywat na
ozdobnie profilowanych wypustach czterech ptatwi stolcowych. Nad $ciang szczytowg
krawedzie potaci dachowych ograniczone sg wiatrowkami.

Budynek czg¢sciowo wykorzystywany jest na cele mieszkalne, czeSciowo nie uzytkowany.

2. Dane techniczne:

powierzchnia zabudowy budynku 167,00 m?
powierzchnia uzytkowa budynku 263,67 m?
w tym:

powierzchnia uzytkowa piwnicy: 34,49 m?

powierzchnia uzytkowa parteru: 135,73 m?

powierzchnia uzytkowa I pietra: 93,45 m?

Dane techniczne budynku bytego dworca nie ulegng zmianie z uwagi na zakres robot przy
obiekcie:

Opinia geotechniczna i poziom posadowienia:
Nie dotyczy. Zakres robot nie bedzie wykonywany w gruncie.

Projektowane rozwiazania materialowe i techniczne majce wplyw na otoczenie, w tym
srodowisko:

Projektowana inwestycja oraz zastosowane rozwigzania materialowe nie beda mialy znaczacego
ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

3. Zakres robot budowlanych przy obiekcie bylego dworca

e rozstawienie rusztowan,

e zabezpieczenie otwordw okiennych przez oklejenie tasmami, foliami polietylenowymi i
migkkimi ptytami pilsniowymi, docietymi do ksztattu okien,

e rozbiorka:

- dachowki ceramiczne;,
12



-gasiorow ceramicznych,

- obrobek blacharskich,

- rynien i rur spustowych,

- instalacji piorunochronnej wraz z iglicami,

- kominow,

e wymiana zmurszatych elementow wigzby dachowej, okapow i zabezpieczenie do NRO,
e Wymiana pokrycia i wigzby dachowej w czgsci nizszej budynku i zabezpieczenie do
NRO,

e wymiana sprochniatych elementow wigzby dachowej z odtworzeniem do stanu istnieja-
cego oraz okapow,

e wymurowanie nowych kominéw ponad potacig dachu,

e wymiana konstrukcji kaferek wraz z wymiang stolarki okiennej,

e utozenie tat i foli izolacyjnej,

e utozenie obrébek blacharskich wraz z rynnami i1 rurami spustowymi,

e utozenie pokrycia dachu z dachowki ceramicznej i ggsioréw,

e wykonanie instalacji odgromowej,

e wykonanie stopni kominiarskich,

e demontaz rusztowan.

Zgodnie z art. 3 pkt 8 prawa budowlanego remont bedzie stanowit wykonywanie w istnie-
jacym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pier-
wotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wy-
robow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pr. bud, z ktoérego wynika, ze pozwolenia na budowe nie wyma-
ga wykonywanie robot budowlanych polegajacych na remoncie istniejacych obiektéw bu-
dowlanych i urzadzen budowlanych, z wyjatkiem obiektow wpisanych do rejestru zabyt-
kow.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na Srodowisko i
jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi:
- woda opadowa odprowadzona powierzchniowo na teren dziatki,

- w obiekcie wystepuje istniejgce zrédto ogrzewania,
- odpady komunalne - nie dotyczy,

- zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja oraz
jego eksploatacja nie s3 zwigzane z emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w
szczegOlnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktocen,

- budynek nie ma znaczacego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.

5. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktory
automatycznie reguluja temperature:
- nie dotyczy.

6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego :
Wodociggowa — z istniejacego przytacza,
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Kanalizacyjna — z istniejgcego przytacza,
Centralne ogrzewanie — istniejac,
Elektryczna z istniejacego przytacza

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej :
Budynek zlokalizowany w odleglosci 2,15 m od drogi oraz 4,65 m od dziatki budowlane;j

Materiatami palnymi sg elementy konstrukcyjne budynku.
Kategoria zagrozenia ludzi ZLIV

Nie przewiduje si¢ pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Uzyte materiaty drewniane zabezpieczone do stanu NRO.
Zaopatrzenie w wode dla celow p.poz istniejgcy hydrant

Dojazd do budynku droga gminng.

Uwagi koncowe :
Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim

Rodzaj przyjetych materialéw wykonczeniowych dobrany przez inwestora z dost¢gpnych na rynku
materialow posiadajacych wymagane certyfikaty.

Konst. — architektura: mgr inz. arch. MATEUSZ ZACHARKO
Upr. 11/KPOKK/2023, KP-0391

KAROL WOLTER
upr. bud. WKP/0060/0Z0OK/07 w specj. kontr. bud.
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Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja frontowa

Zalaczniki :
Elewacje

Elewacja tylna

15



16



17



ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestycji:

Lokalizacja:

Obiekt:

Inwestor:

Projektant :

REMONT DACHU BUDYNKU DAWNEGO DWORCA
KOLEJOWEGO

MIESCISKO UL. KOLEJOWA 3, DZ. 354/3
powiat wagrowiecki, wojewoédztwo wielkopolskie,

BUDYNEK BYLEGO DWORCA

MIASTO | GMINA MIESCISKO
PLAC POW,STANC(')W WIELKOPOLSKICH 13
62-290 MIESCISKO

mgr inz. arch. MATEUSZ ZACHARKO
Upr. 11/KPOKK/2023, KP-0391

KAROL WOLTER
upr. bud. WKP/0060/0Z0OK/07 w specj. kontr. bud.
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
2. Kserokopia uprawnien budowlanych oraz przynaleznosci do izb
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INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT : REMONT DACHU DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO

ADRES : MIESCISKO UL. KOLEJOWA 3, GMINA MIESCISKO,
Dzialtka ewid. nr. 354/3
powiat wagrowiecki, wojewddztwo wielkopolskie,

INWESTOR MIASTO I GMINA MIESCISKO
PLAC POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 13
62-290 MIESCISKO

DATA : 20.03.2024,

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Karol Wolter

upr. bud. WKP/0060/0ZOK/07 w specj. kontr. bud.
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1.Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegélnych

obiektow.

Zamierzenie budowlane to prowadzenie robot budowalnych przy obiekcie bytego dworca kolejowe-
go.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbudowie.
Nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- transportu technologicznego ( poziomy i pionowy)

- porazenie pradem elektrycznym

4.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Za strefy niebezpieczne uwazamy miejsca zagrozone spadaniem przedmiotow lub materiatdéw albo
mozliwos$cia wpadnigcia cztowieka do zaglebienia. Strefa ta musi by¢ wydzielona przez ustawienie
barier, linek Iub tasm odblaskowych wyznaczajacych granice obszaréw niebezpiecznych. Otwory
niebezpieczne dla ludzi powinny by¢ ogrodzone pelnymi barierami. Jezeli w strefie zagrozone;j
spadaniem materialdw znajduja si¢ przejscia nalezy wykona¢ dachy ochronne. Sktadowanie
materialdow budowlanych powinno odbywac si¢ tylko w pomieszczeniach magazynowych lub na
terenie placu budowy w wyznaczonych miejscach i w sposéb wlasciwy dla danego rodzaju
materialu. Za wlasciwy uznaje si¢ taki sposob, ktory zabezpiecza przed przewrdceniem, zsunigciem
lub rozsunieciem si¢ stosow materiatow oraz zabezpiecza materiaty przed ich zniszczeniem.
Zagrozenia moga wystapi¢ podczas:

-wykonywaniu prac na wysokosciach

-robot montazowych — wykorzystywanie elektronarzedzi oraz sprzgtu elektromechanicznego

-transportu technologicznego ( poziomego 1 pionowego )

- pracy na rusztowaniach

S.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia:

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczenstwa prowadzonych prac
przyszty wykonawca robot winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z uzytkownikiem
oraz zapewni¢ do niego dojazd umocnionymi drogami. Teren budowy winien zosta¢ oznakowany
tablicami informujacymi o zakazie wstepu na teren budowy. Miejsce wykopu nalezy oznakowac
tablicami informujacymi o gltebokich wykopach.
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6.Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot wszyscy pracownicy begda przeszkoleni w zakresie bhp.
Instruktaz taki przeprowadza kierownik budowy zwracajac szczegdlng uwage na zagrozenia
powstajace przy realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku wystapienia zagrozenia na jakimkolwiek odcinku pracy nalezy niezwlocznie
przerwac prace. W razie koniecznos$ci (np. znalezienie niewybuchu w wykopie lub reliktow
archeologicznych) teren nalezy oznakowac. O wystgpieniu zagrozenia lub znaleziska nalezy
powiadomi¢ niezwtocznie osobe z nadzoru (Kierownik robot, Kierownik budowy), ktéra to osoba w
zalezno$ci od rodzaju zagrozenia podejmie dalsze czynnosci.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej

przed skutkami zagrozen

Wszyscy pracownicy pracujacy na budowie zobowigzani sa do noszenia kaskéw ochronnych.
Powinni uzywa¢ odpowiednie ubranie robocze, rekawice robocze, buty robocze. Przy pracach na
wysokos$ci bezwzglednie zaktada¢ atestowane szelki bezpieczenstwa z zabezpieczeniem przed
spadni¢ciem.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w

tym celu osoby

Za pracg szczegOlnie niebezpieczng uwazamy pracg na wysokosci 1 w wykopach. Zadaniem
nadzoru jest zwrocenie szczegdlnej uwagi na prace na tych odcinkach. Sprawdza si¢ wyposazenie
pracownikow w kaski, odziez ochronng zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wszyscy
pracownicy muszg posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okres§lonej pracy oraz
wstepne i stanowiskowe szkolenie BHP. Dokumenty te musza by¢ na budowie.

7.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.

Na terenie budowy nie beda uzywane materialy oraz preparaty uwazane za niebezpieczne.
Jedynym elementem istniejgcego budynku, ktory stanowi odpad niebezpieczny jest czes¢ pokrycia
dachowego z ptyt eternitowych falistych. Prace rozbidorkowe oraz odbidr i utylizacj¢ tego materiatu
nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej, uprawnionej do tego celu firmie.

Gospodarka odpadami budowlanymi

Gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatow, pojemniki po farbach nalezy gromadzi¢ w
wydzielonej 1 oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowa¢ w sposob ograniczajacy
rozrzut 1 pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki, ktére beda okresowo oprozniane.
Nie wystepuja odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktore nalezaloby sktadowa¢ w sposob
szczegblny.
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8.Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Zorganizowa¢ plac budowy ( oznakowaé i wygrodzic )

- Stosowac¢ odpowiedni sprz¢t do wykonywania poszczegdlnych robot

- Stosowac $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw

- W czasie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji nalezy w
porozumieniu z Kierownikiem Budowy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ do wykonywania robot i
zapewni¢ fachowy nadzor techniczny. W razie ujawnienia w czasie robot ziemnych niewypatow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy przerwac wszelkie roboty, a miejsce to ogrodzic i
oznakowac

- Wszystkie prace budowlane, a szczegdlnie te niebezpieczne prowadzone na wysokos$ci oraz przy
pomocy cigzkiego sprzetu montazowego jesli zajdzie taka potrzeba musza by¢ nadzorowane przez
wyznaczone osoby z odpowiednimi uprawnieniami

- Przy robotach na rusztowaniu jego uzytkowanie dopuszczalne jest po dokonaniu odbioru przez
nadzor potwierdzony zapisem w dzienniku budowy i poddawane okresowej kontroli. Rusztowanie
powinno mie¢ tablicg informacyjng o dopuszczalnej no$nosci, powinno by¢ uziemione i mie¢
instalacj¢ odgromowa. Montaz stosowanych rusztowan systemowych wykona¢ $cisle wg
dokumentacji techniczne;.

- Pomosty robocze uzywanych rusztowan nalezy systematycznie oczyszcza¢ z nagromadzonych
odtamkow gruzu i innych zanieczyszczen

- Wykonywanie rob6t w miejscach pozbawionych barierek ochronnych jest mozliwe pod
warunkiem stosowania paséw ochronnych z linkami asekuracyjnymi mocowanymi do statych
(pewnych) elementow konstrukcji,

- Strefe niebezpieczng wygrodzi¢ i oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

- W obszarze tym nie wolno organizowa¢ stanowisk pracy,

- Nie wolno zezwala¢ na przej$cia przez strefe niebezpieczng bez zadaszen ochronnych

- Na placu budowy, wokoét stanowiska ppoz. 1 rozdzielni elektrycznej nie wolno sktadowac¢ zadnych
materiatéw 1 sprzetu,

- Zrzucanie materialéw, narzg¢dzi 1 innych przedmiotow z wysokosci jest zabronione

- W czasie burzy lub silnych wiatrow o predkosci przekraczajacej 10 m/s przerwac nalezy wszelkie
prace montazowe 1 prowadzone na wysokosci,

Wytyczne sposobu prowadzenia instruktaiu:

Przed rozpoczeciem budowy i wszelkich robot nalezy:

Zapozna¢ pracownikow z:

- projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo-konstrukcyjnymi oraz organizacja budowy

- wykazem 1 rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu

- odpowiedzialno$cig pracownika za naruszenie przepisow BHP

- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, tadu, porzadku 1 ich zabezpieczenia

- obowigzkiem stosowania $srodkéw ochrony osobistej, dbalosci o stan narzedzi, maszyn i urzadzen

- obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi
W trakcie realizacji budowy nalezy:

- prowadzi¢ biezacy instruktaz stanowiskowy dostosowany do etapoéw budowy 1 zakresu robot
- kontrolowac i egzekwowac zalecenia w zakresie stanu BHP
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System kontroli stanu bezpieczenstwa:

Pracownik:

- ocenia codziennie stan stanowiska pracy przed rozpoczgciem robot
- przestrzega technologii robo6t i przepisow BHP
- zabezpiecza stanowisko pracy po zakonczeniu pracy przed dostepem 0sob postronnych

Kierownik:

- wydaje polecenia i kontroluje ich wykonanie

- koordynuje dziatania wszystkich podwykonawcéw w zakresie BHP

- ocenia biezacy i1 okresowy stan BHP na budowie

- informuje pracownikéw o mozliwo$ci zapoznania si¢ ze wszystkimi instrukcjami, przepisami,
wytycznymi, rysunkami itp., ktore znajduja si¢ do wgladu w biurze kierownika budowy.

9.Zalecenia

Podczas realizacji inwestycji bedg wykonywane czynnosci mogace powodowac zagrozenie zycia i
zdrowia tzn. beda wykonywane prace na wysokos$ciach oraz czas realizacji budowy trwac bedzie
mniej niz 30 dni roboczych i pracochtonnos¢ wykonywanych robét nie przekroczy 500 osobodni.
W zwiazku z charakterem i stopniem trudnosci planowanej inwestycji przyjmujac jako kryterium
wymagania art. 21a ust 2 pkt 1a Prawa Budowlanego orzec nalezy, ze kierownik budowy przed
przystapieniem do robdt budowlanych powinien sporzadzi¢ ,,Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz.U.03.120.1126 z 10.07.2003r.

Opracowal:
Karol Wolter

upr. bud. WKP/0060/0ZOK/07 w specj. kontr. bud.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KW-0055-131/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art.
12 ust. 34, art. 13 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Karol Sebastian Wolter

technik budownictwa o specjalnosci budownictwo
urodzony dnia 19 stycznia 1976 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0060/0Z0OK/07

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4,K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkoéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okrggowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ....\C.LUL M LA
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,415 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Karol Sebastian Wolter jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do
1000 m? oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnacji do 4,8 m; _
2) posadowionego na glgbokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie no$nym;
3) przy rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikow do 2 m;
4) niezawierajacego elementow wstepnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budcwnictwa

Micki

Otrzymuja;
1. Pan Karol Sebastian Wolter
62-100 Wagrowiec ul. Ks. Wujka 16 A/12
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLS|
1 2 B
INZYNIEROW |
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-5TR-IIM-Fé} *

Pan Karol Sebastian Wolter o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0001/08

adres zamieszkania ul. Kazimierza Bonowskiego 7 A, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-22 roku przez

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zach formy czynnoéci p J wy $éwiadczenia woli w postacl elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifik podpi y

§ 2. Oéwiadczenie woll ziozone w formie elek j jest ré ine z o$wiadczeniem woli zh ym w formie p )

* Weryflkacje pop éci danych w niniej iad mozna sp i¢ za numery weryfikacyj § na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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