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Wagrowiec 03.02024
OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany: ,REMONT

DACHU DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO” wykonano zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz zgodnie z Art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z
dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst: jednolity: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z
pOZniejszymi zmianami)
W przypadku wystapienia w opisie Projektu budowlanego tj. dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych nazw materialow
1 przyjetych technologii nalezy je rozumie¢, jako okreslenie wymaganych parametréw
technicznych lub standardow jakoSciowych. Oznacza to, Ze dopuszcza si¢ przyjecie
rozwigzan rownowaznych dla zastosowania materialow 1 urzadzen, z zachowaniem ich
wymogéw jakosciowych. W przypadku przywotania w opisie projektu norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa
w art. 101 ustawy Prawa zamoéwien publicznych, nie sa one wigzace 1 mozna dostarczy¢
elementy rownowazne, ktorych charakterystyka nie jest gorsza niz parametry urzadzen czy
materialow podanych w opisie przedmiotu zamowienia. Zwrot ,,rOwnowazne” oznacza
mozliwo$¢ uzyskania efektu zalozonego przez Zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan
technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na réwnowaznych ustaleniach.
W przypadku skladania przez Wykonawcow propozycji rozwigzan réwnowaznych,
to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub roboty
budowlane s3 zgodne z wymaganiami Zamawiajacego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie
rozwigzan rownowaznych Wykonawca ma obowiazek wykaza¢ réwnowazno$¢ odnoszac
si¢ do nastepujacych zagadnien:

- Parametrow technicznych;

- Trwatosci;

- Eksploatacji;

- Funkcjonalnosci.

Inwestycja pn.: ,,REMONT DACHU DAWNEGO DWORCA KOLEJOWEGO?” realizowana
bedzie na dzialce o0 nr 302804 _2.0008.354/31 obrgb 0008 Miescisko.. Ponadto oswiadczam,
ze projekt niniejszy zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
ma shuzy¢ oraz, ze posiada wszystkie elementy pozwalajace Wykonawcy wykona¢ zadanie.



1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO



1. Informacje ogolne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest umowa na wykonanie w/w projektu budowlanego jak réwniez:
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1 : 500,

- wizja lokalna w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 t.j.),

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. — o odnawialnych Zrodtach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610,
1093 t.j.),

- Przepisy BHP i ppoz

- uzgodnienia formalno-prawne

- obowigzujace normy i przepisy

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont dachu dawnego dworca kolejowego.

Projekt techniczny swoim zakresem obejmuje nastepujace elementy:

Roboty konstrukcyjno-budowlane zewnetrzne

A) wymiana pokrycia dachu,

B) wymiana niektorych elementow wi¢zby dachowe;j

C) wymiana obrdbek blacharskich, rynien 1 rur spustowych
D) wymiana stolarki okiennej

E) wymiana przewodow kominowych

F) wymiana instalacji piorunochronnej

1.3. Ogolny opis przyjetych rozwigzan projektowych — konstr. budowlana

Planowane zamierzenie budowlane ma na celu wymian¢ pokrycia dachu z dachoéwki, cze¢$ciowe
wymian¢ elementow wiezby dachowej, rynny 1 rury spustowe, stolarka okienna, przewody
kominowe, instalacj¢ piorunochronna.

1.3.1. Wymagania ogolne

Elementy, z ktorych zostanie wykonany remont, charakteryzuja si¢ odpowiednig wytrzymatosciag
mechaniczng na obcigzenia, odpornoscig chemiczng, termiczng 1 biologiczng na wplywy
srodowiska oraz odpowiednig trwaloscig. Wymagania powyzsze udokumentowane sa decyzjami

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



1.3.2. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:

e wyznaczy¢ miejsce placu budowy, droge dojazdowa do strefy rozbioérkowej, miejsce ustawienia
prowizorycznych pomieszczen socjalnych i magazynowych;

e wyznaczy¢ miejsce skladowania materiatu,

e wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektrycznej;

e wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty

e usung¢ lub zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i krzewy znajdujace si¢ na terenie na
ktérym ma by¢ wykonany wykop; (jesli dotyczy)

e zabezpieczy¢ teren budowy przed wstepem os6b nieupowaznionych;

e komisyjnie przejac teren dla robot.

1.3.3. Podloze
Nie dotyczy

1.3.4. Warunki gruntowo-wodne
e warunki zaliczono do | kategorii geotechnicznej — o prostych warunkach gruntowo -
wodnych. Projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja grunty budowlane, wod¢ gruntowa stwierdzono
na poziomie 2,5m w postaci sgczen. Do obliczen fundamentoéw przyjeto srednig nosnos¢ podioza
150 kPa.

W przypadku stwierdzenia innych warunkéw gruntowych nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

1.3.5. Roboty ziemne
Nie dotyczy. Nie bedg wykonywane roboty ziemne.

1.3.6. Skrzyzowania

W miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem, zaleca si¢ zachowanie szczegdlnej ostroznosci w
trakcie prowadzenia robdt ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczatkowych nie
zinwentaryzowanych fragmentow. W przypadku uszkodzenia ktorejkolwiek z sieci wykonawca na
wlasny koszt pokrywa wszystkie koszty zwigzane z usunigciem kolizji po uzgodnieniu z gestorem

siecl.



1.4. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiar instalacji piorunochronnej przez osobe¢ posiadajaca

odpowiednie uprawnienia oraz protokét kominiarza.
4.0 Opis przyjetych rozwigzan projektowych — branza konstrukcyjno - budowlana

Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, czgsciowo podpiwniczony, dwukondygnacyjny
(parter + I pigtro) + poddasze nieuzytkowe.

Charakterystyczng cechg zastosowanych dachéw w przedmiotowej dokumentacji, sa duze okapy,
ktore wystepowaty nie tylko nad scianami wzdtuznymi, spoczywajac na ozdobnie zakonczonych
krokwiach, lecz rdwniez nad §cianami szczytowymi, gdzie okap spoczywal na ozdobnie
profilowanych wypustach czterech ptatwi stolcowych. Nad $ciang szczytowg krawedzie potaci
dachowych ograniczone sg wiatrowkami.

Budynek czg¢sciowo wykorzystywany jest na cele mieszkalne, czeSciowo nie uzytkowany.

Stan techniczny budynku dobry, struktura $cian i1 stropéw nie wymaga konserwacji lub naprawy.
Stan techniczny dachow — niezbyt dobry. Konieczna kompleksowa wymiana pokrycia oraz
wszystkich warstw przekrycia oraz wymiana rynien rur spustowych oraz obrobek blacharskich.
Konieczna czg$ciowa wymiana elementow konstrukcji dachowe;.

Dane techniczne:
powierzchnia zabudowy budynku 167,00 m?
powierzchnia uzytkowa budynku 263,67 m?

Dane techniczne budynku bytego dworca nie ulegna zmianie z uwagi na zakres robot przy obiekcie.

Zakres robot budowlanych przy obiekcie dawnego dworca kolejowego

e rozstawienie rusztowan,

e zabezpieczenie otworow okiennych przez oklejenie tasmami, foliami polietylenowymi 1

miekkimi ptytami pil§niowymi, docigtymi do ksztattu okien,

e rozbidrka:

- dachowki ceramiczne;,

-gasioroOw ceramicznych,

- obrobek blacharskich,

- rynien i rur spustowych,

- instalacji piorunochronnej wraz z iglicami,

- kominow,

e wymiana zmurszatych elementow wigzby dachowej, okapow i zabezpieczenie
przeciwpozarowo do NRO,

e Wymiana pokrycia i wigzby dachowej w czgsci nizszej budynku i zabezpieczenie do

NRO,



e wymiana sprochniatych, zamoknietych elementow wiezby dachowej z odtworzeniem do
stanu istniejacego oraz okapow,

e wymurowanie nowych kominéw ponad potacig dachu,

e wymiana konstrukcji kaferek wraz z wymiang stolarki okiennej,

e ulozenie tat i foli izolacyjne;,

e ulozenie obrobek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi,
e utozenie pokrycia dachu z dachowki ceramicznej i gasioréw,

¢ wykonanie instalacji odgromowej,

¢ wykonanie stopni kominiarskich,

e demontaz rusztowan,

e wykonanie protokotu badan instalacji piorunochronnej,

¢ wykonanie protokotu kominiarskiego.

Kolejnos¢ wykonywanych prac

* Przygotowanie budynku do przeprowadzenia remontu pokrycia dachowego —
zabezpieczenie wnetrza budynku, montaz rusztowan i wyciggu dachowego pochytego,

» Demontaz istniejacego pokrycia dachowego (oryginalna dachdwka ceramiczna), rynien,
rur spustowych oraz instalacji odgromowej, kominéw, stolarki okiennej,

» Demontaz gruzu powstalego przez lata w trakcie eksploatacji dachu (zaprawa do montazu
dachéwek) oraz powstatego w trakcie demontazu pokrycia

e Rozbidrka dachu w czesci nizszej budynku

» Kompleksowa konserwacja istniejacej konstrukcji drewnianej wigzby dachowe;:
impregnacja preparatami zabezpieczajacymi przeciwko korozji biologicznej (grzyby, plesn)
oraz przeciwpozarowo do NRO:

Istniejgca wiezba dachowa posiada roznorodne przekroje: krokwie 13x14 cm, murlaty
16x16x cm, shupy 13x18 cm. Czgéciowe elementy drewniane sprochniate, zmurszate,
zamoknigte lub nie nadajace si¢ do uzytku usytuowane wewnatrz i na zewnatrz nalezy
wymieni¢ 1 odtworzy¢ do stanu pierwotnego. Elementy zewnetrzne nalezy wykonac 1
zakonczy¢ ozdobnie wg zataczonej fotografii, przywracajac do stanu pierwotnego.

Dach nad cz¢$cia nizsza budynku:

Pokrycie oraz wigzbe dachowa nalezy catkowicie podda¢ rozbiorce 1 wykona¢ nowa.
Elementy wiezby dachowej nalezy wykona¢ nowe (przekroje przyjac istniejace) oraz
wykona¢ impregnacj¢ preparatami zabezpieczajacymi przeciwko korozji biologicznej
(grzyby, plesn) oraz przeciwpozarowo do NRO a nastepnie utozy¢ 3x pape nawierzchniowa



Ilo$¢ oraz przekroje do wymiany konstrukcji wiezby dachowej zostanie ustalona po
rozbiorce istniejacego pokrycia w obecnosci inspektora nadzoru i inwestora.

Na dzien opracowania dokumentacji brak mozliwosci bylo wejsScia oraz
zinwentaryzowania elementow dachu.

» Wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego
e Ulozenie dachowki ceramicznej w kolorze naturalnej czerwieni:

 Dachowki uklada si¢ bezposrednio na fatach w taki sposob, aby poszczegolne rzedy
utworzyty pionowe rynny. Styki sasiadujagcych dachowek mocujac je na wcigciach w ten
sposob, by pionowe rzedy tworzyly regularng fale. Podtuzne styki dachowek, mierzone w
$wietle maksymalnej szerokosci powinny tworzy¢ linie prostopadie i rownolegte do siebie.
Dopuszczalne odchylki nie powinny przekracza¢ 2 cm na calej dtugos$ci pasa. Dachéwka
powinna by¢ mocowana drutem do taty lub w przypadku podbicia deskami 1 papg do
gwozdzi nierdzewnych wbitych w taty. W przypadku wiezyczek lub duzego spadku dachu
zaleca Sieg wigza¢ kazda dachowke. Drut przeciaga sig¢ przez otwor w gtowee.

e Montaz elementdw komunikacji (stopni kominiarskich) umozliwiajacych dostep do
swietlikow dachowych i kominéw w systemie zgodnym z pokryciem dachowym

e Wykonanie wymiany (calkowite odtworzenie) instalacji odgromowe;j z iglicami na dachu na
nowa, identyczng z istniejaca,

e Montaz nowych rynien i rur spustowych oraz nowych opierzen z blachy ocynkowanej o gr
0,7mm. Przekroje rur spustowych i rynien zgodne ze stanem istniejagcym.

e Wykonanie wymiany (catkowite odtworzenie) kaferkow, identycznie z istniejacymi,

e Wykonanie wymiany (calkowite odtworzenie) przewodow kominowych z cegly
klinkierowej, identycznie z istniejacymi,

e wymiana $§wietlikéw dachowych 2 szt.

Proponowana do utozenia nowej potaci dachu, dachowka koloru czerwonego typ Celtycka




5. Dokumentacja fotograficzna.

Elewacja frontowa Elewacja tylna

Elewacja frontowa i boczna Kaerki do wymiany

Elementy wiezby dachowej do wymiany Nizsza cze$¢ budynku z dachem do
calkowitej wymiany
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Ele;menty wiezby dachowej do wymiany

Elementy wi¢zby dachowej do wymiany

Pokrycie dachu do wymiany
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6.0 Uprawnienia i zaswiadczenia z WOIIB.

WIELKOPOLSKA
7 OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KW-0055-131/2007 Poznan, dnia 25 czerwca 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art.
12 ust. 3i4, art. 13 ust. 1 pkt 2, oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Karol Sebastian Wolter

technik budownictwa o specjalnosci budownictwo
urodzony dnia 19 stycznia 1976 r. w Wagrowcu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0060/0ZOK/07

do kierowania robotami budowlanymi w zakresie ograniczonym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4,K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kw;

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ ML LA
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,415 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Karol Sebastian Wolter jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
w zakresie ograniczonym.

Zgodnie z § 17 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym o kubaturze do
1000 m? oraz:
1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o
wysokosci kondygnacji do 4,8 m; _
2) posadowionego na glgbokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na
stabilnym gruncie no$nym,
3) przy rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych do 6 mi wysiegu wspornikow do 2 m;
4) niezawierajacego elementéw wstepnie sprezanych na budowie;
5) niewymagajacego uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej

PRZEWODNICZACY
Okregowej; Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa

Otrzymuja;
1. Pan Karol Sebastian Wolter
62-100 Wagrowiec ul. Ks. Wujka 16 A/12
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

13



POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:
WKP-5TR-IIM-F6) *

Pan Karol Sebastian Wolter o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0001/08

adres zamieszkania ul. Kazimierza Bonowskiego 7 A, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy p y waznego kwalifil go certyfikatu w dniu 2023-12-22 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zach j formy czynnoscl prawnej wy zloienie woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifik

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie j jest z woli w formie )

* Weryfikacje $ci danych w mozna za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem o) Izby Intynieré
Budownictwa.
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I1. CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO
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