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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE O BUDYNKU

Opracowanie obejmuje inwentaryzacje czesci budynku szkoly w obrebie wejécia gléwnego. Budynek jest zlo-
kalizowany na dzialce nr 559/1 w m. Szczucin.

Budynek w czesci jest parterowy, w czesci posiada trzy kondygnacje nadziemne, jest cze$ciowo podpiwniczo-
ny oraz posiada poddasze nieuzytkowe. Konstrukcja budynku tradycyjna w uktadzie podluznym. Komunika-

cja pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami jest zapewniona poprzez klatke schodowa.

2. DANE TECHNICZNE

Pow. zabudowy budynku .....cceeveriieeniieenininnnnennne 1471,92 m?
Pow. uzytkowa budynku .....ccceeveevnieinnneininenninennnen, 3 755,89 m?
Kubatura budynku ....c.cviiivniinniiiniiininieinnnn, 15 623,00 m?3

Ilos¢ kondvgnacii naziemnych - 1 /3
Ilo$¢ kondygnacii podziemnych - 1 (czesciowe podpiwniczenie)

Poddasze nieuzyvtkowe

3. DANE SZCZEGOLOWE O BUDYNKU

3.1. PROGRAM UZYTKOWY

Istniejacy budynek jest uzytkowany jako budynek szkoly. Pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne, szatnia, sala
konferencyjna , szkolny sklep oraz sanitariaty zlokalizowane sa na parterze. Na I 1 II pietrze znajduja si¢ gtow-
nie sale lekcyjne oraz zaplecze sanitarne. Komunikacja pomiedzy kondygnacjami jest zapewniona poprzez
dwie wewnetrzne klatki schodowe. Wejécia do budynku sa mozliwe wylacznie poprzez schody zewnetrzne
Gléwne wejscie do budynku jest zlokalizowane od zachodniej strony. Budynek szkoly w chwili obecnej nie

jest dostosowany do dostepu dla 0séb niepetnosprawnych.

3.2. KONSTRUKCJA

Budynek jest posadowiony na lawach betonowych. Sciany murowane z cegly ceramicznej. Stropy
zelbetowe prefabrykowane w dobrym stanie technicznym. Dach o konstrukcji drewnianej oparty na murla-
tach, platwiach, stupkach.
e Fundamenty

Betonowe lawy fundamentowe. Mury fundamentowe betonowe wylewne na mokro.
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o Sciany
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne — z pustakéw ceramicznych.
e Stropy
Stropy zelbetowe prefabrykowane.
e Dach
Dach drewniany oparty na murlatach, platwiach, stupkach.
e Kominy

Kominy tradycyjne murowane z cegly pelne;.

3.3. IZOLACJE

Izolacje przeciwwilgociowe:

e pozioma na $cianach fundamentowych — papa asfaltowa

Izolacje termiczne:

e styropian

3.3. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

e Na $cianach wewnetrznych - tynk cementowo-wapienny
o Sufity — tynk cementowo-wapienny

o DPosadzki — plytki ceramiczne, parkiet, wyktadzina PCV

o Stolarka drzwiowa — typowe drzwi drewniane

3.4. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
e Na §cianach zewnetrznych - tynk akrylowy na styropianie
Stolarka okienna - PCV

e Drzwi wejSciowe aluminiowe
Pokrycie dachu — blacha stalowa
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej

3.5. WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
Zaopatrzenie w wode

e Instalacja wodociagowa zasilana z sieci wodociagowej

Kanalizacja sanitarna
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Instalacja kanalizacji sanitarnej z podlaczeniem do sieci kanalizacji sanitarnej

Ogrzewanie

centralne ogrzewanie zasilane z wiasnej kotlownt
Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna zasilana z sieci elektrycznej
Wentylacja

Grawitacyjna, lokalnie wspomagana wentylatorami elektrycznymi



