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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa pochylni dla niepelnosprawnych przy schodach zewnetrznych
gléwnego wejscia do budynku szkoly w ramach likwidacji barier architektonicznych w placéwce edukacyjnej

Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowej w Szczucinie, gmina Szczucin dziatka nr ewidencyjny

559/1.

2. Podstawa opracowania.
® umowa z Inwestorem
® inwentaryzacja
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 stycznia 2018t w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeglowego zakresu i formy Projektu Budowlanego

® Ekspertyza techniczna stanu istniejacego

3. Dane ogdlne o budynku.

Istniejacy budynek jest uzytkowany jako budynek szkoly. Pomieszczenia biurowe, sale lekcyjne, szatnia, sala
konferencyjna , szkolny sklep oraz sanitariaty zlokalizowane sa na parterze. Na I i II pietrze znajduja sie gtéwnie
sale lekcyjne oraz zaplecze sanitarne. Komunikacja pomiedzy kondygnacjami jest zapewniona poprzez dwie
wewnetrzne klatki schodowe. Wejscia do budynku s3 mozliwe wylacznie poprzez schody zewnetrzne Gléwne
wejscie do budynku jest zlokalizowane od zachodniej strony. Budynek szkoly w chwili obecnej nie jest

dostosowany do dostepu dla oséb niepelnosprawnych.

4. Dane techniczne.
Budynek, ktorego czes¢ objeta jest opracowaniem, jest budynkiem trzykondygnacyjnym z poddaszem

nieuzytkowym, cze$ciowo podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy budynku 1471,92 | m2
Powierzchnia uzytkowa budynku 3 755,89 | m2
Kubatura budynku 15 623,00 { m3

Ilos¢ kondygnacji naziemnych - 3 + nieuzytkowe poddasze

Ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1 (cze$ciowe podpiwniczenie)

5. Dane o budynku - stan projektowy.
Zakres opracowania obejmuje budowe pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych przy schodach zewnetrznych
gtownego wejscia do budynku szkoty. Budowa pochylni ma na celu likwidacje barier architektonicznych dla oséb

niepetnosprawnych i umozliwienie im dostepu do parteru budynku szkoly.
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6. Projektowane rozwigzania.

6.1. Pochylnia dla niepetnosprawnych

W ramach opracowania projektuje sie budowe pochylni dla os6b niepelnosprawnych przy schodach

gléwnego wejscia do szkoly. Obszar na ktérym bedzie zlokalizowana pochylnia posiada nawierzchnie z kostki

brukowej. Projektuje sie wykonanie pochylni o szerokoéci 144 cm (szeroko$¢ czynna 120 cm) i dtugosci 5 m o

spadku 5% z balustrada z obu stron. Nawierzchnia pochylni z kostki betonowej, ograniczona z obu stron palisada

betonows kwadratows nostalit ,,60” i ,,80” w kolorze grafitowym. Kostki betonowe ukladane na podsypce

cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 4 cm na podbudowie 20 cm z kruszywa tamanego. Balustrada z dwoma

pochwytami dla niepelnosprawnych $rednicy 42,4/2,3 mm , stupki balustrady 42,4/3,2mm obsadzone w

fundamentach o $rednicy 20 cm z betonu C12/15 wg rysunku konstrukcyjnego.

7. Dostgpnos¢ dla os6b niepetnosprawnych.

Budowa pochylni umozliwi dostep osobom niepelnosprawnym do budynku szkoly.

8. Ochrona przeciwpozarowa.

Projektowana pochylnia nie wprowadza zmian w zakresie ewakuacji z budynku w przypadku zagrozenia

pozarem oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku.

9. Uwagi koficowe.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP

Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej

Przed przystapieniem do robét ziemnych zapoznac sie z przebiegiem uzbrojenia terenu

Obiekt nalezy wyposazyé w niezbedny podreczny sprzet p-poz. zgodnie z obowiazujacym
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

Wszelkie problemy i watpliwo$ci nalezy konsultowaé z projektantem
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