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1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA – „INFORMACJA BIOZ”. 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  przed 

przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu bioz. 

 

I. PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI. 

 
Zakres robót obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej publicznej na długości ok. 5 km 

w obrębach ewidencyjnych: w I etapie robót(wg oddzielnego opracowania): Brzyska Wola w 

powiecie leżajskim, w województwie podkarpackim oraz w II etapie robót w obrębie Brzyska Wola 

w powiecie leżajskim a także w obrębie Zagródki w powiecie biłgorajskim w województwie 

lubelskim zgodnie z obecnie obowiązującymi prawem i normami w tym zakresie. 

 

II. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT. 

 
1) Zagospodarowanie placu budowy. 

2) Roboty budowlane. 

3) Roboty wykończeniowe. 

4) Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

5) Uporządkowanie terenu budowy. 

 

III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

 
Obiekty budowlane, które występują na działkach w obrębie przedmiotowej inwestycji: 

 droga powiatowa publiczna o nawierzchni asfaltowej szerokości ok. 5,0 – 5,5 m; 

 zjazdy indywidualne i publiczne; 

 ogrodzenia posesji; 

 most na rzece Złota; 

 sieci infrastruktury technicznej 
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IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE 

 

 Istniejące uzbrojenie terenu. 

 Istniejące obiekty budowlane. 

 
 

V. ZAGROŻENIA NA PLACU BUDOWY. 

 
1) Możliwość natrafienia na infrastrukturę podziemną niezinwentaryzowaną na mapie  do celów 

projektowych. 

2) Praca ludzi z maszynami i sprzętem. 

3) Praca sprzętu w pobliżu dróg powiatowych  o wysokim natężeniu ruchu. 

4) Praca sprzętu w terenie zabudowanym. 

5) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas układania nawierzchni,  

        w tym zatrucie substancjami chemicznymi. 

6) Porażenie prądem (uszkodzone przewody zewnętrznej instalacji elektrycznej). 

7) Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: pochwycenie kończyny przez napęd (brak pełnej osłony napędu), porażenie 

prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia przed 

uszkodzeniami). 

 

VI. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy powinni przejść staranne szkolenie BHP 

w zakresie wykonywania robót budowlanych, w szczególności poinformować o podstawowych 

zasadach bezpieczeństwa jakie należy zachować przy wykonywaniu tych robót. 

Ponadto należy przestrzegać wymaganego cyklu szkoleń dla pracowników zatrudnionych               

na stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako: 

1) Szkolenie wstępne w zakresie BHP, 

2) Szkolenie okresowe, 

3) Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP, 
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4) Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów: 

- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy 

maszyn i urządzeń, 

- odzież robocza i ochronna, 

- zapoznanie pracowników, w ramach w/w szkoleń, z zagrożeniami wynikającymi z realizacji 

zamierzenia budowlanego. 

Fakt odbycia w/w szkoleń BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez 

wykonawcę robót. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bhp dotyczące:  

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników,  

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  

 udzielania pierwszej pomocy.  

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów 

oraz zasad bhp. 

 

VII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

Należy zabezpieczyć środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu 

wynikającemu z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, lub 

w sąsiedztwie tych stref.  

Należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację w przypadku 

wystąpienia zagrożeń, należy zatem pamiętać o: 
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 Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robót niebezpiecznych, wykopów; 

 Odzieży i sprzęcie ochronnym pracowników; 

 Planie zagospodarowania placu budowy; 

 Określeniu zasad postępowania w przypadku zaistnienia zagrożeń; 

 Bezpośrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi; 

 Zabezpieczeniu odczynników chemicznych wykorzystywanych do układania nawierzchni. 

 

Kierujący robotami winien zabezpieczyć na czas trwania robót  w środki 1-szej pomocy, a po 

zakończeniu prac uprzątnąć teren.  

Ponadto: 

 poinformowanie administratorów budynków i użytkowników o zakresie, miejscu i czasie 

wykonywanych robót, 

 rzetelny nadzór nad przebiegiem robót budowlanych i zachowaniem zasad BHP sprawowany 

przez osoby odpowiedzialne: kierownika budowy (kierownika robót) oraz majstra budowy, 

stosownie do zakresu obowiązków.  

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,  

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem,  

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy,  

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na 

podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu prac na danym stanowisku,  

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby,  

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DP1245R

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR ŁACEK 7

Załącznik nr I



 

 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne aby zapewnić:  

 organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami 

wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  

 likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. W razie stwierdzenia bezpośredniego 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca zobowiązana jest do 

niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 prawidłowe zagospodarowanie obszaru budowy, wykonane przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie:  

 wygrodzenie i oznakowania obszaru budowy  

 wykonania wyjść i przejść dla pieszych  

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody  

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  

 zapewnienia właściwej wentylacji  

 zapewnienia łączności telefonicznej  

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

 stosowanie materiałów budowlanych i sprawnego sprzętu, które posiadają wszystkie wymagane 

atesty i dopuszczenia do stosowania  

 wyposażenie pracowników zatrudnionych na budowie w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej powinny zapewnić wystarczającą 

ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 

twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi 

środkami.  

Wszyscy wykonawcy robót budowlanych powinni przestrzegać wskazówek z informacji i planu BIOZ 

i stosować się do wymagań w zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych 
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VIII. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO. 

 
1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pózn. zm.)  

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333  z pózn. zm.)  

3) Ustawa z dnia 11 lutego 2021 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 272 z pózn. zm.).  

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. nr 2003 poz.1126).  

5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bhp (Dz. U. nr 180 poz. 1860).  

6) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U.  nr 62 poz. 287).  

 

 

Wyżej wymienione ustawy i rozporządzenia określają wymagania i warunki prowadzenia robót 

drogowych oraz stanowią podstawę opracowania „Planu BIOZ oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowia ludzi”.      

 

 

 

                                                                                                         Projektant:   mgr inż. Jolanta Adamczak 
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1. Nazwa obiektu budowlanego. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania branży mostowej jest rozbiórka istniejącego oraz budową 

nowego mostu na rzece Złota wraz z budową drogi powiatowej Nr 1245R w miejscowości Brzyska Wola. 

dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

„Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1245R od drogi nr 1246R Brzyska Wola przez wieś 

wraz z dojazdami do mostu na rzece Złotka”. 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Projektowany obiekt mostowy usytułowany jest nad naturalną przeszkodą terenową – rzeką Złota w 

miejscowości Brzyska Wola, gmina Kuryłówka, powiat leżajski, woj. podkarpackie. 

 

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest: 

Zarząd Powiatu Leżajskiego 
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ul. Kopernika 8 

37 – 300 Leżajsk  

 

Projektant: 

mgr inż. Krzysztof Gnyp 

Adres: Skrzynice Kolonia 45b, 23-114 Jabłonna 

2. Podstawa opracowania. 

 Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – art.21 „a” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robót budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401). 

3. Zakres robót zamierzenia inwestycyjnego. 

W ramach budowy mostu zostaną wykonane następujące roboty mostowe: 

- - roboty rozbiórkowe mostu, 
- - wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe, 
- - wykonanie posadowienia - posadowienie pośrednie na palach żelbetowych, 
- - wykonanie ław fundamentowych, 
- - wykonanie ustroju niosącego „na mokro”, 
- - wykonanie skrzydełek żelbetowych na połączeniu korpusu drogowego z obiektem, 
- - wykonanie elementów odwodnienia płyty ustroju niosącego, 
- - wykonanie zasypki za przyczółkiem, 
- - wykonanie płyt przejściowych, 
- - wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosącego, 
- - zabezpieczenie izolacją lekką powierzchni betonowych stykających się z gruntem, 
- - wykonanie kap gzymsowych, 
- - ustawienie krawężników na obiekcie i dojazdach, 
- - wykonanie odwodnienia skarpowego,  
- - umocnienie skarp, 
- - wyprofilowanie i umocnienie terenu pod obiektem, 
- - ustawienie barier ochronnych na obiekcie, 
- - wykonanie nawierzchni na obiekcie o dojazdach. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia lu-

dzi: 

 rzeka Złota  z ciągłym przepływem wody, 

 droga powiatowa z ruchem pojazdów samochodowych, 
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 wykopy. 
 Strefa oddziaływania projektowanego obiektu ogranicza się do działek inwestora i do działek 

przyległych. 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowla-

nych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych, o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - Prawo budowlane, dotyczy w przypadku przebudowy drogi następujące rodzaje zagrożeń związanych 

z prowadzeniem robót branży mostowej i innych: 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wyso-

kie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności: 

 roboty wykonywane przy cieku z wysokim poziomem wody – wypadki związane z utonięciem, 

 roboty wykonywane pod ruchem samochodowym na drodze, 

 zagrożenia związane z robotami ziemnymi podczas odkopywania i zasypywania, 

 zagrożenia związane z wbijaniem grodzic stalowych, 

 zagrożenia wynikające z pracy na wysokości nad ciekiem wodnym, 

 zagrożenia związane z montażem elementów stalowych i prefabrykowanych, 

 zagrożenia związane z używaniem elektronarzędzi podczas robót budowlano-montażowych, 

 zagrożenia związane z robotami betoniarskimi, 

 zagrożenia związane z robotami ciesielskimi, 

 roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko porażeniem prądem:  
- elektrownie polowe, 
- sprzęt o napędzie elektrycznym, 
- prace spawalnicze, 
- prace pod napowietrznymi liniami energetycznymi itp., 

 osunięcie ścian i wpadnięcie do wykopu, 

 upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 

 przygniecenie podczas za- i wyładunku prefabrykatów  i innych elementów. 
W miejscach skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami podziemnymi, roboty prowadzić ręcznie pod 

nadzorem przedstawicieli użytkowników poszczególnych sieci. Wykopy na całej długości oznakować ta-

śmą ostrzegawczą. 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji ro-

bót szczególnie niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót, uprawniona osoba z kierownictwa budowy powinna doko-

nać szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzić na piśmie, zapoznać pracowników z za-

kresem stanowiskowym prac ze specjalnym zwróceniem uwagi: 

 zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych, 

 zasady postępowania w przypadku występowania zagrożeń, 
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 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 
celu osoby, 

 konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i butów roboczych, 

 zabezpieczenie przed skutkami zagrożeń. 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowi-

skach robotniczych, przeprowadza się jako: 

 szkolenie wstępne,  

 szkolenie okresowe. 
Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie 

pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym za-

kładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowni-

ków z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroże-

niami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związa-

nym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 

pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie 

oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuż-

szym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach 

pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – 

nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trój-

fazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instruk-

cje bezpieczeństwa i higieny pracy.  
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W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasa-

dy i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu 

oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pra-

cowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifi-

kacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpo-

wiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń 

dla życia lub zdrowia pracowników. 

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wyni-

kającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć teren przez oznakowanie zgodne z organizacją 

ruchu na czas prowadzenia robót. Teren robót ziemnych zabezpieczyć przed wtargnięciem przypadko-

wych osób taśmami na palikach. 

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległo-

ści liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 KV, 

 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nie przekraczającym 15 KV, 

 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nie przekraczającym 30 KV, 

 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nie przekraczającym 110 KV, 

 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną od-

ległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w 

sygnalizatory napięcia. 

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć 

przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. 

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapew-

niający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. 
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa po-

winny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izo-

lacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto: 

a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicz-

nych, 

b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 

c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 

sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie 

oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niż-

szą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do 

składania materiałów i wyrobów. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy ma-

teriałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 – warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 

 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 

 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych i telefonicznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 

zabronione. 

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest do-

puszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji 

urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 

Wykopy należy zabezpieczyć przed spływem wody z przyległego terenu. 

W miejscach gdzie są zjazdy do magazynów, sklepów, zakładów usługowych należy odpowiednio 

oznakować i umożliwić właściwy dojazd w wypadku pożaru lub innego zagrożenia. 
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Przy wykonywaniu zjazdów do pracujących zakładów, magazynów czy sklepów gdzie jest nasilenie 

ruchu należy umieścić oznakowanie pionowe i zabezpieczyć pulsującymi światłami. 

Przy prowadzeniu robót należy stosować się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół budowy. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 

przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 

terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicz-

nemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsłu-

gi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napę-

dzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z czynnymi urządzeniami energetycznymi i gazowymi 

wykonywać po zgłoszeniu w zakładowej Dyspozycji Ruchu Zakładu Energetycznego i Zakładu Gazowni-

czego po uzyskaniu dopuszczenia wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami w  w/w 

instytucjach. 

Prace w pasie drogowym wykonywać zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót. 

8. Prowadzenie robót budowlanych wymaga: 

 podania przez Wykonawcę w środkach masowego przekazu informacji, o przystąpieniu do robót 
przed ich rozpoczęciem zgodnie z warunkami umowy i Specyfikacjach Technicznych WiORB, 

 opracowanie czasowej organizacji ruchu dla ulicy Lipskiej na czas prowadzonych robót, 

 odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi - zakaz wstępu na teren budowy osobom nie-
upoważnionym, głębokie wykopy itp., 

 wyznaczenia stref zagrożenia pracy sprzętem mechanicznym (dźwigi, koparki, itp.), stosowania prze-
pisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy dotyczących hałasu, wibra-
cji i zanieczyszczeń środkami toksycznymi, składowania materiałów łatwopalnych zgodnie z przepisa-
mi i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich, 

 wyznaczenie i oznaczenie miejsc przebiegu linii podziemnych i napowietrznych, linii elektrycznych, 
telekomunikacyjnych, sieci wodociągowych, gazowych, sanitarnej i innych. 

 nie stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia (nieposiadających atestów), należytego utrzy-
mania wszelkich urządzeń zabezpieczających i socjalnych znajdujących się na placu budowy oraz 
sprzętu i odzieży ochronnej osób zatrudnionych na budowie. 
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Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporządzić dla inwestycji plan bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegóło-

we wytyczne zawarte w projekcie budowlanym. 

 

 

Opracował 

 

mgr inż. Krzysztof Gnyp 
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Warszawa, dnia 27 sierpnia 2021 r. 

 

DT.WUKE.7110.848.2021(6) 
 
 

Zarząd Powiatu Leżajskiego  

reprezentowany przez:  

Pana Waldemara Łacka  

PWN Budownictwo Waldemar Łacek  

ul. Gęsia 21/28  

20-719 Lublin 

 

DECYZJA 

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1376 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o drogach publicznych”, oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej 

„k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2021 r. (bez znaku), w sprawie zwolnienia z 

obowiązku lokalizacji kanału technologicznego w trakcie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej 

nr 1245R od drogi 1246R Brzyska Wola przez wieś wraz z mostem i dojazdami do mostu, 

ZWALNIAM 

Zarząd Powiatu Leżajskiego – zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego w ramach 

realizacji przedmiotowej inwestycji. 

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniono w całości 

żądanie strony. 

Zgodnie z art. 391 § 1 pkt 3 k.p.a. w przypadku, gdy strona lub inny uczestnik postępowania wyrazi 

zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny, doręczenia dokonuje się na 

elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. W związku z tym, niniejsze pismo ma formę 

dokumentu elektronicznego.  
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POUCZENIE 

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygnięcia może na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 k.p.a. 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrócić się do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w związku z art. 127 § 3 k.p.a. 

może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1 

i art. 130 § 4 z dniem doręczenia Ministrowi Cyfryzacji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna, a także podlegać będzie wykonaniu przed upływem terminu do 

wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzją ostateczną, 

jest decyzja, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, 

stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach 

przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczególnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzją 

prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. 

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa 

zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na niniejszą decyzję skargę 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się, za pośrednictwem 

Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

Wpis sądowy od skargi na niniejszą decyzję wynosi 200 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 

grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535). 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27. 

Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email: 

iod@mc.gov.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Prezesa 

Rady Ministrów w zakresie właściwości Ministra Cyfryzacji.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących 

na administratorze danych osobowych wynikających z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres 

ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia 

po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy 

administracyjnej. 

z up. Ministra Cyfryzacji 
 

Tomasz Proć 
Dyrektor 

 Departamentu Telekomunikacji 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

/podpisano cyfrowo/ 

 

Otrzymują:  

1. Adresat 

2. a/a 
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