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ORGAN ZARZADZAJACY RUCHEM DROGOWYM — STAROSTWO W LEZAJSKU

PROJEKT ORGANIZAC)I RUCHU DROGOWEGO

DLA DROGI POWIATOWEJ NR 1245R

W KM OD 0 + 000 DO KM 4 + 700

1) OD KM 0 + 000,0 DO KM 4 + 700
2) CAtKOWITA DEUGOSC ODCINKA OBJETEGO PORACOWANIEM 4700 M
3) CHARAKTER ORGANIZACJI RUCHU : STALY
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

0 Umowa z Inwestorem

[0 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2021 r. nr 450 z poz. zmia-
nami).

[0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1643 z pbiniejszymi zmianami).

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych ( Dz.U. 2019 r poz. 1415)

0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. Nr

2016 poz. 314 z poz. zmianami)

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji projektowana jest stata organizacji ruchu
drogowego na drodze powiatowej nr 1245R w miejscowosci Brzyska Wola od km 0+000 do km 4+700
majgcy na celu poprawe bezpieczeristwa ruchu na drodze. Zmiany organizacji ruchu dotycza oznako-
wania pionowego i poziomego, urzagdzen bezpieczeristwa ruchu. Opracowanie dotyczy:

e Wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego dla nowo projektowanych przejsé
dla pieszych

e Wprowadzenia oznakowania poziomego dla przystankéw komunikacji zbiorowe;j



3. CHARAKTERYSTYKA DROGI

Przedmiotowa droga powiatowa Nr 1245R potozona jest po stronie wschodniej gminy Kurytéwka,
powiatu Lezajskiego, wojewodztwa podkarpackiego. Na rozpatrywanym odcinku jest drogg jednojez-
dniowag dwupasowg. Nawierzchnia bitumiczna w czesci objetej opracowaniem jest dostateczna z
miejscowymi uszkodzeniami. Posiada spekania podtuzne i poprzeczne ubytkéw oraz kolein. Niweleta
jest stosunkowo ptaska i zawiera sie w granicach 0,05 do 2 %.

Sredni dobowy ruch pojazdéw przejezdzajacych przez droge nie zostat okreslony przez zarzadce
drogi, w zwigzku z powyiszym przyjeto jez wynosi on na poziomie 600 pojazdéw dobowo dla tej ka-
tegorii ruchu drogowego (KR3) oraz klasy drogi Z. Ruch pojazddw na rozpatrywanym odcinku ma cha-
rakter gospodarczy.

Obecnie znajdujaca sig organizacja ruchu realizowana jest za pomocg oznakowania poziomego
oraz pionowego wykonanego z obowigzanymi przepisami. Oznakowanie pionowe wykonane jako
znaki $rednie z folii odblaskowej | generacji, natomiast oznakowanie poziome w zakresie linii segre-
gacyjnych oraz linii krawedziowych wykonane zostaty farba odblaskowa w technologii cienkowar-
stwowej.

Dostep do drogi zapewniony jest dzigki istniejgcym zjazdom publicznym, indywidualnym oraz
skrzyzowaniom z drogami publicznymi (drogi powiatowe oraz gminne)

Podstawowe parametry drogi:

e Kategoria drogi: droga powiatowa

e Klasa: klasa drogi Z

e Kategoria ruchu KR-2

e Dopuszczalna predkos¢ w terenie niezabudowanym V, = 90 km/h

e Dopuszczalna predkosé w terenie zabudowanym Vp = 50 km/h

e Lliczba jezdni-1

e llo$é paséw ruchu -2

e Szerokos¢ pasaruchu-—2,75m

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 2x2,75 m

e Pobocza obustronne gruntowe szerokosci 0,75 m

e Obustronne rowy
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Ze wzgledu na wprowadzane zmiany zwigzane z organizacjg ruchu drogowego, ktére wynikaja z
projektowanej przebudowy i rozbudowy przedmiotowej drogi powiatowej zmieni sie uktad przejezd-
nosci dla ruchu drogowego. W zwigzku z powyiszym przy krawedzi drogi po lewej oraz po prawej
stronie (w zaleznodci od lokalizacji stronie zaprojektowany zostat chodnik o szerokoéci 2,0 m, w miej-
scach gdzie zachodzi koniecznos¢ przepuszczenia ciggu pieszego przez drogi zaprojektowane zostaty

przejscia dla pieszych.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana zmiana organizacji ruchu drogowego wprowadzona jest ze wzgledu na przebudo-
we i rozbudowe drogi powiatowej nr 1245R oraz wykonaniu przy niej ciggu pieszego usytuowanego
po lewej stronie drogi.

Projektowana organizacja dotyczy :

e Wprowadzenia oznakowania pionowego i poziomego dla nowo projektowanych przejéé dla
pieszych

¢ Wprowadzenia oznakowania pionowego przy publicznej komunikacji zbiorowe;

e Wprowadzenie oznakowania pionowego dla drég podporzgdkowanych

e Wymiana istniejgcego oznakowania na nowe wraz z korektg ich usytuowania (zachowanie
skrajni drogowej 0,5m )

e Usuniecie znakéw wynikajgcych z nowej organizacji ruchu drogowego

Projektowana organizacja ruchu drogowego wprowadza istotne zmiany w stosunku do istnieja-
cej. Utrzymany zostanie ruch dwukierunkowych na drodze jednoprzestrzennej, natomiast na rozpa-
trywanym odcinku wprowadzona organizacja ruchu umozliwi bezpieczne pokonywanie drogi przez

pieszych oraz zwigkszy bezpieczeristwo wszystkich uzytkownikéw ruchu drogowego.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Na drodze wystepuje ruch pojazdéw rolniczych, samochodéw osobowych oraz ciezarowych. Do-
datkowo pasem ruchu poruszajg sig rowerzysci. Piesi obecnie przemieszczajg sie istniejgcym pobo-
czem trawiastym w sposdb niezorganizowany. Po wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu drogowe-
go charakterystyka ruchu nie ulegnie zmianom. Jednak dzieki wykonaniu chodnika przy krawedzi
drogi oraz przejsc dla pieszych wraz z kanalizacja skrzyzowania w znacznym stopniu poprawi sie bez-
pieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego, a zwtaszcza uporzgdkowana zostanie komu-

nikacja piesza.



6. ANALIZY BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej wystepujg miejsca szczegdlnie niebezpieczne.

Pierwszym z nich jest obszar skrzyzowar drogi powiatowej z drogg wojewddzka, krajowa oraz
drogami powiatowymi. Kolejnym z nich jest istniejace i projektowane przejécie dla pieszych oraz ist-
niejgce zjazdy publiczne i indywidualne przylegajace bezposrednio do przedmiotowej drogi.

W wskazanych miejscach wystepuje podwyiszone ryzyko potracenia pieszych przez pojazd lub

kolizji maszyn ruchu samochodowego.

7. STALA ORGANIZACIA RUCHU DROGOWEGO

Rodzaj oraz lokalizacja projektowanego i istniejagcego oznakowania jest przedstawiona na
»Planie sytuacyjnym" jako — ,Stata Organizacja Ruchu” .
W miejscu szczegolnym, jakim jest przejscie dla pieszych w okolicy szkoty podstawowe] zaprojek-
towano dodatkowo znak D-6 w systemie hybrydowym z doswietleniem przejscia dla pieszych oraz

czujnikami ruchu. Dodatkowo ,,zebra” zostanie wykonana jako dwukolorowa biato — czerwona.

8. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Kilometraz Szt.
D-6 Projektowane 1+838 1
D-6 Projektowane 1+840 1
D-6 Projektowane 1+836 1

D-15 Projektowane 1+734 1
D-6 Projektowane 1+310 1
D-6 Projektowane 1+306 1
D-6 Projektowane 0+024 1
D-6 Projektowane 0+020 1
D-6 Projektowane 4+467 1
D-6 Projektowane 4+459 1

D-15 Projektowane 1+796 1

Razem szt.= 11
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Oznakowanie pionowe — do przeniesienia/przestawienia

Nazwa Stan Kilometraz Szt.
D-42 Do przeniesienia 4+700 1
E-17a Do przeniesienia 4+700 1
E-18a Do przeniesienia 4+700 1
D-43 Do przeniesienia 4+700 1

A-4 Do przeniesienia 4+467 1
D-15 Do przeniesienia 4+467 1
A-7 Do przeniesienia 4+505 i
T-2 Do przeniesienia 4+354 1
A-4 Do przeniesienia 4+354 1
D-15 Do przeniesienia 3+181 1
D-15 Do przeniesienia 3+129 1
D-15 Do przeniesienia 2+631 1
D-15 Do przeniesienia 2+574 1
D-1 Do przeniesienia 2+593 1
D-1 Do przeniesienia 2+485 1
T-2 Do przeniesienia 1+852 1
A-4 Do przeniesienia 1+852 1
A-17 Do przeniesienia 1+600 1
T-6b Do przeniesienia 14550 1
D-1 Do przeniesienia 1+550 1
T-16 Do przeniesienia 1+516 1
A-17 Do przeniesienia 1+282 1
T-6b Do przeniesienia 1+450 1
D-1 Do przeniesienia 1+450 1
T-2 Do przeniesienia 1+401 1
A-4 Do przeniesienia 1+401 1
T-2 Do przeniesienia 0+087 1
A-4 Do przeniesienia 0+087 1
A-7 Do przeniesienia 0+035 1

Razem szt.= 2




9. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Kilometraz Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-17 Projektowane 3+114 30.0000 4.56
pP-17 Projektowane 3+168 30.0000 4.56
P-17 Projektowane 2+616 30.0000 4.56
P-10 Do likwidacji 1+836 5.7429 12.00
P-10 Projektowane 14836 5.4903 10.00
P-10 Projektowane 14310 5.4077 10.01
P-10 Projektowane 0+020 5.2992 10.01
P-10 Projektowane 4+460 5.6650 12.00

Catkowita pow. malowania [m2]= 67.7d

10. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACII RUCHU

Wprowadzenie projektowanej zmiany statej organizacji ruchu drogowego na rozpatrywanym od-

cinku drogi w planowane jest w Il kwartale 2023 roku.

11. UWAGI KONCOWE

O Projektowane oznakowanie pionowe nalezy ustawi¢ w technologii folii odblaskowej Il generacji
zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003
roku. Zatgczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach w grupie wielkodci
znakéw srednich

U Znaki pionowe nalezy umieszcza¢ na stupach metalowych o przekroju okragtym o $érednicy 60
mm, na krawedzi pobocza w odlegtosci min. 0,5 m od krawedzi jezdni (miedzy krawedzig jezdni,

a tablicg znaku), na wysokosci 2,0 m (odlegtos¢ miedzy poziomem terenu, a spodem tablicy)
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0 Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako odblaskowe grubowarstwowe, zgodnie z rozporza-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach, przy zatozeniu wspétczynnika odblasku min. 300mcd/Ix

0 Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem drogowym

na droga oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

Projektowat : mgr inz. Waldemar tacek
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