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1. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - ,INFORMACIA BIOZ”.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed

przystapieniem do robét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bioz.

I. PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCIJI.

Zakres robét obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi powiatowej publicznej na dtugosci ok. 5 km
w obrebach ewidencyjnych: w | etapie robdt(wg oddzielnego opracowania): Brzyska Wola w
powiecie lezajskim, w wojewdédztwie podkarpackim oraz w |l etapie robét w obrebie Brzyska Wola
w powiecie lezajskim a takze w obrebie Zagrédki w powiecie bitgorajskim w wojewddztwie

lubelskim zgodnie z obecnie obowigzujgcymi prawem i normami w tym zakresie.

. KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT.

1) Zagospodarowanie placu budowy.

2) Roboty budowlane.

3) Roboty wykonczeniowe.

4) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

5) Uporzadkowanie terenu budowy.

lll.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Obiekty budowlane, ktdre wystepujg na dziatkach w obrebie przedmiotowej inwestycji:
e droga powiatowa publiczna o nawierzchni asfaltowej szerokosci ok. 5,0 — 5,5 m;
e zjazdy indywidualne i publiczne;
e ogrodzenia poses;ji;
e most na rzece Zfota;

e sieci infrastruktury technicznej
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Iv.

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)

VI.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE

e Istniejgce uzbrojenie terenu.

e Istniejgce obiekty budowlane.

ZAGROZENIA NA PLACU BUDOWY.

Mozliwos¢ natrafienia na infrastrukture podziemng niezinwentaryzowang na mapie do celéw
projektowych.

Praca ludzi z maszynami i sprzetem.

Praca sprzetu w poblizu drég powiatowych o wysokim natezeniu ruchu.

Praca sprzetu w terenie zabudowanym.

Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas uktadania nawierzchni,

w tym zatrucie substancjami chemicznymi.

Porazenie pradem (uszkodzone przewody zewnetrznej instalacji elektrycznej).

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych: pochwycenie konczyny przez naped (brak petnej ostony napedu), porazenie
pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia przed

uszkodzeniami).

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, pracownicy powinni przejsé staranne szkolenie BHP

w zakresie wykonywania robdét budowlanych, w szczegdlnosci poinformowac¢ o podstawowych

zasadach bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac¢ przy wykonywaniu tych robot.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wymaganego cyklu szkolen dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako:

1) Szkolenie wstepne w zakresie BHP,
2) Szkolenie okresowe,

3) Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,
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4) Instruktaz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem tematow:
- wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy
maszyn i urzadzen,
- odziez robocza i ochronna,
- zapoznanie pracownikdw, w ramach w/w szkolen, z zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji
zamierzenia budowlanego.
Fakt odbycia w/w szkolern BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez
wykonawce robét.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:
e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdw,
e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
e udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynnosci do wykonania po jej zakorfczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw

oraz zasad bhp.

VII. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezy zabezpieczyé S$rodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczeristwu
wynikajgcemu z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub
w sgsiedztwie tych stref.

Nalezy zapewnié bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcy szybka ewakuacje w przypadku

wystgpienia zagrozen, nalezy zatem pamietaé o:
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Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robdt niebezpiecznych, wykopow;
Odziezy i sprzecie ochronnym pracownikow;

Planie zagospodarowania placu budowy;

Okresleniu zasad postepowania w przypadku zaistnienia zagrozen;

Bezposrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

AN N N NN

Zabezpieczeniu odczynnikédw chemicznych wykorzystywanych do uktadania nawierzchni.

Kierujacy robotami winien zabezpieczy¢ na czas trwania robét w Srodki 1-szej pomocy, a po

zakonczeniu prac uprzatnac teren.

Ponadto:

e poinformowanie administratoréw budynkéw i uzytkownikéw o zakresie, miejscu i czasie
wykonywanych robét,

e rzetelny nadzor nad przebiegiem robdt budowlanych i zachowaniem zasad BHP sprawowany
przez osoby odpowiedzialne: kierownika budowy (kierownika robdt) oraz majstra budowy,

stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowad stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

e dba¢ o sprawnos$é¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzié¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na
podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu prac na danym stanowisku,

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby,

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK 7



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DP1245R Zatacznik nr |

e wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne aby zapewni¢:

e organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych,

o likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca zobowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

e prawidlowe zagospodarowanie obszaru budowy, wykonane przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

» wygrodzenie i oznakowania obszaru budowy

» wykonania wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

zapewnienia wtasciwej wentylacji

zapewnienia tgcznosci telefonicznej

YV V V V

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

stosowanie materiatéw budowlanych i sprawnego sprzetu, ktére posiadajg wszystkie wymagane

atesty i dopuszczenia do stosowania

e wyposazenie pracownikdw zatrudnionych na budowie w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewni¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi

Srodkami.

Wszyscy wykonawcy robét budowlanych powinni przestrzegac wskazéwek z informacji i planu BIOZ

i stosowac sie do wymagan w zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych
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VIIl. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm.)

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)

3) Ustawa z dnia 11 lutego 2021 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 272 z pdzn. zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 2003 poz.1126).

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bhp (Dz. U. nr 180 poz. 1860).

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow

prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287).

Wyzej wymienione ustawy i rozporzadzenia okreslajg wymagania i warunki prowadzenia robét
drogowych oraz stanowig podstawe opracowania ,Planu BIOZ oraz szczegétowego zakresu

rodzajow budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowia ludzi”.

Projektant: mgrinz. Jolanta Adamczak
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PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK
UL. GESIA 21/28 ; 20-719 LUBLIN

NIP: 918 -199-72-71

TEL. 667 -917 -314
biuro@pwnbudownictwo.pl

BUDOWNICTWO

projekty - wykonawstwo - nadzor

TOM IV

NR ARCHIWALNY: PB2020057

EGZEMPLARZ 1 1l Il

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY DROGI
POWIATOWEJ NR 1245R OD DROGI NR 1246R BRZYSKA WOLA PRZEZ WIES WRAZ Z MOSTEM -
- ODCINEK OD KM 4+640 DO KM 4+780

STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWANIE INFORMACIJA BIOZ
ADRES INWESTYCJI: Wojewddztwo podkarpackie, powiat lezajski, gmina Kurytéwka,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: ,
OBREB: 180803_2 Kurytéwka
NUMERY DZIALEK: 0045 Brzyska Wola, nr ew. 1034; 2; 34; 33; 1036/2
Wojewddztwo lubelskie, powiat bitgorajski, gmina Potok Gérny
060211 2 Potok Gérny
0009 Zagrddki, nr ew. 455; 588
KATEGORIA OBIEKTU: XXVIII
INWESTOR: Zarzad Powiatu Lezajskiego
ul. Kopernika 8
37 — 300 Lezajsk
MIEJSCOWOSC: Lublin
DATA: Czerwiec 2021 r.
) . Imie i nazwisko ) .
Branza Funkcja L Data i podpis
Numer uprawnien
mgr inz. Krzysztof Gnyp 06.2021
projektant spec. inzynieria mostowa
LUB/0156/PWOM/08
MOSTOWA
. mgr inz. Jarostaw Starzynski 06.2021
sprawdzajacy spec. inzynieria mostowa
LUB/0002/POOM/12
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OPIS TECHNICZNY

INFORMACIA BIOZ
SPIS TRESCI
1. Nazwa obiektu BUAOWIGNEEO. ......uuiiiiiciee e e e e e e e e srrre e e e e e eatee e e e e e snneaaeaean 10
2. POOSTAWA OPrACOWANIA. .eeiieiiiiiiieeisiteeeritte e sttt e e st e e stte e e sbteessabaeessabeessabbeesaabaeesastaeessbeeessasaeesasseessasseesnns 11
3. Zakres robOt zamierzenia iNWEeSTYCYJNEE0. ......uiiiriiiiiteeeiiee ettt ettt ite e st e s sbae e ssabe e e snreeenas 11
4. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczeAstwa i ZArOWIa TUAZI. .......vvei e e et e e e e e e e e e e e abaa e e e e eeneraes 11

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia. ........c............ 12

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot

S2CZegOINiE NIEDEZPIECZNYCR. ... e e e e e e e e et e e e e e e e anaaeeaeas 12

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i inNYCh ZagroZen. ........cccccveeeiiieecciee e esee e e e sae e 14

1. Nazwa obiektu budowlanego.

n

d

Przedmiotem niniejszego opracowania branzy mostowej jest rozbidrka istniejgcego oraz budowa
owego mostu na rzece Ztota wraz z budowg drogi powiatowej Nr 1245R w miejscowosci Brzyska Wola.
la zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1245R od drogi nr 1246R Brzyska Wola przez wie$

wraz z dojazdami do mostu na rzece Ztotka”.

Adres obiektu budowlanego:

Projektowany obiekt mostowy usytutowany jest nad naturalng przeszkodg terenowg — rzekg Ztota w

miejscowosci Brzyska Wola, gmina Kurytéwka, powiat lezajski, woj. podkarpackie.

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest:

Zarzad Powiatu Lezajskiego

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK 11
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ul. Kopernika 8

37 —300 Lezajsk

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Gnyp
Adres: Skrzynice Kolonia 45b, 23-114 Jabtonna

2. Podstawa opracowania.

e Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — art.21 ,,a” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeistwa i higieny pracy podczas wykony-
wania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

3. Zakres robdt zamierzenia inwestycyjnego.

W ramach budowy mostu zostang wykonane nastepujgce roboty mostowe:

- roboty rozbiérkowe mostu,

- - wykonanie wykopdéw pod tawy fundamentowe,

- - wykonanie posadowienia - posadowienie posrednie na palach zelbetowych,

- - wykonanie faw fundamentowych,

- - wykonanie ustroju niosgcego ,,na mokro”,

- - wykonanie skrzydetek zelbetowych na potaczeniu korpusu drogowego z obiektem,
- - wykonanie elementéw odwodnienia ptyty ustroju niosgcego,

- - wykonanie zasypki za przyczétkiem,

- - wykonanie ptyt przejsciowych,

- - wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosgcego,

- - zabezpieczenie izolacjg lekkg powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem,
- - wykonanie kap gzymsowych,

- - ustawienie kraweznikéw na obiekcie i dojazdach,

- - wykonanie odwodnienia skarpowego,

- - umocnienie skarp,

- - wyprofilowanie i umocnienie terenu pod obiektem,

- - ustawienie barier ochronnych na obiekcie,

- - wykonanie nawierzchni na obiekcie o dojazdach.

4. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogga stwarzaé zagrozenie bezpieczeistwa i zdrowia lu-
dzi:

e rzeka Ztota z ciggtym przeptywem wody,
e droga powiatowa z ruchem pojazdéw samochodowych,
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e wykopy.
Strefa oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatek inwestora i do dziatek

przylegtych.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowla-

nych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane, dotyczy w przypadku przebudowy drogi nastepujace rodzaje zagrozen zwigzanych
z prowadzeniem robdt branzy mostowej i innych:

Roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wyso-

kie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci:

roboty wykonywane przy cieku z wysokim poziomem wody — wypadki zwigzane z utonieciem,

e roboty wykonywane pod ruchem samochodowym na drodze,

e zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi podczas odkopywania i zasypywania,

e zagrozenia zwigzane z wbijaniem grodzic stalowych,

e zagrozenia wynikajgce z pracy na wysokosci nad ciekiem wodnym,

e zagrozenia zwigzane z montazem elementéw stalowych i prefabrykowanych,

e zagrozenia zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi podczas robot budowlano-montazowych,

e zagrozenia zwigzane z robotami betoniarskimi,

e zagrozenia zwigzane z robotami ciesielskimi,

e roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko porazeniem pragdem:

- elektrownie polowe,

- sprzet o napedzie elektrycznym,

- prace spawalnicze,

- prace pod napowietrznymi liniami energetycznymi itp.,

e osuniecie Scian i wpadniecie do wykopu,

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak
przykrycia wykopu),

e przygniecenie podczas za- i wytadunku prefabrykatéw iinnych elementéw.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, roboty prowadzi¢ recznie pod

nadzorem przedstawicieli uzytkownikéw poszczegdlnych sieci. Wykopy na catej dtugosci oznakowaé ta-

$ma ostrzegawcza.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji ro-

bt szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, uprawniona osoba z kierownictwa budowy powinna doko-
naé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na pismie, zapoznaé pracownikéow z za-
kresem stanowiskowym prac ze specjalnym zwrdceniem uwagi:

e zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych,
e zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,
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e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e koniecznos¢ stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i butéw roboczych,

e zabezpieczenie przed skutkami zagrozen.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-

skach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym za-
ktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracowni-
kéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroze-
niami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigza-
nym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuz-
szym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréj-
fazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instruk-

cje bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasa-
dy i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakorczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pra-
cownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifi-
kacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen

dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wyni-
kajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zabezpieczyé teren przez oznakowanie zgodne z organizacjg
ruchu na czas prowadzenia robét. Teren robdt ziemnych zabezpieczy¢ przed wtargnieciem przypadko-
wych oséb tasmami na palikach.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdéw i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegto-
Sci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

e 3,0 m—dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 KV,
e 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,
e 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajagcym 30 KV,
e 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,
e 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.
Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ sie na niebezpieczna od-

legto$¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny byé wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
dzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapew-

niajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczeristwa po-
winny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izo-
lacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i mechanicz-
nych,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewnié dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie
oraz do celdw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie niz-
szg wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatow i wyrobdw.

Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzgdzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy ma-
teriatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

e 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdow o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych i telefonicznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest do-
puszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed sptywem wody z przylegtego terenu.

W miejscach gdzie sg zjazdy do magazynéw, sklepow, zaktadéw ustugowych nalezy odpowiednio

oznakowac i umozliwi¢ wtasciwy dojazd w wypadku pozaru lub innego zagrozenia.

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK 16



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DP1245R Zatacznik nr 11

Przy wykonywaniu zjazdéw do pracujacych zaktadéw, magazyndéw czy sklepéw gdzie jest nasilenie
ruchu nalezy umiesci¢ oznakowanie pionowe i zabezpieczy¢ pulsujgcymi Swiattami.

Przy prowadzeniu roboét nalezy stosowac sie do przepiséow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
na terenie i wokot budowy.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicz-
nemu, powinien udostepnic¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowa lub instrukcje obstu-
gi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych maszyn o nape-
dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Prace ziemne przy skrzyzowaniach i zblizeniach z czynnymi urzadzeniami energetycznymi i gazowymi
wykonywaé po zgtoszeniu w zaktadowej Dyspozycji Ruchu Zaktadu Energetycznego i Zaktadu Gazowni-
czego po uzyskaniu dopuszczenia wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami w w/w
instytucjach.

Prace w pasie drogowym wykonywac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robét.

8. Prowadzenie robét budowlanych wymaga:

e podania przez Wykonawce w srodkach masowego przekazu informacji, o przystgpieniu do robét
przed ich rozpoczeciem zgodnie z warunkami umowy i Specyfikacjach Technicznych WiORB,

e opracowanie czasowej organizacji ruchu dla ulicy Lipskiej na czas prowadzonych robét,

e odpowiedniego oznakowania tablicami informacyjnymi - zakaz wstepu na teren budowy osobom nie-
upowaznionym, gtebokie wykopy itp.,

e wyznaczenia stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym (dzwigi, koparki, itp.), stosowania prze-
pisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdét budowy dotyczgcych hatasu, wibra-
cji i zanieczyszczen srodkami toksycznymi, sktadowania materiatéw tatwopalnych zgodnie z przepisa-
mi i zabezpieczenia ich przed dostepem osdb trzecich,

e wyznaczenie i oznaczenie miejsc przebiegu linii podziemnych i napowietrznych, linii elektrycznych,
telekomunikacyjnych, sieci wodociggowych, gazowych, sanitarnej i innych.

e nie stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia (nieposiadajgcych atestéw), nalezytego utrzy-
mania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i socjalnych znajdujgcych sie na placu budowy oraz
sprzetu i odziezy ochronnej oséb zatrudnionych na budowie.
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Kierownik budowy lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegéto-

we wytyczne zawarte w projekcie budowlanym.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Gnyp
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WOIT GMINY KURYLOWKA
37:303 Kuryléwka 527
A Kurytéwka, dnia 16 sierpien 2021 .
0SLR.6220.2.2021.6

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
art. 71 ust. 11 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziat spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okreélenia
rodzajéw przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz.U. z 2019
r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 kwietnia 2021 r. ztozonego przez
Inwestora, ktérym jest: Powiat Lezajski z siedziba w ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk
dziatajacym przez pelnomocnika - PWN BUDOWNICTWO Waldemar Eacek
z siedzibg w ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin, w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn.:
~PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1245R OD DROGI NR
1246R BRZYSKA WOLA PRZEZ WIES WRAZ Z DOJAZDAMI DO MOSTU NA RZECE
ZEOTA”

orzekam

- stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na Srodowisko zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,PRZEBUDOWA
I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1245R OD DROGI NR 1246R BRZYSKA
WOLA PRZEZ WIES WRAZ Z DOJAZDAMI DO MOSTU NA RZECE ZEOTA”, gmina
Kuryléwka oraz okreslam nastepujgce warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

1) W trakcie prac prowadzonych w obregbie rzeki Zlota (ID: 22734:
dzialka nr ewid.: 180803_2.0045.2) oraz ciekéw niewyréznionych -
rowow (dziatki nr ewid.: 180803_2.0045.2706; 180803_2.0045.2160;
180803_2.0045.2186/4; 180803_2.0045.3178), nalezy zachowaé
szczegllng ostroznos¢ nie dopuszczajac do zanieczyszczenia ich wéd.

2) Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrebie w/w cieku lub/i rowéw,
powstale w wyniku prowadzonych prac, zostang naprawione na koszt
Inwestora, a miejsce zostanie przywrécone do stanu wyjsciowego.

3) Wycinka drzew/krzew6éw bedzie wynika¢ wylacznie z potrzeb
realizacji przedsigwzigcia. Zostanie ona przeprowadzona poza
gléwnym okresem lggowym ptakéw, przypadajacym na okres od 1

Strona1z27

Urzad Gminy Kurytéwka, 37-303 Kurytéwka, tel,, fax: 17 243 80 10,
e-mail: sekretariat@kurylowka.pl, www.kurylowka.pl
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marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki
pojedynczych drzew/krzewéw w ww. okresie, mozliwe jest wykonanie
prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa/przyrodnika
(obserwacje te powinny si¢ odby¢ w okresie maksymalnie 3 dni przed
terminem planowanej wycinki), iz dane drzewo/krzew nie jest
wykorzystywane przez ptaki lub inne gatunki chronione. W razie
stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw, wycinke nalezy
wstrzymaé¢ do momentu wyprowadzenia legéw przez te gatunki lub do
momentu uzyskania stosowanych zezwolen na odstepstwa od zakazéow
obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat.

4) Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, rosnace w bezposrednim
sgsiedztwie planowanych prac, narazone na uszkodzenia mechaniczne
w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji, zostana zabezpieczone
poprzez np. zastosowanie mat stomianych i szalunku pni lub ich
ogrodzenie. Korony drzew beda znajdowal sie poza zasiegiem
pracujacego sprzetu, a ewentualne prace w obrebie systemow
korzeniowych beda prowadzone recznie lub niewielkimi koparkami.
Odkryte korzenie drzew nalezy nawadnia¢ (w zaleznosci od panujgcych
warunkéw atmosferycznych) i przykry¢ warstwa urodzajnej ziemi. Po
zakonczeniu budowy, ostony z pni drzew nalezy usung¢.

5) Podczas prac nie dojdzie do jakiejkolwiek ingerencji w drzewo
pomnikowe - lipe szerokolistng Tilia platyphyllos.

6) Pod koronami drzew nieprzeznaczonych do wycinki nie beda
skladowane materialy budowlane oraz ziemia pochodzaca z wykopow.

7) Znajdujace sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne
potencjalne pulapki ekologiczne, do ktéorych moga wpadaé ptazy (i inne
matle zwierzeta), w przypadku konieczno$ci czasowego pozostawienia
ich jako otwarte (tj. niezasypane w danym dniu roboczym), nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ im dostanie sie do nich
(np. poprzez stosowanie szczelnych przykryé, wygrodzen) lub tez
zastosowaé rozwiagzania umozliwiajgce samodzielne wydostanie sie z
nich (np. pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia jednej ze $cian). W
przypadku wykopéw liniowych powinny byé one realizowane na
mozliwie krétkich odcinkach i mozZliwie szybko zasypywane.
Codziennie rano przed rozpoczeciem robét, a nastepnie bezposrednio
przed zasypaniem wykopdw i innych zaglebien terenowych powstatych
w trakcie prac budowlanych, nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaly w nich
uwiezione zwierzeta. Znajdujace sie w ,pulapkach” ptazy i inne
zwierzeta powinny by¢ niezwlocznie uwalniane i przenoszone w
odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefe prowadzonych
prac.

8) Prace zwiazane z przebudowa przepustéw oraz konserwacja rowow
przydroznych zostang przeprowadzone poza okresem rozrodu plazéw
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tj. poza 1 marca - 30 czerwca. W przypadku zaistnienia koniecznosci
wykonania powyzszych prac w ww. okresie rozrodu ptazéw, mozliwe
jest ich przeprowadzenie jedynie w przypadku potwierdzenia przez
herpetologa/przyrodnika (obserwacje te powinny sie odby¢ w okresie
maksymalnie 3 dni przed terminem planowanych prac), iz w obrebie
rowow/ przepustéw nie stwierdzono obecnosci ptazéw.

9) Realizacja przedsiewzigcia prowadzona bedzie wylacznie w porze
dziennej, tj. w godzinach 06:00 - 22:00.

10) drzewa nieprzeznaczone do wycinki znajdujace sie w bezposrednim
sasiedztwie prowadzonych prac budowlanych, zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi (np. poprzez ich odeskowanie).

11) prace zwigzane z odmulaniem rowéw przydroznych zostang
zrealizowane poza okresem rozrodu plazéw, tj. poza 1 marca -
30 czerwca.

12) Prace budowlane zwigzane z realizacja zamierzenia prowadzone
beda wytacznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 06:00 do 22:00.

IL Dla przedsiewzigcia nie zachodzi konieczno$é jego realizacji
z uwzglednieniem wymogéw w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii
przemystowych, gdyz nie zalicza si¢ ono do grupy inwestycji stwarzajacych takie
zagrozenie.

III.  Przed realizacja przedsiewzigcia nie zachodzi koniecznos$é zapewnienia
kompensacji przyrodniczej.

IV. Przed realizacja  przedsiewziecia nie zachodzi konieczno$¢
przeprowadzenia ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko oraz
postgpowania w sprawie transgranicznego oddzialywania na $rodowisko.

V. Ustali¢c  charakterystyke  planowanego przedsiewziecia zawarta
w zalaczniku do niniejszej decyzji jako jej integralng czesé.

UZASADNIENIE

W dniu 19.04.2021 r., do Urzedu Gminy Kurytéwka wplynat wniosek Inwestora
(Uzupetniony w dniu 04.05.2021 r.), ktérym jest Powiat Lezajski z siedzibg w ul.
Kopernika 8, 37-300 Lezajsk dziatajgcym przez petnomocnika - PWN BUDOWNICTWO
Waldemar Lacek z siedziba w ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia okreslonego jako:
»PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1245R OD DROGI NR 1246R
BRZYSKA WOLA PRZEZ WIES WRAZ Z DOJAZDAMI DO MOSTU NA RZECE ZLOTA”
realizowanego na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji gruntéw jako dziatki:
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Wojewddztwo podkarpackie, powiat lezajski, gmina Kurytéwka,

180803_2 Kurytéwka

0045 Brzyska Wola, nr ew. 3290; 1032; 2706; 1033; 1034;! 2

40; 63; 584; 1258/2; 599; 616; 1540; 1285; 1003; 1008; 1031/2; 3547/1;

2124;1900; 2129; 2160; 1919; 1978; 2153; 1994; 2088; 2096; 2186/4;

3178;1236; 1042;

3297; 3298; 3300; 3301; 3302; 1998/3; 1997; 1996; 1988; 1987; 1986:

1895;3537; 3536; 353%; 3533/2; 3532; 3531./6; 3531/5; 3547 /1; 3561/6G;

3525;3529;1031/1; 1030; 615; 613; 612; 610; 609; 608; 607; 606; 605;

604; 597/1; 596/1; 596/2; 595/1; 595/2; 594; 593; 592; 591/1; 590; 589;

588/1; 587; 586; 584; 583; 581; 580; 579; 578; 577; 576; 574/1; 574/2; 571;

570; 569; 564; 563; 556; 554; 553; 552; 549; 548; 547; 545; 543; 62; 61; 60;

59; 58; 57; 56; 55; 54; 53; 52; 51; 50; 49; 48; 47; 46; 45; 44; 43; 42; 41; 35;

'734 33;2186/3; 2186/2; 2161/2; 2121; 2120; 2119/2; 2119/1; 2115;

2107/3; 2106/2; 2105; 2102/2; 2102/1; 2101; 2100/2; 2100/3; 2100/4;

2098; 1284; 1279; 1278; 1269; 1268; 1267; 1266; 1265; 1241; 1240; 1237;

1235; 1234; 1233;1228; 1227; 12234; 1223;1222; 1221; 1213; 1212; 1208;

1041;1040/1; 1039; 1038; 1037; 5036/

Wojewddztwo lubelskie, powiat bl}gora]skl gmina Potok Gorny

060211_2 Potok Gérny

0009 Zagrodki, nr ew. 455; 588

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr
1245R od drogi powiatowej nr 1246R w Brzyskiej Woli przez Wie$ wraz z dojazdami do
mostu na rzece Ztota. Droga przebiega przez teren zabudowany gminy Kuryt6éwka
powiatu lezajskiego wojewddztwa podkarpackiego, dojazdy za$§ na terenie
wojewddztwa lubelskiego, powiatu bitgorajskiego, gminy Potok Gérny.

Wniosek o wydanie decyzji zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie
o dokumentach (nr karty 8/2021).

Do wniosku - zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziat spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), zwanej dalej w skrdcie ,uo0§” - dotgczono
odpowiednie mapy obejmujgce przewidywany teren, na ktéry bedzie oddzialywaé
przedsiewziecie, Karte informacyjng przedsiewziecia wraz z jej zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nosnikach danych,

We wniosku i w Karcie informacyjnej przedsiewziecia zostaty zawarte informacje
charakteryzujace planowane przedsiewziecie.

Zgodnie z art. 73 ust 1 uoo$ postepowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna sie na wniosek podmiotu planujgcego
podjecie realizacji przedsiewziecia.

Organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 uoo$ jest wojt gminy, na terenie ktérej ma by¢ realizowane
przedsiewziecie. Zgodnie z art. 75 ust. 4 uoo§ W przypadku przedsiewziecia
wykraczajgcego poza obszar jednej gminy, decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje wdjt, burmistrz, prezydent miasta, na ktérego obszarze
wiasciwosci znajduje sie najwieksza cze$¢ terenu, na ktérym ma by¢ realizowane to
przedsiewziecie, po zasiegnieciu opinii wéjta, burmistrza, prezydenta miasta
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wia$ciwego dla pozostatego terenu, na ktérym ma by¢ realizowane to przedsiewziecie.
Biorac pod uwagg rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia organem wiaéciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest Wéjt Gminy Kurytéwka.

Ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia, zaliczono je do grupy przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczgco oddzialtywaé na $rodowisko, dla ktérych
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na §rodowisko moze byé wymagane,
na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 uoos, w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62, rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okreélenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz.U. z 2019 r., poz.
1839), zwanego dalej w skrdcie ,rozporzadzeniem”, ktéry stanowi, ze ,Do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zalicza sie nastepujace
rodzaje przedsigwzie¢: ,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drég lub
obiektéw mostowych, stuzacych do obshugi  stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
wart. 6 ust. 1 pkt 1-5, 81 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”

Dla przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko zalezne jest od
woli samego organu wydajgcego decyzje Srodowiskowa. Organ ten stwierdza bowiem
- stosownie do art. 63 ust. 1 uoo$ - obowigzek badz brak obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na §rodowisko dla planowanego przedsiewziecia
moggcego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Wéjt Gminy Kurytéwka poprzez obwieszczenie z dnia 05.05.2021 r., znak:
0SLR.6220.2.2021.2 powiadomil strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego w  przedmiotowej sprawie i wystapieniu do organéw
wspoldziatajacych o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 78 ust. 1
pkt 2 woos, W6jt Gminy Kurytéwka pismem =z dnia 05052021 r.,
znak: OSLR.6220.2.2021.2 wystapit do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lezajsku oraz
Dyrektora Zarzadu Zlewni Panistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibg w Stalowej Woli o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziatywaniu ww. przedsiewziecia na
$rodowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Wojt Gminy Kurytéwka pismem znak:
OSLR.6220.2.2021.3 z dnia 05.05.2021 r,, wystapit o opinie do Wéjta Gminy Potok
Gorny. W terminie 30 dni od otrzymania pisma Wéjt Gminy Potok Gérny nie wyrazit
stanowiska, co zgodnie z art. 75 ust. 5b uoo$ uznaje sie za brak zastrzezef.

Opinia z dnia 14.05.2021 r,, znak: PSNZ.9020.4.7.2021 (data wptywu do Urzedu
Gminy Kurytéwka: 18.05.2021 r.) Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lezajsku uznat za niekonieczng potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko ww. przedsiewziecia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie opinia z dnia 18 maja 2021 r. (data wptywu do Urzedu:
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19.05.2021 r.), znak: RZZZS5.4.435.110.2021.MZ stwierdzil brak koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko pod nastepujgcymi warunkami;
W trakcie prac prowadzonych w obrebie rzeki Ztota (ID: 22734; dziatka nr ewid.:
180803_2.0045.2) oraz ciekéw niewyrdéznionych - rowodw (dziatki nr ewid.:
180803_2.0045.2706;180803_2.0045.2160;180803_2.0045.2186/4;180803_2.0045.317
8), nalezy zachowa¢ szczeg6lna ostroznos$¢ nie dopuszczajgc do zanieczyszczenia ich
wod.

Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrebie w/w cieku lub/i rowéw, powstate w wyniku
prowadzonych prac, zostang naprawione na Kkoszt Inwestora, a miejsce zostanie
przywrdcone do stanu wyjsciowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem znak:
W008$.4220.8.7.2021.DS.2 z dnia 18 maja 2021 r., wezwat Inwestora do uzupelnienia
dokumentacji stwierdzajgc w niej braki merytoryczne.

W dniu 16.06.2021 r., petnomocnik Inwestora uzupetnit braki merytoryczne
wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.

W zwigzku z powyzszym Wéjt Gminy Kurytéwka pismem znak: OSLR.6220.2.2021.4
wystapil do pozostatych organéw opiniujagcych w tym do Wéjta Gminy Potok Gérny
0 ponowne wyrazenie opinii dla planowanego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem znak:
W008$.4220.8.7.2021.DS.4 z dnia 23.06.2021 r. wyrazit opinie, Ze dla planowanego
przedsiewziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko o ile bedg spetnione nastepujace warunki:

; Wycinka drzew/krzewéw bedzie wynikaé wylacznie z potrzeb realizacji
przedsigwzigcia. Zostanie ona przeprowadzona poza gléwnym okresem legowym
ptakéw, przypadajacym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia
konieczno$ci wycinki pojedynczych drzew/krzewéw w ww. okresie, mozliwe jest
wykonanie prac jedynie w przypadku potwierdzenia przez ornitologa/przyrodnika
(obserwacje te powinny sie odby¢ w okresie maksymalnie 3 dni przed terminem
planowanej wycinki), iz dane drzewo/krzew nie jest wykorzystywane przez ptaki lub
inne gatunki chronione. W razie stwierdzenia wystepowania chronionych gatunkéw,
wycinke nalezy wstrzymaé¢ do momentu wyprowadzenia legéw przez te gatunki lub do
momentu uzyskania stosowanych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych
w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat.

2. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki, rosnagce w bezposrednim sasiedztwie
planowanych prac, narazone na uszkodzenia mechaniczne w wyniku realizacji
przedmiotowej inwestycji, zostang zabezpieczone poprzez np. zastosowanie mat
stomianych i szalunku pni lub ich ogrodzenie. Korony drzew beda znajdowacé sie poza
zasiggiem pracujgcego sprzetu, a ewentualne prace w obrebie systeméw korzeniowych
beda prowadzone recznie lub niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew nalezy
nawadniaé¢ (w zalezno$ci od panujacych warunkéw atmosferycznych) i przykryé
warstwg urodzajnej ziemi. Po zakoniczeniu budowy, ostony z pni drzew nalezy usunaé.

3. Podczas prac nie dojdzie do jakiejkolwiek ingerencji w drzewo pomnikowe - lipe
szerokolistna Tilia platyphyllos.

4, Pod koronami drzew nieprzeznaczonych do wycinki nie beda sktadowane
materiaty budowlane oraz ziemia pochodzgca z wykopow.

5. Znajdujgce sie na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne
putapki ekologiczne, do ktérych mogg wpada¢ ptazy (i inne mate zwierzeta),
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w przypadku koniecznos$ci czasowego pozostawienia ich jako otwarte (tj. niezasypane w
danym dniu roboczym), nalezy zabezpieczy¢ w taki spos6b, aby uniemozliwié im
dostanie si¢ do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych przykryé, wygrodzen) lub tez
zastosowal rozwigzania umozliwiajgce samodzielne wydostanie si¢ z nich (np.
pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia jednej ze $§cian). W przypadku wykopéw
liniowych powinny by¢ one realizowane na mozliwie krétkich odcinkach i mozliwie
szybko zasypywane. Codziennie rano przed rozpoczeciem rob6t, a nastepnie
bezposrednio przed zasypaniem wykopéw i innych zaglebieri terenowych powstatych
w trakcie prac budowlanych, nalezy sprawdzi¢, czy nie zostaly w nich uwiezione
zwierzeta. Znajdujgce si¢ w ,putapkach” plazy i inne zwierzeta powinny byé¢
niezwlocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska,
poza strefe prowadzonych prac.

6. Prace zwigzane z przebudowa przepustow oraz konserwacjg rowéw
przydroznych zostang przeprowadzone poza okresem rozrodu ptazéw tj. poza 1 marca -
30 czerwca. W przypadku zaistnienia koniecznoéci wykonania powyzszych prac w ww.
okresie rozrodu ptazéw, mozliwe jest ich przeprowadzenie jedynie w przypadku
potwierdzenia przez herpetologa/przyrodnika (obserwacje te powinny sie odby¢ w
okresie maksymalnie 3 dni przed terminem planowanych prac), iz w obrebie rowéw/
przepustéw nie stwierdzono obecnosci ptazow.

7. Realizacja przedsigwzigcia prowadzona bedzie wylacznie w porze dziennej,
tj. w godzinach 06:00 - 22:00.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Panistwowego Gospodarstwa Wodnego w Stalowej Woli
pismem znak: RZ.ZZS$.4.435.179.2021.MZ z dnia 28.06.2020 r. po zapoznaniu sie
z uzupetniong dokumentacja stwierdzit, ze podtrzymuje stanowisko wyrazone w opinii
z dnia 18 maja 2021 r., znak: RZ.ZZS5.4.435.110.2021.MZ.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku pismem znak:
PSNZ.9020.4.7.1.2021 z dnia 06.07.2021 r. uznat, iz nie zachodzg nowe okolicznosci
natury higieniczno-sanitarnej przemawiajace za konieczno$cig ponownego wydawania
opinii o przedmiotowym przedsiewzigeciu w zwigzku z czym nalezy uzna¢ opinie z dnia
14.05.2021 r., znak: PSNZ.9020.4.7.2021 za obowigzujgca.

Wojt Gminy Potok Gérny w terminie 30 dni nie wyraz stanowiska, w zwiazku
z czym nalezy przyjac brak zastrzezen do planowanego przedsiewzigcia.

Po zapoznaniu sie z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej
przedsiewzigcia, uwzglednieniu kryteriéw selekcji okre§lonych w art. 63 ust. 1 uoo$, na
podstawie ktdrych dokonano analizy przewidywanych oddziatywan przedsiewziecia na
poszczegolne komponenty $rodowiska, bedgce w zasiegu oddziatywania planowanej
inwestycji, organ wiasciwy do wydania decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach,
Wojt Gminy Kurytéwka, uwzgledniajgc uzyskane opinie od Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lezajsku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli w dniu 26.07.2021 r.,
poprzez publiczne obwieszczenie zawiadomit strony postepowania
o zebraniu dowodéw i materiatéw niezbednych do wydania decyzji o $srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, jednoczeénie
informujgc o mozliwo$ci zapoznania si¢ i wypowiedzenia przez strony postepowania co
do zebranych dowodéw i materiatléw oraz zgloszonych Zadan, a takze do zlozenia
dodatkowych wyjasnient mogacych mieé znaczenie w sprawie.
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Orzekajac jak w sentencji niniejszej decyzji, Wéjt Gminy Kurytéwka kierujgc sie
zebranym w sprawie materiatem dowodowym, uznat ze:
- inwestycja bedzie miata pozytywny wpltyw na §rodowisko naturalne poprzez
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, odwodnienie ciggéw drogowych,
zmniejszenie hatasu i wibracji, praktyczng eliminacje zapylenia oraz zmniejszenie
emisji zanieczyszczen ze spalin samochodowych emitowanych do atmosfery;
- planowana przebudowa przedmiotowej drogi powiatowej po zakonczeniu
niezbednego etapu robét nie zmieni sposobu uzytkowania terenu a realizowane
roboty budowlane stuzy¢ maja dobru ogélnemu i beda miaty istotny wplyw na
bezpieczenistwo ruchu pieszego i kotowego. Zastosowanie materiatéw budowlanych
posiadajgcych atesty, aprobaty i orzeczenia o jako$ci (wymagane i sprawdzane przez
Inwestora, Nadz6ér Budowy i Inspektorat Nadzoru Budowlanego) gwarantuje
zachowanie wszelkich norm podczas realizacji inwestycji, co oznacza, ze brak jest
przestanek moéwiacych o negatywnym oddzialywaniu inwestycji na $rodowisko
naturalne;
- niekorzystne oddzialywanie przedsiewziecia w trakcie realizacji na klimat
akustyczny oraz na jako$¢ powietrza w okresie prac budowlanych bedzie
krotkotrwate 1 odwracalne, gdyz prace realizacyjne w poblizu zabudowy
mieszkaniowej beda prowadzone tylko w porze dziennej tj. w godzinach od 06:00 -
22:00;
- planowane przedsiewziecie nie bedzie mialo wplywu na wzrost emisji
zanieczyszczen do atmosfery (spaliny z ruchu pojazdéw), poprzez poprawe jako$ci
nawierzchni, w wyniku planowanej przebudowy drogi ruch pojazdéw bedzie bardziej
ptynny, zwiekszy sie predkos¢ przejazdu i tym samym zmniejszy sie emisja spalin;
- planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia wartoSci progowych
pozioméw hatasu w §rodowisku. Przebudowana droga przyniesie korzysci polegajace
na poprawie bezpieczenstwa ruchu kotowego oraz poprawi warunki akustyczne
w zwigzku z zastosowaniem na drodze tzw. cichszej, réwnej nawierzchni, jak réwniez
poprawi przepustowos$¢ i ptynnos$¢ ruchu.

Powotane wyzej okoliczno$ci wskazujg na to, Ze nie ma wiec obawy o zagrozenie
zdrowia ludzi w zwigzku z przebudowg i rozbudowg drogi nr 1245R od drogi nr 1246R
Brzyska Wola przez wie$, a inne Zrédta ewentualnego zagrozenia nie powinny mieé
miejsca przy prawidtowej realizacji inwestycji.

Uwzgledniajgc informacje zawarte w Karcie Informacyjnej Przedsiewziecia
ustalono, ze planowane przedsigwzigcie obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi
powiatowej NR 1245R od drogi NR 1246R Brzyska Wola przez wie§ wraz z dojazdami
do mostu na rzece ztota o dtugosci ok. 5 km wzdtuz zabudowy jednorodzinnej,
zagrodowej.

Powierzchnia terenu objetego realizacja fgcznie z catkowity powierzchnig pasa
drogowego wyniesie 69102 m?, natomiast powierzchnia jezdni wyniesie 24738 m?2.

Planowana przebudowa nie bedzie mie¢ powigzania z innymi inwestycjami, co
nie wptynie na kumulowanie sie przedsiewzie¢ i nie zmieni ona zasadniczo sposobu
zagospodarowania terenu. Jej wptyw w odniesieniu do rozmiaru i zakresu nie jest
Znaczgco negatywny na obszar geograficzny. W obszarze oddziatywania przedsiewziecia
nie wystepuja przedsiewziecia zrealizowane w obszarze planowanej inwestycji.
W ramach inwestycji przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej NR 1245 Brzyska wola
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przez wie$ nastgpi rozbidrka istniejagcego mostu oraz budowa nowego obiektu
odpowiadajgcego wymogom prawa. Zasieg oddzialywania bedzie mial charakter
lokalny, ograniczony do terenéw realizacji przedsiewzigcia - granicy pasa drogowego
drogi gminnej.

Przedmiotowa inwestycja drogowa posiada przekrdj szlakowy z poboczami
gruntowymi i z kruszywa. W istniejgcym pasie drogowym usytuowana jest nawierzchnia
bitumiczna o szerokosci od 5,0 - 5,5 m z poboczami gruntowymi, na wiekszo$ci odcinka
rowy przydrozne obustronne lub jednostronne. W pasie drogowym znajdujg sie
pojedyncze nasadzenia zieleni przydroznej (drzewa, krzewy, skupiska krzewéw). Nie
przewiduje si¢ usunigé drzew, jedynie w ramach konserwacji systemu odwodnienia
przewiduje si¢ usuniecie krzewéw. Do nieruchomosci zlokalizowanych przy drodze
istniejg zjazdy, niektére utwardzone réznymi materiatami, wykonane przez wiascicieli
przylegtych posesji. Niweleta drogi zmienna, uksztattowana zgodnie z terenem.

Kluczowym czynnikiem decydujgcym o konieczno$ci podjecia planowanego
przedsiewzigcia jest pogarszajacy sie stan techniczny istniejgcej drogi powiatowej, ktéra
w wyniku wieloletniej eksploatacji drogowej ulegta znacznemu pogorszeniu.

Planowane przedsigwzigcie zwigzane jest przebudowa ww. drogi powiatowej
w ramach ktérej, zaklada si¢ prace zwigzane z poszerzeniem nawierzchni drogowej,
budowg chodnika i przebudowe innych elementéw drogi w istniejagcym pasie drogowym
(uregulowanie krawedzi jezdni, przebudowa skrzyzowan z drogami bocznymi, zjazdéw
indywidualnych i publicznych, profilowanie wraz z podniesieniem do wysokoéci
projektowanej krawedzi jezdni poboczy umocnionych kruszywem).

Planuje si¢ umocnienia dna i skarp rowéw z prefabrykatéw betonowych
azurowych badz korytek krakowskich.

Odwodnienie planowanej inwestycji przewidziano powierzchniowo (poprzez
nadanie drodze odpowiednich spadkéw) do rowéw drogowych. W rowach
przydroznych bedzie odbywata sie sedymentacja czastek mechanicznych, infiltracja
wody i oczyszczanie z réznych innych zawiesin w tym ropopochodnych jakie moga
pojawic sig¢ w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych. Wykonanie wykopéw nalezy
poprzedzi¢ wykonaniem przewidzianych w projekcie robét odwodnieniowych. W razie
potrzeby nalezy przewidzie¢ wczeéniejsze osuszenie terenu. Wykonanie wykopéw
powinno przebiega¢ w kolejnoSci zapewniajgcej state odprowadzenie opadowych tzn.
w kierunku wznoszenia si¢ niwelety, co umozliwi naturalny odptyw wéd opadowych z
przekopu. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robé6t spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Emisja do powietrza substancji zanieczyszczajgcych oraz emisja hatasu w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, powodowana pracg maszyn budowlanych i pojazdéw
transportujgcych materiaty budowlane nie moze zosta¢ wyeliminowana, jednakze
bedzie miata charakter odwracalny i krétkotrwatly, ustepujacy wraz z przesuwaniem sie
frontu robot.

Ucigzliwosci dla terenéw sasiednich zwigzane z wystepowaniem hatasu, wibragji,
emisji do powietrza, pytu i btota, beda mie¢ charakter przej$ciowy, ustepujacy wraz
Z przesuwaniem sie frontu robét.

Zakres przewidzianych do wykonania rob6t przywréci wiasciwe dla danej klasy
drogi jej walory uzytkowe.
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Prognoze natezenia ruchu dla przedmiotowej drogi okre§lono dla dwoch
horyzontéw czasowych, tj. dla roku 2021 i 2024. Sredni dobowy ruch dla roku 2021
wynosi: dla pory dnia :ok. 490 poj./dobe (435 poj. osobowych) dla pory nocy: 123
poj./dobe (105 poj. osobowych) natomiast dla roku 2024: ok. 490 poj./dobe (435 poj.
osobowych) dla pory nocy: 123 poj./dobe (105 poj. osobowych). Z uwagi na niskie
natezenie ruchu drogowego oraz poprawe warunkéw jazdy przewiduje sie, iz w trakcie
eksploatacji inwestycji, dotrzymane zostang dopuszczalne normy poziomu hatasu na
terenach chronionych pod wzgledem akustycznym. Realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie. Nowa
nawierzchnia przyczyni sie z kolei do ograniczenia emisji hatasu oraz emisji
zanieczyszczen pytowo-gazowych dzieki wiekszej ptynnoéci ruchu drogowego.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r., poz. 112), w rejonie lokalizacji przedsiewziecia, dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony réwnowaznym poziomem dzwieku A dla Zrédet hatasu w postaci drog lub linii
kolejowych wynosi: dla pory dnia 61 dB (A) oraz 56 dB (A) dla pory nocy.

Prace realizacyjne wykonywane beda wylacznie w porze dziennej. W celu
uniknigcia powstawania zanieczyszczen dr6g i terenéw poza placem budowy,
w szczegdlnosci powodowanych przez pojazdy budowy podjete bedg stosowne
dziatania zapobiegawcze. Ograniczony zostanie do minimum czas pracy silnikéw
spalinowych maszyn i samochodéw na biegu jalowym. Ponadto, przewiduje sie
zabezpieczenie przed pyleniem przewozonych i magazynowanych materiatéw.

Powstajgce na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia odpady beda
odpadami charakterystycznymi dla tego typu przedsiewziec i beda zagospodarowywane
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 779 ze zm.). Beda one selektywnie magazynowane w wyznaczonych
miejscach w sposdb zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu sie w §rodowisku i odbierane
przez uprawnionego odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

W celu wykluczenia i minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziatywan na
$rodowisko gruntowo-wodne, w ramach przedsiewziecia zastosowane beda
nastepujace rozwigzania:

1)  woda dowozona bedzie w beczkowozach, a Scieki sanitarne zabezpieczane
beda w przenosnych bezodplywowych urzadzeniach sanitarnych, ktére bedg okresowo
wywozone do najblizszej oczyszczalni Sciekéw wyposazonej w punkt zlewany
i oprézniane przez specjalistyczng firme,

2) zaplecze budowy oraz magazynowanie materiatéw budowlanych
zlokalizowane bedzie poza obszarem szczegélnego zagrozenia powodzig a takze
zlokalizowane poza obszarem prowadzenia rob6t budowlanych, tankowanie odbywaé
sie bedzie poza terenem budowy,

3) Materiaty beda wbhudowywane na biezaco w celu unikniecia sktadowania
na terenie budowy,

4) miejsca postoju 1 konserwacji maszyn budowlanych beda odpowiednio
zabezpieczone przed mozliwo$cig wycieku substancji ropopochodnych i przedostaniem
sie ich do gruntu lub wad,

5) odmulenie rowdw i przepustéw na rowach przydroznych (pod zjazdami)
beda przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktécaé prawidtowego przeptywu wéd.
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Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze JCWPd Nr 136 (kod
Europejski: PLGW2000136). Powierzchnia tego obszaru to 3140,3 km?, gteboko$¢
wystgpowania warstw wodonos$nych: do 15 m. Przedsiewziecie to nie bedzie stanowito
jakiegokolwiek zagrozenia dla osiagniecia celéw $rodowiskowych wyznaczonych dla
JCWPd. Nie przewiduje sig¢ poboru lub innego wykorzystania wéd podziemnych,
a realizacja inwestycji nie bedzie miata zadnego wplywu na ich jakosé.

Bioragc pod uwage rodzaj i skale planowanego przedsiewziecia oraz jego
lokalizacje i zasigg oddzialywania, jak réwniez dziatania podejmowane w celu
minimalizacji skutkéw jego realizacji i eksploatacji uznano, ze przedsiewziecie to nie
spowoduje znaczaco negatywnych oddziatywan na §rodowisko gruntowo-wodne, w tym
nie bedzie stanowito zagrozenia dla osiggniecia celéw $rodowiskowych wyznaczonych
dla jednolitych czgsci wod. Na obszarze projektowanego przedsigwziecia nie wystepuja
strefy ochronne ujg¢ wéd oraz zbiornikéw wéd srédladowych. Planowana inwestycja
nie stwarza zagrozenia wzglgdem stref ochronnych uje¢ wéd oraz nie bedzie wplywacé
negatywnie na ich stan.

Jednolite cze$ci wéd powierzchniowych (JCWP), ktérych dotyczy planowane
przedsigwziecie to ,Ztota I1”, o kodzie PLRW200017227349, Planowane przedsiewziecie
nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony wéd powierzchniowych i co sie
z tym wigze nie bedzie stanowita jakiegokolwiek zagrozenia dla osiggniecia celéw
$rodowiskowych wyznaczonych dla JCWP. Istniejgce wskazniki jakosci wéd odnoszace
si¢ do jednolitych czesci wéd powierzchniowych w ciekach naturalnych pozostang bez
zmian. Nie przewiduje si¢ poboru lub innego wykorzystania wod powierzchniowych,
a realizacja inwestycji nie bedzie miata Zadnego wptywu na ich jakosé.

Na terenie planowanych prac oraz w ich sasiedztwie nie stwierdzono
wystgpowania gatunkéw roélin, zwierzat i grzyboéw objetych ochrong gatunkowa.
Niemniej jednak Inwestor przewiduje, iz w trakcie realizacji inwestycji realizowana
bedzie czynna ochrona ptazéw i innych drobnych kregowcéw, polegajaca na
podejmowaniu wszelkich dziatan interwencyjnych majacych na celu w przypadku ich
stwierdzenia odtowienie ich z placu budowy i przeniesienie do whasciwego siedliska,
poza teren prac. W przypadku prowadzenia prac w sgsiedztwie potencjalnych siedlisk
ptazéw, wprowadzone zostang tymczasowe wygrodzenia tych miejsc, aby
uniemozliwia¢ ptazom wejécie na teren budowy. Przewiduje sie tymczasowe
zabezpieczenie drzew rosnacych w bezposérednim sasiedztwie planowanych prac
w postaci oston przypniowych badZ tez ogrodzen, oszalowania pni, zabezpieczenia
odkrytych korzeni oraz wygrodzenia zakrzewien lub zadrzewien. W obrebie obrysu
koron drzew i w odlegtoéci do 2 m od tego obrysu nie dojdzie do zageszczania gruntu
np. poprzez magazynowanie materiatéw budowlanych czy prace i parkowanie cigzkiego
sprzetu.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami rezerwatéw przyrody. Najblizszy
rezerwat przyrody "Brzyska Wola" znajduje si¢ w odlegtosci ok. 1,85 km od miejsca
realizacji planowanej inwestycji. ,Brzyska Wola - otulina” w odlegtosci ok. 2,39 od
miejsca inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami parkéw krajobrazowych i parkéw
narodowych. Najblizej zlokalizowany park krajobrazowy to: "Lasy Janowskie"
w odlegtosdci ok 16,55 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji.

Po przeprowadzeniu analizy terenéw przylegtych do inwestycji, w odniesieniu do
obszaréw chronionych,
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w tym do siedlisk przyrodniczych, dla ktérych zostat wyznaczony obszar
NATURA 2000 nalezy stwierdzié, iZ w okolicy przedmiotowych dziatek, na ktérych
prowadzona bedzie inwestycja, nie dojdzie do negatywnego oddziatywania na siedliska i
gatunki.

Planowane przedsiewziecie lezy w granicach Kurytowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, funkcjonujgcego na mocy uchwaty Nr XXXIX/787/13 Sejmiku
Wojewéddztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r. w sprawie Kurytowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3590) oraz
poza pozostatymi wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, o ktorych
mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U.z 2021 r., poz. 1098).

Zgodnie z zapisami XXXIX/787/13 Sejmiku Wojewd6dztwa Podkarpackiego z dnia
28 pazdziernika 2013r. w sprawie Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na
jego terenie zabrania sie:

1) realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spolteczenistwa w ochronie §rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z péZn.zm.)
z wylaczeniem przedsiewzieé, o ktérych mowa w art.24 ust 3 ustawy o ochronie
przyrody;

2) zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych
schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu
ryb oraz wykonywania czynnoéci zwigzanych z racjonalng gospodarka rolng, lesng,
rybacka i towiecks;

3) likwidowania i niszczenia zadrzewien $rodpolnych, przydroznych i nadwodnych,
jezeli nie wynikaja one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontéw lub naprawy urzadzen wodnych;

4) lokalizowania obiektéw budowlanych w pasie szeroko$ci 100 m od linii brzegéw
rzeki Ztota, jezior i innych zbiornikéw wodnych, z wyjatkiem urzadzen wodnych oraz
obiektéw stuzacych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, lesnej lub rybackiej,
przy czym dla sztucznych zbiornikéw wodnych za linie brzegowa uwaza sie linie wody
przy maksymalnej rzednej pietrzenia wody w zbiorniku;

5) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajagcych rzezbe terenu, z wyjgtkiem
prac zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw osuwiskowym
lub utrzymaniem, budowa, odbudowa, naprawa lub remontem urzadzen wodnych;

6) dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona
przyrody lub zréwnowazone wykorzystanie uzytkow rolnych i le§nych oraz racjonalna
gospodarka wodna lub rybacka;

7) likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-
btotnych.

Zakaz, o ktérym mowa w pkt 4 nie narusza lokalizacji obiektéw budowlanych
wskazanych w: studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i ostatecznych
decyzjach administracyjnych, obowiazujacych w dniu 20.11.2010 r.

Strefa wytgczona z zabudowy na podstawie zakazu, o ktorym mowa w pkt 4,
moze podlega¢ ograniczeniu w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
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przestrzennego gminy lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
w ramach uzgodnien z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, jezeli nie
wplynie to znaczaco negatywnie na ochrone przyrody Obszaru.

Zakazy, o ktérych mowa pkt 5 i 6 nie dotycza:

- realizacji zapiséw studiébw uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego, dla
ktérych w wyniku postepowania przeprowadzonego zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody wykazano brak znaczaco negatywnego
wptywu na ochrone przyrody Obszaru,

- realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na érodowisko, dla
ktérych przeprowadzona ocena oddziatywania na $rodowisko wykazata brak znaczaco
negatywnego wptywu na ochrone przyrody Obszaru.

W wyniku realizacji przedsiewzigcia ze wzgledu na jego charakter i niewielka
skale nie dojdzie do naruszenia ww. zakazow:

- przedsigwzigcie nie zalicza si¢ do mogacych potencjalnie znaczaco negatywnie
oddzialywac¢ na $rodowisko,

- nie dojdzie do zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk,
innych schronien i miejsc rozrodu oraz tarlisk i ztozonej ikry,

- nie zajdzie konieczno$¢ usuwania zadrzewien $r6dpolnych, przydroznych
i nadwodnych,

- w zwigzku z realizacja planowanego przedsiewzigcia nastapig niewielkie zmiany
w rzezbie terenu. Zmiany te ogranicza sie jedynie do cze$ciowe]j niwelacji terenu i nie
bedg ingerowaly w charakterystyczng rzezbe terenu. Nie dojdzie do zniszczenia
geologicznych form terenu,

- nie dojdzie do zmiany stosunkéw wodnych, nie planuje sie budowy systeméw
nawadniania,

- w miejscu realizacji przedsiewziecia nie wystepujg naturalne zbiorniki wodne,
starorzecza i obszary wodno-btotne.

Przedmiotowa inwestycja w zakresie objetym niniejszym wnioskiem nie bedzie
powodowata zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego oraz nie bedzie wplywata
negatywnie na tereny objete ochrong przyrodnicza oraz na obszar europejskiej sieci
Natura 2000.

Majgc na uwadze powyzsze, projektowane zamierzenie nie bedzie sie wigzato ze
znaczacym oddzialywaniem na elementy przyrodnicze $rodowiska, w tym na
przedmioty ochrony znajdujgcego sie poza terenem planowanej inwestycji ww. obszaru
Natura 2000, jego integralno$¢ oraz spdjno$é sieci Natura 2000.

Biorgc pod uwage fakt, iz przedmiotowe przedsiewziecie stanowi inwestycje celu
publicznego, jak réwniez ze wzgledu na jego zakres, rodzaj, lokalizacje, skale
generowanych oddziatywan na §rodowisko przyrodnicze oraz przewidywane dziatania
minimalizujgce (termin wykonania zaplanowanych prac, ochrona fauny) stwierdzono,
ze przedsiewziecie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
przyrodnicze, tym samym oceny, o ktérej mowa w art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny
i flory.

Bioragc pod uwage lokalizacje przedmiotowego zadania w znacznej odlegtosci od
granicy panstwa oraz jego przewidywany lokalny zasieg oddziatywania na etapie
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realizacji i eksploatacji, stwierdzono, ze nie zachodza mozliwoéci generowania
oddziatywan o charakterze transgranicznym.

Przedtozone materiaty dot. planowanego przedsiewziecia oraz dane na temat
elementéw przyrodniczych $rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, pozwolity kompleksowo oceni¢ jego
oddzialywanie na Srodowisko oraz formy ochrony przyrody. W zwigzku z powyzszym
uwzgledniajagc zakres planowanego przedsiewziecia uznaje sie, Zze nie wymaga ono
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Poniewaz liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 - stosownie do art. 49 K.p.a.
w zwigzku z art. 74 ust. 3 uoo$ - odstepuje sie od indywidualnego powiadamiania stron
postepowania o niniejszej decyzji i innych czynno$ciach organu administracji publiczne;j,
a zawiadamiania stron o czynno$ciach organu dokonuje sie przez obwieszczenie,
W innej formie publicznego ogloszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub
przez udostepnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
wiasciwego organu administracji publicznej.

Jednocze$nie informuje, ze decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nie jest
tozsama z zezwoleniem na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do
gatunkéw chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadku, gdy
realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie sie wigzala z konieczno$cia naruszenia
przepiséw o ochronie gatunkowej ro$lin, grzyboéw i zwierzat, niezbedne bedzie
uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.
Z analizy informacji przedtozonych przez Wnioskodawce oraz z charakteru inwestycji
wynika, Ze oddzialywanie przedsiewziecia bedzie miato charakter przej$ciowy,
krétkotrwaly i zwigzane bedzie z jego realizacja.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego nie wptynety uwagi
ani wnioski dotyczace planowanej inwestycji.

Szybka przebudowa drogi gminnej przyczyni sie do poprawy bezpieczeristwa jej
uzytkownikéw, a w szczegélnoSci pieszych poprzez wykonanie chodnikéw, wykonanie
poszerzenia jezdni z nowej réwnej nawierzchni oraz wykonanie renowacji odwodnienia
przyczyni sie do podniesienia standardu zycia mieszkancow.

Na podstawie art. 85 ust. 3 uoo$§ - informacje o wydaniu niniejszej decyzji
i o mozliwosci zapoznania sie z jej trescia oraz dokumentacja sprawy, podaje sie do
publicznej wiadomo$ci przez publikacje obwieszczenia o jej wydaniu na stronie
internetowej i tablicy ogloszen Urzedu Gminy w Kuryléwce oraz w sotectwach:
Kurytéwka i Ozanna

Integralng cze$cig decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia jest charakterystyka przedsiewziecia, stanowigca zgodnie

z art. 84 ust. 2 uoo$ zalacznik do tej decyzji.

Po przeanalizowaniu stanowisk organéw opiniujgcych i po zapoznaniu sie
z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsiewziecia Wojt Gminy
Kurytéwka stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
$rodowisko dla przedmiotowej inwestycji, stosownie do art. 84 ust. 1 uoo$, ktéry
stanowi, ze ,W przypadku gdy nie zostala przeprowadzona ocena oddziatywania
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przedsigwziecia na Srodowisko, w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach wiasciwy
organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o ktdrych mowa w art. 64 ust. 1
ila”

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Rzeszowie za posrednictwem Wéjta Gminy
Kurytéwka, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do
whniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadcz 1am§ﬁ??‘gezeniu sie¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowanj @éEjij je sig¢ ostateczna i prawomocna.

stawy(etecyzje\ o Srodowiskowych uwarunkowaniach

dotgcza sie do wniosku o wydanie 70 ktorych mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgloszenia,
o ktérym mowa w art. 72 ust. 1 e 8 *

Decyzja o $rodowisko drunkowsghiach nie zezwala na przeprowadzenie
czynnosci zakazanych w stosunku atunkfwz:hronionych. W przypadku, gdy realizacja

—

planowanego przedsiewziecia wigzata sie bedzie z lamaniem zakazéw obowigzujgcych
w stosunku do gatunkéw roélin, zwierzat i grzybéw objetych ochrong gatunkows,
konieczne bedzie uzyskanie stosownych zezwolefi, o ktorych mowa w art. 56 ustawy o
ochronie przyrody.

Wdjt Gminy Kurytéwka informuje, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa sie zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. U.
UE. 1.2016.119.1). Szczegdtowe informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przystugujgcych Pani/Panu prawach z tym zwiqzanych znajdujq sie na
naszef stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.kurylowka.biuletyn.net/ w zaktadce: OCHRONA DANYCH 0SOBOWYCH.

Zalacznik: b y

- Charakterystyka przedsiewziecia. ‘ WOJT
/ g
{ / 7 St
& e;ék//éw/

Otrzymuja : /

1. Inwestor: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk
2. Petnomocnik - PWN Budownictwo Waldemar Lacek ul. Gesia 21728, 20-719 Lublin
2) Strony postepowania zawiadamiane przez obwieszczenie - na podstawie art. 49 K.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3

ustawy.

3)A/a.

Do wiadomosci:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie;

2) Paiistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku;

3) Dyrektor Zarzadu Zlewni Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedziba w Stalowej Woli.
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WOIT GMINY KURYLOWRA
37-303 Kuryléwka 527

Zatqcznik nr 1 do decyzji o S’rodowiskowgch uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia z dnia 16.08.2021 r., znak OSLR.6220.2.2021.6

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
okre$lonego jako:

»PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1245R OD DROGI NR
1246R BRZYSKA WOLA PRZEZ WIES WRAZ Z DOJAZDAMI DO MOSTU NA RZECE
ZEOTA”
planowanego do realizacji w obrebie dziatek ewidencyjnych na terenie miejscowosci
Brzyska Wola, Gmina Kurytéwka - woj. Podkarpackie.

Zagrédki, Gmina Potok Gorny - woj. Lubelskie
Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Lezajski z siedzibg w ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1245R od
drogi powiatowej nr 1246R w Brzyskiej Woli przez Wie$ wraz z dojazdami do mostu na
rzece Ztota. Droga przebiega przez teren zabudowany gminy Kurytéwka powiatu
lezajskiego wojewd6dztwa podkarpackiego, dojazdy za$ na terenie wojewddztwa
lubelskiego, powiatu bitgorajskiego, gminy Potok Gérny.

Rozpatrywany odcinek drogi powiatowej nr 1245R wraz z dojazdami do mostu mierzy
okoto 5 km. Przebudowa i rozbudowa drogi ma na celu podniesienie parametréw
techniczno-eksploatacyjnych wraz ze zmiang granic pasa drogowego na odcinkach
przeznaczonych do rozbudowy.

Inwestycja na wigkszo$ci odcinka zlokalizowana jest w péinocno-wschodniej czeéci
wojewddztwa podkarpackiego (od km 0+000 do km ok. 4+712), w powiecie lezajskim,
przez obszar gminy Kuryléwka. Odcinek drogi od km ok. 4+712 do km ok. 4+812
znajduje si¢ w wojewddztwie lubelskim, powiecie bitgorajskim, na terenie gminy Potok
Gérny i stanowi dojazd do mostu na rzece Ztota.

Przedmiotowa inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy, obszarami gérskimi, terenami
uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Miejsce realizacji inwestycji nie przylega do jezior.
Inwestycja lezy poza obszarami wodno-btotnymi o miedzynarodowym znaczeniu
wyznaczonymi zgodnie z postanowieniami Konwencji Ramsarskiej (Dz.U. 1978 nr 7 poz.
24).Inwestycja lezy w poblizu pomnika przyrody jakim jest drzewo lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos o numerze rejestracyjnym PL.ZIPOP.1393.PP.1808032.539.
Powierzchnia terenu objetego realizacjg lacznie z catkowity powierzchnig pasa
drogowego wynosi 69102 m2,

Zakres rzeczowy przedsiewziecia obejmuje nastepujace elementy:

— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne,
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— przebudowe i rozbudowe drogi o nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych,

— przebudowe skrzyzowan i zjazdéw,

— przebudowe poboczy,

— konserwacje i przebudowe istniejgcego systemu odwodnienia,

— budowe zjazddéw na dziatki przylegajgce do projektowanego pasa drogowego,

— wykonanie urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego (oznakowania
pionowego, poziomego, montaz barier drogowych, poreczy ochronnych.

— oczyszczenie rowdw z namutuy,

— wykonanie poszerzen warstw konstrukcyjnych przebudowanego odcinka drogi,

— wykonanie $cieralnej nawierzchni na catej szerokosci jezdni przebudowanego
odcinka drogi,

— budowe chodnika,

— uporzadkowanie terenu.

Parametry techniczne drogi powiatowej:

A. Droga powiatowa klasy L

B. Szeroko$¢ nawierzchni jezdni 5,0 - 5,5 m

C. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych

D. Projektowany przekrdj poprzeczny - 2 x 2,75 m

E. Szeroko$¢ poboczy 0,75 m

F. Dtugos¢ catkowita wraz z dojazdami do mostu ok. 5 km

G. Predko$¢ projektowa 50 km/h.

Powierzchnia zajmowanego terenu oraz obiektu budowlanego, sposéb jego
dotychczasowego wykorzystania i pokrycie szata roslinna

Zestawienie powierzchni dla zagospodarowania terenu:
(Powierzchnie orientacyjne oraz proporcje, doprecyzowane na etapie opracowywania projektu
budowlanego)

— dtugos¢ przebudowywanej drogi: ok. 5 km,

— powierzchnia terenu objetego inwestycjg ok. 69102 mZ.

— powierzchnia jezdni ok. 28507,6 m?
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Sposé6b dotychczasowego wykorzystania terenu:

Przedmiotowa inwestycja drogowa posiada przekrdj szlakowy z poboczami
gruntowymi i z kruszywa. W istniejgcym pasie drogowym usytuowana jest nawierzchnia
bitumiczna o szerokoci od 5,0 - 5,5 m z poboczami gruntowymi, na wiekszoéci odcinka
rowy przydrozne obustronne lub jednostronne. W pasie drogowym znajduja sie
pojedyncze nasadzenia zieleni przydroznej (drzewa, krzewy, skupiska krzewéw). Nie
przewiduje sig usunigé¢ drzew, jedynie w ramach konserwacji systemu odwodnienia
przewiduje si¢ usuniecie krzewéw. Do nieruchomosci zlokalizowanych przy drodze
istnieja zjazdy, niektére utwardzone réznymi materiatami, wykonane przez wiascicieli
przyleglych posesji. Niweleta drogi zmienna, uksztaltowana zgodnie z terenem.

Wody powierzchniowe na odcinku objetym przebudowg odprowadzane s3 do
istniejagcych rowéw przydroznych i dalej do istniejacych rowéw melioracyjnych oraz
powierzchniowo na teren przylegly do drogi.

Istniejaca szata roslinna:

W pasie drogowym znajduja sie pojedyncze nasadzenia zieleni przydroznej

(drzewa, krzewy, skupiska krzew6w). Zakres robét podstawowych nie koliduje z
istniejgcg zielenig. Jedynie w ramach konserwacji systemu odwodnienia przewiduje sie
usuniecie krzewdw.

Inwestycja lezy w poblizu pomnika przyrody jakim jest drzewo lipa szerokolistna Tilia
platyphyllos o numerze rejestracyjnym PL.ZIPOP.1393.PP.1808032.539.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

Rodzaj technologii:

W ramach robét budowlanych przewiduje sie technologie powszechnie
stosowane w budownictwie drogowym z zastosowaniem surowcéw przyjaznych
Srodowisku oraz posiadajgcych atesty o ich dopuszczeniu do stosowania. Roboty
budowlane beda prowadzone metodami tradycyjnymi. Caly zakres prac planuje sie
wykona¢ mechanicznie przy uzyciu sprawnych maszyn drogowych. Na obecnym etapie
zakiada si¢ przebudowe drogi o nawierzchni bitumicznej. Na poszerzeniach przewiduje
sig konstrukcje mineralno-bitumiczng na podbudowie zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (lub  kruszywa stabilizowanego cementem)
z ewentualnym wzmocnieniem podloza poprzez wykonanie warstwy z kruszywa
stabilizowanego cementem.

Ewentualne warianty przedsiewziecia:

Co do lokalizacji nie przewiduje si¢ innych wariantéw przedsiewziecia. Brak
wariantowania wynika z rodzaju inwestycji - przebudowa bedzie wykonywana
w ramach istniejgcego uktadu komunikacyjnego przeznaczonego do obstugi przylegtej
zabudowy.
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Analiza wariantéw:
Wariant proponowany przez wnioskodawce
Jest to wariant najkorzystniejszy pod wzgledem:

-lokalizacyjnym - wykorzystanie istniejgcego terenu pasa drogowego. Ze wzgledu na
funkcje obstugi przylegtego terenu przez poszerzenie jezdni i pozostawienie przebiegu
drogi po istniejgcym $ladzie nie spowoduje koniecznos$ci znaczacych zmian
w zagospodarowaniu przylegtych nieruchomosci,

-technologicznym i ekonomicznym - wykorzystanie istniejacego terenu pasa drogowego
jako placu budowy i dojazdu w trakcie realizacji inwestycji znacznie obnizy Kkoszty
inwestycji,

-Srodowiskowym - zastosowanie tego wariantu wymaga w najmniejszym stopniu
zajecia nowych terendéw zielonych. Poszerzenie jezdni drogi spowoduje poprawe
ptynnoéé ruchu, co wptynie na obnizenie emisji spalin i hatasu.

Wariant zerowy (pozostawienie stanu istniejacego)

Wariant tzw. ,zerowy”, tzn. nie podejmowanie inwestycji bedzie niekorzystny ze
wzgledu na wystepowanie zagrozenia bezpieczenistwa w ruchu pieszym oraz w mijaniu
sie pojazdéw. Nawierzchnia waska oraz w zlym stanie technicznym wptywa na
zwiekszenie emisji spalin i hatasu, powodujgc koniecznos¢ redukcji predkoéci
i zjezdzania na pobocza.

Wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska

Wariantem najkorzystniejszym dla S$rodowiska jest wariant wybrany.
Przebudowa drogi spowoduje odseparowanie ruchu pieszych i pojazdéw oraz ograniczy
potencjalng liczbe wypadkéw na drodze. Poprawi sie ptynno$¢ ruchu co wplynie na
obnizenie emisji spalin i hatasu.

Przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcéw, materialéw, paliw
oraz energii:

Na potrzeby przedsiewziecia planuje sie wykorzystanie normatywnych iloéci w zakresie
zuzycia wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii. W trakcie prowadzenia robét
budowlanych bedg wykorzystywane typowe dla tego rodzaju prac materialy takie jak:
kruszywo naturalne, mieszanki mineralno — bitumiczne, beton, cement, woda, piasek,
gotowe (prefabrykowane) elementy betonowe. Planuje sie wykorzystanie paliwa (oleje
oraz benzyny) do napedu pojazdéw samojezdnych, energie elektryczng do zasilania
urzadzen elektrycznych oraz niewielkie ilo$ci wody.

Materiatochtonnos¢ i energochtonno$¢ prowadzonej budowy nie bedzie odbiega¢ od
analogicznych przedsiewzie¢ o podobnym profilu dziatalnosci. Zastosowane
rozwigzania techniczne w trakcie budowy bedg nowoczesne i nie beda stwarzaé
trwalych i ponadnormatywnych =zagrozen dla S$rodowiska. Woda do celéw
technologicznych dowoiona bedzie w beczkowozach. Materiaty potrzebne do realizacji
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przedsiewzigcia beda dowozone odpowiednio przystosowanym transportem samochodowym
bezposrednio z magazyndw stacjonarnych producenta i whbudowywane na biezgco
W nawierzchnie drogi.

W fazie eksploatacji bedzie wystepowato zapotrzebowanie na $rodki do utrzymania zimowego
drogi (zalezne od warunkéw atmosferycznych i rodzaju stosowanych $rodkéw). $Srednio iloéé ta
wynosi okoto 1,5 kg/m:z utrzymywanej powierzchni drogi. Ponadto wystapi koniecznoéé
biezacego utrzymania terendw zieleni (w tym zuzycie materiatéw pednych dla sprzetu
mechanicznego — zgodnie ze standardami utrzymania drdg). Zuzycie tych materiatéw bedzie
zalezne od sposobdw i zasad eksploatacji drogi i bedzie takie samo jak dla pozostatej czeéci drog
eksploatowanych przez tego samego zarzadce. W toku eksploatacji poruszajace sie pojazdy
mechaniczne na drodze beda wykorzystywaly rézne rodzaje paliw, w sposob
poréwnywalny w dotychczasowym i stosowanym powszechnie na drogach.

W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie wykorzystywania materiatéw,
SUrowcow.

Rozwigzania chronigce srodowisko:

Z uwagi na zakres projektowanych robdét o charakterze modernizacyjnym i remontowym
przedsigwzigcie nie tylko nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw zwigzanych
z ucigzliwoscia oraz szkodliwoscig dla Srodowiska, ale nawet przyczyni sie do ich zdecydowanego
polepszenia. Przebudowa przedmiotowej drogi nie wprowadza w zadnym stopniu zmian
przeznaczenia terenu objetego pasem drogowym istniejacym i projektowanym, a doprowadzi
jedynie do poprawy stanu technicznego nawierzchni oraz zapewni bezpieczeristwo ruchu
wszystkich uzytkownikdw drogi.

Informacje ogélne

Podstawowe czynniki, ktére w przypadku eksploatacji drég negatywnie oddzialywaja na
$rodowisko to: zawiesiny state i substancje ropopochodne znajdujgce sie w $ciekach
sptywajacych z powierzchni drég, hatas komunikacyjny oraz substancje lotne
pochodzace ze spalania w silnikach samochodowych i powodujace zanieczyszczenie
powietrza. Ponadto, negatywne oddziatywanie drég na $rodowisko moze objawia¢ sie
poprzez naruszenie szlakéw migracyjnych zwierzat i zaktGcenie stosunkéw wodnych
panujgcych w gruncie i na jego powierzchni.

Rozwigzania w zakresie ochrony wéd.

Faza realizacji

Odwodnienie planowanej inwestycji przewidziano powierzchniowo (poprzez nadanie drodze
odpowiednich

spadkéw) do rowdw drogowych. W rowach przydroznych bedzie odbywata sie sedymentacja
czastek mechanicznych, infiltracja wody i oczyszczanie z réznych innych zawiesin w tym
ropopochodnych jakie mogg pojawi¢ sie¢ w zwigzku z ruchem pojazdéw mechanicznych.
W ramach inwestycji nie sg planowane glebokie wykopy ktére moglyby zakiécié

0SLR.6220.2.2021.6 z dnia 16.08.2021 . Strona 20z 27

Urzad Gminy Kurytdéwka, 37-303 Kuryléwka, tel, fax: 17 243 80 10,
e-mail: sekretariat@kurylowka.pl, www.kurylowka.pl

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK 38



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DP1245R Zatacznik nr 111

stosunki wodne w gruncie. Niweleta projektowanej drogi prowadzona jest po terenie,
tak aby w jak najmniejszym stopniu ograniczy¢ ingerencje w stosunki wodne panujgce
na gruncie.

Dla zapewnienia maksymalnej ochrony wéd powierzchniowych i gruntowych na etapie
realizacji przedsiewziecia najwazniejsza jest wlasciwa organizacja prac budowlanych
i zaplecza budowy (w tym bazy materiatowo-sprzetowej).

Podczas realizacji przedsiewziecia inwestor i wykonawca zobowiazuja sie do
przestrzegania nastepujgcych zasad :

1) prace budowlane powinny by¢ prowadzone przy uzyciu sprawnego technicznie
sprzetu zmechanizowanego, prawidtowo eksploatowanego i konserwowanego,
nie powodujgcego wycieku olejéw;

2) w razie awarii np. wycieku paliwa lub oleju nalezy zabezpieczy¢ miejsca wycieku.
Przy matej ilosci wycieku substancje niebezpieczng nalezy zasypa¢ materiatem
ochronnym np. piaskiem lub ziemig okrzemkowa, zebra¢ do oznakowanych
pojemnikéw i poddaé¢ odzyskowi lub unieszkodliwié zgodnie z ustawg
o odpadach. Przy duzych wyciekach natychmiast powiadomi¢ odpowiednie
stuzby w celu likwidacji skutkéw awarii. Zbierajaca sie ciecz obwatowad,
odpompowac i przekazac do odzysku;

3) powstajagce podczas prac drogowych zanieczyszczone  substancjami
niebezpiecznymi masy ziemi przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego
transportu i rekultywaciji;

4) nie nalezy magazynowac paliw na terenie budowy;

5) tankowanie maszyn i pojazdéow budowlanych nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum w miejscach do tego wyznaczonych na odpowiednio zabezpieczonym
podtozu, paliwem dowozonym w niezbednych iloSciach;

6) serwis maszyn budowlanych moze odbywa¢l sie tylko poza terenem budowy,
odpowiedzialnym za nie bedzie wykonawca robot;

7) zaplecze technologiczne budowy nalezy zlokalizowa¢ z dala od terendéw
podmoktych i uzytkéw rolnych. Obecnie lokalizacja zaplecza technologicznego
nie jest znana, lecz zostanie ono ograniczone do niezbednego minimum;

8) teren po wykopach nalezy obsia¢é trawg w celu ograniczenia erozji
powierzchniowej i nie przedostawaniu sie zawiesin do wod powierzchniowych;

9) wykonawca robdt zobowigzany jest do utrzymania w czystoéci placu budowy
oraz dojazdéw do placu budowy.

Planowane prace nie wplyna na zmiane¢ stosunkéw wodnych na terenie objetym
zakresem robot.

Na etapie budowy powstawac beda Scieki socjalno - bytowe pochodzace z bazy budowy
drogi. Jest to zrodto Sciekéw wystepujace okresowo. W celu minimalizacji zagrozenia
wod powierzchniowych tymi $ciekami, na placu budowy zainstalowane zostang
przenosne sanitariaty.

Faza eksploatacji
W fazie eksploatacji przedsiewziecia (po wykonaniu odwodnienia drogi oraz innych
prac) wody powierzchniowe jak i podziemne nie bedg zagrozone.
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Ochrona powierzchni gleby i ziemi

Faza realizacji
W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu budowy drogi na powierzchnie ziemi
i glebe nalezy:

1) uszczelni¢ powierzchnie terendw bazy i zaplecza budowy, ktére zlokalizowane
bedzie na istniejgcych, utwardzonych dziatkach,

2) zabezpieczy¢ drogi dojazdowe i miejsca postoju cigzkiego sprzetu oraz
sktadowania materiatéw budowlanych przed skazeniem substancjami
ropopochodnymi,

3) wyposazy¢ zaplecze budowy w urzadzenia sanitarne dla pracownikéw
tj. przenosne toalety, a w miejscach sktadowania odpadéw komunalnych,
miejscach skladowania resztek materiatéw budowlanych itp. dokona¢
uszczelnienia podioza,

4) zwr6ci¢ uwage na stan techniczny maszyn budowlanych i taboru
samochodowego w zakresie uktadéw paliwowo-olejowych, w celu
wyeliminowania mozliwoici wycieku do gruntu. W przypadku powstania
wycieku natychmiast go zneutralizowad,

5) unika¢ wprowadzenia cigzkiego sprzetu na teren nie objety inwestycja,

6) usuwac sukcesywnie z terenu budowy wszelkiego typu odpady powstate
w trakcie budowy,

7) pozyskane podczas inwestycji masy ziemne (urobek) przeznaczone beda na
wykonanie planowanej inwestycji.

Faza eksploatacji

Zaprojektowane otwarte rowy przydrozne zapewnig odprowadzanie wody opadowej
z powierzchni drogi, co przelozy sie na ograniczenie ich negatywnego wptywu na
powierzchnig ziemi i glebe na etapie eksploatacji drogi. Z uwagi na niewielki ruch
pojazddw na projektowanej drodze, nie ma przestanek iz odprowadzane wody
przekrocza wielkosci okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speinié przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw,
a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).

Rozwiazania minimalizujace ujemny wplyw na powietrze

Faza realizacji
Jako$¢ powietrza to jeden z podstawowych czynnikéw majgcych wplyw na warunki
zycia cztowieka oraz $rodowisko przyrodnicze. Emisje do powietrza w czasie realizacji
inwestycji beda mialy charakter przejsciowy i krétkotrwaly. Ograniczenie
oddziatywania realizacji inwestycji na powietrze mozna osiggngé poprzez:

— transport materiatéw budowlanych po drogach utwardzonych,

— transport materiatéw sypkich pojazdami do tego przystosowanymi, poprzez

przykrywanie skrzyn tadunkowych plandekami,
— magazynowanie materiatéw sypkich w miejscach ostonietych od wiatru,
— ograniczenie predkosci pojazdéw w rejonie budowy,
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— wykorzystanie maszyn i urzadzen spetniajacych surowe wymogi co do emisji
spalin i hatasu.

Dziatania powyzsze s3a istotne szczegbélnie w rejonie wystepowania zabudowy
mieszkaniowej. Stosowanie wtasciwej organizacji pracy, uzycie sprawnego technicznie
sprzetu zmechanizowanego, eliminowanie pracy maszyn budowlanych na biegu
jalowym bedzie réwniez dzialaniem majgcym na celu ochrone powietrza podczas
realizacji przedsigwzigcia.

Faza eksploatacji

Zrédtem emisji zanieczyszczern bedg przejezdzajgce przez droge samochody.
zanieczyszczenia pytowe i gazowe zwigzane z natezeniem ruchu nie beda powodowaé
przekroczenia dopuszczalnych poziomdw zanieczyszczel w otoczeniu projektowanej
inwestycji - nie ma zatem potrzeby stosowania rozwigzan ochronnych. Nawierzchnia
bitumiczna drogi poprawi ptynno$¢ jazdy i ograniczy emisje spalin i pytow do
powietrza.

Rozwiazania minimalizujace ujemny w na klimat akustyvczn

Faza realizacji

W celu minimalizacji hatasu maszyny i pojazdy mechaniczne beda sprawne technicznie.
Nie stwierdza sie koniecznoéci podejmowania specjalistycznych $rodkéw ochrony
akustycznej na etapie budowy z wyjatkiem zakazu prowadzenia robdt w porze nocnej, tj.
w godzinach od 22:00 do 6:00. Z uwagi na usytuowanie inwestycji z dala od terenéw
przemystowych nie przewiduje sie mozliwo$ci kumulacji oddziatywan z innych zZrédet.

Faza eksploatacji

W fazie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie pogorszenia oddzialywania inwestycji
na klimat akustyczny. Poszerzenie i przebudowa nawierzchni na drodze poprawi
ptynno$¢ jazdy i ograniczy emisje hatasu. Z uwagi na niewielkie natezenie ruchu
pojazdéw nie zastosowano urzadzen chronigcych przed hatasem.

Rozwigzania minimalizujace ujemny wplyw na flore i faune

Faza realizacji.
Aby zminimalizowaé ujemny wplyw inwestycji na $rodowisko przyrodnicze w trakcie
realizacji prac budowlanych nalezy:
— poczatkowe roboty ziemne (usuniecie ro$linnosci i humusu, budowe drég
technologicznych, likwidacje podmokiosci) wykonaé w okresie jesiennym
a humus sktadowaé w sposéb uporzadkowany (pryzmy) w celu pézniejszego
wykorzystania,
— prace ziemne rozpoczac¢ bezposrednio po inspekcji przyrodniczej,
— prowadzi¢ monitoring przyrodniczy na placu budowy - odtawianie zwierzat i ich
ewakuacje ze stref zagrozenia,
— podczas prowadzenia robét ziemnych (wykop6éw) nalezy unikaé tworzenia
putapek dla matych zwierzat poprzez zabezpieczenie placu budowy; w razie
stwierdzenia obecnosci zwierzat nalezy je uwolni¢ poza terenem budowy; przed
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zasypaniem wykop6éw sprawdzi¢ dna i $ciany pod katem obecnosci w nich
zwierzat,

— prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego sprzetu w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie do gruntu paliw, olejéw, smaréw,

— bazy materiatowo - sprzetowe (magazyny, sklady, bazy transportowe), urobek
z wykopéw oraz odpady powstajace podczas prowadzenia prac (gruz
budowlany, elementy prefabrykowane itp.) lokalizowa¢ na gruncie utwardzonym
i zabezpieczonym,

— po zakoficzeniu prac budowlanych teren posprzataé i przywrécié do stanu
umozliwiajgcego jego wykorzystanie zgodnie z zatozonymi celami.

Faza eksploatacji

Utrzymanie terendw zielonych w sasiedztwie drogi tj. na poboczach i rowach bedzie
zapewnione poprzez ich koszenie. Nie stosowa¢ chemicznych $rodkéw
chwastobéjczych.

W ramach inwestycji planuje si¢ odmulenie rowu przydroznego. Z uwagi na fakt, ze
ptazy przystepuja do rozrodu w okresie godowym, ktéry w Polsce przypada na
poczatek wiosny (od marca do czerwca) prace zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy
przeprowadzi¢ poza tym okresem, aby nie doszto do mozliwosci wptywu realizacji
inwestycji na potencjalne miejsca rozrodu ptazéw.

Identyfikacja celu ochrony wéd w rozumieniu art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy
Wodnej

Celem ochrony wé6d powierzchniowych jest utrzymywanie lub poprawa jako$ci wéd,
biologicznych stosunkéw w $rodowisku wodnym i na obszarach zalewowych, tak, aby
wody osiggnety co najmniej dobry stan ekologiczny.

Ochrona wéd polega w szczegélnosci na unikaniu, eliminowaniu i ograniczaniu
zanieczyszczenia wod, w szczegbélnodci zanieczyszczenia substancjami szczegélnie
szkodliwymi dla $rodowiska wodnego, a takze zapobieganiu niekorzystnym zmianom
naturalnym przeptywdw wody albo naturalnych pozioméw zwierciadla wody.

W planie zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (M.P. 2011 r. Nr 49,
poz. 549) dla potoku celem ochrony wéd jest uzyskanie dobrej jako$ci wéd.

Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw Srodowiskowych jest nie zagrozona, tzn. dla
przedmiotowego potoku nie jest zagrozone osiagniecie dobrego potencjatu wéd.

Cele ilosciowe - nie przewiduje sie poboru i innego wykorzystania wéd rzeki majacy
wplyw na warto$¢ przeptywu wéd.

Cele jakosciowe - inwestycja nie wptywa na jako$¢ wad.
Cele sSrodowiskowe

1. Uniknigcie niekorzystnych zmian w stanie wéd - brak wplywu planowanego
przedsiewziecia
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2. Osiagniecie lub zachowanie dobrego stanu wéd - brak wplywu planowanego
przedsigwzigcia

3. Odwrocenie znaczacych i utrzymujacych sie tendencji wzrostowych
zanieczyszczenia wdd podziemnych w wyniku dziatalnos$ci cztowieka - brak
wptywu planowanego przedsiewziecia

4. Zapewnienie rGwnowagi pomiedzy poborem i zasilaniem wdéd podziemnych - brak
wplywu planowanego przedsiewziecia

Projektowane przedsiewziecia nie ma negatywnego wplywu na osiggniecie powyzszych
celéw $rodowiskowych.

Rodzaje i przewidywana ilo§¢ wprowadzanych do srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych srodowisko:

Scieki socjalno — bytowe z placu budowy beda odprowadzane do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozone z terenu budowy w miejsca utylizacji. Podczas eksploatacji
nie beda powstawaty $cieki socjalno — bytowe.

Srednia roczna suma opadéw na przedmiotowym terenie wynosi okoto 700 mm. Biorgc pod
uwage powierzchnie utwardzenia wynoszaca okoto 28505,6 m2 przewidywana ilo§¢ wod
opadowych z powierzchni utwardzonych na etapie eksploatacji przedsiewziecia wyniesie
$rednio okoto 13,5 ms/dobe. Projekt nie przewiduje zmiany istniejacego sposobu
odprowadzania wod opadowych i roztopowych, ktére wsigkaja w pobocza gruntowe i
ulegaja samooczyszczeniu, Przedmiotowa inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego i
inne $cieki nie beda wytwarzane. Na etapie budowy wody pochodzace z ewentualnej
technologii realizacji przebudowy drég nie beda wprowadzane do rowdw drogowych
lub innych wéd.

Przewidywana przebudowa nawierzchni jezdni i budowa chodnika, przebudowa
zjazdéw, nie bedzie ingerowata w sposéb odwodnienia drogi. Odprowadzanie wod
opadowo roztopowych do rowéw drogowych zostanie utrzymane w dotychczasowy
sposéb - bez zmian. Droga odwadniana bedzie powierzchniowo poprzez nadanie jezdni
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Przebudowa drogi nie przyczyni sie do wzrostu zanieczyszczen do atmosfery, gdyz ruch
kotowy odbywat sie bedzie ptynnie, bez konieczno$ci zatrzyman i startéw pojazdéw.
Hatas, ktory bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wylacznie zwiazany
z pracg maszyn, uzyciem ciezkiego sprzetu (spychacze, koparki, tadowarki, walce, itp.)
oraz ruchem samochoddw ciezarowych.

W czasie realizacji bedzie wystepowato chwilowe degradujgce oddzialywanie na
powierzchnie ziemi w wyniku wykonywania wykop6éw, nasypdéw, nawierzchni. Bedzie
ono miato charakter przej$ciowy do czasu zakonczenia prac budowlanych. Powierzchnie
te zostang wyplantowane, humusowane i obsiane trawg. W czasie eksploatacji obiekty
beda mialy niewielki wptyw na zanieczyszczenie gleb.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato zagrozenia dla $rodowiska
przyrodniczego. Adaptowana droga bedzie wta$ciwie wpisana w Kkrajobraz,
dostosowana do istniejgcego terenu, nie bedzie wiec zaktdca¢ estetyki krajobrazu.
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Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko:

Transgraniczne oddzialywanie przedsiewziecia na $rodowisko nie wystepuje.
Przedsiewziecie ma charakter lokalny.

Oddziatywania drogi miesci si¢ w granicach pasa drogowego, a odlegto$¢ od granicy
panstwa wynosi okoto 70 km.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujace sie w zasiegu
znaczacego oddzialywania przedsiewziecia:

Planowane przedsiewziecie, jak réwniez jego zasieg znaczacego oddziatywania znajduije sie na
obszarach podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.).
W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewzigcia, odlegtoscig od obszaréw chronionych,
formami przyrody objetymi ochrong oraz zapisami formalnymi dotyczgcymi tych obszaréw nie
zidentyfikowano wptywu inwestycji na obszary podlegajace ochronie.
Na obszarze projektowanego przedsiewziecia nie wystepuja strefy ochronne uje¢ wéd
oraz zbiornikéw wéd srédladowych.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami rezerwatéw przyrody. Najblizszy
rezerwat przyrody "Brzyska Wola" znajduje si¢ w odlegtoéci ok. 1,8 km od miejsca
realizacji planowanej inwestycji.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami parkéw Kkrajobrazowych i parkéw
narodowych. Najblizej zlokalizowany park krajobrazowy to: "Lasy Janowskie"
w odlegtosci ok 16,55 km od miejsca realizacji planowanej inwestycji.
Inwestycja znajduje si¢ w Kurytlowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu obejmujacym
swoim zasig¢giem gminy Kurytéwka i Lezajsk w powiecie lezajskim. Ogélna powierzchnia
wynosi 14,318 ha. Obejmuje fragment Ptaskowyzu Tarnogrodzkiego o krajobrazie
rolniczym. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest mozaika tgk i pé] uprawnych
przedzielonych zadrzewieniami $rédpolnymi oraz zwarte kompleksy lesne. Dominuja
bory mieszane $wieze i suche oraz fragmenty boréw mieszanych i zubozatych gradéw
oraz tegi. Nielicznie wystepuja torfowiska niskie. Na otwartych przestrzeniach
przewazaja tgki wilgotne z rzedu Molinietalia i Arrhenatheretalia oraz zbiorowiska
segetalne pdl uprawnych.
Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozone obszary
Natura 2000 to:

"Dolina Dolnego Sanu (kod obszaru: PLH180020) w odlegto$ci ok. 7,11 km od miejsca

realizacji planowanej inwestycji,
Przedmiotowa inwestycja w zakresie objetym niniejszym wnioskiem nie bedzie
powodowata zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego oraz nie bedzie wptywata
negatywnie na tereny objete ochrong przyrodnicza oraz na obszar europejskiej sieci
Natura 2000.
Planowane przedsiewzigcie znajduje sie poza obszarami korytarzy ekologicznych, ktére
wyznaczone zostaly w ramach opracowania na zlecenie Ministerstwa Srodowiska pt.
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,Projekt korytarzy ekologicznych 1aczacych Europejska sie¢ Natura 2000 w Polsce”
(Jedrzejewski i in.2005) w sgsiedztwie krajowych korytarzy ekologicznych KPd-2C
"Dolina Sanu" oraz KPdC-1C "Lasy Cieszanowskie".

Wplyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi
w transeuropejskiej sieci drogowej:

Przedmiotowa droga nie nalezy do transeuropejskiej sieci drogowe;j.

Ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej:

Budowa i uzytkowanie przedmiotowej drogi nie bedzie sie wigzato z ryzykiem
powaznej awarii lub katastrofy naturalnej {np. osuwiska). Zastosowane w procesie
budowy materialy i sprzet nie bedg zawieraty substancji niebezpiecznych mogacych by¢
przyczyng awaryjnego zanieczyszczenia Srodowiska. Takze projektowany zakres robét
budowlanych nie stwarza ryzyka katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy - Prawo
budowlane.

Przewidywane ilosci i rodzaj wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na
srodowisko:

Ogé6lng zasada postepowania z powstalymi odpadami bedzie ich selektywna zbidrka
w miejscach specjalnie wydzielonych. Sposdb postepowania z odpadami bedzie zgodny
z aktualnie obowigzujagcymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami.
Zagospodarowaniem poszczegdlnych odpadéw zajmg sie firmy posiadajgce stosowne
zezwolenia na gospodarowanie tego rodzaju odpadem.

Przedstawienie precyzyjnego bilansu mas ziemnych w fazie przedprojektowej nie jest
mozliwe. Szacunkowa ilo$¢ wykopdéw to ok. 0,3 mz/mb. Ilo§¢ nasypoéw bedzie dotyczy¢
wyniesienia drogi ponad teren oraz regulacji wysoko$ciowej poboczy. Na etapie eksploatacji
drogi moga powstawa¢ odpady zaliczone do grupy 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic
i placéw. Sposob postepowania z odpadami bedzie szczegélowo okreslony w zezwoleniu dla
jednostki odpowiedzialnej za ich usuwanie.

Szacunkowa iloé¢ odpadéw nie powinna przekraczac 0,2 Mg/rok. Kolejna grupa odpadéw,
ktéra moze powstawac na etapie eksploatacji inwestycji sg odpady zakwalifikowane do
grupy o kodzie 20 01 03 — niesegregowane (zmieszane) odpady komunaine. Odpady te
mogg powstawal na wskutek wyrzucania przez uzytkownikéw drogi swoich odpadéw np.
przez okna pojazdoéw. Ich ilo$¢ prawdopodobnie bedzie znikoma i nie przekroczy 0,3
Mg/rok. Po kilkunastu latach od wykonania przebudowy drogi moga réwniez powstawaé
odpady z remontéw i przebudowy drég — kod 17 01 81. W ciagu najblizszych kilkunastu
lat odpadéw takich nie powinno byé wcale, a w dalszej perspektywie czasu ich ilo¢ szacuje
sie na 0,5 Mg/rok. Zarzadca drogi dotozy wszelkich staran, zeby spos6b postepowania z
wszelkimi odpadami byt zgodny =z aktualnie obowiazujacymi przepisami w zakresie
gospodarki odpadami.

Odpady budowlane w postaci gruzu bedg wykorzystane przez Inwestora w celu ponownego
wbudowania jako kruszywo betonowé**Przewiduje si¢ wbudowanie mas ziemnych
z wykopdw w pobocza gruntowe i nasypy korpusu drogowego. Nie stwierdza sie
wystepowania mas ziemnych zanieczyszczonych substancjami szkodliwymi dla §rodowiska
gruntowo-wodnego.
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WOIT GMINY KURYEOWKa

37-303 Kuryiéwka 527

Kurytéwka, dnia 26 pazdziernik 2021 r.
OSLR.6220.5.2021.5

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.),
art. 71 ust. 11 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 4, art. 84 i art. 85 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziat spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 62
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie okre§lenia
rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko ( Dz.U. z 2019
r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 czerwca 2021 r. ztoZzonego przez
Inwestora, ktérym jest: Powiat Lezajski z siedziba w ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk
dziatajacym przez pelnomocnika - PWN BUDOWNICTWO Waldemar racek
z siedziba w ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin, w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia pn.:
~PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1245R OD DROGI NR
1246R BRZYSKA WOLA PRZEZ WIES WRAZ Z DOJAZDAMI DO MOSTU NA RZECE
ZLOTA - BRANZA MOSTOWA”

orzekam

- stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,PRZEBUDOWA
I ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1245R OD DROGI NR 1246R BRZYSKA
WOLA PRZEZ WIES WRAZ Z DOJAZDAMI DO MOSTU NA RZECE ZLOTA - BRANZA
MOSTOWA", gmina Kuryléwka oraz okreslam naste¢pujace warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

1) W trakcie prac prowadzonych w obrebie rzeki Zlota (ID: 22734;
dzialka nr ewid.: 180803_2.0045.2), nalezy zachowaé szczegélng
ostroznos¢ nie dopuszczajac do zanieczyszczenia jej wéd.

2) Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrebie ww. cieku powstale
w wyniku prowadzonych prac, a zlokalizowane poza terenem inwestycji
zostang naprawione na koszt Inwestora, a miejsce zostanie
przywrécone do stanu wyj$ciowego.

3) Wycinka ro$linnosci wyiszej zostanie przeprowadzona poza
glownym okresem legowym ptakéw, przypadajacym na okres od
1 marca do 31 sierpnia. W przypadku zaistnienia koniecznosci wycinki
drzew/krzew6w w ww. okresie, mozliwe jest wykonanie prac jedynie
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w przypadku potwierdzenia przez ornitologa/przyrodnika (obserwacje
te powinny si¢ odby¢ w okresie maksymalnie 3 dni przed terminem
planowanej wycinki), iz dane drzewo/Kkrzew nie jest wykorzystywane
przez ptaki lub inne gatunki chronione. W razie stwierdzenia
wystepowania chronionych gatunkéw, wycinke nalezy wstrzymaé do
momentu wyprowadzenia legéw przez te gatunki lub do momentu
uzyskania stosowanych zezwolen na odstepstwa od zakazéw
obowiazujacych w stosunku do chronionych gatunkéw zwierzat.

4) Drzewa/krzewy nieprzeznaczone do wycinki, rosnace
w bezposrednim sasiedztwie planowanych prac, narazone na
uszkodzenia mechaniczne w wyniku realizacji przedmiotowej
inwestycji, zostana zabezpieczone poprzez np. zastosowanie mat
stomianych i szalunku pni lub ich ogrodzenie. Korony drzew beda
znajdowac si¢ poza zasiegiem pracujgcego sprzetu, a ewentualne prace
w obrebie systeméw korzeniowych beda prowadzone recznie lub
niewielkimi koparkami. Odkryte korzenie drzew naleiy nawadniaé
(w zaleznosci od panujacych warunkéw atmosferycznych) i przykryé
warstwg urodzajnej ziemi. Po zakonczeniu budowy, ostony z pni drzew
nalezy usuna¢

5)Pod koronami drzew nieprzeznaczonych do wycinki nie beda
sktadowane materialy budowlane oraz ziemia pochodzaca z wykopéw.

6) Zaplecza budowy oraz bazy materialowo-sprzetowe zostang
zlokalizowane w oddaleniu od terenéw chronionych akustycznie,
ponadto nie bedq lokalizowane w poblizu drzew/Kkrzewoéw oraz ciekéw
wodnych.

7) Znajdujace sie¢ na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne
potencjalne putapki ekologiczne, do ktérych moga wpada¢ ptazy (i inne
mate zwierzeta), w przypadku konieczno$ci czasowego pozostawienia
ich jako otwarte (tj. niezasypane w danym dniu roboczym), nalezy
zabezpieczy¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ im dostanie si¢ do nich
(np. poprzez stosowanie szczelnych przykry¢, wygrodzen) lub tez
zastosowa rozwigzania umozliwiajace samodzielne wydostanie sie
z nich (np. pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia jednej ze $cian).
W przypadku wykopdéw liniowych powinny by¢ one realizowane na
mozliwie Kkrétkich odcinkach i mozliwie szybko zasypywane.
Codziennie rano przed rozpoczeciem robét, a nastepnie bezposrednio
przed zasypaniem wykopéw i innych zaglebien terenowych powstatych
w trakcie prac budowlanych, nalezy sprawdzic, czy nie zostaly w nich
uwigzione zwierzeta. Znajdujace sie w ,pulapkach” plazy i inne
zwierzeta powinny by¢ niezwlocznie uwalniane i przenoszone
w odpowiednie danemu gatunkowi siedliska, poza strefe prowadzonych
prac.
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8) Prace ingerujace w Kkoryto cieku Zlota, skutkujace powstaniem
zawiesiny, przeprowadzone beda poza gléwnym okresem tarla
potencjalnie wystepujacych w tym cieku gatunkéw ryb oraz poza
okresem rozrodu plazéw, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca
oraz beda w jak najmniejszym stopniu powodowaé zmetnienie wéd tego
cieku tj. poprzez wykonywanie rohét recznie.

9) W zwiagzku z budowa mostu, umozliwiona zostanie migracja Zwierzat
wzdluz koryta cieku Zilota poprzez utworzenie w obrebie przestrzeni
podmostowej, dwdéch, obustronnych, pélek o szerokosci
ok. 4-5 m pokrytych w sposéb szczelny rodzimym gruntem,
wyniesionych trwale ponad poziom wody $redniej. Przez powierzchnie
przejscia nie beda prowadzone rowy otwarte ani inne urzadzenia
systemu odwadniajacego mostu, ktére mogltyby stanowi¢ przeszkode
w migracji zwierzat

10)W trakcie realizacji przedsiewziecia zachowany zostanie
nienaruszalny przeptyw rzeki Zlota.

11) Prace z uzyciem sprz¢tu mechanicznego prowadzone beda etapowo
(brzeg lewy-brzeg prawy), wylacznie ze stanowisk brzegowych.

12)Podczas rozbiérki obiektu istniejacego, koryto cieku Zlota
zabezpieczone bedzie przed wpadaniem gruzu i innych elementéw np. za
pomocg siatek/mat/wiéknin/membran.

13)Realizacja przedsiewziecia prowadzona bedzie wylacznie w porze
dziennej, tj. w godzinach 06:00 - 22:00.

14) Projektowany most nie bedzie o$wietlony.

IL. Okresli¢ warunki realizacji przedsiewziecia biorac pod uwage informacje
okreslone w art. 63 ust. 1 uoos.

IIIl.  Ustali¢ charakterystyke planowanego przedsiewziecia zawarta
w zalaczniku do niniejszej decyzji jako jej integralng czesé.

UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2021 r., do Urzedu Gminy Kurytéwka wplynat wniosek Inwestora
(Uzupetniony w dniu 05.07.2021 r.), ktérym jest Powiat Lezajski z siedziba w ul.
Kopernika 8, 37-300 Lezajsk dziatajacym przez pemomocnika - PWN BUDOWNICTWO
Waldemar Lacek z siedzibg w ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin w sprawie wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia okreslonego jako:
»PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1245R OD DROGI NR 1246R
BRZYSKA WOLA PRZEZ WIES WRAZ Z DOJAZDAMI DO MOSTU NA RZECE ZLOTA -
BRANZA MOSTOWA” - dla powyzszego przedsiewziecia bedzie wykonane zadanie:
»Budowa mostu przez rzeke Ztota w ciggu drogi powiatowej nr 1245R w m. Brzyska
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Wola". Przedsigwziecie realizowane bedzie na nieruchomos$ciach oznaczonych
w ewidencji gruntéw jako dziatki:

Wojewddztwo podkarpackie, powiat lezajski, gmina Kurytéwka,

180803_2 Kurytéwka

0045 Brzyska Wola, nr ew. 2; 33; 1034; 1036/2;

Wojewddztwo lubelskie, powiat bitgorajski, gmina Potok Gérny

060211_2 Potok Gérny

0009 Zagrodki, nr ew. 454; 455; 588

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr
1245R od drogi powiatowej nr 1246R w Brzyskiej Woli przez Wie$ wraz z dojazdami do
mostu na rzece Ztota wraz z rozbiérka i budowa nowego mostu. Droga przebiega przez
teren zabudowany gminy Kuryléwka powiatu lezajskiego wojewddztwa
podkarpackiego, dojazdy za$§ na terenie wojewddztwa lubelskiego, powiatu
bitgorajskiego, gminy Potok Gérny.

Celem inwestycji branzy mostowej przedmiotowego przedsiewziecia jest
rozbiorka istniejgcego obiektu mostowego i budowa nowego mostu przez naturalng
przeszkode terenowa - rzeke Ziota w celu dostosowania go do obowigzujacych
przepiséw technicznych, dla tej klasy drogi.

Whniosek o wydanie decyzji zostat umieszczony w publicznie dostepnym wykazie
o dokumentach (nr karty 20/2021).

Do wniosku - zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
0 udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r, poz. 247 ze zm.), zwanej dalej w skrécie ,uo00$” - dotgczono
odpowiednie mapy obejmujace przewidywany teren, na ktéry bedzie oddzialtywaé
przedsiewzigcie, Karte informacyjng przedsiewziecia wraz z jej zapisem w formie
elektronicznej na informatycznych nosnikach danych,

We wniosku i w Karcie informacyjnej przedsiewziecia zostaly zawarte informacje
charakteryzujgce planowane przedsiewziecie.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 uoo$ postepowanie w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wszczyna si¢ na wniosek podmiotu planujgcego
podjecie realizacji przedsiewziecia.

Organem wiasciwym do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 uoo$ jest wojt gminy, na terenie ktérej ma byé realizowane
przedsigwzigcie. Zgodnie z art. 75 ust. 4 uoo§ W przypadku przedsiewziecia
wykraczajgcego poza obszar jednej gminy, decyzje o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wydaje wéjt, burmistrz, prezydent miasta, na ktérego obszarze
wiasciwosci znajduje sie najwieksza cze$¢ terenu, na ktérym ma by¢ realizowane to
przedsiewzigcie, po zasiggnieciu opinii wéjta, burmistrza, prezydenta miasta
wiasciwego dla pozostatego terenu, na ktérym ma by¢ realizowane to przedsiewziecie.
Biorac pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia organem wiasciwym do wydania
decyzji w niniejszej sprawie jest Wojt Gminy Kurytéwka.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia, zaliczono je do grupy przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na $rodowisko moze byé wymagane,
na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 uoo$ w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 62, rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie okredlenia rodzajow
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przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko ( Dz.U. z 2019 r., poz.
1839), zwanego dalej w skrécie ,rozporzadzeniem”, ktéry stanowi, ze ,Do przedsiewzieé
moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko zalicza sie nastepujgce
rodzaje przedsigwzigé: ,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dtugosci
przedsigwzigcia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty
mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytaczeniem przebudowy drég lub
obiektéw  mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa
wart. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody”

Dla przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko,
przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko zalezne jest od
woli samego organu wydajgcego decyzje Srodowiskows. Organ ten stwierdza bowiem
- stosownie do art. 63 ust. 1 uoo$ - obowigzek badz brak obowigzku przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko dla planowanego przedsiewziecia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

Wéjt Gminy Kurytéwka w dniu 15.06.2021 r. pismem znak: OSLR.6220.5.2021.1
dziatajgc na podstawie art. 64 § 2 Kpa wezwatl pelnomocnika Inwestora do usuniecia
brakéw formalnych w ztozonym wniosku.

Firma PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK w dniu 05.07.2021 r.
przedtozyta do Urzgdu Gminy uzupetnienie do ztozonego wniosku.

Wéjt Gminy Kurytéwka poprzez obwieszczenie z dnia 14.07.2021 r., znak:
OSLR.6220.5.2021.2 powiadomit strony postepowania o wszczeciu postepowania
administracyjnego w  przedmiotowej sprawie i wystgpieniu do organéw
wspotdziatajacych o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko.

W zwigzku z powyzszym stosownie do art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz art. 78
ust. 1 pkt 2 woos, Wéjt Gminy Kuryléwka pismem z dnia 14.07.2021 r.,
znak: OSLR.6220.5.2021.2 wystapil do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lezajsku oraz
Dyrektora Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibg w Stalowej Woli o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej
potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddzialywaniu ww. przedsiewziecia na
$rodowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Wo¢jt Gminy Kurytéwka pismem znak:
0SLR.6220.2.2021.2 z dnia 14.07.2021 r., wystgpit réwniez o opinie do Wéjta Gminy
Potok Gérny. W terminie 30 dni od otrzymania pisma Wéjt Gminy Potok Gérny nie
wyrazit stanowiska, co zgodnie z art. 75 ust. 5b uoo$ uznaje sie za brak zastrzezen.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem znak:
W008$.4220.8.20.2021.DS.2 z dnia 26 lipca 2021 r., wezwat Inwestora do uzupetnienia
dokumentacji stwierdzajac w niej braki merytoryczne.

Opinig z dnia 23.07.2021 r., znak: PSNZ.9020.4.19.2021 (data wptywu do Urzedu
Gminy Kuryléwka: 28.07.2021 r.) Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Lezajsku uznat za niekonieczng potrzebe przeprowadzenia oceny oddziatywania na
$rodowisko ww. przedsiewziecia.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Stalowej Woli opinig z dnia 29 lipca 2021 r. (data wptywu do Urzedu: 13.08.2021 r.),
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znak: RZ.ZZ$5.4.435.214.2021.MZ stwierdzit brak koniecznoéci przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko pod konkretnymi warunkami, okre$lonymi w opinii jak
i sentencji niniejszej opinii.

W dniu 10.09.2021 r., pelnomocnik Inwestora uzupeknit braki merytoryczne
wskazane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie.

W zwigzku z powyzszym W6jt Gminy Kurytéwka pismem znak: OSLR.6220.5.2021.3
z dnia 15.09.2021 r. wystgpit do pozostatych organéw opiniujacych o ponowne
wyrazenie opinii dla planowanego przedsiewziecia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie pismem znak:
W008$.4220.8.20.2021.DS.4 z dnia 17.09.2021 r. wyrazil opinie, ze dla planowanego
przedsiewzigecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na
Srodowisko o ile beda speinione konkretne warunki wymienione w opinii jak
i w sentencji niniejszej decyzji.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w Stalowej Woli pismem znak: RZ.ZZS8.4.435.279.2021.AT z dnia 23.09.2020 r. (data
wptywu do Urzedu: 27.09.2021 r.) po zapoznaniu sie z uzupelniong dokumentacjg
stwierdzil, Ze podtrzymuje stanowisko wyrazone w opinii z dnia 29 lipca 2021 r., znak:
RZ.275.4.435.214.2021.MZ.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku pismem znak:
PSNZ.9020.4.19.1.2021 z dnia 29.09.2021 r. (data wplywu do Urzedu: 01.10.2021 r.)
uznal, iz nie zachodza nowe okolicznosci natury higieniczno-sanitarnej przemawiajgce
za konieczno$cia ponownego wydawania opinii o przedmiotowym przedsiewzieciu
w zwiazku z czym nalezy uzna¢ opinie z dnia 23.07.2021 r., znak: PSNZ.9020.4.19.2021
za obowigzujaca.

Po zapoznaniu sie¢ z informacjami zawartymi w Karcie informacyjnej
przedsiewziecia, uwzglednieniu kryteriéw selekcji okreslonych w art. 63 ust. 1 uoo$, na
podstawie ktérych dokonano analizy przewidywanych oddziatywan przedsiewziecia na
poszczegblne komponenty Srodowiska, bedace w zasiegu oddzialtywania planowanej
inwestycji, organ wlasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
Woéjt Gminy Kurytdwka, uwzgledniajac uzyskane opinie od Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lezajsku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli w dniu 01.10.2021 r.,
poprzez publiczne obwieszczenie, znak: OSLR.6220.5.2021.4 zawiadomil strony
postepowania o zebraniu dowodéw i materiatéw niezbednych do wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedmiotowego przedsiewziecia,
jednoczes$nie informujgc o mozliwosci zapoznania sie i wypowiedzenia przez strony
postepowania co do zebranych dowodéw i materiatéw oraz zgloszonych zgdan, a takze
do ztozenia dodatkowych wyjasniert mogacych mieé znaczenie w sprawie.

Orzekajgc jak w sentencji niniejszej decyzji, Wéjt Gminy Kurytéwka kierujac sie
zebranym w sprawie materiatem dowodowym, uznat ze przedstawiono w nim
w sposéb dostateczny zagadnienia istotne z punktu widzenia ochrony $rodowiska,
pozwalajagce oceni¢ skale mozliwych oddziatywan planowanego zamierzenia
inwestycyjnego na Srodowisko.
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1) Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia z uwzglednieniem:
a) Skali przedsiewziecia i wielkoSci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych
proporcji, a takze istotnych rozwiazan charakteryzujacych przedsiewziecie:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1245R od
drogi powiatowej nr 1246R w Brzyskiej Woli przez Wie$ wraz z dojazdami do mostu na
rzece Ztota wraz z rozbiérka i budowa nowego mostu. Droga przebiega przez teren
zabudowany gminy Kuryléwka powiatu lezajskiego wojewddztwa podkarpackiego,
dojazdy za$ na terenie wojewddztwa lubelskiego, powiatu bitgorajskiego, gminy Potok
Go6rny.
Celem inwestycji branzy mostowej przedmiotowego przedsiewziecia jest rozbiérka
istniejgcego obiektu mostowego i budowa nowego mostu przez naturalng przeszkode
terenowg - rzeke Ziota w celu dostosowania go do obowigzujacych przepiséw
technicznych, dla tej klasy drogi.
Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat sie na pograniczu wojewédztwa
lubelskiego i podkarpackiego, na terenie powiatu lezajskiego, w gminie Kuryléwka,
w miejscowosci Brzyska Wola w ciggu drogi powiatowej nr 1245R nad naturalng
przeszkode terenowg - rzekg Ztota.
Most drogowy w miejscowosci Brzyska Wola przez rzeke Ziota jest obiektem
trojprzestowym o konstrukeji z prefabrykatéw zelbetowych.
W zwigzku z projektowang budowa mostu zostang wykonane roboty rozbiérkowe
elementdéw istniejgcego obiektu.
Prace rozbiérkowe dotyczace rozbiérki obiektu mostowego:
- rozebranie balustrad,
- demontaz ptyt ustroju niosacego,
- rozbiérka podpér z prefabrykatéw
- rozebranie $cian oporowych
- rozebranie umocnien skarp.
Dane podstawowe nowego mostu:
- dtugo$¢ catkowita mostu 25.50+26.50 m,
- szeroko$¢ catkowita mostu 10.40+11.00 m,
- Swiatto poziome pod obiektem 17.50 + 18.50m,
- kat przeciecia osi drogi z osig rzeki ~90°,
- wysoko$¢ balustrady 1.10 m.
Projektuje si¢ obiekt konstrukcji ramowej wykonanej na mokro lub przy uzyciu
prefabrykatéw posadowionej posrednio. Pofaczenie obiektu z nasypem drogowym
zaprojektowano za pomocg skrzydet zelbetowych zakotwionych w ustroju oraz piyty
przejéciowej. Na plycie ustroju niosgcego oraz na zwieficzeniu $cian zelbetowych
zaprojektowano kape gzymsowa zakoriczong od strony zewnetrznej deska gzymsowa.
Dodatkowo wykonane zostang roboty polegajace na wykonaniu izolacji
przeciwwodnych, wykonanie kap gzymsowych, ustawienie barier ochronnych na
obiekcie i dojazdach do obiektu, umocnienie skarp i stozkéw, umocnienie terenu pod
obiektem, wykonanie powierzchniowego odwodnienia skarpowego.
Stan nowego obiektu bedzie spetnial wymagania techniczno - uzytkowe, jakie sa
wymagane dla obiektéw w ciggach drég powiatowych.
Projektowana budowa mostu poprawi prace obiektu w ujeciu hydrologicznym. Zakres
budowy zmieni parametry geometryczne mostu majagce wplyw na przeptyw wody
miarodajnej poprawiajac przeptyw wody miarodajnej pod obiektem. Swiatlo mostu
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zostanie zwiekszone, spd6d konstrukcji przesta ulegnie podniesieniu. Warunki
przeptywu wod pozostang poprawione poprzez oczyszczenie przestrzeni pod obiektem
oraz odtworzenie geometrii cieku.

b) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w_szczegdlnoSci kumulowania sie

oddziatlvwan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych

zostata wydana decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych
sie _na terenie, na ktérym planuje sie realizacie przedsiewziecia, oraz
w__obszarze oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania
mieszcza sie w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewziecia
w_zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania

oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem,

Droga powiatowa w ciggu, ktdrej znajduje sie przedmiotowy most jest jednym
z lokalnych szlakéw komunikacyjnych, stanowigca istotny szlak komunikacyjny i taczaca
miejscowoéci powiatu lezajskiego z powiatem bilgorajskim. Przedsiewzieciem dla
ktérego zostata juz wydana decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach jest
przedsiewziecie pn.:"PRZEBUDOWA [ ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1245R OD
DROGI NR 1246R BRZYSKA WOLA PRZEZ WIES WRAZ Z DOJAZDAMI DO MOSTU NA
RZECE ZLOTA” jednakze, z punktu widzenia inwestycyjnego jest to jedno zamierzenie
inwestycyjne podzielone na dwa etapy tj. przebudowa drogi i przebudowa mostu.
Dlatego tez nie rozpatruje sie powyzszego zamierzenia inwestycyjnego w kwestii
kumulowania sie oddzialywan.
Na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze
oddziatywania przedsiewziecia, brak jest innych przedsiewzie€¢ realizowanych
i zrealizowanych, ktérych oddzialywania mieszcza sie w obszarze oddzialywania
planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania moga prowadzic
do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

c) réznorodnoéci biologicznej, wykorzystywania zasobéw naturalnych, w tym

gleby, wody i powierzchni ziemi,

Planowana inwestycja nie spowoduje zmiany zasobéw i dynamiki woéd gruntowych
i podziemnych oraz pogorszenia ich jakosci. Projektowana inwestycja nie stwarza
konfliktéw ze zlozami i zasobami surowcéw mineralnych oraz zasobami wéd
powierzchniowych i podziemnych.
Podczas realizacji przedsiewziecia wykorzystane zostang materialy budowlane, ktére
posiadac¢ bedg wymagane atesty i deklaracje zgodnosci.
Nie przewiduje sie, aby w trakcie budowy zuzycie wody, surowcéw, materiatow, paliw
i energii przekraczato normalne ich zuzycie w podobnym celu. Nie przewiduje sie
zapotrzebowania na energie cieplng i gazowa. Zuzycie wody, surowcow, materiatow,
paliw i energii nie wptynie znaczaco na ich dotychczasowe zasoby.
W ramach budowy mostu w miejscowosci Brzyska Wola w ciggu drogi powiatowej nr
1245R zapotrzebowanie na materialy wyniesie szacunkowo:
- beton podpér i ustroju niosgcego ok. 320 m3
- stal zbrojeniowa podpor i ustroju niosgcego ok. 90 t
- kruszywa na zasypke przyczétkéow ok. 300 m3
- kamien naturalny umocnienia cieku ok. 130 m3
- prefabrykaty betonowe umocnieii skarp 100 m2
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Zuzyje sig ok. 90 m3 wody do celéw technologicznych i bytowych oraz ok. 60 m3 paliw
ptynnych do pojazdéw, maszyn i urzadzen.
Na etapie eksploatacji mostu nie wystapi zuzycie powyzszych materiatéw, jedynie
niewielkie ilo$ci paliw i wody bedg zuzywane na ciggte utrzymanie obiektu i odcinka
drogi, lecz nie maja one znaczacego wptywu na dotychczasowe zapotrzebowanie.

d) Emisja i wystepowanie innych ucigzliwosci:
Istnieje ograniczona mozliwo$¢ zmniejszenia ucigzliwoéci budowy (gtéwnie w zakresie
emisji hafasu) poprzez ograniczenie hatadliwych rob6t w rejonie zabudowy
mieszkaniowej do pory dziennej. Zasieg w/w zagrozen w czasie budowy jest
ograniczony w czgsci i przestrzeni - nie decyduje w spos6b trwaty o stanie érodowiska
w rejonie analizowanego obszaru lokalizacji przedsiewziecia (po zakoficzeniu budowy
ten rodzaj oddziatywania na $rodowisko nie bedzie wystepowat).
W fazie budowy powstajg emisje zwigzane gtéwnie z eksploatacjg sprzetu ciezkiego.
Zabezpieczenie przed pyleniem, emisjg szkodliwych substancji i hatasem jest podstawa
dziatai organizacyjnych w ramach realizacji przedsiewziecia i nadzoru nad nim.
Rowniez, jako$¢ wykonywanych rob6t ma istotny wplyw na zanieczyszczenie
$rodowiska. Sprzet i $rodki transportowe powinny byé dobierane na budowe
z uwzglednieniem ich wptywu na $rodowisko. Istotne jest, wiec zuzycie paliwa, jego
rodzaj, ilos¢ wydzielanych spalin, hatas, drgania jak réwniez stan techniczny maszyn
I pojazdéw. Konieczna jest prawidtowa eksploatacja i wtasciwa konserwacja sprzetu.
Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniaé
wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i emisjg spalin.
W trakcie realizacji przedsiewzigcia moze wystapi¢ okresowe pogorszenie jakosci
powietrza atmosferycznego. Uciazliwosci te beda zwigzane z prowadzeniem robét
drogowych z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlano-drogowego oraz wykonywaniem
prac ziemnych i asfaltowaniem jezdni. Emisje z uzytkowanych maszyn bed na poziomie
emisji z samochodéw cigzarowych. Podczas pracy maszyn drogowych moze wystapic
zwigkszona emisja wtérna pyléw. Jest to emisja niezorganizowana i incydentalna.
Podczas ulepszania podtoza gruntowego pod nawierzchnie drogowe oraz wykonywania
warstw konstrukeji nawierzchni moga wystapi¢ dodatkowe uciazliwosci dla érodowiska
spowodowane zanieczyszczeniem otoczenia pylami powstajgcymi podczas transportu
lub zabudowywania materiatu nawierzchniowego.
Pylenie wtérne mozna zmniejszy¢ utrzymujac w nalezytym stanie plac budowy i drogi
dojazdowe dla samochodéw z materiatami. Aby ograniczy¢ nadmierne pylenie podczas
budowy nalezy takze stosowa¢ maszyny budowlane nowej generacji, niemniej zapylenie
w trakcie realizacji inwestycji jest nie do unikniecia. Jednak ucigzliwo$¢ pylenia
krotkotrwatego (tylko podczas budowy) nie bedzie nadmiernie uciazliwa dla otoczenia.
Zaleca si¢ takze unikanie stabilizacji gruntu i kruszyw na miejscu budowy, gdyz
powoduje to pylenie. Jeéli jest to niemozliwe to mieszanie nalezy wykonywaé podczas
bezwietrznej pogody.
Hatas powstajacy podczas prac budowlanych bedzie zwigzany z praca cigzkich maszyn.
Wystapi réwniez emisja drgai mechanicznych z pracy ciezkiego sprzetu wykonujacego
prace budowlane, rozbiérkowe, dowozu materialtéw budowlanych itp., ktére moga
niekorzystnie oddziatywa¢ na mieszkancéw sasiadujacych z planowang inwestycja.
Beda to jednak w wigkszosci przejéciowe ucigzliwosci o zasiegu lokalnym. Aby
ograniczy¢ wibracje generowane podczas robét nalezy stosowaé maszyny sprawne
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techniczne oraz zabezpieczone pod wzgledem generowania i przenoszenia drgan na
podtoze.
Na etapie budowy powstawaé beda S$cieki bytowo-gospodarcze. W obecnej fazie
projektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy iloéci tych zanieczyszczen. Zrédta
tych Sciekéw wystapig okresowo, w najwiekszym nasileniu w miejscach zapleczy
budowy. Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem wod powierzchniowych
i gruntowych nalezy zainstalowaé na zapleczach i placach budowy przenoéne sanitariaty
(typu TOI TOI). Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy
okresowo po napetnieniu oprézniac przez specjalistyczna firme.
e) Ocenionego w oparciu o wiedze naukowg ryzyka wystapienia powaznych
awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryvzyka zwigzanego ze

zmiang klimatu:
Materiatochtonnos$é i energochtonno$¢ prowadzonej budowy w odniesieniu do dziatan
na terenie budowy bedzie poréwnywalna do innych tego typu przedsiewzieé
wykonywanych w technologii tradycyjnej. Zastosowane rozwigzania techniczne
w trakcie budowy bedg nowoczesne i nie bedg stwarza¢ trwatych i ponadnormatywnych
zagrozen dla Srodowiska. Majac na uwadze, iz planowane przedsiewzigcie dotyczy
istniejgcej infrastruktury drogowej o nieznacznym zaborze terenu, stwierdza sie, Ze nie
wplynie ono istotnie na zmiane klimatu. W trakcie realizacji wystapi nieznaczna emisja
gazow cieplarnianych wynikajgca z eksploatacji maszyn budowlanych, ktéra bedzie
krotkotrwata i okresowa. Nie wystapi emisja w postaci pary wodnej, za§ planowane
przedsiewziecie nie wptynie na klimat.

f) Przewidywanych iloci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplywu na

srodowisko, w przypadkach gdy planuje sie ich powstawanie:
Powstajgce na etapie realizacji i eksploatacji odpady, beda typowymi odpadami dla tego
typu przedsiewziec¢ i bedg zagospodarowywane zgodnie z zapisami ustawy o odpadach.
Zostang poddane selektywnej zbidrce, magazynowane beda w pojemnikach do tego
wyznaczonych oraz przekazywane podmiotom posiadajagcym odpowiednie zezwolenia
na transport, odzysk i unieszkodliwianie.

Tab. 1. Mozliwe rodzaje 1 szacunkowe ilosci odpaddw mogacych powstaé na etapie realizacji budowy

Kod (zgodnie Szacunkowa ilos¢ odpadow
Lp. Rodzaj odpadu z Katalogiem DMgirok]
odpadéw)

1 | odpadowa masa roslioma 020103 0,01

2 | odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 170101 35.0)

3 odpady z re?nontéw i Pﬂebu'dm?y drog (kruszywo kamienne, ew. 170181 15.0
kostka granitowa) — nie zawierajace asfaltu ’ £

4 | asfalt imy w7 wynueniony w 17 03 01 170302 80,0
5 | drewno 1702 01 1,0

6 | zelazo1stal 17 04 05 15,0

7 | odpady ulegajace biodegradaci (galezie, zrebki, iip.) 200201 0,02

1 8 | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 0.01

Szacunkowy bilans mas ziemnych w trakcie budowy mostu wraz z budowa dojazdéw na
drodze powiatowej nr 1245R przedstawia sie nastepujgco:

- z robét ziemnych (wykopy) powstanie okoto 360 m3 mas ziemnych,

- na nasypy bedzie potrzeba mas ziemnych w ilosci okoto 300 m3.

Na nasypy bedzie dowieziony grunt, za§ powstate z wykopéw masy ziemne zostang
w calos$ci wywiezione na odktad.
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g8) Zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajgcego z emisji:

Wtasciciele nieruchomodci znajdujacych sie najblizej prowadzonych robét beda
narazeni na niedogodnosci i utrudnienia powodowane przez faze budowy, jednakze
bedzie to zjawisko krotkotrwate.
Ucigzliwo$ci dotycza wystepowania hatasu, wibracji, pytu i btota, jednak beda mieé
charakter przejSciowy i wystepowaé beda tylko okresowo. Planowane roboty nie
wymagaja wiec wykonania specjalnych zabezpieczen ekologicznych.
Ucigzliwo$ci i niedogodno$ci fazy budowy sg trudne do skwalifikowania i okreélenia
zasiggu ich wystepowania. Czynnikami decydujgcymi sa: warunki meteorologiczne, faza
budowy, rodzaj zastosowanych maszyn i urzadzen.
Ucigzliwosci fazy budowy sg lokalnym zjawiskiem.
2) usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
$rodowiska, w szczegélnosci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu
terenu, zdolnosci samooczyszczania sie $rodowiska i odnawiania sie
zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego -
uwzgledniajace:
a)obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie
gatunkow roélin, grzybéw i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostate formy ochrony
przyrody,
Analizowane przedsiewzigcie lezy na obszarze (na granicy przedmiotowego obszaru)
podlegajacym ochronie przyrody - Kurytowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Planowana inwestycja nie bedzie miata znaczacego negatywnego oddzialywania na
obszar chroniony, nie wptynie takze negatywnie na cel ochrony obszaru chronionego.
Analizowane przedsiewziecie lezy poza obszarami Natura 2000 i nie bedzie miato
negatywnego wplywu na obszary Natura 2000 zlokalizowane okoto 7 km od
przedmiotowej inwestycji, na ich spéjnoé¢, integralnosé i przedmiot ochrony tych
obszaréw.
Analizowane przedsigwzigcie moze mie¢ jedynie poredni wptyw pozytywny na obszary
chronione, na skutek umozliwienia swobodniejszych migracji ssakéw pod korpusem
drogi, dzieki uporzadkowaniu przestrzeni pod mostem.
Teren, na ktérym planowana jest realizacja przedsiewziecia oraz obszar oddziatywania
przedsigwzigcia znajduja si¢ w obszarze korytarza ekologicznego pod nazwa Nizina
Sandomierska KPdC-1B .

b) wody i obowiazujgce dla nic cele Srodowiskowe:
Zamierzone przedsiewzigcie jest zgodne z zapisami rozporzadzenia Dz. U. 2016 poz.
1911 z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisly.
Przedsigwzigcie bedgce tematem niniejszego opracowania nie wplywa na ciggtosé
morfologiczng ciekéw przedmiotowego regionu.
Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko
gruntowo-wodne, w tym spowolnienie powierzchniowego odptywu wéd pochodzacych
z wiosennych opadéw/roztopdéw i letnich deszczy nawalnych.
Realizacja przedsiewzigcia nie powoduje doptywu zanieczyszczen do wéd, przez co nie
wptynie na pogorszenie stanu chemicznych wéd. Przedsiewziecie takze nie bedzie miato
negatywnego wptywu na cele srodowiskowe dotyczgce stanu ilosciowego wéd.
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Zamierzenie nie przyczyni sie do pogorszenia stanu jednolitych czesci wod podziemnych
i powierzchniowych oraz nie bedzie ingerowaé w regulacje cieku z powodu matych
ilosci odprowadzanych wéd.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wplywu na zmiane
dotychczasowej, jako$ci wéd powierzchniowych i podziemnych (w tym nie wplynie
negatywnie na osiagniecie celéw srodowiskowych jednolitych czes$ci wéd podziemnych
i powierzchniowych

Zgodnie z charakterystyka jednolitych czeSci wod podziemnych (Plan gospodarowania
wodami w obszarze dorzecza Wisly - obszar gdzie zalega inwestycja, posiada europejski
kod jednolitej czesci wdd podziemnych (JCWPd) - PLGW2000135.

To cze$¢ wod podziemnych znajdujaca sie w regionie wodnym Gérnej Wisty, kod 2000,
obszar dorzecza Wisty, w zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Krakowie.

Wody opadowe z powierzchni szczelnej obiektu mostowego oraz terenu przylegtego
odprowadzono poprzez wykonanie odwodnienia w formie kanalizacji deszczowej
otwartej do rowéw umocnionych prefabrykatami azurowymi i powierzchni trawiastych.
System odwodnienia obiektu mostowego bedzie wykonany w formie $ciekéw
skarpowych otwartych bez komor przelewowych ktére by mogly stanowi¢ miejsca
niebezpieczne dla zwierzat. Prace z uzyciem ciezkiego sprzetu beda prowadzone
wylgcznie ze stanowisk brzegowych. Zabronione jest wjezdzanie do wdéd piyngcych
rzeki oraz przejezdzanie przez rzeke.

Koryto rzeki Ztota zostanie umocnione materiatem naturalnym (kamieniem) a pétki
terenu rzeki w obrebie obiektu i pod nim wykonane w technologii i z materiatow
pozwalajacych swobodng migracje zwierzat.

3) rodzaj, cechy i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu
do kryteriéow wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1 uoo$
wynikajace z:

a) zasiegu oddziatywania - obszaru geograficznego i liczby ludno$ci, na ktéra
przedsiewziecie moze oddziatywac:

Planowane przedsiewziecie, ze wzgledu na swoje usytuowanie i ograniczony zasieg
oddzialywania, nie wptynie na otaczajacy go obszar geograficzny czy liczbe ludnosci.
Nalezy podkresli¢, ze oddzialywanie przedsiewziecia w fazie realizacji jest krotkotrwate,
nieciagte i ustaje catkowicie w momencie zakonczenia jego budowy,

b) Transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewziecia na poszczegolne
elementy przyrodnicze:

Z uwagi na odleglo$¢ od najblizszej granicy paristwa oraz maly zasieg przedsiewziecia
i lokalny zasieg oddziatywan wskutek wprowadzanych do S$rodowiska substancji
i energii, nie wystapi oddzialywanie o charakterze transgranicznym w zadnym
komponencie $rodowiska.

c) charakteru, wielko8ci, intensywnos$ci i  zlozonoSci  oddziatywania,

z _uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury technicznej oraz

przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania,
Zasieg oddzialywania planowanej inwestycji jest ograniczony do terenu dziatek objetych

inwestycjg. Eksploatacja obiektu nie jest zwigzana z generowaniem substancji czy
oddziatywan szkodliwych dla $rodowiska. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip
prowadzacych budowe zabezpieczone beda w sanitariatach przenosnych,
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zlokalizowanych tymczasowo na terenie budowy, i opréznianych przez
wyspecjalizowang firme, posiadajgcg odpowiednie zezwolenia.
Odprowadzanie $ciekéw technologicznych nie bedzie miato miejsca.
System odwodnienia obiektu mostowego bedzie wykonany w formie $ciekéw
skarpowych otwartych bez komér przelewowych, ktére by mogly stanowié miejsca
niebezpieczne dla zwierzat.
Wody opadowe z powierzchni szczelnej obiektu mostowego oraz terenu przylegtego
bedg odprowadzane poprzez wykonanie odwodnienia w formie kanalizacji deszczowej,
otwartej do rowdw umocnionych prefabrykatami azurowymi.
Prace z uzyciem cigzkiego sprzetu beds prowadzone wylacznie ze stanowisk
brzegowych. Zabronione jest wjezdzanie do w6d ptynacych oraz przejezdzanie przez
rzeke.
Podczas prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy pod mostem rozciagnaé siatke
uniemozliwiajgcg wpadanie gruzu do rzeki

d) prawdopodobieistwo oddziatywania:
Czynnikami decydujgcymi o oddziatywaniu przedsiewziecia s3: rodzaj zastosowanych
maszyn i urzadzen, metody prowadzenia prac w fazie budowy. W trakcie prac
realizacyjnych wystapi emisja spalin do powietrza zwigzana z pracg sprzetu
budowlanego na miejscu oraz pochodzaca od §rodkéw transportu.
Zamierzenie inwestycyjne bedzie réwniez Zrédtem emisji hatasu generowanego przez
pracujgce maszyny i urzadzenia oraz §rodki transportu.
W fazie budowy, maszyny budowlane mogg generowaé drgania mechaniczne, ktére
z kolei przez podioze gruntowe mogg by¢ przenoszone na budynki i ludzi. Nalezy
stwierdzi¢, ze modernizowany odcinek drogi bedzie posiadat nowoczesng, masywna
konstrukcje przystosowang do przenoszenia ruchu cigzkiego, co obnizy mozliwosé
powstawania i przenoszenia drgafi. Metody ochrony przed drganiami koncentruja sie
przede wszystkim na mozliwosci ograniczenia emisji drgan w #rédle. Konstrukeja
nawierzchni drogi uwzglednia¢ bedzie ewentualno$¢ przenoszenia drgan przez grunt,
a réwna powierzchnia drogi oraz utrzymanie jej w tym stanie nie bedzie sprzyjac
wytwarzaniu wibracji.

e) Czas trwania, czestotliwo$¢ i odwracalnoéé oddziatywania:
Ogoblne oddzialywanie na $rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia
mozna scharakteryzowal jako krétkotrwate, nieciagte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wytacznie wokét realizowanej inwestycji. Podczas realizacji inwestycji
nastapi czasowe i catkowicie odwracalne zjawisko braku migracji istot wodnych
zwigzane z odstraszajagcym dla nich poruszaniem sie w rejonie brzegéw rzeki
pracownikdw budowlanych oraz hatasem sprzetu podczas pracy. Projektowane
przedsiewzigcie nie bedzie powodowato zagrozenia dla $rodowiska przyrodniczego.
Projektowany obiekt bedzie wilasciwie wpisany w krajobraz i dostosowany do
istniejgcego terenu. Wystgpi znaczgca poprawa w rGwnomiernoéci roztozenia natezenia
ruchu na infrastrukturze drogowej gminy. Budowa mostu umozliwi znaczne
usprawnienie struktury drogowej, poprzez mozliwo$¢ normalnej eksploatacji drogi.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w uzupenieniu KIP, przyjety $redni dobowy
ruch na przedmiotowym odcinku wynosi ok. 613 pojazdéw mechanicznych, w tym
udziat pojazdéw lekkich to ok. 80%. Nie przewiduje si¢ wzrostu natezenia ruchu po
realizacji przedsigwzigcia. Realizacja zamiaru inwestycyjnego, w tym wykonanie nowej
nawierzchni drogi, skutkowata bedzie upiynnieniem ruchu, co przyczyni sie do
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zmniejszenia emisji zanieczyszczenn do powietrza oraz zmniejszenia poziomu hatasu
komunikacyjnego.

f) powigzan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdélnoSci kumulowania sie
oddziatywan przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktérych zostata
wydana decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych sie na
terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w_obszarze
oddzialywania przedsiewziecia lub ktérych oddzialywania mieszczg sie
w_obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim
ich oddziatywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan
z planowanym przedsiewzieciem:

Przedsiewzieciem dla ktérego zostala juz wydana decyzja o Srodowiskowych

uwarunkowaniach jest przedsiewziecie pn.."PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI

POWIATOWE] NR 1245R OD DROGI NR 1246R BRZYSKA WOLA PRZEZ WIES WRAZ

Z DOJAZDAMI DO MOSTU NA RZECE ZLOTA” jednakze, z punktu widzenia

inwestycyjnego jest to jedno zamierzenie inwestycyjne podzielone na dwa etapy tj.

przebudowa drogi i przebudowa mostu. Dlatego tez nie rozpatruje sie powyzszego
zamierzenia inwestycyjnego w kwestii kumulowania sie oddziatywan.

Na terenie, na ktérym planuje sie realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze

oddzialywania przedsiewziecia, brak jest innych przedsiewzie¢ realizowanych

i zrealizowanych, ktérych oddziatywania mieszcza sie w obszarze oddziatywania

planowanego przedsiewziecia - w zakresie, w jakim ich oddzialywania mogg prowadzié¢

do skumulowania oddziatywan z planowanym przedsiewzieciem.

g) Mozliwosci ograniczenia oddzialywania — w szczego6lnos$ci nalezy:

e Zaprojektowaé, wykona¢ i utrzyma¢ most w taki sposdb, aby zostata zachowana
funkcja rzeki jako naturalnego korvtarza dla zwierzat,

e Dostosowac termin prac do okreséw rozrodczych i cykli rozwojowych zwierzat,

e Na budowie bedg stosowane odpowiednie zabezpieczenia zapobiegajgce
przedostawaniu sie odpadéw i elementdéw konstrukeji do rzeki,

e Prace zwigzane z realizacja przedsiewziecia beda wykonywane ze stanowisk
brzegowych,

o Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw,

e Podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ plac robét,
aby unikna¢ tworzenia putapek dla zwierzat,

e W przypadku stwierdzenia obecnoéci zwierzat nalezy je szybko i bezpiecznie uwolni¢
poza teren budowy,

e Przedsiewziecie bedzie tak zaprojektowane, zrealizowane i utrzymywane, aby nie
spowodowato zaktdcen w kierunkach sptywu wéd,

e Prowadzenie prac budowlanych nalezy tak kierowaé, aby zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, w tym
wyznaczenie zaplecza budowy oraz drog przejazdu dla transportu materiatow
i maszyn budowlanych,

e Zapewnié¢ taka organizacje robdét aby prace przy uzyciu ciezkiego sprzetu byly
prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00 z uwagi na obszar pobliskiej zabudowy
mieszkaniowe;j,

e Sprzet uzywany do realizacji prac bedzie sprawny oraz bedzie stacjonowat poza
korytem rzeki. Na wyznaczonym i wlasciwie urzadzonym zapleczu. W szczegdlnoSci
miejsca postoju i konserwacji maszyn budowlanych =zostang odpowiednio
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zabezpieczone przed mozliwoscia wycieku  substancji  ropopochodnych
i przedostaniem sie ich do gruntdéw i wod,

o Zaplecze budowy bedzie wiasciwie zorganizowane i wyposazone, w tym w przenoéne
sanitariaty oraz wyznaczone miejsca magazynowania odpaddw,

e W toku realizacji bedg uzywane materialy bezpieczne dla $rodowiska, materiaty
i surowce bedg sktadowane poza obszarem koryta rzeki,

e W fazie rob6t budowlanych zwigzanych z robotami rozbiérkowymi i ziemnymi
zostanie zapewnione zabezpieczenie cieku przed zamulaniem wskutek dtugotrwate;j,
zwiekszonej ilo$ci zanieczyszczen,

e Prowadzenie rozbiérki elementéw mogacych wplynaé na wody cieku poza okresem
tarlisk,

e Skfadowal w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowad,
a nastepnie ponownie wykorzystywac lub utylizowaé powstate odpady,

e Warstwy urodzajnej gleby zdejmowane bedg i sktadowane oddzielnie, a nastepnie
wykorzystywane prze rekultywacji po zakonczeniu robét,

o Zabezpieczy¢ przebudowywane skarpy przed erozjg w czasie opadéw i sptukiwaniem
zanieczyszczen do rzeki,

o Zachowal szczeglng staranno$¢ podczas prowadzenia robét w przypadku
wystepowania podwyzszonych stanéw wéd rzeki, przewiduje sie prowadzenie prac
w obrebie koryta rzeki poza okresami potencjalnie powodziowymi,

e Po zakoriczeniu realizacji rob6t teren zostanie uporzadkowany i przywrécony do
stanu umozliwiajgcego jego uzytkowanie,

e Optymalizowane beda sposoby zimowego utrzymania drogi i mostu, przy
zastosowaniu $rodkéw wykluczajacych mozliwo$é spowodowania zagrozenia dla
wdd rzeki,

e W trakcie eksploatacji utrzymanie terenéw zielonych na poboczach drogi i skarpach
bedzie zapewnione poprzez ich koszenie - nie beda stosowane herbicydy.

Niezaleznie od tego wykonanie robét musi by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka
budowlang i zasadami bezpiecznego oraz ekonomicznego obchodzenia sie
z substancjami i materiatami, a p6Zniejsza eksploatacja zapewni¢ utrzymanie obiektéw
we wiladciwym stanie przy zachowaniu zasad wynikajacych z przepiséw prawa
i obowigzkéw zarzadcy drogi.

Wéijt Gminy Kurytéwka biorgc pod uwage opinie ww. organéw oraz informacje
przedstawione przez wnioskodawce przeanalizowal: skale inwestycji, usytuowanie,
charakter, zakres robét zwigzanych z planowang inwestycja i inne kryteria mogace
negatywnie wptywac na $rodowisko, podzielit opinie wyrazong przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Lezajsku oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Pafstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli, co do braku koniecznosci przeprowadzenia
oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Nadmieniam, ze realizacja przedsiewzigcia bedzie mozliwa wytacznie po
uzyskaniu stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t,j. Dz. U. z 2021 r.,, poz. 1098 ze zm.) na odstepstwa od
zakazoéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw objetych ochrong prawna, jezeli
zaistniataby konieczno$¢ naruszenia tych zakazéw w zwigzku z realizacja
przedsigwzigcia. Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest tozsama
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z zezwoleniem na przeprowadzanie czynno$ci zakazanych w stosunku do gatunkéw
chronionych.
Po uwzglednieniu kryteriow okre$lonych w art. 63 ust. 1 uoo$ na podstawie ktérych
dokonano analizy przewidywanych oddziatywan dla planowanego przedsiewziecia na
poszczegblne elementy $rodowiska, bedace w zasiegu jego oddziatywania uznano, ze
brak jest potrzeby do przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedmiotowego zadania i sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.
Powyzsze pozwala uznad, ze planowane przedsiewziecie nie bedzie Zrédiem zagrozen
dla zdrowia i zycia ludzi, wobec czego mozna odstgpi¢ od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla tego przedsiewziecia.
Jednoczeénie stwierdza sig, ze przedsiewziecie nie bedzie stanowié zagrozenia dla
osiggniecia celéw srodowiskowych wyznaczonych dla jednolitych czedci wod.
Biorgc powyzsze pod uwage, jak rowniez rodzaj, zakres przedsiewziecia, wielko$é
zajmowanego terenu, usytuowanie inwestycji w terenie, brak transgranicznego
oddzialywania i proponowane rozwigzania technologiczne, a takze wymienione wyzej
dziatania minimalizujace wpltyw tego zadania inwestycyjnego na $rodowisko gruntowo-
wodne, postanowiono orzec jak w sentencji.

Poniewaz liczba stron postepowania w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 - stosownie do art. 49 Kp.a.
w zwigzku z art. 74 ust. 3 uoos - odstepuje sie od indywidualnego powiadamiania stron
postepowania o niniejszej decyzji i innych czynno$ciach organu administracji publicznej,
a zawiadamiania stron o czynno$ciach organu dokonuje sie przez obwieszczenie,
W innej formie publicznego ogtoszenia zwyczajowo przyjetej w danej miejscowosci lub
przez udostgpnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
wiasciwego organu administracji publicznej.

W trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego nie wplynety uwagi
ani wnioski dotyczgce planowanej inwestycji.

Na podstawie art. 85 ust. 3 uoos - informacje o wydaniu niniejszej decyzji
i o mozliwosci zapoznania sie z jej tre$cia oraz dokumentacjg sprawy, podaje sie do
publicznej wiadomos$ci przez publikacje obwieszczenia o jej wydaniu na stronie
internetowe;j i tablicy ogtoszen Urzedu Gminy w Kurytéwce oraz w poblizu miejsca
realizacji.

Integralng czescig decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia jest charakterystyka przedsiewziecia, stanowigca zgodnie

z art. 84 ust. 2 uoo$ zatgcznik do tej decyzji.
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v
i C .
<§ronom, prawo wniesienia odwotania do

Od niniejszej decyzji \ :
Samorzadowego Kolegium Odwokawczego-w Rzészowie za posrednictwem Wéjta Gminy
Kurytéwka, w terminie 14 dni od dhia- Czenia decyzji. W trakcie biegu terminu do
wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dotacza sig do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgtoszenia,
0 ktérym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy.

Wojt Gminy Kurytéwka informuje, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
odbywa si¢ zgodnie z przepisami rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéine rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz. U.
UE. L.2016.119.1). Szczegétowe informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przystugujqcych Pani/Panu prawach z tym zwiqzanych znajdujq sie na
naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.kurylowka.biuletyn.net/ w zaktadce: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

el

- Charakterystyka przedsiewzigcia.

1. Inwestor: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

2. Petnomocnik - PWN Budownictwo Waldemar Lacek ul. Gesia 21,28, 20-719 Lublin

2) Strony postgpowania zawiadamiane przez obwieszczenie - na podstawie art. 49 K.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3
ustawy.

3)A/a

Do wiadomo$ci:

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie;

2) Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lezajsku;

3) Dyrektor Zarzadu Zlewni Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibg w Stalowej Woli.
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Zatgcznik nr 1 do decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia z dnia 21.10.2021 r., znak OSLR.6220.5.2021.5

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

okreslonego jako:

»PRZEBUDOWA 1 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWE] NR 1245R OD DROGI NR
1246R BRZYSKA WOLA PRZEZ WIES WRAZ Z DOJAZDAMI DO MOSTU NA RZECE
ZEOTA - BRANZA MOSTOWA”
planowanego do realizacji w obrebie dziatek ewidencyjnych na terenie miejscowosci
Brzyska Wola, Gmina Kurytéwka - woj. Podkarpackie.

Zagrodki, Gmina Potok Gérny - woj. Lubelskie
Inwestorem przedsiewziecia jest:

Powiat Lezajski z siedziba w ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1245R od
drogi powiatowej nr 1246R w Brzyskiej Woli przez Wie$ wraz z dojazdami do mostu na
rzece Ztotka wraz z rozbiérka i budowa nowego mostu. Droga przebiega przez teren
zabudowany gminy Kurytéwka powiatu lezajskiego wojewddztwa podkarpackiego,
dojazdy za$ na terenie wojewddztwa lubelskiego, powiatu bitgorajskiego, gminy Potok
Goérny. Celem inwestycji branzy mostowej przedmiotowego przedsiewziecia jest
rozbidrka istniejgcego obiektu mostowego i budowa nowego mostu przez naturalng
przeszkode terenowa - rzeke Ztota w celu dostosowania go do obowiazujacych
przepisow technicznych, dla tej klasy drogi.

W zwiazku z projektowang budowa mostu zostang wykonane roboty rozbiérkowe
elementow istniejgcego obiektu.

Prace rozbidrkowe dotyczace rozbiérki obiektu mostowego:

- rozebranie balustrad,

- demontaz ptyt ustroju niosgcego,

- rozbidrka podp6r z prefabrykatéow

- rozebranie $cian oporowych

- rozebranie umocnien skarp

Projektuje si¢ obiekt konstrukcji ramowej wykonanej na mokro lub przy uzyciu
prefabrykatéw posadowionej poérednio. Polaczenie obiektu z nasypem drogowym
zaprojektowano za pomocg skrzydet zelbetowych zakotwionych w ustroju oraz phyty
przejSciowej. Na plycie ustroju niosacego oraz na zwiericzeniu $cian zelbetowych
zaprojektowano kape gzymsowa zakonczong od strony zewnetrznej deska 8Zymsowa.
Dodatkowo wykonane zostang roboty polegajace na wykonaniu izolacji
przeciwwodnych, wykonanie kap gzymsowych, ustawienie barier ochronnych na
obiekcie i dojazdach do obiektu, umocnienie skarp i stozkéw, umocnienie terenu pod
obiektem, wykonanie powierzchniowego odwodnienia skarpowego.

Stan nowego obiektu bedzie spetniat wymagania techniczno - uzytkowe, jakie s3
wymagane dla obiektéw w ciggach drég powiatowych.

Dane podstawowe nowego mostu:

- dtugos¢ catkowita mostu 25.50+26.50 m,

- szeroko$¢ catkowita mostu 10.40+11.00 m,
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- Swiatto poziome pod obiektem 17.50 + 18.50m,
- kat przeciecia osi drogi z osig rzeki ~90°,
- wysokos¢ balustrady 1.10 m.

W ramach budowy mostu zostang wykonane nastepujgce roboty mostowe:

- roboty rozbiérkowe mostu,

- wykonanie wykopéw pod tawy fundamentowe,

- wykonanie posadowienia (wymiana gruntu lub posadowienie posrednie na palach
zelbetowych)

- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie ustroju niosgcego ,na mokro” lub z prefabrykatéw betonowych,

- wykonanie skrzydetek zelbetowych na potgczeniu korpusu drogowego z obiektem,

- wykonanie elementéw odwodnienia ptyty ustroju niosgcego,

- wykonanie zasypki za przyczotkiem,

- wykonanie plyt przejsciowych,

- wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosacego,

- zabezpieczenie izolacjg lekkg powierzchni betonowych stykajgcych sie z gruntem,

- wykonanie kap gzymsowych,

- ustawienie kraweznikéw na obiekcie i dojazdach,

- wykonanie odwodnienia skarpowego,

- umocnienie skarp,

- wyprofilowanie i umocnienie terenu pod obiektem,

- ustawienie barier ochronnych na obiekcie,

- wykonanie nawierzchni na obiekcie o dojazdach.

Celem przedsiewziecia jest poprawa komunikacji miedzy sasiadujgcymi
miejscowodciami oraz poprawa bezpieczefistwa ruchu drogowego na drodze
powiatowej.

Realizacja w/w zamierzenia spowoduje:

- poprawe komunikacji pomiedzy sasiadujagcymi miejscowos$ciami, zmniejszenie emisji
zanieczyszczeniami spalinami emitowanymi przez przejezdzajace pojazdy, hatasu od
ruchu kotowego w wyniku wykonania nowej, réwnej nawierzchni drogi,

- poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego wzdtuz drogi powiatowej w tym na moScie,
Przedmiotowy obiekt przewidziany do wykonania stanowi konstrukcje zamienng w
stosunku do istniejgcego obiektu statego, ktéra umozliwi przywrécenie funkcji
transportowej drogi powiatowej poprzez przywrécenie normatywnosci obiektowi
mostowemu.

Wszystkie prace budowlane bedg realizowane ze stanowisk brzegowych, bez ingerencji
w koryto rzeki. Przewiduje sie jedynie wykonanie prac konserwacyjnych, polegajgcych
na wykoszeniu traw itp.
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Zatacznik nr V

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Stalowej Woli

Panstwowe Gospodarstwo

Wodne Wody Polskie
RZ.ZUZ.4.4210.349.2021.EB

Dziatajac na podstawie:
— art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art. 398 ust. 3,
art. 400 ust. 61 8, art. 403, art. 407 ust. 12, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

Prawo wodne /Dz.U. z 2021 r. poz. 624 z pdZn.zm./,

DECYZIA

Stalowa Wola, dnia 28 paZzdziernika 2021 r.

— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z2021r. poz. 735 z pdin.zm./,
— ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 1363 z péin. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Lezajskiego, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, reprezentowanego
przez petnomocnika,

orzekam

I. Udzielam dla Powiatu Lezajskiego, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk pozwolenia wodnoprawnego na

wykonanie urzadzen wodnych tj.

a) wykonanie przebudowy rowu otwartego po lewej i prawej stronie drogi poprzez zmiane
przekroju na zamknigty z lokalizacjg na dziatkach ewid. nr 1032, 1030, 1034, 606, 605, 48, 47,
1208 obrgb 0045 Brzyska Wola, jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytéwka, powiat lezajski,
wojewddztwo podkarpackie zgodnie z danymi technicznymi:

Ip Km drogi Strona sr. @ it Rzedna m npm
) poczatek koniec drogi /mm/ ’ poczatek koniec
R1 0+220,53 0+238,17 L 800 1032 196,36 196,44
R2 0+238,17 0+257,69 L 800 1032 196,46 196,56
R3 0+713,13 0+739,2 L 800 1032 203,76 203,31
R14 1+795,23 1+835,29 L 600 1032 216,31 216,06
R15 1+835,29 1+878,51 L 600 1032, 1030 216,06 215,78
R4 2+746,36 2+772,86 L 600 1034, 606, 605 212,48 212,99
R5 3+004,89 3+027,085 P 800 1034 209,91 209,71
R6 3+107,54 3+136,7 P 800 1034 209,02 209,18
R7 3+177,81 3+198,04 L 800 1034 208,64 208,22
R8 3+892,0 3+910,0 L 800 1034 192,48 192,01
R9 4+158,81 4+170,28 p 800 1034 188,39 188,27
R10 4+170,28 4+186,98 P 800 1034 188,27 188,09
R11 4+198,69 4+223,7 L 1000 1034, 48, 47 187,35 187,13
R12 4+266,64 4+277,44 P 1000 1034 186,57 186,39
R13 4+277,44 4+294,72 P 1000 1034, 1208 186,39 186,144
Wspdtrzedne geodezyjne przebudowywanych odcinkéw rowéw:
i SHFatsliaE Wspotrzedne geodezyjne Dziatka
poczatek koniec nr
x - 5577356.8996 X -5577367.7594
I L y - 7612522.2288 y -7612508.9202 1032
R2 L y -7612508.9202 y-7612493.1066 1032

X-5577367.7594

X -5577378.9622

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
tel.: +48 (15) 84 28 982 | faks: +48 (15) 84 28 982 |email: zz-stalowawola@wody.gov.pl
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Wraz z wykonaniem $ciekdw betonowych 60x50x15 cm pomiedzy chodnikiem a terenem
przylegtym od km 2+387,6 do km 2+554,6 — strona prawa oraz korytek ,krakowskich” 74 cm od
km 2+554,6 do km 2+600,0 — strona lewa (przy kosciele) w celu wytapania wody z terendw

przylegtych i odprowadzenie jej do rowu otwartego.

b) wykonanie przebudowy rowu polegajaca na przebudowie przepustu pod korong drogi poprzez
zmiane przekroju oraz wydtuzenie przepustu z lokalizacjg na dziatkach ewid. nr 1032, 1034,
3178, 2706, 40 obreb 0045 Brzyska Wola, jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytdwka, powiat
lezajski, wojewddztwo podkarpackie zgodnie z danymi technicznymi:

. . Dziatka Sr. @ Diugosé Rzedna m npm
Oznaczenie Km. drogi .
ewid. nr J/mm/ /m/ wlotu wylotu
Pod korong wlot
DP 1246R skrzytowania 3178 1500/1500 12,0 192,4 192,34
Pod korong
DP 1245R 0+051 1032 1500/1000 11,0 193,57 193,52
Pod korong
- 0+640 1032 800 12,0 203,15 202,91
P kateriz 1+4177,3 1032 800 11,0 210,04 | 209,85
DP 1245R g ? * i
Eacikareng 14261 1032 800 11,0 211,45 | 211,25
DP 1245R ! ! E
Pod korong
DP 1245R 1+880,4 2706 800 11,0 215,76 215,71
Pod korong
DP 1245R 2+196 2706 1000/1000 12,0 213,85 213,78
Pod korong wlot
DP 1244R skrzyzowania 40, 1034 1500/1000 20,5 184,21 184,09

Wspdtrzedne geodezyjne przebudowywanych przepustow:
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Zatacznik nr V

Strona trasy

Km w osi

Wspdtrzedne geodezyjne

poczatek

koniec

Pod korong DP1246R

Wiot skrzyzowania

x-5577184.7400
y -7612676.2600

X - 5577195.7679
y - 7612671.4915

Pod korong DP1245R

0+051

x-5577213.6289
y - 7612608.3596

X -5577218.8773
y-7612618.0419

Pod korong DP1245R

0+640

" X -5577636.3243

y - 7612227.2706

X - 5577634.1160
y - 7612215.4686

Pod korong DP1245R

1+177,3

x-5578058.1172
y - 7611929.8314

X - 5578064.8031
Y - 7611938.5639

Pod korong DP1245R

1+261

X - 5578126.7787
y - 7611880.8581

x -5578132.4564
y - 7611890.2790

Pod korong DP1245R

1+880,4

X - 5578736.5427
y - 7611764.0583

X - 5578732.0493
y - 7611754.0114

Pod korong DP1245R

2+196

x-5579019.2724
y -7611629.0857

x - 5579016.7150
y - 7611617.3579

Pod korong DP1244R

Wiot skrzyzowania

X - 5580977.3236
y - 7610687.8718

X -5580996.5531
y - 7610680.7597

W zwigzku z inwestycjg pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1245R od drogi Nr 1246R
Brzyska Wola przez wie$ wraz z dojazdami do mostu na rzece Ztota w km 0+000 — 4+780”, o zasiegu
oddziatywania przedsigwziecia na dziatkach ewid. nr 1032, 1030, 1034, 606, 605, 48, 47,1208, 3178,
2706, 40 obrgb 0045 Brzyska Wola, jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytéwka, powiat lezajski,
wojewddztwo podkarpackie.

11,

1.
2.

w

do
na

Pozwolenia udziela sie pod nastepujacymi warunkami:

Usuwania wszelkich szkdd powstatych w zwigzku z udzielonym pozwoleniem.
Eksploatacji urzadzeri wodnych objetych pozwoleniem wodnoprawnym w taki sposéb, aby nie

powodowac zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntdw sasiednich.

Uporzadkowania terenu po zakoriczeniu prowadzonych prac.

Prowadzenia robdot w taki sposdb, aby realizacja zadania nie spowodowata zanieczyszczenia
gruntu oraz wéd powierzchniowych i podziemnych.

Wykonania inwestycji zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w przedtozonym operacie
wodnoprawnym.

W sytuacji awaryjnej polegajacej na uszkodzeniu lub zatamaniu przepustu, rowéw nalezy je
odbudowac i doprowadzi¢ do stanu droznoéci.

Wykonywania konserwacji rowu na dziatce ewid. nr 3178 od poczatku dziatki do ujicia do rzeki
Luchoéwka (zgodnie z MPHP) w celu zapewnienia droznosci rowu w zwigzku z odprowadzaniem
wdd z przebudowywanej drogi powiatowej.

Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzeh wodnych koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien o0séb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzen wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodno prawne na wykonanie tych urzgdzen stato
sie ostateczne.

Uzasadnienie

Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, reprezentowany przez petnomocnika zwrécit sie
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
wykonanie urzadzeri wodnych polegajace na przebudowie rowu poprzez jego przykrycie oraz

wykonanie przepustéw dla zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1245R od
drogi Nr 1246R Brzyska Wola przez wie$ wraz z dojazdami do mostu na rzece Ztota w km 0+000 —
4+780" z lokalizacjg o zasiggu oddziatywania na dziatkach ewid. nr 1032, 1030, 1034, 606, 605, 48, 47,
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1208, 3178, 2706, 40 obreb 0045 Brzyska Wola, jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytéwka, powiat

lezajski, wojewddztwo podkarpackie.
Do wniosku dofgczono:

— operat wodnoprawny wraz z wersjg na nosniku elektronicznym,

— opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym,

— decyzje Wéjta Gminy Kuryléwka z dnia 16 sierpnia 2021 r. znak: OSLR.6220.2.2021.6
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajgc a brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej na

podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1363 z pdzn. zm.).

Wymog uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzert wodnych okreéla art. 389
pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r.,, poz. 624 z pdin.zm./. Stosownie
do art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a organem wiasciwym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich.

Po stwierdzeniu przez organ kompletnos$ci wniosku wraz z zatgcznikami okreslonymi w art. 407
ustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 & 4 ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 Kpa w celu zapewnienia stronom czynnego
udziatu w postepowaniu poinformowano o moiliwosci zapoznania sie z aktami sprawy i zglaszania
ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjecia decyzji na podstawie
zebranego materiatu dowodowego i okolicznosci ujawnionych w aktach sprawy. Natomiast na
podstawie art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciu postepowania zostata
umieszczona na tablicy ogtoszen i BIP Urzedu Gminy w Kurytéwce, tablicy ogtoszen Zarzadu Zlewni
w Stalowe] Woli jak rowniez na stronie BIP Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie. Miafo to umozliwi¢ stronom oraz osobom zainteresowanym sktadanie uwag, wnioskéw
i wyjasnied. W prowadzonym postepowaniu administracyjnym Zadna ze Stron nie zgfosita uwag
dot. przedmiotowego pozwolenia.

Z dokumentacji zataczonej do wniosku wynika:

Inwestycja polega na przebudowie rowdéw na kryte ze wzgledu na bliskie sgsiedztwo rowow

otwartych od zabudowan po lewej oraz prawej stronie drogi. W ramach zadania zostang tez

przebudowane przepusty pod korong drogi poprzez ich wydtuzenie oraz zmiane $wiatfa przekroju.

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach ewid. nr 1032, 1030, 1034, 606, 605, 48, 47, 1208,

3178, 2706, 40 w miejscowosci Brzyska Wola w gminie Kurytéwka. Istniejgca droga zostanie

poszerzona do 5,50 m. W celu unikniecia gromadzenia nadmiaru wody opadowej zaprojektowano

konserwacje istniejgcego systemu odwadniajgcego. Na catym odcinku rowy zostang umocnione za
pomoca piyt prefabrykowanych azurowych typu ,MEBA”. Odwodnienie drogi bedzie powierzchniowe
za pomocg spadkdw podtuznych i poprzecznych. W ramach prac zostang wykonane $cieki betonowe
60x50x15 cm pomigdzy chodnikiem a terenem przylegtym od km 2+387,6 do km 2+554,6 po prawej
stronie drogi oraz korytka , krakowskie” 74 cm od km 2+554,,6 do km 2+600 po lewej stronie drogi

(przy kosciele) w celu wytapania wody z terendw przylegtych i odprowadzenia jej do rowéw otartych.

W zwigzku z odprowadzaniem wod z przebudowywane] drogi powiatowej do rowu zlokalizowanego

na dziatce ewid. nr 3178 w Brzyskiej Woli, do zarzadcy drogi naleze¢ bedzie utrzymywanie

w nalezytym stanie rowu, co zapewni droznos¢ rowu a tym samym swobodny sptyw wdd z drogi

powiatowej. Inwestycja pofozona jest w Kurytowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, ale nie jest

sprzeczna z warunkami wynikajgcymi z utworzenia form ochrony przyrody. Przed wydaniem decyzji
dokonano analizy przedsiewziecia pod katem warunku okreslonego w art. 96 ust. 2 pkt 3 ustawy

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale

spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko /Dz. U. z 2021 r.

poz. 247 z péin. zm./. Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r.

w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911

z podin. zm.), teren przedsiewziecia zlokalizowany jest w obrebie jednolitych czeéci wod JCWP

»Ztota I” o kodzie RW20001722729, bedacej w ztym stanie, zagrozong ryzykiem nieasiggniecia celu
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srodowiskowego oraz JCWP ,Ztota II” o kodzie RW200017227349, bedacej w dobrym stanie,

niezagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu Srodowiskowego. Przedsiewziecie realizowane jest

w obrebie jednolitej czedci wéd podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000136, bedgcej monitorowang

czgscig wod, w dobrym stanie ilosciowymi i chemicznym, niezagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu

srodowiskowego. Planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrozenia dla celéw $rodowiskowych wyznaczonych
dla Jednolitych Czesci Wéd, nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza. W zwigzku z powyiszym w wyniku przeprowadzonego zgodnie z Kpa postepowania
administracyjnego oraz w oparciu o przedtozong dokumentacje postanowiono wydaé wnioskowane
uprawnienia pod warunkami okreslonymi w decyzji.

W punkcie I. decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem.

W punkcie II. okreslono warunki pozwolenia wodnoprawnego. Zapis w punkcie Il decyzji jest

spetnieniem wymogu przepisu art. 393 ust. 4 ustawy prawo wodne. W mysl zapiséw art. 400 ust. 6

ustawy Prawo wodne obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne nie

dotyczy pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzeri wodnych. W punkcie IV. dokonano
jedynie zapisu, ze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Inwestor nie rozpoczat wykonywania
urzgdzeri wodnych w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzgdzen stato sig ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawo wodne).
Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wod Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzagdu Zlewni w Stalowej Woli
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wnoszenia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepisow oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

/@ #>n Z up. DYREKTORA

Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 1.
il " . I ﬂx Zarzadu Zlewni w Stalowj Weli

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pézn. zm.)

Z-ca Dyvrektora

pobrano optate w wys. 279,05 2t na rachunek bankowy zar@}} e

Wod Polskich: 22 1130 1017 0620 1510 6720 0045 abian Zisha

Otrzymuija;
(i/' Waldemar tacek — petnomocnik
Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk
Gmina Kurytowka, 37-303 Kurytéwka 527
Zbigniew Staron
Grazyna Staron
Krzysztof Brzuska
Danuta Horoszko
Marek Kurasiewicz
Lucyna Kurasiewicz
lO Jan Kara$
11. Afa
Do wiadomaosci;
1. PGW WP RZGW w Rzeszowie — Wydziat Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami /RzI/
—prawomocna decyzja

00 ND U R WN
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Zalacznik nr VI

Stalowa Wola, dnia 05 stycznia 2022 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Stalowej Woli

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

RZ.ZUZ.4.4210.391.2021.EB

DECYZIJA

Dziatajac na podstawie:

art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1, 619, 390 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a, art.
400 ust. 8, art. 403, art. 407, art. 414 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
/Dz.U.z 2021 r. poz. 2233 z pdin. zm./,

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z2021r. poz. 735 z pdin. zm./,

ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2020, poz. 1363 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzet wodnych /Dz.U. z 2019 r. poz. 1311/,

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej oraz Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagan, jakie dla obiektow
budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig moze okredlaé
pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r., poz. 227),

po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Lezajskiego, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk reprezentowanego
przez petnomocnika,

orzekam

Udzielam Powiatowi Lezajskiemu, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie rozbidrki istniejgcego obiektu mostowego na rzece Ztota oraz prowadzenie przez

wody powierzchniowe ptyngce nowego obiektu mostowego na rzece Ztota w km 15+054
z lokalizacjg o zasiegu oddziatywania na dziatki ewid. nr 2, 1034 obreb 0045 Brzyska Wola,
jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytéwka, powiat lezajski, wojewddztwo podkarpackie oraz
dziatke ewid. nr 455 obreb 0009 Zagrddki, jednostka ewidencyjna 060211_2 Potok Gdrny,
powiat bitgorajski, wojewddztwo lubelskie o nastepujgcych parametrach:

|Tp. Opis Jednostka
1. | Dtugosé catkowita mostu 26,50 m
2. | Szerokos¢ catkowita mostu 10,65 m
3. | Swiatto poziome pod obiektem 18,00 m
4. | Rzedna wysokiej wody 183,15 m npm
5. | Rzedna wysokiej wody spietrzonej 183,40 m npm
6. | Rzedna min. posadowienia spodu mostu 183,90 m npm
7. | Przeptyw miarodajny Qux 19,16 m3/s

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloriska 17, 37-450 Stalowa Wola
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Naroze ustroju od naptywu na brzegu lewym:
X -5581204,60, Y -7610610,30
Naroze ustroju od odptywu na brzegu lewym:
X~—5581207,68, Y- 7610600,11
Naroze ustroju od naptywu na brzegu prawym:
X—5581223,75, Y—-7610616,08
Naroze ustroju od odptywu na brzegu prawym:
X—5581226,83, Y-7610605,89
Wraz z umocnieniem koryta rzeki w obrebie mostu na odcinku od km 15+044 do km 15+080
rzeki Ztota tj.:
— umocnienie dna rzeki na catej szerokosci (5,0 m) narzutem kamiennym na dtugosci ok.
25,0m,
— umocnienie skarpy lewostronnej rzeki materacem gabionowym na dtugosci 25,0 m,
— umaocnienie skarpy prawostronnej rzeki materacem gabionowym na dtugos$ci 37,0 m,
— umocnienie potek podobiektowych narzutem kamiennym na szerokosci obiektu wraz
z wykonaniem nawierzchni gruntowej na umocnieniu zapewniajgcej przyjazny dostep
zwierzat.

2. Wykonanie urzadzert wodnych tj. S$ciekéw skarpowych z prefabrykatow skarpowych
trapezowych szerokosci 0,50 m o nachyleniu skarp w przekroju sciekowym 1:1 z lokalizacjg na
dziatkach ewid. nr 33 i 1034 obreb 0045 Brzyska Wola, jednostka ewidencyjna 180803 2
Kurytéwka, powiat lezajski zgodnie z parametrami:

Wspotrzedne geodezyjne mostu

Rzedna Rzedna Wspétrzedne geodezyjne
Oznaczenie Dziatka wlotu wylotu .
poczatek Koniec (wylot)
m npm m npm
F X-=5581201,19 X—-5581201,71
0 1 el ’
Sciek SC1 3 84,99 182,15 Y — 7610601,64 Y - 7610595,06
i, X—5581200,00 X —5581205,29
Sciek SC2 1034 184,99 182,35 Y- 7610607,74 Y —7610612,89

3. Ustuge wodng polegajacg na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych z pasa
drogowego do rowu przydroznego a nastepnie do rzeki Ztota o zasiegu oddziatywania na dziatki
ewid. nr 2, 1034, 33, 1036/2 obreb 0045 Brzyska Wola, jednostka ewidencyjna 180803 2
Kurytéwka, powiat lezajski, wojewddztwo podkarpackie oraz dziatki ewid. nr 454, 455, 588/1
obreb 0009 Zagrddki, jednostka ewidencyjna 060211_2 Potok Gérny, powiat bitgorajski,
wojewodztwo lubelskie zachowujgc nastepujgce parametry:

R — Powierzchnia rzeczywista Powierzchnia Maks. ilosé Sr. iloéé
zlewni fm?/ zredukowana zlewni /m?/ |  Qmax [m?/s] Qir.e.[m¥/rok]
Sciek SC1 175,00 160,40 0,0012 91,43
Sciek SC2 125,00 114,00 0,0009 64,95

4, Lokalizowanie na obszarze szczegbinego zagrozenia powodzig od rzeki Ztota nowych obiektow
budowlanych tj. obiektu mostowego o parametrach okreslonych w punkcie I.1.

Il. Pozwolenie udziela sie pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykonania robot okreslonych w punkcie I. decyzji w sposéb zgodny z warunkami niniejszej decyzji
oraz operatem wodnoprawnym przedfozonym do dochodzen wodnoprawnych.

2. Prowadzenia prac poza okresem zagrozenia powodziowego.

3. Zapoznania sig przed przystgpieniem do realizacji inwestycji z warunkami uzgodnien
i z uzbrojeniem terenu w istniejgce sieci.

4. Prowadzenia rob6t w taki sposdb, aby realizacja zadania nie spowodowata zanieczyszczenia
gruntu oraz wdd powierzchniowych i podziemnych.

5. Usuwania wszelkich szkdd powstatych w zwigzku z udzielonym pozwoleniem.

6. Eksploatacji urzgdzern wodnych objetych pozwoleniem wodnoprawnym w taki sposéh, aby nie
powodowac zmian stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich.

7. Inwestor zcbowigzany jest do utrzymywania wykonanego umocnienia w rzece Ztota.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

=A5(0 ' A

PWN BUDOWM.@IWQS@EM&S) 4 982 |emaiI:’22~stanwawola @wody.gov.pl 2 71




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DP1245R

Zalacznik nr VI

VI.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia umowy uzytkowania gruntdw pokrytych wodami
z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] PGW WP w Rzeszowie przed
przystapieniem do prac zawartych w punkcie I.

9. O terminie przystapienia do prac w rzece Zlota nalezy powiadomic¢ Nadzér Wodny w Lezajsku,
ul. Mickiewicza 79, 37-300 Lezajsk, minimum 7 dni przed przystgpieniem do prac.

10.Uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac.

11.Utrzymania i konserwacji obiektu wraz z biezgcg jego konserwacja w uzgodnieniu
z administratorem rzeki.

12.Realizacja przedsiewzigcia nie moze naruszac zapiséw zawartych w pismie Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Stalowej Woli z dnia 29 grudnia 2020 r. znak: RZ.ZPU.4.434.278m.2020.1D.

13.Inwestorowi nie przystuguje prawo dochodzenia roszczen w przypadku zalania lub podtopienia,
od oarganu udzielajgcego pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektdw
budowlanych na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia.

14.Ryzyko realizacji inwestycji w tej lokalizacji ponosi Inwestor.

Pozwolenie nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzern wodnych koniecznych do jego realizacji
oraz nie narusza prawa wifasnosci i uprawniern oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzgdzen.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczgt wykonywania urzadzed wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodno prawne na wykonanie tych urzadzen stafo sie

ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne na ustuge wodng obowigzuje przez 30 lat od dnia gdy niniejsza decyzja
stanie sie ostateczna.

Pozwolenie wodnoprawne na lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze
szczegOlnego zagrozenia powodzig obowigzuje przez okres 30 lat od dnia, gdy niniejsza decyzja
stanie sie ostateczna.

Uzasadnienie

Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk reprezentowany przez petnomocnika zwrécit sie
do Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli z wnioskiem o wydania pozwolenia wodnoprawnego
na rozbidrke istniejgcego obiektu mostowego, wykonanie nowego mostu, wykonanie urzgdzer
odwadniajgcych i na ustuge wodng oraz lokalizowanie nowych obiektéw budowlanych na obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig od rzeki ,Zfota” dla zadania pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1245R od drogi nr 1246R Brzyska Wola przez wie$ wraz z dojazdami do mostu na rzece
Ztotka” z lokalizacjg o zasiegu oddziatywania na dziatki ewid. nr 2, 1034, 33, 1036/2 obreb 0045
Brzyska Wola, jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytéwka, powiat lezajski, wojewddztwo
podkarpackie oraz dziatki ewid. nr 454, 455, 588/1 obreb 0009 Zagrddki, jednostka ewidencyjna
060211_2 Potok Gdrny, powiat bitgorajski, wojewddztwo lubelskie.

Do wniosku dotgczono:

— operat wodnoprawny wraz z wersjg na nosniku elektronicznym,

— opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci nie zawierajacy okreslen specjalistycznych,

— pismo Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli 29 grudnia 2020 r. znak:
RZ.ZPU.4.434.278m.2020.ID dot. warunkdw technicznych,

— decyzje Wdjta Gminy Kurytéwka z dnia 26 pazdziernika 2021 r. znak: OSLR.6220.5.2021.5
o srodowiskowych uwarunkowaniach stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na S$rodowisko planowanego przedsiewziecia pn. ,Przebudowa i rozbudowa
powiatowej nr 1245R od drogi nr 1246R Brzyska Wola przez wie$ wraz z dojazdami do mostu na
rzece Ztota — branza mostowa”.

Inwestycja realizowana bedzie w oparciu o decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z péin. zm.).

Po sprawdzeniu wniosku wraz z zalgcznikami, pismem z dnia 22.11.2021 r. znak:

Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli, ul. Jagielloniska 17, 37-450 Stalowa Wola

PWN BUDOMW.NIGTMECB\ABBE MAR £AGEK) 84 28 982 | email: zz-stalowawola@wody.gov.pl

72



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DP1245R Zatacznik nr VI

RZ.ZUZ.4.4210.391.2021.EB, zwrdcono sie do petnomocnika o uzupetnienie dokumentacji o braki we
wniosku oraz przedtozonym opracowaniu. W dniu 08.12.2021 r. do tut. Urzedu wptynety brakujgce
dokumenty. Po stwierdzeniu przez organ kompletnosci wniosku wraz z zatacznikami okre$lonymi
w art. 407 ustawy Prawo wodne, zawiadomiono strony o wszczeciu postepowania administracyjnego
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie na podstawie art. 61 § 4 ustawy
Kodeks postepowania administracyjnego. W oparciu o art. 10 Kpa w celu zapewnienia stronom
czynnego udziatu w postgpowaniu poinformowano o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy
i zgtaszania ewentualnych uwag w wyznaczonym terminie, pod rygorem podjecia decyzji na
podstawie zebranego materiatu dowodowega i okolicznosci ujawnionych w aktach sprawy. Na
podstawie art.400 ust. 7 ustawy Prawo wodne informacja o wszczeciu postepowania zostata
umieszczona na tablicy ogloszen i BIP Urzedu Gminy w Kurytéwce oraz w Potoku Gornym, tablicy
ogtoszen Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli jak réwniez na stronie BIP Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Miato to umozliwi¢ stronom oraz osobom zainteresowanym
skfadanie uwag, wnioskow i wyjasnie. W prowadzonym postepowaniu administracyjnym zadna ze
Stron nie zgtosita uwag dot. przedmiotowego pozwolenia.
Z dokumentacji zatgczonej do wniosku wynika:

Inwestycja branzy mostowe]j przedmiotowego przedsiewziecia obejmuje rozbidrke istniejgcego
obiektu mostowego i budowe nowego mostu przez rzeke Ztota oraz dojazddw do obiektu. Projektuje
sig obiekt konstrukcji ramowej wykonanej na mokro lub przy uzyciu prefabrykatéw posadowionej
posrednio. Potaczenie obiektu z nasypem drogowym zaprojektowano za pomoca skrzydet
zelbetowych zakotwionych w ustroju oraz ptyty przejéciowej. W celu odwodnienia pasa drogowego
zostang wykonane scieki skarpowe z odprowadzeniem woéd opadowych do rowu a nastepnie do rzeki
Ztota. Scieki zaprojektowano z prefabrykatéw skarpowych trapezowych szerokoéci 0,50 m,
o nachyleniu skarpy w przekroju $ciekowym 1:1. W ramach budowy mostu przewidziano umocnienie
koryta rzeki w obrgbie mostu na odcinku od km 15+044 do km 15+080 rzeki Ztota. Catos¢ inwestycji
bedzie oddziatywac na dziatki ewid. nr 2, 1034, 33, 1036/2 w miejscowosci Brzyska Wola oraz dziatki
ewid. nr 454, 455, 588/1 w miejscowosci Zagrédki. Inwestycja cze$ciowo znajduje sie w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig od rzeki Ztota na ktdrych prawdopodobienstwo powodzi wynosi
raz na sto lat (Qu%). Po przeanalizowaniu catoéci zebranego materialu dowodowego Dyrektor
Zarzgdu Zlewni w Stalowej Woli PGW WP w dniu 17 grudnia 2021 r. wystapit do Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o podanie szczegotowych informacji dotyczgcych rzednej
wody Q1% i gteboko$¢ zalewu dla dziatek ewid. nr 2, 1034, 33, 1036/2 obreb 0045 Brzyska Wola,
jednostka ewidencyjna 180803_2 Kuryfowka, powiat lezajski, wojewddztwo podkarpackie oraz dziatki
ewid. nr 454, 455, 588/1 obreb 0009 Zagrddki, jednostka ewidencyjna 060211_2 Potok Gérny, powiat
bitgorajski, wojewddztwo lubelskie. W dniu 04 stycznia 2022 r. wptyneta odpowied? Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodne w Rzeszowie, z ktdrej wynika, iz zgodnie z opublikowanymi w dniu 22
pazdziernika 2020 r. nowymi mapami zagrozenia powodziowego dziatki ww. znajduja sie w obszarze
szczegblnego zagrozenia powodzig. S3 to obszary zdefiniowane w art. 16 pkt. 34 lit. a ustawy z dnia
20 lipca Prawo wodne, jako obszary, na ktérych prawdopodobieristwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi 1 %, rzedna zwierciadta wody o prawdopodobieristwie wystgpienia powodzi raz na
100 lat (Q1%) od rzeki na ktérej znajduje sie obiekt mostowy wynosi 183,00 m npm. Rzedna spodu
obiektu mostowego wynosi 183,90 m npm w zwigzku z tym most posiada przewyiszenie
w odniesieniu do rzednej wod 100 letnich. Mapy obowigzujgce od dnia 22 pazdziernika 2020 r.
tworzg oficjalne dokumenty planistyczne stanowiace podstawe do podejmowania dziatari zwigzanych
z planowaniem przestrzennym izarzgdzaniem kryzysowym poprzez okreélenie obszaréw
szczegblnego zagrozenia powodzig. Celem zarzgdzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie
potencjalnych negatywnych skutkéw powodzi dla Zycia izdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziatalnosci gospodarczej. Wynika z nich, ze teren inwestycji znajduje sie na
obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig (arkusz M-34-58-C-c-3). Nadmieni¢ nalezy rodwniez, ze
art. 11 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskie]j i Zeglugi Srédladowej z dnia
4 pazdziernika 2018 r. w sprawie opracowywania map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2031) okredla, iz gteboko$¢ wody wigksza niz 2 m, a mniejsza lub
réwna 4 m — wskazujgca na wysokie zagrozenie dla ludzi i bardzo wysokie ze wzgledu na straty
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materialne. Wykonanie projektowanej inwestycji na wskazanym obszarze prowadzone jest na wiasna
odpowiedzialno$¢ Inwestora. Inwestor na realizacje przedmiotowe] inwestycji uzyskat decyzje Wojta
Gminy Kurytdwka z dnia 26 paZdziernika 2021 r. znak: OSLR.6220.5.2021.5 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach stwierdzajgcg brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko
planowanego przedsigwzigcia pn. ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1245R od drogi nr
1246R Brzyska Wola przez wieé wraz z dojazdem do mostu na rzece Ztota — branza mostowa”.
Inwestycja pofozona jest na granicy Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ale ze wzgledu
na swoj charakter nie bedzie miata znaczgcego na niego wptywu. Przed wydaniem decyzji dokonano
analizy przedsigwziecia pod katem warunku okreslonego w art. 96 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
3 paidziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2021 r.
poz. 247 z pdin. zm.). Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911
z pozn. zm.), teren przedsiewziecia zlokalizowariy jest w obrebie jednolitych czeéci wéd JCWP ,Ztota Il
"o kodzie PLRW200017227349, bedacej w dobrym potencjale ekologicznym i stanie chemicznym,
niezagrozong ryzykiem nieosiggnigcia celu Srodowiskowego. Przedsiewziecie realizowane jest
w obrgbie jednolitej czgéci wod podziemnych JCWPd o kodzie PLGW2000136, bedgcej monitorowana
czgscig wod, w dobrym stanie ilosciowymi i chemicznym, niezagrozong ryzykiem nieosiagniecia celu
srodowiskowego. Planowane przedsiewzigcie nie bedzie powodowato negatywnego wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne oraz nie stanowi zagrozenia dla celéw $rodowiskowych wyznaczonych
dla Jednolitych Czesci Wod, nie narusza ustalenn planu gospodarowania wodami na ohszarze
dorzecza. W zwigzku z powyzszym w wyniku przeprowadzonego zgodnie z Kpa postepowania
administracyjnego oraz w oparciu o przedtozong dokumentacje postanowiono wyda¢ wnioskowane
uprawnienia pod warunkami okreslonymi w decyzji.

Wymog uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe
ptynace oraz waty przeciwpowodziowe obiektéw mostowych, rurociggéw, przewoddw w rurociggach
ostonowych lub przepustdw okreéla art. 389 pkt 9 ustawy Prawo wodne, natomiast na ustuge wodng
i wykonanie urzgdzen wodnych okresla art. 389 pkt 1 i 6. Lokalizowanie nowych obiektéw
budowlanych na obszarze szczegdinego zagrozenia powodzig oraz nowych przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko okresla art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z pdzn.zm./. W my$l art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a,
organem wiasciwym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni
Wad Polskich. Art. 407 ust. 1 w/w ustawy stanowi, ze pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na
wnicsek.

W punkcie |. decyzji udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem. W punkcie
Il. okreslono warunki pozwolenia wodnoprawnego. Zapis w punkcie Ill. decyzji jest spetnieniem
wymogu przepisu art. 393 ust. 4 ustawy prawo wodne. W punkcie IV. dokonano zapisu,
ze pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzerh wodnych
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie
ostateczne (art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawo Wodne). Zgodnie z art. 400 ust. 1 w/w ustawy, pozwolenie
wodnoprawne na ustugg wodng wydaje sie w drodze decyzji na czas okreslony, nie dtuzszy niz 30 lat,
liczony od dnia, w ktorym decyzja stala sie ostateczna. W punkcie V. niniejszej decyzji okreélono
termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego na ustuge. W punkcie VI. niniejszej decyzji
okreslono termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w osnowie.
Pouczenie

1. Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej Wod Polskich w Rzeszowie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wnoszenia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
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organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystgpieniem do realizacji przedmiotowych prac.

Z up. DYREKTORA
/“"‘” o, Zarzgdu Zlewnd w Stalowej Woli
S

Zqgodnie z art. 398 ust. 318 ustawy z dnia 20 lipca 2017 1.

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pézn. zm.) oo Dyve ktora

'Y ﬂl

pobrano optate w wys. é% A3 2 rachunek bankowy

Wad Polskich: 22 1130 1017 0020 1510 6720 0045 Feblan E‘fff’b“

Otrzymuia;

O Waldemar tacek — petnomocnik

Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

RZGW Rzeszow, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszow

Powiat Bitgorajski, ul. Kosciuszki 94, 23-400 Bitgoraj

Bozena Rzeinik

Jan Wrona

Wiestaw Bucior

Aa.

Do wiadomosci;

1. PGW WP RZGW w Rzeszowie — Wydziat Systemu informacyjnego Gospodarowania Wodami /RZI/
— prawomocna decyzja

WNO e wnE

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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Warszawa, dnia 27 sierpnia 2021 r.

MINISTER CYFRYZACII

DT.WUKE.7110.848.2021(6)

Zarzad Powiatu Lezajskiego
reprezentowany przez:

Pana Waldemara tacka

PWN Budownictwo Waldemar tacek
ul. Gesia 21/28

20-719 Lublin

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6¢c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2021 r. poz.
1376 z pdzn. zm.), zwanej dalej ,,ustawg o drogach publicznych”, oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwanej dalej
»k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 czerwca 2021 r. (bez znaku), w sprawie zwolnienia z
obowigzku lokalizacji kanatu technologicznego w trakcie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowe;j
nr 1245R od drogi 1246R Brzyska Wola przez wie$ wraz z mostem i dojazdami do mostu,

ZWALNIAM

Zarzad Powiatu Lezajskiego — zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanatu technologicznego w ramach
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono w catosci
zadanie strony.

Zgodnie z art. 39 § 1 pkt 3 k.p.a. w przypadku, gdy strona lub inny uczestnik postepowania wyrazi
zgode na doreczanie pism w postepowaniu za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug droga elektroniczng
i wskaze organowi administracji publicznej adres elektroniczny, doreczenia dokonuje sie na
elektroniczng skrzynke podawczg tego podmiotu. W zwigzku ztym, niniejsze pismo ma forme
dokumentu elektronicznego.
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POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3i art. 129 § 2 k.p.a.
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrdécié sie do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3 k.p.a.
moze zrzec sie prawa do whniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1
iart. 130 § 4 zdniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja
staje sie ostateczna i prawomocna, a takze podlega¢ bedzie wykonaniu przed uptywem terminu do
whiesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzjg ostateczng,
jest decyzja, od ktorej nie stuzy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana,
stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie postepowania moze nastgpi¢ tylko w przypadkach
przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczegdlnych. Z kolei, zgodnie zart. 16 § 3 k.p.a., decyzja
prawomocng jest decyzja ostateczna, ktdrej nie mozna zaskarzy¢ do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z pdzn. zm.), jezeli strona nie chce skorzysta¢ z prawa
zwrdcenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzje skarge
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie, za posrednictwem
Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Wohpis sadowy od skargi na niniejszg decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16
grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegdtowych zasad pobierania wpisu w postepowaniu
przed sgdami administracyjnymi, Dz.U. 2021 poz. 535).
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Klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krélewska 27.
Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email:
iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarie Prezesa
Rady Ministréw w zakresie wiasciwosci Ministra Cyfryzacji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypetnienie obowigzkéw prawnych cigzacych
na administratorze danych osobowych wynikajacych z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogg by¢ przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie
administratora dostawcom ustug IT, a takie innym podmiotom na podstawie przepisow prawa
powszechnie obowigzujgcego (przyktad: na wniosek sagdu, Policji). Dane bedg przetwarzane przez okres
ustalony zgodnie z przepisami dotyczacymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, ktérej dane
dotycza przystuguje prawo dostepu do danych, prawo zadania ich sprostowania, ich usuniecia
po uptywie wskazanych okreséw lub ograniczenia ich przetwarzania, a takze prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakze ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy
administracyjnej.

z up. Ministra Cyfryzacji

Tomasz Pro¢
Dyrektor
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/podpisano cyfrowo/

Otrzymuja:
1. Adresat
2.a/a
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~ Panstwowe Stalowa Wola, 31 grudnia 2020 r.

W Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

RZ.ZPU.4,052.32m.2020.ID

Powiat Lezajski
Ul. Kopernika 8
37-300 Lezajsk

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Stalowej Woli w odpowiedzi na
pismo Panstwa petnomocnika w sprawie wyjasnienia, czy Wody Polskie wykonujg prawa wiaécicielskie
w stosunku do nieruchomosci stanowigcych wiasnos¢ Skarbu Paristwa, znajdujacych sie w obrebie dziatek
ewidencyjnych nr 2160, 2706, 3178 i 2 w obrebie ewidencyjnym 0045 Brzyska Wola jednostka ewidencyjna
180803_2 Kurytéwka informuje:

Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym PGW WP nie wykonuje praw wtascicielskich
w stosunku do dziatek nr ewid. 2160, 2706 i 3178. Na tych dziatkach zlokalizowane sa cieki niewyréznione —
rowy (cieki state o szerokosci dna ponizej 1,5 m), klasa uzytkéw odpowiednio: W-PsIV, W-£VI i W-tIV. Zgodnie
z art. 214 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310 z péZn. zm.) érédladowe wody
stojgce, woda w rowie oraz woda w stawie, ktéry nie jest napetniany w ramach ustug wodnych, ale wytgcznie
wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi, znajdujace sie
w granicach nieruchomosci gruntowej stanowig wtasnoé¢ wiasciciela tej nieruchomoéci. Natomiast zgodnie
z art. 215. ust. 1. prawa wtascicielskie Skarbu Paristwa w stosunku do wdéd, o ktérych mowa w art. 214,
znajdujgcych sig na terenie nieruchomosci stanowigcej wiasnoéé Skarbu Paristwa, wykonuja podmioty
reprezentujgce Skarb Pafstwa w stosunku do tych nieruchomosci na podstawie przepiséw odrebnych.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt. 1 ustawy jak wyzej, Wody Polskie wykonujg prawa wiacicielskie
w stosunku do dziatki nr ewid. 2 — grunty pod wodami powierzchniowymi ptynacymi — rzeka Ztota.

L-caPyrektory
Zarqadw X\Ie“ ni

allian Zieha

Otrzymujg :
1. Adresat
Na adres: PWN BUDOWNICTWO Waldemar tacek, ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin
2. a/a

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Stalowej Woli

ul. Jagiellonska 17; 37-464 Stalowa Wola

tel.: +48 (15) 842 89 82 fax: +48 (15) 842 89 82

email: zz-stalowawola@wody.gov.pl
WWW-Wody-gov-pt
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