PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK
UL. GESIA 21/28 ; 20-719 LUBLIN

NIP: 918 - 199 - 72 -71
TEL. 667 —917 -314

biuro@pwnbudownictwo.pl

BUDOWNICTWO

projekty - wykonawstwo - nadzor

TOM Il

NR ARCHIWALNY: PB2020057

EGZEMPLARZ 1 1l Il

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY DROGI
POWIATOWEJ NR 1245R OD DROGI NR 1246R BRZYSKA WOLA PRZEZ WIES
WRAZ Z MOSTEM - ODCINEK OD KM 4+640 DO KM 4+780

STADIUM DOKUMENTACIJI:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

OPRACOWANIE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWALNY BRANZY DROGOWE)

ADRES INWESTYCJI:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:

OBREB:
NUMERY DZIALEK:

180803_2 Kurytéwka

060211_2 Potok Gérny
0009 Zagrddki, nr ew. 455; 588

0045 Brzyska Wola, nr ew. 1034; 2; 34; 33; 1036/2

Wojewddztwo podkarpackie, powiat lezajski, gmina Kurytéwka,

Wojewddztwo lubelskie, powiat bitgorajski, gmina Potok Gérny

KATEGORIA OBIEKTU:

XXV

INWESTOR:

Zarzad Powiatu Lezajskiego
ul. Kopernika 8
37 —300 Lezajsk

MIEJSCOWOSC: Lublin
DATA: .
Czerwiec 2021 r.
ZESPOL PROJEKTOWY:
. . Imie i nazwisko . .
Branza Funkcja L, Data i podpis
Numer uprawnien
mgr inz. Jolanta Adamczak 06.2021
projektant spec. inzynieria drogowa
LUB/0210/POOD/08
DROGOWA
. mgr inz. Waldemar tacek 06.2021
sprawdzajacy spec. inzynieria drogowa
LUB/0016/PWBD/15




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DP1245R

SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

NR 1245R OD DROGI NR 1246R BRZYSKA WOLA PRZEZ WIES WRAZ Z MOSTEM
- ODCINEK OD KM 4+640 DO KM 4+780

OPRACOWANIE DOKUMENTACIJI PROJEKTOWEJ DLA PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ

OZNACZENIE

SKALA s LICZBA NR
RYSUNKU/ RYSUNKU ZAWARTOSC PROJEKTU ARKUSZY | STRONY
TOMU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1-17
ToMII BRANZY DROGOWE)J
STRONA TYTULOWA 1
SPIS TRESCI 2
CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- 316
BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWE)
CZESC RYSUNKOWA
D-01 1:25; 1:100 | PRZEKROJE NORMALNE 1 17

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK




PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DP1245R

W poE

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANZY DROGOWE)

SPIS TRESCI
P ODSTAWA OPRACOWANIA. ettt et e et e e et e e e e et e e sa e se s ea e saasasesnsesasnsesnstasnsensnssesnesasnesareesnsnnen 5
RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO. «.eueutnenteneeeneeeenseenseenseesnesasnssaseesnseesnstesnssesnssesnssesnsseseesnsanen 6
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO. evuvvnrenreneeneeneeearensenns 6

UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, A TAKZE SPOSOB JEGO
DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCII
MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH. .vvvvvvrrrreeeeeeeeeeeeessssaasnnnnssssseeeeeessesssssessssssssssnssssssssnssesees 6
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ
DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEL. «.ueeeeeeeeeeeeettteresesuusuuseasseseseeeeseeeneessssssnnsssssssssssseeesseesssssssssssssnsnssseseseesesesennssssnnnnnnns 7

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO..........cceevrreenene 7

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ

OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,
SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. W TYM OSOBY STARSZE. ....ccceveereereerrrrnnnnnnaaeeeeaeans 9
PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM: .............. 9
ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD
OPADOWYCH..eeeeeieeeeeeeeeeeeeeecetttreeeeeeeeeeaaaaeaeeeeaaaaa s assssaaasassaaaaaaaaaeeseeaaaaaasssssssesasaeaaaaaaeseesessaaaanssssssssnnenens 9
EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLtOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI |
ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE. .ueeeeeeeeeeeeeeeeerssssnuunniaeeeeseeeeesesssessssssssnnnnnsaesseesesessssssssssssssnnnnnnseesseseees 9
RODZAJU 1 1LOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.....uuuuiiieeeeeeeeeeeeeereeeresssnnensasassssssssssssesssnnmssssmnmsmssesssssessssssnnnnnes 9
WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO,
POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW

| ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE. 1ttt s s a et s s s s s s e s e s s s e s sasaes 9

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DP1245R

e WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE. .. uiuitiiiiiiiiitiiieiiiiaiaiiiieiiiei et st sastssssisssasasasasasaetersssssnsssasasasassssnsnsnss 10

9 INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH

UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM. ...uuuvrrirrereeeeeeeeeeeeeeeeeeennnssssseeeseeeaaaeens 10
9.1 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1245R. .....ccuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiccciiiiiiicssns e e e e e e e e eennanns 10
9.1.1 OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU | PRZEKROJU NORMALNYM. ....cvuviiiiniiiiiieiiiinieetnersinessnneenns 12

9.1.2 ODWODNIENIE OBIEKTU ....vvttvtuuuissiseeseestessseesssssssssssnsssssesssssssssssssssssssssnnnnssneesessssesesmnnnn 13

9.1.3 ROBOTY ZIEIMINE. .......ccuvteeiteeeeiureeesitreeesteeesssseeesssesesseesssssesesssssssssesessssesessssesessenessnsenenns 13

9.2 ZJAZDY. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ .....0vuuuuuniieeeeeesseeeeseesssssssssnsssseeeeessssessssssssssssssnnnnesseeeeesereeessssnns 14
10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU. ...cevveerennnnn.. 15
11 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU .evvvvvvruuuuuunsassesseeeeeeeeeememssssssssssssssssssssssssessessssssssssssssssnssssssessssesssssnmnnes 16
12, USTALENIA PROCEDURALNE ....ceetttttrrrtruunusssaaaeseeseeseeeeesesesssssssssssssssssssssesesessessssssssssssssssssssssssessssessssnnnnes 16

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DP1245R

0 I R I A

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa na wykonanie prac projektowych.

Mapa do celdw projektowych w skali 1: 500.

Uzgodnienia z Zamawiajacym wraz z zatwierdzong koncepcjg rozwigzan projektowych.
Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie w miesigcu pazdziernik 2020 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dni 7 lipca 1994 r ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakre-

su i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z pdzn.

zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 7 czerwca 2019 r.w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019. Nr poz.
1065).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2020 poz. 470 z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-
nych. — (Dz.U.2012 poz. 463 z pdzn. zm.)

Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa

Polska norma nr PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Polska norma nr PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 2 Projektowanie infrastrukturyli-
niowej WRD-41-2.

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3 Projektowanie przejsé dla pie-

szych WR-D-41-3
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2. RODZzAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej publicznej, ktéra jako
obiekt budowlany nalezy do XXV kategorii (kat. drogi). Zamierzenie budowlane obejmuje posze-
rzenie i wzmocnienie konstrukcji drogi, ciggédw komunikacyjnych dla pieszych, modernizacje i kon-

serwacje systemu odwodnienia i oznakowania drogi.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Droga powiatowa nr 1245R jest drogg publiczng ogdlnodostepng, ze wzgledéw funkcjonalno-

technicznych zakwalifikowang do drog klasy Z.

Po wykonaniu przebudowy i rozbudowy drogi jej sposéb uzytkowania nie ulegnie zmianie. Dzieki
budowie ciggdw komunikacyjnych dla pieszych zostanie odseparowany ruch pieszych od ruchu

pojazddw.

Rozpatrywana droga jest ogdlnodostepna przeznaczona dla wszystkich uzytkownikéw drég i cha-
rakteryzuje sie tym, ze ma jedng dwupasowa jezdnie dwukierunkowg, ma zapewnione potaczenia
z drogami publicznymi na skrzyzowaniach, umozliwia potgczenie miast o znaczeniu regionalnym
miedzy soba, pofaczenia innych miejscowosci o istotnym znaczeniu administracyjno-
gospodarczym i osrodkéw kulturowych, kultu religijnego i turystycznych, a takze stanowi tgcznik
pomiedzy dwoma powiatami: lezajskim i bitgorajskim, jednoczesnie dwoma wojewddztwami:

podkarpackim i lubelskim.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, A TAKZE SPOSOB JEGO DO-
STOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O WA-
RUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI

MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

Projektowanym obiektem budowlanym jest drogowy obiekt liniowy o prostej formie architekto-
nicznej. Chodniki z betonowej kostki brukowej zostaty zastosowane analogicznie jak na ciggach
komunikacyjnych sasiednich drég. Projektowana niwelete zaprojektowano w oparciu o niwelete

obiektu mostowego, terenu przylegtego oraz jej sposéb odwodnienia i wzmocnienia nawierzchni.

Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia korzysta-

nia z urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikéw sasiednich dziatek.

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK



PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DP1245R

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO, W SZCZEGOLNOSCI ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
ORAZ DANE NIEZBEDNE DO STWIERDZENIA ZGODNOSCI USYTUOWANIA OBIEKTU Z WYMAGANIAMI OCHRONY

PRZECIWPOZAROWEJ.

Tabela 1.
Lp Nazwa elementu J.m. llos¢
taczna powierzchnia istniejgcego pasa drogowego drogi po- m?2 2484,5

wiatowej publicznej — na odcinku od km 4+640 do km 4+780

taczna powierzchnia projektowanego pasa drogowego drogi m?> 3905,3
powiatowej publicznej
1. |Powierzchnia jezdni bitumicznej m?’ 824
. . , . . . Mieszanki mine-
2. |Nawierzchnia warstwy Scieralnej rodzaj
ralno-asfaltowe
3. |Powierzchnia chodnika m? 199,7
- . . |Beton kostk
4. | Nawierzchnia warstwy Scieralnej rodzaj etonowa kostka
brukowa
5. |Powierzchnia zjazdéw m? 240,9
Betonowa kostka
brukowa
. . L . . Mieszanki mine-
6. |Nawierzchnia warstwy scieralnej rodzaj
ralno-asfaltowe
Kamienne kru-
szywo famane

6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Ocene warunkdéw gruntowo-wodnych oparto na wtasnym rozpoznaniu konstrukcji nawierzchni i
podtoza gruntowego, a takze na podstawie opinii geotechnicznej wykonanej dla tego terenu przez
GEO-WIZJA ustugi geologiczne Mariusz Zotadz, Giedlarowa 422 B, 37-300 Lezajsk.

Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu nawierzchni wydzielono 12 warstw geotechnicznych
zaliczonych do grup nosnosci G1 i G4. Do warstw z grupy nosnosci G1 zaliczono grunty niespoiste
jak piaski drobne lokalnie przewarstwione pytami piaszczystymi, oraz piaski $rednie. Z grupy no-
$nosci G4 wystepuja piaski drobne przewarstwione namutami piaszczystymi, piaski grube ze zwi-
rem przewarstwione namutem piaszczystym, piaski drobne prdchnicze, gliny, gliny pylaste, piasz-

czyste oraz pyty, namuty piaszczyste, gliny préchnicze, a takze ity.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

roku w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych:

- na podstawie § 4,1 ust. 2 ustala sie warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia skomplikowania
warunkow gruntowych, konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci przeno-
szenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia zycia i mienia awa-
rig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego

i mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na sSrodowisko jako proste.

Wystepujg warstwy gruntéw nierownomiernie wyksztatconych litologicznie, nieobejmujgce mine-
ralnych gruntéw stabonosnych, gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowanych. Zwierciadto
wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.

- na podstawie opinii geotechnicznej oraz § 4,1 ust. 3 ustala sie pierwsza kategorie geotechnicz-

ng, na podstawie doswiadczen, obserwacji sgsiednich budowli oraz jakosciowych badan geotech-

nicznych.
Zatozenia:

e Bezposredni sposdb posadowienia na gruncie stabilizowanym cementem o wytrzymatosci

mieszanki 2,5 MPa.

e Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania odwiertéw kontrolnych stwierdzono ponizej
posadowienia konstrukcji nawierzchni, jednak w przypadku wystgpienia wody nalezy podjgc

odpowiednie kroki i powiadomié projektanta.

e  Przy stwierdzeniu innej jakosSci gruntu w wykopie i w przypadku jakichkolwiek watpliwosci

sposéb dalszych robét uzgodnié z projektantem.

e W przypadku rozluznienia gruntu w czasie wykonywania wykopéw nalezy dokonac jego wy-

miany i dodatkowej stabilizacji.

Nadzér na wykonywanymi robotami powinien powierzony by¢ osobie posiadajacej odpowiednie

uprawnienia.

Na obszarze prowadzonej inwestycji nie wystepuje niebezpieczedstwo sptywu nadmiernych wéd

opadowych. Nie sg to obszary goérnicze.

Strefa przemarzania hz wynosi 1,0 m p.p.t. ( PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; pkt 2 rys. 1).
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7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,

SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. W TYM OSOBY STARSZE.

Przyjete rozwigzania techniczne uwzgledniajg warunki korzystania z obiektu przez osoby niepet-

nosprawne.

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej zostaty zaprojektowane jako obiekt budowlany réwny,
bez urzadzen ze stopniami, schodami, wyniesieniami, bez bram i furtek mogacych stanowic prze-

szkode w poruszaniu sie dla oséb niepetnosprawnych.

8 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA

SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

e  ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD

OPADOWYCH

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do rowdw ziemnych infitracyjno trawia-
stych w obrebie drogi, oraz na tereny zielone w pasie drogowym i nie bedg powodowaty za-

lewania dziatek sgsiednich.

° EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU,

ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych

normach.

e RoDzAJU I1LOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Wytwarzane odpady sg odpadami powstatymi na etapie budowy. Nalezy prowadzi¢ segrega-
cje odpaddw . Sposéb ich utylizacji zgodnie z zasadami panujacymi na terenie Gminy Kury-

téwka, w ktérej projektowany jest obiekt budowlany.

e  WirASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJA-
CEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH

CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.
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W przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie urzagdzen mogacych powodowaé powyisze za-

ktdcenia; poziom hatasu w obiektach budowlanych nie przekroczy 40 dB.

° WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY

POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze, w tym

na powierzchnie ziemi, glebe , drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.

Planowana inwestycja dotyczy drogi publicznej, zgodnie z art. 17 Rozporzadzenia Ministra Gospo-
darki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie sprawie substancji szczegdl-
nie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 z pdin. zm.), dla projektowane]j drogi wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z za-
nieczyszczonej powierzchni szczelnej (nawierzchnia drogi) moga byé wprowadzane do waéd lub do

ziemi bez oczyszczania.

Zagospodarowanie terenu w zakresie branzy drogowej zostato zaprojektowane w sposéb zapew-
niajgcy spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa konstrukcji, bezpieczen-
stwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdro-
wotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oraz racjonalizacji wyko-

rzystania energii.

9 INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH

UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Zgodnie z zatozeniami zaprojektowano:

- przebudowa i rozbudowa jednojezdniowego dwupasowego dwukierunkowego odcinka drogi
powiatowej publicznej,

- przebudowa drogi w zakresie zjazdéw indywiduwalnych, publicznych,

- konserwacja oraz aktualizacja istnejgcego oznakowania drogowego pionowego i poziomego,

- urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- wykonanie ciggédw komunikacyjnych dla pieszych,

- konserwacja i modernizacja istniejgcego systemu odwodnienia.

9.1 PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1245R.
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Przebieg projektowanych elementéw drogi w planie dostosowano do istniejgcego uktadu komuni-
kacyjnego oraz potrzeb funkcjonalnych wystepujacych na tym odcinku. Na przyjete rozwigzania
techniczne miaty wptyw nastepujgce uwarunkowania: wymagania Zarzadcy Drogi, ruch projekto-
wany, badania geotechniczne. Po wykonaniu odwiertéw w istniejacej konstrukcji nawierzchni
stwierdzono grubosci warstw bitumicznych od 6,0 cm do 18,5 cm. Ze wzgledu na podniesienie
niwetey na obiekcie mostowym zaprojektowano rozbidrke konstrukcji nawierzchni drogowej,
uzupetnienie nasypdéw, a nastepnie uformowanie i zageszczenie dna koryta i nowych warstw kon-

strukcji nawierzchni.
Opracowanie zawiera nastepujgce rozwigzania:

- nowa konstrukcja z wykorzystaniem w podbudowie kruszywa niezwigzanego.

PARAMETRY TECHNICZNE DROGI POWIATOWEJ NR 1245R:

e Klasa techniczna drogi powiatowe]j — publiczna, ogéinodostepna, zbiorcza (2)

e Predkos$¢ projektowa na terenie zabudowanym — 50 km/h

e Podstawowy przekrdj poprzeczny — pétuliczny oraz szlakowy, droga jednojezdniowa dwupa-
sowa

e Szerokos¢ jezdni i pasow ruchu—5,5m(2x2,75m)

e Pobocze gruntowe szerokosci 1,0 m (utwardzone KKtSM 0/31,5 mm)

e Nosno$¢ nawierzchni 100 kN/o$

NOWA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI (DROGA POWIATOWA)

e warunki gruntowo-wodne dobre

e  wtdrny modut odksztatcenia podtoza bezposrednio pod konstrukcig nawierzchni dla ruchu

wynosi 100 MPa; wskaznik zageszczenia Is=1,0

e warstwa ulepszonego podtfoza z gruntu stabilizowanego cementem (dopuszcza sie mieszanke

zwigzang cementem), Rm = 2,5 MPa, gr. 20 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqo/3 0 Uziarnieniu:

warstwa dolna 20/63 mm gr. 13 cm, warstwa goérna 0/31,5 mm gr. 7 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P, 50/70 gr. 7 cm

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S, 50/70 gr. 5 cm.

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW:

e warunki gruntowo-wodne dobre

e wtdrny modut odksztatcenia podtoza bezposrednio pod konstrukcig nawierzchni dla ruchu

wynosi 100 MPa; wskaznik zageszczenia Is=1,0

e obramowanie z prefabrykatéw betonowych: obrzeza 8x30 cm na tawie betonowej z oporem

oraz krawezniki 15x30 cm na tawie betonowej z oporem, beton C12/15
e ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa, gr. 15 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z kamiennego kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-

nicznie 0/31,5 mm, gr. 15 cm

e warstwa podsypkowa cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm (dopuszcza sie podsypke grysowa

2/8 mm gr. 5 cm)

e warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej kolorowej o module 100 x 200 mm; bezfazo-
wa (kolor oliwkowy lub inny dostosowany do ciggdw pieszych wystepujgcych na danym tere-

nie kolor typowy wg wskazan Zamawiajgcego) gr. 8 cm.

9.1.1 OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU | PRZEKROJU NORMALNYM.
TRASA | PROFIL PODEUZNY

Linie trasowania drogi zatozono w osi na gérnej powierzchni jezdni. Ksztatt linii trasowania zostat
dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu oraz do sposobu odwodnienia. O$ trasy za-
projekotwano w oparciu o istniejacy ksztatt: w postaci odcinkdw prostych i tukéw kotowych oraz

krzywych przejsciowych.
Spadek poprzeczny projektowanych elementéw na odcinku prostym wynosi 2% i jest daszkowy.

Geometria projektowanych elementéw drogi w profilu podtuznym zostata dostosowana do istnie-

jacego uksztattowania i obowigzujgcego prawa.

Profil podtuzny (niwelete) nalezy okresli¢ i usytuowac ostatecznie po analizie terenu istniejgcego,

przekrojow konstrukcyjnych, odwodnienia oraz dostosowa¢ do technologii utwardzenia na-

wierzchni.

PRZEKROJE NORMALNE

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK
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Przekroje normalne stworzono na podstawie warunkéw okreslonych w obowigzujgcym prawie

oraz w oparciu o ustalenia z Zamawiajgcym.

Na przekroju naniesiono rzedne i spadki oraz pokazano koryto projektowanego obiektu.

9.1.2 ODWODNIENIE OBIEKTU

Odwodnienie obiektu z wéd opadowych winno odbywaé sie w oparciu o ustawe z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z pdzn. Zm.).

Odwodnienie omawianej inwestycji realizuje sie powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe
skierowano do rowdw drogowych i na tereny zielone w obrebie pasa drogowego drogi powiato-
wej. Rowy drogowe nalezy umocni¢ prefabrykowanymi ptytami azurowymi typu ,,MEBA” na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Ptyty o wymiarach 40 x 60 x 8 cm. Umocnienie skarpy,

dna rowu i przeciwskarpy nalezy wykonac na odcinkach:

Row lewy:
- od km 4+640 do km 4+700

Row prawy:
- od km 4+640 do km 4+700

9.1.3 ROBOTY ZIEMNE

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi jest wykonywany metodg w gére i polega na rozbidrce ist-
niejgcych warstw i wykonaniu nowych warstw konstrukcji nawierzchni. Droga istniejgca jest bitu-

miczna i biegnie w nasypie.

Roboty ziemne obejmujg nastepujgce czynnosci: usuniecie warstwy humusu oraz zmagazynowa-
nie w celu pdzniejszego wykorzystania. Wykonanie wykopdw, przekopdw oraz nasypéw na posze-
rzeniach jezdni, pod projektowany chodnik dla pieszych, a takze wykonanie i profilowanie poboczy

gruntowych do wysokosci podniesienia nawierzchni z ich zageszczeniem i nadaniem spadkéw.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg Roboty ziemne p.2.10 ze szczegdlng uwagg na
zageszczenie dna koryta (Is = 1,00 oraz E2=100 MPa). Zaleca sie wykonanie robdt ziemnych za
pomocy sprzetu mechanicznego tj. koparek, tadowarek, ubijakéw mechanicznych z przemieszcza-
niem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami, zgarniarkami, badz réwniarkami. Reczne roboty

ziemne zaleca sie w przypadku szczegétowego ksztattowania danego elementu obiektu drogowe-

go.
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Odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych

Budowe nasypoéw, a takze wykonanie wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przewidzianych w
projekcie robdt odwodnieniowych. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wczesniejsze osuszenie
terenu. Wykonanie nasypow, wykopdw i robét odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejno-
Sci zapewniajgcej state odprowadzenie wod gruntowych i opadowych tzn. w kierunku wznoszenia

sie niwelety, co umozliwi naturalny odptyw wdd opadowych z przekopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w nasypie na podstawie [lll] powinien wynosic¢:

° w gornej warstwie o gr. 20 cm | = 1,00

. nizej lezgce warstwy do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 0,2 + 1,2 m I =0,97

W przypadku, gdy trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjgé¢ wartos¢ wskaz-

nika odksztatcenia lgzgodnie z [lll].

Uwaga!

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca robdét powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym

okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugo-
trwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich grun-
tami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego

za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

9.2 Z)AZDY. DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE)

Dla zapewnienia obstugi terendéw przylegtych zaprojektowano zjazdy. Projektowane zjazdy indy-
widualne i publiczne zapewniag dostep do drogi w sposdb bezposredni. Lokalizacje zjazdéw przyje-
to w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego analize komunikacyjng dziatek znajdujacych

sie w obrebie projektowanej drogi powiatowej oraz inwentaryzacje stanu istniejgcego.

Niwelete zjazdéw nalezy dostosowac do krawedzi projektowanej drogi powiatowej oraz poziomu

terenu przylegtego.
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Szeroko$¢ typowa zjazdéw indywidualnych wynosi 4,0 m, publicznych 5,0 m, jednakze szerokosci
te zostaty odpowiednio zwiekszone w sytuacjach indywidualnych za aprobatg Zarzadcy drogi. Do-
puszcza sie zwiekszenie typowe] szerokosci zjazdu za zgodg Zarzadcy drogi na warunkach przez
niego ustalonych. Przeciecie krawedzi jezdni zjazdéw indywidualnych nalezy wykonaé scieciem

skosami 1:1,5, dopuszcza sie wyokraglenie tukiem kotowym o promieniu 3,0 m.

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI ZJAZDU:

e warunki gruntowo-wodne dobre

e  wtdrny modut odksztatcenia podtoza bezposrednio pod konstrukcig nawierzchni dla ruchu

wynosi 100 MPa; wskaznik zageszczenia Is=1,0

e obramowanie z prefabrykatédw betonowych: krawezniki 15x30 cm na tawie betonowej z opo-
rem, beton C12/15

e ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa, gr. 15 cm

e warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanych (naturalne kruszywo tamane

stabilizowanego mechanicznie) o uziarnieniu 0/31,5 mm, gr. 20 cm

e warstwa podsypkowa cementowo — piaskowa 1:4, gr. 5 cm (dopuszcza sie podsypke grysowa

2/8 mm gr. 5 cm)

e warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej kolorowej (kolor typowy wg wskazan Zama-

wiajgcego) gr. 8 cm (od strony chodnika)
lub:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 —gr. 5 cm

lub:

e nawierzchnia z kamiennego kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/20 mm gr. 8

cm (uzupetnienie zjazdu na czesci terenu niezbednego wg rys. PZT-02.01.

10 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU.

Zgodnie z ustawg o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r. poz.869 oraz wg Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia prze-

ciwpozarowego, zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, czy innego miejsco-
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wego zagrozenia zapewnione jest poprzez zastosowanie materiatéw ognioodpornych; wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa i ochronie zdrowia, zycia oraz mienia, zapewnienie doste-
pu / dojazdu obstudze technicznej, czy pojazdéw uprzywilejowanych w celu prowadzenia dziatan

ratowniczych.

11 OBSzAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, oraz na podsta-
wie Ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020. Nr poz. 470) art. 43 projektowana inwesty-
cja nie powoduje oddziatywania na dziatki sgsiednie. Obszarem objetym oddziatywaniem sg dziat-
ki: wojewddztwo podkarpackie, powiat lezajski, gmina Kurytdwka, 180803 2 Kurytdwka obreb
0045 Brzyska Wola, nr ew. 1034; 2; 34; 33; 1036/2; wojewddztwo lubelskie, powiat bitgorajski,
gmina Potok Gérny 060211 2 Potok Gérny obreb 0009 Zagrddki, nr ew. 455; 588.

12. USTALENIA PROCEDURALNE

Przy wykonaniu robdét budowlanych nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i stosowa-

nia w budownictwie zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw
lub montazu urzadzen winny byé uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowic¢ podstawy do roszczen finansowych Wyko-

nawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.

Projektowat: mgr inz. Jolanta Adamczak
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