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Rozbiorka istniejgcego mostu i budowa nowego mostu na rzece Ztota w ciggu drogi powiatowej
Nr 1245R w miejscowosci Brzyska Wola

1. CZESC OPISOWA

Opis do projektu technicznego - wykonawczego branzy mostowej w zwigzku z
rozbiorka istniejagcego oraz budowa nowego mostu na rzece Ztota w ciggu drogi powiatowej
Nr 1245R w miejscowos$ci Brzyska Wola. dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1245r od drogi nr 1246r Brzyska Wola przez wies
wraz z mostem - odcinek od km 4+640 do km 4+780.”.

1.1.  Podstawa opracowania projektu i wykorzystane materialy:

1.1.1  Materialy wyjsciowe do opracowania

Umowa

Uproszczony wypis z rejestru gruntow

Mapa do celéw projektowych

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane we wlasnym zakresie
Obowigzujace normy, przepisy, katalogi i instrukcje.

o E

1.1.2  Przepisy prawa i inne dokumenty

7. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
1333).

8. Ustawa 0 szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1363).

9. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.
470).

10. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.
poz. 55).

11. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z
2020 r. poz. 1219).

12. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

13. Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie S$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko z dnia
3 pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 283).

14. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.(tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 282).

15. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami oraz ustawy o
zmianie ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz ustawy o0 muzeach z
dnia 4 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1887).

16. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 310).

17. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 797).

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

19. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
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20. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642).

22. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

24. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401).

26. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekow
do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 27, poz. 169).

27. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych z
dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311).

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku
oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 376).

1.2. Dane ogolne.

1.2.1  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania branzy mostowej jest rozbidrka istniejacego
mostu 1 budowa nowego mostu na rzece Ztota w ciggu drogi powiatowej Nr 1245R w
miejscowosci Brzyska Wola w celu dostosowania go do obowigzujacych przepiséw
technicznych, dla tej klasy drogi dla tematu:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 1245r od drogi nr 1246r Brzyska Wola przez wie$
wraz z mostem - odcinek od km 4+640 do km 4+780.”.

1.2.2  Przeznaczenie obiektu

Celem inwestycji jest budowa nowego mostu drogowego, ktory bedzie spehnial
obowigzujace przepisy techniczne, oraz posiadat odpowiednie parametry techniczne dla tej
klasy drogi.

1.2.3  Adres inwestycji.

Projektowany obiekt mostowy bedzie znajdowat si¢:
e  Wojewodztwo podkarpackie, powiat lezajski, gmina Kurytowka, 180803 2
Kurytowka, Obrgb 0045 Brzyska Wola, nr ew. dziatek 1034; 2; 34; 33; 1036/2
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e Wojewoddztwo lubelskie, powiat bitgorajski, gmina Potok Gorny, 060211 2 Potok
Gorny, Obrgb 0009 Zagrodki, nr ew. dzialek 455; 588

1.24 Nazwa Inwestora.

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest:
Zarzad Powiatu Lezajskiego
ul. Kopernika 8, 37 — 300 Lezajsk

1.3.  Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu — dzialki.

1.3.1 Charakterystyka terenu.

Istniejgcy obiekt mostowy usytutowany jest nad naturalng przeszkoda terenowa — rzeka
Ztota, zlokalizowany jest si¢ w ciggu drogi powiatowej 1245R w miejscowosci Brzyska
Wola. Obiekt znajduje si¢ w terenie zabudowanym, w rejonie przedsigwzigcia znajdujg si¢
zabudowania mieszkalne, taki, pola uprawne oraz nieuzytki..

1.3.2  Parametry techniczno - uzytkowe istniejacego obiektu.

Istniejacy obiekt mostowy usytulowany jest nad naturalng przeszkoda terenowa — rzeka
Ztota, zlokalizowany jest si¢ w ciggu drogi powiatowej 1245R w miejscowosci Brzyska
Wola. Obiekt znajduje si¢ w terenie zabudowanym, w rejonie przedsiewzigcia znajdujg si¢
zabudowania mieszkalne, taki, pola uprawne oraz nieuzytki.

Most drogowy w miejscowosci Brzyska Wola przez rzeke Ziota jest obiektem
trojprzestowym o konstrukcji z prefabrykatow zelbetowych.

Podpory wykonane sa z prefabrykatow o przekroju kwadratowym 25 x 25 cm
zwienczone oczepem. Ustrdj niosacy wykonany jest z ptyt zelbetowych prefabrykowanych.

Podparty jest przyczétkach masywnych z podwieszonymi skrzydlami bocznymi
zabezpieczajacymi nasyp drogowy na dojezdzie. Obiekt nie jest on obiektem zabytkowym.

Stan obiektu istniejgcego jest niepokojacy, wymaga rozbidrki i budowy nowego w celu
poprawy parametréw techniczno — uzytkowych spehiajacych wymagania dla obiektéw
mostowych na drogach publicznych.

Dane podstawowe mostu istniejacego:

- dlugos¢ catkowita mostu 12.10 m,

- szeroko$¢ catkowita mostu 8.20 m,

- $wiatto poziome pod obiektem 3.35x3.80x3.35m,
- kat przecigcia osi drogi z osig rzeki ~90°,

- szeroko$¢ nawierzchni 7.50 m,

- wysokos$¢ balustrady 1.10. m.

1.3.3  Istniejgce sieci uzbrojenia terenu

W zakresie opracowania zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia obce:
- Przepompownia sieci kanalizacyjnej.
Istniejgca infrastruktura techniczna nie koliduje z przedmiotowg inwestycja.

1.3.4  Warunki gruntowe

Wedlug podzialu na jednostki fizyczno-geograficzne Polski (J. Kondracki, Geografia
fizyczna Polski, 2002r.) obszar, na ktorym potozony jest obszar badan znajduje si¢ na
Ptaskowyzu Tarnogrodzkim.

Projekt Techniczny - Wykonawczy str. 6



Rozbiorka istniejgcego mostu i budowa nowego mostu na rzece Ztota w ciggu drogi powiatowej
Nr 1245R w miejscowosci Brzyska Wola

W dniu 30.10.2020 roku zostaly wykonane geotechniczne badania podtoza gruntowego
na omawianym obszarze. Wykonano 2 otwory geotechniczne do glgbokosci 10,0 m p.p.t.
pod obiekt mostowy oraz 8 otworow geotechnicznych do giebokosci 2 m p.p.t. pod droge.
Wydobywane probki gruntu zostaly poddane badaniom makroskopowym, jednocze$nie
prowadzono obserwacje poziomu wod gruntowych. Po zakonczeniu wiercen, otwory
badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem profilu geologicznego.
Dodatkowo zostalo wykonane 1 sondowanie dynamiczne sondg lekka (DPL) w celu
okreslenia stopnia zageszczenia gruntdw niespoistych. Prace terenowe przeprowadzono pod
stalym nadzorem geologicznym osoby uprawnionej do nadzorowania tego rodzaju prac i
badan.

W wyniku przeprowadzonych badan, nalezy stwierdzi¢, ze podloze gruntowe jest
nierOwnomiernie wyksztalcone pod wzgledem litologicznym oraz stanem konsystencji i
zageszczenia gruntow.

Zasilanie poziomu wodono$nego nalezy wiazaé z infiltracjag wod po opadowych oraz
roztopowych. Wahania zwierciadta mogg wynosi¢ = 0,5 m w stosunku do stanu
stwierdzonego. W zwigzku z wystgpowaniem na obszarze badan gruntéw stabo
przepuszczalnych, po dluzszych opadach na stropie gruntow stabo przepuszczalnych oraz
w ich przewarstwieniach piaskiem, lokalnie moga pojawiac si¢ saczenia wod infiltrujacych
z opaddw lub roztopow. Grunty warstw geotechnicznych 111 oraz 111b sklasyfikowano jako
nienos$ne, ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych w swojej budowie.

Na obszarze badan moga wystepowaé grunty nienosne nie objete wierceniami.

Grunty warstw geotechnicznych IVa oraz IVb sa gruntami ekspansywnymi. Cecha
gruntow ekspansywnych jest ich zdolno§¢ do zmian objetosci pod wplywem zmian
wilgotnos$ci naturalnej. Wraz ze wzrostem wilgotnosci zwickszaja one swoja objetosé
(pecznieja), natomiast przy spadku wilgotnos$ci nastgpuje proces odwrotny (skurczajg si¢).

Rzedne terenu w miejscach wykonanych wiercen wahaja si¢ w granicach
183,4 —216,8 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych [13.], projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii
geotechnicznej.

Warunki gruntowe dla posadowienia w warstwie piaskow drobnych i $rednich nalezg.
do ztozonych warunkéw gruntowych.

Maksymalna glebokos¢ przemarzania podtoza dla terenu badan wynosi h; = 1,0 m pod
poziomem terenu.

1.3.5 Zielen istniejaca

W rejonie analizowanego mostu dominujg tereny zabudowy zagrodowej, taki, nieuzytki
oraz tereny z uprawami rolnymi. Zieleh wystgpujaca w bezposrednim otoczeniu
analizowanego obiektu nie wyrdznia si¢ niczym szczegdlnym na poziomie lokalnym ani
regionalnym pod wzgledem florystycznym.

1.3.6  Przewidywane zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu.

Projekt budowy nowego mostu nie przewiduje zasadniczych zmian w istniejagcym
zagospodarowaniu terenu. Przebieg drogi bedzie przebiegal po istniejacym $ladzie z
poszerzeniami zwigzanymi z dostosowaniem parametréw projektowanej drogi do
aktualnych przepisow technicznych. Usytuowanie obiektu w planie pozostaje bez zmian
sytuacyjnych. Poszerzeniu ulegnie most w zwigzku z dostosowaniem go do wymaganych
parametréw technicznych.
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Sposoéb odwodnienia istniejgcej drogi powiatowej nr 1245R po zrealizowaniu
przedsigwzigcia ulegnie zmianie, b¢dzie odbywat si¢ powierzchniowo z odprowadzeniem
wody za pomocg projektowanych rowow przydroznych.

1.4.  Projektowane zagospodarowanie.

1.4.1  Ogolny opis zalozen projektowych.
Projektuje si¢ rozbiorke istniejgcego mostu i budowe nowego mostu w miejscu obiektu

istniejacego. Nowo budowany most begdzie spelniat obowiazujace wymagania techniczne,
bedzie on szerszy i1 dtuzszy w stosunku do obiektu istniejgcego.

1.4.2 Roboty rozbiorkowe.

W zwiazku z projektowang budowa mostu zostang wykonane roboty rozbidrkowe
elementow istniejgcego obiektu.
Prace rozbidrkowe dotyczace rozbidrki obiektu mostowego:
- rozebranie balustrad,
- rozebranie ustroju z prefabrykatéw zelbetowych,
- rozebranie istniejacych podpor,
- rozebranie korpusu drogowego w obrebie obiektu.

1.4.3  Parametry techniczno - uzytkowe mostu po rozbudowie.

Projektuje si¢ nowy obiekt na klase obcigzen ,,11” zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie
warunkow technicznych (Dz.U. Nr 63 z dnia 3.08.2000r poz. 735) z pdzn. zmianami), jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Projektowany obiekt bedzie o konstrukcji ramowej zelbetowej posadowionej posrednio
za pomoca pali fundamentowych. Potaczenie obiektu z nasypem drogowym
zaprojektowano za pomoca skrzydet zelbetowych zakotwionych w ustroju oraz ptyty
przejsciowej. Na plycie ustroju niosacego oraz na zwienczeniu S$cian zelbetowych
zaprojektowano kape gzymsowa zakonczong od strony zewnetrznej deska gzymsowa.

Dodatkowo wykonane zostang roboty polegajace na wykonaniu izolacji
przeciwwodnych, wykonanie kap gzymsowych, ustawienie barier ochronnych na obiekcie
1 dojazdach do obiektu, umocnienie skarp i stozkoéw, umocnienie terenu pod obiektem,
wykonanie powierzchniowego odwodnienia skarpowego..

Stan nowego obiektu bedzie spetnial wymagania techniczno — uzytkowe, jakie sa
wymagane dla obiektow w ciggach drog klasy Z..

Wszystkie elementy wyposazenia z betonu beda wykonane w kolorystyce materiatu
naturalnego, deski gzymsowe z polimerobetonu zaprojektowano jako koloru zielonego,
balustrady na obiekcie zaprojektowano jako szare.

Dane podstawowe nowego mostu:

- dlugos$¢ ustroju niosgcego - mostu 20.00 m,

- dlugos¢ catkowita mostu ze skrzydiami 26.50 m,

- szeroko$¢ catkowita mostu 10.65 m,

- $wiatto poziome pod obiektem 18.0 m,

- rozpietos¢ konstrukcyjna 19.0 m,

- kat przecigcia osi drogi z osig rzeki ~90°,

- szeroko$¢ jezdni 6.50 m

- szeroko$¢ pasow ruchu 2X275m
- szeroko$¢ chodnika 20m

- wysokos$¢ balustrady 1.10 m.
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1.44  Zakres robét mostowych

W ramach budowy mostu zostang wykonane nast¢pujgce roboty mostowe:
- zabezpieczenie sieci teletechnicznych
- roboty rozbidrkowe mostu,
- whbicie grodzic stalowych,
- wykonanie wykopow pod tawy fundamentowe,
- wykonanie taw fundamentowych,
- wykonanie ustroju niosgcego ,,na mokro”,
- wykonanie skrzydetek zelbetowych na potaczeniu korpusu drogowego z obiektem,
- wykonanie elementow odwodnienia ptyty ustroju niosgcego,
- wykonanie zasypki za przyczotkiem,
- wykonanie ptyt przejsciowych,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej ustroju niosacego,
- zabezpieczenie izolacja lekkg powierzchni betonowych stykajacych si¢ z gruntem,
- wykonanie kap gzymsowych,
- ustawienie kraweznikow na obiekcie 1 dojazdach,
- wykonanie odwodnienia skarpowego,
- umocnienie skarp,
- wyprofilowanie i umocnienie terenu pod obiektem,
- ustawienie barier ochronnych na obiekcie,
- wykonanie nawierzchni na obiekcie o dojazdach.

1.4.5  Zakres robét drogowych
Zakres robot drogowych wedtug branzy drogowe;..

1.4.6  Zakres robét hydrotechnicznych.

W ramach budowy mostu przewidziano roboty hydrotechniczne:

- oczyszczenie koryta rzeki na dlugosci wykonywanych robdt z zanieczyszczen oraz
gruzu

- wyprofilowanie skarp rzeki na dlugosci przewidzianych robot hydrotechnicznych

- umocnienie koryta na calej szerokosci (dno + skarpy + potki)

- wykonanie nawierzchni gruntowej na umocnieniu potek pod obiektowych

1.4.7  Kategoria geotechniczna oraz warunki gruntowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463), projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do
drugiej kategorii geotechnicznej, a badany teren obecnie nalezy zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowych.

1.4.8 Dane materialowe

BETONY
. Klasa wytrzymalosci
L.p. Element konstrukcyjny wg PN-EN 206-1
1 Lawa fundamentowa C25/30
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2 Scian korpusu podpory C30/37

3 Ptyta ustroju niosacego C30/37

4 Plyta przejsciowa C25/30

5 Kapa gzymsowa C35/45

6 Kapa chodnikowa C35/45

STAL ZBROJENIOWA
7 Stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN, klasa ciagliwosci C
ZASYPKI KONSTRUKCYJNE
grunt rodzimy @,
8 Zasypka fundamentow (%runt spoisty lub niespoisty stabilizowany

(1) — w przypadku, gdy nadaje si¢ on do zastosowania i spetnia wymagania dla przydatnosci gruntéw do wbudowania
wg PN-S-02205

(2) — w przypadku, gdy zasypka fundamentow jest realizowana w wykopie w gruntach spoistych

1.4.9 Kilasy ekspozycji powierzchni betonowych

Tabela zestawienia klas ekspozycji dla poszczegdlnych elementow

Element konstrukcyjny Vljéa;?\ﬁESNp 02282311
Pal zelbetowy XC2+XAl
Oczep pali XC2+XAl
Scian korpusu podpory XC2+XD1+XF2
Plyta ustroju niosgcego XC3 +XD1
Sciany boczne XC2+XD1+XF2
Plyta przejsciowa XC2

1.5. Ustroj niosacy ramowy

Zaprojektowano ustroj niosagcy ramowy , jednonawowy.
Konstrukcje ustroju stanowi ptyta pomostu o grubosci zmiennej 100 + 130 cm
$ciana pionowa w formie tarczy grubosci 100 cm podpory P1 oraz P2
Konstrukcje posadowiono posrednio za pomoca pali wierconych fi 80 cm dlugosci
8.0 m. Pale zwienczone oczepem zelbetowym (lawag zelbetowg) . Korpusy podpor
Sciankowe ze skrzydetkami zakotwionymi w tawie fundamentowe;.

1.5.1 Lawy fundamentowe

Zaprojektowano tawy fundamentowe grubosci 120 cm z betonu C 30/37 zbrojone
pretami ze stali zbrojeniowej A-11IN. Przed betonowaniem taw umiescic prety gtéwne $cian
tarczowych skrajnych. Pod tawg fundamentowa wykona¢ korek grub. 30 cm z betonu C
12/15

Przewidziano wykonywanie taw fundamentowych z zabezpieczeniem wykopu za
pomoca Scianek szczelnych GZ4 wyciaganych.
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1.5.2 Korpusy Scianowe podpor skrajnych
Zaprojektowano $ciany pionowe zelbetowe potaczone z ptyta ustroju niosacego w
konstrukcj¢ ramowa. Grubos¢ $ciany pionowej 100 cm , beton C30/37. Ksztatt geometrii w
planie plyty ustroju niosgcego jest prosty , dopasowany do geometrii branzy drogowe;.

1.5.3 Plyta ustroju niosacego

Zaprojektowano plyte ustroju niosgcego zelbetowa polaczong ze S$cianami
pionowymi podpdr skrajnych w konstrukcje ramowa. Grubo$¢ plyty ustroju niosgcego 100
+ 130 cm. Ksztalt geometrii w planie plyty ustroju niosgcego jest prosty , dopasowany do
geometrii branzy drogowej. Beton ptyty C 30/37.

1.5.4 Skrzydia

Jako zabezpieczenie boczne nasypu w obregbie podpory zaprojektowano skrzydta
tarczcowe polaczone monolitycznie ze $ciang czolowa pionowej ustroju niosgcego
posadowione na jednej tawie fundamentowej. Grubosc¢ skrzydet 30 cm , beton C30/37.

1.6. Kapy gzymsowe.

Zaprojektowano po obydwu stronach obiektu kapy gzymsowe na dtugosci plyty ustroju
niosacego oraz na dlugosci skrzydelek.

Kapy gzymsowe wykona¢ z betonu C30/37, zbrojonego pretami ze stali A-111 N. W
gzymsach umiesci¢ kotwy do mocowania barier ochronnych oraz zakotwi¢ prefabrykaty
gzymsowe, stanowigce jednocze$nie deskowanie kapy od strony zewngtrznej.
Zaprojektowano typowe prefabrykaty o wym. 990x600x60 mm z polimerobetonu.

W kapie gzymsowej w ciagu projektowanego kanatu technologicznego umiesci¢ rury
ostonowe kanatu.

1.7.  Zasypka przyczolka

Nasypy za przyczétkami nalezy wykonywaé rownoczesnie z przyleglymi fragmentami
nasypow drogowych.

Elementy obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane 1 zaggszczane
rownomiernie z obu stron. Roznica poziomow zasypki nie powinna w takim przypadku
przekracza¢ 0,5 m, jezeli nie jest to uzasadnione obliczeniami statycznymi.

Trudnodostepne miejsca przestrzeni moga by¢ wypelnione gruntem stabilizowanym
cementem. Niedopuszczalne jest ich wypelnienie uplynnionym gruntem niespoistym.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng
warstwe gruntu mozna uktada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz
utozonej warstwy. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby podczas zageszczania nie uszkodzi¢ izolacji.

1.8.  Plyty przejsciowe

Zaprojektowano nowe ptyty przejsciowe dtugosci 4,0 m i spadku podtuznym 10 %. Na
ptytach przejsciowych zaprojektowano bloki oporowe pod dylatacje — wuciaglenie
nawierzchni. Na ptycie przej$ciowej nalezy wykona¢ wypelnienie (warstwg wyrownawcza)
z betonu C12/15 pod warstwy nawierzchni.
Rodzaje zastosowanych materiatow.

e Dbeton konstrukcyjny klasy C25/30

e Dbeton niekonstrukcyjny klasy C12/15

o stal zbrojeniowa klasy A-III N o granicy plastycznosci 500 MPa
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1.9. Izolacja i odwodnienie plyty pomostu.

Izolacje z papy zgrzewalnej wykona¢ na suchej 1 oczyszczonej, gornej powierzchni
pomostu. Papa powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiM.

Warunki wykonania i odbioru izolacji z papy zgrzewalnej, uktadanej na powierzchniach
betonowych podano w STWiORB

1.10. Zabezpieczenie powierzchni betonowych.

Gorne powierzchnie gzymséw na catej dtugosci 1 szerokosci zabezpieczy¢ poprzez
utozenie powloki nawierzchniowo-izolacyjnej grub. do 5 mm z zywic syntetycznych z
posypka z kruszywa (dopuszcza si¢ stosowanie innych nawierzchni o poréwnywalnych
parametrach posiadajacych odpowiednie atesty i certyfikaty).

Pozostate powierzchnie betonowe ustroju niosgcego i podpor zabezpieczy¢ powtoka
ochronng na bazie cementu z minimalng zdolnoscig pokrywania zarysowan, zapobiegajaca
karbonizacji betonu, nie dopuszczajacg do dyfuzji CO2, umozliwiajacg dyfuzje pary
wodnej.

Powierzchnie betonowe ulegajace zakryciu gruntem przed ich zasypaniem
zabezpieczy¢ izolacja lekka ,,na zimno” , posiadajaca aprobate IBDiM.

Faktyczng ilo§¢ wykonanych zabezpieczen nalezy ustali¢ z Inzynierem w trakcie
prowadzonych prac.

Kolory powlok zabezpieczajacych uzgodni¢ z Inwestorem.
Warunki wykonania i odbioru rob6t podano w STWiORB

1.11. Nawierzchnia na moscie.
Nawierzchnia na mo$cie wg branzy drogowe;.

1.12. Bariery ochronne.

Na krawedziach obiektu zastosowano system barier ochronnych spetniajgcy wymagania
Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 30.05.2000r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 z dnia
3.08.2000r poz. 735) z p6zn. zmianami, ktory speilnia warunek bezpieczefnstwa, nie
dopuszczajac do zjechania kota pojazdu z pomostu oraz wymogi odnosnie przeswitow
pomigdzy poszczegdlnymi elementami bariery dla barier spetniajacych zabezpieczenie
ruchu pieszych, obstugi lub rowerow.

Zastosowany system barier ochronnych spetnia zapisy normy PN-EN 1317, poziom
intensywnos$ci zderzenia B, poziom powstrzymywania H2, odksztalcenie systemu
powstrzymujacego (poziom szerokosci pracujacej W oraz dynamiczne ugigcie D)
zapewniajace zabezpieczenie miejsca zagrozenia.

Na dojazdach do obiektu zostang zastosowane bariery ochronne zgodnie z projektem
branzy drogowe;.

Warunki wykonania i odbioru barier ochronnych podano w STWIORB.

1.13. Odwodnienie mostu.
Odwodnienie mostu realizowane poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody 2%
spadkiem poprzecznym i spadkiem podluznym wynikajacym z rzgdnych niwelety.
Wodg poza obiektem odprowadzi¢ za pomoca $ciekow skarpowych

1.14. Dylatacja — uciaglenie nawierzchni

Na styku obiektu z korpusem drogi zaprojektowano dylatacje w formie uciaglenia
nawierzchni, ktora nalezy wykonac¢ tgcznie z izolacjg bitumiczng ptyty pomostu, Przekrycie
dylatacyjne wykona¢ zgodnie z Zalacznikiem do Zarz. Nr 4 GDDKIiA z 24.01.2007r .
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W miejscu dylatacji na kapie gzymsowej wykona¢ dylatacje pozorna.
Warunki wykonania i odbioru przekrycia dylatacyjnego podano w STWiORB.

1.15. Znaki pomiarowe

Na projektowanym moscie nalezy umiesci¢ znaki wysoko$ciowe powigzane ze statymi
punktami wysoko$ciowymi — reperami , ktorych przy obiekcie powinno by¢ 1 sztuka
zlokalizowana w granicach pasa drogowego.

Zaprojektowano umieszczenie znakow pomiarowych wysokosciowych na moscie :
5 sztuk po stronie odptywu , 5 sztuk po stronie naptywu..

1.16. Zakres robot wykonczeniowych.

Stozki usypowe oraz skarpy w obregbie skrzydetek przy moscie nalezy umocnié
prefabrykatami betonowymi na podsypce cementowo - piaskowej 1:4. U podnoza
umocnien wykona¢ murki zabezpieczajace 30x80cm z betonu C16/20.

1.17. Prace hydrotechniczne.

Rozpoczgcie robot hydrotechnicznych nalezy zglosi¢ w PGW Wody Polskie Nadzor
Wodny w Lezajsku. Po zakonczeniu robét nalezy dokonaé zgloszenie zakonczenia prac
wraz z protokolarnym odbiorem przy udziale przedstawiciela PGW Wody Polskie Nadzor
Wodny w Lezajsku.

W ramach budowy mostu przewidziano umocnienia koryta rzeki w obrebie mostu:
- umocnienie dna rzeki na calej szerokosci (5.0 m) narzutem kamiennym grubosci

warstwy 25 cm frakcji 15 cm na dlugosci ~25.0 m
- umocnienie skarpy lewostronnej rzeki materacem gabionowym grubosci 23 cm

wypelionym kamieniem tamanym frakcji 1020 cm na dlugos$ci 25.0 m
- umocnienie skarpy prawostronnej rzeki materacem gabionowym grubosci 23 cm

wypelionym kamieniem tamanym frakcji 10+20 cm na dtugosci 37.0 m
- umocnienie potek podobiektowych narzutem kamiennym grubo$ci warstwy 23 cm

frakcji 10+15 cm na szeroko$ci obiektu, wraz z wykonaniem nawierzchni gruntowej

na umocnieniu $redniej gr. 5 cm zapewniajgcej przyjazny dostep dla zwierzat.

Zakres umocnienia koryta rzeki bedzie na odcinku od km 15+044 do km 15+080 rzeki
Ztotka , wynosi on tgcznie 37.0 m

1.18. Obliczenia statyczno-wytrzymalos$ciowe - wyciag.

1.18.1 Dane wejsSciowe.

Przedmiotem obliczeh jest sprawdzenie nos$nosci wszystkich elementéw
konstrukcyjnych projektowanego obiektu. W niniejszym wyciaggu przedstawiono
podstawowe wyniki obliczen statyczno-wytrzymato$ciowych, komplet obliczen znajduje
si¢ w archiwum jednostki projektujace;.

1.18.2 Obciazenia.

Projektowana klasa obcigzenia II zgodnie z Dz.U. poz. 1642 z dnia 29.08.2019 r. oraz
PN-EN 1991-2:2007 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje. Cz¢s$¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostow.

1.18.3 Klasa MLC

Obiekt zaprojektowano na wojskowag klase obcigzen tzw. klasg MLC zgodnie z
zasadami 1 metodyka zawarta w zalaczniku do zarzadzenia nr 38 Ministra Infrastruktury z
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dnia 26 pazdziernika 2010 roku, w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzen
obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drég publicznych.

Klasa MLC zostala okreslona w stosunku od klasy obcigzenia pojazdami
samochodowymi i dla przedmiotowych obiektow obciazenie pojazdami kotowymi i
gasienicowymi w odniesieniu do klasy obcigzenia I, zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie
(Dz.U. z 2019 . poz. 1642).

Wojskowa klasa obciazen MLC
Kl bcigzeni
asgjgzgzgrfﬁma Pojazdy kotowe Pojazdy gasienicowe
samochodowymi Jedna Dwie Jedna Dwie
kolumna kolumny kolumna kolumny
Klasa | 120 50 100 60

1.18.4 Obliczenia konstrukcyjne mostu.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-
sprezystym wg obowigzujacej w PN-EN metody napr¢zen liniowych w konwencji
rozdzielonych wspotczynnikow bezpieczenstwa.

1.18.5 Schematy statyczne.

Schematem konstrukcyjnym projektowanego mostu jest rama jednonawowa o
rozpigtosci teoretycznej przesta Lt=19.0 m.

Podpory skrajne oraz ptyta pomostu zamodelowane jako elementy plytowe, podparte
przegubowo.

T
<

Firma: Biuro [nzynierskie Vboadprojekt [4BC Obiekt3D

[19.10.2022) Zadanie: Powkoki 03_GiZmien
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1.18.6 Wyniki analizy statyczno-wytrzymalo$ciowej.

Analiza statyczno-wytrzymato$ciowa wykazata iz wszystkie wyniki przeprowadzonych
obliczen nie przekraczaja warto$ci dopuszczalnych okreslonych w Polskich Normach.

1.18.7 Posadowienie obiektu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) ustalanie geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych stwierdza si¢ iz przedmiotowa inwestycja bedzie
nalezata do drugiej kategorii geotechnicznej (zgodnie z § 4 ust. 3 rozporzadzenia).

Zaprojektowano posadowienie posrednie za pomoca pali zelbetowych wierconych
$rednicy fi 80 cm..

1.19. Powiazania projektowanej inwestycji z budowlami istniejacymi.

Projektowany most lezy w ciggu drogi powiatowej Nr 1245R taczacej miejscowosci
Zagrodki i Brzyska Wola.

1.20. Urzadzenia instalacji technicznych.

Przez projektowany obiekt przebiegac bedzie kanat technologiczny, w tym celu w kapie
chodnikowej zaprojektowano rury ostonowe.

1.21. Dowiazanie sytuacyjno - wysokosciowe.

Projekt zostal opracowany na podstawie ,,Mapy do celow projektowych” w skali 1:500.
opracowanej w 2021 r.
Mapa opracowana w uktadzie:
» poziom odniesienia wysokosciowego PL-EVRF20007-NH,
» uktad wspotrzednych 2000 _7.

1.22. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.

Charakter robot budowlanych i miejsce ich prowadzenia — w okolicy rzeki - na
wysokosci, charakter robot mostowych, ryzyko utonigcia pracownikow, demontaz 1 montaz
elementow powyzej 1 tony stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Z powyzszych wzgledow kierownik budowy jest zobowiazany, przed rozpoczg¢ciem
budowy, sporzadzi¢ plan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot budowlanych zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126.)

Informacja do Planu BIOZ stanowi zalacznik do Projektu Budowlanego.

Opracowat
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2.

Rozbiorka istniejgcego mostu i budowa nowego mostu na rzece Ztota w ciggu drogi powiatowej

Nr 1245R w miejscowosci Brzyska Wola

CZESC RYSUNKOWA
Rys. Nr 1 Plan Orientacyjny
Rys. Nr 2 Plan Sytuacyjny
Rys. Nr 3 Przekrdj Poprzeczny Mostu
Rys. Nr 4 Rysunek Ogolny
Rys. Nr 5 Inwentaryzacja Istniejagcego Obiektu
Rys. Nr 6 Schemat Tyczenia Podpor
Rys. Nr 7 Pal Fi 80 cm
Rys. Nr 8 Ustroj Niosacy-Geometria
Rys. Nr 9 Ustroj Niosacy - Zbrojenie
Rys. Nr 10 Skrzydetka - Zbrojenie
Rys. Nr 11 Plyta Przej$ciowa
Rys. Nr 12 Kapa Chodnikowa
Rys. Nr 13 Kapa Gzymsowa
Rys. Nr 14 Schody Przyobiektowe
Rys. Nr 15 Dylatacja - Ucigglenie Nawierzchni
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SCHEMAT TYCZENIA PODPOR
SKALA 1:100

X=7610606.83
Y=5581229.94

X=7610605.73
Y=5581227.61

X=7610606.20
Y=5581226.74

X=7610608.11
Y=5581226.16 X=7610617.02
X=7610610.03 Y=5581226.86

Y=5581225.58
' X=7610611.94

4 &) Y=5581225.00

\ o X=7610613.96
&) > Y=5581224.47

v Ve / X=T610615.77

X=7610604.75

Y=5581224.35 Y=5581223.84

/
e
X=7610605.62 :# T~ ( 7 - /

N
ACY

Y=5581224.82 7

_7610607.54 “ ?
Y=5581224.24
X=7610609.45 'l

Y=5581223.66 QU
X=761061137
Y-5581223.09

X=7610616.65
Y=5581224.31

X=7610613.28
Y=5581222.51
X=7610615.20
Y=558122193

X=7610615.66
Y=5581221.06

— B
~ R
— R
—~/[ B
— B
—/
X=7610600.53
Y=5581210.38
X=7610601.00
Y=5581209.50
X=7610602.91
Y=5581208.93
' X=7610604.83
& Y=5581208.35
' X=7610606.74

Y=5581207.77

X=7610608.66
Y=5581207.19)

X=7610599.55

Y=5581207.12 X=7610610.57

Y=5581206.61

() /
X=7610600.42
Y=5581207.59 ‘ (
=7610602.33
e

Y=5581207.01
X=7610604.25
Y=5581206.43

X=7610611.44
Y=5581207.08

X=7610606.16
X=7610599.17 Y=5581205.85
Y=5581204.57 X=7610608.08
Y=5581205.28
X=7610609.99
Y=5581204.70

X=7610610.46
Y=5581203.83

<

X=7610609.36
Y=558120149

OBCIAZENIE OBIEKTU
klasa Il wg Dz. U. Nr 63

LM1, LM2, LM 4 wg PN-EN 1991-2

Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

PWN BUDOWNICTWO

ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin
tel. 667 917 314, pwnbudownictwo@gmail.com

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1245R od drogi Nr 1246R Brzyska Wola przez wies
wraz z dojazdami do mostu na rzece Ztotka

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR

LOKALIZACJA | wojewadztwo: podkarpackie, powiat: lezajski, gmina: Kurylowka, miejscowosc: Brzyska Wola

osext | MOST NA RZECE ZEOTKA W MIEJSCOWOSCI BRZYSKA WOLA

rrsek | SCHEMAT TYCZENIA PODPOR

SPECJALNOSE FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
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PRZEKROJ PODEUZNY W 0S| PALA

SKALA 1:25

. 5 120 800
PRZEKROJ B-B  skALA 125 | —*
" zaslepki gwintowane 0, ! 765 1 e proj. zakonczenie instalacji w ksztalcie "U”
na koncach instalacji 1 1 - rura pozioma z 3 otworami #8mm
ostonietymi opaskami gumowymi
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] 1 Nr3¢22 Nr5@28\Nr3¢22 Nr3¢22 Nr3922 Nr3 922
instalacja iniekcji podstawy pala rura hydrauliczna 2" bez szwu - B B A < talacia iniekc il podst |
instalacja iniekcji podstawy pala
rura hydrauliczna 2" bez szwu
12Nr 1228 [=873cm
Z fartuch z PCV gr. 3mm
-— . 897
PRZEKROJ A-A SKALA 1:25 12Nr5 828 =612 cn
612
X INr2 @12 [=10614 cm 30Nr& @12 I=45cm
5Nr3¢22 [=172 cm 765 ) 20 3,
75 50x15=750 75
™
[ T 17
Nr4 912 g
=
i 51x15=765 4L
instalacja iniekcji podstawy pala rura hydrauliczna 2 bez szwu
Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania jednego pala ®80
Dtugos¢ .. . Dtugos¢ tgczna [m]
o llos¢ pretow
Nr tgczna A-IlIN
[mm] [em] [szt] o 12 ¢ 22 o 28
1 28 873 12 104.76
Zestawienie materiatow do wykonania pali @ 80 L=8.00 m 2 12 10674 ! 106.74
3 22 172 6 10.32
Stal ksztattowa
Beton Stal 4 12 45 30 13.50
ELEMENT zbrojeniowa 5 28 612 1
A-IlIN . ”
[25/3 70 hydrauliczns 2 Dtugos¢ wg $rednic [m] 119.64 10.32 104.76
lkgl [mb] lkgl
it 7 i ? Masa 1 mb lkg/m] 0.89 2.99 4.84
PAL & 80 L=8.00 m 4.02 644.4 17.66 93.60 Masa wg Srednic lkgl 106.5 309 5070
Masa catkowita kgl 644.4

OBCIAZENIE OBIEKTU
klasa Il wg Dz. U. Nr 63

LMT, LMZ2, LM 4 wg PN-EN 1991-2

Stal zbrojeniowa:

A-III' N

Beton niekonstrukcyjny: (12/15

Element:

Klasa wytrzymatosci:

Klasa ekspozycji

Pale fundamentowe

(25/30

X(2+XA1

UWAGI:

1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w osiach, a wymiary podano w centrymentach.
2. Pale wykonywac w rurze ostonowej wycigganej.

3. Podczas zaglebiania rury ostonowej i wybierania gruntu, nalezy kontrolowac rodzaj i stan gruntu i porownywac
go z podanymi wprofilach otwordw geologicznych. W przypadku wystapienia réznic w rodzaju i stanie gruntu,

nalezy powiadomic¢ Projektanta.

4. Rozmieszczenie pali pokazano na rysunku Nr 6 - Schemat tyczenia podpér.

llos¢ pali 24 szt
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Nr 11620 co125 cm
|
4L9T'.§ITL 80x12.5=1000 \ 7@ TaﬁL
Nr 7028 co125cm \
Nr8e20 co12.5cm
Wykaz pretow Nr 10A.1:10A.24 ®16 Wykaz pretow Nr 10B.1:10B.24 @16 Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania ustroju niosgcego
.. o .. .. Dtugosé .. 3 Dtugosé tgczna [m]
Dtugos¢ Dtugos¢ zmienna preta Dtugos¢ » . Dtugos¢ Dtugosc Dtugosé zmienna preta Dtugosc » . Dtugosc @ g llos¢ pretow g
llos¢ pretow . llosc prefow < Nr tgczna A-IlIN
Nr stata preta sumaryczna preta tgczna pretow Nr stata preta sumaryczna preta tgczna pretow
a d [mm] [cm] [szt.] o 8 o 16 o 20 ® 28
em] Jem] Jem] [szt] Im] [cm] [cm] [cm] [szt.] [m] 4 14 28 800 56 44800
10A.1 157.0 346.0 950 3287.00 10B.1 157.0 311.0 100 311.00 4.2 28 280 56 156.80
10A.2 160.0 3490 38 132.62 108.2 160.0 314.0 4 12.56 4.18 28 840 56 47040
10A.3 163.0 352.0 38 133.76 10B.3 163.0 317.0 4 12.68 428 | 28 240 56 134.40
10A.4 166.0 355.0 38 134.90 10B.4 166.0 320.0 4 12.80 4L1C 28 880 54 47520
10A.5 168.0 3570 38 135.66 10B.5 168.0 322.0 4 12.88 420 | 28 200 54 108.00
104.6 1710 360.0 38 136.80 10B.6 1710 325.0 4 13.00 5 28 414 136 563.04
10A.7 173.0 362.0 38 13756 10B.7 173.0 327.0 4 13.08 6 20 414 166 687.24
10A.8 176.0 365.0 38 138.70 10B.6 176.0 330.0 4 13.20 7 28 1990 83 1651 70
10A.9 178.0 3670 38 139.46 10B.9 178.0 332.0 4 13.28 8 20 550 166 913.00
10A.10 181.0 370.0 38 14.0.60 10B.10 1810 335.0 4 13.40 9 20 900 83 74 7.00
10A.11 184.0 373.0 38 1417 10B.11 184.0 336.0 4 1352 104 16 658806 1 6586.06
104.12 59 186.0 375.0 38 14.2.50 10B.12 5 186.0 3400 4 13.60 108 16 626 / 6.26
10A.13 189.0 378.0 38 143.64 10B.13 189.0 343.0 4 13.72 11 20 1043 159 1658.37
10A.14 191.0 380.0 38 164.40 10B.14 1910 345.0 4 13.60 12 20 1023 %5 148335
10A.15 194.0 3683.0 38 14554 10B.15 194.0 3480 4 13.92 13 20 272 128 34816
10A.16 196.0 3850 38 146.30 10B.16 196.0 350.0 4 14.00 14 28 70 A 3080
10A. 17 199 0 388.0 38 14744 10B.17 199.0 3530 4 14.12 15 20 1023 92 94116
10A.18 202.0 3910 38 14.8.58 10B.18 202.0 356.0 4 146.24 3 8 84 268 225.12
104.19 204.0 393.0 38 14.9.34 10B.19 204.0 356.0 4 14.32 17 20 1990 12 23860
10A.20 207.0 396.0 38 150.48 108.20 207.0 3610 4 14.44 Dtugos wg $rednic [m] 225.12 6594.32 7017.08 4038.34
10A.21 209.0 398.0 38 15124 108.21 209.0 363.0 4 14.52 Masa 1 mb [kg/m] 0.395 158 247 4.84
10A.22 212.0 4010 38 152.38 108.22 212.0 366.0 4 14.64 Masa wg $rednic lkg] 88.9 104.19.0 17332.2 195456
10A.23 214.0 4030 38 153.14 108.23 214.0 768.0 4 14.72 Masa catkowita kgl 47385.7
104.24 2170 406.0 38 154.28 10B.24 2170 3710 4 14.84
RAZEM [m] 6588.06 RAZEM [m] 626.28
Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania ptyty tawy fundamentowej
Dtugosé .. . Dtugosc taczna [m]
@ llosc pretow
tgczna A-IlIN
[mm] [cm] [szt] o 16 o 28
28 3465 364 126126
Zestawienie materiatow 28 1130 6 1064.60
: 16 300 304 912.00
Stal Scianka szczelna Powtoki <z < .
Beton i i . Powierzchnia zabezpieczajace DngUSf Wg SI"EU'I'I/C [m] 97200 234606
zbrojeniowa | Deskowanie | . . o szalunkowa GZ-4 . :
ELEMENT AN izolagji lekkiej dtugosci 4.0m niepokrywajgce Masa 1 mb [kg/m] 158 4.84
c12/15 C30/37 ’ zarysowarn > —— kol oy 113549
Im’] In’] lkgl Im?] m?] 259 Wy STerR 7 - :
Masa catkowita kgl 12795.9
tAWA FUNDAMENTOWA 1163 93.02 12795.9 - 56.00
USTROJ NIOSACY 254.66 473857 32932 16.91 25141

OBCIAZENIE OBIEKTU
klasa Il wg Dz. U. Nr 63

LMT, LM2, LM 4 wg PN-EN 1991-2

Stal zbrojeniowa: A-lll N'| Beton niekonstrukcyny: (12/15

Element: Klasa wytrzymatosci: | Klasa ekspozycji
Pale fundamentowe (25/30 X(2+XAT
kawa fundamentowa (30/37 X(2+XA1
Ustroj niosacy (30/37 X(2+XD1+XF2
Plyty przejsciowe (25/30 X(2
Kapa chodnikowa (35/45 XC4+XD3+XFb
Kapa gzymsowa (35/45 XCb+XD3+XFb
UWAGI:

1. Powierzchnie podpory, ktore ulegng zakryciu gruntem zabezpieczy( izolacja typu lekkiego przed ich zasypaniem.

2. Wykonac przekdtadke ze styropianu XPS gr. 3 cm pomiedzy plyta ustroju niosacego a plytg przejsciowg oraz pomiedzy Sciang
boczng a plyta przejsciowa.

3. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w cenfrymentach.

4, Otulina zbrojenia wynosi c=3 cm dla strzemion plyty ustroju, dla strzemion $cian c=4 cm.

5. Przed betonowaniem tawy osadzic prety scian pionowych - korpusow

6. Podniesienie wykonawcze 2.0 cm

Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

PWN BUDOWNICTWO

ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin
tel. 667 917 314, pwnbudownictwo@gmail.com

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1245R od drogi Nr 1246R Brzyska Wola przez wies
wraz z dojazdami do mostu na rzece Ztotka
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LOKALIZACJA | wojewddztwo: podkarpackie, powiat: lezajski, gmina: Kurytowka, mie jscowos¢: Brzyska Wola

osekt | MOST NA RZECE ZEOTKA W MIEJSCOWOSCI BRZYSKA WOLA

rrsuek | USTROJ NIOSACY - ZBROJENIE

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzyszl'of Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % a/b;f,v
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/P0OOM/12
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1 N 2650 N AL | 170 170 | ‘ 1460 L 170 170 | Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 {/%/
i L 1800 L Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - %%\L\/
2140
G 7 K Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12
rz Z{O ]La STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS: \)
. PROJEKT TECHNICZNY MOSTOWA 08.2022 | 1:25, 1:100




PRZEKROJ PODEUZNY

Nr1@25 co25cm

SKALA 1:25
400 3
125, 15x25=375 (Nr 2) 125
1 1

14520545

Nr1@25 co125cm

102 Nr1©25 [=392¢m
392

WYCINEK ZBROJENIA PEY'T

W PRZEKROJU POPRZECZNYM

bolec kotwigcy 825
ujety w zbrojeniu przyczotkow

OBCIAZENIE OBIEKTU
klasa Il wg Dz. U. Nr 63

LM1, LM2, LM 4 wg PN-EN 1991-2

Stal zbrojeniowa: A-Ill N'| Beton niekonstrukcyjny: (12/15
Element: Klasa wytrzymatosci: | Klasa ekspozycji
Plyty przejsciowe (25/30 X(2

llos¢ ptyt przejsciowych 2 szt
Szerokosc plyty przejsciowej 7.50 m

Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

PWN BUDOWNICTWO

ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin
tel. 667 917 314, pwnbudownictwo@gmail.com

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1245R od drogi Nr 1246R Brzyska Wola przez wies
wraz z dojazdami do mostu na rzece Ztotka

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR

Nr2@14 co25cm Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania jednej ptyty przejsciowej
Dtugosé Dtugos¢ tgczna [m]
- Nr 19625 co25¢cm - o ugosc loSE pretéw g d
A YA ////T Nr taczna AIIIN
\ | [mm] [cm] [szt] @10 | & 14 | ® 25
./ ./ ./ - L] L]
Nr3@10 co25cm _m n n n n ! l | 1 25 392 90 352.80
| s o o s o o W o o o 2 14 742 32 23744
L S N N A— &\\\\&\ \&\J\ 3 10 120.5 240 289.20
Nr 19625 co125¢m Dtugos¢ wg Srednic [m] 289.20 |237.44 | 352.80
288 Nr3 @10 (=120.5cm Nr2@14 co25cm Masa 1 mb [kg/m] 0.618 121 386
W, 12 12, ¢ | 32Nr2@ 14 [=880cm | Masa wg Srednic kgl 1787 | 2873 | 13618
El Ig | 880 | Masa catkowita [kgl 182 7.8
495 ™
Zestawienie materiatow do wykonania jednej ptyty przejSciowej
Beton Sral , fzolacja z pap Folia PVC Hos¢
zbrojeniowa | Deskowanie termozgrzewalnych . / ‘6
ELEMENT AN gr. 1cm gr. min. 0.5 cm | elementow
12715 (25730
[m°] [m”] lkgl [m?] [m?] [m?] [szt.]
PtYTA PRZEJSCIOWA 374 90 18278 4.7 34.1 30.0 z

LOKALIZACJA | wojewddztwo: podkarpackie, powiat: lezajski, gmina: Kurylowka, miejscowosc: Brzyska Woala
opiekT | MOST NA RZECE ZEOTKA W MIEJSCOWOSCI BRZYSKA WOLA

rRysunek | PEYTA PRZEJSCIOWA

SPECJALNOSE FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz % Q,AQ:I,V
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/P0O0M/12

STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS: \)
PROJEKT TECHNICZNY |  MOSTOWA 08.2022 1:25 7 7




PRZEKROJ POPRZECZNY ~ skALA 125 klasall wg Dz U. Nr 63
LM1, LM2, LM 4 wg PN-EN 1991-2
Stal zbrojeniowa: A-lll N'| Beton niekonstrukcyjny: (12/15
Element: Klasa wyfrzymatosci: | Klasa ekspozycji
4 256 20 ;
e " TR Kapa chodnikowa (35/45 XCb+XD3+XFb
T (N
==
| |
| |
: | Nr3e16
I r . . . . , . .
barieroporecz T T T T T T T T T T T T T T T Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania kapy chodnikowej
I | Dtugosc .. 3 Dtugosc tgczna [m]
| | ® p IloS¢ pretow .
| I kretzjulf/ez'nik kamienny 20xk20 f{m na Nr qczna A-llIN Opis Preta
elastyczna masa uszczelniajgca | | Nr1¢16 podlewce z zaprawy niskoskurczowej t. o 12 ® 16
| Vv Nr2016  Nrk 12 {mm] fem] fszt] .
MR W | 1 16 246 176 432.96 poprzeczny gora
i $ [ ] % i N6 S % 2 16 3185 176 560.56 poprzeczny dot UWAGI:
3 Nr5 316 ! = # = 3 16 2672 33 88176 podtuzny 1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w centrymentach.
Nr5elb w 4 12 50 53 26,50 kotew kraweznika 2. Ofulina zbrojenia wynosi ¢=3 cm. , o , 5
| 3. Odcinki handlowe pretow polaczyc za pomoca spawania [=10x®, jako odcinek handlowy przyjeto dtugosc wynoszgca 1200 cm,
~ | 0 16 2006 g 160.48 kotew kapy dlugosci zaktadow dla pretw uwzgledniono w zestawieniu stali zbrojeniowe;.
6 12 90 176 158,40 podporki 4. Na styku betonu ustroju niosacego z prefabrykowang deskg gzymsowa zastosowac elastyczng mase uszczelniajaca.
kit fugowy lub zaprawa | Dtuaosé <rodni 184 90 2035.76 5. Na styku kapy z kraweznikiem zastosowac elastyczng mase uszczelniajaca.
szybkowigzaca ' Hgost wg sredame Ll ' . 6. Kraweznik na dtugosci skrzydla kotwic pretami nr 4.
prefabrykowana deska gzymsowa Masa 1 mb [kg/m] 0.89 158 7. Powierzchnie kapy gzymsowej, ktére ulegng zakryciu gruntem zabezpieczy¢ izolacja typu lekkiego przed ich zasypaniem.
wysokosci h=60 c¢m ! Masa wg Srednic [kq] 164.6 3216.5 8. Deski gzymsowe nalezy kotwic do zbrojenia kapy gzymsowej.
: 9. Bariere energochtonng macowac na systemowe kotwy wklejone.
Masa catkowita kgl 33611 10. Geometrie kapy w planie dopasowac do geometrii drogi
< . . . .
& | Powiat Lezajski
o 176 Nr1@ 16 (=246¢cm S| ul Kopernika 8, 37-300 Lezajsk
53Nr4 @12 (=50 cm 246 = 156Nr 612 (=90 cm g PWN BUDOWNICTWO
18 = | ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin
50 & 20 TENFZ 16 =385 0 > /2\;%_2/\_5; S | tel. 667917 314, pwnbudownictwo@gmail.com
“EL_‘ =3185 cm 2 07 6 07 % S
o) 1}\‘: co 60 cm § Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1245R od drogi Nr 1246R Brzyska Wola przez wie$
2345 A S | wraz z dojazdami do mostu na rzece ZHotka
33NF3016 1=2672cm o o ‘ ‘ . LOKALIZACJA |  wajewddztwo: podkarpackie, powiat: lezajski, gmina: Kurytéwka, mie jscowosc: Brzyska Wola
| TP BT | Zestawienie materiatow do wykonania kapy chodnikowef 5
#oxllos opiekt | MOST NA RZECE ZEOTKA W MIEJSCOWOSCI BRZYSKA WOLA
Stal . . Deska ..
8Nr5&16 [=2006 Beton zbrojeniowa | Deskowanie Powierzchnia | Elasfyczna masa gzymsowa ltosc RYSUNEK KAPA CHODNIKOWA - ZBROJENIE
| r - m | ELEMENT izolacji lekkiej uszczelniajgca elementow — -
‘ 7990+ 10 16=2008 ‘ C35/45 A-IlIN h=60 cm SPECJALNOSC | FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
m’] lkgl m?] m?] [dm’ ] [mb] [szt] Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%
KAPA CHODNIKOWA 15.90 33811 120 120 42.40 26.50 1 Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - %9@/\\(«/
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12
STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NRRYS: \
PROJEKT TECHNICZNY MOSTOWA 08.2022 1:25 72




PRZEKROJ POPRZECZNY SKALA 1:25

L 20 m 4
T Tos 6x15=90 104
11
r——71
| I
| I
| |
| I
L
|

o Nré @1z — ri?QJf !
kraweznik kamienny 20x20 cm na . | |
podlewce z zaprawy niskoskurczowe Nr1® 16 | I

| Nr2¢16

Aﬁ I J_. —

60

T Ne5016 )] Nr5 ¢ 16
kit fugowy lub zaprawa

I szybkowigZzaca

prefabrykowana deska gzymsowa
, wysokosci h=60 cm

176 Nr1216 =107 cm

SINF4 @12 (=50 o for
— 176 Nr2 @ 16 1=163.6m
1

o
4

89.5 A\

o

13Nr3&16 [=2672¢cm

2640+2x10x16=2672

LNr5¢16 [(=2006cm
‘ 1990+10x1.6=2006 ‘

Zestawienie stali zbrojeniowej do wykonania kapy gzymsowej

OBCIAZENIE OBIEKTU
klasa Il wg Dz. U. Nr 63

LM1, LM2, LM 4 wg PN-EN 1991-2

Stal zbrojeniowa: A-lll N'| Beton niekonstrukcyjny: (12/15

Element: Klasa wytrzymatosci: | Klasa ekspozycji

Kapa gzymsowa (35/45 XCb+XD3+XFb

UWAGI:

1. Prety zbrojeniowe zwymiarowano w ich osiach, a wymiary podano w centrymentach.

2. Otulina zbrajenia wynosi ¢=3 cm.

3. Odcinki handlowe pretow potaczyc za pomocg spawania [=10x8, jako odcinek handlowy przyjeto dtugos¢ wynoszacg 1200 cm,
dtugosci zaktadow dla pretow uwzgledniono w zestawieniu stali zbrojeniowej.

4. Na styku betonu ustroju niosgcego z prefabrykowang deskg gzymsowa zastosowac elastyczng mase uszczelniajaca.

5. Na styku kapy z kraweznikiem zastosowac elastyczng mase uszczelniajaca.

6. Kraweznik na dlugosci skrzydla kotwic pretami nr 4.

7. Powierzchnie kapy gzymsowej, ktére ulegng zakryciu gruntem zabezpieczy¢ izolacja typu lekkiego przed ich zasypaniem.
8. Deski gzymsowe nalezy kotwic do zbrojenia kapy gzymsowej.

9. Bariere energochtonng macowac na systemowe kotwy wklejone.

10. Geometrig kapy w planie dopasowac do geometrii drogi

Dtugosc .. ) Dtugosc tgczna [m]
) flosc pretow )
Nr tgczna A-lIIN Opis Preta
[mm] [em] [szt] @ 12 @ 16
1 16 101 176 17776 poprzeczny gora
2 16 1635 176 28776 poprzeczny dot
3 16 2672 13 34 7.36 podtuzny
4 12 50 53 26.50 kotew kraweznika
5 16 2006 4 80.24 kotew kapy
Dtugo$é wg Srednic [m] 26.50 893.12
Masa 1 mb lkg/m] 0.89 158
Masa wg Srednic lkgl 236 14111
Masa catkowita kgl 1434.7
Zestawienie materiatow do wykonania kapy gzymsowej
Beton S?fal, ) Powierzchnia | Elastyczna masa Deska llos¢
zbrojeniowa | Deskowanie | . . o o gzymsowa .
ELEMENT A_IIIN izolacji lekkiej uszczelniajgca he60 cm elementow
(35/45 B
m’] kgl [m?] m?] [dm?] [mb] [szt.]
KAPA GZYMSOWA 6.63 33811 0.50 050 42.40 26.50 1

Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Leza jsk

PWN BUDOWNICTWO

ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin
tel. 667 917 314, pwnbudownictwo@gmail.com

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatawej Nr 1245R od drogi Nr 1246R Brzyska Wola przez wies
wraz z dojazdami do mostu na rzece Z{otka

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR

LOKALIZACJA | wojewddztwo: podkarpackie, powiat: lezajski, gmina: Kurylowka, miejscowosc: Brzyska Wola
opiekt | MOST NA RZECE ZEOTKA W MIEJSCOWOSCI BRZYSKA WOLA

rysuvek | KAPA GZYMSOWA - ZBROJENIE

SPECJALNOS(C FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 (/%‘
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz % aAQ:(/V
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12

STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS: \)
PROJEKT TECHNICZNY | MOSTOWA 08.2022 1:25 73




PRZEKROJ PODEUZNYA-A

SKALA 1:25

360 5
45 135 B 135 L 457
1 1 1 1

balustrada z rur
stalowych #60.3x5mm

obrzeze
betonowe gr. 8cm

RZ_SCH
SN £
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n
-]
X
;E
=
~m
<
podsypka Zwirowa
stopien prefabrykowany
20x34x80cm
- fundament stupka balustrady -
| z betonu (16/20 o wym. 35x35x70cm
M| x m
Q0 “
| 23 b |17
Ed 61 EdB
27 | 10x27=270 L 5 |8
s
355
44 " 135 " 135 » 41
265 , 35 100 L 35 100 L 35 2%
1 1 1 1 1
fundament stupka balustrad
balustrada z rur Z betonu C16/20 o wym. 35x35x70cm
stalowych #60.3x5mm
obrzeze
n 1 1 1
S [T [ [
n—\uj% C ; ﬁ'[ ; ; ﬂ"% ; ; ﬁ'[% N [®)
= | | | | L
oL | ‘ [
\
\
. AEA | 11x18 ™ A jﬁ
O\ 1
| 27
\
\
o ‘

betonowe gr. 8cm

Zestawienie materiatow do wykonania schodow technologicznych

Lp. Wyszczegélnienie materiatow i elementow llosci dla schodéw Jedn.
1 tawa Zwirowo-cementowa 14 u podnoza schodéw: 0.24 Im> ]
2. |Podsypka zwirowa pod biegiem schodow i obrzezem: 0.92 In’ ]
3. Obrzeze betonowe prefabrykowane 8x30x75 cm: 9.28 [mb]
4, Stopien betonowy prefabrykowany 20x34x80 cm: 12 [szt.]
- beton (16/20 do wykonania stopni 0.65 Im> ]
5 Beton (16/20 do wykonania fundamentu stupka podporeczowego: 3 [szt]
- beton (16/20 do wykonania fundamentow 0.26 Im> ]

6. Rura stalowa ¢ 60.3/5.0 mm:
- stupki L=185 m, szt 3 5.55 [mb]
- pochwyty 5.56 [mb]
- przeciggi 3.66 [mb]
RAZEM 14.77 [mb]
RAZEM 62.62 kgl

7 Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych balustrady:

- powierzchnia do oczyszczenia 2.79 Im?]
- powierzchnia do ocynkowania (X1) 2.79 Im? ]

UWAGI :

1. Balustrade ustawic tak, aby podczas schodzenia znajdowata sie po prawej stronie.

2. Rzedng RZ. SCH. dopasowac wysokosSciowo do rzednej geometrii krawedzi pobocza w miejscu usytuowania schodow.

Powiat LeZzajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

PWN BUDOWNICTWO

ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin
tel. 667 917 314, pwnbudownictwo@gmail.com

wraz z dojazdami do mostu na rzece Ztotka

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR|

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1245R od drogi Nr 1246R Brzyska Wola przez wie$

LOKALIZACJA | wojewodztwa: podkarpackie, powiat: lezajski, gmina: Kurylawka, mie jscawosé: Brzyska Wola
osiex7 | MOST NA RZECE ZEOQTKA W MIEJSCOWOSCI BRZYSKA WOLA

rRysuvek | SCHODY PRZYOBIEKTOWE 11x27

SPECJALNOSE FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzysztof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 {l/%/
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % %‘L\/
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12 W

STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS: \7
PROJEKT TECHNICZNY |  MOSTOWA 08.2022 1:25 ZI- : 7




PRZEKROJ PODEUZNYA-A

333

SKALA 1:25

45
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1215

45

—¥

balustrada z rur
stalowych #60.3x5mm

T

—F

obrzeze
betonowe gr. 8cm

betonowe gr. 8cm

RZ. SCH
0 v
S
n
.
S
é
S
=@
~N
stopien prefabrykowany podsypka zwirowa
20x34x80cm
i -F
S B »|; fundament stupka
M| A . /& _' "I‘I o balustrady z betonu (16/20 m
0 a7 T L o wym. 35x35x70cm
I
i I\
: : tawa zwirowo-cemenfowa 1:4
L
| 27 4|17
K 61 Kl
27 | 9x27-243 L 50
i 312 i
-,
328
Lb 4 1215 4 1215 4 41
265, 35 86.5 D 86.5 N
1 1 1 1 1 1
fundament stupka balustrad
balustrada z rur z betonu C16/20 o wym. 35x35x70cm
stalowych #60.3x5mm obrzeze
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e AEA | 10x18 ™ A jﬁ
N\ | 1
| 27
|
I
< ‘

Zestawienie materiatow do wykonania jednych schodow technologicznych

, W ciieni teriatiw i el 15 llosci dla e
D. 'yszczegdlnienie materiatow i elementow <choddw ledn.
A tawa zwirowo-cementowa 14 u podnéza schodéw: 0.25 In’ ]
2. |Podsypka zwirowa pod biegiem schodow i obrzezem: 0.84 Im’ ]
3. Obrzeze betonowe prefabrykowane 8x30x75 cm: 8.78 [mb]
4. | Stopient betonowy prefabrykowany 20x34x80 cm: 11 [szt]
- beton (16/20 do wykonania stopni 0.60 Im> ]
5 Beton (16/20 do wykonania fundamentu stupka podporeczowego: 3 [szt]
- beton (16/20 do wykonania fundamentow 0.26 Im> ]
6. Rura stalowa ¢ 60.3/5.0 mm:
- stupki L=185 m, szt 3 5.55 [mb]
- pochwyty 5.31 [mb]
- przeciggi, szt 2 2.92 [mb]
RAZEM 13.78 [mb]
RAZEM 58.43 kgl
7 Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych balustrady:
- powierzchnia do oczyszczenia 2.60 Im?]
- powierzchnia do ocynkowania (X1) 2.60 Im? ]

UWAGI :

1. Balustrade ustawic tak, aby podczas schodzenia znajdowata sie po prawej stronie.
2. Rzedng RZ. SCH. dopasowac wysokosSciowo do rzednej geometrii krawedzi pobocza w miejscu usytuowania schodow.

Powiat LeZzajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

PWN BUDOWNICTWO

ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin
tel. 667 917 314, pwnbudownictwo@gmail.com

wraz z dojazdami do mostu na rzece Ztotka

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR|

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1245R od drogi Nr 1246R Brzyska Wola przez wie$

LOKALIZACJA

wojewddztwa: podkarpackie, powiat: lezajski, gmina: Kurylowka, miejscowosé: Brzyska Wola

osext | MOST NA RZECE ZEOTKA W MIEJSCOWOSCI BRZYSKA WOLA

rRysuek | SCHODY PRZYOBIEKTOWE 10x27

SPECJALNOSE FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN PODPIS
Mostowa Projektant mgr inz. Krzyszfof Gnyp LUB/0156/PWOM/08 {/%/
Mostowa Asystent mgr inz. Katarzyna Babicz - % %‘L\/
Mostowa Sprawdzajacy mgr inz. Jarostaw Starzynski LUB/0002/POOM/12 W

STADIUM: BRANZA: DATA: SKALA: NR RYS:

PROJEKT TECHNICZNY | MOSTOWA 08.2022 1:25 \YJZI- . 2




PRZEKROJ DYLATACJI NA JEZDNI

SKALA 1:10

500 (siatka zbrojaca warstwe wigzaca)

A

!

- 250 B 250 -
‘ 30 . 60 B 30 ‘
‘ odcinek dokle jony T odcinek kompensacyjny T odcinek doklejony ‘
do podtoza do podtoza

konstrukcja jezdni na dojazdach

zalewa drogowa (3x4cm)

siatka zbrojaca

w-wa scieralna - beton asfaltowy
W-Wa WigZaca - beton asfaltowy
izolacja z pap termozgrzewalnych

ustréj niosacy
kit trwale plastyczny |

[~

&) os dylatacji

l
T AW

.~

V4" %

\
papa zgrzewalna nie doklejona do podfoza
na dlugosci odcinka kompensacy jnego

elastomerowa tasma dylatacyjna

Dlugosc dylatacji - L[=9.34m

asfaltowa tasma samoprzylepna

papa zgrzewalna

llosc dylatacji - 2 szt

beton zagruntowany

wspornik Sciany pionowe;

PRZEKROJ DYLATACJ NA KAPIE SKALA 110

‘ 30 - 60 . 30 ‘
‘ odcinek doklejony T odcinek kompensacy jny T odcinek doklejony ‘
do podtoza do podtoza

elastyczna masa uszczelniajaca
frwaleplastyczna

Powiat Lezajski
ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

PWN BUDOWNICTWO

ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin
tel. 667 917 314, pwnbudownictwo@gmail.com

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1245R od drogi Nr 1246R Brzyska Wola przez wies

NAZWA ZADANIA| JEDN. PROJ. |INWESTOR|

77 77 % wraz z dojazdami do mostu na rzece Ztotka
s, 0 ‘S
. ' oy a1 S s
SN i pianka poliuretanowa "~ ~ . . . ; ” »
b / ~ / LOKALIZACJA | wojewodztwo: podkarpackie, powiat: lezajski, gmina: Kurytowka, mie jscowosc: Brzyska Wola
o 7S s s s
' plyta przejsciowa v i/an \pS o 3cm/ S ", ustroj niosacy Z
ey / / i E R AL / o osexT | MOST NA RZECE ZEOTKA W MIEJSCOWOSCI BRZYSKA WOLA
S ////////4 LSS L ersuee | DYLATACIA - UCIAGLENIE NAWIERZCHNI
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