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. Uprawnienia projektanta (strona 4)
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. Warunki przytgczenia do sieci wodociggowej (strona 7-8)
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OPIS TECHNICZNY

o~

Do prOJektu budowlanego w zakresie budowy instalacji wodnej na potrzeby fontanny
w miejscowosci Barlinek dz. nr ewid.2 obr. Barlinek dz. 205/10, 205/11 gmina Barlinek

Inwestor: GMINA BARLINEK

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zZlecenie inwestora

decyzja o warunkach zabudowy

warunki przytaczenia do sieci wodociggowej

wizja lokalna oraz dane uzyskane od Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie

warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 10

z dnia 08.02.1995 r. )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

e Obowigzujace normy i przepisy dotyczace instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji
polegajacej na budowie zewnetrznej instalacji wodnej z rur PE RC @40 . Instalacje wodng projektuje sie
od projektowanego przytacza wodociggowego @32 poprzez studzienki @600 i dalej do projektowanej
fontanny.

Dziatki o nr ew. 205/10, 205/11 nie sg objete wptywem eksploatacji gdrniczej.

Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw

i ich otoczenia. Dziatki na ktdrych ma by¢ realizowana inwestycja wpisane sg do Rejestru Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw . Uzyskano zgode na prowadzenie prac na podstawie wydanej

decyzji nr 695/2020

3. INFORMACIJE O TERENIE

Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw débr kultury wspétczesnej.

4. INSTALACIA WODNA

Instalacje wodng projektuje sie z rur PE RC @40. Przewdd wodociggowy taczyé przez zgrzewanie
elektrooporowe. Na dziatce  odbiorcy projektuje sie studnie wodomierzowa @600 z uktadem
pomiarowym wedtug wydanych warunkdéw technicznych. Montowana armatura koniecznie posiadaé musi
aprobaty techniczne i PZH, , montaz prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Ukfad pomiarowy w
studni nalezy zabezpieczy¢ przed zamarzaniem. Oraz studnie @600 z elektrozaworem i filtrem piaskowym

Roboty ziemne
* Roboty ziemne pod wykonanie przytacza wodociggowego nalezy wykonaé po wytyczeniu trasy
zgodnie z projektem. Zwazy¢ aby wykop nie byt gtebszy wiecej niz 10 cm niz wymagany dla
posadowienia wodociggu. Podczas wykonania wykopdw, w przypadku natrafienia na warstwy nienadajace



sig do bezpiecznego posadowienia budowli grunt nalezy w catosci wymienié. Zasypke wykopu wykonaé

_ warstwami grubosci 30 cm. Wskaznik zageszczenia gruntu zasypanego wykopu 0,95 wg. Proctora.

Podsypka przewodu

* Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi sie
to do gruntéw piaszczystych, plaszczysto glinianych i zwirowych. Jesli zachodzi potrzeba wykonania
podsypki powinna ona wynosi¢ 10 cm. Poziom podtoza tak wykona¢, aby rurociagi mogty byé uk’(adane
Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 2,0 mm -
e materiat nie moze by¢ zmrozony
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Jesli w gruncie wystepuja ostre kamienie lub grunt jest skalny, albo zostanie nawodniony po wykonaniu
wykopu podtoze powinno miec co najmniej 15cm. W przypadku stabych gruntédw np. torfy podtoze pod
przewdd nalezy specjalnie przygotowac przez wybranie warstwy torfu, az do gruntu stabilnego, a miejsce
po jego wybraniu uzupetni¢ piaskiem. Podfoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Préby cisnienia

* Napetnianie przewodu powinno odbywac sie bardzo powoli od najnizszego punktu. Po uzyskaniu
ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawic przez okres 24 godzin. Cisnienie prébne powinno wynosié
1,0 Mpa. Po zakoriczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ ciénienie powoli w sposéb kontrolowany,
a przewdd powinien by¢ oprdzniony z wody. Wyniki préby szczelnoéci powinny by¢ ujete w protokotfach,
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i uzytkownika.
Plukanie przewodu

* Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci nalezy przewdd poddaé ptukaniu czystg woda.
Predkos¢ przeptywu wody powinna by¢ umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczerh mechanicznych
w przewodzie. Woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu
proces ten przeprowadzi¢ przy uzyciu 1% roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin. Po zakorczeniu
dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie wyptukac i ponownie poddaé wode
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.

Podsypka przewodu
» Nalezy dazy¢ do ukfadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi
sie to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-glinanych i zwirowych. Jedli zachodzi potrzeba wykonania

.podsypki powinna ona wynosi¢ 10 cm. Poziom podtoza tak wykonad¢, aby rurociagi mogty by¢ uktadane

bezposrednio na nim.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 2,0 mm

- materiat nie moze by¢ zmrozony

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu

Jesli w gruncie wystepuja ostre kamienie lub grunt jest skalny, albo zostanie nawodniony po wykonaniu
wykopu podtoze powinno mie¢ co najmniej 15cm. W przypadku stabych gruntéw np. torfy podioze pod
przewdd nalezy specjalnie przygotowac przez wybranie warstwy torfu, az do gruntu stabilnego, a miejsce
po jego wybraniu uzupetnic¢ piaskiem. Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na
nim jedng czwartg swojej powierzchni.

UWAGA:
Nalezy stosowac pelne umocnienie wykopéw. Istnieje ryzyko pojawienia sie wody
gruntowej. W razie pojawienia sie w wykopie wody gruntowej przed wykonaniem podsypki
i robotami montazowymi nalezy wykop odwodnic.



_ 5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawy prawne w oparciu o ktdre dokonano analizy obszaru oddziatywania
- art. 3 pkt. 20, art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 2019, poz.1186
ze zmianami.

- §12,13,19,60,271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1065)

- §3 ust. 1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
Przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71)
Oraz art. 71,75,84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tj. Dz. U. 2019.630 art. 42)

Informacja o zasiegu obszaru oddziatlywania obiektu.

Budowa instalacji wodnej obr. 2 Barlinek na dziatkach nr 205/10,205/11
jednostka ew. m. Barlinek

Przedmiotowy zakres robét nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

6. UWAGI OGOLNE

* Na czas wykonania robét nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki informatyczne i ostrzegawcze zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. W terenie nieuzbrojonym wykopy wykonaé mechanicznie do rzednej dna
rurociggu oraz recznie pogtebi¢ wykop pod rure o grubosci podsypki. Wykop wykonaé ze skarpami

o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu. Przy ewentualnych zmianach kierunku przewodéw
stosowac tuki i kolana. Materiaty stosowane do budowy rurociggu winny odpowiadaé wiaéciwym norma
oraz posiadac atesty dopuszczajgce je do stosowania. Przed zasypaniem przewoddw zewnetrznych nalezy
je zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Wykonany rurocigg wodociggowy zdezynfekowad¢ roztworem
podchlorynu sodu. Wszystkie stosowane do wykonania sieci materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami jakosci, posiadaé atesty oraz $wiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie. Catoéé¢
wykonac zgodnie z projektem , przepisami bhp oraz ;Warunkami technicznymi; wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.
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8 B'/(-\ . | z Z(\B( N?E RWO VI:/\ Szczecin, dnia 2/) czerwca 2017 r.

i BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0035(6)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz, 1725), art. 12 ust. 2, ust, 3, ust.
4c pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit, b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t,j. Dz. U, 22016 1.
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Artar Paluch
magister inzynier inzynierii §rodowiska
ur. dnia 21 czerwca 1972 r. w MySliborzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0055/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodeciggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie .
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

* B,
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Sklad omkajqcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczgcy O

mgr inz. Edmund Tumielewiez-
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czionek OKK

Otrzymuija:
1. Pan Artur Paluch

ul. Sw. Bonifacego 1A, 74-320 Barlinek
2, Okrggowa Rada ZO1IB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa




w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeii cieplnych, wentylacyjnych,

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Arturowi Paluchowi
magistrowi inzynierowi inZynierii Srodowiska
ur, dnia 21 czerwca 1972 r. w My$liborzu

numer ewidencyjny ZAP/0055/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajs w zakresie nadanej specjalno$ei:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust, 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania pl‘O_]ekt6W architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru

autorskiego, -

2) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanali-

zacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sktad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej —

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczgey OKK
mgr inZz. Edmund Tumiel
" Z-ca Przewodniczgcego OKK
inz, Stanistaw Kaminski
Cztonek OKK
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-V1B-UQG-N37 *

Pan Artur PALUCH o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0153/17
adres zamieszkania ul. Sw. Bonifacego 1A, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-19 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE

OsSwiadczenie Projektanta

Zgodnie z art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. 2019r. poz.1186)

Oswiadczam , ze niniejszy Projekt budowlany na dz. 205/10, 205/11 dla
budynku jednorodzinnego zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej .

Projektant:
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Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne

PWK . »Ptonia” Spétka z o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
tONIé tel./fax: +95 7462100, biuro@pwkplonia.pl

KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001

BARLINEK pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197
Kapital zaktadowy: 30.268.000,00 PLN
L.dz.: 1484/MH/2019 Barlinek dn., 15.04.2019 .

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

WARUNKI TECHNIZNE PRZYLACZENIA
Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Pionia” Sp. z 0.0 w Barlinku w odpowiedzi na
wniosek z dnia 03.04.2019 r. wydajemy nastepujace warunki techniczne przylaczenia dla potrzeb budowy
fontanny na dz. nr 205/10 i 205/11 obreb 2 Barlinek
l. Przqucie wodociggowe:

1. Miejsce wiaczenia: istniejgca sie¢ wodociggowa zlokalizowana w ul. Szewskiej z wykorzystaniem
istniejgcego przytgcza wodociggowego z rur PE @ 32 mm zasilajgcego dotychczas kiosk warzywny
na dz. nr 205/11. Lokalizacje przytgcza oznaczono na rys. nr 1 kolorem niebieskim.

2. Trasa przylacza: trasg¢ przylgcza pozostawic bez zmian. Przylgcze zakonczy¢ studnig
wodomierzows zlokalizowang bezposrednio za granicg na dz. nr 205/11.

3. Wytyczne do budowy studni wodomierzowe;j:

a) Zabudowa¢ studni¢ przystosowang do warunkéw zimowych np. z tworzywa sztucznego o
$rednicy nie mniejszej niz @ 400 mm

b) Studnia winna by¢ wyposazona w konsolg do montazu wodomierza @ 20 (wodomierz na koszt
wiasny zamontuje dostawca wody) oraz zabezpieczona przed zamarznigciem i dostepem os6b
nieupowaznionych — schemat studni wskazano na rys. nr 2

4. Zamontowa¢ urzadzenie zabezpieczajgce przed wtdrnym skazeniem wody, tj. zawér
antyskazeniowy, zgodne z normg PN-B-01706/Az: 1999 ,Urzadzenia zabezpieczajgce’. Urzadzenie

o~

(zawor) zlokalizowa¢ bezpo$rednio za wodomierzem gtéwnym, od strony instalacji odbiorcy
ll. Przytacze kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce wiaczenia: istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 200 mm zlokalizowana w ul. Szewskiej
dz. nr 207 oznaczona na rys. nr 1 kolorem brgzowym. Wigczenie poprzez zabudowe nowej studni
na istniejgcym kolektorze kanalizacji sanitarne;j.

2. Wytyczne do budowy przylacza:

a) Materiaty: Rurociag z rur PVC o $rednicy nie mniejszej niz 160 mm, studnia @ 1000 mm
‘betonowa z kinetg zbiorczg.
b) Spadki i zagtebienia: zgodnie z WTWIOR oraz obowigzujgcymi normami

Do kanalizacji sanitarnej mozna odprowadzaé tylko $cieci bytowe

Dane osob P sqw ulach iqzanych z reali; umowy na d ¢ wody i odp d; dciekéw oraz celach zwig z dzik i Ad danych, w
tym rachunk Id I m danych jest PWK PLONIA™ Sp. 2 0.0. 2 sledzibq w Harllnku (74 320} prty uI Fabryczne] 5. Aby skontakrowat sle 2 nami, wyslij

wiadomosé pad e- mall ruro@gwkglanla p! lub zadzwor pnd numer tel. 95 746 2100. Odb mi denych bowych sq obsh a firmy kurierskie oraz organy administracji

publicznej.

Dane bedq howywane w czasie niezbed, do zreali; celu, maksymalnle przez okres S'ciu lat (dane stuiqce do realizacji umowy w zakresie ewidencyjnym) oraz 10-ciu lat (informacje
) od dnia wygasnigci umowyna ¢ wody i odp d. iekd

Osoble, ktdrt[ dane dotyczq przystuguje prawo dancpu do swolch danych, ich sp ¢ ogr P iwu wobec Ich przetwarzania, prawo do

przenoszenia danych, a takie prawo wnleslenia skargi do organu nadzorczego.
Podanie danych jest dobrowolne, ale stanow/ warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemozliwi je] zawarcle.
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Uwagi ogolne

1. Montaz wodomierza giéwnego w studni wodomierzowej przez pracownikéw
Przedsigbiorstwa moze nastapi¢ po podpisaniu stosownych uméw na dostawe wody.

2. Na wykonanie przytaczenia opracowa¢ projekt budowlany i przedtozy¢ go do uzgodnienia w PWK
.Plonia” Sp. z 0.0. — 1 egz. projektu pozostaje w archiwum Przedsigbiorstwa.

3. Przed zasypaniem wykonanego przylacza zglosi¢ je do odbioru przez Przedsigbiorstwo. Na odbiér

dostarczyé szkic geodezyiny powykonawczy lub inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

przylacza w 1 egz. podpisang przez uprawnionego geodete.
4. Niniejsze warunki nie zwalniaja Inwestora od postgpowania zgodnego z przepisami ustawy o

drogach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.
5. Niniejsze warunki tracg wazno$¢ po uplywie 24 miesigcy od daty ich wydania

1. Rys. nr 1: Szkic lokalizacyjny ze wskazaniem istniejgcej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

2. Rys. nr 2: Szkic studni wodomierzowej dla wodomierza DN 20

Otrzymuija:
(1) Adresat 2
PREBES ZARZADU
ala \
\
\ ngr inz. zard Kioch

Dane osob P sqw celach qzanych z realizacjq umowy na d ¢ wody [ odpr dzenie Sciekdw oraz celach zwit h z dzlateniami | Administratora danych, w
tym k h, Ad atorem danych jest PWK PLONIA” Sp: 2 0.0. 2 sied2ibg w Barlinku (74-320) przy ul Fabrycznej 5. Aby skontaktowaé sig z nami, wyslif
wiadomos¢ pod e-mall: num@gwkglonla pl Iub zadtwaﬁ pod numer tel. 95 746 2100. Odbiorcami danych osobowych sq obstugujqce administratora firmy kurierskie oraz organy administracji
publiczne].

Danc bedg p howy w czasle niezb: do li celu, maksymalnie przez okres 5‘ciu lat (dane stuiqce do realizacji umowy w zakresie ewidencyjnym) oraz 10-ciu Jat (informacfe

Il ) od dnio wyg umowy na e wody | od) d k
Osable ktéref dane dotyczq przystuguje prawo dosrepu do :wol:h danych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia p zania, la sp iwu wobec ich przetwarzania, prowo do

przenoszenia danych, a takie prawo wniesienla skargi do organu nadzorczego.
Podanle danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemotliwi jej zawarcie.



Rys. nr 1: Zatgcznik do WTP znak Ldz.: 1484/MH/2019 z dnia 15.04.2019 r.

Legenda:
[ - Dziatka objeta wnioskiem PREZFY LARZADU
—— - Istniejgce przytgcze wodociggowe
— - Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej (\F?’z Hysza @ Kur o
/ 5{6 "N B L -2 g
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Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

“"INFORMACIJA™

Nazwa inwestycji:

Imie i nazwisko
oraz adres Inwestora:

Miejsce inwestycji:

Opracowat:

Imie i nazwisko
oraz adres projektanta:

Budowa wodnej na potrzeby fontanny

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

obr. 2 Barlinek
dz. nr ewid. 205/10, 205/11
gm. Barlinek

mgr inz. Artur Paluch
ul. Sw. Bonifacego 1A
74-320 Barlinek



—-— - Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

“"INFORMACIJA™

Zakres robot: Budowa instalacji wodnej
na potrzeby fontanny.

Kolejnosc¢ realizacji:

e wykonanie instalacji zgodnie z projektem technicznym.
e montaz urzadzen

e doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku budowy.

Przewidywane zagrozenia:

zaprdszenie ognia podczas z elektronarzedziami.
poparzenie podczas zgrzewania.

porazenie pragdem przy pracy z elektronarzedziami.
praca w wykopie.

A
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e Przy wykonaniu robét przestrzega¢ nalezy warunkéw BHP
okreslonych w nastepujacych normach i przepisach:

~—-Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06,02,203r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonaniu robut budowlanych ( Dz.
U. nr 47 poz.401)

- Ustalenie z dnia 26,06,1974r. — Kodeks pracy ( Dz.U. nr 24 poz. 141 z
pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 .
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr
129 poz.844)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20,09,2001r. w sprawie
bezpieczenstwa higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robét ziemnych , budowlanych, drogowych
(Dz. U. nr 118 poz.1263)

- Normach oraz przepisach zwigzanych a ;Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych;

1. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH I ICH OZNAKOWANIE

* Nieprawidtowe zabezpieczenie budowy , brak dobrego o$wietlenia.
Prace zwigzane z wytadunkiem, przemieszczeniem, montazem urzadzen
Mozliwo$¢ porazenia pradem i poparzenia przy zgrzewaniu i pracy z
elektronarzedziami.

Mozliwo$¢ porazenia pradem przy wykonaniu czynnoéci wiercenia
otwordw i ciecia rur elektronarzedziami.
Brak zejs¢ do wykopdw i ich zabezpieczen

e W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- zapoznac sie z instrukcjami obstugi dostarczonymi przez producenta,
urzadzen elektrycznych uzywanych do prac instalatorskich ( wiertarki,
szlifierki, pity tarczowe do metalu, elektryczne gwintownice)

- przewdd zasilajacy elektronarzedzia o napieciu 220V, musi posiadaé
przewdd uziemiajacy,

- osoby zatrudnione przy cieciu metali powinny posiada¢ niezbedny
sprzet spawalniczy, odziez ochronng, rekawice, okulary ochronne

i nakrycia gtowy,

- stanowiska robocze powinny by¢ dobrze oswietlone Swiattem
naturalnym, a w przypadku sztucznego os$wietlenia powinno ono by¢
zgodne z ogdlnymi zasadami o$wietlenia zaktadéw przemystowych,

- 0 zaistniatym pozarze nalezy natychmiast powiadomi¢ telefonicznie
straz pozarng i przetozonych,

-nalezy pamietac o tym, ze urzadzenia elektryczne bedace pod
napieciem mozna gasic tylko gasnicami

z dwutlenkiem wegla, tetrowymi,

- jezeli podczas pozaru urzadzenia elektryczne sg pod napieciem, przede
wszystkim nalezy je odfaczy¢ od Zrddia zasilania, nastepnie przystapic¢ po
gaszenia za pomocg koca gasniczego, a jezeli nie pomaga uzy¢ w/w
gasnic.

Zasadnicze czynnosci przy ratowaniu porazonego pradem polegajg na:

o



- odfgczeniu i usunigciu porazonego spod dziatania pradu,
- natychmiastowym wytgczeniu napiecia na wszystkich pozostatych

~ przewodach zasilajgcych miejsce wypadku,

Oznaczenia:
- tablice informatyczne (teren budowy)

2. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Roboty budowlano-montazowe zlecone przez Inwestora

wyspecjalizowanej firmie budowlanej , instruktaz bezposérednio na
budowie .

w przypadku wystapienia zagrozenia nalezy :

L ee e A L

1. Powiadomi¢ Kierownika Budowy , Inwestora,

Policje -997

Straz pozarng -998

Pogotowie ratunkowe -999

Pogotowie energetyczne 991

Pogotowie gazowe 992

Pogotowie techniczno wodno-kanalizacyjne

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu
Zastosowac podstawowe Srodki ochrony osobistej, oraz
przestrzegaC BHP przy ~ sprzecie uzywanym w danym zawodzie.

Informacje sporzadzit:

4C



Karla rejestracyjna informatyczna kopii mapy (wtdrnika)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

ZAKLAD UStUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Henryk Kadziolka
ul Grodzka 10 74-320 Barlinek
Tellfax (0-95) 746-40-80
telkom. 0-601-953-256
NP 597-106-33-07

id Zgfoszenia GKN.6640.915.2018

Wojewddztwo: zachodhiopomorskie

Powiat: mysliborski

Jednostka ewidencyjna: 321001 4, Barlnek - miasto
Obreb: 321001_4.0002, Barlnek

Obiekt: dz. nr 205/10, 205/11 ul. Nigpodlegtosci

Uklad wspdirzgdnych plaskich 65 strefa 3

Poziom odniesienia *Kronsztadt"

Mapa przedstawia granice dzialek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntw na dzieri 14.07.2018 r.
Sekcje mapy zasadniczej 351423.0324, 0413

Zakres aktualzacji mapy do celow projektowych : — ——— ——

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzgdzer nie wykazanych na

tej mapie, ktdrych nie zgloszono do inwentaryzacji powykonawczej

Brak planu zagospodarowania przestrzenego dia terenu objetego
mapg do celow projektowych.

Badanie ksigg wieczystych dzialki w zakresie inwestycji
nie wykazuje obcigzeri sfuZebnosciami gruntowymi

W zakresie opracowania wystepuja projekty uzgodnione w ZUDP, NK
ko+wo-13/2004, eN-85/2005, ko+wo+t+eN-233/2006, t-17/2015, +-20/2015

Aktualno$¢ mapy do celow
projektowych na dzieri: 14,07.2018 r.
Opracowal: Henryk Kadziolka
Uprawnienia nr 9973 Zakres 1§ 2

ETA

dziotka . ;
Zé.m STAROSTA MYSLIBORSKI
Fadwiadean sig, 28 ninicjszy dekumant zostal opsacawany w wimiu
prac geodezyjuych i kartograficzych, kidrych rezutary znwidsa
operat tochniczay
wpisany do ewidsncji matorialéw patotwovago zasola
geodezyjnegt | kastogruficunngo
Identy fikator ewidzncyjny maerisdn 250y - op tochmiczaego
T 2UC-9OUS - K26
Deta wpisania operaty technicznego do ewidencji mategiakéw tasobu
206, -07- 7

Rejestracja:

Vi



M%H l){ \ T 5] Potwierdzam zgodno$\é kopii mapy

P 3 do celéw projekto! c,r‘ z oryginatem
2 1
o 2 : wb
& " i
% . {18 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
9 | |IB SKALA 1500 ;‘-ffiylznaczenig obiektu bud. w terenic
%‘ I .:'m‘,ue.:tterﬂaqe powykonawcza nalezy zleci¢
) o A ZAKEAD USLUG Jednostee wykonawstwa geodezyjnego.
: z GEQDEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH o
= | &
= S % B5ee Henryk Kadziotka -
e Niepodlealosei 2%, Te 118 ul. Grodzka 10 74-320 Barlinek Niniejszy PROJEKT BUIDOWLANY
\XL ° f”‘f"‘é P Telfax (0-95) 746-40-80 stanowi zatacznlk Nr: °Z'
e o ,,A_,,,LL&% tel.kom. 0-601-953-256 o Y T
-@ NIP 597-106-33-07 do POZWOLENIA NA BUDOWE Nroﬁ?/jﬁl J
2 g _ _ Znak: BOS.6740. .., ‘572971 27
: LB id. Zgloszenia GKN.6640.915.2018 ]
54 J . i N ' wyda .
s mr Wojewddztwo: zachodniopomorskie e <
4 ,t—| 2 i Powiat: mysliborski
oy B : - . :
. = % Jednostka ewidencyjna; 321001_4, Barlinek - miasto
%3 > .
i B o E ‘2, @ i Obreb: 321001_4.0002, Barlinek ¢
e ;‘" Obiekt: dz. nr 205/10, 205/11 ul. Niepodlegtosci
J D =T R 2, ; Uklad wspdirzgdnych plaskich 65 strefa 3
| 97 0 - @7 24 Poziom odniesienia "Kronsztad!” .
l, i Mapa przedstawia granice dzialek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntow na dzien 14.07.2018 r.
LT \ Sekcje mapy zasadniczej: 351.423.0324, 0413 wifodowisks
3 Zakres aktualizacji mapy do celow projekiowych : '
b =2 Nie wyklucza sieg istnienia w terenie innych urzadzen nie wykazanych na
X :a/;, o tej mapie, ktdrych nie zgloszono do inwentaryzacji powykonawczej.
i % y
: o Brak planu zagospodarowania przestrzenego dla terenu objetego
' -l A mapg do celow projektowych.
- S Badanie ksiag wieczystych dziatki w zakresie inwestyc
] \ = gL ;Jfé( g] B % nie wykazuje obciazen stuzebnosciami gruntowymi.
N [y ] W zakresie opracowania wystepuja projekty uzgodnione w ZUDP, NK
= e ko+wo-13/2004, eN-85/2005, kotwot+eN-233/2006, -17/2015,1-20/2015
2 % % A i)
% | &P ® 2 0@ Gi Aktualno$¢ mapy do celow
— i projektowych na dzien: 14.07.2018 r.
Opracowal: Henryk Kadziotka
LEGENDA PLYTY SCHODOWE, SZTUK 6 Uprawnienia nr 9973 Zakres 1i 2
- - PE RC@40 Srednica przewodu wodnego
=]~ POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA - ZIELEN NISKA
\'@/ Pl 2AES OPRACONANIA . ] - mieszanka traw —— —— Taéma ostrzegawczBajekalkitze niebieskim
"~ ELEMENTY TERENU PODLEGLE WYBURZENIU PtarLr igg&:ﬁﬁmmﬁfﬁm";ﬁfsmﬁ“ il ————  Przew6d wodociggowy prowadzié na gebokoscl 1.5m, zgtosié do namiaru geo
I{ — W1 - Projektowana studzienka wodomierzowa @600 (zestaw wodomierzowy z ierzem
[ | PocHYLNIE - RAMPY TERENOWE )8( DRZEWAISTNIEIACE DO USUNIEGIA- SZTUK 18, 118 strzydetkowym @20, zaworem antyskaZeniowym @20, zaworami odcinajag)fi 20
! DRZEWA PROJEKTOWANE - SZTUK 29 W2 - Projektowana studzienka @600 z elektrozaworem i filtrem piaskowypr”,
+8085 PROJEKTOWANE CHARAKTERYSTYCZNE RZEDNE WYSOKOSCIOWE *. P.13-ion zwyzaiy - Aco L . 5. Fiodiaezsils fotery
P.1-25 - Klon jawor ‘Brillantissimum'’ - Acer pseudoplatanus ‘Brillantissimum'
0% % | PROJEKTOWANE SPADKI NAWIERZCHNI P.26-29 - Klon czerwony - Acer rubrum L. ——————  Przylgcze wodociggowe wg oddzielnego opracowania
WYMIARY CHARAKTERYSTYCZNE @ LAMPY WYSOKOSCI 4,75m - SZTUK 9 UWAGA: 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - CIAG PIESZY Q0 PROJEKTOWANE ZLACZE KABLOWO-POMIAROWE ZKP jednostka | BIURO PROJEKTOW INSTAL PROJEKT ARTUR PALUCH
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - PLAC UO SIEDZISKO BETONOWE OWALNE Pl _ o _ 00 BO B T SR A RA N
PROJEléTechWANA NAWIERZCHNIA UTWARDZONA Z KRUSZYWA i« SIEDZISKO WIELOKSZTALTNE ?ar:anza Sanitama: projekt budowlany wykonawczy
LAMAN temat: LACY P OMIEDZY UL SZEWSKA,
== | vw A POTRZEDY FONTARY NA TERENE 0225470, 5311 GO AREHEN
— o BILANS TERENU e
BETONOWE PIERSCIENIOWE
@ POW. DZIALKI 162,70 m 100,00 % _ |BARLINEK DZ. 205/10, 205/11 OBR. 2 BARLINEK
POW. ZABUDOWY 0,00 m 0,00% lokalizacia
i DONICE : ' GMINA BARLINEK l
sk HEH]  woDOTRYSK WG 0SOBNEGO PROJEKTU 8 POW. UTWARDZONA 101052 63,85 % inwestor UL. NIEPODLEGEOSCI 20 74-320 BARLINEK |
D KOSZE NA SMIECI POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 572,18 m 36,15 % projektowat: mgr inZ Artur Paluch ZAP/0055/PWBS/17. J’/
opracowat: Vl
tytut rys.inr.
rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAELKI s{
data: 20.01.2020r. | skala: 1:500
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\do Instalac ji budynku PE @40mm

OZNACZENIA:

- Pokrywa o srednicy zewnetrznej 400mm

Korpus z izolac jo

Konsola ze stali nierdzewne j
Zawbr odcina jocy ¢ 20mm
Wodomierz skrzydetkowy @20mm
Zawbr antyskazeniowy @20mm
Plaszcz z rury PP zebrowane j

UWAGA: 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY

GMINA BARUINEX

SADOWA | RYNEK W BARLINKU W ZAKRESIE ZEWMETRZNEJ INSTALACJI WOONEJ
NA POTRZEBY FONTANNY NA TERENIE DZ.205/10, 205/11 OBR. 2 BARUNEX

jedpostka BIURO PROJEKTOW INSTAL PROJEKT ARTUR PALUCH
projektowa: UL. $W. BONIFACEGO 1A 74-320 BARLINEKI
branza: Sanitarna: projekt budowlany wykonawczy
faza:

temat: ZAGOSPODAROWANIE PLACU PUBLICZBEGO POMIEDZY UL. SZEWSKA, NIEPODLEGLOSC

BARLINEK DZ.205/10, 205/11 OBR. 2 BARLINEK

data: 20.01. 2020 r. [

skala: 1:10

lokalizacja

] GMINA BARLINEK

inwestor UL. NIEPODLEGLOSCI 20 74-320 BARLINEK /
projektowal: mgr inz. Artur Paluch ZAP/0055/PWBS/17. (//
opracowal:

tytut . . rys. nr.

rysunku: Studzienka wodomierzowa
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UWAGA: 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY

jednostka BIURO PROJEKTOW INSTAL PROJEKT ARTUR PALUCH
projektowa: UL. SW. BONIFACEGO 1A 74-320 BARLINEKI
branza: Sanitarna: projekt budowlany wykonawczy
faza:

temat: ZAGOSPODAROWANIE PLACU PUBLICZBEGO POMIEDZY UL. SZEWSKA, NEPODLEGLOSCI

SADOWA | RYNEK W BARLINKU W ZAKRESIE ZEWMETRZNEJ INSTALACA WODNEJ
NA POTRZEBY FONTANNY NA TERENIE DZ.205/10, 205/11 OBR. 2 BARUNEK
GMINA BARUINEK

BARLINEK DZ. 205/10, 205/11 OBR. 2 BARLINEK

lokalizacja
. GMINA BARLINEK \
inwestor UL. NIEPODLEGLOSCI 20 74-320 BARLINEK
projektowat: mgr inz. Artur Paluch ZAP/0055/PWBS/17. Ui
opracowal: |
tytut _ rys. nr.
stk schemat— fontanny -
data: 20.01.2020 . [ schemat
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UWAGA: 1. W$ZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
jedpostka BIURO PROJEKTOW INSTAL PROJEKT ARTUR PALUCH
projektowa: UL. SW. BONIFACEGO 1A 74-320 BARLINEKI

branza: Sanitarna: projekt budowlany wykonawczy
faga:
temgt: ZAGOSPODAROWANIE PLACU PUBLICZBEGO POMIEDZY UL SZEWSKA NEPODLEGLOST!
SADOWA | RYNEK W BARLINKU W ZAKRESIE ZEWMETRZNEJ INSTALACA WODNEJ
NA POTRZEBY FONTANNY NA TERENIE DZ.20510, 20511 OBR. 2 BARLINEX
GMINA BARLINEK
. BARLINEK DZ.205/10, 205/11 OBR. 2 BARLINEK
lokalizacja
. GMINA BARLINEK
inyestor UL. NIEPODLEGLOSCI 20 74-320 BARLINEK a1
projektowat: mgr inz. Artur Paluch ZAP/0055/PWBS/17. L
oprgcowal: =
Tytut _ rys. nr.
ysunks: | Schemat— / ogdiny/ “
data: 20.01]2020 . [ schemat
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Legenda:

7.Pompa zatapialna 24V DMX (14 szt.)

8.Prefiltr (14 szt.)
9.Rama ze stali nierdzewnej

12.Reflektor POWER LED RGB typ 18W/24V
(7 grup po 3 szt.)
13.Dysza fontannowa VARIO (7 szt.)

15.Buzon (88 szt.)

19.Dysza naptywowa filtracji (2 szt.)
22.Ptyta chodnikowa 60x60x2 cm (63 szt.)
23.Spust wody z niecki

24.Dysza naptywu wody swieze]

UWAGA: 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY

jedpostka BIURO PROJEKTOW INSTAL PROJEKT ARTUR PALUCH
projektowa: UL. SW. BONIFACEGO 1A 74-320 BARLINEKI
branza: Sanitama: projekt budowlany wykonawczy
faza:

temat: ZAGOSPODAROWANIE PLACU PUBLICZBEGO POMEIZY UL. SZEWSKA NEPODLEGLOSH

SADOWA | RYNEK W BARLINKU W ZAXRESIE ZEWMETRINEJ INSTALACJ WODNEJ
NA POTRZEBY FONTANNY NA TERENIE DZ.20510, 20511 OBR. 2 BARLINEK
GAINA BARUNE]

BARLINEK DZ.205/10, 205/11 OBR. 2 BARLINEK

| lokalizacja

. GMINA BARLINEK

inwestor UL. NIEPODLEGLOSCI 20 74-320 BARLINEK
projektowat: mgr inz. Artur Paluch ZAP/0055/PWBS/17.
opracowat:

tytut rys.

et schemat /elementy fontanny

| _data: 20.01.2020r. [N skala: 1:10
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