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Zatacznik nr 1

Szczegoélowy opis przedmiotu zamowienia

Tabliczki z brajlem — 50 szt.

Tabliczka tyflograficzna z napisami w alfabecie Braille’a wykonana ze stali nierdzewnej ,
wykonczenie matowe, szlifowana powierzchnia, zatgpione ostre krawedzie oraz zaokraglone
narozniki. Ttoczone pismo Brailla. Tabliczki muszg zawiera¢ numery pomieszczen i nazwy
referatow oraz stanowisk, w przypadku piktogramow (oznaczenie toalet). Wykaz tabliczek w

zalgczeniu.

Nakladki na porecze: - 4 szt.
Naktadki na porg¢ez z napisami w alfabecie Braille’a wykonane ze stali nierdzewnej. Pismo
Braill’a przettaczane, naktadki dopasowane pod konkretng Srednicg porgczy. Wykonczenia

matowe, zatgpione ostre krawedzie oraz zaokraglone narozniki.
Lupa elektryczna — 1 szt.

Lupa elektryczna dla os6b stabowidzacych. Umozliwia odczyt tekstu w powigkszeniu. EKran
5 cali. Wyposazona w uchwyt oraz podporki — zapewnia ergonomi¢ uzycia. Regulowane
powiekszenie od 2 x do 14 x 5 megapikselowa kamera z auto fuksem o rozdzielczos$ci HD.
Ekran LCD, panoramiczny, 5-calowy, 20 trybéw koloréw o wysokim kontrascie, w tm 15
konfigurowalnych. Baterie litowo-jonowo-polimerowa wystarczajaca na 3 godziny

nieprzerwanej pracy, 3 godziny tadowania. USB.

Przeno$ny system petli indukcyjnej — 1 szt.
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Przenos$na petla indukcyjna wspomagajaca rozmowe podczas spotkan, zapewniajgc pomoc
dla uzytkownikow aparatéw stuchowych. Petla powinna posiada¢ regulacje poziomu w celu

dostosowania do roznych aparatow stuchowych, zintegrowany mikrofon wbudowany.
Specyfikacja techniczna:

e Wejscia - mikrofon wewnetrzny, pelne wyjscie przy 70 dB, SPL @ 1 m,
e czuto$¢ mikrofonu / linii: 5m V -1,5V rms ( -4,5 dBu),

¢ maksymalny poziom wejsciowy: 1,5 V rms (+ 5,7 dBu),

e podwojny zakres dynamiki: AGC > 50-70dB (+ 1,5 dB),

e wyjscie suchawkowe,

e zewngetrzny mikrofon / liniowy - wejécia jack 3,5 mm,

e moc p¢tli - natgzenie pola 125 ms rms, maksymalna odlegtos¢ 400 mA,
e znieksztalcenie < 1%,

e czas ataku 2-500 ms,

e czasrozpadu 0,5-20dB /s,

e wskaznik LED Power On / Off,

e akumulator wewng¢trzny litowo-polimerowy,

e zuzycie energii - prad nieaktywny 36 mA , napigcie 12V,

e napigcie fantomowe 12 'V,

e czas dziatania baterii do 14 godzin,

e czas tadowania 3 godziny,

e wskaznik stanu baterii,

e zewngetrzny zasilacz 240 W (dotaczony),

e wymiary 299 x 248 x 15 mm,

Nakladki kontrastowe na krawedzie schodow - 4 szt.

Naktadka na schody aluminiowa zespolona z wktadkg antyposlizgowa gwarantujaca
wieloletnig trwatos¢. Profil ograniczajacy potknigcie. Kolorystyka uzgodniona z

Zamawiajacym. Wymiary dostosowane do specyfiki schodow (z noskiem/lub bez noska)
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Tasma na schody — 40 mb

Tasma do oznakowania pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodowego.
Szerokos¢: 10 cm

Materiat: PCV

Klej: kauczukowy

Szczegolne wlasciwosci: bardzo wysoka odpornos¢ na przetarcie, wilgo€ i ,,starzenie”,

Kolorystyka uzgodniona z Zamawiajacym.

Plan tyflograficzny parteru — 2 szt

Plany tyflograficzne na stojakach. Plan zamocowany w kokpicie w sposob trwaty. Kokpit
wykonany pod katem tak aby utatwi¢ korzystanie z planu.

Specyfikacja techniczna stojaka:

Konstrukcja spawana wykonana ze stali. Elementy sktadowe stojaka: podstawa wykonana z
blachy, rura jako element nos$ny oraz kokpit umozliwiajacy zamontowanie na nim planu.
Wykonczenie: zaokraglone krawedzie, spawy oraz wszelkie powierzchnie szlifowane

wykonane z duzg estetyka.

Specyfikacja techniczna planu:

e warstva gowna wykonana z transparentnego tworzywa sztucznego, od spodu
naniesiony wydruk kolorowy z instrukcja dla oséb widzacych,

e format: dostosowany do wielkosci obiektu

e na stron¢ wierzchnig naniesione wypukte informacje wykonane z kolorowych
tworzyw sztucznych,

e opisy w alfabecie Braille’a musza by¢ wykonane z transparentnych i kolorowych

kulek wpuszczonych w powierzchni¢ tworzywa sztucznego
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