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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA     
INFRASTRUKTURA
.................................................................................
                                          /nazwa komórki organizacyjnej/



	Lp.
	Wyszczególnienie
	Dane

	1.
	Przedmiot zamówienia 
	Przygotowanie nasypu do zabezpieczenia toru kolejowego podczas załadunku czołgu przy użyciu rampy mobilnej RM-70t na WBK 712 Żagań – Karliki.


	2.
	Ilość
	1 obiekt

	3.
	CPV
	50225000-8

	4.
	Inne normy
	nie

	5.
	Oferty częściowe (zadania)
	nie

	6.
	Oferty równoważne
	nie

	7.
	Wymogi techniczne
	standardy techniczne

	8.
	Usługi dodatkowe
	nie



















SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZADANIE 

2.  PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie nasypu do zabezpieczenia toru kolejowego załadunku czołgu przy użyciu rampy mobilnej RM-70t na WBK 712
Żagań – Karliki

 Opis części technicznej załadunku czołgu Leopard na transport kolejowy przy użyciu rampy mobilnej RM-70t w terenie WBK 712 . 
1. Termin i miejsce eksperymentu 

Załadunek planowany jest do przeprowadzenia w I dekadzie kwietnia 2021 r. i zostanie zrealizowany na ternie wojskowej bocznicy kolejowej nr 712 Żagań „Karliki”, miejsce jest oznaczone na rysunku nr 6. 
2. Zakres opracowania: 
Zakres usługi obejmuje przygotowanie kształtu i wielkości najazdu na rampę mobilną na torze nr 1002 wojskowej bocznicy kolejowej nr 712 Żagań. 
3. Opis techniczny obiektu 
Warunkiem koniecznym do prawidłowego zmontowania rampy, jest montaż wszystkich sześciu stóp podporowych rampy na jednym poziomie górnej krawędzi główki szyny. Szczegółowe rozmieszczenie elementów wjazdowych i podporowych rampy przedstawiono na rys. nr 1 i 3. 
3.2. Na podstawie  pomiarów geodezyjnych ustalono tor optymalnego (łagodnego) wjazdu na rampę czołgu Leopard, który posłużył do określenia kształtu nasypu tłuczniowego. 

Najazd należy poszerzyć o 0,5 m z każdej strony od śladu jazdy czołgu, a wysokość nasypu będzie wyższa o 0,1 m od górnej krawędzi główki szyny, w celu ochrony szyn przed ewentualnym wyłamaniem przez czołgi. Podstawowe wymiary nasypu najazdu przedstawiono na rys. nr 2 i 3. Spadki skarp nasypu wynoszą 1:1 (kąt 45°( a spadek wjazdu na nasyp dojazdu do rampy wynosi 1: 6 (kąt 9°). 
3.3. Ważnym elementem podczas przygotowania nasypu najazdu, jest właściwe rozmieszczenie i przygotowanie podkładów drewnianych typu belkowego 
(w kolejnictwie określanym symbolem „IIB” lub „IIIB), które stanowić będą główne podpory pod stopy podporowe i mostki wjazdowe rampy. Dotyczy to zwłaszcza dwóch podkładów położonych bezpośrednio przy szynach. Położenie tych podkładów przedstawia rysunek nr 3, ułożenie ich przy szynach jest konieczne ze względu na właściwe przeniesienie obciążenia przez stopy rampy na podłoże, aby można je dosunąć należy wykonać w nich wyżłobienia w odległościach zgodnych z rozkładem podkładów. Ponadto pożądane, aby korona nasypu była utwardzona poprzez jej zawibrowanie, a przy kolejnych wjazdach czołgów, korona nasypu musi być poprawiana poprzez nagarnianie tłucznia do właściwego kształtu, w ten sposób żeby główki szyn były cały czas przykryte tłuczniem i chronione przed ich wyłamaniem przez gąsienice czołgów – realizuję pododdział w trakcie załadunku.
4. Sposób dojazdu do rampy 

Czołg do załadowczej rampy mobilnej, dojedzie drogą gruntową biegnącą wzdłuż toru bocznicowego, a następnie łagodnie skręcając w kierunku najazdu na nasyp bezpośrednio po terenie przyległym na odcinku około 10 m i dalej na odcinku około 16 m po nasypie dojazdu do rampy. 

5. Materiały niezbędne do przygotowania nasypu najazdu dla rampy RM70t 
 Podkłady drewniane typu belkowego „IIB” lub „IIIB – 10 szt. 
 Tłuczeń kolejowy o granulacji 31.5÷50 mm – 40 m³ (40 x 1,7 = 68 t) 
 Żwir o granulacji 2÷5 mm – 3 m³ (3 x 1,9 = 5,7 t) 
 Folia budowlana gruba 0,3 mm 1x40 m 
 Przenośna tarcza zamknięcia toru „D1 Stój „ 
6. Ogólne zasady przygotowania nasypu najazdu. 
6.1. Przygotowanie - usypanie nasypu 
- Przed przystąpieniem do przygotowania nasypu, w odległości 50 m przed nasypem, należy na czas wykonywania prac i do chwili zakończenia eksperymentu i uprzątnięcia toru, umieścić w osi toru 1002 od strony najazdu taboru przenośną tarczę zamknięcia toru „D1 Stój”; 
- Miejsce nasypu dojazdu usypane będzie w torze nr 1002 w kilometrze od 0,477 (dla orientacji w terenie słupek kilometrowy równoległego toru 1001 oznaczony 1,2) do 0,577 (w terenie słupek kilometrowy toru 1001 oznaczony 1,3) na odcinku 23 mb, z tym, że początek najazdu będzie w kilometrze 0,577, a koniec w kilometrze 0,554. Przygotowanie najazdu może być ułożone na wyżej wskazanym odcinku 100 metrowym w każdym miejscu, wyliczenia materiałów będą podobne. 
- Przygotowanie  nasypu należy rozpocząć od wytyczenia zgodnie z rys nr 2 nasypu rampy i poszczególnych wysokości poprzez oznaczenie w ternie palikami; 
- Następnie należy przykryć oba toki szynowe wraz z mocowaniami do podkładów typu „K”, pasami foli budowlanej o szerokości 1 m i obsypać warstwą żwiru około 10 cm 
w celu zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniami pochodzącymi od tłucznia; 
- W kolejnym etapie należy wysypać pierwszą warstwę tłucznia grubości około 20 cm i zagęścić ją przy użyciu dostępnego sprzętu (pożądane byłoby zagęszczenie przy użyciu płyt wibracyjnych lub poprzez ubijanie kołami pojazdów) zgodnie z rysunkiem 3 i 4, a następnie wbudować podkłady pod stopy rampy i mostki przejazdowe, ustalając ich wysokość z górną krawędzią główki szyny poprzez podsypywanie ich żwirem. 
W kolejnym etapie uzupełnić nasyp tłuczniem do wymaganej wysokości i go ubić oraz ukształtować nasyp i skarpy dojazdu. 
6.2. Rozbiórka nasypu po zakończeniu załadunku.
- Rozbiórkę nasypu należy wykonać w odwrotnej kolejności jak padano w punkcie 6.1; 
[bookmark: _GoBack]- Tłuczeń i żwir należy wywieźć z miejsca wykonania nasypu wjazdu, oczyszczając (omiatając) śruby stopowe, tak by tłuczeń w torze nie zalegał powyżej górnej powierzchni podkładów. Tłuczeń należy wywieźć na odległość około 350 m 
i rozplantować na placu manewrowym przed najazdem na rampę czołowo-boczną na powierzchni około 330 m², grubość warstwy około 12 cm, miejsce jest oznaczone na rysunku nr 6. 
- Pozostałe materiały podkłady i folie przekazać do 43 WOG na terenie obozowiska Karliki. 

6.3 Materiał w postaci tłuczeń kolejowy w ilości 68 ton oraz podkłady drewniane w ilości 10 sztuk zabezpiecza Inwestor 43 WOG w Świętoszowie – miejsce ich składowania baza magazynowa PKP PLK Nowogród Bobrzański odnośnie tłucznia (oddalony od WBK 712 o ok.40 kilometrów),a podkłady baza magazynowa PKP PLK Żagań oddalona od bocznicy ok. 5 kilometrów. Transport zapewnia Wykonawca. 
7. Termin realizacji 
Termin realizacji umowy  20 kwiecień 2021 w tym:
 -  02 kwiecień 2021 roku – przygotowanie nasypu najazdu
 -  20 kwiecień - rozbiórka nasypu, przewóz i rozplantowanie przy rampie czołowej  po zakończeniu ćwiczeń.

Za termin realizacji umowy przyjmuje się datę protokolarnego
odbioru zadań ujętych w punkcie 6.1 i 6.2

8. Wymagania dla  Wykonawcy.
Wykonawca wyposaży pracowników w czytelne oznakowane firmowe ubrania 
z nazwą firmy oraz plakietki  imienne. 
  Wykonawca wykona przedmiotową usługę zgodnie z przepisami prawa   
  Budowlanego oraz aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną 
  i obowiązującymi przepisami. 

9. Odbioru prac
  
Odbioru pod względem merytorycznym zgodnym z zamówieniem dokona:
 - w imieniu Zamawiającego przedstawiciel STUN,
 - przedstawiciel Użytkownika GZ Dobre n Kwisą
 W obecności przedstawiciela Zarządcy RZI Zielona Góra, 
10 DOKUMENTY DO OFERTY:
- Kserokopię ważnych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w dziedzinie transportu kolejowego o specjalności „ Linie ,węzły i stacje kolejowe” a także aktualne zaświadczenie o potwierdzeniu przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa”.
- Wykaz osób realizujących przedmiot umowy.
 
11. INFORMACJA O UBEZPIECZENIACH
Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji umowy, które przedstawi Zamawiającemu do wglądu w dniu podpisania umowy.  
Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników, osób trzecich, oraz urządzeń i instalacji  powstałe w związku z wykonywaniem umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 


Załączniki: 
Rys nr 1 Podstawowe wymiary rampy mobilnej (RM-70t) 
Rys nr 2 Nasyp dojazdu do rampy mobilnej RM70t na terenie WBK 712 Żagań 
Rys nr 3 Przekroje poprzeczne nasypu dojazdu do rampy mobilnej RM70t 
Rys nr 4 Widok najazdu czołgu Leopard na rampę mobilną RM70t i dojazdu do niej po nasypie, widok od czoła 
Rys nr 5 Widok najazdu czołgu Leopard na rampę mobilną RM70t i dojazdu do niej po nasypie, widok z boku i góry 
Rys nr 6 Widok miejsca eksperymentu budowy najazdu do rampy mobilnej RM 70t na planie schematycznym WBK 712 Żagań 
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