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som | Scieralna AC 1S wg "WT 2 2014 - czeS¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" scm | Soleraina AC 118 wg "WT 2 2014 - cz8¢ | Mieszanki mineraln-asfatiowe. Wymagania Techniczne" 15 cm |42z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Cg,wg "WT-4

oraz "WT 2 2016 - czgsc I1. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne', z lepiszczem 4sfalt 50/70 oraz "WT2 2016 - czgst 11 Wykonanie warsty nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne', z episzcze asfalt 50770 2 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"
7em | wigzaca AC 16W wg "WT 2 2014 - czgs¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne" 7em | " wyrdwnawcza (wiazaca) AC 16W wg "WT 2 2014 - czgs¢ |. Mieszanki mineralno-asfattowe. Wymagania Techniczne"

oraz "WT 2 2016 - czgs¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfattowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70 oraz "WT 2 2016 - czg8¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfalfowych. Wymagania Techniczne', z lepiszczem asfalt 50/70
20 6m podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 WHwa wyrdwnaicza o zmiennej grubosci ukdadana na istnigjace warstwie w celu wyrownania jej nierownosciw profilu

frakcja 0-31,5 mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem C o, wg PN-EN-13285) 10 cm | poprzecznym podhuznym ruszywa lamanego sabiizonanego mechanicznie wg PN-S-06102 fakcia 0-3t,5 mim
30 cm | w-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C, .,< 4MPa wg PN-EN 14227-1 (mieszanka niezwigzana z kruszywem C,, wg PN-EN-13285)
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w-wa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C g ,wg "WT-4
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"

15¢cm

Ea AC 118 wg "WT 2 2014 - czest 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
016 - czgS¢ 11 Wykonanie warstw nawierzchni asfattowych. Wymagania Techniczne', z lepiszczem asfalt 50/70

7em oraz"WT 2

W-wa wyrownawcza (wiazaca) AC 16Wwg "WT 2 2014 - cze8¢ |. Mieszanki mineralno-asfatowe. Wymagania Techniczne"

2016+ czeSc 11 Wykonanie warstw nawierzchn asfattowych. Wymagania Techniczne', z lepiszczem asfalt 50/70

WAWa wyrownancza o zmiennej grubosci uktadana na istnigjace] warstwie w celu wyréwnania jej nierownosciw profilu

10 cm | poprzecznym i poduznym kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5 mm

(mieszanka niezwigzana z kruszywem C,; wg PN-EN-13285)
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LEGENDA:

@ kraweznik granitowy prosty 15x30 cm
(6) tawa z betonu C16/20

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robot i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ korekty wysoko$ciowej punktdw niwelety (drogi,
kanalizacji deszczowej), w przypadku koniecznosci jej dowigzania do uksztattowania
terenu graniczacego z pasem drogowym oraz istn. urzadzen usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasowac do poziomu nawierzchni drogowe;.
Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1, grubo$¢ warstwy <=20 cm

W przypadku ujawnienia podczas robét budowlanych niezinwentaryzowanych systemow
odwodnienia, nalezy dokona¢ oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilg potwierdzenia
koniecznosci jego funkcjonowania nalezy go utrzymac w dotychczasowej formie,

aw przypadku likwidacji odbiornika wiaczy¢ do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt nalezy rozpatrywaé tacznie ze wszystkimi branzami.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

Inwestor:

POWIAT KtODZKI

57-300 Ktodzko, ul. Okrzei 1
tel.: (+48) 74 865 75 23
powiat@powiat.klodzko.pl

Zamawiajacy:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W KLODZKU

57-300 Ktodzko, ul. Wyspiariskiego 2K
tel.: (+48) 74 868 01 80
sekretariat@zdp.klodzko.pl
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tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com
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