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70 4cm |Wwe Scieralna AC 11S wg "WT 2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne”
Lawa fundamentona oraz "WT 2 2016 - czg$¢ II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70 70 LaWa fundamentona
15¢cm w-‘wa z kru.sz‘ywa liamanego 0 3,1'5 stz-llblllzowanego mechanlcznlg Canatg WT4 5em |WWa wigzaca AC 16W wg "WT 2 2014 - czes¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
Mieszanki niezwiazane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010 oraz"WT 2 2016 - cze$¢ II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
20¢em w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C 4y, wg "WT-4
Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. Wymagania techniczne 2010"
15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242
obsypka z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 do spodu konstrukciji zjazdu
- prefabrykaty rurowe
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15 cm |1 podbudowy pomocnicze; z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie Coq 4 "WT-4 dcm |Wwe $cieralna AC 11S wg "WT 2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010" oraz "WT 2 2016 - czg$¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
5cem |Wwa wigzaca AC 16W wg "WT 2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"
oraz "WT 2 2016 - cze$¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
20 cm |V-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C g ,wg "WT-4

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010"

15 cm | warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

- obsypka z piasku $rednioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 do spodu konstrukciji zjazdu
- prefabrykaty rurowe

40 cm | podsypka z pospotki

umocnignie dna rowu okladzing kamienna

UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem robét i w trakcie ich prowadzenia.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ korekty wysokosciowej punktdw niwelety (drogi,
kanalizacji deszczowej), w przypadku koniecznosci jej dowigzania do uksztattowania
terenu graniczacego z pasem drogowym oraz istn. urzadzen usytuowanych na tym terenie.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasowa¢ do poziomu nawierzchni drogowe;.
Wszystkie uktadane warstwy zagesci¢ mechanicznie Is>=1, grubo$¢ warstwy <=20 cm

W przypadku ujawnienia podczas robét budowlanych niezinwentaryzowanych systemow
odwodnienia, nalezy dokona¢ oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilg potwierdzenia
koniecznosci jego funkcjonowania nalezy go utrzyma¢ w dotychczasowej formie,

a w przypadku likwidacji odbiornika wtgczy¢ do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie ze wszystkimi branzami.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM

(kostka granitowa 10) ulozong na befonie CBIT0, gr 10 cm
nadugosci2m

umocnienie przeciwskarpy oktadzing kamienng

Kostka granfowa 10) wiozong na befonie G810, gr 10 cm
nadugosci2m
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Jednostka projektowa:
ARTERIA INFRASTRUKTURA DROGOWA
SEBASTIAN CELARY ZBIGNIEW REGULA S.C.

48-304 Nysa, ul. Zwirki i Wigury 1/2
tel.: (+48) 601 505 234, (+48) 604 939 665
arterianysa@gmail.com

ARTERIA sC
INFRASTRUKTURA DROGOWA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3277 D W M. WYSZKI,
GMINA BYSTZRYCA KODZKA, NA ODCINKU OD KM 5+769,27 - KM 6+841,82
REALIZOWANA W RAMACH ZADANIA: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
NR 3277 D NA ODCINKU BYSTRZYCA KLODZKA - WYSZKI - DLUGOPOLE ZDROJ
W POWIECIE KtODZKIM, GMINA BYSTRZYCA KtODZKA

Przedmiot rysunku: Stadium dokumenatcji:

PROJEKT
TECHNICZNY

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY POD ZJAZDEM

Funkcja:  |Imig i nazwisko: Specjalnos¢:  |Nr uprawnien: Podpis:

Projektant mgr inz. Sebastian Celary drogowa | OPL/0809/PWOD/12

Opracowat mgr inz. Zbigniew Reguta drogowa

Format rys: |Data: NF rys: Nr ark: Nr str:

Skala:
700x297 marzec 2024 1:500 1:25 5




