SPIS TRESCI

1. INFORMACUJE OGOLNE ..........ccoiiiiieiecieece e e 2
1.1, PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ......vcvtueresisesesesessesesessesessssesessssesessesesessasesesnesesensesesessanessnesesesnesenssnessneanas 2
1.2, ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: .. ..vuvtseaseresesresesesseseseesesesessesessesesessasesesnesesennesesesnasessnesesesnasesnnesenenas 2
1.3, PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU ....vuvireasresesesesesesesessesesesseseseesesessasesesne s e s sn s nne s ssan e nn st snenenssnesenennas 2
1.4, LOKALIZACIA INWESTYCUL. c.veuetiteseetistestetest ettt b ekt ekt b et b bbbt b bbbttt bt b e nn e r e 2
1.5, ETAPOWANIE INWESTYCU . c.veuetitineetinteseetest ettt ekttt ettt bbb bbb bbb bbbttt b et b e nn e 3
1.6.  KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO .....veuvutiatenesiteseetistessenesseseesesse st sse bbb bbbt sne s nnennens 3
1.7. WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACUI
GORNICZE ...ttt ettt ettt b et b e st b et b bt e e bt b e e b £ e h e e e h £ eH e A0 2844 h e 8o s £ e b€ A8 e R £ eh e A E a8 £ e R A b e s £ eb e e b e s e e b e eb e s b e bt e b e eb e et et ebenr e 3

1.7.1. WEIUNKT GIUNEOWE .........ouieiei bbbt bbbttt 3
1.7.2. WarunKi RYArolOGICZIG ...........cooveiiiieiiei ettt 3
1.7.3. Kategoria geotechniczna 0biektu BUdOWIANEJO ............ceiviiiiiiiiiiiisiee e 3
1.7.4. Zabezpieczenie przed wplywami eKSPIOAtac)i GOIMICZE] ..........ccuurereeiriiiiiiieis e 3
1.8.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU BRANZOWEGO .....uveuvutiateneasiteneasestessenessessesessessesessessesessesbessesessessesesnessesessensene 3
1.9, CEL OPRACOWANIA PROJEKTU BRANZOWEGO ......vcuveseasistenetetentasestensesestesesessessesessesbesessesseneasesbessasessensasesnensasessessens 3
1.10.  PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU BRANZOWEGO. .. ....veuvetiatenesisteneasestessenessessesessessesessessesessessensasesbensasesnensasessensans 3

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU...........ccoovviiiiciiee 4

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE ......................... 4
PARAMETRY TECHNICZNE DROGI POWIATOWEY ...ttt seeteste sttt st seese st ese st e s st e st sbeseebe bt e bt s b e et sbe b ettt b e st st b ese et n e 5
3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWGCZE ......vvtueeuearesteseasesseseasesseseasessaseaseseeseesesseseasesseseebesseseesesseseabesseseabesbeeebesbe e ebesbe e ebesneseas 5
3.2, ROBOTY ZIEMNE .....uttentettateteteete sttt ettt et e st ebe s st ebe e es ekt sb e s e ekt e b e s e eb e s e e s e eb e A b e s e eb e eb e s e eb e eb e s e eb e nb e s e ebenbese et e abe e ebenne e 5
3.3.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH ......viuvvirerieiesrenieieeiesneneas 7

3.3.1. JBZONIA ...t bbbt b e et ebe e 7
3.3.2. CROUNIKI / OPBSKI ...tttk bbb bbb bbbttt b et b b 8
3.3.3 ZJBZAY et b b h R h bR R R R R R R R b e R bbb et e 8
3.3.4. PODOCZA ... e are 8
3.3.5. ZaKreS rZeCZOWY DIanzZy ArOGOWEY .........cc.eoueruiiireitieieetes ettt ettt bbb e nr s 9
3.3.6. Rozbibrka elementOw ArOGOWYCH .........c..oiuiiiii it bbb b 9
3.4.  PRZEBUDOWA OSWIETLENIADROGOWEGO ......vvtueueereseteseeseseneasesessssesesessesesesseseseabese st asesensebese st asesenesbesennasesennanesees 9
3.4.1. WYMAGANIA OGOINE ...ttt bbbttt a bbbt aen e 9
3.5, ODWODNIENIE DROGI ....vuvuteeatestseteneseatesessesestssaseseasasestssesesesbebe e s st e b b e b st e b e st b b et e b bt e b bt e b e bt b bbb b e b s s 10
3.5.1. Przykanaliki KanaliZacji dESZCZOWE .............cccovuiuiiiiiie it 10
3.5.2. StUANI® KANANZACYINE ...t bbb bbb r s 10
3.5.3. Scieki liniowe BYPU LACOMIAIN" ..ottt bbbttt b e bbbt n bbb 11
3.54. ZaKreS rZeCZOWY DIaNZy UESZCZOWE ..........ccuuiueiuieiieieie sttt ettt sttt sttt b e bbb b e 11
3.5.5. WYMAGANIA OGOINE .......coniniieiie et e bbbttt sb e bbbt nae s 11
3.5.6. UrZGQAZENIA WOUNE ..ot b bbbt nenne s 12

4, OCHRONA PUNKTOW GEODEZYJNYCH..........c.ccoiiiiiiiee e 12

5. WARUNKIBHP ...t 12
5.1 WARUNKI BHP W OKRESIE WYKONAWSTWA . .....cutuvterttateseeetesestetesesseseesbesesesbese e ssebe s ssese e sbebesesbese s sbesenesseseseesesenes 12
5.2, WARUNKI BHP W OKRESIE EKSPLOATACUI .....vuteutaeteretatestseetesestetestseebe e sbebe st ssebe e bbb ssese e sbebe bbb e ebese sttt neenese s 12

6. UWAGIKONCOWE ..o 13

Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D, w miejscowosci Wyszki, gmina Bystrzyca Ktodzka —
Projekt Techniczny



1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3277D, w miejscowosci Wyszki, gmina
Bystrzyca Klodzka, na odcinku od km 5+769,27 do km 6+841,82, realizowana w ramach zadania,
pn.: ,Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowe]j Nr 3277D Bystrzyca Ktodzka — Wyszki — Dlugopole Zdréj”.

1.2. Zakres catego zamierzenia budowlanego:

Zakres zamierzenia budowlanego:
» Roboty drogowe, obejmujgce:
- przebudowe jezdni,
- przebudowe zjazddw na drogi wewnetrzne,
- przebudowe zjazddw do posesji,
- przebudowa chodnikéw / opasek,
- przebudowe poboczy,
- przebudowe rowow przydroznych,
- realizacje elementéw oznakowania drogowego i bezpieczenstwa ruchu.
» Roboty sanitarne, obejmujace:
- przebudowe przykanalikow wpustow ulicznych,
» Roboty elektryczne, obejmujace:
- przebudowe stanowisk stupowych o$wietlenia drogowego.
» Roboty uzupetniajgce, obejmujace:

1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstawg opracowania projektu jest:

umowa zawarta z Zamawiajgcym,

opis przedmiotu zamoéwienia okreslony przez Zamawiajacego w SIWZ,
uzyskane warunki, uzgodnienia, decyzje i opinie,

mapa do celow projektowych wraz z pomiarem wysokosciowym,
dokumentacja geologiczno — inzynierska.

VVVYVYY

1.4. Lokalizacja inwestycji

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej nr 3277D potozony jest na terenie wojewddziwa
dolno$laskiego, powiatu ktodzkiego, gminy Bystrzyca Ktodzka, miejscowosci Wyszki.
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1.5. Etapowanie inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zostanie wykonana jednoetapowo.

1.6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego okreslono w oparciu 0 wykonang dokumentacje geologiczno
- inzynierskg dla potrzeb rozpoznania warunkdéw geologiczno-inzynierskich na rozbudowe i przebudowe
drogi powiatowej. Droga powiatowa zostata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

1.7.  Warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploatacji gorniczej
1.7.1.  Warunki gruntowe

Warunki gruntowe okre$lone zostaty w opinii geotechnicznej — w zatgczeniu.

1.7.2.  Warunki hydrologiczne

Warunki hydrologiczne okreslone zostaty w opinii geotechnicznej — w zatgczeniu.

1.7.3. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego okreslono w oparciu 0 wykonang dokumentacje geologiczno
— inzynierska dla potrzeb rozpoznania warunkéw geologiczno-inzynierskich. Obiekt zostat zakwalifikowany
do | kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowo - wodnych.

1.7.4. Zabezpieczenie przed wptywami eksploatacji gorniczej

Przebudowywany odcinek drogi powiatowej zlokalizowany jest poza terenami, na ktorych wystepuje
oddziatywanie eksploataciji gorniczej, w zwigzku z tym nie wymaga z tego tytutu dodatkowych zabezpieczen
w ramach profilaktyki budowlanej.

1.8. Przedmiot opracowania projektu branzowego
Projekt dotyczy przebudowy drogi powiatowe;.

1.9. Cel opracowania projektu branzowego

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot obejmujgcych przebudowe uktadu drogowego drogi
powiatowe;.

1.10. Podstawa opracowania projektu branzowego
Podstawe opracowania projektu branzowego stanowi:
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie ,szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowe;j ...";

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47/2003, poz. 401 (§55)).

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003, poz. 1126).

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80/99 poz. 912 (§55))
Obowigzujace polskie i branzowe normy do obowigzkowego stosowania oraz normy zaktadowe
operatordw sieci telekomunikacyjnych;

Uzgodnienia branzowe;

Rozwigzanie projektowe opracowano na podstawie:
» zlecenia Inwestora.

2,

Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Teren wchodzacy w zakres opracowania, zaznaczony na rysunku projektu zagospodarowania terenu linig
przerywang, stanowi obszar uzytkéw rolnych i leSnych oraz obszar zabudowy mieszkalnej niskiej
intensywnosci i zabudowy ustugowej.

Na obszarze objetym inwestycjq wystepuje uzbrojenie:

» kablowe linie energetyczne,
napowietrzne linie energetyczne,
sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,

sie¢ kanalizacji deszczowe;j,

» sieC telekomunikacyjna.

YV VYV V

Poza w/w uzbrojeniem na terenie inwestycji wystepuja;

3.

» wydzielone pasy drogowe drég gminnych i drég powiatowych.

Projektowane rozwigzania techniczno — budowlane

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod
pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy budynkéw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robot lub przez personel
Wykonawcy.

Przed zlozeniem oferty wykonawca robét jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci przedmiaru
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robot z projektem budowlanym/wykonawczym. W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem,
a przedmiarem tzn. pomiedzy iloscia robét przewidzianych w projekcie, a ilosScig rob6t wynikajaca
z przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania w ramach ztozonej oferty petnego
zakresu rohét zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej, watpliwosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

Parametry techniczne drogi powiatowej

» kategoria ruchu KR 2

» klasa techniczna drogi Z

» predkos¢ projektowa na terenie zabudowy 50 km/h

» dopuszczalny nacisk 115 KN/o$
» przekroj jednojezdniowy 1x2

» dlugos¢ odcinka drogi powiatowej do przebudowy 1072,55m.

3.1.  Roboty przygotowawcze

Wytyczenie poziome i pionowe przebudowywanej drogi powiatowej oraz catego projektowanego
zagospodarowania terenu, nalezy wykona¢, w oparciu 0 edytowalng cze$¢ graficzng projektu
zagospodarowania terenu oraz plansze uzbrojenia terenu. Wytyczenie osi musi zosta¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy przez uprawnionego geodete oraz bezwzglednie musi zosta¢ odebrane przez
osobe sprawujacg Nadzor Inwestorski na zadaniu. W razie jakichkolwiek watpliwosci, Wykonawca jest
zobowiagzany powiadomié¢ Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz Projektanta.

3.2. Roboty ziemne

Zgodnie z zapisami art. 2 ustawy o odpadach, masy ziemne i skalne usuwane w zwigzku z realizacjg
inwestycji wraz z ich przerabianiem, nie sg odpadami. Jezeli miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja ZRID nie okreslajg warunku i sposobu ich zagospodarowania, a ich
zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych standarddw jakosci gleb i ziemi, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Prawo Ochrony Srodowiska), wraz z pézn. Zmianami, to ziemia
z wykopow powinna by¢ magazynowana na gruncie w wyznaczonym miejscu W uporzadkowany sposéb —
z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg. Masy ziemne z wykopow Wykonawca robot budowlanych
powinien wykorzysta¢ na miejscu (w jak najwigkszym stopniu i o ile to bedzie mozliwe ze wzgledu na ich
wiasnosci), na cele zwigzane z realizacjg inwestycji, np. do formowania nasypow czy rekultywacji terenu.
Ziemia urodzajna (humus), z terendw trwale zajmowanych pod droge, powinna zosta¢ wykorzystana do
tworzenia w-wy urodzajnej w pozniejszych etapach budowy, np. moze by¢ uzyta do umacniania skarp
i urzadzania terenow zieleni przydroznej. Dopuszcza sie takze inny sposob zagospodarowania mas
ziemnych:
» urzgdzanie terendw zieleni miejskiej,
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rekultywacja terendéw zdegradowanych,

rekultywacja sktadowisk odpadow,

za zgoda Zarzadcy Drogi, przekazanie osobom fizycznym na ich potrzeby, nalezy jednak prowadzi¢
ewidencje przekazanych mas ziemnych

YV V V

Zwraca sie¢ uwage Wykonawcy, ze przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych zwigzanych
zbudowg sieci i nawierzchni, winien on posiada¢ aktualng plansze uzbrojenia terenu. W przypadku
natrafienia na uzbrojenie w sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, wodnokanalizacyjne, itp. winien je
prowizorycznie zabezpieczy¢, dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy i niezwtocznie zgtosi¢
ten fakt zainteresowanej instytuciji, a nastepnie pod nadzorem jej przedstawiciela dokona¢ wtasciwego ich
zabezpieczenia. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezpo$rednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntdw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4%
w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych
robot na spetienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych.

W przypadku naptywu wéd gruntowych podczas realizacji inwestycji, Wykonawca winien uzgodni¢ metode
odwodnienia i termin rozpoczecia pompowania z Inspektorem Nadzoru, biorgc pod uwage gteboko$¢
wykopow, rodzaj gruntu, efektywno$¢ i postep robét oraz warunki pogodowe.

W przypadku wystapienia zalania wykopéw wodg opadowag Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia,
ktore zapewnigq odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek
usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi, na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Inwestora za te czynno$ci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez administratoréw sieci, drdg
oraz wiaécicieli dziatek.

Po wykonaniu profilowania podtoza nalezy wykona¢ jego zageszczenie.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkfadu)
powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystgpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlana.
Moze odbywac¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celéw projektowych.
W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanymi sieciami nalezy w uzgodnieniu z Projektantem,
Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposéb rozwigzania kolizji.
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Przed rozpoczeciem rob6t demontazowych i ziemnych Wykonawca dokona oceny stanu technicznego
budynkoéw (sprawdzenie czy nie ma peknieg, rys itp.) potozonych w odlegtosci mniejszej niz 8 m. Wykonawca
bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng dla ustalenia stanu przed i po wykonaniu inwestycji.

3.3.

3.3.1.

Jezdnia

Rozwiazania konstrukcyjno — materiatowe projektowanych nawierzchni drogowych

Przewiduje sie realizacje jezdni, o nawierzchni z mieszanki mineralno — asfaltowej AC11S. Przekrdj jezdni
daszkowy, o nachyleniu pasa ruchu — 2%.

JEZDNIA
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ warstwy
1. warstwa Scieralna AC 11S wg ,WT-2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno 5,0cm
- asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,\WT-2 2016 - czes¢ Il.
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne”
z lepiszczem asfalt. 50/70
2. warstwa wigzaca (wyréwnawcza) AC 16W wg ,WT-2 2014 — czesC |. 7,0 cm
Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2
2016 - czes¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne” z lepiszczem asfalt 50/70
3. warstwa wyréwnawcza o zmiennej grubosci ukfadania na istniejace; 10,0 cm
warstwie w celu wyrdéwnania jej nierébwno$ci w profilu poprzecznym
i podtuznym z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, wg
PN-S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka niezwigzana z kruszywem
Cooz wg PN-EN-13285
JEZDNIA (na poszerzeniu)
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos$¢ warstwy
1. warstwa Scieralna AC 11S wg ,\WT-2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno 5,0cm
- asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2 2016 - czes¢ Il.
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne”
z lepiszczem asfalt. 50/70
2. warstwa wigzaca (wyréwnawcza) AC 16W wg ,WT-2 2014 — czes¢ |. 7,0 cm
Mieszanki mineralno - asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2
2016 - czes¢ Il. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne” z lepiszczem asfalt 50/70
3. warstwa  podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 20,0 cm
mechanicznie, wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka
niezwigzana z kruszywem Cgos wg PN-EN-13285
4. warstwa mrozoochronna betonowa z dylatacjg z mieszanki zwigzane; 30,0cm

cementem C15 <4,0MPa, wg PN-EN 14227-1
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3.3.2.  Chodniki / Opaski

W ramach zagospodarowania terenu inwestycji przewiduje sie realizacje chodnikdw / opasek, ktérych
nawierzchnia wykonana zostanie z kostki betonowej prostopadto$ciennej, w wym. 20x10x8 cm, fazowanej,
koloru szarego.

CHODNIK / OPASKA
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ warstwy
1. warstwa $cieralna z kostki betonowe] 8,0cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego 20,0 cm

mechanicznie wg PN-S-06102, frakcja 0-31,5mm (mieszanka
niezwigzana z kruszywem C90/3 wg PN-EN-13285)

3. warstwa mrozoochronna z piasku $rednioziarnistego o WP<35, wg PN- 15,0 cm
EN 13242
3.33. Zjazdy

Przewiduje sie realizacje zjazdéw na drogi wewnetrzne oraz do posesji, 0 nawierzchni z mieszanki
mineralno — asfaltowej AC11S.

ZJAZDY
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ warstwy
1. warstwa Scieralna AC 11S wg ,WT-2 2014 - cze$¢ |. Mieszanki mineralno 5,0cm
- asfaltowe. Wymagania techniczne” oraz ,WT-2 2016 - czes¢ Il.
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne”
z lepiszczem asfalt. 50/70
2. warstwa  podbudowy z kruszywa tamanego  stabilizowanego 20,0 cm
mechanicznie, wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka
niezwigzana z kruszywem Cgo3 wg PN-EN-13285
3. warstwa mrozoochronna betonowa z dylatacjg z mieszanki zwigzanej 30,0 cm
cementem C1 52 <4,0MPa, wg PN-EN 14227-1

3.3.4. Pobocza

Przewiduje sie realizacje poboczy, ktérych nawierzchnia wykonana zostanie z kruszywa tamanego frakcii
0 - 31,5mm oraz z kostki granitowej 9/11 cm. Szeroko$¢ poboczy 1,0m, nachylenie poprzeczne 6-8%.

POBOCZE z kruszywa tamanego
L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubo$¢ warstwy
1. warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S- 15,0 cm
06102, Coos wg PN-EN 13285 zgodnie z ,\WT-4 Mieszanki niezwigzane
do drég krajowych. Wymagania techniczne 2010”

Przebudowa drogi powiatowej nr 3277D, w miejscowosci Wyszki, gmina Bystrzyca Ktodzka —
Projekt Techniczny




POBOCZE z kostki granitowej

L.p. | Warstwy konstrukcyjne Grubos¢ warstwy
1. warstwa Scieralna z kostki granitowej 9/11 95,0cm
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego 20,0 cm

mechanicznie, wg PN-S-06102 frakcja 0-31,5mm (mieszanka
niezwigzana z kruszywem Cgo3 wg PN-EN-13285

3. warstwa mrozoochronna betonowa z dylatacjg z mieszanki zwigzanej 30,0 cm
cementem C152 <4,0MPa, wg PN-EN 14227-1
4. podbudowa betonowa z dylatacjg 15,0 cm

3.3.5. Zakres rzeczowy branzy drogowej

L.p. Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m?]
1. Jezdnia, 0 nawierzchni bitumicznej 5 314,68

2. Chodniki / opaski 69,00

3. Zjazdy, o nawierzchni bitumiczne; 270,30

4. Pobocza, o nawierzchni tluczniowej 1 266,10

5. Pobocza, 0 nawierzchni z kostki granitowe; 215,40

6. Teren zielony 3990,90

3.3.6. Rozbidrka elementow drogowych

Wszystkie elementy drogowe nadajace sie do ponownego wbudowania, a ktore nie zostang wykorzystane
na przedmiotowym kontrakcie, nalezy przekaza¢ Inwestorowi zadania. Materiaty przekazywane Inwestorowi
nalezy rozbiera¢ recznie i przed dostarczeniem nalezy je oczysci¢. Materiaty zdegradowane i nie nadajgce
sie do ponownego wbudowania stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ na sktadowisko
odpadow komunalnych wraz z uiszczeniem optaty za sktadowanie lub utylizacje, przy zachowaniu ustalen
przepisow ustawy ,0 odpadach”.

3.4. Przebudowa os$wietlenia drogowego

3.4.1. Wymagania ogéine

Podstawe opracowania stanowi ustalenie rozwigzan projektowych z Inwestorem oraz w oparciu
o0 uzgodnienie Gminy Bystrzyca Ktodzka

W zwigzku z przebudowg drogi powiatowej zachodzi konieczno$¢ demontazu dwdch stanowisk stupowych
zasilania hybrydowego oraz ich ponownego demontazu w miejscu pokazanym na PTZ. Wszystkie prace w
tym zakresie musza by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb UM w Bystrzycy Ktodzkiej.
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3.5.

3.5.1.

Odwodnienie drogi

Przykanaliki kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg z rur PVC srednicy 200mm, wraz ze studniami betonowymi
$rednicy 1000 mm. Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur o sztywno$ci obwodowej SN 8, min.
50 letnim okresem eksploatacji oraz wspotczynnikiem tarcia k=0,4 mm.

3.5.2.

Studnie kanalizacyjne

Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe DN 1000 mm.

Studzienki betonowe:

>

YV V V V

Y V VY

>

>

komora robocza - wykonana jako element prefabrykowany z betonu o wytrzymatosci nie
mniejszej niz C35/45 wg PN-EN 206-1, o wodoszczelnosci minimum W8 i matej nasigkliwosci
(max. 5 %). W sktad studzienki wchodzi:

przykrycie (zwezka betonowa) zgodnie z DIN 4034 T1;

betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-EN 1917, DIN 4034;

kregi betonowe wykonane zgodnie z PN-EN 1917;

wiazy kanatowe Zeliwne azurowe, kl. D 400, @ 600 wg PN-EN 124, uszczelka wtazu montowana
w pokrywie;

stopnie ztazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101;

materiaty izolacyjne. Izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;

przejscia szczelne — tuleje ochronne dla rur wykonane dla przejs¢ kolektora przez $ciany
studzienek. Przejscie powinno byc¢ elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym
infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekéw odprowadzanych kanatem;

wloty studni - muszg umozliwia¢ szczelne ruchome potaczenie z rurg +/- 7,5° w kazdg strone
W poziomie.

zwienczenia studni montowanych w drogach stosowac rozwigzania systemowe producenta.

Studzienki kaskadowe:

Dla wigczen kanatdéw do studzienek o wysoko$ci powyzej 0,5 m mierzonej do dna kinety nalezy wykona¢
kaskady z rurami spustowymi. Kaskady w studniach nalezy wykonac¢ jako zewnetrzne.

Wymagania:

> dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi,
osadzonymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kanatéw;

» mocowanie rur i ksztattek w studzience nalezy wykona¢ za pomocg obejm mocujacych
przytwierdzonych do $cianek studzienki wykonanych ze stali kwasoodpornej;

» zewnetrzng kaskade wykonac z rur i ksztattek o parametrach technicznych dostosowanych do
materiatu sieci,

» potgczenie elementdw za pomocq uszczelek wykona¢ szczelnie i w sposob odporny na skutki

przemieszczen bocznych.
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3.5.3.

Scieki liniowe typu ,acodrain”

Scieki z prefabrykatéw betonowych z rusztem zeliwnym, szerokosci 20cm, wyposazone w studzienke oraz
ksztattki kanalizacyjne umozliwiajace jej szczelne wtgczenie do systemu kd.

3.54.

>
>
>

3.5.5.

Y VYV

Zakres rzeczowy branzy deszczowej
przykanalik kanalizacji deszczowej PVC 200 32,00 m,
Sciek liniowy typu ,aco” 25,50 m,
studnie kanalizacji deszczowej ,1000” 2 kpl..
Wymagania ogodlne
przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zatgczonych do niniejszego

opracowania,

wszelkie uzyte materiaty musza posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci z wymaganiami
Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie
wyrobdw dla stwierdzenia, Ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy,
wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod
pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy budynkéw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robdt lub przez
personel Wykonawcy,

roboty montazowe wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta,

w uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem, dopuszcza sie¢ zastosowanie innych materiatow,
spetniajacych wymagania okreslone w niniejszym opracowaniu,

po zakonczeniu prac montazowych przewody nalezy doktadnie przeptuka¢ i poddac probie
szczelnosci oraz przewody wodociggowe nalezy zdezynfekowac,

catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10725 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania ibadania przy odbiorze”, PN-EN 805 ,Zaopatrzenie w wode - Wymagania
dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”, ,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych® - czes¢ |II: Instalacje sanitarne
i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw
sztucznych”,

wszelkie zmiany w stosunku do projektu wykonawczego muszg zosta¢ uzgodnione
z Projektantem.
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3.5.6. Urzadzenia wodne

Przewiduje sie przebudowe rowdw przydroznych w celu zapewnienia odbiornikow dla wod deszczowych
sptywajacych z drogi. Przebudowa bedzie polegata na wyprofilowaniu dna i skarp rowdéw na wybranych
odcinkach oraz budowe dwdch przepustow. Przepusty wykonane z rur PP 500 (L=12,0m i L=17,0m). Rury
0 sztywnosci obwodowej SN 8, min. 50 letnim okresem eksploatacji oraz wspdtczynnikiem tarcia k=0,4 mm.

4, Ochrona punktow geodezyjnych

Wszystkie punkty geodezyjne, jakie mogg pojawi¢ sie w rejonie inwestycji podlegajg ochronie prawne;.
Punkty te nalezy chroni¢ a w przypadku konieczno$ci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

5. Warunki BHP

5.1.  Warunki BHP w okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej winny by¢é przeprowadzane z zachowaniem
przepisow BHP. Poza ogdlnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robét montazowych,
ziemnych, rozbidrkowych, transportowych i obstugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z:
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),
» Rozporzadzeniem Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot drogowych i mostowych (Dz. U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000 r. nr 26, poz.
313 z p6zn. zm.),
» Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263),
» Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogdInych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz. 844 z p6zn. zm.).

5.2.  Warunki BHP w okresie eksploatacji

Eksploatacja drég nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny i polega¢ bedzie:
» w przypadku drég — na biezacym utrzymaniu (letnim — zamiatanie, koszenie izimowym -
ods$niezanie) oraz remontach czastkowych,
Przystepujacy do pracy winni posiadac¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
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>

>

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Kodeks Pracy art. 226.
Inne informacje dotyczace ochrony zdrowia znajdujg si¢ w opracowaniu ,Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

6.

Uwagi koricowe

Uwagi ogdlne, ktdrych bezwzglednie nalezy przestrzega¢, podczas realizacji inwestycj:

>

>

Roboty drogowe, powinna wykonywa¢ osoba posiadajaca nieograniczone uprawnienia budowlane
w specjalnosci drogowe;.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym: BHP, Prawem
Budowlanym, wg zasad szczegdtowych opisanych w normach oraz przepisach dotyczacych
szczegotowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za stosowanie bezpiecznych metod
pracy oraz za ewentualne uszkodzenia istniejacych urzadzen, sieci czy budynkdéw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w rezultacie realizacji robét lub przez personel
Wykonawcy.

Wszystkie wbudowywane materiaty muszg by¢ zgodne z wymaganiami specyfikacji techniczne;
wykonania i odbioru robdt budowlanych, posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie
z wymaganiami normy zharmonizowanej i by¢ oznakowane znakiem CE oraz muszg by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Nie wyklucza sie odmiennej lokalizacji uzbrojenia terenu niz ujawniona na mapie do celdw
projektowych. W przypadku kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowang lokalizacjq sieci nalezy
w uzgodnieniu z Projektantem, Inspektorem Nadzoru oraz Inwestorem ustali¢ sposob rozwigzania
kolizji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej, watpliwosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem.

Przed ztozeniem oferty wykonawca robot jest zobowigzany do sprawdzenia zgodnosci
przedmiaru robét z projektem budowlanym. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem,
a przedmiarem tzn. pomiedzy iloscig robé6t przewidzianych w projekcie, a iloscia robét
wynikajaca z przedmiaru, wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania w ramach
ztozonej oferty petnego zakresu robot zgodnie z projektem budowlanym/wykonawczym.
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