
na długości 2 m

obsypka z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 do spodu konstrukcji zjazdu

w-wa ścieralna AC 11S wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"

5 cm

90/3

(kostka granitowa "10" - trzy rzędy nad górą rury), 

B

B

Rura PP śr. wewn. oraz Lcałk zgodne z planem sytuacyjnym

ścięcie 1:1,5

i=zgodne z profilem podłużnym drogi

PRZEPUST POD ZJAZDEM
SZEROKOŚĆ ZGODNA Z PLANEM SYTUACYJNYM umocnienie przeciwskarpy okładziną kamienną

(kostka granitowa 10) ułożoną na betonie C8/10, gr 10 cm

±  0,00

- prefabrykaty rurowe 
podsypka z pospółki40 cm

rzędna dostsowana do projektowanego dna rowu

-

rzędna dostsowana do projektowanego dna rowu
zgodna z PZT

zgodna z PZT

i=6%

umocnienie skarpy okładziną kamienną

ułożoną na betonie C8/10, gr 10 cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/704 cm

oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
w-wa wiążąca AC 16W wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"

90/320 cm

15 cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

i=6%

15 cm Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"

POBOCZE
0,75 m0,75 m

POBOCZE

umocnienie dna rowu okładziną kamienną
(kostka granitowa 10) ułożoną na betonie C8/10, gr 10 cm
na długości 2 m

ścię
cie 1:1,5

WLOT
WYLOT

połączyć z umocnieniem skarpy i przeciwskarpy rowu, 
(kostka granitowa "10" - trzy rzędy nad górą rury), 
umocnienie skarpy okładziną kamienną

ułożoną na betonie C8/10, gr 10 cm
połączyć z umocnieniem skarpy i przeciwskarpy rowu, umocnienie przeciwskarpy okładziną kamienną

(kostka granitowa 10) ułożoną na betonie C8/10, gr 10 cm
na długości 2 m

umocnienie dna rowu okładziną kamienną
(kostka granitowa 10) ułożoną na betonie C8/10, gr 10 cm
na długości 2 m

PRZEPUST POD ZJAZDEM
SZEROKOŚĆ ZGODNA Z PLANEM SYTUACYJNYM

POBOCZE GRUNTOWE / KAMIENNE
0,75 m

POBOCZE GRUNTOWE / KAMIENNE
0,75 m0,40 m

ŚCIANKA
CZOŁOWA

WLOT

0,40 m

ŚCIANKA
CZOŁOWA

wykonana z bloków kamiennych 18x18
Ścianka czołowa przepustu

rzędna dostsowana do projektowanego dna rowu Rura z tworzywa sztucznego śr. wewn. oraz Lcałk zgodne z planem sytuacyjnym

w dwóch rzędach

WYLOT

zgodna z PZT
rzędna dostsowana do projektowanego dna rowuzgodna z PZT

±  0,00 i=zgodne z profilem podłużnym drogi

15 cm Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
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Ława fundamentowa

wykonana z bloków kamiennych 18x18
Ścianka czołowa przepustu

w dwóch rzędach

Ława fundamentowa w-wa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 90/3

obsypka z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242 do spodu konstrukcji zjazdu

w-wa ścieralna AC 11S wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"

5 cm

- prefabrykaty rurowe 
podsypka z pospółki40 cm

-

oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/704 cm

oraz "WT 2  2016 - część II. Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne", z lepiszczem asfalt 50/70
w-wa wiążąca AC 16W wg  "WT 2  2014 - część I. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne"

90/320 cm

15 cm

w-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie C     wg "WT-4 
Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne 2010"
warstwa mrozoochronna z piasku średnioziarnistego o WP>35 wg PN-EN 13242

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia.

Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych dopasować do poziomu nawierzchni drogowej.
Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm
W przypadku ujawnienia podczas robót budowlanych niezinwentaryzowanych systemów 

konieczności jego funkcjonowania należy go utrzymać w dotychczasowej formie, 

Dopuszcza się możliwość korekty wysokościowej punktów niwelety (drogi, 
kanalizacji deszczowej), w przypadku konieczności jej dowiązania do ukształtowania
terenu graniczącego z pasem drogowym oraz istn. urządzeń usytuowanych na tym terenie.

Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami.

UWAGA:

odwodnienia, należy dokonać oceny potrzeby jego funkcjonowania, a z chwilą potwierdzenia 

a w przypadku likwidacji odbiornika włączyć do projektowanego systemu odwodnienia drogi.

WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
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